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Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszacymi w Szkole Pod...

Przedmiar robot

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 7299)

Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé
Kosztorys Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego
wraz z robotami towarzyszacymi w Szkole Podstawowej nr.14 przy
ul.Borelowskiego 12 w Przemyslu - etap 2 2022 r.
1 Rozdziat /1 - Parter - Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zasilanych z rozdzielni R-1'
1.1 Element Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej
1.1.1  |KNNR 9/201/6 |Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaz tablicy, powierzchnia ponad 0,5'm2 szt 1
1.1.2 |KNNR 9/201/8 |Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaz obudowy, powierzchnia ponad 0,5'm2 szt 1
1.1.3 |KNNR 9/306/8 |Linie zasilajgce prowadzone w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem, demontaz -
izolowane jednozytowe do 30'mm2 m 95
1.1.4 |KNNR 9/306/7 |Linie zasilajgce prowadzone w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem, demontaz -
izolowane jednozytowe do 12,5'mm2 m 50
1.1.5 |KNNR 9/401/7 |taczniki instalacyjne, demontaz tgcznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego szt 10
1.1.6  |KNNR 9/402/5 |Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaz gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub
natynkowego szt 12
1.1.7 |KNNR 9/403/6 |Puszki i odgatezniki instalacyjne, demontaz puszki lub odgateznika pod- lub natynkowych, Fi do
60'mm szt 35
1.1.8 |KNNR 9/403/7 |Puszki i odgatezniki instalacyjne, demontaz puszki lub odgateznika pod- lub natynkowych, Fi ponad
60'mm szt 36
1.1.9 |KNNR 9/501/5 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy zarowej szt 6
1.1.10 |KNNR 9/501/6 |Oprawy os$wietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy swietlowkowej z kloszem szt 25
1.1.11 |KNNR 9/302/5 |Przewody kabelkowe uktadane na uchwytach, demontaz przewodow ze zdjeciem uchwytéw, beton
lub cegta m 24
1.1.12 |KNNR 9/303/5 |Przewody izolowane jednozytowe wciggane w rury instalacyjne, demontaz przewodu, przekroj do
35'mm2 m 30
1.1.13 |KNNRW 9/309/7 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodiogowe, scienne), demontaz listew
przykrecanych m 20
1.1.14 |KNR 506/803/6 |Instalowanie gtosnikow wnetrzowych w obudowach zwyklych na Scianie, z cegly, moc gtosnika
10°'W-demontaz
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2
1.2 Element Wewnetrzne linie zasilajace
1.2.1 |KNNRS 5/303/6 |Linie zasilajgce prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody kabelkowe do 30,0 mm2,
(2) rura Fi'28 mm, na cegle : WLZ relacji TZGA - R-11  N2XH-J 5x6 m 29
1.2.2 |KNNR 5/726/9 |Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
5-zytowy, do 16'mm2 szt 2
1.2.3 |KNNR 5/1203/4 |Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 16’ mm2 szt 10
1.3 Element Rozdzielnie nn
1.3.1  |KNNR 3/304/1 |Wykucie wnek w $cianach z cegly z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej m3 0,15
1.3.2 |KNNR 3/304/1 |Wykucie wnek w $cianach z cegty z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej m3 0,1
1.3.3 |KNNR 5/405/2 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 20
kg - Rozdzielnia R-11 kompletna wg. projektu SP14 szt 1
1.3.4 |KNNR 5/405/1 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10
kg - Tablica TSO kompletna wg. projektu SP5 szt 1
1.3.5 |KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 20 pol
1813/1301/3 szt 1
1.3.6 KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 10 pol
1813/1301/2 szt 1
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1.3.7 |KNP Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazeniowego réznicowo -
1813/1346/8 pradowego?2
R=0,100 M= 1,000 S= 1,000
Wyliczenie ilosci robot:
R-01
R-11 18 18,000000
R-14
R-21
R-24D
R-02
R-12
R-15D
R-13
R-22
R-23
RAZEM: 18,000000 kpl 18,000
1.4 Element Instalacja sity i gniazd wtykowych ogélnych
1.4.1  |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy do 47'mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle m 350
1.4.2 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz
betonowe, do Fi 19°'mm - Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKLG18 m 325
1.4.3 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz
betonowe, do Fi 19°'mm - Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKLG16 m 25
1.4.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25’ mm m 350
1.4.5 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,15
1.4.6 |KNNR 5/1209/7 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 2 cegiet, Fi'25'mm
(1) otwor 8
1.4.7 |KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w cegle, dtugosc przebicia do 2+1/2 cegty, Fi'25'mm
(1) otwor 4
1.4.8 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekroj do 7,5'mm2 - Przewod
YDY 450/750V 3x2,5'mm2 m 325
1.4.9 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekroj do 7,5'mm2 - Przewod
YDY 450/750V 3x1,5'mm2 m 25
1.4.10 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowe;j lub gipsowej, w cegle szt 34
1.4.11 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 22
1.4.12 |KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi
(2) szt 12
1.4.13 |KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5’'mm2 przelotowe
podwadjne szt 19
1.4.14 |KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5'mm2
bryzgoszczelne szt 3
1.4.15 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg - DZWONEK SZKOLNY 230 V AC DNS-212D Zamel szt 1
1.5 Element Instalacja do gniazd elektryczno-logicznych (datat+ogélne+IT) w punktach PEL
(bez okablowania LAN)
1.5.1  |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych i rur o srednicy do 47'mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle m 140
1.5.2 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz
betonowe, do Fi 19'mm m 140
1.5.3 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25’ mm m 140
1.5.4 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5'mm2 - Przewdd
YDY 450/750V 3x2,5'mm2 m 140
1.5.5 |KNNR 5/1209/7 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2 cegietl, Fi'25'mm
(1) otwor 8
1.5.6 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, Slepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, w cegle szt 7
1.5.7 |KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi
(2) szt 7
1.5.8 |KNRW Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej - na PEL
401/332/10 m2 0,1
1.5.9 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze- puszka 2-krotna
R=2,000 M= 1,000 S= 1,000 szt 1
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1.5.10 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze- puszka 4-krotna
R=4,000 M= 1,000 S= 1,000 szt 2
1.5.11 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze- puszka 5 krotna
R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000 szt 2
1.5.12 |KNNR 5/308/3 |Zespot gniazd PEL2
R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000 szt 2
1.5.13 |KNNR 5/308/3 |Zespot gniazd PEL3
R=6,000 M= 1,000 S= 1,000 szt 1
1.5.14 |KNNR 5/308/3 |Zespot gniazd PEL1H
R=4,000 M= 1,000 S= 1,000 szt 1
1.5.15 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 kohcowe-
data szt 3
1. Element Okablowanie i osprzet instalacji oswietlenia ogélnego wnetrz
1.6.1  |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych i rur o srednicy do 47'mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle m 420
1.6.2 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz
betonowe, do Fi 19'mm m 400
1.6.3 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz
betonowe, do Fi 19°'mm m 20
1.6.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m 420
1.6.5 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,15
1.6.6 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5’ mm2 m 370
1.6.7 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekréj do 7,5’ mm2 m 30
1.6.8 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5’ mm2 m 20
1.6.9 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47'mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle m 100
1.6.10 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze inne niz
betonowe, do Fi 19'mm m 100
1.6.11 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m 100
1.6.12 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5’ mm2 m 100
1.6.13 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, Slepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, w cegle szt 54
1.6.14 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 24
1.6.15 |KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi
(2) szt 30
1.6.16 |KNNR 5/306/2 |tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
(1) szt 3
1.6.17 |KNNR 5/306/3 |tacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy szt 1
1.6.18 |KNNR 5/306/4 |tacznik pt 10A, 250V schodowy nf 503
(1) szt 2
1.6.19 |KNNR 5/306/4 |tacznik pt 250V/6A, krzyzowy WPt-8D
(2) szt 2
1.6.20 |KNNR 5/306/2 |tacznik pt 6A, 250V Swiatto-dzwonek WPt-6M-7M
(2) szt 16
1.6.21 |[KNR 514/501/1 |Montaz przekaznika, masa do 0,5'kg - Mini modut wejsciowy HE444
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2
1.6.22 |AL 1/601/1 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki programowe (instrukcje),
do 25- zasilacze dali HE402 1x63 szt 1
1.6.23 |AL 1/603/5 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 24 adresy szt 1
1.6.24 |AL 1/604/1 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego, do 24 elementéw liniowych szt 1
1.7 Element Oprawy oswietlenia ogolnego wnetrzowe
1.7.1  |KNNR 5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), Swietlowkowe, 1x40°'W - Oprawa os$wietleniowa ozn. 1
(1) kpl 5
1.7.2 |KNNR 5/502/3 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), swietlbwkowe podwojne, do 40°'W- Oprawa
oswietleniowa DIMM DALI- ozn. 7 kpl 21
1.7.3 |KNNR 5/502/3 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie), swietlbwkowe podwdjne, do 40'W- Oprawa
oswietleniowa- ozn. 12 kpl 11
1.7.4 |KNNR 5/1104/6 |Montaz zawiesia linkowego oprawy o$wietleniowej
(1) szt 5
1.8 Element Okablowanie i osprzet oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
1.8.1 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47'mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle m 158
1.8.2 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze inne niz
betonowe, do Fi 19'mm m 78
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1.8.3 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz
betonowe, do Fi 19°'mm m 80
1.8.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m 158
1.8.5 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,1
1.8.6 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5’ mm2 m 78
1.8.7 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekréj do 7,5’ mm2 m 80
1.8.8 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowe;j lub gipsowej, w cegle szt 13
1.8.9 |KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi
(2) szt 13
1.8.10 |KNNR 5/1203/8 |Podtaczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 2,5’ mm2-oprawu szt 36
1.8.11 |KNNR 5/1203/8 |Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 2,5'mm2-magistrale szt 25
1.8.12 |AL 1/601/1 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki programowe (instrukcje),
do 25 szt 1
1.8.13 |AL 1/603/5 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 24 adresy- magistrale TM Bus szt 1
1.8.14 |AL 1/604/1 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego, do 24 elementdw liniowych- system oswietlenia
awaryjnego DATA S szt 1
1.9 Element Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
1.9.1 |KNNR 5/504/2 |Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykrecana - Oprawa oswietlenia
awaryjnego- AW1 kpl 5
1.9.2 |KNNR 5/504/2 |Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykrecana - Oprawa oswietlenia
awaryjnego - AW2 kpl 1
1.9.3 |KNNR 5/504/2 |Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykrecana - Oprawa oswietlenia
awaryjnego - AW5 kpl 1
1.9.4 |KNNR 5/504/2 |Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykrecana - Oprawa oswietlenia
ewakuacyjnego - EW2 kpl 6
1.10  |Element Badania i pomiary instalacji elektrycznej
1.10.1 |[KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 11
1.10.2 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy pomiar 1
1.10.3 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosc
zerowania, pomiar pierwszy szt 24
1.10.4 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢
zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 53
1.10.5 |KNR 1321/301/3|Badanie obwodéw instal. elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometryczne oswietlenia i obicia
Scian pomiar natezenia oswietlenia pierwszy komplet 5 pomiarow dokonywany na stanowisku
Wyliczenie ilosci robot:
piwnice
parter 5 5,000000
1 pietro
RAZEM: 5,000000 kpl 5
1.11  |Element ROBOTY UZUPELNIAJACE PO ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH
1.11.1 |KNR 401/705/7 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(1) Scianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10°'cm m 40
1.11.2 |KNR 401/705/8 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(1) Scianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 20°'cm m 62
1.11.3 |KNNR 3/302/1 |Uzupetnienie Scian oraz zamurowanie otworow w $cianach z cegly, konstrukcja na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,2
1.11.4 |KNR 404/1101/2|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°'km)
samochodem ciezarowym skrzyniowymz utylizacjg
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 6
1.11.5 |KNR 404/1101/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1'’km ponad 1'km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym- z utylizacjg
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 6
1.11.6 |Kalkulacja Utylizacja materiatow z demontazu instalacji elektrycznej
wiasna kpl 1
1.12  |Element Roboty malarskie
1.12.1 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
401/1204/1 farba emulsyjna - biata m2 50
1.12.2 \[KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian
401/1204/2 farba emulsyjna biata - Sciany powyzejj ptytek - WC m2 7
1.12.3 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian
401/1204/2 farba emulsyjna - kolor jasny m2 50
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1.12.4 \KNRW Zagruntowanie powierzchni malowanych farbami olejnymi gruntem z piaskiem kwarcowym z
401/1208/1 oczyszczeniem powierzchni papierem $ciernym
Przygotowanie powierzchni malowanych farbg olejng do malowania emalig akrylowag
zuzycie gruntu z piaskim kwarcowym - 0,30 kg/m2 m2 15
1.12.5 [ KNRW Dwukrotne malowanie emalig akrylowg tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania
401/1204/2
Lamperie wczesniej malowane farbg olejng i zagruntowane gruntem z piaskiem kwarcowym
Emalia akrylowa - kolor A 410
wydajnos$¢ do 12 m2/l przy jednokrotnym malowaniu
1m2=0,0831x2=0.17 I/m2 przy dwukrotnym malowaniu m2 15
1.12.6 \[KNRW Dwukrotne malowanie emalig akrylowg tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania
401/1204/2
Lamperie malowane farbg akrylowg
Emalia akrylowa - kolor A 410
wydajnos$¢ do 12 m2/l przy jednokrotnym malowaniu
1m2=0,0831x2=0.17 I/m2 przy dwukrotnym malowaniu m2 15
1.12.7 |KNR 401/711/1 |Uzupehienie tynkdéw zwykilych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach i
stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2
w 1 miejscu) m2 3
2 Rozdziat Il/3 - Parter - Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zasilanych z rozdzielni R-1.
+ R-15D
21 Element Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej
2.1.1  |KNNR 9/201/6 |Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaz tablicy, powierzchnia ponad 0,5'm2 szt 2
2.1.2 |KNNR 9/201/8 |Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaz obudowy, powierzchnia ponad 0,5'm2 szt 2
2.1.3 |KNNR 9/306/8 |Linie zasilajgce prowadzone w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem, demontaz -
izolowane jednozytowe do 30'mm2 m 245
2.1.4 |KNNR 9/306/7 |Linie zasilajgce prowadzone w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem, demontaz -
izolowane jednozytowe do 12,5'mm2 m 95
2.1.5 |KNNR 9/401/7 |kaczniki instalacyjne, demontaz tgcznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego szt 14
2.1.6 |KNNR 9/402/5 |Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaz gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub
natynkowego szt 17
2.1.7 |KNNR 9/403/6 |Puszki i odgatezniki instalacyjne, demontaz puszki lub odgateznika pod- lub natynkowych, Fi do
60'mm szt 56
2.1.8 |KNNR 9/403/7 |Puszki i odgatezniki instalacyjne, demontaz puszki lub odgateznika pod- lub natynkowych, Fi ponad
60'mm szt 49
2.1.9 |KNNR 9/501/5 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy zarowej szt 9
2.1.10 [KNNR 9/501/6 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy $wietldwkowej z kloszem szt 43
2.1.11 |KNNR 9/302/5 |Przewody kabelkowe uktadane na uchwytach, demontaz przewodow ze zdjeciem uchwytéw, beton
lub cegta m 48
2.1.12 |KNNR 9/303/5 |Przewody izolowane jednozytowe wciggane w rury instalacyjne, demontaz przewodu, przekr6j do
35'mm2 m 94
2.1.13 |KNNRW 9/309/7 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe, scienne), demontaz listew
przykrecanych m 36
2.1.14 |KNR 506/803/6 |Instalowanie gtosnikow wnetrzowych w obudowach zwyklych na scianie, z cegty, moc gtosnika
10°'W-demontaz
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 6
2.2 Element Wewnetrzne linie zasilajace
2.2.1 |KNNRS 5/303/6 |Linie zasilajace prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody kabelkowe do 30,0 mm2,
(2) rura Fi'28 mm, na cegle : WLZ relacji R00-R12 N2XH-J 5x10 m 10
2.2.2 |KNNRS 5/303/6 |Linie zasilajace prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody kabelkowe do 30,0 mm2,
(2) rura Fi'28 mm, na cegle : WLZ relacji R12-R15D N2XH-J 5x6 m 12
2.2.3 |KNNR 5/726/9 |Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
5-zytowy, do 16'mm2 szt 4
2.2.4 |KNNR 5/1203/4 |Podigczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 16’ mm2 szt 20
2.3 Element Rozdzielnie nn
2.3.1 |KNNR 3/304/1 |Wykucie wnek w $Scianach z cegly z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej m3 0,06
2.3.2 |KNNR 3/304/1 |Wykucie wnek w $cianach z cegly z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej m3 0,15
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2.3.3 |KNNR 5/405/2 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 20
kg - Rozdzielnia R-12 kompletna wg. projektu szt 1
2.3.4 |KNNR 5/405/1 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10
kg - Rozdzielnia R-15D kompletna wg. projektu szt 1
2.3.5 |KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 20 pol
1813/1301/3 szt 1
2.3.6 |KNP Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 10 pol
1813/1301/2 szt 1
2.3.7 |KNP Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazeniowego réznicowo -
1813/1346/8 pradowego?2
R=0,100 M= 1,000 S= 1,000
Wyliczenie ilosci robot:
R-01
R-11
R-14
R-21
R-24D
R-02
R-12 20 20,000000
R-15D 11 11,000000
R-13
R-22
R-23
RAZEM: 31,000000(kpl 31,000
2.4 Element Instalacja sity i gniazd wtykowych ogélnych
2.4.1 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47'mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle m 770
2.4.2 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz
betonowe, do Fi 19°'mm - Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKLG18 m 735
2.4.3 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz
betonowe, do Fi 19°'mm - Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKLG16 m 35
2.4.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m 770
2.4.5 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,2
2.4.6 |KNNR 5/1209/7 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2 cegiet, Fi'25'mm
(1) otwor 20
2.4.7 |KNNR 5/1209/8 |Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2+1/2 cegty, Fi'25'mm
(1) otwor 4
2.4.8 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekroj do 7,5’'mm2 - Przewod
YDY 450/750V 3x2,5'mm2 m 735
2.4.9 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekroj do 7,5’'mm2 - Przewod
YDY 450/750V 3x1,5'mm2 m 35
2.4.10 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, Slepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowe;j lub gipsowej, w cegle szt 89
2.4.11 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 49
2.4.12 |KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi
(2) szt 40
2.4.13 |KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 przelotowe
podwadjne szt 40
2.4.14 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 koncowe szt 1
2.4.15 |KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5‘'mm2
bryzgoszczelne szt 2
2.4.16 |KNNR 5/308/5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5' mm2
bryzgoszczelne szt 6
2.4.17 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg - DZWONEK SZKOLNY 230 V AC DNS-212D Zamel szt 1
2.5 Element Instalacja do gniazd elektryczno-logicznych (data+togolne+IT) w punktach PEL
(bez okablowania LAN) bez sali informatycznej
2.5.1 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 'mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle m 225
2.5.2 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze inne niz
betonowe, do Fi 19'mm m 225
2.5.3 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m 225
2.5.4 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekroj do 7,5’'mm2 - Przewod
YDY 450/750V 3x2,5'mm2 m 225
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2.5.5 |KNNR 5/1209/7 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2 cegiet, Fi'25'mm
(1) otwor 16
2.5.6 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, Slepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, w cegle szt 12
2.5.7 |KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi
(2) szt 12
2.5.8 |KNRW Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej - na PEL
401/332/10 m2 0,1
2.5.9 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze- puszka 2-krotna
R=2,000 M= 1,000 S= 1,000 szt 7
2.5.10 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze- puszka 3-krotna
R=3,000 M= 1,000 S= 1,000 szt 1
2.5.11 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze- puszka 4-krotna
R=4,000 M= 1,000 S= 1,000 szt 8
2.5.12 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze- puszka 5 krotna
R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000 szt 6
2.5.13 |KNNR 5/308/3 |Zespot gniazd PEL2
R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000 szt 6
2.5.14 |KNNR 5/308/3 |Zespot gniazd PEL3
R=6,000 M= 1,000 S= 1,000 szt 7
2.5.15 |KNNR 5/308/3 |Zespot gniazd PEL1H
R=4,000 M= 1,000 S= 1,000 szt 1
2.5.16 |KNNR 5/308/3 |Zespot gniazd PEL2H
R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000 szt
2.5.17 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 koncowe-
data szt 3
2.6 Element Instalacja do gniazd elektryczno-logicznych (datat+ogélne+IT) w punktach PEL
(bez okablowania LAN) w sali informatycznej 1/19
2.6.1 |KNNR 5/110/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i Scienne), przykrecane na cegle m 42
2.6.2 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekrdj do 7,5’ mm2 m 380
2.6.3 |KNRW Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowej - na PEL
401/332/10 m2 0,1
2.6.4 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze- puszka 2-krotna
R=2,000 M= 1,000 S= 1,000 szt 2
2.6.5 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze- puszka 4-krotna
R=4,000 M=1,000 S= 1,000 szt 22
2.6.6 |KNNR 5/308/3 |Zespot gniazd PEL1
R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000 szt 20
2.6.7 |KNNR 5/308/3 |Zespot gniazd PEL3
R=6,000 M= 1,000 S= 1,000 szt 2
2.6.8 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 koncowe-
data szt 3
2.7 Element Okablowanie i osprzet instalacji oswietlenia ogélnego wnetrz
2.7.1  |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47'mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle m 1090
2.7.2 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz
betonowe, do Fi 19°'mm m 1010
2.7.3 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz
betonowe, do Fi 19°'mm m 80
2.7.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m 1090
2.7.5 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,2
2.7.6 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 7,5'mm2 m 880
2.7.7 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5’ mm2 m 130
2.7.8 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 7,5'mm2 m 80
2.7.9 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47'mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle m 200
2.7.10 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz
betonowe, do Fi 19'mm m 200
2.7.11 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m 200
2.7.12 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 7,5'mm2 m 200
2.7.13 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, Slepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, w cegle szt 73
2.7.14 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 33
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2.7.15 |KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi
(2) szt 40
2.7.16 |KNNR 5/306/2 |tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
(1) szt 2
2.7.17 |KNNR 5/307/1 |tacznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430
(1) szt 2
2.7.18 |KNNR 5/306/3 |tacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy szt 6
2.7.19 |KNNR 5/306/2 |tgcznik pt 6A, 250V Swiatto-dzwonek WPt-6M-7M
(2) szt 23
2.7.20 |KNNR 5/303/3 |Puszki z tworzywa sztucznego, 3x4' mmz2, puszka 75x75
(1) szt 2
2.7.21 |KNR 514/501/1 |Montaz przekaznika, masa do 0,5'kg - Mini modut wejsciowy HE444
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 3
2.7.22 |AL 1/201/2 Montaz czujki ruchu - Czujnik ruchu PIR HE320 szt 2
2.7.23 |AL 1/601/1 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki programowe (instrukcje),
do 25- zasilacze dali HE402 1x63 szt 1
2.7.24 |AL 1/603/7 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 64 adresy - magistrale Dali 8 linii szt 1
2.7.25 |AL 1/604/3 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego, 72 elementy liniowe szt 1
2.8 Element Oprawy oswietlenia ogélnego wnetrzowe
2.8.1 |KNNR 5/501/2 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte), sSwietlowkowe, 1x40°'W - Oprawa oswietleniowa ozn. 1
(1) kpl 4
2.8.2 |KNNR 5/502/3 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), swietlbwkowe podwojne, do 40'W - Oprawa
oswietleniowa ozn. 4 kpl 3
2.8.3 |KNNR 5/502/3 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte), swietlbwkowe podwadjne, do 40°'W- Oprawa
os$wietleniowa DIMM DALI- ozn. 7 kpl 32
2.8.4 |KNNR 5/502/3 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietlbwkowe podwadjne, do 40°'W- Oprawa
oswietleniowa - ozn. 7a kpl 16
2.8.5 |KNNR 5/504/2 |Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykrecana - Oprawa oswietleniowaDIMM
DALI IP54 - ozn. 8 kpl 1
2.8.6 |KNNR 5/504/2 |Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykrecana - Oprawa os$wietleniowa P54 -
ozn. 8a kpl 2
2.8.7 |KNNR 5/502/3 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte), swietldwkowe podwojne, do 40'W- Oprawa
oswietleniowa- ozn. 10 kpl 4
2.8.8 |KNNR 5/502/3 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte), swietlbwkowe podwojne, do 40'W- Oprawa
oswietleniowa- ozn. 12 kpl 13
2.8.9 |KNNR 5/502/3 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietlbwkowe podwadjne, do 40°'W -Oprawa
oswietleniowa- ozn. 13 kpl 1
2.8.10 |KNNR 5/511/5 |Oprawy swietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych, przykrecane koncowe, pytoodporne, z
tworzyw sztucznych, do 1x40°'W - Oprawa o$wietleniowa DIMM DALI - ozn. 14 kpl 4
2.8.11 |KNNR 5/1104/6 |Montaz zawiesia linkowego oprawy oswietleniowej
(1) szt 4
2.9 Element Okablowanie i osprzet oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
2.9.1 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47'mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle m 172
2.9.2 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz
betonowe, do Fi 19'mm m 72
2.9.3 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz
betonowe, do Fi 19'mm m 100
2.9.4 |KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m 172
2.9.5 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,1
2.9.6 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 7,5'mm2 m 72
2.9.7 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5’ mm2 m 100
2.9.8 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, Slepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, w cegle szt 12
2.9.9 |KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi
(2) szt 12
2.9.10 |KNNR 5/1203/8 |Podtaczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 2,5’ mm2-oprawu szt 44
2.9.11 |KNNR 5/1203/8 |Podiaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 2,5'mm2-magistrale szt 29
2.9.12 |AL 1/601/1 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki programowe (instrukcje),
do 25 szt 1
2.9.13 |AL 1/603/5 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 24 adresy- magistrale TM Bus szt 1
2.9.14 |AL 1/604/1 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego, do 24 elementdw liniowych- system oswietlenia
awaryjnego DATA S szt 1
2022-04-14 szkota_sp14_przemys|_instal_elektr_lan_przedmiar_2 etap_2022 strona nr: 9



Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami towarzyszacymi w Szkole Pod...

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 7299)

Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé
210  |Element Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
2.10.1 |KNNR 5/504/2 |Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykrecana - Oprawa oswietlenia
awaryjnego- AW1 kpl 5
2.10.2 |KNNR 5/504/2 |Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykrecana - Oprawa oswietlenia
awaryjnego - AW2 kpl 1
2.10.3 |KNNR 5/504/2 |Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykrecana - Oprawa oswietlenia
ewakuacyjnego - EW1 kpl 2
2.10.4 |KNNR 5/504/2 |Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykrecana - Oprawa oswietlenia
ewakuacyjnego - EW2 kpl 4
2.11  |Element Potaczenia wyréwnawcze
2.11.1 |KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47'mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle m 30
2.11.2 |KNNR 5/102/5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz
betonowe, do Fi 19'mm m 30
2.11.3 |KNNR 5/201/4 |Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, 6’ mm2
(1) m 30
2.11.4 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, Slepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, w cegle szt 1
2.11.5 |KNNR 5/303/6 |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 85x105, 4x6,0'mm2 szt 1
2.11.6 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg szt 1
212  |Element Badania i pomiary instalacji elektrycznej
2.12.1 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 31
2.12.2 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar 2
2.12.3 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢
zerowania, pomiar pierwszy szt 87
2.12.4 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢
zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 99
2.12.5 |KNR 1321/301/3|Badanie obwodow instal. elektr. na napiecie do 1 kV, pomiary fotometryczne oswietlenia i obicia
Scian pomiar natezenia o$wietlenia pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywany na stanowisku
Wyliczenie ilosci robot:
piwnice
parter 13 13,000000
1 pietro
RAZEM: 13,000000 kpl 13
2.13  |Element ROBOTY UZUPELNIAJACE PO ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH
2.13.1 |KNR 401/705/7 |Wykonanie pasow tynkéw zwykiych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(1) Scianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10'cm m 60
2.13.2 |KNR 401/705/8 |Wykonanie pasow tynkéw zwykiych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(1) Scianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 20'cm m 92
2.13.3 |KNNR 3/302/1 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwordw w $cianach z cegly, konstrukcja na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapienne;j m3 0,2
2.13.4 |KNR 404/1101/2|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'km)
samochodem ciezarowym skrzyniowymz utylizacjg
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 8
2.13.5 |KNR 404/1101/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1'’km ponad 1'km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym- z utylizacjg
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 m3 8
2.13.6 |Kalkulacja Utylizacja materiatow z demontazu instalacji elektrycznej
wiasna kpl 1
2.14  |Element Roboty malarskie
2.14.1 \KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
401/1204/1 farba emulsyjna - biata m2 75
2.14.2 \KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian
401/1204/2 farba emulsyjna biata - Sciany powyzejj ptytek - WC m2 10
2.14.3 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian
401/1204/2 farba emulsyjna - kolor jasny m2 80
2.14.4 \KNRW Zagruntowanie powierzchni malowanych farbami olejnymi gruntem z piaskiem kwarcowym z
401/1208/1 oczyszczeniem powierzchni papierem sciernym
Przygotowanie powierzchni malowanych farbg olejng do malowania emalig akrylowag
zuzycie gruntu z piaskim kwarcowym - 0,30 kg/m2 m2 20
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Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé
2.14.5 |KNRW Dwukrotne malowanie emalig akrylowg tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania
401/1204/2
Lamperie wczesniej malowane farbg olejng i zagruntowane gruntem z piaskiem kwarcowym
Emalia akrylowa - kolor A 410
wydajnos$¢ do 12 m2/l przy jednokrotnym malowaniu
1m2=0,0831x2=0.17 I/m2 przy dwukrotnym malowaniu m2 20
2.14.6 |KNRW Dwukrotne malowanie emalig akrylowg tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania
401/1204/2
Lamperie malowane farbg akrylowg
Emalia akrylowa - kolor A 410
wydajnos$¢ do 12 m2/l przy jednokrotnym malowaniu
1m2=0,0831x2=0.17 I/m2 przy dwukrotnym malowaniu m2 20
2.14.7 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach i
stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakédw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2
w 1 miejscu) m2 4
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materialu J.m. Ilosé
1.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm szt 148,8
2.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,5604
3.|Cement portlandzki CEM | bez dodatkéw t 0,1719
4.\ cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0364
5.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0051
6.|Czujnik ruchu PIR sensor dali HE320 szt 2
7.|DZWONEK SZKOLNY 230 V AC DNS-212D szt 2
8.|emalia akrylowa - kolor A 410 | 11,9
9.|farba emulsyjna - biata dm3 42,112

10.|farba emulsyjna - kolor dm3 37,18
11.|Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V DATA z kluczem szt 15,3
12.|Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT-130 szt 1,02
13.|Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V z ostong 1P44 szt 2,04
14.|Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z, 10/16A, 250V 1P44 szt 9,18
15.|Gniazdo wtyczkowe p.t. izolacyjne 2x2P+Z 250 V 16 A nie odwracajace fazy szt 60,18
16.|grunt z piaskiem kwarcowym np. "Atlas Gruntplast" kg 10,5
17.|Kabel YTKSYekw 1x2x0,8 m 187,2
18.|Kotki rozporowe plastykowe szt 113,4
19.|Koncowka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na zytach Cu 16'mm2 szt 30
20.|Listwa elektroinstalacyjna z PVC nascienna LN 50.20 m 43,68
21.|kacznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny 1-biegunowy nf 430 szt 2,04
22.|kacznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 51
23.|kacznik klawiszowy p/t 10A, 250V schodowy nf 503 szt 2,04
24.|kacznik klawiszowy p/t 10A, 250V swiecznikowy nf 502 szt 7,14
25.|kacznik klawiszowy p/t 250V/6A, krzyzowy WPt-8D szt 2,04
26.|kacznik klawiszowy p/t 6A, 250V Swiatto-dzwonek WPt-6M-7M szt 39,78
27.|kacznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 28,56
28.|Mini modut wejsciowy HE444 szt 5
29.|Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 6
30.|Oprawa oswietlenia awaryjnego LED IP65 ozn. AW1 wg. dokumentac;ji projektowej SP14 kpl 10
31.|Oprawa oswietlenia awaryjnego LED IP65 ozn. AW2 wg. dokumentacji projektowej SP14 kpl 2
32.|Oprawa oswietlenia awaryjnego LED IP65 ozn. AW5 wg. dokumentacji projektowej SP14 kpl 1
33.|Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED IP65 ozn. EW1 wg. dokumentacji projektowej SP14 kpl 2
34.|Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED IP65 ozn. EW2 wg. dokumentacji projektowej SP14 kpl 10
35.|Oprawa oswietleniowa LED ozn. 4 wg. dokumentacji projektowej SP14 kpl 3
36.|Oprawa oswietleniowa Asymmetric LED ozn. 1 wg. dokumentacji projektowej SP14 kpl 9
37.|Oprawa oswietleniowa LED DIMM DALI ozn. 7 wg. dokumentacji projektowej SP14 kpl 53
38.|Oprawa oswietleniowa LED IP54 DIMM DALI ozn. 14 wg. dokumentacji projektowej SP14 kpl 4
39.|Oprawa oswietleniowa LED IP54 ozn. 8 wg. dokumentacji projektowej SP14 kpl 1
40.|Oprawa o$wietleniowa LED IP54 ozn. 8a wg. dokumentacji projektowej SP14 kpl 2
41.|Oprawa oswietleniowa LED ozn. 10 wg. dokumentac;ji projektowej SP14 kpl 4
42.|Oprawa oswietleniowa LED ozn. 12 wg. dokumentacji projektowej SP14 kpl 24
43.|Oprawa oswietleniowa LED ozn. 13 wg. dokumentac;ji projektowej SP14 kpl 1
44.|Oprawa oswietleniowa LED ozn. 7a wg. dokumentacji projektowej SP14 kpl 16
45.|papier scierny w arkuszach ark. 4,655
46.|Piasek do betonéw zwyktych m3 0,99
47.|Piasek do zapraw m3 2,8482
48.|piasek do zapraw m3 0,1862
49.|Przewdd LY 450/750V 1x6'mm2 m 31,2
50.|Przewdd N2XH-J 5x10 mm2 m 10,4
51.|Przew6d N2XH-J 5x6 mm2 m 42,64
52.|Przewdd YDY 450/750V 2x1,5' mm2 m 478.,4
53.|Przewod YDY 450/750V 3x1,5'mm2 m 1362,4
54.|Przewdd YDY 450/750V 3x2,5' mm2 m 1877,2
55.|Przewod YDY 450/750V 4x1,5'mm2 m 260
56.|Puszka n/t do HE320 szt 2,04
57.|Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 130,56
58.|Puszka odgatezna izolacyjna n.t. 85x105'mm, do szyjek ztacznych szt 1,02
59.|Puszka z tworzywa sztucznego p/t koncowa 2-krotna szt 10
60.|Puszka z tworzywa sztucznego p/t koncowa 3-krotna szt 1
61.|Puszka z tworzywa sztucznego p/t koncowa 4-krotna szt 32
62.|Puszka z tworzywa sztucznego p/t koncowa 5-krotna szt 8
63.|Puszka z tworzywa sztucznego p/t okragta uniwersalna PO-80 z pokrywag szt 169,32
64.|Rozdzielnia R-11 kompletna z polem TSOZ wg. projektu SP14 szt 1
65.|Rozdzielnia R-12 kompletna wg. projektu szt 1
66.|Rozdzielnia R-15D kompletna wg. projektu szt 1
67.|Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKLG16 m 2 059,2
68.|Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKLG18 m 1742
69.|Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKLG32 m 42,64
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Lp. Nazwa materialu J.m. Ilosé
70.|Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKLG40 m 10,4
71./Szyna wyréwnania potencjatéow typ MSU szt 1
72.|Tablica TSO kompletna wg. projektu SP14 szt 1
73.|Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 16" mm2 szt 6
74.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,6587
75.|wapno suchogaszone t 0,0462
76.| Zaciski izolacyjne skretne szt 863,2
77.|Zaprawa budowlana zwykta m3 0,1452
78.| Zawiesie linkowe oprawy oswietleniowej kpl 9
79.|Zespdt gniazd PEL1 KPL 20,4
80.|Zespot gniazd PEL1H kpl 2,04
81.|Zespdt gniazd PEL2 kpl 8,16
82.|Zespot gniazd PEL3 kpl 10,2
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Tabela elementéw scalonych

1 1l/1 - Parter - Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zasilanych z rozdzielni R-11

Nazwa elementu

Wartosé z
narzutami

Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

Wewnetrzne linie zasilajgce

Rozdzielnie nn

Instalacja sity i gniazd wtykowych ogoélnych

Instalacja do gniazd elekiryczno-logicznych (data+ogoine+IT) w punktach PEL (bez okablowania LAN)

Okablowanie i osprzet instalacji oswietlenia ogdélnego wnetrz

Oprawy oswietlenia ogolnego wnetrzowe

Okablowanie i osprzet o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

|| N|o|u|r w(d

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

10

Badania i pomiary instalacji elektrycznej

1

ROBOTY UZUPELNIAJACE PO ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

[ UG (G (Y Y [N Y Uy Y Y Y Y

A2

Roboty malarskie

2 1I/3 - Parter - Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zasilanych z rozdzielni R-12 + R-15D

Nazwa elementu

Wartosé z

narzutami
2.1 Demontaz istniejagcej instalacji elektrycznej
2.2 Wewnetrzne linie zasilajgce
2.3 Rozdzielnie nn
2.4 Instalacja sity i gniazd wtykowych ogoélnych
2.5 Instalacja do gniazd elektryczno-logicznych (data+ogdlne+IT) w punktach PEL (bez okablowania LAN) bez sali informatycznej
2.6 Instalacja do gniazd elektryczno-logicznych (data+ogolne+IT) w punktach PEL (bez okablowania LAN) w sali informatycznej
119
2.7 Okablowanie i osprzet instalacji o$wietlenia ogdélnego wnetrz
2.8 Oprawy oswietlenia ogélnego wnetrzowe
2.9 Okablowanie i osprzet oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
2.10 Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
2.11 Potaczenia wyréwnawcze
2.12 Badania i pomiary instalacji elektrycznej
2.13 ROBOTY UZUPEtNIAJACE PO ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH
2.14 Roboty malarskie
Podsumowanie tabeli elementéw scalonych
Nazwa rozdzialu Wartosé |Dodatki| Wartosé
rozdziatu rozdziatu
netto
1 1I/1 - Parter - Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zasilanych z rozdzielni R-11
2 1I/3 - Parter - Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zasilanych z rozdzielni R-12 + R-15D
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