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- Nawierzchnia bitumiczna - uzupetnienie w miejscu
nawigzania do nawierzchni istyniejgcej (ok. 7,9m?)

@ Nawierzchnia utwardzona- droga dojazdowa i place
utwardzone - kostka betonowa gr.8cm (652,3m?)

Nawierzchnia utwardzona - chodniki - kostka betonowa
gr.6cm (236,6m?)
;;‘6:{'353 Nawierzchnia utwardzona biologicznie czynna - kratki
a2 parkingowe + zasyp kruszywem PBC=65% - miejsca
postojowe (487,5m?)

m Skarpowanie + obsadzenie roslinnoscig izolacyjng /
ozdobng, zabezpieczenie skarpy geosiatkg (125,0m?)

HUN’\

cxM&1  Murek z gazonow prefabrykowanych (1 warstwa) +zasyp
ziemig urdzajng i obsadzenie roslinnoscia (200szt.)
el Kierunki spadkéw nawierzchni
gos0  Charakterystyczne rzgdne terenu
ﬁ?" Lokalizacja placéw gospodarczych ($mietniki - systemowe
o2 —w zamykane wiaty na odpady, dobor wg inwestora)

WP Lokalizacja wpustéw drogowych systemu kanalizacji
deszczowej
70_._9 ( ' a’ gz . — >~ A — —— Projektowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej,
— g . N4 wigczy¢ do istniejgcej studzienki na dziatce nr 727/123

Bariera szczeblinkowa U-11A 2000x1600mm,
ocynk+malowanie proszkowe (ok. 50szt.)

$OT-LU Oswietlenie Terenu - stup uliczny

H=8,00m z kierunkowym os$wietleniem dwustronnym LEL
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Tytut projektu
Budowa drogi utwardzonej wraz z
miejscami postojowymi i niezbednag
infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach
k ewidencyjnych nr 727/123 oraz 727/18
obreb 0001 w Swieciu
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W Adres inwestycji

dz. nr727/123, 727/18 obrgb 0001, jednostka
ewidencyjna: 041409_4 86-100 Swiecie

Nr projektu  15/2023 Data 01.05.2023r.
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Rysunek PROJEKT DROGI
RZUT DROGI

Oswietlenie Terenu - stup uliczny H=8,00m
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ODCINEK LINII KABLOWEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ

Feza proj. zagospodarowania terenu

BRANZA  ARCHITEKTURA

PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch. Tomasz Porebny
(KPOKK 1A 06/2003)
PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Marcin Stupski
(KUP/BD/0187/16)

NN ZABEZPIECZYC RURA OCHRONNA DWUDZIELNA
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R UJ.4 L KOLORU CZERWONEGO SREDNICA ZEWNETRZNA MIN. y Osyweheme Terenu - stup uliczny H=8,00m ZABEZPIECZYC RURA OCHRONNA DWUDZIELNA
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