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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA DROGI UTWARDZONEJ WRAZ Z MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NR 727/123
ORAZ 727/18 OBREB 0001 W SWIECIU

Lokalizacja obiektu
budowlanego

dz. nr 727/123, 727/18 obreb 0001, )
jednostka ewidencyjna: 041409_4, 86-100 Swiecie

Imie¢ i nazwisko lub
nazwa oraz adres
inwestora

GMINA SWIECIE )
ul.Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

1 PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1 Przedmiot opracowania:

Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z miejscami postojowymi, chodnikiem i niezbedng

infrastrukturg towarzyszgcg — fragmentem sieci kanalizacji deszczowej z wpustami drogowymi, na
dziatkach ewidecyjnych nr 727/123 oraz 727/18 obreb 0001 w Swieciu.

1.2 Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,
z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. tekst jednolity
z 2019r. poz. 1065 z pdzn.zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 poz.719, Dz.U. 2019 poz. 67)

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645,760.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518)

UCHWALA nr 364/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych miedzy

ulicami Sportowa, Wojska Polskiego i Jesionowg w Swieciu



3.1

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dziatka niezabudowana. Teren pfaski nieutwardzony. W czes$ci dziaki istniejace utwardzenie

terenu — dojscie piesze do terendw rekreacyjnych.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni utwardzonej —
kostki betonowej na podbudowie z kruszywa (uwarstwienie wg rys. szczegétowych) o szerokosci
5,5m jako drogi dojazdowej/manewrowej dla miejsc postojowych wzdtuz tejze drogi. Potgczenie
projektowanej drogi w obrebie skrzyzowania z ul. Ks. Bernarda Sychty i ul. Kociewksg wykonaé
bezprogowo z nawigzaniem do rzednych istniejgcych. Projektowany odcinek drogi zakoriczy¢
placem manewrowym o wymiarach min. 6,5x8,0m.

Miejsca postojowe wzdtuz drogi projektowanej prostopadte, standardowe 2,5x5,0m o nawierzchni
utwardzonej biologicznie czynnej — z kratek z tworzywa + zasyp kruszywem. Miejsca postojowe
oddzielone pasem zieleni od chodnika o nawierzchni utwardzonej — kostka betonowa. Chodnik dla
ruchu pieszego o szer. 2,0m, ograniczony jednostronnie barierg szczeblinkowg od strony
skarpowania.

Projektowang skarpe obsadzi¢ zielenig dekoracyjng z zastosowaniem prefabrykowanych
elementow gazonowych z obsadzeniem roslinnoscia.

Pomiedzy miejscami postojowymi wyznaczono place gospodarcze pod systemowe wiaty na
odpady— miejsca sktadowania odpaddw, zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Niwelacje terenu przeprowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy uzyskanie rzednych

projektowanych. W punktach dowigzania do istniejgcych drég, nalezy zachowac istniejace rzedne.

Uktad nawierzchni utwardzonych wg czesci rysunkowej opracowania.

PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:

kategoria drogi — droga gminna

klasa drogi - D

predkosc¢ projektowa — 30 km/h

kategoria ruchu — KR 2

przekrdj poprzeczny — jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu
szerokos¢ pasa ruchu - 2,75 m

pochylenie poprzeczne jezdni - 1%

Projektowane uwarstwienie:

Droga dojazdowa / manewrowa - nawierzchnie utwardzone - kostka bet.

- kostka betonowa , Polbruk” gr. 8cm, kolor szary

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa ttuczen betonowy gr.25 cm

- podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0 gr 25cm.

- grunt nos$ny o parametrach min. G1 lub doprowadzenie do G1

Chodniki - ruch pieszy

- kostka betonowa ,Polbruk” gr. 6¢cm, kolor szary
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa ttuczen betonowy gr.20 cm

- podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0 gr 25cm.
- grunt rodzimy kat. G1 lub doprowadzenie do G1
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Miejsca postojowe - naw. utw. biologicznie czynna kratki parkingowe/drogowe z zasypem

- krata parkingowa/drogowa gr.4cm (np. INOVGREEN 1G40 50x50x4cm lub réwnorzedna z zachowaniem parametréw
nosnosci i przepuszczalnosci) + zasyp kruszywem do wys. 1-2cm ponad powierzchnie kratki

- warstwa wyréwnujgca - mieszanka grysu i piasku (0,10mm) gr.3cm

- geowtoknina

- warstwa nosna - mieszanka ttucznia zageszczona gr.30 cm

- grunt nosny o parametrach min. G1 lub doprowadzenie do G1

PROJEKTOWANA NIWELETA
Droge w przekroju podtuznym zaprojektowano tak, aby zachowacg istniejgce uksztattowanie
wysokosciowe z zachowaniem rzednych wysokosciowych w miejscu nawigzania do nawierzchni

istniejace;.

PRZEKROJE NORMALNE

Zgodnie z graficzng czescig opracowania, charakterystyczne przekroje normalne o parametrach

geometrycznych:
przekroj jezdniowy o dwoch pasach ruchu — po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku, z
dojazdem do miejsc postojowych, chodnikiem i skarpowaniem wysokim w obrebie konca
drogi dojazdowej i placu manewrowego.
przekroj jezdniowy o dwéch pasach ruchu — po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku, z
dojsciem do chodnika, chodnikiem i schodami terenowymi — powigzaniem z uktadem
komunikacji wewnetrznej na dziatce 727/123 w srodkowej czesci odcinka projektowanego.
przekroj jezdniowy o dwoch pasach ruchu — po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku, z
dojazdem do miejsc postojowych, chodnikiem i skarpowaniem nizszym w obrebie

skrzyzowania z ul. Kociewska.

ORGANIZACJA RUCHU

Koniecznos¢ oznakowania drogi ,Droga bez przejazdu, $lepa uliczka” - montaz znaku D-4a na
wjezdzie od strony skrzyzowania z ul. Kociewskg. Sugeruje sie oznakowanie D-40 ,strefa
zamieszkania” ze wzgledu na lokalizacje odcinka drogi pomiedzy osiedlem mieszkaniowym
,LOsiedle Laskowicka etap III” oraz strefg rekreacyjng — placem zabaw.

W obrebie przejscia dla pieszych zastosowaé oznakowanie ,,D-6 Przejscie dla pieszych + T-27

Uwaga dzieci”.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Woda — nie dotyczy

Kanalizacja sanitarna — nie dotyczy

Odprowadzenie wody — odprowadzenie wbéd opadowych i roztopowych z nawierzchni
utwardzonych — drogi dojazdowej — do wpustow systemu kanalizacji deszczowej (2szt.) z
wigczeniem do systemu kanalizacji deszczowej na dziatce 727/123. Miejsca postojowe o
nawierzchni utwardzonej biologicznie czynnej — retencja do gruntu, z chodnikéw pieszych
powierzchniowo na tereny biologicznie czynne spadkami naturalnymi.

Energia elektryczna — zabezpieczenie istniejgcej linii kablowej NN i SN na warunkach
okreslonych przez ENEA Operator na podstawie uzgodnienia nr OD1/RD6/47/2023UL z dnia
26.05.2023r.

W zakresie obejmujgcym elementy projektowane — przewiduje sie oswietlenie terenowe w postaci
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- stupéw ulicznych H=8,00m z kierunkowym oswietleniem dwustronnym LED w ramach
odrebnego opracowania — projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji ,Osiedle Laskowicka —
Etap 3” (w trakcie realizacji).

Ciepto uzytkowe — nie dotyczy

Gaz — nie dotyczy

Dostepnosé komunikacyjna — potgczenie z istniejgcym systemem komunikacyjnym w obrebie
skrzyzowania z ul. Ks. Bernarda Sychty i ul. Kociewksg, zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenenego.

Zapewnienie miejsc parkingowych — wzdtuz projektowanej drogi dojazdowe;j.

Gospodarka odpadami — sktadowanie odpadéw statych w zamknietych pojemnikach i odbiér
zgodnie z umowg z podmiotem odpowiedzialnym za odbi6ér odpadéw komunalnych

Plac gospodarczy, utwardzony, do ustawiania kontenerow/pojemnikéw z zamykanymi otworami
wrzutowymi, wg lokalizacji zgodnej z cze$cia graficzng opracowania.

Zagospodarowanie zieleni — projektowana zieleh niska i Srednia, uzupetniajgca zgodnie z
graficzng czescig opracowania.

KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM

Zabezpieczenie istniejacej linii kablowej NN i SN na warunkach okreslonych przez ENEA Operator
na podstawie uzgodnienia nr OD1/RD6/47/2023UL z dnia 26.05.2023r.

ODCINEK LINIl KABLOWEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ ZABEZPIECZYC RURA
OCHRONNA DWUDZIELNA KOLORU CZERWONEGO SREDNICA ZEWNETRZNA MIN.
160mm, O ODPORNOSCI NA UDERZENIA KLASY N (normalna) | SCISKANIE NIE MNIEJSZE
NIZ 750N.

Prace budowlane w obrebie poszczeg6inych urzadzen branzowych nalezy wykonywac recznie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI

POWIERZCHNIA WIELKOSC

Powierzchnia dziatki nr 727/123 6788 m?
Powierzchnia dziatki nr 727/18 1927 m?
Powierzchnia terenu opracowania (dz. nr 727/123 + dz. nr 727/18) 8715 m?
Nawierzchnie utwardzone projektowane: 1384,30 m?

w tym:

Nawierzchnie piesze — chodniki - kostka betonowa gr.6cm 236,60 m?
Nawierzchnie ruch kotowy — droga dojazdowa/manewrowa, place gospodarcze — 652,30 m?

kostka bet. gr. 8cm

Miejsca postojowe — nawierzchnia utwardzona — Kratki parkingowe biologicznie 487,50 m?
czynne + zasyp kruszywem (PBC = 65%)

Nawierzchnia bitumiczna — uzupetnienie w migjscu dowigzania do nawierzchni 7,90 m?

istniejgcej bitumicznej

Dtugosc¢ projektowanego odcinka drogi 110,60m

Szerokosc¢ drogi 5,50m

llos¢ projektowanych miejsc postojowych 39




5.1 OGRANICZNIA | ZAKAZY WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Dostosowanie do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj.:
,UCHWAEA nr 364/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terendw potozonych miedzy ulicami Sportowa, Wojska

Polskiego i Jesionowg w Swieciu”

Ustalenia / ograniczenia wynikajace z Rozwigzanie projektowe / spetnienie
MPZP warunkoéw i ograniczen

W zakresie ustalen szczegétowych planu dla terenu N54 KDD

Przeznaczenie terenéw. Tereny przeznacza sie pod Zaprojektowano zgodnie z funkcjg okreslong w MPZP -
funkcje komunikacyjna — ulice dojazdowe. funkcje komunikacyjna — ulice dojazdowe

WARUNEK SPELNIONY

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy Nie dotyczy, odcinek drogi projektowany, w obrebie
oraz zagospodarowania terenow: wytyczonej dziatki drogowej zgodnie z podziatami w
1) istniejace pasy drogowe do zachowania MPZP.

WARUNEK SPELNIONY

2) pas drogowy powinien mie¢ w liniach Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych
rozgraniczajgcych — minimum 10 m szerokosci; dla dziatki nr 727/18 = 12,00m.

WARUNEK SPELNIONY

3) ze wzgledu na istniejace uwarunkowania dopuszcza Nie dotyczy.

sie zwezenie pasa drogowego;

4) wzdtuz jezdni powinien znajdowac si¢ co najmniej Zaprojektowano chodnik pieszy o szerokosci 2,0m,
jednostronny chodnik; jednostronny na catej dtugosci projektowanego odcinka.

WARUNEK SPELNIONY

5) dopuszcza sie lokalizacje $ciezki rowerowej Nie dotyczy.
dwukierunkowej po jednej stronie drogi lub
jednokierunkowych po obu stronach drogi;

6) ustala sie dostepnos¢ poprzez: Potaczenie z istniejacym systemem komunikacyjnym w
a) skrzyzowania zwykte, . . . .
b) zjazdy z dziatek. obrebie skrzyzowania z ul. Ks. Bernarda Sychty i ul.

Kociewskg — wigczenie w miejscu istniejgcego
skrzyzowania zwykltego — przedtuzenie fragmentu ul.
Kociewskiej.

WARUNEK SPELNIONY

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy Odporwadzenie wod opadowych i roztopowych do
systemow komunikaciji i infrastruktury techniczne;. wpustéw systemu kanalizacji deszczowej (2szt.) z
Wody deszczowe nalezy odprowadzac¢ do kanalizaciji wigczeniem do systemu kanalizacji deszczowej na
deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu dziatce 727/123.

w urzgdzeniach oczyszczajacych lokalizowanych na WARUNEK SPELNIONY

terenie, do ktérego inwestor ma tytut prawny, w stopniu
przewidzianym w przepisach szczeg6lnych.

5.2 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY.
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkéw, o ktdre;
mowa w art.7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z
2014r. Poz.1446 z p6zn. Zmianami). Dziatka niezabudowana, na przedmiotowym terenie nie
wystepujg obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw lub do rejestru zabytkdw.
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét znalezisk przedmiotéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, iz sg one zabytkami archeologicznymi, nalezy niezwtocznie zawiadomic

whasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.



5.3

5.4

ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Projekt nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkdd gorniczych. Zagadnienie to nie
dotyczy rozpatrywanej lokalizacji.

WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE ORAZ
HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko , omawiana inwestycja
nie jest wymieniona w w/w rozporzagdzeniu. W zwigzku z powyzszym dla tej inwestycji nie ma
potrzeby opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Teren inwestycji nie jest potozony
w granicach obszaru objetego ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié¢ oszczedne korzystanie z terenu.
W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementow przyrodniczych wytgcznie w takim

zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestyc;ji.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Przedmiotowy odcinek drogi publicznej nie petni funkcji drogi pozarowe;.

ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH
(GOSPODARKA ODPADAMI)

Etap budowy

Budowa projektowanego odcinka drogi gminnej spowoduje powstanie odpadéw (w niewielkiej
ilodci, w miejscach korekty istniejgcego uktadu i nawigzania do nawierzchni istniejgcych, korekty
chodnikéw do placu zabaw). Wszystkie materiaty z rozbi6rki bedg podlega¢ sortowaniu, celem ich
ewentualnego odzysku. Odpady nie nadajgce sie do odzysku powinny zosta¢ wywiezione na
wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowe;.

Etap eksploataciji

Podstawowa grupa odpaddéw z okresu eksploatacji drogi gminnej bedzie pochodzi¢ z
podczyszczania sptywdw opadowych. Podczas sprzgtania jezdni wytworzyé moze sie potencjalna
grupa odpadéw eksploatacyjnych z domieszkg odpadow bytowych, nienalezacych do

niebezpiecznych.

SPOSOB BUDOWY A OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH.

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0séb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa

budowlanego.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021
r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986 z pozn. zmianami).

W mysl| znowelizowanego Art. 20 pkt.1c) Prawa budowlanego do obowigzkéw projektanta nalezy
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Art. 3 pkt 20 Ustawy w nastepujgcy sposéb definiuje
obszar oddziatywania obiektu: ,nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zabudowie tego terenu”.

Uwzgledniajac przepisy, ktére mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia w zabudowie
nieruchomosci znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono
obszar oddziatywania inwestycji, ktéry obejmuje wytacznie dziatki nr 727/123, 727/18 obreb
0001, — dziatki objete wnioskiem.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Tomasz Porebny

mgr inz. Marcin Stupski



