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Budowa drogi utwardzonej wraz z
miejscami postojowymi i niezbędną

infrastrukturą towarzyszącą na działkach
ewidencyjnych nr 727/123 oraz 727/18

obręb 0001 w Świeciu
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LEGENDA:
Obszar opracowania
Granice działek

Nawierzchnia bitumiczna - uzupełnienie w miejscu
nawiązania do nawierzchni istyniejącej (ok. 7,9m2)
Nawierzchnia utwardzona- droga dojazdowa i place
utwardzone - kostka betonowa gr.8cm (652,3m2)
Nawierzchnia utwardzona - chodniki - kostka betonowa
gr.6cm (236,6m2)
Nawierzchnia utwardzona biologicznie czynna - kratki
parkingowe + zasyp kruszywem PBC=65% - miejsca
postojowe (487,5m2)

MP36

Skarpowanie + obsadzenie roślinnością izolacyjną /
ozdobną, zabezpieczenie skarpy geosiatką (125,0m2)

MG Murek z gazonów prefabrykowanych (1 warstwa) +zasyp
ziemią urdzajną i obsadzenie roślinnością (200szt.)
Kierunki spadków nawierzchni

WP1

Charakterystyczne rzędne terenu

Lokalizacja wpustów drogowych systemu kanalizacji
deszczowej

Bariera szczeblinkowa U-11A 2000x1600mm,
ocynk+malowanie proszkowe (ok. 50szt.)

OT-LU

Projektowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej,
włączyć do istniejącej studzienki na działce nr 727/123

Lokalizacja placów gospodarczych (śmietniki - systemowe
zamykane wiaty na odpady, dobór wg inwestora)PG

Oświetlenie Terenu - słup uliczny
H=8,00m  z kierunkowym oświetleniem dwustronnym LED

Odcinek linii kablowej elektroenergetycznej zabezpieczyć rurą
ochronną dwudzielną koloru czerwonego średnica zewnętrzna
min. 160mm, o odporności na uderzenia klasy N (normalna) i
ściskanie nie mniejsze niż 750N - zabezpieczenie na odcinku
ok. 110,0m
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ODCINEK LINII KABLOWEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ
ZABEZPIECZYĆ RURĄ OCHRONNĄ DWUDZIELNĄ
KOLORU CZERWONEGO ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA MIN.
160mm, O ODPORNOŚCI NA UDERZENIA KLASY N
(normalna) I ŚCISKANIE NIE MNIEJSZE NIŻ 750N

DROGĘ DOJAZDOWĄ
ZAKOŃCZYĆ PLACEM

MANEWROWYM 6,5x8,0m

WPUST DROGOWY

WPUST DROGOWY

Oświetlenie Terenu - słup uliczny H=8,00m
z kierunkowym oświetleniem dwustronnym LED

KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ WŁĄCZYĆ DO
ISTNIEJĄCEJ STUDNI NA DZ. NR 727/123

ODCINEK LINII KABLOWEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ
ZABEZPIECZYĆ RURĄ OCHRONNĄ DWUDZIELNĄ
KOLORU CZERWONEGO ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA MIN.
160mm, O ODPORNOŚCI NA UDERZENIA KLASY N
(normalna) I ŚCISKANIE NIE MNIEJSZE NIŻ 750N

ODCINEK LINII KABLOWEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ
ZABEZPIECZYĆ RURĄ OCHRONNĄ DWUDZIELNĄ
KOLORU CZERWONEGO ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA MIN.
160mm, O ODPORNOŚCI NA UDERZENIA KLASY N
(normalna) I ŚCISKANIE NIE MNIEJSZE NIŻ 750N

PROJEKTOWANY ODCIENK SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJPROJEKTOWANY ODCIENK SIECI

KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Oświetlenie Terenu - słup uliczny H=8,00m
z kierunkowym oświetleniem dwustronnym LED

Oświetlenie Terenu - słup uliczny H=8,00m
z kierunkowym oświetleniem dwustronnym LED

KOREKTA PRZEBIEGU
CHODNIKA
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZESPOŁU ZABUIDOWY WIELORODZINNEJ - W TRAKCIE REALIZACJI
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NAWIĄZAĆ DO ISTNEIJĄCEJ
NAWIERZCHNI BITUTUMICZNEJ

POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI,
UZUPEŁNIENIE MASĄ

BITUMICZNĄ Z NAWIĄZANIEM
DO ISTNIEJĄCYCH RZĘDNYCH

Oświetlenie Terenu - słup uliczny H=8,00m
z kierunkowym oświetleniem dwustronnym LED

PRZEJŚCIE DLA PISZYCH
(DOSTĘP DO TERENÓW

REKREACYJNYCH)

NAWIĄZAĆ DO ISTNEIJĄCEJ
NAWIERZCHNI BITUTUMICZNEJ
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Potwierdzam zgodność podkłądu mapowego z mapą do
celów projektowych.

mgr inż. arch. Tomasz Porębny
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