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ARCHITEKTURA

PRZEKROJE DROGOWE NORMALNE

GMINA ŚWIECIE, ul.Wojska
Polskiego 124,  86-100 Świecie

Inwestor

Rysunek

Faza

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Tomasz Porębny
(KPOKK IA 06/2003)

Skala rysunków

Nr Arkusza Korekta

DR.02 PB.1.2

dz. nr727/123, 727/18 obręb 0001, jednostka
ewidencyjna: 041409_4  86-100 Świecie

Budowa drogi utwardzonej wraz z
miejscami postojowymi i niezbędną

infrastrukturą towarzyszącą na działkach
ewidencyjnych nr 727/123 oraz 727/18

obręb 0001 w Świeciu

Tytuł projektu

BRANŻA

Nr projektu 15/2023 Data 01.05.2023r.
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PROJEKT DROGI

PROJEKTANT
mgr inż. Marcin Słupski
(KUP/BD/0187/16)D
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Proj. zagospodarowania terenu

UL. CHEŁMIŃSKA 106A/39 86-300 GRUDZIĄDZ
56 6578491; 500 647785
GRUPA.CONCEPT@GMAIL.COM; WWW.CONCEPTGROUP.COM.PL
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DOJŚCIE CHODNIK

Krawęznik drogowy
betonowy prefabrykowany
100x15x30cm

Ława betonowa
C12/15Krawęznik drogowy

betonowy prefabrykowany
100x15x30cm

Korytko odwadniające prefabrykowane,
przejazdowe 15x40x33

Krawęznik drogowy betonowy prefabrykowany
100x15x30cm

Ława betonowa C12/15

Obrzeże chodnikowe
betonowe, standardowe,
prefabrykowane
8x30x100cm

Ława betonowa C12/15
Ława betonowa C12/15

Bariera szczeblinkowa U-11A 2000x1600mm,
ocynk+malowanie proszkowe

ODCINEK LINII KABLOWEJ
ELEKTROENERGETYCZNEJ

ZABEZPIECZYĆ RURĄ OCHRONNĄ
DWUDZIELNĄ KOLORU CZERWONEGO
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA MIN. 160mm,

O ODPORNOŚCI NA UDERZENIA
KLASY N (normalna) I ŚCISKANIE NIE

MNIEJSZE NIŻ 750N

Schody terenowe metodą brukarską
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- kostka betonowa polbruk gr. 8cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa tłuczeń betonowy gr.25 cm
- podsypka piaskowa zagęszczona Is=1,0 gr 25cm.

- grunt nośny o parametrach min. G1 lub
doprowadzenie do G1

Droga dojazdowa / manewrowa -
naw. utw. kostka bet.

Chodniki - ruch pieszy
- kostka betonowa polbruk gr. 6cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa tłuczeń betonowy gr.20 cm
- podsypka piaskowa zagęszczona Is=1,0 gr 25cm.
- grunt rodzimy kat. G1 lub doprowadzenie do G1 
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- kostka betonowa polbruk gr. 8cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa tłuczeń betonowy gr.25 cm
- podsypka piaskowa zagęszczona Is=1,0 gr 25cm.

- grunt nośny o parametrach min. G1 lub
doprowadzenie do G1

chodnik/plac gospodarczy

1%

5,00
MIEJSCA POSTOJOWEDROGA DOJAZDOWA / MANEWROWA
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SKARPOWANIE + ZIELEŃ MIEJSCA POSTOJOWE (W TRAKCIE REALIZACJI)
5,002,00

CHODNIK
50

ZIELEŃ

Krawęznik drogowy
betonowy prefabrykowany
100x15x30cm

Ława betonowa
C12/15

Krawęznik drogowy
betonowy prefabrykowany
100x15x30cm

Ława betonowa C12/15

Obrzeże chodnikowe
betonowe, standardowe,
prefabrykowane
8x30x100cm

Ława betonowa C12/15

Ława betonowa C12/15

Bariera szczeblinkowa U-11A 2000x1600mm,
ocynk+malowanie proszkowe RAL 7016 lub
czarne, na całej długości ścieżki

Obrzeże chodnikowe
betonowe, standardowe,
prefabrykowane
8x30x100cm

1 warstwa gazonów
prefabrykowanych + zasyp
ziemią urodzjną i obsadzenie
roślinnością

ODCINEK LINII KABLOWEJ
ELEKTROENERGETYCZNEJ

ZABEZPIECZYĆ RURĄ OCHRONNĄ
DWUDZIELNĄ KOLORU CZERWONEGO
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA MIN. 160mm,

O ODPORNOŚCI NA UDERZENIA
KLASY N (normalna) I ŚCISKANIE NIE

MNIEJSZE NIŻ 750N

Systemowe znaczniki parkingowe
dedykowane do kratek parkingowych
(oznakowanie miejsc postojowych)

Systemowe znaczniki parkingowe
dedykowane do kratek parkingowych
(oznakowanie miejsc postojowych)

Systemowe znaczniki parkingowe
dedykowane do kratek parkingowych
(oznakowanie miejsc postojowych)

Dylatacja - kratki układać w
odległości min. 3cm od
obrzeża parkingowego

Dylatacja - kratki układać w
odległości min. 3cm od
obrzeża parkingowego

Obrzeże chodnikowe
betonowe, standardowe,
prefabrykowane
8x30x100cmO
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- kostka betonowa polbruk gr. 8cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa tłuczeń betonowy gr.25 cm
- podsypka piaskowa zagęszczona Is=1,0 gr 25cm.

- grunt nośny o parametrach min. G1 lub
doprowadzenie do G1    

 

Droga dojazdowa / manewrowa -
naw. utw. kostka bet.

Chodniki - ruch pieszy
- kostka betonowa polbruk gr. 6cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa tłuczeń betonowy gr.20 cm
- podsypka piaskowa zagęszczona Is=1,0 gr 25cm.
- grunt rodzimy kat. G1 lub doprowadzenie do G1 
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- krata parkingowa/drogowa gr.4cm (np. INOVGREEN IG40
50x50x4cm lub równorzędna z zachowaniem parametrów nośności i

przepuszczalności) + zasyp kruszywem do wys. 1-2cm ponad
powierzchnię kratki

- warstwa wyrównująca - mieszanka grysu i piasku (0,10mm) gr.3cm
- geowłóknina

- warstwa nośna - mieszanka tłucznia zagęszczona  gr.30 cm
- grunt nośny o parametrach min. G1 lub doprowadzenie do G1 

 

Miejsca postojowe - naw. utw. biologicznie czynna
kratki parkingowe/drogowe z zasypem
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ZIELEŃ CHODNIK
50 2,00

Krawęznik drogowy
betonowy prefabrykowany
100x15x30cm

Ława betonowa
C12/15

Systemowe znaczniki parkingowe
dedykowane do kratek parkingowych
(oznakowanie miejsc postojowych)

Systemowe znaczniki parkingowe
dedykowane do kratek parkingowych
(oznakowanie miejsc postojowych)

Systemowe znaczniki parkingowe
dedykowane do kratek parkingowych
(oznakowanie miejsc postojowych)

Krawęznik drogowy
betonowy prefabrykowany
100x15x30cm

Ława betonowa C12/15
Ława betonowa C12/15Ława betonowa C12/15

Bariera szczeblinkowa U-11A 2000x1600mm,
ocynk+malowanie proszkowe RAL 7016 lub
czarne, na całej długości ścieżki

Obrzeże chodnikowe
betonowe, standardowe,
prefabrykowane
8x30x100cm Skarpowanie wzmocnić

geosiatką + obsadzenie
zielenią ozdobną i izolacyjną

Skarpowanie wzmocnić
geosiatką + obsadzenie
zielenią ozdobną i izolacyjną

Skarpowanie wzmocnić
geosiatką + obsadzenie
zielenią ozdobną i izolacyjną

1 warstwa gazonów
prefabrykowanych + zasyp
ziemią urodzjną i obsadzenie
roślinnością

ODCINEK LINII KABLOWEJ
ELEKTROENERGETYCZNEJ

ZABEZPIECZYĆ RURĄ OCHRONNĄ
DWUDZIELNĄ KOLORU CZERWONEGO
ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA MIN. 160mm,

O ODPORNOŚCI NA UDERZENIA
KLASY N (normalna) I ŚCISKANIE NIE

MNIEJSZE NIŻ 750N

Dylatacja - kratki układać w
odległości min. 3cm od
obrzeża parkingowego

Dylatacja - kratki układać w
odległości min. 3cm od
obrzeża parkingowego

Obrzeże chodnikowe
betonowe, standardowe,
prefabrykowane
8x30x100cm
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- kostka betonowa polbruk gr. 8cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa tłuczeń betonowy gr.25 cm
- podsypka piaskowa zagęszczona Is=1,0 gr 25cm.

- grunt nośny o parametrach min. G1 lub
doprowadzenie do G1    

 

Droga dojazdowa / manewrowa -
naw. utw. kostka bet.

Chodniki - ruch pieszy
- kostka betonowa polbruk gr. 6cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa tłuczeń betonowy gr.20 cm
- podsypka piaskowa zagęszczona Is=1,0 gr 25cm.
- grunt rodzimy kat. G1 lub doprowadzenie do G1 

    

2%

G
R

AN
IC

A
D

ZI
AŁ

KI

- krata parkingowa/drogowa gr.4cm (np. INOVGREEN IG40
50x50x4cm lub równorzędna z zachowaniem parametrów nośności i

przepuszczalności) + zasyp kruszywem do wys. 1-2cm ponad
powierzchnię kratki

- warstwa wyrównująca - mieszanka grysu i piasku (0,10mm) gr.3cm
- geowłóknina

- warstwa nośna - mieszanka tłucznia zagęszczona  gr.30 cm
- grunt nośny o parametrach min. G1 lub doprowadzenie do G1 

 

Miejsca postojowe - naw. utw. biologicznie czynna
kratki parkingowe/drogowe z zasypem

PRZEKRÓJ DROGOWY NORMALNY D2

PRZEKRÓJ DROGOWY NORMALNY D3

PRZEKRÓJ DROGOWY NORMALNY D1

UWAGI:
1. Niniejszy projekt należy ropatrywać
równorzędnie z pozostałymi elementami projektu,
opisu technicznego, oraz opracowaniami
branżowymi.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy
niezwłocznie poinformować biuro projektowe.
2. Kratki parkingowe układać wg wytycznych
producenta dostawcy, zgdodnie z układem warstw
projektowanych oraz z zachowaniem niezbędnych
dylatacji na obrzeżach.
3. Nawierzchnie utwardzone wykonać ze spadkami
zapewniającymi naturalny spływ wód opadowych i
roztopowych w kierunku wpustów ulicznych dla
dróg dojazdowych i miejs postojowych oraz w
kierunku nawierzchni biologicnzie cyznnej dla
chodników.
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