Droga dojazdowa / manewrowa -
naw. utw. kostka bet.

- kostka betonowa polbruk gr. 8cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa thuczert betonowy gr.25 cm
- podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0 gr 25cm.
- grunt nosny o parametrach min. G1 lub
doprowadzenie do G1
Kraweznik drogowy
betonowy prefabrykowany
100x15x30cm

+69,50

Miejsca postojowe - naw. utw. biologicznie czynna

kratki parkingowe/drogowe z zasypem
- krata parkingowa/drogowa gr.4cm (np. INOVGREEN 1G40
50x50x4cm lub réwnorzedna z zachowaniem parametrow no$nosci i
przepuszczalnosci) + zasyp kruszywem do wys. 1-2cm ponad
powierzchnig kratki
- warstwa wyréwnujaca - mieszanka grysu i piasku (0,10mm) gr.3cm
- geowldknina
- warstwa no$na - mieszanka tiucznia zaggszczona gr.30 cm

- grunt nosny o parametrach min. G1 lub doprowadzenie do G1

Kraweznik drogowy.
betonowy prefabrykowany
100x15x30cm

Dylatacja - kratki ukladaé
odleglosci min. 3om od
tawa betonowa obrzeza parkingowego
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ODCINEK LINII KABLOWEJ
ELEKTROENERGETYCZNEJ
ZABEZPIECZYC RURA OCHRONNA
DWUDZIELNA KOLORU CZERWONEGO
SREDNICA ZEWNETRZNA MIN.-160mm,
O ODPORNOSCI NA UDERZENIA
KLASY N (normaina) I SCISKANIE NIE

Chodniki - ruch pieszy

- kosta betonowa polbruk gr. 6cm, kolor szary

isypka cer
- podbud

- pol

- podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0 gr 25cm.
- grunt Nldz\my kat. G1 lub doprowadzenie do G1

MNIEJSZE NIZ 750N Dylatacja - kratki ukladac w
o

fleglosai min. 3cm od
obrzeza parkingowego |

temole znaczniki parkingowe
dedykowahe do kratek parkingowych
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mentowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
lowa thucze) betonowy gr.20 cm

Obrzeze chodnikowe
betonowe, standardowe,
prefabrykowane
8x30x100cm

PRZEKROJ DROGOWY NORMALNY D1

Bariera szczeblinkowa U-11A 2000x1600mm,
| «—— ocynk+malowanie proszkowe RAL 7016 lub
czame, na cate] diugosci Sciezki

Obrzeze chodnikowe
betonowe, standardowe,
prefabrykowane
Bx30x100cm ‘Skarpowanie wzmocnic
geosiatka + obsadzenie
Zleleni ozdobna | izolacyina
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Droga dojazdowa / manewrowa -
naw. utw. kostka bet.

- kostka betonowa polbruk gr. 8cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa tluczer betonowy gr.25 cm
- podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0 gr 25cm.
- grunt nosny o parametrach min. G1 lub
doprowadzenie do G1
Kraweznik drogowy
belonowy prefabrykowany
100x15x30cm

+70,10

Os$ drogi dojazdowej
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tawa betonowa
c12n!

Korytko odwadniajace prefabrykowane, _
przsjazdowe 15x40x33

Chodniki - ruch pieszy

PRZEKROJ DROGOWY NORMALNY D2
|

+71,31
. - kostka betonowa polbruk gr. 6cm, kolor szary
chodnik/plac gospodarczy - podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm e
- kostka betonowa polbruk gr. 8cm, kolor szary QDCINEK LINI KABLOWE - podbudowa YCZElILE o OUIGEROIENT Bariera szczeblinkowa U-11A 2000x1600mm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm ELEKTROENERGETYCZNEJ - podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0 gr 25cm. ‘soynk+malowanie proszkowe '
- podbudowa tluczen betonowy gr.25 cm ZABEZPIECZYC RURA OCHRONNA - grunt rodzimy kat. G1 lub doprowadzenie do G1 /
- podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0 gr 25cm DWUDZIELNA KOLORU CZERWONEGO
- grunt nosny o parametrach min. G1 lub SREDNICA ZEWNETRZNA MIN.160mm, N
doprowadzenie do G1 O ODPORNOSCI NA UDERZENIA
KLASY N (normalna) | SCISFRARITE IR o il
Kraweznik drogowy. MNIEJSZE NIZ 750N Obrzeze chodnikowe:
betonowy prefabrykowany betonowe, standardowe,
100x15x30cm prefabrykowane
Ex30¢1000m
Schofyterenowe metoda brukarska
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1. Niniejszy projekt nalezy ropatrywac
réwnorzednie z pozostatymi elementami projektu,
opisu technicznego, oraz opracowaniami
branzowymi.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy
niezwtocznie poinformowac biuro projektowe.

2. Kratki parkingowe uktada¢ wg wytycznych
producenta dostawcy, zgdodnie z uktadem warstw
projektowanych oraz z zachowaniem niezbednych
dylatacji na obrzezach.

3. Nawierzchnie utwardzone wykona¢ ze spadkami
zapewniajgcymi naturalny sptyw wod opadowych i
roztopowych w kierunku wpustéw ulicznych dla
drég dojazdowych i miejs postojowych oraz w
kierunku nawierzchni biologicnzie cyznnej dla
chodnikéw.
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56 6578491; 500 647785
GRUPA.CONCEPT@GMAIL.COM; WWW.CONCEPTGROUP.COM.PL

Inwestor  GMINA SWIECIE, ul. Wojska
Polskiego 124, 86-100 Swiecie
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DROGA DOJAZDOWA / MANEWROWA DOJSCIE } CHODNIK SCHODY TERENOWE CHODNIK - DOJSCIE (W TRAKCIE REALIZACJI)

Droga dojazdowa / manewrowa -
naw. utw. kostka bet.

- kostka betonowa polbruk gr. 8cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa thuczert betonowy gr.25 cm
- podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0 gr 25cm.
- grunt nosny o parametrach min. G1 lub
doprowadzenie do G1
Kraweznik drogowy
betonowy prefabrykowany
100x15x30cm
+70,59

Os$ drogi dojazdowe;j

Miejsca postojowe - naw. utw. biologicznie czynna

kratki parkingowe/drogowe z zasypem
- krata parkingowa/drogowa gr.4cm (np. INOVGREEN G40
50x50x4cm lub réwnorzedna z zachowaniem parametrow no$nosci i
przepuszczalnosci) + zasyp kruszywem do wys. 1-2cm ponad
powierzchnig kratki
- warstwa wyréwnujgca - mieszanka grysu i piasku (0,10mm) gr.3cm
- geowldknina
- warstwa no$na - mieszanka tiucznia zaggszczona gr.30 cm

- grunt nosny o parametrach min. G1 lub doprowadzenie do G1

Krawgznik drogowy
betonowy prefabrykowany
100x15x30cm

Dylatacja - kratki ukladaé
odleglosci min. 3om od
470,54/ ©breeta parkingowego
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PRZEKROJ DROGOWY NORMALNY D3

ODCINEK LINITKABLOWEJ
ELEKTROENERGETYCZNEJ
ZABEZPIECZYC RURA OCHRONNA
DWUDZIELNA KOLORU CZERWONEGO
SREDNICA ZEWNETRZNA MIN. 160mm,
O ODPORNOSCI NA UDERZENIA
KLASY N (normalna) | SCISKANIE NIE
MNIEJSZE NIZ 750N

1%

Dylatacia - kratk] ukladac w
odleglosci min. 3cm od
obrzeza parkingowego

Systemowe znaczniki parkingowe
dedykowane do kratek parki
(oznakowanie miejsc postojowych)
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- podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0 gr 25cm.
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Chodniki|- ruch pieszy
- kostka betonowa polbrfk gr. 6cm, kolor szary.
- podsypka cementowd| piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa tiuczen betonowy gr.20 cm

- grunt rodzimy kat. G1 lub roprowadzeme do G1

| Oprzeze chodnikowe.

+70,59

bétonowe, standardowe,
pefabrykowane
x100cm
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Bariera szczeblinkowa U-11A 2000x1600mm,
| «—— ocynk+malowanie proszkowe RAL 7016 lub
czame, na cale] diugosci Sciezki

Obrzeze chodnikowe
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Tytut projektu
Budowa drogi utwardzonej wraz z
miejscami postojowymi i niezbedna
infrastruktura towarzyszaca na dziatkach
ewidencyjnych nr 727/123 oraz 727/18
obreb 0001 w Swieciu

Adres inwestycji

dz. nr727/123, 727/18 obrgb 0001, jednostka
ewidencyjna: 041409_4 86-100 Swiecie

Nr projektu ~ 15/2023 Data 01.05.2023r.

Rysunek PROJEKT DROGI
PRZEKROJE DROGOWE NORMALNE|

Faza proj. zagospodarowania terenu

BRANZA  ARCHITEKTURA

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. arch. Tomasz Porebny
(KPOKK IA 06/2003)

ARCH

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Marcin Stupski
(KUP/BD/0187/16)
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