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Dziaty kosztorysu

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5632

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu 0d Do
KOSZTORYS:
1 ROBOTY WSTEPNE FORMALNE 1 4
2 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 5 36
2.1 ROBOTY WSTEPNE 5 7
2.2 Roboty ziemne 8 31
2.3 Roboty montazowe rurociagi 32 36
3 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 37 51
3.1 ROBOTY WSTEPNE 37 39
3.2 Roboty ziemne 40 47
3.3 Roboty montazowe 48 51
4 PRZYLACZE WODOCIAGOWE 52 75
4.1 Roboty ziemne 52 62
4.2 Roboty montazowe 63 75
-2-



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz |  Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY WSTEPNE FORMALNE
1 Uzgodnienie z zarzadcg ul. Trybunalskiej technologii odtworzenia | kpl
d.1| kalk. wiasna | konstrukcji jezdni
1 kpl 1,000
RAZEM
2 Ztozenie wniosku oraz uzyskanie decyzji na zajecie pasa kpl
d.1| kalk. wiasna | drogowego w celu prowadzenia robét
1 kpl 1,000
RAZEM
3 Ztozenie wniosku oraz uzyskanie decyzji na umieszczenie kpl
d.1| kalk. wiasna | urzadzen obcych w pasie drogowym
1 kpl 1,000
RAZEM
4 Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl
d.1| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM
2 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
21 ROBOTY WSTEPNE
5| KNR2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 | m3
d.2.1|  0307-02 m (kat.gr.Ill)
Wykopy reczne - odkrycie istniejacego kabla NN
3 m3 3,000
RAZEM
6| KNR5-02 | Wykonanie przepustow rurg dwudzielna pod drogami i innymi m
d2.1|  0201-03 przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. Il
Zatozenie rury ochronnej dwudzielnej na istniejacy kabel NN
3 m 3,000
RAZEM
7| KNR2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3
d.2.1] 0320-0201 | gruntach kat.lll-IV; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
3 m3 3,000
RAZEM
2.2 Roboty ziemne
8| kalkulacja | Ciecie mechaniczne asfaltu L=9m m
d2.2| wiasna
SST - INST. | Pod komore odbiorcza w ulicy Trybunalskiej.
SAN. ZEW. | Wymiary komory odbiorczej 2x2,5m
9 m 9,000
RAZEM
9] KNR2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d22[ 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm 26-75 pojazdéw na
2.0.2.13. godzine
9902-01
SST - INST.
SAN. ZEW.
5 m2 5,000
RAZEM
10| KNR2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d22[ 0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm 26-75 pojazdéw na
2.0.2.13. godzine
9902-01
SST - INST.
SAN. ZEW.
5 m2 5,000
RAZEM
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
111 KNR2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2.2| 0803-02 | mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci 26-75 pojazdéw na
2.0.2.13. godzine
9902-01 Krotno$¢ = 5
SST - INST.
SAN. ZEW.
5 m2 5,000
RAZEM
12| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci | m2
d.2.2| 0802-05 15 cm 26-75 pojazdow na godzine
2.0.2.13.
9902-01
SST - INST.
SAN. ZEW.
5 m2 5,000
RAZEM
13] KNR2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 | m2
d.2.2| 0802-06 cm grubos$ci 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. Krotnos¢ = 15
9902-01
SST - INST.
SAN. ZEW.
5 m2 5,000
RAZEM
14| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi | m3
d.2.2| 0108-09 | naodlegtos¢do 1 km
SST - INST. | Wywiezienie rozebranego asfaltu i podbudowy
SAN. ZEW. | V=5m2x0,38m= 1,9 m3
1,9 m3 1,900
RAZEM
15| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - | m3
d2.2| 0108-10 za kazdy nastepny 1 km
SST - INST. | Za nastepne 9 km
SAN. ZEW. | Krotno$¢ =9
1,9 m3 1,900
RAZEM
16| kalkulacja | optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d22| wiasna
SST - INST.
SAN. ZEW.
1,9 m3 1,900
RAZEM
17 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po | m2
d.2.2| 0114-05z.0. | zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901-02 | pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazddw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
SST - INST.
SAN. ZEW.
5 m2 5,000
RAZEM
18| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy m2
d.2.2| 0114-06 z.o. | dalszy 1 cm grubosci po zagegszczeniu - roboty na poszerzeniach,
2.12.9901-02 | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na
2.0.2.13. godzine
9902-01 Krotno$¢ = 7
SST - INST.
SAN. ZEW.
5 m2 5,000
RAZEM
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19] KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po | m2
d.2.2| 0114-07 z.o. | zageszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
2.12.9901-02 | pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
SST - INST.
SAN. ZEW.
5 m2 5,000
RAZEM
20| KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa m2
d2.2| 0313-01 wigzaca o grubosci 2 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
SST - INST.
SAN. ZEW.
5 m2 5,000
RAZEM
21| KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa m2
d2.2| 0313-02 | wigzaca - za kazdy dalszy 1 ¢cm grubosci 26-75 pojazdoéw na
2.0.2.13. godzine
9902-01 Krotnos¢ = 3
SST - INST.
SAN. ZEW.
5 m2 5,000
RAZEM
22| KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa m2
d22 0314-01 Scieralna o grubo$ci 2 cm 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13.
9902-01
SST - INST.
SAN. ZEW.
5 m2 5,000
RAZEM
23| KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa m2
d2.2| 0314-02 $cieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci 26-75 pojazdéw na
2.0.2.13. godzine
9902-01
SST - INST.
SAN. ZEW.
5 m2 5,000
RAZEM
24  KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami | m3
d2.2| 0210-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
Wykopy pod komory : Nadawczg i odbiorczg L=2,5+3 = 5,5m ;
B=2,0m; H=2,8m;V=5,5x2x2,8 = 30,8 m3
Wykop zastapiony piaskiem ; Vp=4m3
Wykop na odktad V=30,8 - 4= 26,8 m3
26,8 m3 26,800
RAZEM
25 KNR2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d22[ 0301-01 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-Il)
Wykop zastapiony piaskiem
4 m3 4,000
RAZEM
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26| KNR2-01 | Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 | m3
d22 0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.I-Il
Za dalsze 9 km
Krotno$¢ = 18
4 m3 4,000
RAZEM
27| KNR2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
d2.2| 0322-01 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.|-Il wraz z
rozbiér.(szer.do 1m)
Wykop pod komory : F=2x 5,5 x 2,8 = 30,8 m2
30,8 m2 30,800
RAZEM
28| KNR2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
d22| 0322-08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.|-IV wraz z
rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
30,8 m2 30,800
RAZEM
29| KNR2-02 | Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podiozu gruntowym m3
d22[ 1101-07
W komorach Vp=4 m3
ST SAN-08 |4 m3 4,000
RAZEM
30[ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci| m3
d2.2| 0312-05 do 3.0 mi szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. llI-IV
30,8 m3 30,800
RAZEM
31 Wykonanie badania zageszczenia gruntu kpl
d.2.2| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM
2.3 Roboty montazowe rurociagi
32| KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP | m
d.2.3| 0306-02 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV
analogia
L=9 m ; Rura PE100RC ; SDR 11 ; DN 250x22,7
9 m 9,000
RAZEM
33| KNNR4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.3| 1308-02
DN160 ; PVC-U, SN8
10,73 m 10,730
RAZEM
34 Wykonanie wtaczenia do istniejacej sieci kanalizacyjnej szt
d.2.3| kalk. wiasna | deszczowej DN500 za pomoca siodta
1 szt 1,000
RAZEM
35 KNR2-18 | Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2.3| 0804-01
1=16,7+33 = 49,70
10,73 m 10,730
RAZEM
36| KNR2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym | stud.
d.23| 0613-01 wykopie o gtebokosci 3 m
Studnia rewizyjna REW.D ; DN1,0 ; H=2,52m
1 stud. 1,000
RAZEM
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Lim. ]

Poszcz.

Razem

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1

ROBOTY WSTEPNE

37
d.3.1

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10
m (kat.gr.ll)

Wykopy reczne - odkrycie istniejacego kabla NN

m3

3

m3

3,000

RAZEM

38
d.3.1

KNR 5-02
0201-03

Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi
przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. Il

Zatozenie rury ochronnej dwudzielnej na istniejacy kabel NN

3

3,000

RAZEM

39
d.3.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w
gruntach kat.lll-IV; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m

m3

3

m3

3,000

RAZEM

3.2

Roboty ziemne

40
d.3.2

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. ll-IV

Cato$¢ wykopu L=5m ; H=2,30m ; B=1,0 ; V=5x2,3x1 = 11,5 m3

Wykop zastapiony pisakiem : L=5 ; H=0,8 ; B=1,0 Vp=5x0,8x1,0 =
4,0m3

Wykop mechanicznie na odkfad V=11,5-4=7,5m3

m3

7,5

m3

7,500

RAZEM

41
d.3.2

KNR 2-01
0301-01

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-Il)

Wykop zastapiony piaskiem : Vp =4 m3

m3

4

m3

4,000

RAZEM

42
d.3.2

KNR 2-01
0214-03

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.I-Il

Za dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18

m3

4

m3

4,000

RAZEM

43
d.3.2

KNR 2-01
0322-02

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o
gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z
rozbiér.(szer.do 1m)

F=5x2x2,3 =23 m2

m2

23

m2

23,000

RAZEM

44
d.3.2

KNR 2-02
1101-07

Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
PODSYPKA | OBSYPKA KANALIZACJI

Wykop zastapiony piaskiem :

DN200 ; L =36,45+31,08=67,53 m ; H=0,80m ; B=1,0 m

DN 160 ; L=168,52 m ; H=0,76 m ; B=1,0m

Vp =67,03x0,80x1,0 + 168,52x0,76x1,0 = 54,02+128,08 = 182,10

m3

ST SAN-08

4

m3

4,000

RAZEM
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45 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d32| 0222-01 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1l1
75 m3 7,500
RAZEM
46| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.3.2| 0228-01 s.sz. | kat. I-ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
2.5.2.9907-01
Dodatek za zage$zczenie
75 m3 7,500
RAZEM
47 Wykonanie badania zageszczenia gruntu kpl
d.3.2| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM
3.3 Roboty montazowe
48/ KNNR4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 150 m
d.3.3| 1305-02 mm taczone na mufe-ztaczke - wykopy umocnione
2.82.34.
9913-1
4 m 4,000
RAZEM
49 KNR2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.3.3| 0804-01
152,62 m 152,620
RAZEM
50 KNR2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mm w gotowym | stud.
d.3.3] 0613-01 wykopie o gtebokosci 3 m
Studnia Rewizyjna kanalizacji sanitarnej REW.S ; h=1,88m
1 stud. 1,000
RAZEM
51| KNR2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym | [0.5
d.3.3| 0613-02 | wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. m]
stud.
-3 [05 -3,000
m]
stud.
RAZEM
4 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
4.1 Roboty ziemne
52 KNNR'1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég | km
d4.1  0111-01 w terenie rdwninnym.
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 204,35m
- budowa przytacza wody i cze$ci ziemnej instalacji wodnej 46,9 m
0,035 km 0,035
RAZEM
53| KNNR'1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami | m3
d4.1f 0210-03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
Wykopy liniowe L=1,75+1,0+18,5 = 21,25m ; H§r=2,0m ; B=1,0m ;
V=21,25x2x1=42,50m3
Wykopy pod komory : Nadawczg i odbiorczg L=2,5+3 = 5,5m ;
B=2,0m; H=2,8m;V=5,5x2x2,8 = 30,8 m3
Razem Vc=73,30 m3
Wykop zastapiony piaskiem L=21,25 ; H=0,68m ; B=1,0m ; Vp=
21,25x1x0,68 = 14,45
Wykop na odkfad V=73,30 - 14,45 = 58,85 m3
58,85 m3 58,850
RAZEM
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54| KNR2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d4.1|  0301-01 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-Il)
Wykop zastapiony piaskiem
14,45 m3 14,450
RAZEM
55| KNR2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 | m3
d4.1| 0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.I-Il
Za dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
14,45 m3 14,450
RAZEM
56| KNR2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
d4.1] 0322-01 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-ll wraz z
rozbiér.(szer.do 1m)
Wykop liniowy : F=2x 21,25 x 2 =85 m2
85 m2 85,000
RAZEM
57 KNR2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
d4.1|  0322-01 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z
rozbiér.(szer.do 1m)
Wykop pod komory : F=2x 5,5 x 2,8 = 30,8 m2
30,8 m2 30,800
RAZEM
58] KNR2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
d4.1] 0322-08 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.|-IV wraz z
rozbior.(dod.za dalszy 1m szer.)
30,8 m2 30,800
RAZEM
59 KNR2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d4.1 1101-07
W komorach Vp=5m3
ST SAN-08 |5 m3 5,000
RAZEM
60| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu m3
d4.1|  0222-01 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Il1
58,85 m3 58,850
RAZEM
61| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.4.1| 0228-01 s.sz. | kat. I-Ill - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
2.5.2.9907-01
Dodatek za zage$zczenie
58,85 m3 58,850
RAZEM
62| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci| m3
d4.1] 0312-05 | do 3.0 miszerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. lll-IV
30,8 m3 30,800
RAZEM
4.2 Roboty montazowe
63| KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP | m
d4.2| 0306-02 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV
analogia
L=9m; Rura PE100RC ; SDR 11 ; DN 140x12,7
9 m 9,000
RAZEM
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
64| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,| m
d4.2( 0109-02 PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9. 9907
analogia | L= 34,95+3m (odcinek pionowy) =
37,95 m 37,950
RAZEM
65 Zatozenie ptdz i manszet kpl
d.4.2| kalk. wiasna | Przyjeto na 1 rure ochronng : 8 kpl ptéz H=15mm + 2 szt manszety
DN125/Dn65
1 kpl 1,000
RAZEM
66| KNNR4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztacz.
d4.2| 1011-02 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 75
2.52.3.9. mm - wykopy umocnione
99129
kolano elektrooporowe DN 75
2 Ztacz. 2,000
RAZEM
67| KNNR4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych (ztacz.
d4.2| 1011-02 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 75
2.82.3.9. mm - wykopy umochione
9912-9
Mufy elektrooporowe DN 75
4 Zlacz. 4,000
RAZEM
68 KNR2-18 | Podlaczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne szt.
d4.2| 0908-04 kotnierzowe klinowe owalne o §r. 80 mm z obudowg i skrzynkq
analogia uliczng
Zasuwa kotnierzowa DN 80
1 szt. 1,000
RAZEM
69 KNR2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
d4.2( 011202 kolnierzowe o $r.nom. 80 mm
analogia
Kotnierz do rur PE DN80/dn75PE
1 szt. 1,000
RAZEM
70 KNR2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe szt.
d4.2| 0902-01 (opaski) na istniejacych rurociggach o $r. 80 mm
analogia
Uniwersalna opaska do nawiercania rur zeliwnych DN150xdn80
1 szt. 1,000
RAZEM
71| KNR2-15 | Ztaczka rurowa ISO DN75 x DN 2 1/2" z gwintem wewnetrznym z | szt.
d4.2| 011208 Zzeliwa sferoidalnego
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM
72| KNR2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw prob.
d4.2| 0802-01 sztucznych ( PE ) o0 $r.nom. do 100 mm
analogia
1 prob. 1,000
RAZEM
73| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej, (rurociag 200 m) Dn | szt
d4.2| 0707-01 do 150 mm
1 szt 1,000
RAZEM
74| KNR-W 2-18 | Potracenie za dezynfekcje rurociagdw o dtugosci innej niz 200 lub | 10
d4.2| 0792-01 500 m (zaleznie od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg mb
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-12 10 -12,000
mb
RAZEM
75 Optata za badanie sktadu wody szt.
d4.2
1 szt. 1,000
RAZEM
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Opisy podstawy wyceny

Lp. Wydawnictwo Katalog Opis katalogu Pozycje

1 | ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 KNR 2-01 Budowle i roboty 5,7,25, 26,27, 28, 37,

ziemne 39, 41, 42, 43, 54, 55,
56, 57, 58

2 | ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996 KNR 5-02 Telekomunikacyjne | 6, 38
linie kablowe
migdzymiastowe i
wewnatrzstrefowe

3 | ORGBUD wyd.lll 1993 biuletyny do 9 1996 KNR 2-31 Nawierzchnie na 9,10,11,12,13,17,
drogach i ulicach 18,19, 20, 21,22, 23

4 | ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 Roboty remontowe | 14, 15
budowlane

5 | Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001 KNNR 7 Konstrukcje 24,33, 40, 48, 52, 53,
metalowe 66, 67

6 | ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 Konstrukcje 29, 44,59
budowlane

7 | WACETOB wyd.l 1997 errata z Zeszytu 3/2001 KNR-W 2-01 BUDOWLE | 30, 45, 46, 60, 61, 62
ROBOTY ZIEMNE

8 | WACETOB wyd.l 1997 KNR-W 2-18 ZEWNETRZNE 32, 63, 64
SIECI
WODOCIAGOWE |
KANALIZACYJNE

9 | ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 KNR 2-18 Zewngtrzne sieci 35, 36, 49, 50, 51, 68,
wodociggowe i 69, 70,72
kanalizacyjne

10 [ ORGBUD wyd.ll 1985,biuletyny do 9 1996 KNR 2-15 Instalacje 71

wewnetrzne
wodociggowe,
kanalizacyjne,
gazowe i c.0.
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Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Warto$¢
1 (1830489822 Robotnicy r-g 7251625
RAZEM
Stownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Warto$¢
1 | pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0474 0,0000 0,0474
Rura stalowa bez szwu ocynkowana, m 1,5000 0,0000 1,5000
60,3 (Dn 50)
3 | Podchloryn sodowy kg 0,1400 0,0000 0,1400
4 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,7144 0,0000 1,7144
5 | klamry ciesielskie 10x250mm kg 31,0000 0,0000 31,0000
6 | klamry ciesielskie kg 21,2912 0,0000 21,2912
7 | Zawdr zwrotny grzybkowy kotnierzowy | szt 0,0500 0,0000 0,0500
zeliwny prosty 1.6 MPa, nr kat.287
8 | miat kamienny t 0,0715 0,0000 0,0715
9 | thuczen kamienny niesortowany t 3,1815 0,0000 3,1815
10 | Piasek zwykty m3 14,0400 0,0000 14,0400
11 | piasek m3 0,0100 0,0000 0,0100
12 | Woda z rurociggéw m3 5,1400 0,0000 5,1400
13 | cegta ceramiczna petna budowlana szt. 468,0000 0,0000 468,0000
kl.150
14 | mieszanka asfaltu lanego grysowa t 1,0045 0,0000 1,0045
15 | roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 24,2600 0,0000 24,2600
izolacji Abizol 'P'
16 | roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 11,9900 0,0000 11,9900
izolacji 'Abizol R'
17 | masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa | m3 0,4640 0,0000 0,4640
naturalnego
18 | masa betonowa zwykta B-100 z m3 0,9400 0,0000 0,9400
kruszywa naturalnego
19 | zaprawa cementowa M 80 m3 0,6900 0,0000 0,6900
20 | bale iglaste nasycane 50-63mm KL.III m3 0,1793 0,0000 0,1793
21 | bale iglaste nasycane 50-63mm kLIl m3 0,1490 0,0000 0,1490
22 | deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 [ m3 0,0049 0,0000 0,0049
mm kLIl
23 | drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,2266 0,0000 0,2266
24 | drewno na stemple budowlane okragte | m3 0,1045 0,0000 0,1045
$r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m'
25 | drewno na stemple budowlane okragte | m3 0,1280 0,0000 0,1280
$r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m"
26 | krawedziaki iglaste obrzynane nasycone | m3 0,2460 0,0000 0,2460
kLIl o dtug. 5.1-6.3 m
27 | woda z rurociggu m3 8,1675 0,0000 8,1675
28 | woda m3 0,1500 0,0000 0,1500
29 | woda z rurociggu’ m3 6,0000 0,0000 6,0000
30 | stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla m3 0,0039 0,0000 0,0039
drég i watdw
31 | Rura PE100RC ; SDR 11 ; DN 140x12,7 [ m 9,1800 0,0000 9,1800
32 | Rura PE100RC ; SDR 11 ; DN 250x22,7 [ m 9,1800 0,0000 9,1800
33 | rury stalowe ocynkowane gwintowane m 1,5000 0,0000 1,5000
$r.50mm
34 | korki zeliwne o $r.nom. do 100 mm szt. 0,2000 0,0000 0,2000
35 | nasuwki zeliwne 50-80 mm szt. 1,0000 0,0000 1,0000
36 | krécce Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe | szt. 0,2000 0,0000 0,2000
przejsciowe do rur cisnieniowych PE o
$r.nom. do 100 mm
37 | kréciec Zeliwny 80 mm szt. 1,0000 0,0000 1,0000
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ IFinw. Il wyk. Cena jedn. Warto$¢
38 | Kotnierz do rur PE DN80/dn75PE szt. 1,0000 0,0000 1,0000
39 | krag betonowy 1000 mm wys. 500 mm | szt. 7,3500 0,0000 7,3500
40 | pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt. 2,0000 0,0000 2,0000
41 | pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 2,0000 0,0000 2,0000
42 | rury kamionkowe faczone na mufe o $r. m 4,0400 0,0000 4,0400
nominalnej 150 mm

43 | rury z polietylenu PE, PEHD o m 38,7090 0,0000 38,7090
$r.zewnetrznej 75 mm

44 | ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o szt. 2,0000 0,0000 2,0000
$r. zewn. 75 mm ; kolano
elektrooporowe DN 75

45 | ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o szt. 4,0000 0,0000 4,0000
$r. zewn. 75 mm ; Mufy elektrooporowe
DN 75

46 | Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160 m 10,9446 0,0000 10,9446
PVC-U, SN8

47 | mufa - ztaczka do rur o $r. nominalnej szt. 2,7600 0,0000 2,7600
150 mm

48 | Ztaczka rurowa ISODN75x DN 2 1/2"z | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
gwintem wewnetrznym z zeliwa
sferoidalnego

49 | zawory przelotowe z Zeliwa ciggliwego z | szt. 0,2000 0,0000 0,2000
zaworem spustowym o $r.nom. do 100
mm

50 | Zasuwa kotnierzowa DN 80 szt. 1,0000 0,0000 1,0000

51 | zawory zwrotne grzybkowe Zeliwne szt. 0,2000 0,0000 0,2000
kotnierzowe P nom 1.6 MPa z
kompletem $rub o $r.nom. do 100 mm

52 | obudowy Zeliwne do zasuw o ér. 80 mm | szt. 1,0000 0,0000 1,0000

53 | skrzynki uliczne szt. 1,0000 0,0000 1,0000

54 | Uniwersalna opaska do nawiercania rur | szt. 1,0000 0,0000 1,0000
zeliwnych DN150xdn80

55 | stopnie wtazowe Zeliwne szt. 10,9000 0,0000 10,9000

56 | wtaz zeliwny ciezki szt. 2,0000 0,0000 2,0000

57 | ruby stalowe $redniodoktadne z kg 1,5200 0,0000 1,5200
nakretkami i podktadkami M-14

58 | $ruby stalowe $redniodoktadne z kg 1,3570 0,0000 1,3570
nakretkami i podktadkami M-16

59 | uszczelki gumowe ptaskie do potaczen | szt. 2,0000 0,0000 2,0000
kotnierzowych $r. 65-80 mm

60 | uszczelki gumowe ptaskie do potaczen | szt. 3,5937 0,0000 3,5937
kotnierzowych o $r.nom. 150 mm

61 | uszczelki gumowe ptaskie do potaczen | szt. 2,0000 0,0000 2,0000
kotnierzowych o 8r.nom. 150 mm'

62 | uszczelki gumowe ptaskie do potaczen | szt. 1,0500 0,0000 1,0500
kotnierzowych o $r.nom. 80 mm

63 | rura ocynkowana dwudzielna $r. 100 m 6,0000 0,0000 6,0000
mm

64 | Zawér wodny przelotowy z kurkiem szt 0,1000 0,0000 0,1000
spustowym Zeliwny ocynkowany M125
50

65 | Manszety DN125/Dn65 szt 2,0000 0,0000 2,0000

66 | Opfata za badanie wody szt 1,0000 0,0000 1,0000

67 | Tréjnik siodtowy szt 1,0000 0,0000 1,0000

68 | Projekt organizaciji ruchu szt 1,0000 0,0000 1,0000

69 | optata za sktadowanie gruzu na m3 1,9000 0,0000 1,9000
wysypisku

70 | Wykonanie badania zageszczenia kpl 2,0000 0,0000 2,0000
gruntu

71 | Ptozy H=15mm kpl 8,0000 0,0000 8,0000
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ IFinw. Il wyk. Cena jedn. Warto$¢
72 | materiaty pomocnicze z 0,0000 423,8934
73 | Materialy inne (Materiaty) z 0,0000 1,8560

RAZEM

Stownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llo§¢ Cena jedn. Warto$¢
1 |Pita do ciecia asfaltu m-g 0,9000
2 |koparka 0.60 m3 m-g 2,8504
3 [Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0,8957
4 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0594
5 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,6606
6 |Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 5,3250
7 |maszyna do wiercen poziomych m-g 29,3400
8 |Urzadz.przewiert. WP 30/60cm m-g 4,5800
9 [Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,5800
10 |wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 29,3400
11 |ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0,2125
12 [samochdd skrzyniowy m-g 0,2068
13 [Samochaéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 5,1991
14 [samochod dostawczy 0.9 t m-g 1,6900
15 [Samochdd dostaw.do 0.9t (1)’ m-g 0,0525
16 [Samochdd dostaw.do 0.9t (1)" m-g 0,0800
17 |samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 51719
18 [samochod skrzyniowy do 5 t! m-g 3,1600
19 [samochdd skrzyniowy do 5 t" m-g 1,7100
20 |Samochod skrzyn.5-10t (1) m-g 1,2600
21 |samochéd skrzyniowy m-g 0,5389
22 |przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 1,2600
23 |samochéd samowytadowczy 5 t m-g 10,6593
24 |samochdd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 2,3400
25 |kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego 1000 m-g 0,5525
dm3
26 |proSciarka do rur PE m-g 2,0161
27 |spawarka m-g 29,3400
28 |zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, | m-g 2,0250
PEHDm
29 |agregat pradotworczy m-g 2,0250
RAZEM
Stownie:
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