Spis zawartosci projektu

1.
2.

w

o

E.

F.

Zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu znak:

GP.6730.7.2013 z 23 kwietnia 2013 roku wydana przez Burmistrza Miasto Ztotowa
Oryginalna mapa syt-wys w skali 1:500

Uzgodnienie z Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ziotowie ON.NS-
72/4-11/13 z 14 maja 2013 roku

Projekt zagospodarowania dziatki:
1. Opis do projektu zagospodarowania
2. Rysunki:
1P projektem zagospodarowania
2P projekt Sciezek
Opis techniczny
CZESC RYSUNKOWA:
1 rzut i przekréj COL 1
2 daszek i widoki COL 1
3 kolumbarium COL 2
4 kolumbarium COL 2
5 daszek COL 2
6 kolumbarium COL 2 widoki
7 kolumbarium COL 2 widoki
8 budynek gospodarczy z WC- rzut
9 budynek gospodarczy z WC — rzut dachu
10 budynek gospodarczy z WC - przekroj
11 budynek gospodarczy z WC - elewacje
K1 — Kolumbarium COL 2
K2 - stelaz stalowy ptyty kamiennej
K3 — Kolumbarium KOL 1
K4 — Rzut przyziemia
K5- Konstrukcja ciggdéw pieszych
Projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan i grzewcza,
Projekt budowlany zalicznikowej, wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku
gospodarczego i oswietlenia.
Projekt BIOZ.

Podstawa opracowania

1.

w

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu znak: wydana przez
Burmistrza Gminy Miasto Ztotow.

Uzgodnienia z inwestorem.

Wizja lokalna i obmiary istniejgcych obiektéw podlegajgcych przebudowie.

Ustawg z dnia 13 lutego 2003 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 234, poz.
1623 z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego / Dz.U.12.0.462. /,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/ Dz.U. 02.75.69 ze zmianami Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156/
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kolumbarium na terenie
Cmentarza Komunalnego w Zitotowie przy ul. Chojnickiej na dz. nr 26. W sktad kolumbarium
wchodzi maty budynek parterowy — gospodarczy z WC, obiekty kolumbaria wysokosci 2,56 cm
i szerokosci ok. 2m, wystepujg dwa typy kolumbarium mate na 36 kwater i duze na 78, ponad
to wystepujg kwatery gruntowe.
Inwestor : Gmina Miasto Ztotéw

Adres: Al. Piasta 1,
77-400 Ztotow

2. lIstniejacy stan zainwestowania dziatki z oméwieniem przewidywanych zmian.

Dziatka 26 dziatka w czesci zainwestowana jest to teren cmentarza komunalnego. Wystepuja:
kaplica cmentarna, budynek techniczny, instalacje podziemne oraz kwatery cmentarne.
Potozona przy zurbanizowanej czesci miasta Ztotowa na skraju zabudowy przy wyjezdzie z
miasta.

Dziatka przeznaczona pod zabudowe zlokalizowana jest po za waznym planem

miejscowym dlatego projekt opracowano na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
Dziatka ma mate zréznicowany poziom terenu, rzedne wynosza odpowiednio od 120,40 do
120,80

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki — urzadzenia budowlane.
Na dziatce projektuje sie:
e Budynek parterowy gospodarczy z WC publicznym,
e Odprowadzenie wod opadowych na teren zielony,
e Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do sieci

opracowanie — procedura zgtoszeniowa,

¢ Instalacje elektryczne, i instalacje o$wietlenie zewnetrznego,
e Przytgcze wodociggowe — projekt wg odrebnego opracowanie — procedura zgtoszeniowa,
o $ciezki zwirowe i chodniki Pol-bruk

miejskiej — projekt wg odrebnego

4. Zestawienie powierzchni — terenu podlegajacemu opracowaniu
a) Zestawienia powierzchni dziatek - stan obecny

Pow. dziatki objeta opracowaniem 3.158,8m? 100%

Pow. zabudowy 184,77m?
- istniejace 15,1 m?
- projektowane 15,9 m?
- zabudowa kwater murowanych 153,44 m?

Powierzchnie utwardzone
- istniejgce + projektowane
Powierzchnie z kruszywa

7,26 + 282,74 = 290m?

- chodniki 1.161,78m?

- kwatery 851,58m?
Pow. czynna biologicznie (71,28%) 654,92m?
Kubatura: 409,86m*

5. Projektowany obiekt komunalny to kolumbarium zaprojektowane jako elementy kubaturowe

na kilka cel oraz cele gruntowe, dodatkowo projektuje sie budynek gospodarczy do obstugi
wraz z toaletg publiczng dostosowang do oséb niepetnosprawnych. Budynek gospodarczy
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planuje sie go jako parterowy o zwartej bryle przekryty dachem jednospadowym o spadku 20°,
kryty dachéwka bitumiczng w kolorze bragzowym. Budynek otynkowany w kolorze kremowym,
cokot zabezpieczony tynkiem mineralnym.

6. Charakterystyka wptywu na srodowisko.

1) Zapotrzebowanie w wode zdatng do picia - z miejskiej sieci wodociggowe;j,

2) Odprowadzenie sciekow do miejskiej sieci.

3) Emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje.

4) Jedyne odpady to odpady gospodarcze,

5) Emisja wibracji, promieniowania i innych zakiécen nie bedzie wystepowac.

6) Emisja hatasu bedzie w ograniczonym zakresie i nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych
norm.

7) Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw obiektu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

7. Spetnienie wymagan wynikajacych z art.5 Prawa Budowlanego.
a) Warunki bezpieczenstwa pozarowego — budynek murowany wolnostojacy.
b) Bezpieczenstwo uzytkowania spetnione jest przez zaprojektowanie rozwigzan
funkcjonalnych zgodnych =z warunkami technicznymi oraz wytycznymi przepisow

branzowych.

c¢) Wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony s$rodowiska — uzyskano uzgodnienie
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ziotowie .

a) Ochrona przed hatasem i drganiami — nie dotyczy, gdyz hatas i drania nie bedag
wystepowac.

b) Zapewnienie ochrony intereséw oséb trzecich uzyskano przez:

e Dostep do obiektu zapewnia istniejgce potaczenie dziatkki z drogg publiczng (droga
dojazdowa tgczy cmentarz z ul. Chojnicka).

¢ Hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie — nie bedg wystepowac.

¢ Dziatka znajduje sie w obszarze zabudowy miejskiej budynek gospodarczy lezy w granicy z
dziatkg drogowa,

e Ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby — zanieczyszczenia nie bedag
wytwarzane.

7. Rysunki:
1P Projektowane zagospodarowanie dziatki.

2P Uktad sciezek

Opracowat: mgr inz. arch. Katarzyna Teusz
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO

|. Dane ogdlne.

1. Charakterystyka obiektu.

Obiekt sktada sie z budynku gospodarczego z WC oraz z kolumbariow. Budynek gospodarczy z
WC jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym z jedna kondygnacja uzytkowa.
Kolumbaria sg budowlami cmentarnymi posadowiong na fundamentach (tawy zelbetowe), ztozone
ze $cian murowanych i ptyt Zzelbetowych stanowigcych przegrody poszczegélnych komor.
Obtozone ptytami kamiennymi grubosci od 2 do 4 cm. Projektuje sie trzy typy kolumbariéw, COL-1
ora COL-2 sg obiektami wielokwaterowymi, COL-3 jest kwaterg pojedyncza — gruntowa.

2. Dane gabarytowe.

Budynek gospodarczy:

e - powierzchnia zabudowy - 15,9 m?
e - powierzchnia uzytkowa - 10,30 m?.
e - kubatura netto - 32,86 m°.
Kolumbarium COL-1:

e - powierzchnia zabudowy - 7,00 m?
e - kubatura brutto - 17,65m°.
Kolumbarium COL-2:

e - powierzchnia zabudowy - 16,13 m?
e - kubatura brutto - 41,30m°.
Kolumbarium COL-3 - gruntowe:

e - powierzchnia zabudowy - 0,29 m?

3.Program uzytkowy.

3.1.Budynek gospodarczy z WC :
e Przyziemie : WC dla niepetnosprawnych (4,40m?), pomieszczenie gospododarcze (5,90m?)

3.2 Kolumbaria

e kolumbaria gruntowe, sg to cele projektowana z prefabrykatéw betonowych o wymiarach
57 x 57 cm i gtebokosci 80 cm ze Sciankami gr. 6 cm i dnem gr. 10 cm. prefabrykat
wkopuje sie na 10 cm powyzej gruntu i przekrywa ozdobng ptytg kamienna.

e kolumbarium kubaturowe mate COL 10 wymiarach szeroko$¢ — 148 + wysuniete potki 194 i
dtugosci 472 na wysokos¢ 256,5cm. Sa to elementy murowana w czesci zelbetowe
oktadane ptytami kamiennymi o grubosci 3 i 2 cm. Plyty sg przyklejane do murowanej
konstrukcji. Ukfad ptyt i kolorystyka wg rysunkoéw szczegotowych.

e kolumbarium kubaturowe duze COL 20 wymiarach szeroko$¢ — 604 na 616 na wysokos¢
256,5cm. Duze stanowig potgczenie dwdch mataych pod katem prostym. S to elementy
murowana w czesci zelbetowe oktadane ptytami kamiennymi o grubosci 3 i 2 cm. Piyty sg
przyklejane do murowanej konstrukcji. Uktad piyt i kolorystyka wg rysunkéw
szczegotowych.

4. Warunki gruntowo-wodne.
Warunki gruntowe zostaty okreslone po wykonaniu odwiertéw kontrolnych. W odwiertach
stwierdzono wystepowanie piaskow gliniastych. Poziom wody gruntowej stabilizowat sie na



gtebokosci 1,2 m p. p. t. Poziom poréwnawczy — rzedna posadzki budynku gospodarczego
przyjeto na poziomie 120,85 m n.p.m. Wystepujg proste warunki gruntowe.

4.1.Zalecenia i uwagi.

a) W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowo — wodnych konstrukcje
fundamentow nalezy ustalic z projektantem.

b)Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac tak, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia
podfoza gruntowego w poziomie posadowienia.

c) W przypadku lokalnego wystgpienia gruntéw luznych lub plastycznych pod fundamentami

nalezy wzmocni¢ podtoze gruntowe lub wykonac¢ wymiane gruntu.
d)Pod ptyte zelbetowqg pierwszego poziomu kwater kolumbariow nalezy wykonac podsypke
piaskowg zageszczong do stopnia 1s=0.97.

II. Dane konstrukcyjno-materiatowe.

1.Fundamenty budynku gospodarczego z WC oraz kolumbariéw.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym ponizej granicy przemarzania tj. min. 0,8m od
poziomu uksztattowania terenu. Fundamenty — zelbetowe zbrojone stalg A- [IIN(RB500) z betonu
C16/20.

2.Sciany fundamentowe

2.1 Budynek gospodarczy.
Sciana konstrukcyjna grubosci 24cm z bloczkow zwirobetonowych M-6 klasy 15MPa na
zaprawie cementowej M10. Sciany fundamentowe do wysokosci 10cm ponad poziom terenu.

2.2 Kolumbaria.
Sciana konstrukcyjna grubosci 24cm z bloczkéw zwirobetonowych M-6 klasy 15MPa na
zaprawie cementowej M10.

3.Sciany.

3.1 Budynek gospodarczy
Sciany konstrukcyjne murowane grubosci 24cm z bloczkéw sylikatowych kl.15MPa na zaprawie
systemowej M5.

3.2 Kolumbaria
Sciana konstrukcyjna grubosci 12/24cm z bloczkéw zwirobetonowych M-6 klasy 15MPa na
zaprawie cementowej M10. Sciany nalezy taczy¢ ze sobg na strzepia zazebiajgce sie.

4.Scianki dziatowe (budynek gospodarczy)
Sciany murowane grubosci 12 cm z bloczkéw sylikatowych kl.15MPa na zaprawie systemowej M5.

5.0cieplenie scian (budynek gospodarczy)

Zewnetrzne sciany fundamentowe do poziomu ,-0,10m” ocieplone styropianem EPS100-038 8cm
grubosci. Sciany zewnetrzne powyzej poziomu ,-0,10m” ocieplone styropianem EPS70-038 12 cm
grubosci. Poniewaz pom. gospodarcze jest nieogrzewane na $cianie pomiedzy WC od strony pom.
gospodarczego styropian gr. 10 cm.

6.Przewody wentylacyjne (budynek gospodarczy)

Wentylacja doprowadzona do pomieszczenia rurami Spiro 160. Wentylacja poddasza
nieuzytkowego (kratki nawiewne) oraz wywietrzaki w potaci
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7.Elementy zelbetowe.

7.1 Ptyty zelbetowe kolumbariow

Plyty zelbetowe monolityczne gr. 12-15cm zbrojone stalg A- IIIN(RB500) z betonu C20/25. W
ptytach nalezy mocowac kotki rozporowe z gwintem zewnetrznym M12 stuzgcym do przykrecenia
stelazu ptyty kamiennej. Pod ptyte zelbetowg pierwszego poziomu kwater nalezy wykonaé zaypke
piaskowg gr. 50cm.

7.2 Wience (budynek gospodarczy)
Wience zelbetowe zbrojone stalg A- 11IN(RB500) z betonu C20/25.

8.Nadproza (budynek gospodarczy)
Nadproza typu L-19 o rozpietosciach 120 — 210 cm. Stosowac¢ oparcie nadprozy na szerokosci
15cm.

9.Pokrycie dachu

9.1 Budynek gospodarczy

Pofa¢ jednospadowa pochyleniu podstawowym 20°.

Potaczenia elementow drewnianych za posrednictwem systemowych i indywidualnych
tacznikow metalowych oraz na ztgcza ciesielskie.

Konstrukcje drewniang nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi i
ognioochronnymi np. FOBOS, SOLTOX R12, TYTAN.

Srodkéw tych nalezy uzywaé zgodnie z instrukcjg stosowania. Miejsca wrebow

i zacioséw nalezy zabezpieczy¢ przed montazem.

9.2 Kolumbaria
Zwienczenie kolumbariow projektuje sie jako dwuspadowe pokryte ptytg kamienna.

10.Posadzka (budynek gospodarczy)
e - posadzka gr.6 cm z zaprawy cementowej M10.

[1l. Dane architektoniczno-materiatowe.

1.Wykonczenia scian wewnetrznych (budynek gospodarczy).
e Tynk cem.-wap. z gtadzig gipsowg pomalowany farba emulsyjng
e W pomieszczeniu WC glazura do wysokosci minimum 2,0m, przy umywalce fartuch z
ptytek ceramicznych szerokos$ci 1,2m i wys.1,5m lub inne wykornczenie zapewniajgce
warunki higieniczne.
e W pomieszczeniu gospodarczym tynk cem.-wap. kat 1ll. pomalowany farbg akrylowg

2.Wykonhczenie sufitu (budynek gospodarczy).
Stosowac sufit typu GKBI na konstrukcji drewnianej

3.Stolarka okienna i drzwiowa (budynek gospodarczy).
e Otwor okienny wypetni¢ pustakami szklanymi.

e Drzwi zewnetrzne aluminiowe, metalowe malowane proszkowo lub PCV.

4. Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie z blachy powlekanej. (budynek gospodarczy)
e Stosowac rynny @10 i rury spustowe @7 z PCV w kolorze brgzowym

5.Elewacja.

5.1 Budynek gospodarczy
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e Do wysokosci 30cm nad poziomem terenu tynk mozaikowy (np. MITAU baumin —
MozaikPutz 038)
e powyzej, wg rysunkéw elewacji stosowac tynk mineralny np. (MITAU baumin - Harmony )

5.2 Kolumbaria
o stosowac oktadzine kamienng w kolorach BALTIC BROWN oraz YELU ROCK wg
rysunkow architektonicznych.

6.Wentylacja.
e Grawitacyjna

7.Instalacje.
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje : kanalizacji sanitarnej, wodociggowa,
elektryczng i ogrzewanie elektryczne WC.

IVV. Ciagi komunikacyjne.
1. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowe zostaty okre$lone po wykonaniu odwiertéw kontrolnych. W odwiertach
stwierdzono wystepowanie piaskow gliniastych. Poziom wody gruntowej stabilizowat sie na
gtebokosci 1,2 m p. p. t. Poziom poréwnawczy — rzedna posadzki budynku gospodarczego
przyjeto na poziomie 120,85 m n.p.m. Wystepujg proste warunki gruntowe.

2. Podstawowe parametry techniczne ciggéw komunikacyjnych i placow.
e Szerokos¢ gtdbwnego ciggu: 3m
e Spadki poprzeczne dostosowac do uksztattowania terenu (min. 2.0%)
e Szerokosci ciggow pieszych oraz wymiary placéw wg planu zagospodarowania ternu

3. Konstrukcja nawierzchni utwardzonych z kostki polbruk .
Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu polbruk gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr.3-5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.10cm.
Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem R, = 5MPa gr.15cm
Warstwa odsaczajgca piasek gruby/sredni gr. 20cm
. Konstrukcja nawierzchni z kruszywa
e Grys2/12 gr 5cm
o Warstwa odsaczajgca piasek sredni/gruby gr. 30cm

N e o o

5.0bramowania.
e Obrzeze chodnikowe 8x20x75
¢ Elementy obramowania uktadane na tawie betonowej z betonu C12/15

6. Odwodnienie - odwodnienie powierzchniowe na przylegte biologicznie czynne.
7.Tereny zielone

Istniejgce topole ze wzgledu na zty stan do usuniecia (38 sztuk).

W pozostawionych kwaterach zaznaczonych na rysunku nasadzenia zieleni niskiej. Krzewy
pojedyncze lub zywoptoty. Od strony ogrodzenia od Pn szpaler zieleni wysokiej np. tuje
kolumnowe lub cyprysy.

8. Przestrzen pomiedzy kwaterami gruntowymi wysypac¢ zwirkiem lub wysia¢ trawa.

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Witkowicz mgr inz. arch. Katarzyna Teusz

12



V. Dane statyczno-konstrukcyjne.
1.Uktad konstrukcyjny.

1.1 Budynek gospodarczy
o Krokwie w schemacie wolnopodpartym o rozpietosci 2,5 m.

1.2 Kolumbaria
o Ptyty Zelbetowe wolnopodparte o rozpietosciach 2,22-2,94m.

2.0bcigzenia wartosci charakterystyczne :

e Ciezar wlasny wg PN-82/B-02001.
e Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010; PN-80/B-02010/Az - strefa ll
e Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-0201; PN-77/B-02011:1977/Az - strefa |

3.Ciezar scian wartosci obliczeniowe :
e Sciana z bloczkéw zwirobetonowych ( z tynkiem ) gr.25 cm — 7.0 kN/m?
e Sciana z bloczkéw sylikatowych ( z tynkiem) gr.25 cm — 5.7 kN/m?
e Scianka z bloczkéw sylikatowych lub cegly (z tynkiem) gr.12 cm — 3.0 kN/m?

4.Statecznos¢ i usztywnienia.

4.1 Budynek gospodarczy

Statecznos¢ budynku zapewniona jest poprzez wzajemnie prostopadty uktad $cian oraz
zastosowanie usztywniajacych wiencow zelbetowych.

4.2 Kolumbaria

Statecznos$¢ budowli zapewniona jest poprzez wzajemnie prostopadty uktad scian murowanych

oraz monolityczne ptyty zelbetowe.

5.Przyjete zatozenia.
Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie podstawowych elementéw konstrukcyjnych wykonano za
pomocg programu RM Win.

6.Wyniki obliczen dla podstawowych elementow konstrukcyjnych:

6.1 Budynek gospodarczy
e Wykorzystanie przekroju krokwi 5x16 - 64%

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Witkowicz
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VI. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
1. Dane ogodlne:

. pow. uzytkowa 3,16 m?
o wysokos¢ budynku 3,48 m
o ilos¢ kondygnaciji 1

8. W obiekcie nie przewiduje sie substancji palnych.

9. Caly obiekt stanowi jedng strefe pozarowq

10. Kategoria pozarowa: ZL IlI

11. Wyjscie gtéwne — 1,

12. Wymagania klasy odpornosci ogniowej ,,D”

13. Wymagane klasy odpornosci elementéw budynku:
. gtéwna konstrukcja nosna - R 30

OBIEKT SPELNIA WYMAGANA KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ,D”

Opracowat: mgr inz. arch. Katarzyna Teusz

14



Jednostka projektowa:
proje KT Katarzyna Teusz, ul. Wankowicza 1/8, Tel. Kom. 606 271 154

-

PROJEKT BIOZ

Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym W Ztotowie
Ztotdéw, ul. Chojnicka dz. nr 26, Gmina Miasto Ztotéw

INWESTOR
Gmina Miasto Ziotow,
Al. Piasta 1,
77-400 Ztotow

STYCZEN 2013R.
15



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego — inwestycja sklada sie z budynku
gospodarczego wraz z WC oraz z kolumbariéw jako budowli wysokosci 2,56 cm oraz
kwater ziemnych.

2. Wykaz obiektow istniejgcych — dziatka w czesci zainwestowana jest to teren cmentarza
komunalnego. wystepuja: kaplica cmentarna, budynek techniczny, instalacje podziemne
oraz kwatery cmentarne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — w rejonie inwestycji nie wystepuija.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych :

e brak

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu :.

e Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z prowadzenia robé6t budowlanych :

o Wydzieleniu terenu prowadzenia robot budowlanych z zabezpieczeniem dostepu oséb
trzecich

e Woydzielenie strefy niebezpiecznej .

e Rozmieszczenie tablic ostrzegawczych

e Wyznaczenie drog transportowych i ewakuacyjnych

e Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw

Opracowat: mgr inz. arch. Katarzyna Teusz

Jednostka projektowa:
proje KT Katarzyna Teusz, ul. Wankowicza 1/8, Tel. Kom. 606 271 154
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