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| 1) GRYS 2/12 GR.5cm
4) WARSTWA ODSACZJACA
PIASEK GRUBY /SREDNI GR.30cm

NAWIERZ(%;INIA Z KOSTKI POLBRUK
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1) KOSTKA BETONOWA "POLBRUK” GR.8cm
2) PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GR.5cm

STABILIZOWANA MECHANICZNIE 0/31,5 GR10cm
4) WARSTWA ODSACZJACA

)
3) PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
)
PIASEK GRUBY/SREDNI GR.20cm

SZCZEGOL "A”
OBRZEZE BETONOWE SKALA 1:20

OBRZEZE CHODNIKOWE
8x25x100

KOSTKA POLBRUK
PODSYPKA CEM.—PIASKOWA
PODBUDOWA z KLSM

W—WA ODSACZ.—WYROW.
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LAWA 7
BETONU C12/15

SPADKI POPRZECZNE DOSTOSOWAC DO UKSZTALTOWANIA TERENU

PROJE.K.T.
77-400 ZtOTOW, ul.Warikowicza 1/8

mwr: | KONSTRUKCJA CIAGOW PIESZYCH

oBiexT : | KOLUMBARIUM NA CMENTARZU
KOMUNALNYM W ZtOTOWIE
ADRES : | ZLOTOW, UL. CHOJNICKA, DZ. NR 26

BRANZA:
KONSTRUKCYJUNA

GMINA MIASTO ZtOTOW
NWESTOR | AL PIASTA 1, 77-400 ZLOTGW

SKALA:

1:50

PROJEKTANT | mgr inz. KATARZYNA TEUSZ

ARCHITEKTUR

PROJEKTANT | mgr inz. GRZEGORZ WITKOWICZ
KONSTRUKCJI'| UPR. BUD. NR EWID. 7131/120/P/2000

opracowat | mgr inz.  KAROLINA JASIEK
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