Rodos 7.0.17 [10522]

Strona 2/29

Przedmiar
BUDOWA KOLUMBARIUM WZLOTOWEC - II ETAP
- Nr | Podstawa \Opls robot Jm | llos¢
1 COL-1
1.1 Robuty ziemne
1 KNNR-W Usumecne z pomocq spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gmbosct do 15cm
| 1o113/01 m2 105
2 | KNNR-W |Dodatek za usunigcie dalszych Sem grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gasienicowymi
10113/02
(doplata 5x)
m2 10,5
3 | KNNR-W Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fvzki 0,15m3 na glebokos¢ do 3mw
10210/01 |gruncie kategorii [-III
m3 2,94
4 | KNNR-W |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m, w gruncie kategorii IIT
10305/02 m3 1,26
5 | KNNR-W [Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii I-11 ulozonego wzdtuz nasypu
| 10311/03 m3 341
6 | KNNR-W |Zasypanie wykopow o scianach pionowych w gruncie kategonii I-1 o szerokosci 0,8-2,5m i glebokoscei 1,5m
1 10318/01 m3 345
7 | KNNR-W Podklady z pospoiki do betonow zwyklych
21201/03 | m3 3,88
8 | KNNR-W Roboty ziemne wykonywanc koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60m3 w ziemi kategorii I-II1 uprzednio
1 0206/04 'zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odleglosé 1km
m3 9,07
9 | KNNR-W Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglodci transportu ponadu Tkm samochadami
1 0208/02 'samowyladowezymi gruntu kategorii I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
(doplata 5x)
- e
| il 2 Fundamenty hlbetowe
10 | KNNR-W Podkiadv betonowe z betonu zwykiego i polxwurtego
21201/01 m3 0,87
11 |KNR 2-02 [Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/01 i m3 2,33
12 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02 t 0,251
13 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
1.3 Sclany fundamentowe
14 | KNNR-W Fundamentvz bloczkow betonmwch
20301/03
1.4 Sclany murowane
15 |KNR 2-02 |Scianki dzialowe pclne z ceglv peinej gmbosm 112 cegiy
0120/02 m2 10,5
16 | KNR 2-02 |Sciany w budynkach jedn'n- l@éh&ygnacyj nyeh z cegly pelnej grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej
01 l'HOI m2 23
| il.S Konstrukcja zelbetowa - plyty ‘
17 |KNR 2-02 |Balkonyi daszki o s'.redniej-gmboééi plyty do 7cm - analogia phyty grubosci 15¢m, beton C20/25-PL 1-2,PL 3
0219/04
PL1-2 202 m2 20,2
PL3 8,07 m2 807
razem ;. m2 28,27
18 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02 t 0,405
19 KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrcjenia ze stali zebrowanej w elementach budynké'w i budowli
0290/02 t 0,04
1 1.6 Stelaz stalowy (36 ka) ’
20 | KNR-W |W sporml\l proste ze stali tcum:} anaiogla vaoname warsziatowe zgo:inle z pro;ektem i\onslrukqa do przymocowama plyt
2-02 kamiennych
1218/01
36 szt 36
razem; szt 36
! 17 Okht!nny lmmlcnne
21 | KNNR-W |Okladzi ny Scian i pl]aslmw z plyt prostokqtnych z gramtu sjenitu i wap;ema zbm:go . stosunek d{ugosm obwodu elementéw do
2 1801/01 |powierzchni 8m/m2 i grubosei do 6cm- Brazowe-Baltic Brown gr. 2em
S m2 10
22 | KNNR-W |Oktadziny $cian i pilastrow z plyt prostokatnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego - stosunek dtugosci obwodu elementéw do
2 1801/01 {powierzchni 8m/m2 i grubosci do 6¢m - Brazowe-Baltic Brown gr. 3cm
i m2 20,8
23 | KNNR-W |Okladziny $cian i pllastrow z ptyt prostokgtnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego - stosunck dlugosci obwodu elementéw do
2 1801/01 |powierzehni 8m/m2 i grubosci do 6cm - Jasno Zélte -Yelow Rock gr. 2cm
m2 1,7
24 | KNNR-W |Oktadziny §cian i pilastrow z plyt prostokatnych z éranitu, sjenitu i wapienia zbitego - stosunek dlugogci obwodu elementow do
: 2 1801/01 ‘powierzchni 8m/m2 i grubosci do 6em - Jasno Zolte -Yelow Rock gr. 3cm
| it m2 17,7
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Przedmiar
BUDOWA KOLUMBARIUM W ZLOTOWIE - 11 ETAP
| Nr i Podstawa |Opis robot Jm | Ilodé
12 COL-Z |
! ‘2.1 Roboly ziemne 8
| 25 | KNNR-W ‘Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
10113/01 | m2 16,7
26 | KNNR-W |Dodatek za usunigeie dalszych Sem grubosei warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gasienicowymi
| 10113/02
(doplata 5x)
m2 16,7
27 | KNNR-W Wykopy oraz przekopt wykonywane na odktad I\Dpark'unl podsigbiernymi o pqemnosm {yz}u 0,15m3 na glebokos¢ do 3m w
| 10210/01 gruncie kategorii I-IIT
m3 7
28 KNNR- Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m, w gruncie kategorii IfT
03051’02 m3 3
29 | KNNR-W Rgezne formowanie nasypow z gruntu kategorii I-I1 utozonego wzdluz nasypu
1 0311/03 i m3 16,61
- 30 | KNNR-W  Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-1T o szerokosci 0,8-2.5m i glebokosci 1,5m
1 0318/01 m3 7,81
31 |KNNR-W |Podklady z pospotki do betondw zwyktych
21201/03 m3 8.8
| 32 | KNNR-W [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoscei tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-Il uprzednio i
1 0206/04 jzmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé Tkm
m3 16,88
33 | KNNR-W Nakiady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci lrﬁnsponu ponad 1km samochodami
1 0208/02 'samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
(doplata 5x)
m3 | 1688
2.2 Fundamenty zelbetowe i
34 | KNNR-W Podklady betonowe z betonu zwyklego | po}mancgo
121201/01 m3 55
35 KNR 2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe ﬁrostokqtne o szerokosci do 0,6m z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/01 m3 5,56
36 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02 t 0,126
37 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02 0,032,

153 Sclany l‘undamentowe ;

| 38 |KNNR-W Fundamenty z bloczkaw betonowych
20301/03

| 2.4 Sc'xany mumwane A%
| 39 |KNR2-02 Scianki dzialowe pelne Zceglv pelnej grubosci 12 cegiy

| 0120/02 m2 32
| 40 |KNR 2-02 {Sciany w budynkach jednokondygnacyjnych z cegly petnej grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej
‘ | 0117/01 m2 35

i .2 3 Konstmkcjz zclbciuwa p!yty

41 KNR2-02 Balkony i daszki o sredniej grubosci plyty do 7cm - analogia phyty grubosci 15cm, beton C20/25 - PL 12, PL3
0219/04

PL1-2 46,17 m2 46,17
PL3 17,87 m2 17,87
razem : m2 64,04

42 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbréjenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdow i budowli
0290/02 t 1,292

43 |KNR2-02 Przygotowanie i montaz zbr(;jéma ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
. 0290/02 t 0,01

2.6 Stelaz slalowy (78 kpf)

44 | KNR-W Wsporniki pmstc ze stali teowe] - a.naingla W\kuﬁéh‘xé‘ warsztatowe zgodme z pro_;ektem konslrukc;a do| przymocowama plyt
2-02 kamiennych
1218/01

78 szt 78!

razem | szt 78

27 Okiadzmy kamienne

| 45 |KNNR-W | Okladzmy scian i pi]a.szrow z phyt pIostol\atn}ch z gramtu SJemtu i wapxema szlego stosunek dluogsc, obwodu elementow do | |
| 21801/01 powierzchni 8m/m2 i grubosci do 6¢m- Brazowe-Baltic Brown gr. 2cm

m2 17,5
46 | KNNR-W Okladziny scian i pilastréw z plyt prostokatnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego - stosunek_;ﬂugos'ci obwodu elementow do
2 1801/01 powierzchni 8m/m2 i grubosci do 6em - Brazowe-Baltic Brown gr. 3em
m2 45
47 | KNNR-W Okladziny $cian i pilastrow z piyt prostokatnych z granitu, sjenitu i waplema zbitego - stosunek dlugosci obwodu elementow do
2 1801/01 'powierzehni 8m/m2 i grubosci do 6¢m - Jasno Zéite -Yelow Rock gr. 2cm
i m2 25
48 | KNNR-W |Okladziny Scian i pilastréw 2 plyt prostokatnych z granitu, sjenitu i waplerua zbitego - stosunek dlugosci obwodu elementdw do
21801/01 |powierzchni 8m/m2 i grubosci do 6ecm - Jasno Zotte -Yelow Rock gr. 3em
m2
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Przedmiar
BUDOWA KOLUMBARIUM W ZLOTOWIE - I ETAP
Nr | Podstawa Opis robot Cdm o Tlosé

3 Strefa cel ziemnych 65szt

3.1 Roboty ziemne RO 5 e e e i
| 49 | KNNR-W Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosei do 15cm
10113/01 m2 112.34
| 50 | KNNR-W |Dodatek za usuniecie dalszych Sem grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gasienicowymi
10113/02
| (doplata 5x)
f m2 | 112,34

51| KNNR-W |Podklady z pospolki do betonow zwyktych
2 1201/03
m3 11,234

0.1*#112,34 .
razem : m3 11,234

| 52 KNNR-W Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnogei tyzki 0,15m3 na gigbokosc do 3mw
i 1 0210/01 gruncie kategorii I-I1I

112,34*%0,5 m3 56,17

’ razem | m3 56,17

33 | KNNR-W Wykopy llﬁi.bu'é.luhjalnisle ze skarpami o szerokosci dnado 1,5mi g%qbbkdsii do I,Sm,' W gruncie kategorii 11l o
; 1 0305/02

112,34*0,2 . m3 | 22468

; razem | m3 22,468

54 | KNNR-W Regczne formowanie nasy:péuw Z gruntu kategorii"i:[[ ulozonego wzdluz nasypu

10311/03 m3 11,23
55 | KNNR-W |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 1,5m
10318/01
56,15+22,468-0,6%0,6%0,8%55 m3 59,898

razem : m3 59,898

56 | KNNR-W [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o.béj.émnnéci hyzki 0,60m3 w zimni“izé-féé-brii [-I uprzednio
1 0206/04 zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowytadowcezymi na odlegtos¢ 1km

56,17+22.468-59.898 m3 18,74
| razem : m3 18,74

' 57 | KNNR-W Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtodei transportu ponad 1km samochodami
| 1 0208/02 samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

(doptlata 5x)
m3 18,741
| 3.2 Konstrukeja zelbetowa i
| 58 |KNR 2-02 iPiy;%y fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu
0205/01
65*0,4*0,12 m3 3,12
razem: m3 3,12
59 |KNR 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 12¢m o wysokosci do 6,0m z recznym ukladaniem betonu
0207/03
| 65*(4*0,8*0,54) m2 112,32
; razem; m2 112,32
KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02 t 0,25
KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 t 0,01
frome bl
|62 | KNR-W V\Spﬂnllkl ]S-ro-ste ze stali"té&;féf‘:él{élb gia ﬁ&kdnérﬁé warsziatowe zgoudr.lie“ zpro}cktem -.kc.)-nstrui{cja do prmnocc;wan:p{gn a
2-02 kamiennych
1218/01
65 szt 65
' razem: szt 65

T e . |
63 | KNNR-W Okladziny scian i pilastrow z plyt prostokatnych z granitu, sjenitu i wapienia zbitego - stosunek dlugosci obwodu elementéw do
2 1801/01 powierzchni 8m/m2 i grubosci do 6¢m - Brazowe-Baltic Brown gr. 3cm

0,8%0,8%65 416
razem 41,6
|4 Utwardzenia
4.1 Nawierzchnia z kostki
PR e e | s AR A e e SR SR L B R B S R R P B ] S R
- 64 | KNNR-W Karczowanie pni o srednicy 36-45cm koparka podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii I-11
| 10104/04 ral 8
| 65 |KNR 2-31 [Rozebranie obrzezy o wmi'a“r"a'ch 8x30cm, na podsypce piaskowej
| 0814/02 m 10,55

66 | KNNR-W |Roboty ziemne wykonywané‘l'cdl;)‘maﬁar{[:”pod51qbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii [-ITT uprz::dm:c)
i 1 0206/04 jzmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odleglosé 1km
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s = Przedmiar
BUDOWA KOLUMBARIUM W ZLOTOWIE - [l ETAP
. Nr | Podstawa |Opis robot ' Im + llod¢
119,7%0,2 m3 3.94
| razem : m3 3,94
67 | KNNR-W [Naklady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad Tkm samochodami
| 10208/02 |samowyladowezymi gruntu kategorii [-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
| . m3 394
68 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20em
| 0114/01 m2 19.7
! 69 |KNR2-31 |'Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tiuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po
0107/01 | zageszezeniu do 10cm
m3 19,7
70 KNR Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypee cementowo-piaskowej
| 2-31ul
‘ 0300/03 m2 19,7
4.2 Nawicrzchnia z kruszywa :
71  KNNR-W |Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosct do 15¢m
10113/01 m2 1264
72 | KNNR-W |Dodatek za usunigcie dalszych Sem grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gasienicowymi
| | 10113/02 m2 1264
73 | KNNR-W Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii [-TIT uprzednio
1 0206/04 |zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosc Tkm
; 126,4*0,2 m3 25,28
| razem: m3 25,28
| 74 | KNNR-W |Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
| 1 0208/02 |samowyladowezymi gruntu kategorii 1-TV po drogach o nawierzchni utwardzonej
m3 2528
75 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm
0114/01 m2 1264
76 |KNR 2-31 Nawierzchnie z tiucznia kamiennego z warstwa gorng  thucznia o grubosci po zaggszczeniu 7em - grys 2/12mm
0204/05 b m2 126,4
| 4.3 Obramowania |
77 |KNR 2-31 [Lawa betonowa z oporem pod krawegzniki
0402/04 !
171,51*%(0,1*0,3+0,1*0,25) m3 9433
y razem ;| m3 9433
| 78 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
! 0407/05 ) m 171,51




