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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem robot betonowych i zelbetowych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych na wstepie do czgsci pt. ,, Wymagania ogolne”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie
budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy ptyt
fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robét.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
1 odbiorem robot betonowych 1 zelbetowych.

Wszystkie roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2
Szalowanie - drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkow - zgodne z WTWO
Ptyty deskowania:

- Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5;

- W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe;

- Laczenie deskowan: ztagcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmienne;j
dhugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordéw o
srednicy wigkszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie rodki zawierajace sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 1500C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie - zbrojenie gtowne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-
III, Stal gtadka A-0 Musi ono speinia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz
WTWO.

Elektrody spawalnicze - elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-
03264.

Materiaty pomocnicze - drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 3 mm A-0.
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim maja stuzyc.

Sktadniki mieszanki betonowe;j:

- Cement do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materialéw zamiennych.



- Cement hutniczy, marki 25 1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

- Cement portlandzki, marki 25 i1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Woda - czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkoéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo:

- Zalozenia og6lne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6,
z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢
siarczanOw powinna by¢ mniejsza od 1%.

- Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekraczac¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

- Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru 1 tamanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wigcej niz 15%
ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

- Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5%.

Domieszki betonu:

- W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozo- wych, srodkoéw do pielegnacji betonu.

- Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajace;j
zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET
3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu okreslono w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonania robot:

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot szalunkowych, betonowych i zbrojarskich, rusztowania
pozostawia si¢ do uznania przez wykonawce, jednakze po uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania
stosownej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 . Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt. 4.

Mieszanke transportowac nalezy samochodami - betoniarkami w ciggu do 1 godz. od czasu
wyprodukowania. Transport pozostalych materialéw bedzie srodkami transportowym i
przewidzianymi w ofercie przetargowej i planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zatadunek,
transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZi przepisami ruchu
drogowego.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonania robot podano w cze¢sci pt. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5
Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgodng Inzyniera kontraktu, w
korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robot
budowlanych spetniajg wymodg wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w normach i innych
dokumentach okreslonych w pkt. 10. Przy wykonywaniu prac konstrukcji betonowych , nalezy
przestrzega¢ zasad okreslonych sztuka budowlana.

5.2. Deskowanie

Przy robotach ciesielskich majg zastosowanie wytyczne WTWO - rozdziat 6. Deskowania
powinny tak by¢ konstruowane, by nie uleglo odksztatceniu na skutek umieszczenia w nim betonu.
Powinny by¢ zabezpieczone przed przeciekiem zaprawy cementowej z betonu. Pozostawia si¢ do
decyzji wykonawcy sposob deskowania - tradycyjny czy systemowy. W przypadku przekroczenia
wielkos$ci odchylen podanych w tablicy 5-6 WTWO ,,Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan
1 rusztowan stosowanych przy wykonywaniu konstrukcji z betonu” roboty deskowania nie beda

przyjete.

5.3. Zbrojenie

W robotach zbrojarskich zastosowanie majg wytyczne zawarte w rozdziale 7 WTWO. Do
decyzji wykonawcy pozostawia si¢ czy na plac budowy beda dostarczane prefabrykaty zbrojarskie,
a na miejscu budowy bedzie si¢ odbywat montaz, czy caty proces przygotowania i montazu bedzie
odbywat na placu budowy. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na uktadanie zbrojenia w narozach
wiencow, Scian i dlugos¢ zakotwienia. Zbrojenie nalezy uktada¢ na podktadkach specjalistycznych
lub kostkach betonowych dla uzyskania wiasciwej otuliny. Inne materiaty na podktadki sg
niedopuszczalne. Stal nie moze posiada¢ zgorzeliny i rdzy.

5.4. Betonowanie

Zastosowanie majg wytyczne zawarte w rozdziale 10 1 6 WTWO. Betonowanie konstrukeji
zelbetowych nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny dla konstrukcji juz wykonanych jak i dla
personelu wykonawcy. Mieszanka musi by¢ zageszczana mechanicznie: wibratorami pograzalnymi
dla elementow $cian, dla stropow i taw wibratorami powierzchniowymi. Wymagane jest
betonowanie ciggte, partie betonu wbudowywane w kolejne miejsca konstrukcji powinny
zapewnia¢ wzajemne polaczenie. Zaleca si¢ uktadanie betonu warstwami od 30 do 40 cm.
Pielggnacja betonu: zraszanie woda po 24 godzinach od betonowania poprzez roztozone mat
stomianych. Proces pielggnowania prowadzi¢ do 14 dni od zabudowy betonu. Rozdeskowanie
konstrukcji po 21 dniach od zabetonowania.

Wykonanie betonowania powinno by¢ tak realizowane aby gwarantowato wymagany stopien
bezpieczenstwa budowli 1 nie powodowato szkodliwych odksztatcen i zmian w otaczajagcym
gruncie na wskutek przekroczenia no$nosci. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ powstawania ,,rakow” w
elementach betonowanych. Stupy i1 rdzenie zelbetowe betonowa¢ w bruzdach ze strzgpiami
wczesniej pozostawionych w murach. Do bruzd nalezy z muru wyprowadzi¢ prety tacznikowe.
Betonowanie rdzeni odcinkami nie wigkszymi niz 1,5 m. Beton z murami powinien by¢ $cisle
powigzany i zaz¢biony. Przed przystapieniem do montazu zbrojenia ptyty ustali¢ wlasciwa
kolejnos¢ uktadania zbrojenia w poszczegdlnych krzyzujacych si¢ warstwach. Przyjecie ztej
kolejnosci spowoduje koniecznos¢ demontazu zbrojenia. Krzyzujace si¢ wezty zbrojenia wymagaja
szczegoOlnie doktadnego zageszcezenia, najlepiej przez wibrowanie. Konstrukcyjne dylatacje
podlegaja zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem gruzem, powinny by¢ nieustannie drozne.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt. 6.

Kontrolg biezacg beda objete:

- stan podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne.

- jakos$¢ wykonanego deskowania utozenie stali konstrukcyjnej zgodnie z projektem 1 zasadami
sztuki budowlane;j.

Kazdy element konstrukcyjny powinien by¢ odebrany przez nadzér inwestorski 1 potwierdzony

poprzez wpis do dziennika budowy.

- elementy betonowe i zelbetowe - sposob uktadania mieszanki.

- dostarczane na budowe materialy.

Powierzchnie betonu powinny spetnia¢ nast¢pujgce wymagania:

- muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen
powierzchni,

- peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

- 16wnos¢ powierzchni betonowej przewidzianej pod izolacje¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260. Wypukto$ci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Deskowania powinny by¢ sprawdzane na sity wywotywane parciem $wiezej masy betonowej i

uderzeniom przy wylewaniu masy betonowej oraz sile zaggszczania. Powinny uwzgledniac:

- szybkos$¢ betonowania,

- sposoOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi,

- sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodno$¢ powierzchni betonu,

- odpowiednig szczelnos¢,

- odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

W czasie kontroli jako$ci, bedzie si¢ réwniez oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robot i jakos¢

wykonywanych elementow.

6.2.  Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia doktadno$ci w deskowaniach wg tablicy 5-6 WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1.  Ogolne zasady wykonywania obmiardéw robot

Ogolne zasady obmiaréw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 7. Podstawa
dokonywania obmiaréw okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do
dokumentacji projektowe;.

7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji:
- konstrukcje betonowe i zelbetowe - m3,

- stropy - m2 z podaniem grubosci,

stal zbrojeniowa - t.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ,, Wykonania ogdélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.



Dopuszczalne tolerancje wykonania robot Podczas oceny dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje
w geometrii wykonania elementow:
- od kierunku poziomego - maks. 2 mm od kierunku poziomego na 1 mb i nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu
- od kierunku pionowego - maks. 3 mm na 1 mb i nie wigcej niz 4 mm na catej wysoko$ci $ciany
miedzy przegrodami
Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawiera¢ co najmniej: oceng
wynikoéw badan, wykaz usterek 1 mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci
wykonania robo6t z zamowieniem.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST w czgs$ci ,, Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu

- ustawienie rusztowan

- wykonanie niezb¢dnych rozbiérek i demontazy

- wykonanie nowych muréw wraz z nadprozami, $cianek dziatowych itp.
- 0czyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania rob6t - Tom I -budownictwo ogdlne:
- rozdzial 1 - Warunki ogoélne Wykonania,

- rozdzial 5 - Rusztowania 1 deskowania

- rozdzial 3 - Roboty ziemne,

- rozdzial 4 - Fundamenty,

- rozdzial 6 - Mieszanki betonowe i betony,

- rozdzial 7 - Zbrojenie konstrukcji budowlanych

- rozdzial 15 - Pokrycia dachowe, izolacje dachow i tarasow oraz obrobki blacharskie Normy:
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

PN -74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gladkie

PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-B/30016 Cement hydrotechniczny

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu 1 zaprawy

PN-88/B-06712 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialdéw drewnopochodnych,

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia,

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego
uzytku,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia,

PN-D-96002 Tarcica liciasta ogdlnego przeznaczenia.

Powigzanie z innymi SST



01 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne
04 Roboty murowe
Inne dokumenty

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych w zakresie
,Budownictwo ogblne” - wyd. ITB, Warszawa 2004

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki Kontraktu

Dokumentacja projektowa

Instrukcje stosowania materiatow wg wymagan producentow.



