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1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem rob6t murarskich.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych na wstepie do czgsci pt. ,, Wymagania ogolne”.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
1 odbiorem robdt rozbidorkowych i murarskich.

2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt. 2.
- cegla pelna
- bloczek z gazobetonu
- zaprawa cementowo - wapienna m5,m80,m50
- Nadproza prefabrykowane
Oraz wszelkie inne materiaty nie zbedne do wykonana zadania.

3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot rozbidorkowych i murarskich winien wykazaé

si¢ mozliwos$cig 1 umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania

robot murarskich zaréwno mechanicznego jak i narz¢dzi r¢cznych oraz rusztowan.

Niezbedny sprzet (nalezy zapewni¢ w ilo$ci wystarczajacej do wykonania robot):

- skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany

- poziomica, laty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny

- pion i sznur murarski

- betoniarka elektryczna

- mtot udarowy, mlot reczny, fom

- wiadra.

- Stemple budowlane

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania og6élne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci pt. ,, Wymagania ogolne” pkt. 5

Przystapienie do wykonywania robdt jest mozliwe wylacznie za zgodna kierownika budowy, w
korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robot
budowlanych spehiaja wymog wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych. Przy wykonywaniu
robdt nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt.
10.

5.2. Murowanie

Przy wznoszeniu muréw nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych sztukg budowlang, stosowac
oryginalne ksztattki oraz systemowe zaprawy dla poszczegdlnych systemow oraz zaprawy
cementowo — wapienne.



5.2.2. Scianki konstrukcyjne:
Otwory przewidziane do zamurowania w §cianach konstrukcyjnych zamurowac cegla petna
k1150 na zaprawie cem. M8.

5.2.3. Scianki dziatowe Zwraca¢ uwagg na:

Utozenie pierwszej warstwy na stropie na warstwie materiatu izolujacego przeciwdziatajagcemu
powigzaniu $cianki ze stropem np. na warstwie papy Przestrzega¢ prawidtowego wigzania z
zachowaniem zasady mijania spoin pionowych w kolejnych warstwach muru min 6cm Wykonywacé
powigzanie $cianek z istniejgcymi murami poprzez przewigzanie co drugg warstwe lub przy uzyciu
kotew stalowych z ptaskownika. Kotwy nalezy uktada¢ w co drugiej spoinie poziomej i wpuszczaé
w $ciane na glebokos$¢ 20 cm. Przed natozeniem zaprawy nalezy zwilzy¢ powierzchni¢ bloczkow
woda dla uniknigcia odciggania wody z zaprawy.

5.3. Wykonanie nadprozy stalowych

Nadproza wykona¢ wg rysunkow konstrukcyjnych i w oparciu o obliczenia wg stosownych
oznaczen. Wszystkie wyroby stalowe powinny posiada¢ stosowne oznaczenia i atesty. Nie
dopuszczalne jest stosowanie materiatow nieznanego pochodzenia. Nadproza stalowe wykonac z
profili gorgcowalcowanych ze stali St0, minimalne oparcie nadprozy na $cianach z cegly peinej
wynosi min. 30cm. (zaleca si¢ wykona¢ wigksze zakotwienie w $cianie w miar¢ mozliwosci).
Stalowe nadproza po wkuciu do muru i osadzeniu na stosownym miejscu ,,owing¢” siatkg Rabitza
w celu lepszego powigzania warstw wykonczeniowych tj. tynku cem.-wap. Sposéb montazu
stalowych nadprozy: wyku¢ w murze z jednej strony projektowanego wyburzenia bruzde o
odpowiednich wymiarach, wszelkiego rodzaju ubytki podmurowac (wykona¢ podlewke cementowa
w miejscu oparcia belki na $cianie z cegly petnej po wezesniejszym wypoziomowaniu) wozy¢
nadproze i1 odczekac, az warstwa podmuroéwki cementowej zwigze ok. 7 dni. Przestrzen pomiedzy
nadprozem a murem ponad nadprozem wypetni¢ szczelnie warstwa betonu C16/B20.

Z drugiej strony muru wykonac tg sama czynnos$¢ (po 7 dniach). Pustke miedzy dwoma
nadprozami wypetni¢ betonem C16/B20 po wczesniejszym zaszalowaniu przestrzeni mi¢dzy
stalowymi belkami. Stalowe nadproza skreci¢ szpilkami i §rubami kontrujgcymi .Po wprowadzeniu
elementow stalowych i zabetonowaniu pustek mozna przystapi¢ do wykonywania przebi¢ przez
$ciany. Przebicia nalezy wykonywac z szczegdlng rozwagg zaczynajac od $rodka i kolejno idac ku
krawedziom belek stalowych. Ewentualne szczerbiny uzupetnic cegla petna wg sztuki budowlane;.
Belki stalowe oczysci¢ do ,,zywego” metali i dwukrotnie pomalowa¢ farbg podktadowa typu minia,
a nast¢gpnie dwa razy malowac farba wierzchniego krycia na bazie kauczuku.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badaniom nalezy poddac¢:

- zgodno$¢ realizacji z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakos¢ cegty pelnej

- jakos$¢ ptytek gazobetonowych

- jako$¢ stosowanych zapraw

- odchyiki od projektu w zakresie geometrii $cian

- wyglad powierzchni i krawedzi $cian

- wykonczenie na styku z posadzka i stropem

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru rob6dt podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt. 7. Jednostka
obmiarow3 jest m® (metr sze$cienny) dla muréw i m (metr kwadratowy) dla $cian dzialowych.



8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,,Wykonania ogdélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2.  Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Podczas oceny dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje w geometrii wykonania elementow:

- od kierunku poziomego - maks. 2 mm od kierunku poziomego na 1 mb i nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu

- od kierunku pionowego - maks. 3 mm na 1 mb i nie wi¢cej niz 4 mm na catej wysokosci §ciany
mi¢dzy przegrodami

8.3.  Odbior robot

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory bedzie zawiera¢ co najmniej: oceng
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania rob6t z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czgsci ,, Wymagania og6élne” pkt. 9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materialow 1 sprzetu
- obstluge sprzetu
- ustawienie rusztowan
- wykonanie niezbednych rozbioérek i demontazy
- wykonanie nowych muréw wraz z nadprozami, $§cianek dziatowych itp.
- oczyszczenie miejsca pracy
- likwidacj¢ stanowiska pracy

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemdw zarzadzania jakosci 1 zarzadzanie
systemami zapewnienia jako$ci

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki §cienne modularne.

PN-B-32205 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci pytdow mineralnych
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow

elementow budowlanych z betonu

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-69/b-10023 Roboty
murowe konstrukcyjne zespolone ceglano - zelbetowe wykonywane na budowie. Badania i
wymagania przy odbiorze.

PN-69/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-68/B-10024
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementoéw auto- klawizowanych z betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlane;.
Badania techniczne

Inne dokumenty

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane



Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych w zakresie
,Budownictwo ogdlne” - wyd. ITB, Warszawa 2004

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki Kontraktu

Dokumentacja projektowa

Instrukcje stosowania materiatow wg wymagan producentow.



