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OPIS TECHNICZNY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJNEJ

1 INFORMACJE OGOLNE

11 DANE EWIDENCYJNE
1.1.1  LOKALIZACJA OBIEKTU:

WOJEWODZTWO: Wielkopolskie

POWIAT: Wolsztyn

GMINA: Przemet

MIEJSCOWOSC: Bfotnica

NR DZIALKI: 63/6, 63/5 ob. 0003 Btotnica

1.1.2 INWESTOR:
Gmina Przemet ul. Jagiellorska 8, 64-234 Przemet
1.13 INWESTYCJA:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU DZIENNEGO
DOMU POBYTU | ZtOBKA W M. BLOTNICA

1.1.4 STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

1.1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
LABO DESIGN pracownia architektoniczna Agata Peciak
50-533 Wroctaw ul. Przestrzenna 48/1
tel. 606-144-656
e-mail: arch.agatapeciak@gmail.com

1.2  PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1.2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest teren otaczajacy budynek Centrum Integracji Miedzypokoleniowej zawierajgce
Dzienny Dom Pobytu oraz Ztobek w Bfotnicy, gmina Przemet.

1.2.2  CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej celem zgtoszenia robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z elementami matej
architektury oraz obiektami niewymagajacymi pozwolenia na budowe. Projekt opracowano w zakresie branzy
budowlanej z uwzglednieniem elementdw konstrukcyjnych i architektonicznych, branzy sanitarnej
(nawodnienie terenu) i branzy elektrycznej (oswietlenie terenu). Przedmiotowa inwestycja bedzie
uzupetnieniem dla istniejgcego przeznaczenia obiektu: dzienny dom pobytu, ztobek oraz funkcje rekreacyjne
stuzace lokalnej spotecznosci.
W zakres przedmiotowej inwestycji bedg wchodzi¢ trzy zadania:
Zadanie 1:

e Zagospodarowanie terenu przy budynku DDP i ztobka

e Plac zabaw dla dzieci ztobkowych do lat 3

e QOgrodzenie terenu z czesciowym zagospodarowaniem istniejgcego ogrodzenia (ogrodzenie szare)

e Nawodnienie terenu

e Budowa utwardzonego placu spotkan z konstrukcjg do mocowania systemowych zagli zacieniajgcych

(taras)
e Budowa budynku gospodarczego o pow. 27,09m2 i wysokosci do 3m
Zadanie 2:
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e Utwardzenie drogi dojazdowej do placu sportowo — rekreacyjnego
Zadanie 3:

e Plac zbaw ogdélnodostepny

e Altana rekreacyjna (przeniesienie istniejgcej na terenie dziatki) o pow. 24,6m?2
Altana rekreacyjna na wzér istniejgcej o pow. 24,6m2
Boisko do siatkéwki plazowej
Zagospodarowanie istniejgcego ogrodzenia terenu (ogr. Panelowe zielone)
Grill.

Podstawa niniejszego opracowania jest dokumentacja archiwalna projektu przebudowy i rozbudowy budynku,
mapa do celéw projektowych, wizja lokalna, inwentaryzacja elementdéw istniejgcych oraz aktualne normy
techniczne.

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 LOKALIZACIA

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w m. Btotnica, jest to dziatka o nr ew. 63/6, 63/5 ob. 0003.

2.2 FUNKCJA

Planowany sposéb uzytkowania — teren rekreacyjny z placem zabaw dla ztobka, teren rekreacyjny dla
Dziennego Domu Pobytu, teren rekreacyjny dla lokalnej spotecznosci z altanami, boiskiem do siatkéwki oraz
placem zabaw oraz komunikacja.

2.3  DANE CHARAKTERYSTYCZNE

POWIERZCHNIA DZIAtKI 63/6 — 10628 m?2
POWIERZCHNIA DZIAtKI 63/5 — 258m?2
ZAKRES OPRACOWANIA —7931m2

POW. UTWARDZONA:

ZADANIE 1: 83m2 (na tej powierzchni znajduje sie budynek gospodarczy 24m2)
ZADANIE 2: 405m2 (komunikacja)

ZADANIE 3: 173m2 (na tej powierzchni sg 2 altany o pow. 2x32,8m2)

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA:
ZADANIE 1

TRAWA, NASADZENIA - 1097m2
ZADANIE 2

BRAK

ZADANIE 3

BOISKO — PIASEK — 468m2
TRAWA — tAKA — 5450m2

TEREN REKREACYJNY CENTRUM INTEGRACII — ZADANIE 1 - 1180m2

W TYM:

TEREN REKREACYJNY OGRODZONY DLA ZtOBKA — 885m2

TEREN REKREACYJNY DLA DOMU SENIORA —295m?2

KOMUNIKACJA — ZADANIE 2 —405m2

TEREN REKREACYJNY OGRODZONY DLA LOKALNEJ SPOLECZNOSCI — ZADANIE 3 — 6091m2

2.4  PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu wokét istniejgcego budynku, budowa dwéch placéw
zabaw, budowa budynku gospodarczego oraz altan rekreacyjnych i boiska do siatkéwki plazowe;j.
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2.5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na dziatce 63/6 znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
budynek wolnostojgcy, parterowy;

infrastruktura techniczna;

utwardzony plac na froncie budynku;

ogrodzenia;

altana rekreacyjna — do przeniesienia w nowe miejsce.

2.6 KOMUNIKACIA

Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywa sie bez zmian, istniejgcymi zjazdami. Zakres planowanej inwestycji
nie bedzie miat wptywu na obstuge komunikacyjng nieruchomosci.

2.7  ZIELEN

W miejscu lokalizacji planowanych utwardzen, altan i budynku gospodarczego i ich bezposredniego otoczenia
nie wystepujg zadne drzewa. Na dziatce bedzie konieczne usuniecie traw w zakresie niezbednym do realizacji
inwestycji.

2.8 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zasilanie o$wietlenia i elementéw zagospodarowania terenu z istniejgcego ztgcza kablowego.
Zasilanie instalacji nawodnienia z istniejgcej baterii zbiornikéw bezodptywowych oraz awaryjnie z istniejacej
sieci wodociggowe;.

2.9 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja spowoduje:

Utwardzenia terenu wg. czesci rysunkowej;

Budowa budynku gospodarczego o gabarytach kwalifikujgcych go do zwolnienia z koniecznosci uzyskania
pozwolenia na budowe (27m2); przy budynku gospodarczym rama do montazu systemowych zagli
zacieniajgcych;

Budowe altany rekreacyjnej;

Remont i zmiane lokalizacji istniejgcej altany rekreacyjnej;

Montaz elementéw dwéch placow zabaw;

Budowe boiska do siatkéwki plazowej;

Modyfikacje w zakresie istniejgcego ogrodzenia oraz uzupetnienie go o nowe elementy.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na bilans miejsc postojowych.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na wielkosci i lokalizacje miejsca gromadzenia odpadow.

2.10 USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. W razie odkrycia w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z planowang inwestycjg przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujgce roboty obowigzane s3: wstrzymac wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go wraz z miejscem odkrycia i niezwtocznie
zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie.

2.11 USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, ZDROWIA LUDZKIEGO, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

Planowana Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na sgsiadujgce obszary.

2.12  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Dziatka nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej.
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2.13 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Teren pod inwestycje lezy na terenie obszaréw chronionych: Przemecko — Wschowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu i kompleksu lesnego Wtoszakowice. Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ na powyiszy
obszar chroniony. Teren przeznaczony na realizacje inwestycji nie kwalifikuje inwestycji do przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko na podstawie 3 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. poz.
1839) poniewaz nie przekracza 0,50 ha.

2.14 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowany zakres inwestycji nie spowoduje zmiany obszaru oddziatywania dziatki w stosunku do stanu
istniejgcego.  Inwestycja nie wpltynie na sgsiednie dziatki pod wzgledem: emisji hatasu
i wibracji, spalin, zapachéw oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do sSwiatta dziennego dla
istniejgcych budynkow.

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpaddéw i miejsc parkingowych nie zmienia sie i nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania dziatek sgsiednich, nie bedzie miata negatywnego wptywu na budynki istniejace.

2.15 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
(Dz.U.2012.463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U z
dnia 27 kwietnia 2012r.) okresla sie istniejgce warunki gruntowe jako proste. Warunki geotechniczne wskazujg
na zaliczenie budynkoéw do | kategorii geotechnicznej. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2001 r.
Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. Nr 163.981) nie ma koniecznosci sporzadzenia dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej.
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3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW ORAZ ICH KONSTRUKCII

Istniejgca wiata nr 1 wykonana jako konstrukcja drewniana. Obrys dachu w planie zajmuje obszar 6,86m x
5,32m i siega 3,64m wysokosci. Konstrukcja zabezpieczona deskowaniem petnym nastepnie warstwg
wierzchnig - gont bitumiczny. Wiate stanowig stupy o przekroju 12 x 12 cm. Stupy spiete ptatwiami o przekroju
12x14 cm. Dach krokwiowy z krokwi 6,5 x 13 cm w rozstawie okoto 94 cm podparty w szczycie belkg kalenicowg
oraz spiety tramem. Cata konstrukcja usztywniona przez miecze pod katem 45° przekroju 7 x 14 cm. Wiata
posadowiona na stopach fundamentowych 50x50x80 oraz 80x80x80.

Wiata nr 2 do wykonania na wzér wiaty nr 1. Konstrukcja drewniana o potaczeniach ciesielskich przekryta
gontem bitumicznym na deskowaniu petnym.

Budynek gospodarczy z przylegta ramg na terenie rekreacyjnym zaprojektowany jako konstrukcja stalowa.
Obrys zewnetrzny obiektu 12,45 m x 6,30 m i wysokosci 3,00m. Konstrukcje nosng stanowié bedg profile z rur
kwadratowych 100x100x4mm. Budynek gospodarczy ocieplony ptytami warstwowymi z rdzeniem w postaci
materiatu termoizolacyjnego. Przekrycie budynku wykonane réwniez z ptyt warstwowych dedykowanych na
dach z spadkiem 6%. Konstrukcja ramy oraz budynku gospodarczego posadowiona na stopach
fundamentowych 80x80x30 oraz stupach fundamentowych przekroju 30x30. Bloki fundamentowe
posadowione 90cm pod poziomem terenu na podbudowie z chudego betonu.

3.1  OPISROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH
3.1.1 WIATANR1-ISTNIEJACA

Pokrycie na dachu dla wiaty nalezy wykona¢ z gonta bitumicznego karpiéwka w kolorze grafitowym. Wszelkie
obrébki przy konstrukcji dachu réwniez w kolorze grafitowym. Konstrukcje drewniang zabezpieczyc
lakierobejcg w kolorze dab lub orzech.

3.1.2 WIATA NR 2 - PROJEKTOWANA NA WZOR WIATY NR 1

Pokrycie na dachu dla wiaty nalezy wykona¢ z gonta bitumicznego karpiéwka w kolorze grafitowym. Wszelkie
obrébki przy konstrukcji dachu réwniez w kolorze grafitowym. Konstrukcje drewniang zabezpieczyc
lakierobejcg w kolorze dab lub orzech.

3.1.3 BUDYNEK GOSPODARCZY

Elewacje budynku gospodarczego wykonac z trapezowej ptyty warstwowej w kolorze RAL7016. W dolnej czesci
budynku wedtug rysunkéw umiejscowi¢ dwa nawiewniki o przekroju netto 14x14 oraz z przeciwnej takie same
wywiewki pod dachem. Przedtuzajgc ptyty scienne tworzymy attyke ktdrg nalezy zabezpieczy¢ obrdbkami
blacharskimi. Obrébki blacharskie wykonaé z blachy stalowej tytanowo cynkowej w kolorze elewac;ji gr. 0,7mm.
Obrébki powinny by¢ wpuszczone w elementy pokrycia w taki sposdb, aby nie powodowaty podciggania
kapilarnego wody.

Rynny i rury spustowe wykonac¢ z blachy stalowe]j tytanowo cynkowej w kolorze elewacji gr. 0,7mm. Spadki
rynien majg wynosic¢ ok. 0,5 %. Uchwyty rynnowe wykonac z ptaskownika min. 25 x 4 mm.

W budynku nalezy wykonac¢ oswietlenie w postaci dwéch lamp $wietlowych. Wtacznik zlokalizowa¢ na lewo od
drzwi wejsciowych od strony zewnetrznej z zabezpieczeniem IP65.

3.1.4 WARUNKI IZOLACYJNOSCI DLA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Przewiduje sie wykonanie ocieplenia $cian i dachu ptytami warstwowymi z rdzeniem o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta Ap= 0,022 W/mK.

3.1.5 OGRODZENIE

Wszystkie ogrodzenia przewidziano jako ogrodzenia panelowe, systemowe. Czes¢ ogrodzen jest istniejacych,
przeznaczonych do demontazu i ponownego montazu we wskazanych miejscach. Uzupetnienie brakujgcych
przeset powinno by¢ wykonane z materiatu maksymalnie dopasowanego do istniejgcego (ogrodzenia w kol.
szarym wyzsze w zadaniu 1 i ogrodzenia nizsze, zielone w zadaniu 3).
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3.1.6  PLACE ZABAW

Wszystkie elementy placow zabaw nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta z zachowaniem
wskazanych w kartach technicznych tych urzadzen stref bezpieczenstwa. Strefy poszczegdlnych urzadzen nie
mogg sie pokrywac. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ atestowane.

Nawierzchnia placu zabaw ogdlnodostepnego (rys. PL1) piaszczysta, min. 30cm piasku 0,2-2mm.

Nawierzchnia placu zabaw ztobka trawiasta, jedynie urzadzenie typu gniazdo w zakresie strefy bezpiecznej
nawierzchnia piaszczysta, min. 30cm piasku 0,2-2mm.

3.1.7 BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWE]

Boisko wytyczono w terenie rekreacyjnym, zielonym. Wykonanie boiska poprzez wykonanie wymiany gruntu o
wskazanej w czesci rysunkowej powierzchni — boisko 8x16m + 5 m strefa wybiegu poza polem gry, o gtebokosci
zageszczonego piasku minimum 40cm w strefie pola gry. Przed wypetnieniem piaskiem koryto nalezy
zabezpieczy¢ geowtdknina.

3.2  OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

3.21 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Konstrukcje zelbetowe:

= Stopy fundamentowe: beton B25 (C20/25);
= Beton niekonstrukcyjny (podktadowy pod fundamenty): beton B10 (C8/10);
= Stal zbrojeniowa: AllIN (B500SP);
Konstrukcje stalowe:

= Stal profilowana: S235JR;

Konstrukcje drewniane:

=  Drewno konstrukcyjne: C27.

3.2.2 FUNDAMENTY

Elementy nosne posadowione bezposrednio na stopach na podktadzie z betonu C8/10 gr. minimum 10 cm.
Wymiary, grubosci i poziom posadowienia elementow:

Wiata nr 1: istniejgca do przeniesienia w nowe miejsce na nowym fundamencie
F-1 50x50x80cm poziom pos. -0,90m
F-2 80x80x80cm poziom pos. -0,90m

Wiata nr 2: F-1 50x50x80cm poziom pos. -0,90m
F-2 80x80x80cm poziom pos. -0,90m

Budynek gospodarczy: F-1 80x80x30cm poziom pos. -0,90m
F-2 80x110x30cm poziom pos. -0,90m
SF-1 30x30x50cm
SF-2 30x55x50cm

Fundamenty nalezy zbroi¢ pretami zebrowanymi sr. #12 dwukierunkowo w rozstawie co 15cm. Otulina stali
zbrojeniowej 5cm. Stosowac stal zbrojeniowa klasy AllIN.

Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentéw w warstwie nasypéw niekontrolowanych lub w warstwie
gruntéw organicznych. Dno wykopu musi zosta¢ odebrane przez geologa z potwierdzeniem o mozliwosci
posadowienia projektowanych fundamentéw. W niniejszym projekcie zatozono grunt rodzimy w poziomie
posadowienia o nos$nosci 150kPa. Warstwy nienosne nalezy wymienié¢ na zageszczony nasyp budowlany lub
beton podktadowy. Piaskowo-zwirowy nasyp budowlany nalezy wykonywaé uzyskujgc stopien zageszczenia
1S>=0,97.
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Ziemne roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem obejmujacym miedzy innymi poprawnos¢ catkowitego
usuniecia gruntéw nasypowych i organicznych oraz wtasciwe zageszczenie wbudowanego kruszywa.

Na goérnej krawedzi fundamentdw oraz bocznych scianach stupéw fundamentowych nalezy utozy¢ izolacje z
dwadch warstw mas bitumicznych.
Stopy fundamentowe obtozy¢ dwiema warstwami foli Polietylenowej gr. 0,2mm.

Grunt zasypowy wokoét fundamentdéw nalezy zageszcza¢ warstwami o migzszosci 20cm do Is 2 0,95.

3.2.3 NAWIERZCHNIA

Warstwe scieralng dla wszystkich obiektow nalezy przyja¢ kostke betonowg gr. 8cm. Kostke uktadac na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. min. 4cm oraz podbudowie z zageszczonego piasku i klinca, o
parametrze ID>=0,5.

3.2.4 KOTWIENIE KONSTRUKCJI DO FUNDAMENTOW

W przypadku obiektdw o konstrukcji drewnianej mocowanie stupéw drewnianych wykonywac z zastosowaniem
dedykowanych tgcznikéw stalowych.

Natomiast w konstrukcji stalowej budynku gospodarczego zakotwienie wykonac¢ z uzyciem blachy stalowej o
wymiarach 200x200x12 mm. z otworami wedtug rysunku konstrukcyjnego. Tak przygotowang stopke
przykreci¢ z uzyciem stalowych kotew rozporowych M12. Nierdwnosci pod blachg niwelowaé wykonujac
poduszke betonowsa.

3.2.5 KONSTRUKCJA DREWNIANA ISTNIEJACA (WIATA NR 1)

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono dobry stan konstrukcji wiaty. Pozwala to na przeniesienie elementéw
konstrukcyjnych w nowe projektowane miejsce. Jednakze, gdy podczas prac rozbiérkowych nastgpi
uszkodzenie elementéw konstrukcyjnych lub zauwazy obawy korozji biologicznej to taki element nalezy wymieé
na nowy o tozsamym przekroju klasy C27. Projektuje sie rdwniez catkowitg wymiane deskowania potaci na
nowe oraz pokrycia stosujgc gont bitumiczny w kolorze grafitowym. Catg konstrukcje drewniang nalezy
starannie oczysci¢ a nastepnie zaimpregnowac i pomalowac lakierobejcg.

3.2.6 KONSTRUKCJA DREWNIANA PROJEKTOWANA (WIATA NR 2)

Projektowang wiate stanowi uktad 8 stupdw o przekroju 12x12 cm. Stupy spiete ptatwiami o przekroju 12x14
cm. Caty ukfad usztywniony mieczami o przekroju 7x14 cm. Krokwie 6,5x13 cm w rozstawie 94 cm stanowig
dach krokwiowy podparty w szczycie belkg o przekroju 12x12 cm. Konstrukcje nalezy potgczyé stosujac
potaczenia ciesielskie. Uktad krokwi nalezy stezyé deskujgc cata pota¢ deskami gr. 2cm. Na tak przygotowane
podtoze uktada¢ gont bitumiczny w kolorze grafitowym wedtug zaleced producenta. Pergola ukazana na
rysunkach elewacji do odtworzenia wedtug istniejgcej z wiaty nr 1. Catos¢ konstrukcji nalezy zaimpregnowacd
oraz pomalowac lakierobejca.
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3.2.7 KONSTRUKCJA STALOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Projektowany budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej stanowig dwie ramy usztywnione ryglami gorg i
dotem. Przekroje uzyte w konstrukcji to RK 100x100x4mm ze stali profilowanej S235JR.

W jednej z ram usytuowano drzwi o wymiarach 90x200 cm. Rézne wysokosci ram ksztattujg spadek dachu
wynoszacy 6%. Jako oktadzine budynku zastosowano ptyty warstwowe dedykowane do $cian oraz dachu.
Stosowad ptyty z rdzeniem termoizolacyjnym grubosci 10cm. Oktadziny mocowane bezposrednio do konstrukcji
wedtug wytycznych producenta oraz detali pokazanych na rysunkach. Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢
powtokami antykorozyjnymi oraz wykonczy¢ powtoka malarska w kolorze Antracytu.

Przylegta do budynku gospodarczego rama réwniez wykonana jako konstrukcja stalowa z RK 100x100x4 tej
samej klasy. Uktad stanowia 3 identyczne ramy w rozstawie 4m, catos¢ usztywniona ryglami w gornej czesci.
Catos¢ oddylatowana od wykonczenia budynku gospodarczego o 5cm. Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢
powtokami antykorozyjnymi oraz wykonczy¢ powtoka malarska w kolorze Antracytu.

3.2.8 DOPUSZCZALNE ODSTEPSTWA ORAZ UWAGI KONCOWE

Na podstawie art. 36a 5 pkt 2,3,5 prawa budowlanego dopuszcza sie nastepujgce zmiany przez Wykonawce w

technologii budowy:

= zmiane klasy betonu na klase wyzszg;

= zmiane srodkdw izolacyjnych fundamentéw;

= odchytki montazowe konstrukcji nie mogg przekraczaé odchytek dopuszczalnych zawartych w
obowigzujacych normach wykonawczych;

Zgodnie z art. 36a 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sie zmiane materiatéw budowlanych z zachowaniem
parametrow technicznych materiatéw zastosowanych w projekcie budowlanym. Parametry techniczne
zamiennych materiatéw nie mogg by¢ gorsze od materiatéw zastosowanych w projekcie budowlanym. Nie
dopuszcza sie zadnych zmian pogarszajgcych bezpieczenstwo konstrukcji. Jakiekolwiek zmiany nalezy najpierw
skonsultowac z Projektantem.

Innych zmian nie dopuszcza sie.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot” oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z
Projektantem.

33 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

Zasilanie rozdzielnicy RZEW

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy obwodow zewnetrznych RZEW nalezy wykonac z istniejgcej rozdzielnicy R1
w budynku. W tym celu w rozdzielnicy R1 nalezy zainstalowa¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci roztgcznika
bezpiecznikowego z wktadka zabezpieczajgc 3x20A na wolnych polach rezerwowych. Od rozdzielnicy R1 nalezy
poprowadzi¢ przewdd zasilajgcy YKYzo 5x4mm2 wewnatrz budynku po istniejgcych trasach kablowych (w
korytkach kablowych) oraz na uchwytach natynkowo w kottowni. W kottowni wykonaé wyprowadzenie
przewodu na zewnatrz. Na zewnatrz kabel zasilajgcy uktada¢ po wyznaczonej trasie.

Wszelkie przejscia przez strefy odgrodzenia pozarowego zabezpieczy¢é masami ognioodpornymi o klasie
odpornosci nie mniejszej niz przebijana przegroda.

Wyprowadzenie przewodu na zewnatrz uszczelnic¢ przed przedostawaniem sie do srodka wody i gazow.
Rozdzielnica obwodéw zewnetrznych RZEW

Projektuje sie rozdzielnice RZEW dla zasilania projektowanych odbioréw zewnetrznych:

- o$wietlenia zewnetrznego,

- gniazd w altanach

- o$wietlenia altan

- o$wietlenia i gniazda technicznego w bud. Gospodarczym.

Nalezy wykona¢ rozdzielnice zewnetrzng w stopniu nim, IP55, odporna na zewnetrzne warunki atmosferyczne,
rozdzielnice nalezy zainstalowac przy budynku gospodarczym. W rozdzielnicy nalezy zainstalowac grzatke.
Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne terenu zasilane bedzie z rozdzielnicy RZEW. Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym
wykonane zostanie za pomocg zegara astronomicznego.
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Oswietlenie zewnetrzne w obrebie projektowanego terenu tworzy¢ bedg oprawy wysokie parkowe na stupach
4m, na fundamencie zgodnie z typem podanym w legendzie. Typ oprawy oraz doktadna lokalizacjg wzdtuz
$ciezek/drog pokazano na dotgczony planie zagospodarowania terenu. W legendzie wskazano konkretne typy
opraw dobrane dla danego miejsca, okreslajgce rodzaj konieczniej do zastosowania optyki umozliwiajgcej
prawidtowe oswietlenie projektowanego terenu. Dopuszcza sie zmiane typu opraw na réwnowazne, pod
warunkiem wykonania koniecznych obliczen natezenia oswietlenia i zachowania wymaganego natezenia
oswietlenia.

Srednie natezenie o$wietlenia na drogach wewnetrznych oraz w strefie drég wynosi min. 10Ix, na chodnikach
dla pieszych 5Ix.

Kable, ktére krzyzuja sie z innymi instalacjami, drogami przejazdowymi, oraz uktadane pod chodnikami nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi SRS oraz DVK50.

Oprawy bedg montowane do prefabrykowanych fundamentéw betonowych.

Zasilanie opraw oswietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ kablem YKY 3x4mm, w kazdym stupie
oswietleniowym nalezy zainstalowac ztgcze stupowe z tabliczkg bezpiecznikowg. Wewnatrz stupa zasilanie
oprawy prowadzi¢ kablem YKYzo 3x2,5mm.

W altanach projektuje sie réwniez zastosowanie oswietlenia miejscowego poprzez zastosowanie opraw
przemystowych IP65 34W LED mocowanych do konstrukcji altany. Zasilanie opraw wykona¢ z obwodu opraw
osSwietlenia zewnetrznego.

Gniazda zewnetrzne

W projektowanych altanach przewiduje sie wykonanie gniazd zewnetrznych zasilanych z wydzielonego obwodu
w rozdzielnicy RZEW. Gniazda nalezy zasili¢ przewodem YKY zo 3x2,5mm. Nalezy stosowaé gniazda szczelne o
stopniu ochrony min. IP55, odporne na zewnetrzne warunki atmosferyczne.

Wytyczne prowadzenia kabli zewnetrznych

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z Normg N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” oraz PN-76/E-05125, zwrdci¢ uwage na nastepujgce elementy i wytyczne zawarte w
uzgodnieniach:

- trase kabla wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z wkresleniem na mapie,

- kabel nN uktadaé na 10 cm podsypce z piasku na gtebokosci 0,7m dla kabli nN,

- kabel przykry¢ 10 cm warstwa piachu, 15 cm warstwa rodzimego gruntu a nastepnie utozy¢ niebieska
filie dla kabli nN o szerokosci 20cm,

- przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi instalacjami zachowa¢ normatywne odlegtosci
oraz stosowac rury ochronne DVR-110 lub DRV-50 (niebieskie) dla kabli nN, pod chodnikami i terenami
utwardzonymi kable réwniez uktada¢ w rurach ochronnych.

- w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozyé w wykopie falisScie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),

- promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej srednicy kabla w przypadku kabli
wielozytowych oraz 20-krotnej dla jednozytowych,

- najnizsza dopuszczalna temperatura kabli przy uktadaniu nie moze by¢ nizsza od zalecen producenta,

- nalezy upewnié sie, ze na trasie uktadania kabla nie ma ostrych kamieni i krawedzi, ktére moga
uszkodzi¢ kabel,

- przez caty czas instalowania, konce kabla powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci (np.
kapturkami lub tasmg samoprzylepng),

- trase kabla wytyczy¢ i zinwentaryzowad geodezyjnie przed zasypaniem

- na poczatku i konicu trasy kabla zostawié zapas umozliwiajgcy swobodne podtaczenie.

3.4 KANALIZACJA DESZCZOWA — INSTALACJA NAWADNIANIA TERENOW ZIELONYCH

Informacje ogdlne

Scieki deszczowe z budynku sa odprowadzane do 3 potaczonych ze soba zbiornikéw betonowych o
pojemnosci 10 m3 kazdy (istniejgce).

Scieki deszczowe wykorzystywane zostang do podlewania terenéw zielonych przynaleznych do
projektowanego budynku.

W celu unikniecia przedostania sie do instalacji nawadniania terenéw zielonych osaddw statych (np.
piaski, liscie) zaleca sie montaz studni z osadnikiem.
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Projektowana instalacja nawadniania terenu

Projektuje sie system nawadniania terenu z zastosowaniem 9 zraszaczy ogrodowych. Doprowadzanie
wody do zraszaczy wykonane zostanie za pomocg systemu przewoddéw PEHD o $rednicach @40x3,7
mm / $32x3,0 mm.

Cisnienie w instalacji zapewnione zostanie poprzez zastosowanie pompy gtebinowej np. TWI 4.14-13-
DM-CI firmy Wilo lub réwnowaznej. Dobrana pompa posiada wymagany punkt pracy, dla przeptywu réwnego
11,20 m3/h oraz wysokos¢ podnoszenia 62,15 mH20. Zaleca sie montaz dwéch pomp w uktadzie praca-
rezerwa. Pompy zlokalizowane zostang w zagtebieniu w jednym ze zbiornikéw. Sterownik, zestaw czujnika oraz
zbiornik ci$nieniowy zamontowane zostang w projektowanej studni betonowej #1000 mm.
Studnie wyposazy¢ we wtaz szczelny, wyniesiony ponad poziom terenu (zapobiegajgca zalaniu studni) oraz
kominek wentylacyjny.

Od projektowanej studni projektuje sie odejscie gtdwnego przewodu instalacji nawadniania.
Bezposrednio za studnig projektuje sie zasuwe odcinajagcg DN32. Uktad podzielony zostanie na 3 sekcje
zraszaczy, umozliwiajgce etapowe podlewanie terendw zielonych, zapewniajgc optymalne cisnienia w
zraszaczach. Na odgatezieniu do kazdej sekcji zaprojektowano zasuwy odcinajgce DN32.

W przypadku wykorzystania wody ze zbiornikdéw na sScieki deszczowe zaprojektowano odcinek instalacji
wody zimnej od instalacji wody bytowej w budynku, w pomieszczeniu kottowni do potgczenia z instalacjg
nawadniania wychodzacg ze zbiornikdw, bezposrednio za pierwszg zasuwg odcinajgcg DN32. Przed wigczeniem
instalacji wody bytowe] z budynku do instalacji nawadniania zamontowac¢ zasuwe odcinajgcg DN32.
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