PL1-A ZESTAW WIEZE ZE ZJEZDZALNIAMI

Wspinaczka, most linowy, przejscie przez
tunel i dwie zjezdzalnie.

Materiat: stal cynkowana, dwukrotnie
malowana proszkowo. Ptyta polietylenowa
HDPE. Zjezdzalnie ze stali nierdzewnej.

Wymiary: 402 x 496 cm;
Strefa bezpieczehstwa: 702 x 846 cm;
Wysoko$C catkowita: 327 cm;

Wysoko$t swobodnego upadku: 120 cm;
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009.

PRZEPLOTNIA

Przeplotnia z drabinkami pionowymi, drabinka
pozioma, ling i Sciankg wspinaczkowa.
Materiat: Stal cynkowana, dwukrotnie
malowana proszkowo i stal nierdzewna.

PL1-B

Scianka wspinaczkowa z kolorowego L

tworzywa HPL o grubosci 13 mm

Wymiary: 130 x 701 cm;
Strefa bezpieczenstwa: 464 x 1035 cm;
Wysoko$C catkowita: 248 cm;

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 200 cm;
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009.

BUJAK

Klasyczny bujak z motywem: pies.
Materiat: Ptyta polietylenowa HDPE

PL1-C

Wymiary: 27 x 100 cm;
Strefa bezpieczehstwa: 327 x 400 cm;
Wysoko$¢ catkowita: 85 cm;

Wysoko$t swobodnego upadku: 50 cm;
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009

PIASKOWNICA

Wykonana z drewna sosnowego o gr. 18 mm.
Nie posiada dna. Nalezy jg ustawiac na ziemi
bez zagtebiania.

PL1-D

Wym. wewn. 200 x 200 x 28 cm
Wym. catkowity 228 x 228 x 28 cm

HUSTAWKA WAGOWA

Stalowa konstrukcja ramy zostata
zabezpieczona przed korozjg poprzez
cynkowanie oraz dwukrotne malowanie
proszkowe. Siedziska oraz elementy ozdobne
wykonane s3 z ptyty HDPE.

PL1-E

Wymiary: 37 x 264 cm;
Strefa bezpieczehstwa: 260 x 500 cm;
Wysoko$e catkowita: 114 cm;

Wysoko$t swobodnego upadku: 99 cm;
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009
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TEORETYCZNA GRANICA PLACU ZABAW - PLAC BEDZIE OSADZONY W TERENIE ZIELONYM, BEZ DODATKOWEGO OGRODZENIA / NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA

PLT-F

PL1-G

KARUZELA Z KIEROWNICA

Stalowa konstrukcja ramy zostata
zabezpieczona przed korozjg poprzez
cynkowanie oraz dwukrotne malowanie
proszkowe. Siedziska oraz elementy ozdobne
wykonane s3 z ptyty HDPE.

Wymiary: 3% x 264 cm;
Strefa bezpieczenstwa: 260 x 500 cm;
Wysoko$e catkowita: 114 cm;

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 99 cm;
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009

HUSTAWKA PODWQOINA

Stalowa konstrukcja huStawki zostata
ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farba
proszkowga. Zawiesia wykonane ze sfali
nierdzewnej s3 utozyskowane. Potaczenie
siedzisk z ramg za pomoca tancucha.

Wymiary: 185 x 385 cm;

Strefa bezpieczenstwa: 750 x 310 cm;
Wysoko$C catkowita: 244 cm;
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 128 cm. \ | \
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i ,f i
PN-EN 1176-2:2009. ‘
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