
teren biologicznie czynny
nawierzchnia trawiasta, istniejąca

zorganizowany teren zielony
pow. biologicznie czynna

piasek - wymiana gruntu pod boisko do
siatkówki plażowej - pow. biologicznie czynna
kostka betonowa otoczenie altanek
pow. utwardzona 174,2m2

granica opracowania

ogrodzenie projektowane DDP, ŻŁOBEK

ogrodzenie istniejące

ogrodzenie do demontażu
UWAGA: zachować do ponownego montażu

1 plac zabaw - żłobek - projektowany
2 bud. gospodarczy 27,09m2

3 taras

4 altana ogrodowa - istniejąca do przeniesienia 24,6m2
5 altana ogrodowa - projektowana na wzór istniejącej 24,6m2
6 palenisko - grill

7 boisko do siatkówki plażowej
8 plac zabaw ogólnodostępny z elementów istniejących
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8ISTN. OGRODZENIE PANELOWE-20 PRZĘSEŁ DO POZOSTAWIENIA
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5 PRZĘSEŁ DO DEMONTAŻU
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OGRODZENIE PANELOWE

DO PRZENIESIENIA 10,5 PRZĘSŁA
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OGRODZENIE PANELOWE DO DEMONTAŻU - 13+24 PRZĘSŁA
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FURTKA
PRZENIESIONA

FURTKA "90"
PROJ.

5665

1276

26
98

FURTKA DO
PRZENIESIENIA

8 
PR
ZĘ
SE
Ł

DO
 D
EM
ON
TA
ŻU

BR
AM

A 
DO

 P
RZ

EN
IES

IEN
IA

1

1

1

1

1 ZPSO ROSA 2148033/3/VS Cosmo Delta 48W 3500K A VS (56.0 W)

Zasilanie oświetlenia i
gniazda w altanie

Zasilanie oświetlenia i
gniazda w altanie

OG
RO

DZ
EN

IE 
PR

OJ
.

OGRODZENIE PROJEKTOWANE

nawodnienie terenu

kostka betonowa
pow. utwardzona 405m2

ZADANIE 1 ZADANIE 3

ZADANIE 2

ogrodzenie projektowane
plac rekreacyjno - sportowy

ogrodzenie istniejące

ogrodzenie do demontażu
UWAGA: zachować do ponownego montażu

ZADANIE 1

ZADANIE 3

ZADANIE 1

ZADANIE 3

ZADANIE 2

BRAMA
PRZENIESIONA

2377

OGRODZENIE DO PRZENIESIENIA
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OGRODZENIE DO DEMONTAŻU

Rz.T.I.=63,40m n.p.m.

Rz.T.I.=62,43m n.p.m.
Rz.T.P.=63,4m n.p.m.

Rz.T.I.=63,25m n.p.m.
Rz.T.P.=63,4m n.p.m.

od projektowanej skarpy
teren w poziomie zastanym

Rz.T.I.= Rzędna Terenu Istniejąca
Rz.T.P.= Rzędna Terenu Projektowana

LEGENDA

NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA
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4a - lokalizacja docelowa
4b - lokalizacja pierwotna

ISTNIEJĄCE
ZBIORNIKI NA
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AGATA PECIAK

ul.Przestrzenna 48/1
50-533 Wrocław
NIP: 8961466318
tel. 606144656
@:arch.agatapeciak@gmail.comLABO

design

INWESTOR ADRES INWESTYCJI

PLANSZAZAGOSPODAROWANIE TERENU

DATA

SKALA

WRZESIEŃ 2020 NR RYS.

GMINA PRZEMĘT
ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

1:500

ARCHITEKTURA PROJEKTANT

mgr inż. arch. Agata Peciak
upr. 18/DSOKK/2018

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT

BRANZA ARCH+IE+IS STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

dz. nr 63/6, 63/5
ob. Błotnica

A1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT

mgr inż. Piotr Lubiatowski
upr. 1113/DOS/08
INSTALACJE SANITARNE PROJEKTANT

mgr inż. Kamil Słowikowski
upr. 319/DOŚ/15

Poświadczam zgodność z oryginałem kopii mapy do celów

projektowych, na której sporządzono projekt

zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego
Pobytu i Żłobka w m. Błotnica
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