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PT — Budowa "o$wietlenia dedykowanego" istniejgcego przejécia dla pieszych
DK nr 47 Rabka - Zakopane w miejscowosci Biaty Dunajec w km 28+415

1. OSWIADCZENIE

Projekt techniczny p.t. Budowa "Oswietlenia dedykowanego" istniejgcego
przejscia dla pieszych w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczenstwa ruchu
drogowego na przejsciach dla pieszych" DK nr 47 Rabka - Zakopane
w miejscowos$ci Biaty Dunajec w km 28+415, ktérego inwestorem jest Gmina Biaty
Dunajec ul. Jana Pawta Il 312, 34-425 Biaty Dunajec wykonany zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Pi

E

UPRAWNIENI

Czerwiec 2021 r.




DK nr 47 Rabka - Zakopane w miejscowosci Biafy Dunajec w km 28+415

2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

PT — Budowa "o$wietlenia dedykowanego” istniejacego przejscia dla pieszych
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PT - Budowa "os$wietlenia dedykowanego" istniejgcego przejscia dla pieszych
DK nr 47 Rabka - Zakopane w miejscowo$ci Bialy Dunajec w km 28+415

3. WYPIS Z MIIB

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XWG-UX8-7KS *

Pan Piotr Ptoskonka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0520/06

adres zamieszkania ul. Szkolna 14 /16, 34-500 Zakopane

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasdciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PT — Budowa "o$wietlenia dedykowanego" istnigjacego przejscia dla pieszych
DK nr 47 Rabka - Zakopane w miejscowosci Biaty Dunajec w km 28+415

3. DANE OGOLNE

3.1. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Zleceniodawcg niniejszego opracowania (projektu technicznego) dotyczacego
budowy "oéwietlenia dedykowanego" istniejacego przejécia dla pieszych w ramach
zadania pn.: "Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla
pieszych" DK nr 47 Rabka - Zakopane w miejscowosci Biaty Dunajec
w km 28+415 oraz na wlocie podporzadkowanym (kierunek Banska Nizna).jest
Gmina Biaty Dunajec ul. Jana Pawta Il 312, 34-425 Biaty Dunajec.

3.2. ZAKRES RZECZOWY

Budowa:
e Oprawa o$wietleniowa typu 20 LEDs 500 mA 32,1 W -4 szt.
e Shup stalowy 6m -4 szt.
e Wysiegnik w=1m -1 szt.
e Linia kablowa nN (o$wietleniowa) — NA2XY-J 4x35 mm? -77m
e Skrzynia SKO + fundament -1 szt.
e Linia napowietrzna nN (o$wietleniowa) — AsXSn 2x25 mm? -89m
e Stup E-10,5/6 -1 szt.
e Stup E-10,5/4,3 - 2 szt.
Budowa - wedfug odrebnego opracowania:
o Zestaw Zk-1e-1P-S - 1 szt.
e Przewod AsXSn 4x16 mm? -8m.

3.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Wizja w terenie

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Decyzja nr 377/18 znak: AB.6740.370.2018.KL z dnia 14.08.2018 r.
Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne linie kablowe
i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa.”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie.

e Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych.

e N SEP -E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

e Norma N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa”,

e Norma PN-E-05100-1 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa".

e PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wyb6r klas oswietlenia

e PN-EN 13201-2 O$wietlenie drég. Czesc¢ 2: Wymagania oswietleniowe

e PN-EN 13201-3 Oéwietlenie drog. Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych

o PN-EN 13201-4 O$wietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow
oswietlenia

e Albumy typowych rozwigzan linii napowietrznych opracowany przez EN

Poznan,

Katalogi wyrob6éw znanych producentow.

—elek

................................................................




PT — Budowa "o$wietlenia dedykowanego" istniejacego przejscia dla pieszych
DK nr 47 Rabka - Zakopane w miejscowosci Biaty Dunajec w km 28+415

4.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat
swoim zasiegiem dziatki potozone w miejscowosci Biaty Dunajec o numerach
ewidencyjnych: 12691, 12630/1, 12593/1, 12676, 12595/1, 12069/7 obreb: 0201
Bialy Dunajec, jednostka ewidencyjna: 121702_2 Bialy Dunajec.

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na je rodzaj i skale nie
bedzie wykracza¢ poza dziatki przez ktére przebiega projektowana inwestycja.
Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu, oraz zabudowie terendéw znajdujgcych sie poza
granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wod,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz $rodkoéw tgcznosci przez osoby
trzecie w obszarze odziatywania obiektu budowlanego. Ponad to nie wplywa
negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowania linii nN oraz stupéw linii nN oraz
stupéw oSwietleniowych, nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami  elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Projektowane obiekty budowlane
zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

4.5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
STAN ISTNIEJACY

Obecnie na terenie na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie droga
krajowa nr 47, potok oraz infrastruktura podziemna jak: sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacji sanitarnej, oraz elektroenergetyczne linie niskiego napiecia.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres inwestycji wskazany niniejszym opracowaniem obejmuje:
- W zakresie o$wietlenia przejscia dla pieszych:
- zabudowe czterech stupdw oswietleniowych z oprawami typu LED,
- utozenie odcinkéw linii kablowej pomiedzy stupami o$wietleniowymi oraz
pomiedzy stupem a skrzynig SKO,
- W zakresie zasilania energig elektryczng o$wietlenia przejscia dla pieszych:
- budowe odcinka linii napowietrznej nN typu AsXSn 2x25 mm?,
- budowe odcinka linii kablowej nN typu YAKXs 4x35 mm? od stupa linii
napowietrznej do skrzyni SKO.
Szczegoly inwestycji przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu
- rysunek nr 1.




PT — Budowa "o$wietlenia dedykowanego" istniejgcego przejscia dla pieszych
DK nr 47 Rabka - Zakopane w miejscowosci Biaty Dunajec w km 28+415

5. OPIS TECHNICZNY

5.1. WSTEP

Istniejgce przejscie dla pieszych zlokalizowane na DK nr 47 Rabka -Zakopane
w miejscowosci Biaty Dunajec w km 28+415 w chwili obecnej nie jest o$wietlone.

Taka sama sytuacja jest na istniejgcym przejsciu dla pieszych na wilocie
podporzgdkowanym (kierunek Banska Nizna).

W zwigzku z licznymi zdarzeniami drogowymi z udziatem pieszych na
tych przejsciach, projektuje sie ich oswietlenie poprzez wykonanie tzw.:
"oswietlenia dedykowanego".

Opracowanie obejmuje réwniez wykonanie zasilania przedmiotowego
o$wietlenia przejscia dla pieszych. Szczegoty przedstawiono ponize;.

5.2. OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Oprawa oSwietleniowa

W obrebie przejscia dla pieszych oraz strefy oczekiwania zaprojektowano
dodatkowe, specjalne oprawy oS$wietleniowe. Oswietlenie przejscia zapewni
kierowcy wiasciwe warunki rozpoznania i oceny sytuacji drogowej w porze nocnej,
a w szczegolnosci obserwacji sylwetki pieszego, oczekujacego lub znajdujgcego
sie na przejsciu. Stupy z oprawami o$wietleniowymi zostaty zlokalizowane przed
przejsciem dla pieszych z prawej strony patrzac od strony jadgcego pojazdu.
W oprawach oswietleniowych zastosowano ukfad optyczny prawostronny.

Oprawy dobrano na podstawie wytycznych doswietlenia przej$¢ dla pieszych
wg GDDKIA poprzez zatgczone do niniejszego opracowania.

Realizowany poziom natezenia oswietlenia:: 15 Ix/0,4 na przejSciu oraz
10 Ix/0,4 w strefie oczekiwania — pionowe natezenie oswietlenia zgodnie
z wytycznymi GDDKIA dla poziomu os$wietlenia drogi ponizej 10Ix:

Stup oswietleniowy

Stupy stalowy rurowy, wyposazony w stope do zamontowania na fundamencie
prefabrykowanym. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna stupa posiada
zabezpieczenie antykorozyjne. Stup wyposazony jest we wneke stupowg. We
wnece nalezy zainstalowac zacisk uziemiajgcy oraz dokonaé rozdziatu przewodu
ochronno — neutralnego PEN na przewdéd ochronny PE (kolor zielono — zétty) oraz
przewdd neutralny N (kolor niebieski). Miejsce rozdziatu przewodu uziemi¢. We
wnece nalezy zamontowal ztgcze IZK. Stupy oswietleniowe montowaé na
fundamentach prefabrykowanych.

Zabezpieczenie oprawy oswietleniowej wykona¢ wktadka topikowg 2A.

Linia kablowa o$wietleniowa

Pomiedzy skrzynig SKO a stupami o$wietlenia przejscia dla pieszych projektuje
sie utozy¢ odcinki linii kablowych typu YAKXs 4x35 mm? na catej diugosci w rurze
ostonowej typu HDPE 75.

Przekroczenie drogi krajowej nr 47 nalezy wykona¢ metodg przewiertu
ukfadajgc kabel w dodatkowej rurze ochronnej ¢ 110 na gtebokosci min. 1 m.

Przekroczenie drogi na wlocie podporzadkowanym nalezy wykona¢ metodg
przewiertu uktadajgc kabel w dodatkowej rurze ochronnej ¢ 110 na gtebokosci
min. 1 m.

Odlegtos¢ ta powinna by¢ mierzona pomiedzy goérng czescig rury ostonowej
HDPE 110 a powierzchnig asfaltu.

Koncoéwki rury nalezy zabezpieczyé¢ przed przedostawaniem sie wody.

Sterowanie o$wietleniem

Uktad sterowniczy "oSwietlenia dedykowanego" nalezy umiesci¢ w typowej
skrzynce z materiatu izolacyjnego twardego np. firmy PRE Biel. Skrzynie nalezy
zabudowac¢ na fundamencie prefabrykowanym.
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Skrzynie nalezy wyposazy¢ w czion zasilajgcy wyposazony w rozigcznik
bezpiecznikowy RBK 00, lampki kontrolne, gniazdo serwisowe z zabezpieczeniem
oraz czton sterowniczy wyposazony w zegar astronomiczny, przetgcznik, stycznik
i podstawy bezpiecznikowe STV.

5.3. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Elektroenergetyczna linia napowietrzna o$wietleniowa

Projektuje sie  budowe odcinka linii napowietrznej od istniejgcej linii
napowietrznej nN przy ul. Jana Pawta Il, poprzez zabudowe przewodu typu
AsXSn 2x25 mm? na stupach betonowych typu E o wysokosci 10,5 m.

Projektuje sie wykonanie trzech przeset linii napowietrznej przewodem o tgcznej
dtugosci 89 m.

Projektowang linie prowadzi sie poprzez stupy: istn. stup na zerdzi E-10,5/10
"RPK" (rozgatezno przelotowo krancowy), stup nr L1 "ON" (odporowo narozny) na
zerdzi E-10,5/4,3, stup nr L2 "N" (narozny) na zerdzi E-10,5/4,3, oraz stup nr L3
,K" (krancowy) na zerdzi E-10,5/6.

Elektroenergetyczna linia kablowa o$wietleniowa

Projektuje sie budowe odcinka linii kablowej o$wietleniowej poprzez utozenie
odcinka linii kablowej typu YAKXs 4x35 mm? od projektowanego stupa linii
napowietrznej do skrzyni SKO na catej diugosci w rurze ostonowej HDPE 75.

Przekroczenie drogi gminnej nalezy wykonaé metodg wykopowa ukfadajac
kabel w dodatkowej rurze ochronnej ¢ 110 na gtebokosci min. 1 m. Odlegtos¢ ta
powinna by¢é mierzona pomiedzy goérng czescig rury ostonowej HDPE 110
a powierzchnig asfaltu.

Koncoéwki rury nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wody.

Trasa linii kablowej zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania
terenu - rys. 1.

Opis robét kablowych

Odcinki linii kablowych nalezy uktadaé zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie o giebokosci 0,8 m na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cm. Ulozony kabel zasypa¢ warstwg piasku
o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm i przykry¢ folig niebieska o szerokosci 30 cm. Pozostaty réw
zasypac gruntem rodzimym.

Kabel w rowie utozyé linig falistg z pozostawieniem zapasu 3 m, przy stupach
oraz przy SKO. Promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od jego 20-
krotnej Srednicy.

Na skrzyzowaniu z infrastrukturg podziemng (takie jak: kable
elektroenergetyczne, telefoniczne, wodociggi i kanalizacja) oraz z widocznymi
przeszkodami np. ogrodzenia, kabel nalezy utozyé w rurze ochronnej AROT DVK
o przekroju odpowiedni ® = 110 mm w otwartym wykopie.

Otwory rur — po wprowadzeniu kabla — nalezy zabezpieczyé przed
dostawaniem sie wody.

Utozony kabel zaopatrzy¢é w trwate oznaczniki, rozmieszczone
w odlegtosciach nie mniejszych niz 10 m, z obu stron rury ochronne;,
i w zigczu kablowym. Na oznaczniku umiesci¢ informacje takie jak: trasa linii
kablowej (od ... do ...), typ kabla oraz rok utozenia.

5.4. UKLAD POMIAROWO ROZLICZENIOWY

Zgodnie z warunkami przylgczenia uktad pomiarowo rozliczeniowy
zlokalizowany bedzie na istniejacym stupie przy ul. Jana Pawia Il.
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PT — Budowa "o$wietlenia dedykowanego" istniejgcego przejscia dla pieszych
DK nr 47 Rabka - Zakopane w migjscowosci Biaty Dunajec w km 28+415

5.5. UZIEMIENIE

Uziemienia wykona¢ zgodnie z normg PN.

Uziemienie dodatkowe robocze o$wietlenia i zestawu SKO powinno wynosié
Ru<10Q.

Po wykonaniu uziemienia nalezy wykona¢ pomiary jego rezystancji
i ewentualnie dokonaé rozbudowy, aby uzyska¢ wymagang warto$¢.

6. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM
ELEKTRYCZNYM

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym jest:
Strona nN:

Zasilanie - szybkie wylgczanie dla sieci w uktadzie TN-C.
Odbiér - szybkie wytgczanie dla sieci w uktadzie TN-C-S.
Ochrone wykonaé zgodnie z aktualnymi normami.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdziCc powykonawczymi
pomiarami kontrolnymi na zgodno&c¢ z obowigzujgcg norma.

7. UWAGI KONCOWE

Transport, budowe i montaz elementéw o$wietlenia przejscia dla pieszych i jego
zasilania nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
o normg SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne linie kablowe

i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa.”,

normg N SEP —E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

normg N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa”,

e normg PN-E-05100-1 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa",

o normg PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybdr klas
osSwietlenia,

e normg PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe,

o normg PN-EN 13201-3 Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
o$wietleniowych,

e normg PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Cze$¢ 4: Metody pomiaréw
parametrow oswietlenia,

e albumem typowych rozwiazan linii napowietrznych opracowany przez EN
Poznan,

Wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnice, szyny montazowe i obudowy
muszg mie¢ wymagane atesty.
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PT - Budowa "o$wietlenia dedykowanego" istniejgcego przejscia dla pieszych
DK nr 47 Rabka - Zakopane w migjscowosci Biaty Dunajec w km 28+415

8. OBLICZENIA

8.1. UZIEMIENIE

Przyjeto rezystywno$¢ gruntu p = 200 Qm,
Projektuje sie uziom poziomy poprzez utozenie bednarki Fe/Zn 30x4 mm? na gtebokosci
min. 1,25 m. Lgczna diugo$¢ bednarki to min. 77 m.

- P mle
pr = —z—ﬁ—l*ln;—S,SL}Q

W wypadku gdyby nie udato sie uzyskac obliczonej rezystancji uziemienia nalezy
dokonac jego rozbudowy i ponownie sprawdzic.

8.2. SPADEK NAPIECIA

Procentowy, spadek napiecia obliczono wg wzoru:

AU, =M2—~100 =0,04 %
y-S-U

Obliczony spadek napigcia mie$ci sie w granicach normy.

11
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Przejscie dla pieszych

PT - Budowa "o$wietlenia dedykowanego” istniejacego przejscia dla pieszych
DK nr 47 Rabka - Zakopane w miejscowosci Biaty Dunajec w km 28+415

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp NAZWA MATERIALU J. M. ILOSC
1. Oprawa 20 LEDS 500 mA 32,1 W szt. 4
2. Stup S-60PC-4 szt. 4
3. Wysiggnik w=1m <2 szt. 1
4, Fundament F-150/200 szt. 4
5. Ztgcze 1ZK-4-01 szt. 4
6. Ztgcze 1ZK-4-02 szt. 4
i Ztgcze 1ZK-4-03 szt. 4
8. Skrzynia SKO + fundament prefabrykowany szt. 1
9. Keramzyt kg 1
10. | Kabel YAKXs 4x35 mm® m 105
11. | Piasek zotty m® 6
12. | Oznaczniki na kabel szt. 14
13. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm? m 95
14. | Schematy i opisy kpl. 7
15. | Rura ostonowa HDPE 75 - kolor niebieski m 80
16. | Rura ostonowa HDPE 110 - kolor niebieski m 25
17. | Zabezpieczenie rury MDIII 110 szt. 6
18. | Gtowiczka termokurczliwa 502KO 33/S szt. 1
19. | Ostona rurowa BE50 szt. 1
20. | Ramka do mocowania rury FR szt. 3
21. | Tasma stalowa 2x1, 20x0,7 COT 37 m 16
22. | Uchwyt dystansowy SO 79,5 szt. 7
23. | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.127 szt. 4
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

art. 20 ust. 1b

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa | ochrony zdrowia zostala opracowana zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Obiekt: Budowa "oswietlenia dedykowanego" isthiejgcego przejscia dla
pieszych w ramach zadania pn: "poprawa bezpieczenstwa ruchu

drogowego na przejsciach dla pieszych"
DK nr 47 Rabka - Zakopane w miejscowosci Bialy Dunajec
w km 28+415

Adres: Biaty Dunajec
dz. nr ew. 12691, 12630/1, 12593/1, 12676, 12595/1, 12069/7
obreb: 0201 Bialy Dunajec,
jednostka ewidencyjna: 121702_2 Bialy Dunajec

Stadium: Projekt techniczny

Inwestor: Gmina Bialy Dunajec
ul. Jana Pawta Il 312
34 - 425 Bialy Dunajec

Projektowat:
nr uprawnien:
specjalnos¢:

Adres
projektanta:

megrinz. Pio
mgr inz. Piotr Ploskonka _LJ%T?AV\/;Q;
MAP/0142/PWOE/06 >
instalacyjna

nrew. MAP/01

Piotr Ploskonka
ul. Szkolna 14c¢/16, 34 - 500 Zakopane

Czerwiec 2021 r.
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PT — Budowa "o$wietlenia dedykowanego"” istniejgcego przejécia dla pieszych
DK nr 47 Rabka - Zakopane w miejscowosci Bialy Dunajec w km 28+415

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow:

a. przygotowanie placu budowy,
b. wykopy w gruncie,
c. zabudowa stupéw oswietleniowych oraz opraw typu LED,
d. zabudowa stupdw linii zasilajgcej nN,
e. zabudowa przewodéw linii napowietrznej nN
f. zabudowa skrzyni SKO,
g. uktadanie kabla w gruncie, wcigganie kabla w przepusty kablowe,
h. zasypanie wykopdw i zageszczenie gruntu,
i. podtgczenie urzgdzen do sieci elektroenergetycznej,
j. rekultywacja terenu.
2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji
lub rozbiérce.

Obecnie na terenie na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie droga

krajowa nr 47, potok oraz infrastruktura podziemna jak: sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacji sanitarnej, oraz elektroenergetyczne linie niskiego napiecia.

Nie projektuje sie demontazu infrastruktury technicznej nie objetej

opracowaniem.

10

10

10

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mog3a stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Dla  planowanej inwestycji, elementami stwarzajagcymi  zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowie ludzi sa:

— czynne sieci elektroenergetyczne nN (podczas wykopdéw ziemnych),
— rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowéw,

— czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopow).

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robdt budowlanych zagrozenie wystapi w trakcie:

NISKA - wpadniecie do rowu - na trasie wykopow dla kabla - od rozpoczecia prac
SREDNIA - potrgcenie pojazdem mechanicznym i sprzetem budowlanym
- caty czas realizacji zadania.

WYSOKA - porazenie prgdem elektrycznym nN 0,4 kV - czynna linia nN
0,4 kV - caty czas realizacji zadania.

.5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw wygrodzi¢ teren folig
koloru biato czerwonego, zawieszong na wysoko$ci 0,6 - 0,8 m nad poziomem
terenu.

Prace na napowietrznej lub kablowej mogg byé wykonywane po jej
wylgczeniu spod napiecia, zabezpieczeniu przed jej przypadkowym zatgczeniem
pod napieciem i zatozeniu uziemienia w miejscu pracy.

15
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PT — Budowa "o$wietlenia dedykowanego" istniejacego przejscia dla pieszych
DK nr 47 Rabka - Zakopane w miejscowo$ci Biaty Dunajec w km 28+415

10.6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy pouczy¢ zespot
pracownikéw jak nalezy wykonywaé prace przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych pod napieciem, kopaniu rowow kablowych oraz uktadaniu kabli
elektroenergetycznych. Nalezy przedstawié istniejgce zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzkiego i nalezy na imiennym spisie delegowanych pracownikéw dokonaé
wpisu o przeprowadzonym pouczeniu i potwierdzi¢ to podpisami pracownikéw.

10.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyroboéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Sktadowane materiaty nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami od
wplywoéw warunkoéw atmosferycznych. Miejsce sktadowania materiatow nalezy
zabezpieczyé przed dostepem o0séb postronnych. Transport przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu winien byé nadzorowany przez kierownika budowy.

10.8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych:

—  Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualne;.

—  Sprzet i narzedzia uzywane do prac szczegodlnie niebezpiecznych winny byé
kazdorazowo sprawdzone przed uzyciem i posiada¢é witasciwe dokumenty
potwierdzajgce ich sprawnosé.

—  Strefy szczegdlnie niebezpieczne nalezy wtasciwie oznakowaé

1A DI
1A (jl)
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Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

do celow projektowych
skala: 1:500

woj.: matopolskie

powiat: tatrzanski

gmina: Bialy Dunajec
miejscowos$¢: Bialy Dunajec
jednostka ewidencyjna: 121702_2
obreb: Nr 0201

Zaktualizowano dnia: 23.02.2021r.
nr zgloszenia: RZG.6640.1.371.2021

uktad wspéirzednych prostokatnych
plaskich: PL-2000, strefa 7

ukiad wysoko$ciowy: PL-KRON86-NH LEGENDA:

oznaczenie granic obszaru,
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tel. 609 270 938, 18 20 80 168
NIP 736-118-97-90, R. 492898818

ISTNIEJACE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
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NAPOWIETRZNA LINIA ZASILAJACA - ZAKRES OBJETY POZWOLENIEM NA BUDOWE
- DECYZJA NR 377/18 ZNAK: AB.6740.370.2018.KL Z DNIA 14.08.2018 R.:

ISTN. LINIA_NAPOWIETRZNA NN
GRANICA WtASNOSCI URZADZEN
TAURON DYSTRYBUCJA SA
~"GMINA BIALY DUNAJEC ~ -~~~ -

ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA NN
ISTN. StUP
RPK E-10,5/10

UL. JANA PAWLA Il

PROJ. Zkle-1P-S
NA StUPIE NR 123
-wedtug odrebnego opracowania

LEGENDA:
[Eeb® PROJ. SLUP OSWIETLENIA DEDYKOWANEGO
©  PROJ SLUP LINI NAPOWIETRZNEJ NN

PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA NN (0,4 kV)
— - — - — PROJ. LINIA KABLOWA NN (0,4 kV)

— PROJ. SKRZYNIA STEROWANIA OSWIETLENIEM SKO
LP1A - StUP h=6m, w=0m, £0°; OPRAWA 20 LEDs 500 mA - 32,1 W
LP2A - StUP h=6m, w=1m, £10°; OPRAWA 20 LEDs 500 mA - 32,1 W
LP1B - StUP h=6m, w=0m, £0°; OPRAWA 20 LEDs 500 mA - 321 W
LP2B - StUP h=6m, w=0m, £0°; OPRAWA 20 LEDs 500 mA - 32,1 W
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SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY:
ZASILANIE: TN-C

ODBIOR: TN-S

UWAGA:
LINIE KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO NALEZY NA CAtEJ DtUGOSCI
Ut0ZYE W RURZE OCHRONNEJ HOPE 75 KOLORU NIEBIESKIEGO

OBIEKT  BUDOWA “OSWIETLENIA DEDYKOWANEGO" ISTMEJACEGO PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH W RAMACH ZADANIA PN.: "POPRAWA BEZPIECZENSTWA
RUCHU DROGOWEGO NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH"

DK NR 47 RABKA - ZAKOPANE W MIEJSCOWOSCI
BIALY DUNAJEC W KM 28+415

INWESTOR:
GMINA BIALY DUNAJEC

UL. JANA PAWLA Il 312,
34-425 BIALY DUNAJEC

R PROJEKT TECHNICZNY pRANZA: ELEKTRYCZNA
NAZWA
RYSUNKU: SZKIC IDEOWY INWESTYCJI

2 SKALA: 5 NR RYS:
g V12021 i 21,

i
PROJEKTOWAL: MGR INZ. PIOTR PtOSKONKA PODPIS:
HR UPRAWNIEN: MAP/0142/PWOE/06
SPECJALNOSC: A | 4
~ P BIURO PROJEKTOWE ELEKPRO PIOTR PLOSKONKA !

J UL. SZKOLNA 14C/16, 34-500 ZAKOPANE
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Fe/Zn 30x4 utozona we wspdlnym B
wykopie z linig kablowa =S

OBEKT  BUDOWA "OSWIETLENIA DEDYKOWANEGO" ISTNIEJACEGO PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH W RAMACH ZADANIA PN.: "POPRAWA BEZPIECZEKSTWA
RUCHU DROGOWEGO NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH"

DK NR 47 RABKA - ZAKOPANE W MIEJSCOWOSCI
BIALY DUNAJEC W KM 28+415

INWESTOR:
GMINA BIALY DUNAJEC

UL. JANA PAWLA I 312,
34-425 BIALY DUNAJEC

e PROJEKT TECHNICZNY BRANZA: £\ EKTRYCZNA
NAZWA
RYSUNKU: SCHEMAT UKLADU ZASILANIA | STEROWANIA
. SKALA: & NR RYS:
o V1.2021 e i ,
/
PROTERTOVAT FGR INZ PIOTR PLOSKONKA FO0PES
NR UPRAWNIER: MAP/0142/PWOE/06
SPECJALNOSC: INSTALACYINA

BIURO PROJEKTOWE ELEKPRO PIOTR PLOSKONKA = |
UL. SZKOLNA 14C/16, 34-500 ZAKOPANE
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StUPY LP1A, LP1B, LP2B
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StUP STALOWY TYPU S-60PC-4

OPRAWA LED 35 W

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
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StUP STALOWY TYPU S-60PC-4
WYSIEGNIK W=1m

OPRAWA LED 35 W

FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
ZLACZE 1ZK
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OBIEKT  BUDOWA "OSWIETLENIA DEDYKOWANEGO" ISTNIEJACEGO PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH W RAMACH ZADANIA PN.: “POPRAWA BEZPIECZENSTWA
RUCHU DROGOWEGO NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH"

DK NR 47 RABKA - ZAKOPANE W MIEJSCOWOSCI
BIALY DUNAJEC W KM 28+415

INWESTOR:
GMINA BIALY DUNAJEC

UL. JANA PAWLA Il 312,
34-425 BIALY DUNAJEC

LT PROJEKT TECHNICZNY BRANZA:  ELEKTRYCZNA
NAZWA .
RYSUNKU: WIDOK StUPA OSWIETLENIOWEGO
DATA: SKALA: NR RYS:
V1.2021 1:50 3 4
J
PROJEKTOWAL: MGR INZ. PIOTR P£OSKONKA PODPIS:
NR UPRAWNIEN: MAP/0142/PWOE/06
SPECJALNOSC: INSTALACY INA i

m BIURO PROJEKTOWE ELEKPRO PIOTR PLOSKONKA &= !
k] UL. SZKOLNA 14C/16, 34-500 ZAKOPANE
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OBEKT  BUDOWA "OSWIETLENIA DEDYKOWANEGO" ISTNIEJACEGO PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH W RAMACH ZADANIA PN: “POPRAWA BEZPIECZENSTWA
RUCHU DROGOWEGO NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH"

DK NR 47 RABKA - ZAKOPANE W MIEJSCOWOSCI
BIALY DUNAJEC W KM 28+415

INWESTOR:
GMINA BIALY DUNAJEC

UL. JANA PAWLA Il 312,
34-425 BIALY DUNAJEC

STADIIE PROJEKT TECHNICZNY BRANZA: £ EKTRYCZNA
RYSUNKL WIDOK SKRZYNI SKO
DATA: SKALA: . NR RYS:

V1.2021 110 L
FROTERTOVAT FGR INZ. PIOTR PLOSKONKA T
NR UPRAMNER: MAP/012/PWOE/ 06
SPECJALNOSE: INSTALACY JNA )

|M 0 I BIURO PROJEKTOWE ELEKPRO PIOTR PLOSKONKA
L UL. SZKOLNA 14C/16, 34-500 ZAKOPANE
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OBIEKT

| ADRES:

BUDOWA “OSWIETLENIA DEDYKOWANEGO" ISTNIEJACEGO PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH W RAMACH ZADANIA PN.: “POPRAWA BEZPIECZENSTWA
RUCHU DROGOWEGO NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH"

DK NR 47 RABKA - ZAKOPANE W MIEJSCOWOSCI
BIALY DUNAJEC W KM 28+415

INWESTOR:

GMINA BIALY DUNAJEC
UL. JANA PAWLA Il 312,
34-425 BIALY DUNAJEC

S PROJEKT TECHNICZNY BRANZA: b\ ElTRYCZNA
AOER, PRZEKRGJ PRZEKROCZENIA DROGI LINIA KABLOWA A-A'
DATA: VL2021 SKALA: 1100 NR RYS: 5

/
PROJEKTOWAL: MGR INZ. PIOTR PtOSKONKA PODPIS:
NR UPRAVHIER: MAP/0142/PWOE/06
SPECJALNOSE: NSTALACY INA

M’ 2 BIURO PROJEKTOWE ELEKPRO PIOTR PLOSKONKA
___J_ UL. SZKOLNA 14C/16, 34-500 ZAKOPANE
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PIASEK
PROJ. KABEL NN

PROJ. HDPE 110

PROJ. KABEL NN

PODBUDOWA JEZDI

OBIEKT
| ADRES:

BUDOWA "OSWIETLENIA DEDYKOWANEGO" ISTNIEJACEGO PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH W RAMACH ZADANIA PN.: "POPRAWA BEZPIECZENSTWA
RUCHU DROGOWEGO NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH"

DK NR 47 RABKA - ZAKOPANE W MIEJSCOWOSCI
BIALY DUNAJEC W KM 28+415

INWESTOR:

GMINA BIALY DUNAJEC
UL. JANA PAWLA Il 312,
34-425 BIALY DUNAJEC

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY BRANZA:  E| EKTRYCZNA

NAZWA
RYSUNKU:

PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO

DATA: SKALA: NR RYS:
VI.2021 1:50 y
4
PROJEKTOWAL: MGR INZ. PIOTR PtOSKONKA PODPIS: i
NR UPRAVNIEf: MAP/0142/PWOE/06 |
SPECJALNOSC: INSTALACY INA

|em | BIURO PROJEKTOWE ELEKPRO PIOTR PLOSKONKA
i UL. SZKOLNA 14C/16, 34-500 ZAKOPANE
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SENERALNA DYREKCJA : :
DR@GL K R’;\ ””A)";‘lv"YC‘ e T o, BUDOWA "OSWIETLENIA DEDYKOWANEGO" ISTNIEJACEGO PRZEJSCIA
T T ODDZIAEL W DLA PIESZYCH W RAMACH ZADANIA PN "POPRAWA BEZPIECZENSTWA
Sprawdzono i uzgodniono jak w e RUCHU DROGOWEGO NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH"
Nr QMR L=, u34YO. A3 AF. 204 .. 4 .. DK NR 47 RABKA - ZAKOPANE W MIEJSCOWOSCI
: PR ety o BIALY DUNAJEC W KM 28+415
ze zmianami oznaczonymi kolorem . niers INWESTOR:
Pl oy : e GMINA BIALY DUNAJEC
Krakow, dnia ... 24~ Q8- 204 ........ ¢ UL. JANA PAWLA Il 312,
34-425 BIALY DUNAJEC
P PROJEKT TECHNICZNY BRANZA: b\ EKTRYCZNA
RYSUNKU: PROFIL POPRZECZNY DROGI DKA? - LOKALIZACJA StUPA
DATA: SKALA: ; NR RYS:
VI1.2021 1:50 7 2
PROJEKTOWAL: MGR INZ. PIOTR PLOSKONKA PODPE: ;
NR UPRAWNIEN: MAP/0142/PWOE/06
SPECJALNOSC: A
ko) BIURO PROJEKTOWE ELEKPRO PIOTR PLOSKONKA
il UL. SZKOLNA 14C/16, 34-500 ZAKOPANE
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GDDKIA

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Krakowie
Krakéw,2021-05-21

0.KR.Z-3.4340.13.10.2021.mp.1
Pan Piotr Ploskonka

Adres do korespondencii :
ul. Do Samkéw 10/100

34-500 Zakopane

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.05.2021 r. Wéjta Gminy Biaty Dunajec, dziatajgcego
przez petnomocnika Pana Piotra Ptoskonke, adres do korespondencji
ul. Do Samkéw 10/101, 34-400 Zakopane w sprawie wydania opinii dotyczacej lokalizacji
urzadzen oswietlenia ulicznego drogi krajowej nr 47 Rabka - Zakopane w miejscowoéci
Biaty Dunajec na odcinku od km 28+300 do km 28+550 strona lewa - whosimy ponizej
uwagi do przedtozonej lokalizacji w/w urzadzen oéwietlenia ulicznego :
- stupy oswietlenia ulicznego winny by¢ zlokalizowane blizej granicy pasa drogowego drogi
krajowej nr 47, tj. poza poboczem, w odlegtoéci min. 1,8 - 2,0m od krawedzi jezdni
- projektowane oswietlenie przejécia dla pieszych w km 28+415 winno by¢ dostosowane
do Y Wytycznych oswietlenia przejs¢ dla pieszych realizowanych przez GDDKIA ‘' nalezy
przedtozy¢ przekréj poprzeczny z lokalizacjg lamp oswietleniowych w tym miejscu
- projektowane oswietlenie winno by¢ zgodnie z § 109 obowigzujacego Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Tekst jed nolity
z Dz. U.2016 r. poz. 124 ze zm. ),
Zaprojektowane oswietlenie  winno w szczegélnoéci zachowywaé warunek zawarty
w 8§ 109 pkt 4 ww Rozporzadzenia méwigcy o tym, ze ‘' Miedzy oéwietlonym,
a nie oswietlonym odcinkiem drogi powinna by¢ wykonana strefa przejsciowa
0 zmniejszajacym sie natezeniu Swiatta i dtugosci nie mniejszej niz 100m.
Wobec powyzszego projekt spetniajacy powyzsze uwagi w 3 egz. podlega ponownemu
zaopiniowaniu w tut. Oddziale Z-ce Dyrekiora Odazipiu

Zataczniki Z//’ R
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa ML ENEN Ty

12579/ 5‘;—%

1.GPDKIA Rejon Nowy Targ

Generalna Dyrekeis ul. Mogilsia 25 wwwr.gdakia.gov.pl
Dréa Krajowych I Autostrad 31-542 Krakéw e-mail: sekretariat_krakow@gddctkiz.gov.pl
Qddzis! w Krakawis tal. 12 411 43 5%

tel. 12 411 25 00

faks 12 411 01 18




TAROSTA TATRZANSKI
ul. Chrametwkd 15 . . |
24600 ZAKOPANE Zakopane, dnia 14 sierpnia 2018 r.

(miejscowosé i data)

(;)‘znaczenie org;r.lu wydajqcego'c'i'e‘cyzjt;)
Znak: AB.6740.370.2018.KLL
(nr rejestru organu wydajacego decyzje)

DECYZJA NR377/18

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 ., poz. 1257 z pézn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe? z dnia 18 czerwca 2018 . :

zatwierdzam projekt budowlany ? i udzielam pozwolenia na budowe
dla:
Gminy Bialy Dunajec
ul. Jana Pawla II 312
34-425 Bialy Dunajec

(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujace:
budowg elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN — oéwietlenia ulicznego, zlokalizowanej na
dzialkach ewid. nr 12630/1, 12593/1, 12676, 12595/1 polozonych w miejscowosci Bialy Dunajec

Autor projektu budowlanego: mgr inz. Piotr Ploskonka posiadajacy uprawnienia budowlane nr ewid.
MAP/0142/PWOE/06 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, wpisany na list¢ czlonkéw Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa pod nr ewid. MAP/IE/0520/06

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj(e) obiektu(-6w) albo robé6t budowlanych, funkcja
i rodzaj zabudowy, imig i nazwisko projektanta oraz specjalnosé, zakres i numer jego uprawnien budowlanych
oraz informacja o wpisie na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego)

-z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
1) Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:

a) nalezy spelni¢ wymagania okre§lone w uzyskanych opiniach, uzgodnieniach, pozwoleniach
w tym branzowych;

b) roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
wykonywaé je tylko na terenie objetym pozwoleniem, a takze zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym, sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami. Teren budowy
odpowiednio zabezpieczy¢;

¢) zagospodarowanie mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w zwigzku z realizacja
inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

d) w zwigzku z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo ochrony $rodowiska
zobowigzuje si¢ Inwestora do uwzglednienia ochrony $rodowiska na obszarze proWadzenia
prac, a w szczegblnosci odnowg gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych. Dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcenie elementéw przyrodniczych wylacznie



w zakresie okreslonym w dokonanych uzgodnieniach i warunkach niniejszej decyzp
0 pozwoleniu na budowe. '
2) Kierownik budowy (robét) jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiescié na terenie
inwestycji w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
3) Na podstawie art. 61 ustawy Prawo budowlane wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego Jest
obowigzany:
* utrzymywac i uzytkowaé obiekt zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w art. 5 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane;
zapewnié, dochowujgc nalezytej starannoci, bezpieczne uzytkowanie obiektu w razxe
wystgpienia czynnikéw zewngtrznych oddzxaiywujqcych na obiekt, zwigzanych z dz1a%amem
cztowieka lub sit natury, takich jak: wyladowania atmosfelyczne, wstrzasy sejsmiczne, s1lne
wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzy
oraz jeziorach i zbiornikach wodnych pozary powodzie, w wyniku ktérych nastc:,puje
uszkodzenie obiektu budowlanego Iub bezposredme zégrOZenle takim uszkodzeniem, mogace

spowodowaé zagrozenie Zycia lub zdrow1a ludzi, bezpieczefistwa mienia lub $fodowiska;
wynikajacych z art. 29 ust. 1 pkt 20 lub art. 29a ust. 2, art. 36 ust. 1, art. 42'ust, 2 i 3, art. 43 ust. 1
oraz att. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane?

SADNIENIE s
W dniu 18 czerwca 2018 r. Inwestor ztozy wmosek w przedmlotowej sprawie. Z wmosklem‘
zlozono - cztery egzemplarze projektu budowlanego, « § 'f nym . prawie: “do;
dysponowania nieruchomoscig n budowlane, ostatecznie prawomocnq decyzje Wdjta Gminy
Bialy Dunajec o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a takze petnomocnictwo - czym wypetiono
~ dyspozycje at. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
Pismem z dnia 30 lipca 2018 r. zawiadomiono strony postepowania o jego Wwszcezgciu oraz
o mozliwodci zapoznania sie ze zlozonj dokum, ntaq Jektowq Z mozliwosci tej jednak nie
skorzystano i nie wniesiono zadnych zastrzezefi ani uwag dotyczacych pro_;ektowanej inwestycji.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy Prawo bud 1ze Wyd mem decyz_u o pozwoleniu
na budowe organ ma obowiazek sprawdznc : ' .
1) zgodno$¢ projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowama terenu w przypadku braku
miejscowego planu, a takze wymaganiami ochrony $rodowiska, w szczegllnosci okre$lonymi
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art.71 ust.l ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko; |
2) zgodno$¢ projektu zagospodarowania dzialki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi;
3) kompletnos¢ projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen
i sprawdzen oraz informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art.20
ust.1 pkt.1b, a takze zaswiadczenia, o ktérym mowa w art.12 ust.7, potwwrdzajqcego wp1s na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;




‘4) wykonanie - w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu, o ktérym mowa w art.20 ust.2, takze
sprawdzenie projektu - przez osobg posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane i legitymujgcg si¢
aktualnym na dziei opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaswiadczeniem, o ktorym mowa
‘w art.12 ust.7.

5) spelnienie wymagan okreslonych w art. 60 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
o Krajowym Zasobie Nieruchomodci (Dz.U. poz. 1529) - w przypadku inwestycji na nieruchomosci
‘wechodzacej w sklad Zasobu Nieruchomosci, o ktérym mowa w tej ustawie, oddanej w uzytkowanie
wieczyste lub sprzedanej w trybie okreslonym w art. 53 ust. 1 lub 2 tej ustawy, przeznaczonej na
wynajem o czynszu najmu okre§lonym zgodnie z przepisami rozdzialu 7 tej ustawy, zwanej dalej
"inwestycja KZN".

' Sporzadzony projekt budowlany jest zgodny z decyzja Wojta Gminy Bialy Dunajec
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 kwietnia 2018 r., znak: B.6733.02.2018.

: . ... Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, —
Prawo budowlane, ogranicza si¢ do dzialek objetych przedmiotowym wnioskiem o pozwolenie
‘budo j. dzialek ewid. nr 12630/1, 12593/1, 12676, 12595/1 gmina Bialy Dunajec, obreb Bialy

PrOJekt budowlany jest komp]etny, pos1ada wymagane :prz:eiiiéémi ‘szczegbInymi uzgodnienia,
pozwolenia i opinie.innych organéw, w tym:
eni sieci:TAURON Dystrybucya S.4. i zapewnienie dostawy energii

JRON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie, wydane dnia 15 grudnia
' _,/091274/201 7/O09R0S5, :

, pinia wraz z pozwoleniem na-dysponowanie nieruchomoscig (dziatka nr- ewid.

12630/1 -w_Bialym Dunajcu) dla potrzeb -realizacji przedmiotowej inwestycji — pismo

o Reg;onqlnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Krakowie — Zarzqd Zlewni Gornego Dunajca z/s

- w Nowym Targu, wydane dnia 10 listopada 2017 r., znak: NZT-464-168/17,

3) zgoda Wéjta Gminy Bialy Dunajec na wejicie w teren dziatek drogowych (dziatki nr ewid.
12593/1, 12595/1, 12676 w Bialym Dunajcu) — pismo Wdjta Bialy Dunajec wydane dnia
16 listopada 2017 r., znak: ZP.271,13.5.2017, :

4) uzgodnienie lokalizacji budowy sieci o$wietlenia ulicznego — linia napowietrzna, z dnia
13 czerwca 2018 r., dokonane na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Staroste
Tatrzanskiego (odpis protokotu z dnia 30 maja 2018 r. do sprawy GG-RDG.6630.65.2018).

Uzgodnienia ww. pozwalajg przyjaé zastosowane rozwigzania projektowe za poprawne.

Projekt zagospodarowania terenu zostal sporzadzony zgodnie z przepisami w tym techniczno
~ budowlanymi. Zaliczamy do nich migdzy innymi rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.




Za prawidlowos¢ przyjetych rozwiazafh projektowych zgodnych z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujacymi przepisami odpowiada projektant - oswiadczenie w tym zakresie zostato
ztozone przez projektanta opracowujacego dokumentacje. Projekt budowlany zawiera réwniez
informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrona zdrowia wykonang w trybie rozporzadzenia w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia. Natomiast na kierowniku budowy ciazy obowigzek realizacji obiektu zgodnie z progektem
przy zastosowaniu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do stosowania w budowmctw1e,
spetniajacych wymagania okreslone w projekcie budowlanym.

Zgodnie z wymogiem art. 96 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko organ wiasciwy do. -wydar 'a_decyZJl wymaganej przed rozpoczeciem

' 3C0 _\,ﬁdzna{ywac na srodowisko,
. Iublme wynika z tej ochrony,

realizacji przedsw;wzxqcxa innego niz przedsxe;wm@cx -'

ktore nie JeSt bezposredmo zw1qzane Z. ochronq obs ura. 200
Zji, ¢ zy plzedsxngu?cne moze potencjalnie
znaczqco oddzxalywac na obszar Natura 2000 Olgan 102 wazy% zgodnie z dyspozycja powyzszego
artykutu, ustawy, czy projektowana inwestycja moze poteno_]alme zZnaczaco oddziatywaé na obszar
Natura 2000 i stherdzﬁ - ze taklego _oddzm&ywama nie bedzie. Blorqc @piod uwage lokahzac_]q

‘ko am w. §.2, ktéry méwi o rodzaju przedsiewzieé
mogqcych znaczqco oddma&ywac na . srodowxsko ktore wymaga_]a sporzadzenia raportu
: y. méwi o rodzaju przedsigwzigé

mogacych potenclalnxe oddzxa1ywa<; na ;srqdowxsko,i_ ,
o oddziatywaniu przedsiewziecia na érodow_is_ko. = . :
.34 5 3 ‘ustawy Prawo
budowlane. Inwestor ztozyt osw1adczen1e o pos1adanym prawie do dyspono ania nieruchomosciami
olema, opinie

na cele budowlane i uzyskal wymagane. pxzeplsaml szczegolnyml, uzgod __ma 'pozv
innych organéw. W zwigzku ze spehnemem wymagan okreslonych w art. 35 ust. 1 oraz w-att. 32 ust,
1 i ust. 4 Prawa budowlanego, co:oméwiono wyzej, nalezato orzec o udzieleniu pozwolenia na

budowe.

0Od decyzji przystuguje odwolanie do Wo;ewody Malopolsklego za poSrednictwem organu, ktory
wydal niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej dorg¢czenia.

Na podstawie art. 127a. § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.




Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze strom postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna (art. 127a. § 2 Kpa).

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEIJ:
Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dn. 16 listopada 2006 o oplacie skarbowej (Dz. U. 225 poz. 1635 z pbzn. zm.).

(pieczg¢ imienna i podpis osoby upowaznionej do
. Wydania decyzji),

(pieczgé okragla)

Zasmsia.zed%?ﬁa%mewym
odwelanie od decyzji Starosty Powiatow :
S )] 007

3 z dnia V.08, :
Jednoczednle informuje sig, Ze termin do wnieslenia
odwolania od tej decyzji uplynal dnia 1308 )

Otrzymujg (strony postepowania):
' 0 L6013 giooret) ool
1. Gmina Bialy Dunajec Zakopane, dnip 100310 &

/otrzymuje pelnomocnik P. Piotr Ploskonka/ SAM (l)lglz [ELNY REF EB%NT
2. Skarb Pafistwa — Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie Wydzialu 'llldﬂwméw Architektury
Karolina Hojduk
Do wiadomoSci:

3. Wéjt Gminy Bialy Dunajec
/ul. Jana Pawla II 312, 34-425 Bialy Dunajec/
4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego + I egz. projektu bud.
/ul. Chramcowki 15, 34-500 Zakopane/
5. Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami w/m
6. aa.KL + I egz. projektu bud.

Sporzqdzita inz. Katarzyna Lasak
Pracownik II-go Stopnia
w Wydz. Budownictwa i Architektury

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwo$ci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy, w tym
z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega
podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronie
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$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pbin.
zmianami)®,

Informac_)a o niniejszej decyzji i o mozliwoéciach zapoznania si¢ z jej trecig oraz dokumentaqq
sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomogci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach odziatywania na srodowisko .

POUCZENIE: \

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych

wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnodcig

realizacji budowy z projektem, dolaczajac na piémie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowe (robotami budowlanymi),
a takze zaswiadczenie, o ktrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane; ,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust, 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) mformaqe; zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budosvlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
"'r.' = Prawo budowlane). )

2, Do uzytkowama obiektu budowlanego na ktorego budowe wymagane jest pozwolenie na
budowe, mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakoficzeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie
zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé
decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane
pozwolenie na budowg i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem
warsztatow rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu
stanowisk wiacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie,
hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne,
lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII
(z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV(z wyjatkiem stawéw
rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrég
brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XX VIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich
robét budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej
przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane).



Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiaiciwy
organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie
wlasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

1
2
3)

4

5)

Nalezy wpisaé ,,budowg™ lub , rozbiorke”,
Nalezy wpisaé ,,budowlany” lub ,,rozbi6rki”. .
Nalezy wskaza¢ podstawg prawng nalozenia warunkéw, np" art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko. :

Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceng oddziatywania na
$rodowisko, %
Dﬁtyézy przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko.

:L\




DIALUX

13.07.2021

Przejscia dla pieszych DK47, Bialy Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia 1,2 i 3/ Dane planowania

i v
L |
I l
I |
1 ] I I - n
L |
I:Il I] L |
| |
EI Jos0
, , , . T -0.08
'0.00 I7.00 l13.00 l20.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SCHREDER IZYLUM 1 5369 20 LEDs 500mA CW 4596 5160 321

757 32,1W (1.000)
W sumie: 9191W sumie: 10320 64.2

Y
Strona 4



DIALux

13.07.2021

Przejscia dla pieszych DK47, Bialy Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia 1,21 3/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 5369 20 LEDs 500mA CW 757 32,1W
4596 Im, 32.1 W, 1 x 1 x 20 LEDs 500mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
@
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y Z
1 7.000 0.500 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 10.900 6.000 10.0 0.0 -180.0

“~
Strona 5



DIALux

13.07.2021

Przejs$cia dla pieszych DK47, Bialy Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia 1,2i 3/ 3D Rendering

&
Strona 6



DIALUX

13.07.2021

Przejscia dla pieszych DK47, Bialy Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejécia 1,2 i 3 / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

F.
Strona 7
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DIALux

13.07.2021

Przejscia dla pieszych DK47, Biaty Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia 1,2 i 3 / PrzejScie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T370m
27 33 22
23 26 17
20 22 15
21 24 17
20 21 15
18 17 1
ol " 0
-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 60

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 6 Punkty

m3 [Ix] mBS [1x] _mBmx [1x] mB_: / mB m35 / _mBmx
20 11 33 0.54 0.33

“
Strona 8



Przejscia dla pieszych DK47, Bialy Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.07.2021

Przejscia 1,2 i 3 / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T370m
" 17 18
15 21 20
74 24 21
14 21 20
17 26 23
23 33 27
- 370
-2.00 2.00m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty
E., [IX] Emin [IX] Emax [IX]
20 11 33

E

min

I E
0.54

Wartosci Lux, Skala 1 : 60

E

m

in / msmx

0.33

a
Strona 9



DIALux

13.07.2021

Przejscia dla pieszych DK47, Bialy Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejécia 1,2 i 3 / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

To50m

29 42 G 26

" =050

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: —=
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
9.400 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
33 26 42 0.81 0.64
~

Strona 10



Przejscia dla pieszych DK47, Bialy Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

13.07.2021

Przejscia 1,2 i 3 / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

To.so m
27 > 42 30
4
- . T .0.50
-2.00 2.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 1.000 m)
—_1
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [IX] Emin ['X] I—:-max [IX] Emin / Em Emin / Emax
33 27 42 0.81 0.64

“
Strona 11



DIALuUX

13.07.2021

Przej$cia dla pieszych DK47, Bialy Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 5 ( wiot w ul. Krajowe) / Dane planowania

T1277m
T11.40
I I
[ | |
| |
I l
[ol 1 1.00
L (] 1 | --0'00
0.00 7.00 13.00 20.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 5369 20 LEDs 500mA CW
1 2 757 32.1W (1.000) 4596 5160 32.1

W sumie: 9191W sumie: 10320 64.2

a“
Strona 20



DIALux

13.07.2021

Przej$cia dla pieszych DK47, Bialy Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 5 ( wlot w ul. Krajowe) / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 5369 20 LEDs 500mA CW 757 32,1W
4596 Im, 32.1 W, 1 x 1 x 20 LEDs 500mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y z X Y z
1 7.000 1.000 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 11.400 6.000 10.0 0.0 -180.0

&
Strona 21



DIALuX

13.07.2021

Przejscia dla pieszych DK47, Biaty Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 5 ( wlot w ul. Krajowe) / 3D Rendering

-
Strona 22



DIALUX

13.07.2021

Przejscia dla pieszych DK47, Biaty Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie 5 ( wlot w ul. Krajowe) / Przedstawienie nieprawidiowych kolorow

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

-~
Strona 23




Przejscia dla pieszych DK47, Bialy Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

13.07.2021

Przejscie 5 ( wlot w ul. Krajowe) / Przejécie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci

T350m

24 28 19

21 22 15

20 23 17

21 23 16

19 19 13

16 15 9.38
- . 350
-2.00 2.00m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty

E., [IX] E nin [IX] E nax [IX]

19 9.38 28

Emin / Em
0.50

(E, pio

nowe)

Wartosci Lux, Skala 1 : 57

E

lE

min max

0.34

A
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Przejscia dla pieszych DK47, Bialy Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.07.2021

Przejscie 5 ( wlot w ul. Krajowe) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci

T350m

14 20 20

17 23 21

16 23 20

16 23 22

20 29 24

25 37 28
f . -350
-2.00 2.00m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
2.000 m, 1.000 m) |
Siatka: 3 x 6 Punkty

E., [IX] Emin [IX] E max [IX]

22 14 37

Emin / Em
0.64

(E, pionowe)

Wartosci Lux, Skala 1 : 57

Emin / Emax
0.37

&~
Strona 25



Przejscia dla pieszych DK47, Bialy Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

13.07.2021

Przejscie 5 ( wlot w ul. Krajowe) / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E,

pionowe)
Tos50m
28 35 24
% T .0.50
-2.00 2.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, —_
9.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [1] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
29 24 35 0.83 0.68

&
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Przejscia dla pieszych DK47, Bialy Dunajec

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

13.07.2021

Przejscie 5 ( wlot w ul. Krajowe) / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E,

pionowe)
Tos50m
2 > 44 20
- T .050
-2.00 2.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 1.000 m)
—_
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
33 26 44 0.80 0.61
F.
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DO OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopiert odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badann pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnosé komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa moze by¢-montowana na wysokosci powyzej 15m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest raport z
akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czesé oprawy oraz pozwalajgcy na montaz
zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do
120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie
bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badari pochodzgcy z
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten
sam kolor

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg byé
wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch niezaleznych zatrzaskéw.
Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone diwiekiem o natezeniu >110 dB.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od =40°C do +50°C

Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz
Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowe;j.
Urzadzenie ma mozliwos$¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-
10V lub DALL Tworzenie potaczen elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposob
beznarzedziowy. Modut przytgczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o
prawidtowym dziataniu urzadzenia
Mozliwos¢ wyposaienia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe zgodne
ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie
oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia
np. we wnece stupowej iflub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
= parametry:
- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspoétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, spos6b montazu
» dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
= instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

1



= listy cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta $wiatta— LED

minimalny strumier $wietlny panelu LED — 5100Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych

Oprawa wyposazona w system regulacji ciénienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku kondensacji pary
wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem
zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy ptaskiej wielosoczewkowej
matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz Sredniej mocy
Temperatura barwowa Zrédet $wiatta: 5500-6000K

Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywg $wiattosci, a catkowity strumied oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ~Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - T™-21)

Wartoéci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w Rozporzadzeniu
WE nr 245/2009

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub
réwnowazny

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wiarygodnosé

podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia ;

wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$é
Swietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub robwnowazny

Dostepnosc plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w
ogdinodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)




PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AxBxC (mm) — 587x94x294

105° 105°
90° 500
750 750
60° 60°
450 45°
800
1000
30° 150 g° 15° 30°
cd/kim N =89%
——(C0-C180 —C90 - €270



