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S '"';UBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GORZOWIE WLKP.
z dni ﬁzaja 2020 roku

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1372) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (fekst Jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) w zwigzku
z § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U, z 2019 r.,
poz. 1065) dalej §13 ust.4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030) po rozpatrzeniu wniosku Pana Adriana Dgbrowskiego dziatajacego na
mocy pelnomocnictwa Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Gorze
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig w sprawie uzgodnienia rozwigzan majgcych na celu
zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczefistwa pozarowego w sposob inny niz okredlono to
W przepisach przeciwpozarowych stosownie do wskazan zawartych w Ekspertyzie Technicznej
(ET) rzeczoznawcy ds. zabezpieczefi przeciwpozarowych Pana Wiktora Wisniewskiego
i ds. budowlanych Pana Hieronima Pawlowskiego dla budynku opieki zdrowia (budynek oznaczony
symbolem ,,L.”) zlokalizowanego w Zielonej Gérze przy ulicy Zyty 26 postanawia sie, co nastepuje:

§1. Wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz

wskazany w przepisach szczegdélnych w stosunku do nastepujacych niezgodnoSei:

1. Braku zachowania wymaganej wysokosci poziomej drogi ewakuacyinej w skrzydle ,,C” na
poziomie ,,-1” do wymiaru 1.93m.

2. Braku zachowania wymaganej wysokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w skrzydle ,,A/B”
na poziomie ,,-1” do wymiaru 2.02m.

3. Zanizonej szeroko$ci uzytkowej biegu ewakuacyjnej klatki schodowej ,,Nr1” w skrzydle
,»C” do wymiaru 1.29m.

4. Zanizonej szeroko$ci uzytkowej spocznika ewakuacyjnej klatki schodowej ,Nrl” w
skrzydle ,,C” do wymiaru 1.39m.

5. Zanizonej szerokosci uzytkowej biegu ewakuacyjnej klatki schodowej ,Nr2” w skrzydle
,»C” do wymiaru 1.25m.

6. Zanizone] szerokosci uzytkowej spocznika ewakuacyjnej klatki schodowej ,Nr2” w
skrzydle ,,C” do wymiaru 1.41m.

7. Zanizonej szerokosci uzytkowej biegu ewakuacyjnej klatki schodowej ,Nr3” w skrzydle
»A” do wymiaru 1.30m.

8. Zanizonej szerokosci uzytkowej spocznika ewakuacyjnej klatki schodowej ,Nr3”
w skrzydle ,,A” do wymiaru 1.39m.

9. Zanizonej szerokosci uzytkowej biegu ewakuacyjnej klatki schodowej ,Nrd” w skrzydle
,»B” do wymiaru 1.28m.

10. Zanizonej szerokosci uzytkowej spocznika ewakuacyjnej klatki schodowej , Nr4”
w skrzydle ,,B” do wymiaru 1.40m.

11. Braku zachowania wymaganej klasy odpomosci ogniowej obudowy klatki schodowej
»Nr1” w skrzydle ,,C” (klatka nie jest przewidziana do ewakuacii).

12. Przekroczonej diugosci dojscia ewakuacyjnego z najdalej polozonego pomieszczenia
w skrzydle ,,C” budynku do wymiaru 14.39m.
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13. Braku zachowania wymaganych parametrow drogi pozarowej (dotyczy wielkosci placu
manewrowego wynoszacego 10.50x17.00m oraz nachylenia tej drogi wynoszgcej 6.66%
w stosunku do poziomu).

§2. Warunkiem wyrazenia zgody jest zastosowanie rozwiazan zastepczych wskazanych
w Ekspertyzie Technicznej polegajacych na:

jat '{1. Wyposazeniu drog ewakuacyjnych w poziomie piwnicy w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
o natezeniu §wiatla co najmniej 5lx, za$ na pozostatych kondygnacjach o nat¢zeniu swiatla co
najmniej 31x.
2. Zamknieeiu klatki schodowej ,Nrl” (nie przeznaczona do ewakuacji) drzwiami
dymoszczelnymi klasy Sago.

§3. Pozostale rozwiazania zastosowane w obiekcie musza spelniaé wymogi okreslone
w przepisach szczego6lnych i Polskich Normach.

§4. W zgodzie z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkiw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 ze zmianami) dla urzgdzen
przeciwpozarowych wykona¢ odrebnie projekty wykonawcze oraz uzgoedni¢ je
z rzeczoznawca d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit ,,b" ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) obiekt budowlany nalezy projektowa¢ i budowaé
w sposéb okrelony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego. Pojecie ,,bezpieczenistwo pozarowe" rozumiane jest jako stan eliminujacy zagrozenie dla
zycia 1 zdrowia ludzkiego, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych
i technicznych $rodkéw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz zapewnienie odpowiednich
warunkow ewakuacji.

Przedmiotem niniejszego postepowania jest ocena koncepcji dostosowania istniejacego budynku
opieki zdrowia do wymagan ochrony przeciwpozarowej. Ze wzgledu na sposéb zagespodarowania
pomieszczen budynek zaliczony do kategorii ZL 11, za$ ze wzglgdu na wysokos¢ do sredniowysokich.

Majac na uwadze uwarunkowania konstrukcyjne i funkcjonalne, ktére uniemozliwiaja pelne
dostosowanie budynku do obowigzujacych norm, dzialajac w zgodzie z trybem przywotanym
w podstawie prawnej, inwestor wystapit z wnioskiem do Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wlkp., o zaakceptowanie rozwigzan zastepczych majacych
na celu niepogorszenie poziomu bezpieczenstwa w obiekcie. Zakres niezgodnosci, ktére nie zostang
doprowadzone do stanu zgodnego z prawem zostal wskazany szczegétowo w § 1 tego postanowienia.
W ramach rozwiazan rekompensujacych te niezgodnosci, przewidziano wykonanie przedsigwzigt
o charakterze techniczno- organizacyjnym, ktére zostaty wskazane w § 2 postanowienia.

Niezaleznie od powyzszego, inwestor wskazal na szereg prac wykonanych w ramach
dostosowania budynkéw do stanu zgodnego z przepisami prawa, w tym migdzy innymi:
1. Podzial budynku na strefy pozarowe w spos6b wskazany w pkt. 5.7.3 Ekspertyzy Techniczne;.
-~ 2. Wydzielenie szybow/dzwigéw laczace kondygnacje od -1 do +4 jako odrgbnych stref
pozarowych.
_ 3. Podzielenie wszystkich szybéw kablowych, stanowigcych odrebne strefy pozarowe w stropie
pomiedzy poziomem ,+1 a + 27, przegrodami przeciwpozarowymi na strefy pozarowe,
o wytrzymatosci ogniowej 90 minut (klasie odpornoséci ogniowej REI90).
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. Zapewnienie mozliwosci ewakuacji do innej strefy pozarowej w ramach tej samej kondygnacji

w poziomach od 0 (parter) do +4. ~—

. Wykonanie $cian oddzielenia przeciwpozarowego na wlasnym fundamencie lub na stropach

o wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI120. -

. Wydzielenie pozarowe analizowanego budynku od nowo budowanego budynku Centrum

Zdrowia Matki i Dziecka. +

. Wydzielenie jako odrebnych stref pozarowych pomieszezen wylgcznika pradu (PWP) oraz

centralnej baterii. -

. Podtaczenie rozsuwanych drzwi ewakuacyjnych do systemu sygnalizacji pozaru. —
. Wykonanie drzwi wieloskrzydlowych z nieblokowanym skrzydiem o szerokosci w $wietle,

co najmniej 0.90m.

Wyposazanie drzwi (o wymaganej klasie odpornosci ogniowej 1 dymoszczelnosci)
w samozamykacze.—

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

kazdej kondygnacji na odcinki nie dtuzsze niz 50m, poprzez zastosowane przegréd w postaci
drzwi dymoszczelnych w klasie odpornosci ogniowej S200.

Zamkniecie ewakuacyjnej klatki schodowej ,Nr3” w skrzydle ,,A” drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30 oraz wyposazanie jej w system usuwania dymow.

Zamkniecie ewakuacyjnej klatki schodowej ,Nr4” w skrzydle ,B” drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30 oraz wyposazenie jej W system usuwania dymow.

odpornosci ogniowej EIS 30 oraz wyposazenie jej w system usuwania dymow.

Zapewnienie ewakuacyjnym klatkom schodowym ,Nr2”, ,Nr3”, ,Nr4” $cian o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i zamknigci ich drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS30
(EIS60 na granicy strefy — poziom -1 klatka ,Nr1”). ¢ <y &

ogniowej REI120 1 jej zamkniecie drzwiami o klasie odpornosei ogniowej co najmniej EI 30.

ewakuacji.

Zapewnienie w skrzydtach ,,A/B” dwoch kierunkéw dojscia ewakuacyjnego, ktore zapewnia
wymagane dtugo$ci dojs¢ ewakuacyjnych.

Zabezpieczenie wszystkich przepustow przechodzacych przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego do wymaganej klasy odpornosci ogniowej.

pradu zostanie umieszczony na poziomie ,,-17 w pomieszczeniu stanowigeym odregbng strefe
pozarowa).

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru z podtaczeniem do monitoringu do
Komendy Miejskiej Pafstwowej Strazy Pozarnej w Zielonej Gorze.

. Opracowanie dla obiektu scenariusza pozarowego.

Stosownie do postanowief §15 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
7 dnia 7 czerwea 2010 roku, z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny
by¢ zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, ktore umozliwig szybkie i bezpieczne opuszczenie
strefy zagrozonej lub objetej pozarem. Ewakuacja 0s6b z zagrozonych miejsc stanowi priorytetowe
zadanie w prowadzonych dzialaniach ratowniczo-gasniczych i realizowana jest w pierwszej
kolejnosci. Z tego wzgledu niezmiernie istotne jest wlasciwe (zgodne z warunkami technicznymi)
przygotowanie budynku oraz jego otoczenia do cksploatacji.

W trakcie postepowania na zadanie organu autor ekspertyzy techniczne] w dniu 13 maja do tut.
Komendy zlozyt wyjasnienia dotyczace sposobu wydzielenia klatki schodowej ,,Nrl1” §cianami oraz
doprecyzowal parametry pozarowe przegrody szybow kablowych. Wniost jednoczenie o

Podziat korytarzy stanowigeych droge ewakuacyjng w strefic pozarowej ZLII ,A/B” na -

Zamkniecie ewakuacyjnej klatki schodowej ,Nr2” w skrzydle ,,C” drzwiami o klasie -

Oddzielenie piwnicy (poziom -1) od pozostatej czesci budynku stropem o klasie odpornosei °

Wyposazenie schodéw prowadzacych z poziomu parteru do piwnicy we wszystkich klatkach
schodowych w barierki uniemozliwiajgce omytkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku

Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylgcznik pradu (przeciwpozarowy wylacznik -
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uwzglednienie w ramach odstgpstwa braku zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla
naswietli stanowigcych wypelnienie $cian klatki schodowej , Nr1”.

Wyjasnienia te wigezono do materiatéw sprawy i w wymaganym zakresie uwzgledniono w tresci
niniejszego postanowienia.

Dokonujac oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowej w $wietle planowanych przedsiewziec
(wymaganych prawem i zastepezych), organ doszedt do przekonania, Ze stworzg one spojny system
pozwalajacy zapewni¢ bezpieczeristwo i mozliwosei ewakuacii dla oséb znajdujacych sie w obiekcie.

W zwigzku z powyzszym postanowi¢ nalezato jak w sentencji.
Na powyzsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gtownego Panstwowe] Strazy

Pozarnej] w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe] Strazy
Pozarnej w Gorzowie Wikp., w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Adrian Dabrowski
ul. Dziatkowa 149/15; 05-808 Parzniew
2. ala Wydziat Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP
3. Komendant Miejski PSP w Zielonej Gérze

|
|



Ekspertyza Techniczna - budynek L Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Gorze.

Wykonawca: RZECZOZNAWCA DO SPRAW
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

Temat: Przebudowa i rozbudowa budynku ,L” Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego Sp. z 0.0.
w Zielonej Goérze.

Adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Gorze Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig

ul. Zyty 26

65-046 Zielona Gora

Inwestor: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Gorze Spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia

ul. Zyty 26

65-046 Zielona Gora

Opracowanie: 1. Ekspertyza w trybie § 2 ust.3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065),

2. Ekspertyza w trybie § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
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Eksp

ertyza Techniczna - budynek L Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Gorze.

1.  Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej
przebudowy i rozbudowy budynku ,L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola
Marcinkowskiego Sp. z o.0.

Budynek "L" jest potozony na dziatce nr 61/9 przy ul. Zyty 26 w Zielonej Gorze.

Celem opracowania jest wyszczegolnienie odstepstw od warunkéw technicznych
jakim powinien odpowiada¢ budynek oraz zaproponowanie rozwigzan zastepczych
podnoszacych poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Przepisy i normy:

° ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2019 poz.
1065 z pézn. zmianami) [1],

° ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z pézn.
zmianami) [2],

° rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (fj. Dz. U. :z
2019r. poz. 1065) [3] ,WT",

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pozn.
zmianami) [4],

° rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pozniejszymi zmianami) [5],

o rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030) [6],

° rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r., poz. 2117). [7],

® procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresic
bezpieczenstwa pozarowego w inny spos6b niz to okreslono W przepisach’
techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz
stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkow
ochrony  przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych — Komenda Glowna Panstwowej Strazy Pozarnej — czerwiec
2008 rok [8].

2. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja,
przeznaczenie, usytuowanie).

Budynek wybudowany w latach 70- tych XX wieku.

Budynek L to budynek pigciokondygnacyijny, z dodatkowg kondygnacjg podziemna.
Sciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegly kratowki, w dobrym stanie
technicznym. Scianki dziatowe murowane tradycyjnie. Stropodach ptaski — wentylowany,
dwudzielny na konstrukcji stropowej z ptyt kanatowych, kryty papa asfaltowg na lepiku.

PANST
v Gorzowie Wikp., woi s



Ekspertyza Techniczna - budynek L Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Gérze.

Komunikacja pionowa wewnatrz budynku odbywa sie poprzez trzy windy i klatke
schodowg w holu centralnie tagczacym wszystkie trzy skrzydfa. Dodatkowo, do dyspozydji

personelu | odwiedzajgcych pozostajg schody znajdujace sie w kazdym ze skrzydet A, B i
C.

Budynek L zostat podzielony na strefy(skrzydta) oznaczone literami od A do C wedtug
schematu:
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Fot. 1 — plan sytuacyjny Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Gérze

mar inz. Wiktor WISNIEWSKI rzeczoznawca do spraw zahezpieczen przeciwpozarowych — uprawnienia Nr 309/94Strona 3 /



Ekspertyza Techniczna - budynek L Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Gorze.

L-strefa B

Fot2—-G elewac:Ja zachodma B elewaCJa Fot. 3— A elewcja pé’rncna; C elewacja
potnocna | wschodnia

Fot -4 AB elewac:ja po’fudmowa Ft =B elewacja zachodnia

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z
ochrong przeciwpozarowa).

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:
- oswietlenia ogdlnego i miejscowego,

- oswietlenia awaryjnego, podswietlanych znakéw kierunkowych,
- sity — zasilanie gniazd ogélnych i komputerowych,
- sity — zasilanie urzgdzen wentylacji i klimatyzacji,
- sity — zasilanie urzadzen technologicznych,

- zdalnych sterowan i wskazan,

- ochrony od porazern i potaczen wyréwnawczych,

- systemu sygnalizacji pozaru SSP,

- instalacje teleinformatyczna

- kontroli dostepu,

- monitoringu bezpieczenstwa i pacjentow,

- instalacje RTV

- instalacje przyzywowa
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4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére
budynek uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan
zostat stwierdzony w budynku).

Projekt przebudowy obejmowac bedzie:

- Piwnice

- Parter skrzydto C i czes¢ komunikacji ogéinej skrzydia A

- Pietra +1, +2, +3, +4
Wejscie do budynku pozostanie na parterze w rejonie holu windowego w skrzydle A.
Ponadto, wraz z projektowanym powiekszeniem skrzydta C na parterze, zaktada sie
przeniesienie dodatkowego wejécia w obrebie skrzydia C. Wszystkie wejscia dostepne
bedg dla osdb z niepetnosprawnoscia.

Rozbudowa obejmuje w parterze zabudowanie istniejgcego przejazdu pod budynkiem
oraz na poziomie +4 podwyzszenie istniejacego pomieszczenia technicznego.

Podstawg do stwierdzenia, ze w budynku wystepujg warunki techniczne kwalifikujgce uzytkowany istniejacy

budynek za zagrazajacy zyciu ludzi, moze byé:

1) szeroko$¢ przejscia, dojscia lub wyjécia ewakuacyjnego albo biegu bgd? spocznika klatki
schodowej stuzgcej ewakuacji, mniejsza o ponad jedng trzecig od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych -

Parametry nie kwalifikuja budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi,

2) diugosc przejécia lub dojscia ewakuacyjnego wieksza o ponad 100 % od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych -

Parametry nie kwalifikujg budynku za zagrazajacy zyciu ludzi,

3) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I, ZL Il'lub ZL V albo na drodze ewakuacyjne;j:

a) okfadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub kapigcego pod
wplywem ognia, bgdz wykfadziny podiogowej z materiatu fatwo zapalnego —

Parametry nie dotyczg budynku;

b) okiadziny sciennej z materiatu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie zapewniono
dwoch kierunkéw ewakuagji -

Parametry nie dotyczg budynku.

4) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz mieszkalny lub
wysokosciowego, w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych -
Parametry nie dotyczg budynku

5) niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych, w spos6b w nich okreslonych —

Parametry nie kwalifikujg budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi,
6) brak wymaganego oéwietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej zakwalifikowanej do

kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej
strefy na zewnatrz budynku -

Parametry nie kwalifikuja budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi,

mar inz. Wiktor WISNIEWSK] rzeczoznawca do spraw zabezpisczen przeciwpozarowych — uprawnienia Nr 309/945trona 5 ) /
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5. Charakterystyka pozarowa:

5.1 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji;

Pouilerzehtila Zabtidailly ...omumuommmsmmasmmmmssmsmme s e 1.482,02 m2
Powierzchnia catkOWIta. ..........ooooiiiiiiiii e 7.579,05 m2
Powierzchnia UZYTKOWE ..........oooiiiiiiiiiiiiiee e e e 6.059,50 m2

W tym:

- PIVHIGE st s v s s oyse sy 1.127,10 m2

- PR oo rnncrimmsmmasmmoem s o s st 482,90 m2

- L TR eSS T S ) 1.197,00 m2

- e R 4 U W0 U, Y USSR SOING .+ X TIPORE 1 Wl 0000 ) by =1 (00 | IS, 1.179,40 m2

- ey L i I 1.176,40 m2

- IV BIBID somsmmumsnmers s o i v s s s s s S SRSy 896,70 m2
Kubatura calegn BUAYNKD. .o e cmammmesmsmmsims s 24 443,86 m3
Liczba kondygnacji A,B 6

Podziemnych 1

Nadziemnych 5
Liczba kondygnaciji C 5/6

Podziemnych 1

Nadziemnych 4/5
Wysokos$¢ A, B 19,52 m
Wysokos¢ C 15,00 m/19,52

5.2 Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych.

§ 271. [Odlegtos¢é miedzy zewnetrznymi $cianami budynkow]

1. Qdlegios¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynkow niebedacymi scianami oddzielenia
przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 85% klase odpornosci ogniowej(E), okreslong
w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z zastrzezeniem ust. 2 i 3, by¢ mnigjsza niz odlegioS¢ w
metrach okreslona w ponizszej tabeli [5.2.1]

.{“‘ - - ] Rodzaj budynku oraz dla budynku PM mal;éymalnma |
. gestosc obciazenia ogniowego strefy pozarowej PM |

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM Q w MJ/m? !
maksymalna gestos¢ obciazenia T |
ogniowego strefy pozarowej PM E PM l

il Al [ R ey

’ i ; 4.000 | R

e e - e e ' R R—— % |

1 2 |3 4 5 E 6 %
e S e e e e = |
7L L8 | 8 8 15 | 20 ]

IN 8 | 8 8 | 15 | 20 |

| PM Q < 1.000 8 | 8 8 15 | 20 |
bt SRS S o S s i —
PM 1.000 < Q < 4.000 15 | 15 15 15 | 20 |

— —_— - e - R——— S - e . e e L - ¥ - —— - —
! PM Q > 4.000 |20 | 20 20 20 | 20 |
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Budynek L jest obiektem wolnostojacym.

Od strony zachodniej, w odlegtosci 15,565 m od skrzydta C znajduje sie budynek S —
Centrum Monitorowania Choréb Nowotworowych. Na poziomie +1, od strony pétnocnej,
ze skrzydta C projektowane sg drzwi (EI60) prowadzgce do budowanego tgcznika
prowadzgcego do budowanego budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Od strony potnocnej, w odlegtosci 15,46 m od skrzydta B znajduje si¢ budynek S -
Centrum Monitorowania Chorob Nowotworowych. W poziomie -1 ze skrzydta C prowadzi
tacznik do budynku S (Centrum Monitorowania Choréb Nowotworowych) oddzielonego
$ciang oddzielenia przeciwparowego RE! 120 i zamknigtg drzwiami Ei60;

tgcznik prowadzi rowniez do wyjscia na zewnatrz.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
Do podstawowych materiatow palnych wystepujacych w budynku nalezy zaliczyc:

Tabela [5.3.1]: Palne materialy wystepujace w budynku stanowig wyposazenie tych pomieszczen (drewno,
drewnopodobne, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne itp.).

Lp. Materiat Charakterystyka

— fatwo zapalne,

— temperatura zapalenia: 300 - 400 °C,

— ciepto spalania: 18 MJ/kg

— tatwo zapalny,

temperatura zapalenia: 230 °C,

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
ciepto spalania: 16 MJ/kg

drewno,

1. drewnopochodne

2. | papier, karton

|

- palne,

9. |Tkaniny (baweiniane) |- temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
- wartosc cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg
— palne,

10. | Wyroby gumowe — temperatura zapalenia; 340° C,

— warto$¢ cieplna: 40MJ/kg

5.4 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego;
Dla pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sig.

55 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji iw pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga
jednoczesnie wieksze grupy ludzi;

Planowana struktura pomieszczen w budynku L:
Piwnica:
- Pomieszczenia techniczne i magazynowe
- Szatnie personelu
Parter:
- Chemioterapia Dzienna — skrzydto A

mar inz. Wiktfor WISNIEWSKI rzeczoznawca do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych — uprawnienia Nr 309/94Strona 7 i
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- Poradnla Onkologlczna Ogélna — skrzydio B
- |zba Przyje¢ — skrzydio C

Pietro +1:

- Kliniczny Oddziat Potozniczo-Ginekologiczny wraz z Patologig Ciazy

Pietro +2:

- Kliniczny Oddziat Urologii — skrzydta A i B
- Sale zabiegowe Oddziat Urologii i Oddziat Potozniczo- -Ginekologicznego —

skrzydio C

Pietro +3:

- Kliniczny Oddziat Onkologii

Pietro +4:

- Kliniczny Oddziat Chemioterapii Dziennej —

skrzydta A i B

- Sala wypoczynkowa oraz ,sklep dla Amazonek” —czes¢ skrzydita C oaz hol

Tabela [5.5.1]. Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZLIl + ZLIIl zagrozenia ludzi i
grupy wysokosci SW.

Liczba
nr strefy Kondygnacja Kategoria osob/statych
uzytkownikow
-1 PIWNICA
[SP A - PM] Pomieszczenia magazynowe - PM 5
skrzydfo A Qd<1000
MJ/m2
[SP B-ZLIII Szatnie — skrzydto B ZL 40
[SP C-PM] Pomieszczenia techniczne w PM 0
skrzydle C Qd<500
MJ/m2
[SP-PWP] Pomieszczenie rozdzielni z PM 0
Przeciwpozarowym Qd<500
Wytacznikiem Pradu (PWP) w MJ/m2
skrzydle C
[SP-C. Pomieszczenie centralnej PM 0
BATERIA] baterii w skrzydle C Qd<500
MJ/m2
0 PARTER
[SP A+B/0 - Chemioterapia Dzienna - ZL 1 24 pacjentow
ZLIN skrzydto A (nie na t6zkach)
16 stanowisk
podawania
chemoterapii
Poradnia Onkologiczna Ogéina 20 personel
— skrzydio B
[SP C - ZLII Izba przyje¢ — skrzydto C ZL I 40 pacjentéw

(nie na f6zkach)

15 personel
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W

+41
[SP A+B — ZL 1] | Kliniczny Oddziat Potozniczo ZL 1 28 pacjentow
Ginekologiczny wraz Z 10 personel
Patologig Cigzy
[SP C - ZLII] Kliniczny Oddziat Potozniczo ZL 1 21 pacjentow
Ginekologiczny wraz Z 10 personel
Patologig Cigzy
+2
[SP A+B — ZL lI] | Kliniczny Oddziat Urologii ZL Il 22 pacjentow
10 personel
[SP C - ZLII] Sale zabiegowe Oddziat ZLAl 15 pacjentow
Urologii i Oddziat Potozniczo- (nie na t6zkach)
Ginekologicznego 15 personel
+3
[SP A+B — ZL lI] | Kliniczny Oddziat Onkologii ZL 16 pacjentow
10 personel
[SP C - ZLII] Kliniczny Oddziat Onkologii ZL I 21 pacjentow
10 personel
+4
[SP A+B — ZL lI] | Kliniczny Oddziat ZL 1 12 pacjentow
Chemioterapii Dziennej nie na tézkach
29 stanowisk
podawania
chemoterapii
15 personel
[SP C - ZLII] Sala wypoczynkowa oraz ZL 1l 20
,sklep dla Amazonek”
Pacjentow/ézek (ujeto wszystkich 108
pacjentéw przebywajgcych na tozkach 16+29
powyzej jednej doby oraz 45 pacjentdw na Razem {6iek
stanowiskach chemioterapiit6zkach 153
Oddziatu Chemioterapii Dzienngj
Pacjenci (nie na tézkach) 91
Personel 115
Razem 359

Pacjenci (nie na t6zkach) oznacza, ze osoby te sg na zabiegach dziennych, bez
korzystania z tozek.

= = = s e e e
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9.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;

§ 226. [Strefa pozarowa]

1. Strefe pozarowa stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkow lub innych
czgsci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktérych mowa w § 232 ust. 4, badz tez
pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkow,
okreslone w § 271 ust. 1-7.

2. Czescig budynku, o ktdrej mowa w ust. 1, jest takze jego kondygnacja, jezeli klatki schodowe i
szyby dzwigowe w tym budynku spetniaja co najmniej wymagania okresione w § 256 ust. 2 dla klatek
schodowych.

Szyby/dzwigi taczgce kondygnacje od -1 do +4 beda stanowity odrebne strefy
pozarowe.

3. Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego
czesci, przy czym wlicza sig do niej takze powierzchnie antresoli.

Budynek podzielono na nastepujgce strefy pozarowe:

Nr strefy Kondygnacja, pomieszczenie Kategoria, | Powierzchnia
PM, ZL strefy
[m2]
[SP A—-PM] |-1PIWNICA PM 273,4
Pomieszczenia magazynowe - Qd<1000
skrzydto A MJ/m2
[SP B-ZLIII] | -1 PIWNICA ZL I 504,2
Szatnie — skrzydto B
[SP C-PM] -1 PWINICA PM 4341
Pomieszczenia techniczne w skrzydle | Qd<500
= MJ/m2
[SP-PWP] -1 PWINICA PM 12,5
Pomieszczenie rozdzielni z Qd<500
Przeciwpozarowym Wytgcznikiem MJ/m2
Pradu (PWP) w skrzydle C
[SP -C -1 PWINICA PM 13,4
BATERIA] Pomieszczenie centralnej baterii w Qd<500
skrzydle C MJ/m2
[SP A+B/0 — | 0 PARTER ZL I 779,7
ZLII] Chemioterapia Dzienna — skrzydio A
Poradnia Onkologiczna Ogélna —
skrzydio B
[SP A+B — +1 Z1- 1 31227
ZL 1] Kliniczny Oddziat Potozniczo
Ginekologiczny wraz z Patologig
Cigzy
2
Kliniczny Oddziat Urologii
+3
Kliniczny Oddziel Onkologii
+4

w Gorzowle
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Kliniczny Oddziel Chemioterapii
Dziennej

[SP C—-ZLII] | -1 PIWNICA ZL 1 263
Klatka nr 1

0 PARTER

|zba przyje¢ — skrzydio C

+1

Kliniczny Oddziel Potozniczo
Ginekologiczny wraz z Patologia
Cigzy

+2

Sale zabiegowe Oddziel Urologii i
Oddziel Potozniczo-Ginekologicznego
+3

Kliniczny Oddziel Onkologii

+4

Sala wypoczynkowa oraz ,sklep dla
Amazonek”

[SP W1] Dzwig/winda tgczaca kondygnacje od | ZLIV/III 45
-1 do +4 w skrzydle C

[SP W2] Dzwig/winda tgczaca kondygnacje od | ZLII/III 45
-1 do +4 w skrzydle C

[SP W3] Dzwig/winda tgczgca kondygnacje od | ZLII/11I 42
-1 do +4 w skrzydle C

[SP W4] Projektowany dzwig/winda tgczaca ZLI 32
kondygnacije od 0 do +3 w skrzydle C

[SF E] Szachty (szyby) elektryczne taczagce | PM 15
kondygnacje od -1 do +4 w
skrzydtach A,B,C

§ 97. [Parametry dot. pomieszczen technicznych]

5. Pomieszczenia techniczne przeznaczone do ukiadania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia
kablowe) powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z normy Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr
N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyijne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Postanowienia normy:

1.3.14 Szyb kablowy

Wydzielony obudowany pionowy przepust laczacy wigcej niz dwie kondygnacje budynku,
przeznaczony do utozenia w nim kabli.

2.1.5 Szyb kablowy

Szyby kablowe powinien by¢ wykonany z materiatow niepalnych.

Powinny by¢ dzielone na strefy pozarowe grodziami przeciwpozarowymi o wytrzymatosci ogniowej 90
minut.

Do kazdej strefy pozarowej nalezy zapewnic¢ dostep umozliwiajgcy wykonanie prac eksploatacyjnych.

Wszystkie szyby kable, stanowigce odrebne strefy pozarowe [SP E], w stropie
pomigdzy poziomem +1 a + 2, zostang podzielone grodziami przeciwpozarowymi na
strefy pozarowe, o wytrzymatosci ogniowej 90 minut.

S e e e e s=3 e e
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§ 227 [Dopuszczalne pow:erzchnle stref pozarowych ZL]
1. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela [5.7.1]:

: Dopuszczalna powmrzchma strefy pozarowej w m?
’ Kateg.orig | w budynku o jednej w budynku wnelokondygnacyjnym
enia | - : s
| zaglzﬁzlzzi i kondygnacji n_adme_mnej o E Srei ookl wysoklml
j (bez ograniczenia HESKHD, | SECGSTEak wysokosciowym (W)
E wysokosci) (N) l (SW) i (WW)
. 2 3 | 4 5
e oo PSP SR I
ZL1, ZL III ZL ;
V. ZLV 10.000 8.000 l 5.000 2.500
} zZLn 8.000 5000 | 3500 2.000

2 Dopuszczélné pOWIEFZChnEa strefy pozarowej ZL, obeijJacq podaemna czesc budynku nie
powinna przekracza¢ 50% dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe] tej samej kategorii zagrozenia
ludzi, okreslonej w ust. 1 dla pierwszej nadziemnej kondygnacji tego budynku.

Nie dotyczy.

3. Zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej, o ktérej mowa w ust. 2, nie dotyczy
przypadku, gdy wyjscia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadzg bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej [SP B-ZLIII], obejmujgcej podziemna
cze$é budynku, wynosi 504,2 m2 i nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy

pozarowe;.

4. Dopuszcza sie powiekszenie powierzchni stref pozarowych, o ktérych mowa w ust. 1, z wyjgtkiem
stref pozarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokosciowych (WW), pod
warunkiem zastosowania:

1)69) stalych samoczynnych urzgdzen gasniczych wodnych — o 100%;

2) samoczynnych urzadzen oddymiajgcych uruchamianych za pomocg systemu wykrywania dymu — o
100%.

Przy jednoczesnym stosowaniu urzgdzen wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza sig powigkszenie
powierzchni stref pozarowych o 200%.

Nie dotyczy

5. Ze strefy pozarowej ZLII o powierzchni przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym,
powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnagiji.

Na kondygnacjach od 0 parter do +4 zapewniono mozliwod¢ ewakuacji do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

§ 232. [Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego]

1. Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi
lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamknigcia przeciwpozarowego.

2. W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworow, o ktorych mowa w ust. 1,
nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5%
powierzchni stropu.

3. Przedsionek przeciwpozarowy powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4x1,4 m,
Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewodéw i kabli elekirycznych z wyjatkiem
wykorzystywanych w przedsionku — o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 wykonane z
materiatow niepalnych oraz by¢ zamykany drzwiami i wentylowany co najmniej grawitacyjnie, z
zastizezeniem § 246 ust. 21 3.

4. Wymagana klase odpornosci ogniowej elementdow oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢
znajdujacych sie w nich otwordw okresla ponizsza fabela [5.7.2]:
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PEEaermmm——————ee———— e e e e S S e ]

Klasa odpornosci ogniowej

; Riass . elementéw oddzielenia | 9 drzwi z;;z-é_dsionlzé o
| odpomosey | PrEsciwpossrowege drzwi prasciupotaroveqo
| pozarowej Ecianii przeciwpozarowych lub
| - .

budynku stropéw, z | stropéw innych zamknigé o kel na klatke

wyjatkiem wZL przeciwpozarowych e schodowg)
L stropow w ZL pomieszczenia
1 2 3 4 5 6
"A" . RE | 240 REI 120 El120 E 160 E 60
"B"j "C" REI120 | REI60 E 160 E 130 E30
"D" i "E" REI60 | REI30 E 130 E115 E15

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o kiasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w
kol. 6, znajdujgce] sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Zapewniono wymagang klase odporno$ci ogniowej elementow oddzielenia
przeciwpozarowego i drzwi przeciwpozarowych.

5. Klasa odpornoéci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec
znajdujacych sie w nich otworéw w budynkach, o ktérych mowa w § 213, powinna by¢ nie mniejsza od
okreslonej w ust. 4 dia budynkow o klasie odpornosci pozarowej "D" i "E".

Nie dotyczy.

§ 235. [Sciana oddzielenia przeciwpozarowego]

1. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wiasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji noénej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej
sciany.

Sciany oddzieleri przeciwpozarowych posadowiono na wiasnym fundamencie oraz
oparto na stropach o klasie odpornosci ogniowej REI120.

2. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungc na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci sciany zewnetrzne] zastosowac pionowy pas z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E 1 60.

Na styku stref pozarowych skrzydet A i B ze skrzydtem C, w scianach oddzielenia
przeciwpozarowego REI120 zaprojektowano okna o klasie odpornosci ogniowej El
60.

3.W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien, gciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyprowadzi¢ ponad pokrycie dachu na wysokos¢ co najmniej 0,3 m lub
zastosowaé wzdluz éciany pas z materialu niepalnego o szerokosci co najmniej] 1 m i klasie
odpornosci ogniowej E 160, bezposrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokoéci powinno by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.

Nie dotyczy.

4. W budynku, z wyjatkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu ktorego znajdujg sie swietliki lub klapy
dymowe, $ciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich w odleglosci poziomej mniejsze;
niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad gérng ich krawedz na wysokos¢ co najmniej 0,3 m, przy czym
wymaganie to nie dotyczy $wietlikow nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30.
Nie dotyczy.

§ 218. [Elementy konstrukcji i przekrycie dachu budynku]

1. Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do Sciany z
otworami budynku wyzszego, z wyjatkiem przypadkéw wymienionych w § 273 ust. 1, w pasie o
szerokosci 8 m od tej $ciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:
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1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,
2) przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci oghiowej co najmniej R E 30.
2. Warunki okreslone w ust. 1 nie majg zastosowania, jezeli najblizej potozony otwor w Scianie
budynku wyzszego znajduje sie w odlegtoci nie mniejszej niz 10 m od dachu budynku nizszego, a
gestosc obcigzenia ogniowego w budynku nizszym nie przekracza 2.000 MJ/m2.
3. Postanowienia ust. 1i 2 odnoszg sie rowniez do czesci nizszej budynku, jezeli cze$é ta stanowi
odrebng strefe pozarows.
4. Dopuszcza sie sytuowanie wylotéw kanatow wentylacyjnych i spalinowych od urzgdzen gazowych
oraz rur wentylujgcych piony kanalizacyjne w czesci potaci dachu lub stropodachu budynku nizszego,
o ktorej mowa w ust. 1.

Budynek L, na poziomie +1, tgczy sie tgcznikiem z nowo budowanym budynkiem

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Oddzielenie przeciwpozarowe od tgcznika stanowi:

- $ciana oddzielenia przeciwpozarowego budynku L, posadowiona na whasnym
fundamencie, z oktadzina niepalng,

- drzwi o klasie odpornoéci ogniowej El 60 prowadzgce do tgcznika,

- drzwi wyjscia technicznego, prowadzace na dach tgcznika, o klasie odpornoéci
ogniowej El 60,

- podiogalstrop facznika w pasie 8 m od skrzydta C, o klasie odpornosci ogniowej
REIB0 z oktadzing niepalng,

- Sciany tgcznika, na dtugosci 4 m od &ciany skrzydia C, o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z okfadzina niepalng,

- przekrycie tgcznika, w pasie 8 m od skrzydia C, o klasie odpornosci ogniowej RE
30 na konstrukcji R30; przekrycie dachu facznika w tym pasie powinno byc¢
niepaine; projekiowany wytaz dachowy w gczniku o klasie odpornoéci ogniowe;j
EI30; wywietrznik dachowy tgcznika nalezy zamkngé klapa odcinajgcg o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

§ 212. [Klasy odpornosci pozarowej budynkéw]

1. Ustanawia sig piec klas odporno$ci pozarowej budynkéw lub ich czesci, podanych w kolejnosci od
najwyzszej do najnizszej i oznaczonych literami: "A", "B", "C", "D" i "E", a scharakteryzowanych w §
216.

2. Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla
ponizsza tabela:

Tabela [5.8.1]

| Budynek |z [ zin [Tz v [ zv
A T R -

™ r B im e[ e { <
Sredniowysoki (SW) _“; e mgw?mf B U B
wysoki (W) i B T O
|wysokosciowy (WW) | | B BT B

Budynek L powinien by¢ wykonany w klasie B odpornoéci pozarowej.

3. Dapuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odporno$ci pozarowej w budynkach wymienionych w
; zszej tabeli, do poziomu w niej okreslonego.

AR PR QAErs EETaffayaec s )
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Tabela [5.8.2]

Liczba kondygnaciji ZL | ZL 11 ZI
nadziemnych
1 D’ D D’
2% e iy D"

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacja nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz 9
m nad poziomem terenu.
Nie dotyczy

5. Jezeli czes¢ podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klase odpornosci pozarowej budynku ustala
sig, przyjmujac jako liczbe jego kondygnaciji lub jego wysokosé odpowiednio: sume kondygnacji lub
wysokosci czesci podziemnej i nadziemnej, przy czym do tego ustalenia nie bierze sie pod uwage tych
czesci podziemnych budynku, ktére sg oddzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E | 120, zgodnie z oznaczeniem pod tabela w § 216 ust. 1, i
majg bezposrednie wyjscia na zewnatrz.

Wysokos¢ budynku do ustalenia klasy odpornoéci pozarowej przyjeto bez
uwzgledniania kondygnaciji -1 stanowigcej odrebna strefe pozarows, posiadajaca
bezposérednie wyjscie na zewnatrz budynku.

6. W budynku wielokondygnacyjnym, ktérego kondygnacije s3 zaliczone do réznych kategorii ZL lub
PM, klasy odpornosci pozarowej okresla sie dla poszczegdlnych kondygnaciji odrebnie, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 2-4.

Dla kazdej kondygnacji okreslone odrebne kategorii ZL lub PM.

7. Klasa odpornosci pozarowej czesci budynku nie powinna byé nizsza od klasy odpornosci pozarowej
czesci budynku potozonej nad nig, przy czym dla czesci podziemnej nie powinna byé ona nizsza niz
"Cll.

Klasa odpornosci pozarowej czesci podziemnej wynosi B.

8. Jezeli w budynku znajdujg sie pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub techniczne,
niepowigzane funkcjonalnie z czeécig budynku zaliczong do ZL, pomieszczenia te powinny stanowic¢
odrebnag strefe pozarowg, dla ktérej oddzielnie ustala sie klase odporno$ci pozarowej, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 4, z zastrzezeniem § 220.

Nie dotyczy.

9. Pomieszczenia, w ktdrych sg umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wody lub innych $rodkow
gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celéw
przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajace, niezbedne podczas pozaru, instalacje i
urzgdzenia, powinny stanowic¢ odrebng strefe pozarowa.

Jako odrgbne strefy pozarowe wydzielono pomieszczenie przeciwpozarowego

wytgcznika prgdu (PWP) oraz centralnej baterii.

§ 213. [Wylgczenia przy ustalaniu klasy odpornosci pozarowej]
Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w § 212 oraz dotyczace klas
odpornosci ogniowej elementow budynkoéw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w §
216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a, nie dotycza budynkow:
1) do trzech kondygnacji nadziemnych wigcznie:
a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzezeniem §
217 ust. 2
b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach lesnych,
2) wolno stojacych do dwoch kondygnaciji nadziemnych wigcznie:
a) o kubaturze brutto do 1.500 m? przeznaczonych do celow turystyki i wypoczynku,
b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach lesnych,
c) o kubaturze brutto do 1.000 m? przeznaczonych do wykonywania zawodu [ub dziatalnosci
ustugowej i handlowej, takze z czescig mieszkalng,
3) wolno stojgcych garazy o liczbie stanowisk postojowych nie wiekszej niz 2.
4) inwentarskich o kubaturze brutto do 1500 m3.
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Nie dotyczy.

§ 214. [Obnizenie klasy odpornosci pozarowej]

W budynkach wyposazonych w state samoczynne urzgdzenia gasnicze wodne, z wyjgtkiem budynkow
ZL Il oraz wielokondygnacyjnych budynkéw wysokich (W) i wysokosciowych (WW), dopuszcza sie:

1) obnizenie klasy odpornoéci pozarowej budynku o jedng w stosunku do wynikajacej z § 212,

2) przyjecie klasy ,E” odpornosci pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego.

Nie dotyczy.

§ 215. [Dopuszczalne zmiany klasy odpornosci pozarowej]
1. Dopuszcza sie przyjecie klasy "E" odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o
gestoéci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m?, pod warunkiem zastosowania:
1) wszystkich elementéw budynku nierozprzestrzeniajacych ognia,
2) samoczynnych urzadzen oddymiajacych w strefach pozarowych o powierzchni
przekraczajacej 1.000 m?.
2. Obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku, w przypadkach wymienionych w ust. 1 oraz w §
214, nie zwalnia z zachowania wymaganej pierwotnie klasy odpornosci ogniowej elementow
oddzielenia przeciwpozarowego, okreslonej w § 232.

Nie dotyczy.

§ 216. [Wymogi dotyczace elementow budynku]

1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, powinny speiniac, z
zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej powinna wynosic B.

Tabela [5.8.4]: Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla poszczegoélnych czesci budynku
(stref pozarowych) przedstawiajg sig¢ nastepujgco:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
c;)((ﬁ}p;c;rrr;c\f;i giing konstruk Sciana $ciana
kon- Onstruk- i przekrycie
5 ) L -
budynku | girqja | cia dachu strop zenv;?)t?gz V:SZ\;";% dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 T
WA R 240 R 30 RE 1120 | EI120 (0«) E 160 R E 30
wB” R 120 R 30 RE 160 |[EI160 (o~i)| EI30% RE 30
G R 60 R 15 RE160 E |1 30 (o«i) El15% RE 15
D" R 30 =) REI30 | E130 (owi) (=) )
»E" ) ) -) ) ) (=)

Oznaczenia w tabeli;

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odporno$ci ogniowej elementéow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(— =) nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla dane] klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze

A Mg ﬁ‘ﬁkfé WI§?\WEW§P(¥ rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — uprawnienia Nr 309/34 Strona 1€
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3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla §cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komoér zsypu klasy E | 30
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigezy i dylatacjami.

Faktyczna klasa odpornosci pozarowej:

o Sciany noéne zewnetrzne i wewnetrzne — z cegly kratowek gr. 24 cm — klasa
min. REI 120.

© Sciany wewnetrzne murowane z cegly peinej na zaprawie cementowo-
wapiennej o gr. co najmniej 12 cm - klasa odpornosci ogniowej co najmniej El
30
- na kondygnacji +1 w $&cianach pomieszczer z noworodkami wykonano

przeszklenia - brak klasy odpornosci ogniowej EI30,

(*

Fot. 1,2 — szklana obudowa drogi ewakcynej na knygncji 1,

° Stropy zelbetowe- REI 120
e Stropodach z ptyt kanatowych REI30 — pokrycie papa Broof(t1)

2. Elementy budynku, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, przy czym
dopuszcza si¢ zastosowanie stabo rozprzestrzeniajgcych ogien:

1) elementéw budynku o jednej kondygnacji nadziemnej ZL IV oraz PM, o maksymalnej gestosci
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do 500 MJ/m?,

2) scian wewnetrznych i zewnetrznych oraz elementow konstrukcji dachu i jego przekrycia w
budynku PM niskim o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do 1000
MJ/m?,

3) écian zewnetrznych w budynku niskim ZL V.

Wszystkie elementy budynku sg NRO.

==
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§ 219. [Przekrycie budynku majace powierzchnie wigksza niz 1.000 m?]
1. Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m?, powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a
palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej niz R E 15.
2. W budynkach ZL lil, ZL IV i ZL V poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe
powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukgji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej:

1) w budynku niskim - E | 30,

2) w budynku $redniowysokim i wysokim - E | 60.

Nie dotyczy.

5.9 Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

§ 236. [Drogi ewakuacyjne]
Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami

4.Drzwi stanowiace wyjécie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 osob powinny
otwierac sie na zewnatrz—
Wszystkie drzwi wyjsciowe z budynku otwierajg sie¢ na zewnatrz lub sg rozsuwane.

5. W wyjéciu ewakuacyjnym z budynku dopuszcza sie stosowanie drzwi rozsuwanych speiniajgcych
dodatkowe wymagania.
Drzwi rozsuwane sa/bedg podigczone do systemu sygnalizacji pozaru.

§ 237. [Przejscia ewakuacyjne]

1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac czlowiek, do wyjscia

ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewngtrz budynku,

powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym”, o diugosci

nieprzekraczajgcej:

1) w strefach pozarowych ZL - 40 m - dlugos¢ przejécia ewakuacyjnego nie jest
wieksza niz 40 m.

8. Przejscie, o ktorym mowa w ust. 1, nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy

pomieszczenia — przejécie ewakuacyjne prowadzi przez nie wiecej niz trzy

pomieszczenia.

10. Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z

zastrzezeniem § 261, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob, do kiorych ewakuacji ano stuzy,

przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osoéb, lecz nie mniej niz 0,2 m, a w przypadku przejscia

stuzgcego do ewakuacji do 3 0sbb - nie mnigj niz 0,8 m

Szerokoséé przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt ludzi nie jest

mniejsza niz 0,90 m.

§ 238. [Wyjscia ewakuacyjne]

Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej

5 m w przypadkach, gdy:

1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb, a w strefie pozarowej ZL
Il - ponad 30 osob,

W strefach pozarowych ZLII, nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla wiecej
niz 30 osob.

2)znajduje sie w strefie pozarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m?,
Brak pomieszczen o powierzchni przekraczajacej 300 m2.

liktor, }S_«NZEWS-K! rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — uprawnienia Nr 309/94 Strona 1€
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EEmm—m——————
§ 239. [Drzwi ewakuacyjne]

1. Lgczng szerokosc drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesénie, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szerokoéci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy

powinna wynosi¢ 0,8 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m—
Szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen jest
nie mnigjsza niz 0,90 m.

2. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen:
1) przeznaczonych dla ponad 50 oséb,

Brak pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 oséb

2) przeznaczonych dla ponad 6 os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

Na poziomie parteru 0, projektuje sie sale na 16 stanowisk do chemioterapii dziennej;
na poziomie +4 projektuje sie jedna sale o liczbie 16zek (chemioterapii dziennej) 20.

Z pomieszczen tych zaprojektowano drzwi rozsuwane sterowane systemem
sygnalizacji pozaru.

4. Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, z zastrzezeniem ust. 1, a takze
szerokosc¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub
do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mnigjsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, okreslona
zgodnie z § 68 ust. 11 2.

Z poziomu -1 wyjscie ewakuacyjnego na zewnagtrz budynku WY-B (-1), prowadzi

przez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,37 m (0,95m + 042m).

Z poziomu parteru, na zewnagtrz budynku prowadzg nastepujgce wyjscia

ewakuacyjne:

1. WY- A z korytarza skrzydita A przez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci
minimum 1,20 m,

2. WY- A1 z klatki schodowej 3 skrzydia A, przez drzwi jednoskrzydiowe o
szerokosci minimum 1,20 m,

3. WY- B z korytarza skrzydta B przez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci
minimum 1,20 m,

4, WY- B1 z klatki schodowej 4 skrzydta B, przez drzwi jednoskrzydiowe o
szerokosci minimum 1,20 m,

5. WY — B2 z korytarza skrzydta B przez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 110
cm + 30 cm oraz wyjsciowe przesuwane o szerokosci min. 1,20 m.

6. WY- C z korytarza skrzydia C przez drzwi rozsuwane o szerokosci minimum
1,20 m,

7. WY- C1 z klatki schodowej 2 skrzydla AC przez drzwi jednoskrzydtowe o
szerokosci minimum 1,20 m,

8. WY- C2 z klatki schodowej 2 skrzydta AC przez drzwi jednoskrzydiowe o
szerokosci minimum 1,20 m,

Z poziomu parteru, wyjscie na zewngtrz budynku WY-A2 (nie bedace wyjSciem
ewakuacyjnym) z czesci A prowadzi przez drzwi rozsuwane o szerokosci w Swietle
1,06m (na drodze do wyjscia) oraz 1,14 m stanowigce wyjscie z budynku.

5. Szerokosé drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych w ust. 4, nalezy obliczac
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktorych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujgc co najmnie;j
0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w
Swietle oscieznicy

Szerokos$c drzwi w swietle na drodze ewakuacyjnej wynosi, co najmniej 0,90 m.

6. Wysoko$¢ drzwi, o ktérych mowa w ust. 1, 4 i 5, powinna odpowiada¢ wymaganiom § 62 ust. 1.-
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§ 62 [Wymlary drzwi wejsmowych]

1. Drzwi wejsciowe do budynku i ogdlnodostepnych pomieszczen uzytkowych oraz do mieszkan
powinny mie¢ w swietle oscieznicy co najmniej: szerokos¢ 0,9 m i wysokosé 2 m. W przypadku
zastosowania drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych szerokosé skrzydta gtéwnego nie moze byé
mnigjsza niz 0,9 m.

2. Wwejsciach do budynku i ogolnodostepnych pomieszczen uzytkowych moga byé zastosowane
drzwi obrotowe lub wahadtowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub
rozsuwanych, przystosowanych do ruchu oséb niepetnosprawnych, oraz spetnienia wymagan §
240.

3. W drzwiach, o ktorych mowa w ust. 1, oraz w drzwiach do mieszkan i pomieszczen mieszkalnych
w budynku zamieszkania zbiorowego wysokos¢ progow nie moze przekraczaé 0,02 m.

Wysokosc¢ drzwi nie jest mniejsza niz 2,00 m.

W wejsciach do budynku i ogélnodostepnych pomieszczen uzytkowych nie stosuje
sie drzwi obrotowych lub wahadtowych.

Wysokos¢ progow w drzwiach nie przekracza 0,02 m.

§ 240. [Drzwi wieloskrzydiowe]

1. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,9 m.

Wszystkie drzwi wieloskrzydiowe zaprojektowano z nieblokowanym skrzydtem o
szerokosci w $wietle minimum 0,90 m.

4. Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjécia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na drogach
ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a ich konstrukeja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru
przez system wykrywania dymu chronigey strefe pozarowa, do ewakuacji, z ktorej te drzwi sg
przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

Wszystkie drzwi rozsuwane, stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczeri na
drogi ewakuacyjne, a takze drzwi rozsuwane prowadzgce z poziomu parteru na
zewnatrz budynku beda:

1) otwierane automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

2) samoczynnie si¢ rozsuwaly | pozostaé w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowsa,
do ewakuaciji, z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

6. Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworébw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do
ewakuacji

Drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnoéci beda wyposazone
w samozamykacze.

Na poziomach od -1 do +4 drzwi przeciwpozarowe, wyposazone w samozamykacze,
prowadzgce ze stref pozarowych skrzydet A/B do skrzydia C, moga byé otwarte na
trzymaczach elektromagnetycznych, ktére zwolnig drzwi w przypadku alarmu
pozarowego |l stopnia.

Drzwi  dymoszczelne réwniez mogg byé otwarte na  trzymaczach
elekiromagnetycznych, kidre zwolnig drzwi w przypadku alarmu pozarowego I
stopnia.

§ 241. [Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych]
1 Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna miec¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla
: _wewnetrznych nie mniejszg jednak niz El 15, z uwzglednieniem § 217.
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Wymaganie klasy odpornoéci ogniowej dla cbudowy poziomych drog ewakuacyjnych nie dotyczy
obudowy krytego ciggu pieszego - pasazu, o ktéorym mowa w § 247 ust. Z.

Wszystkie szklane naswietla w obudowie poziomych drég ewakuacyjnych zostang
wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI30.

§ 242. [Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych]

1. Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby osob
mogaeych przebywaé jednoczeénie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na
100 os6b, lecz nie mnigj niz 1,4 m:

W skrzydtach A/B szeroko$¢ korytarzy wynosi min. 2,45m.

W skrzydle C szeroko$c¢ korytarzy wynosi min. 2,23m.

3. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m na
kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.
Na poziomie -1:
Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej w skrzydle C na catej diugosci korytarza wynosi
193 m
e Wysokos$é drogi ewakuacyjnej w skrzydle A/B na catej diugosci korytarza w
skrzydle A/B wynosi 2,02 m

Fot. 3 — zanizona wysoko$¢ korytarza w | Fot. 4 — zanizona wysokosc korytarza w
skrzydiach A/B skrzydle C

§ 243. [Korytarze stanowigce droge ewakuacyjna]

1. Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na
odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
urzgdzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sig dymu

Korytarz stanowigcy droge ewakuacyjng w strefie pozarowej ZLII A/B na kazdej
kondygnacji, zostat podzielony na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi Sz200

W
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Korytarz stanowigcy droge ewakuacyjng w sirefie pozarowej ZLII C na ka7dej
kondygnacji, zostat podzielony na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi Saao

§ 244. [Konstrukcje zabronione i dopuszczone na drogach ewakuacyjnych]

1. Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie:

1) spocznikdéw ze stopniami,

2) schodow ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sg jedyng drogg ewakuacyjna. -

Nie dotyczy.

2. Na drogach ewakuacyjnych dopuszcza sig stosowanie schodéw wachlarzowych, pod
warunkiem zachowania najmniejszej szerokosci stopni okreslonych w § 69 ust. 6.

Nie dotyczy.

3. Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktorych zastosowano pochylnie lub stopnie
umozliwiajgce pokonanie roznicy poziomow, powinny by¢ wyraznie oznakowane.
Wszystkie pochylnie na drogach ewakuacyjnych, umozliwiajgce pokonanie réznicy
poziomdw, zostang wyraznie oznakowane.

§ 245. [Klatki schodowe]

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej:

1) ZL Il w budynku niskim (N),

2) ZL 1, ZL I, ZL I lub ZL V w budynku $redniowysokim (SW), —
3) PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m? lub zawierajgcej pomieszczenie

zagrozone wybuchem w budynku niskim (N) badz $redniowysokim (SW)

— powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca

systemu wykrywania dymu.

Klatka schodowa nr 3 w skrzydie A jest przeznaczona do ewakuacji i zostanie
zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz zostanie wyposazona
w system usuwania dymow.
Klatka schodowa nr 4 w skrzydle B jest przeznaczona do ewakuagcji i zostanie
zamknieta drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EIS 30 oraz zostanie wyposazona
w system usuwania dymow.
Klatka schodowa nr 2 w skrzydle C jest przeznaczona do ewakuacji i zostanie
zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz zostanie wyposazona
w system usuwania dymow.

Klatka schodowa nr 1, w skrzydle C, nie jest przeznaczona do ewakuacii.

68. [Graniczne wymiary schoddw stalych]
1. Graniczne wymiary schodow stalych w budynkach o roznym przeznaczeniu okreéla tabela [5.9.1].

Minimalna
szeroko$é uzytkowa | Maksymalna
Przeznaczenie budynkow (m) wysokosé
r-—-—--« e et stOpNI (M)
biegu spocznika
Budynkl mleszkalne w zabudowne Jednorodz:nnej i zagrodowej oraz | g4 0.8 0m1g |
mieszkania dwupozmmowe = . : Z
Budynkl mleszkalne WIeforodzmne budynk| zam:eszkama zblorOWego 1 7 - o -
oraz budynki uzytecznosci publicznej”), z wylgczeniem budynkow |
zaktadow opieki zdrowotnej, a takze budynki produkcyjne?, j 1,2 | 1,5 0,175 {
magazynowo -sktadowe oraz ustugowe, w ktérych zatrudnia sie ponad | |
10 oséb | |
iPrzedszkota i ztobki 12 | 1,3 N ! . 0,15
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‘Budynki opieki zdrowotnej’ BT T
;Gara:}:e whbudowane i wolno stojgce (wielostanowiskowe) oraz budynki 09 ' 09 l - -0 19 -
| ustugowe, w ktorych zatrudnia sie do 10 osob = : ; :

!W budynkach schody do piwnic, pomieszczen technicznych i poddaszy [ l -+
inieuiytkowych oraz w budynkach inwentarskich dojscia do poddaszy | 0,8 ' 0,8 0,2

i stuzgcych do przechowywania pasz stomiastych

W przypadku tych budynkéw szeroko$¢ uzytkowg biegu schodowego i spocznika nalezy przyjmowac
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ust. 2." warunkéw technicznych”.

2. W budynkach uzyteczno$ci publicznej oraz budynkach produkcyjnych faczng szerokoéé uzytkowa
biegdw oraz tgczng szerokos¢ uzytkowg spocznikéw w klatkach schodowych, stanowigcych droge
ewakuacyjna, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé réwnoczesnie na
kondygnacji, na ktorej przewiduje sie obecnos¢ najwiekszej ich liczby, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
szerokoéci na 100 os6b, lecz nie mniej niz okreslono to w ust. 1.

Szerokos$c biegu klatki schodowej nr 1 w skrzydle C wynosi 1,29 i jest zanizona
wobec wymaganej szerokosci minimum 1.40 m.

Szerokosc spocznika klatki schodowej nr 1 w skrzydle C wynosi 1,39 i jest zanizona
wobec wymaganej szerokosci minimum 1.50 m.

Szeroko$c¢ biegu klatki schodowej nr 2 w skrzydle C wynosi 1,25 i jest zanizona
wobec wymaganej szerokosci minimum 1.40 m.

Szerokosc¢ spocznika klatki schodowej nr 2 w skrzydle C wynosi 1,41 i jest zanizona
wobec wymaganej szerokosci minimum 1.50 m.

Szerokos¢ biegu klatki schodowej nr 3 w skrzydle A wynosi 1,30 i jest zanizona
wobec wymaganej szerokosci minimum 1.40 m.

Szeroko$c¢ spocznika klatki schodowej nr 3 w skrzydle A wynosi 1,39 i jest zanizona
wobec wymaganej szerokosci minimum 1.50 m.

Szeroko$¢ biegu klatki schodowej nr 4 w skrzydle B wynosi 1,28 i jest zanizona
wobec wymaganej szerokosci minimum 1.40 m.

Szerokosc spocznika klatki schodowej nr 4 w skrzydle B wynosi 1,40 i jest zanizona
wobec wymaganej szerokosci minimum 1.50 m.

3. Szerokos¢ uzytkowa schodéw zewnetrznych do budynku powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m, przy
czym nie moze by¢ mniejsza niz szeroko$¢ uzytkowa biegu schodowego w budynku, przyjeta zgodnie
Zz wymaganiami okreslonymiw ust. 1 2.

Warunek spehiony.

§ 249. [Wymogi dotyczace obudowy klatki schodowej]
1. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub pochylni powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej okreslong zgodnie z § 216, jak dla stropdw budynku tj.

Klatki schodowe nr 2,3,4 sg obudowane $cianami o klasie REI 60 i zamknigte
drzwiami EIS30 (EIS60 na granicy strefy — poziom -1 klatka nr 1).

Klatka schodowa nr 1, w skrzydle C, nie jest obudowana $cianami o klasie
odpornosci ogniowej (R)El 60.

2. Uchylony.

3. Biegi i spoczniki schodow oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny byé wykonane z
materiatdow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej:

: 7 = y ]
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1) w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "A", "B" i "C' - R 60 -—
warunek spetniony

6. Odleglosé miedzy Sciang zewnetrzng, stanowigca obudowe klatki schodowej przeznaczonej do
ewakuacji, o ktérej mowa w § 245, 246 i 256 ust. 2, a inng $ciang zewnetrzng tego samego lub innego
budynku powinna by¢ ustalona zgodnie z § 271. Przepisu nie stosuje sig, jezeli co najmniej jedna z
tych écian. posiada co najmniej klase odpornosci ogniowej zgodnie z § 216, jak dla stropu budynku z
tg klatkg schodowa, w pasie terenu okreslonym zgodnie z § 271.

Odlegtos¢ klatek schodowych nr 2 w skrzydle C, nr 3 w skrzydle A , nr 4 w skrzydle
B, przeznaczonych do ewakuacji, jest zgodna z wymaganiami §271 WT.

§ 250. [Piwnice]

1. Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku, z wyjatkiem budynkow ZL IV niskich
(N) i éredniowysokich (SW) stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E | 60 |
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniewej co najmniej E | 30

Jezeli drzwi do piwnic znajdujg sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzgce z tego poziomu
powinny byé zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w
przypadku ewakuacji (np. ruchoma bariera)

Piwnica (poziom -1) jest oddzielona od pozostalej czesci budynku stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI120 i jest zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej El 30.

Schody prowadzgce z poziomu parteru do piwnicy we wszystkich klatkach
schodowych, nalezy wyposazy¢ w barierki uniemozliwiajgce omytkowe zejscie ludzi
do piwnic w przypadku ewakuacji.

§ 256. [Dlugosé drogi ewakuacyjnej]
1. Diugosc drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdiuz osi
drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakonczenia dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem
przeciwpozarowym, dtugo$c te mierzy sie do pierwszych drzwi tego przedsionka.

2. Za rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o kiorym mowa w ust. 1, uwaza sig wyjscie do
obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,
wyposazone] w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, a w przypadku,
o ktorym mowa w § 246 ust. 5 - zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.

3. Dopuszczalne diugosci dojsé ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:
Tabela [5.9.2]. Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych.

Diugoéﬂtb’:ﬁ dojécié wm -
Rodzaj strefy pozarowej przy jednym % przy co najmniej 2—_
dojsciu i do;smach”
S ﬁ_?,w-. e S > B _Mg e gn S
; Z pomle;z—t_:zenlem zagr—o—z_c;nym wybuchem ~—, o 10 B ~—§ 40“_ o
PM o gestosci obcnqzenlarogmowego Q > 500 MJ/m? 30;;M" J ki 60wm i)
bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem 1 |
WF:I\;Iw;gﬁggs-t;s_c_lﬁc;bquenla ogniowego Q < 500 MJ/m? 3‘ ;30;; - i 100
bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem i |
ZL . ||TT S L S W Wl T ‘,ﬁ..-.jw = T _;ad wiﬁ,‘.,w,wwm‘ibw SISO
e “"'"3'627' I T
Dla dqscna najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia d%ugosc wekszq o 'EOO% od

najkrotszego.
Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich wspolny poczatkowy
bi g na d%ugosm me wiekszej n|z 2 m.
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W skrzydtach A/B zapewniono dwa kierunki dojscia ewakuacyjne. Diugoéci dojsé
ewakuacyjnych nie sg przekroczone.
W skrzydie C, ditugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy jednym kierunku ewakuacii,
Wynosza:
e Na poziomie 0 parter w skrzydle C, diugos¢ dojscia ewakuacyjnego do klatki
chodowej nr 2 wynosi 14,39 m wobec dopuszczalnej diugosci nie wiekszej niz
10 m,
e Na poziomie +2 w skrzydle C, diugos¢ dojscia ewakuacyjnego do klatki
chodowej nr 2 wynosi 14,04 m wobec dopuszczalnej diugosci nie wiekszej niz
10 m,
e Na poziomie +3 w skrzydle C dtugosé dojscia ewakuacyjnego do klatki
chodowej nr 2 wynosi 10,91 m wobec dopuszczalnej dlugosci nie wiekszej niz
10 m,

5. Wyjsécie z klatki schodowej, o kiérej mowa w ust. 2, powinno prowadzi¢ na zewnatrz budynku,
bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogolnej, ktorych obudowa odpowiada wymaganiom
§ 249 ust. 1, a ofwory w obudowie majg zamkniecia o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej E 1 30.-

Wyjscia z klatek schodowych 2,3, i 4 prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.

§181. [Zanik napiecia]

3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:
1) w pomieszczeniach:

a) widowni kin, teatréw i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,

b) audytoriéw, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych,
przeznaczonych dla ponad 200 oséb,

c) wystawowych w muzeach,

d) o powierzchni netto ponad 1000 m? w garazach o$wietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym,

e) o powierzchni netto ponad 2000 m? w budynkach uzytecznoéci publicznej, budynkach

zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych,

2) na drogach ewakuacyjnych:

a) z pomieszczen wymienionych w pkt 1 - Nie dotyczy

b) oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym,

c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie — Brak wyposazenia drég ewakuacyjnych w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

d) w wysokich i wysokosciowych budynkach uzyteczno$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego

§183. Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP)

2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem
obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1.000 m? lub zawierajgcych
strefy zagrozone wybuchem.

3. Przeciwpozarowy wyigcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ziacza i odpowiednio oznakowany.

4. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego
zalgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pragdotwdérczego, z wyjgtkiem zrodia
zasilajgcego oSwietlenie awaryjne, jezeli wystgpuje ono w budynku.

§212

9. Pomieszczenia, w ktérych sg umieszczone przeciwpozarowe zbiorniki wody lub innych srodkow
gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celéw
przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas pozaru, instalacje i
urzadzenia, powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowg.
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Pusf iwpozarowy wytgcznik prgdu zostat umieszczony na poziomie -1 w
pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe pozarows.

5.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu;

§ 234. [Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego]

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementdw.

Weszystkie przepusty przechodze przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej tych oddzielen.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla kiérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub R E | 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej

(E 1) scian i stropow tego pomieszczenia.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0.04 m klasy odpornosci ogniowej El 60 powinny byé
stosowane w $cianach i stropach niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego
nastepujgeych pomieszczen *:

e kottowni, skiadow paliwa statego, zuzlowni, magazynéw oleju opatowego wymienionych w §
220,

° piwnic budynkow za wyjgtkiem budynkéw ZL IV niskich (N) i $redniowysokich (SW)
wymienionych w § 250 ust.1,

e maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych $redniowysokich
(SW) i-wyzszych oraz w innych budynkach o wysokosci powyzej dwoch kondygnacii
nadziemnych wymienionych w § 268 ust. 1 pkt 5,

e przedsionkow przeciwpozarowych wymienionych w § 232 ust. 3,

» obudowy (Sciany i stropy) klatek schodowych lub pochyini w budynkach o klasie odpornosci
pozarowej C, B, A wymienione w § 259 ust.1,

e mieszkan i samodzielnych pomieszczen mieszkalnych w strefach pozarowych/budynkach
kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i ZL V wysokich (W) i wysoko$ciowych
(WW) wymienionych w § 217 ust. 2,

e holow i korytarzy stanowigcych droge komunikacji ogélnej bedacych drogami ewakuacyjnymi
wiodgcymi od wyjscia z klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz budynku wymienione w §
256 ust. 5 § 256 ust. 6.

Z punktu widzenia bezpieczerstwa pozarowego ww. pomieszczen i czeéci budynkow réwniez
przejscia instalacyjne przewodéw wentylacyjnych przez $ciany i stropy pomieszczeri zamknietych
powinny by¢ zabezpieczone do klasy odpornoscn ogniowej El 60, a na przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ zamontowane klapy przeciwpozarowe o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIS 60.

Klatki schodowe 2, 3 i 4 s3 tzw. pomieszczeniami zamknietymi.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm przechodzacych przez $ciany
klatek schodowych 2,3,4 zostang zabezpieczone do klasy EIB0 odpornosci ogniowe;.
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5.11 Dobér urzadzeri przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, diwickowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, diwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci
technicznej;

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
§ 19. 1. Hydranty 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL:

1) na kazdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokosciowego, z wyjgtkiem kondygnacji
obejmujgcej wylgcznie strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV - nie
dotyczy.

2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i sredniowysokiego:

a) w sirefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200 m?,
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il ub ZL V -—
b) w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l

- 0 powierzchni przekraczajgcej 200 m? w budynku $redniowysokim, przy czym
Jezeli jest to strefa pozarowa obejmujaca tylko pierwsza kondygnacje
nadziemna, a nad nig znajdujg sie wytgcznie strefy pozarowe ZL IV, jedynie
wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pozarowej przekracza 1 000 m2,

- o powierzchni przekraczajgcej 1 000 m? w budynku niskim.

Budynek nie jest w pelni wyposazony w instalacje wodociggowsg przeciwpozarows z
hydrantami 25 z wezem potsztywnym.

Dzwiekowy system ostrzegawczy
§ 29. 1. Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatoéw gtosowych na potrzeby bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w
obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a
takze przez operatora, jest wymagane w:
1) budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych, zawierajgcych strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | o powierzchni powyzej 8 000 m2,
b) wielokondygnacyjnych, zawierajacych strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | o powierzchni powyzej 5 000 m2;
2) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyzej 1 500;
3) kinach i teatrach o liczbie miejsc powyzej 600;
4) szpitalach i sanatoriach o liczbie t6zek powyzej 200 w budynku, z wytgczeniem pomieszczen
intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;
5) budynkach uzytecznosci publicznej wysokich i wysokosciowych;
6) budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokoéciowych lub o liczbie miejsc
noclegowych powyzej 200;
7) stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
8) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 500 osdb.

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego w budynku L nie jest wymagane.

System sygnalizacji pozaru.
§ 28. 1. Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze
urzgdzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, jest
wymagane w:
1) budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozarowej powyzej 5 000 m2,
b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pozarowej powyzej 2 500 m2;
2) teatrach o liczbie miejsc powyzej 300;
3) kinach o liczbie miejsc powyzej 600;
4) budynkach o liczbie miejsc stuzgcych celom gastronomicznym powyzej 300;
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5) salach widowiskowych i sportovwch 0 |ICZbIe miejsc powyzej 1 500;

6) szpitalach, z wyjatkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie tozek powyzej 200 w
budynku;

7) szpitalach psychiatrycznych o liczbie tézek powyzej 100 w budynku;

8) domach pomocy spotecznej i osrodkach rehabilitacji dla osob niepetnosprawnych o liczbie tozek
powyze] 100 w budynku;

9) zaktadach pracy zatrudniajgcych powyzej 100 0s6h niepetnosprawnych w budynku;

10) budynkach uzytecznosci publicznej wysokich i wysokoSciowych;

11) budynkach zamieszkania zbiorowego, w ktérych przewidywany okres pobytu tych samych oséb
przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyzej 200,

12) budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych
powyzej 50;

13) archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwow Parnstwowych;

14) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora
Zabytkow w uzgodnieniu z Komendantem Gtéwnym Panstwowej Strazy Pozarnej;

15) osrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasiegu krajowym, wojewodzkim | w
urzedach obstugujgcych organy administracji rzadowej;

16) centralach telefonicznych o pojemnosci powyzej 10 000 numerdw i centralach telefonicznych
tranzytowych o pojemnosci 5 000-10 000 numerodw, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;

17) garazach podziemnych, w ktérych strefa pozarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujacych
wiecej niz jedng kondygnacje podziemng;

18) stacjach melra i stacjach kolei podziemnych;

19) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 500 osob;

20) bankach, w ktorych strefa pozarowa zawierajgca sale operacyjng ma powierzchnie
przekraczajacg 500 m2;

21) bibliotekach, ktorych zbiory w catosci lub w czesci tworzg narodowy zasob biblioteczny.

Budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozaru z podigczeniem do
monitoringu do KM PSP w Zielonej Gérze.

5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypada, z
wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegolnych:
1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzgdzeniem
gasniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia fudzi ZL I, ZL Il, ZL Ill lub ZL V,
b} produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500  MJ/m?,
c) zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem:;
2) na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjatkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV,

Obiekt wyposazono w normatywna ilo$¢ gasnic na poszczegodlinych kondygnacjach.

5.13 Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych;

§5.1.[6]

Wymagana iloé¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow
uzytecznoéci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektow budowlanych o takim
przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi:

1) dla budynku o kubaturze brutto do 5.000 m® i o powierzchni wewnetrznej do 1.000 m? - 10 dm?/s
z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym;

2) dia budynkéw niewymienionych w pkt 1 - 20 dm¥s fgcznie z co najmniej dwoch hydrantéw o
$rednicy 80 mm lub 200 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym:

3) dla obiektow wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 - 10 dm%s z co najmnigj jednego hydrantu o
$rednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Wymagar]a ilos¢ wody do celow przemwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
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Nanllzsze hydranty nadziemne DN80 sieci wodociggowej miejskiej znajdujg sie n a
ul. Podgornej w odlegtosci 36,70 m oraz na ul. Warynskiego w odlegtosci 43,45 m.
Na terenie szpitala, w odlegtosci 38 m od budynku, znajduje sie hydrant nadziemny
DN8O.

Brak potwierdzenia wymaganej wydajnoéci i ciénienia hydrantéw zewnetrznych
stanowigcych wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne dla budynku.

5.14 Drogi pozarowe.
§12.[6]

UWAGA:
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), oddalenie blizszej krawedzi drogi pozarowej od $ciany obiektow zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL, mozna przyja¢ nie te aktualnie obowigzujaca - 15 m, lecz wg ustalen
przepisow obowigzujacych w czasie budowy obiektu® tj. 25 m
*) Poniewaz obiekt zostat oddany do uzytku w latach 70 ubiegtego wieku, w ktérym obowiazywato zarzadzenie Nr 130
Ministra Budownictwa i Przemysiu materialow budowlanych z dnia 29 czerwca 1966 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz. Bud..1966 Nr 10,

poz.44} zgodnie z § 141 ust. 5 dopuszczaly maksymalng odlegtos¢ dojazdu pozarowego od $ciany budynku do 25
m.

1. Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiekiu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzic do:

1) budynku zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL | lub
ZL 1

2) budynku nalezgcego do grupy wysokosci: sredniowysoki, wysoki lub wysokosciowy,
zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL IV lub ZL V;

3) budynku zawierajgcego strefe pozarowa produkcyjng lub magazynowg oraz do strefy pozarowej
poza budynkiem, obejmujgcej urzadzenia technologiczne, plac skiadowy lub wiate, jezeli gestosé
obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500 MJ/m? i zachodzi co najmnie;
jeden z warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 m?,

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem:;

4) budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjna lub magazynowa o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m? o powierzchni przekraczajgcej 20.000 m?;

5) budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o
powierzchni przekraczajgcej 1.000 m?, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz
pierwsza, lub

b) zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Vi
majacege ponad 50 miejsc noclegowych;

6) obiekiu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie
pozarowej ponad 50 osob;

7) stanowiska czerpania wody do celéw przeciwpozarowych.

Droge pozarowg do budynku stanowi droga wewnetrzna o szerokosci co najmniej
4m zakonczona placem manewrowym o wymiarach 10,50 m x 17,00 m.
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Fot. 5 — ewne;trna foga pZarowa Fot. 6 — droga pozarowa zakorczona
prowadzgca do budynku L placem o wymiarach 10,50 x 17,00 m.

§12. ust 2.

Droga pozarowa powinna przebiegac¢ wzdtuz dfuzszego boku budynku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1-4, na catej
Jego dfugosci, a w przypadku gdy krétszy bok budynku ma wiecej niz 60 m - z jego dwdch stron, przy czym
blizsza krawed? drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-16 m dla obiektéw zaliczanych do
kategorif zagroZzenia ludzi i 0 5-25 m dla pozostafych obiektéw. Pomiedzy t3 drogg i §ciang budynku nie moga
wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i kizewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwigjgce dositep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Na diugosci 34 m od ulicy Podgornej, droga pozarowa przebiega w odlegtosci do 25
m od budynku.

Pomiedzy droga poZzarowa (ul. Podgorna) a budynkiem L (skrzydio A) znajdujg sie
drzewa o wysokoéci ponad 3 m, czesciowo uniemozliwiajgce dostep do budynku.

Fot. 7 — drzewa o wysokosci ponad 3m
czesciowo uniemozliwiajgce dostep do
budynku od ul. Podgdérnej.

3. W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegdinosci architektonicznymi, droga pozarowa do
budynkéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-4, moze by¢ poprowadzona w taki sposcb, aby byt zapewniony dostep

do:
1) 30 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci (najwiekszej szerokasci) do 60 m,
2) 50 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci  przekraczajacej 60 m,
3) 100 % dfugosci elewacyi od frontu budynku, przy zabudowie pierzejowej

- przy spefnieniu pozostatych wymagarn okreslonych w ust. 2.

Obwadd budynku wynosi 268,80 m.
Z wewnetrznej drogi pozarowej zapewniono dostep do 81,70 m obwodu
zewng:;r_znego tj. 30,39 % obwodu budynku.

Pirdrs
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4. Wyjscia z obiektow budowlanych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1-6, powinny miec pofgczenie z drogg
pozarowa, dojsciem o szerokoSci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wigkszej niz 50 m, w sposcb zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

Wyjscia z budynku majg potaczenie z drogg pozarowa dojéciem o szerokosci nie

mniejszej niz 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 50 m.

5. Kazdy dzwig dla ekip ratowniczych w budynku powinien mieé¢ potaczenie z droga pozarowa dojsciem, o ktdrym
mowa w ust. 4, przy czym wymieniona dlugo&¢ dojscia powinna obejmowaé rowniez droge ewakuacyjng w
budynku.

6. Wymagari, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie stosuije sig, gdy s spelnione facznie nastepujace warunki:

1) w budynku o wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych, na kazdej kondygnacji powyzej trzeciej nadziemnej,
do wysokosci 25 m, kazda klatka schodowa stuzgca ewakuaciji ma okno dla ekip ratowniczych, umozliwiajgce
dostep z zewnatrz przez otwdr o dolnej krawedzi potozonej nie wyzej niz 90 cm nad poziomem posadzki oraz o
wysokosci i szerokosci odpowiednio co najmniej 110 cm i 60 cm, lub ma zapewnione dotarcie do takiego okna
poziomg drogg ewakuacyjng o diugosci nieprzekraczajgcej 50 m;

2) droga pozarowa jest doprowadzona do budynku tak, ze jej najblizsza krawedz jest oddalona o 5-10 m od
rzutu pionowego na poziom terenu kazdego z okien, o kiérych mowa w pkt 1, a miedzy ta drogg i wymienionymi
oknami nie wystepuijg state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dotarcie do tych okien za pomocg podnoénikéw i drabin mechanicznych:

3) okno, o ktérym mowa w pkt 1, jest oznakowane od wewnatrz znakiem bezpieczeristwa "nie zastawiaé", a z
zewngtrz - znakiem bezpieczerstwa odpowiednim do sposobu, w jaki mozna dostac sie do wnetrza budynku,
zgodnie z Polskg Normg dotyczacg znakow bezpieczenstwa.

Nie dotyczy.

7. Wymagania, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, nie dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i
wysokosci nie wigkszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowa wyjsc z tego budynku,
utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugo$ci nie wigkszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe.

Nie dotyczy.

8. Dojscia do budynkéw, o ktérych mowa w ust. 4 i 7, mogg by¢ prowadzone przez budynek, o ile nie przebiegajg
one w obrebie strefy pozarowej, do ktérej ma by¢ zapewniony dostep z drogi pozarowe;.

Nie dotyczy.

9. Droga pozarowa powinna zapewniac przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakoriczona placem manewrowym
o wymiarach 20 m x 20 m, wzglednie mozna przewidziec inne rozwigzania umoziiwiajace zawrdcenie pojazdu, z
zastrzezeniem ust. 10.

Droga pozarowa jest zakoriczona placem o wymiarach 10,50 x 17,00 m.

10. Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o diugosci nie wigkszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest
moziliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

Nie dotyczy.

11. Najmniejszy promiern zewnetrznego fuku drogi poZarowej nie moze wynosié mniej niz 11 m.
Najmniejsze promienie zewnetrznego tuku drogi pozarowej sg nie mniejsze niz 11 m.

12. Drogi pozarowe oraz place manewrowe w migjscach innych niz wymienione w ust. 2 i 3 moga byc
usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 5 m od chronionego budynku, pod warunkiem ze $ciana zewnetrzna
budynku na tym odcinku oraz w odlegfosci do 5m od niego posiada klase odpornoscei ogniowej wymagang dla
Sciany oddzielenia pozarowego tego budynku.

Nie dotyczy rozpatrywanego budynku.

§ 13. 1. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie
podiuzne nie moze przekraczac 5 %:

1) w miejscach, o ktorych mowa w § 12 ust. 2 i 3, oraz na odcinkach o diugosci 10 m od tych
miejsc, zapewniajgcych dojazd i wyjazd;

2) na odcinku o dtugosci 15 m od miejsc doprowadzenia jej do budynku, o ktérych mowa w § 12
ust. 6 pkt 2.
Podiuzne nachylenie drogi pozarowej na odcinku 45 m wynosi 3 m tj. 6,66% wobec
dopuszczalnego nachylenia nie wiekszego niz 5%.
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5.15 Elementy wykorczenia wnetrz i wyposazenia statego.

§ 258. [Materiaty do wykoriczenia wnetrz]
1. W strefach pozarowych ZL 1, ZL II, ZL Ill i ZL V stosowanie do wykoniczenia wnegtrz materiatow
i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.
1a. W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnoéci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

1) tizds,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

2. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacii, stosowanie materiatow | wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Warunek spetniony.

§ 262. [Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone]

1. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy
mieszkan.

Warunek spetniony.

5.16. Organizacja ochrony przeciwpozarowej.

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.

§ 6. 1. Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektow badz ich czesci stanowigcych odrebne strefy
pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji uzytecznoéci publicznej, zamieszkania
zbiorowego, produkeyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniajg i wdrazajg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, zawierajgca;

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania) i warunkow technicznych
obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

2) okredlenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby
poddawaniz ich przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym;

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sg
przewidywane;

5) warunki i organizacje ewakuaciji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikow, z przepisami
przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla os6b bgdgcych ich statymi
uzytkownikami;

8) plany obiektow, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przyleglego, z uwzglednieniem
graficznych danych dotyczgcych w szczegodlnosci:

a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnagji budynku,

b) odlegiosci od obiektow sgsiadujgeych,

c) parametrow pozarowych wystepujgcych substancji palnych,

d) wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach pozarowych,

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oséb na kazdej kondygnacii i w
poszczegolnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrozenia
wybuchem,

g) podzialu obiektu na strefy pozarowe,

h) warunkéw ewakuacji, ze wskazaniem kierunkow i wyjs¢ ewakuacyjnych,
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|) miejsc usytuowania urzqdzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkow gtéwnych instalacji gazowe;j,
materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementéw sterujgcych
urzadzeniami przeciwpozarowymi,
j) wskazania doj$¢ do dzwigow dla ekip ratowniczych,
k) hydrantow zewnetrznych oraz innych zrédet wody do celdow przeciwpozarowych,
I) drég pozarowych i innych drog dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdow na teren ogrodzony;
9) wskazanie oséb lub podmiotow opracowujacych instrukcie.
9. Instrukcja bezpieczernistwa pozarowego powinna sie znajdowac w miejscach dostepnych dla ekip
ratowniczych.

Dla obiekiu nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

Scenariusz pozarowy
Przez scenariuszu pozarowym nalezy przez to rozumiec opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie
pozaru, reprezentatywnego dla danego migjsca jego wystapienia lub obszaru oddziatywania, w
szczegolnosci dla strefy pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajacy przede wszystkim:
a) sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych $rodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego,
urzgdzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich wspétdziatanie i oddziatywanie na siebie,
b) rozwigzania organizacyjne niezbedne do wiasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen.

Dla obiekiu zostanie opracowany scenariusz pozarowy.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.
6.1 Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W tabeli ponizej zestawiono naruszenie wymagan techniczno-budowlanych:
Tabela [6.1.1] — zestawienie nieprawidtowosci:

Lp. | Opis naruszeti | Wymagania

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki [3]

1. | Na kondygnacji +1 w scianach pomieszczen z §216
noworodkami wykonano przeszklenia - brak klasy §241
odpornosci ogniowej EI130,

2. | Na poziomie -1: §242 ust.3

» Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej w skrzydle C na catej
dtugosci korytarza wynosi 1.93 m

* Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej w skrzydle A/B na catej
diugosci korytarza w skrzydle A/B wynosi 2,02 m

3. | Szerokos¢ biegu klatki schodowej nr 1 w skrzydle C wynosi §68
1,29 i jest zanizona wobec wymaganej szerokosci minimum
1.40 m.

Szerokos¢ spocznika klatki schodowej nr 1 w skrzydle C
wynosi 1,39 i jest zanizona wobec wymaganej szerokosci
minimum 1.50 m.

Szerokos¢ biegu klatki schodowej nr 2 w skrzydle C wynosi
1,25 i jest zanizona wobec wymaganej szeroko$ci minimum
1.40 m.

Szerokosé spocznika klatki schodowej nr 2 w skrzydle C
wynosi 1,41 i jest zanizona wobec wymaganej szerokosci
minimum 1.50 m.
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Szerokosc biegu klatki schodowej nr 3 w skrzydle A wynosi
1,30 i jest zanizona wobec wymaganej szerokosci minimum
1.40 m.

Szerokos$¢ spocznika klatki schodowej nr 3 w skrzydle A
wynosi 1,39 i jest zanizona wobec wymaganej szerokosci
minimum 1.50 m.

Szerokos$¢ biegu klatki schodowej nr 4 w skrzydle B wynosi
1,28 i jest zanizona wobec wymagane] szerokosci minimum
1.40 m.

Szerokos¢ spocznika klatki schodowej nr 4 w skrzydle B
wynosi 1,40 i jest zanizona wobec wymaganej szerokosci
minimum 1.50 m.

4. | Klatka schodowa nr 1, w skrzydle C, nie jest obudowana §249 ust.1
§cianami o klasie odpornosci ogniowej R(E)I 60.

5. | Wskrzydle C, diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego, przy jednym §256 ust.3
kierunku ewakuacji, wynoszg:

* Na poziomie 0 parter w skrzydle C, diugosc¢ dojscia
ewakuacyjnego do klatki chodowej nr 2 wynosi 14,39 m
wobec dopuszczalnej diugosci nie wiekszej niz 10 m,

* Na poziomie +2 w skrzydle C, dlugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego do klatki chodowej nr 2 wynosi 14,04 m
wobec dopuszczalnej diugosci nie wiekszej niz 10 m,

» Na poziomie +3 w skrzydle C diugos¢ dojscia
ewakuacyjnego do klatki chodowej nr 2 wynosi 10,91 m
wobec dopuszczalnej diugosci nie wiekszej niz 10 m,

6. | Brak wyposazenia wszystkich drég ewakuacyjnych w §183
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw [5]

7. | Budynek nie jest w petni wyposazony w instalacje §19
wodociggowa przeciwpozarows z hydrantami 25 z wezem
poélsztywnym.
Drogi pozarowe i przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode [6]
8. | Brak potwierdzenia wymaganej wydajnosci i cisnienia 8§10 ust.8

hydrantéw zewnetrznych stanowigcych wymagane
przeciwpozarowe zaopalrzenie wodne dla budynku.

9. | Droga pozarowa jest zakoriczona placem o wymiarach §12 ust.9
10,50 x 17,00 m.
10. | Podiuzne nachylenie drogi pozarowej na odcinku 45 m §13 ust.1

wynosi 3 m tj. 6,66% wobec dopuszczalnego nachylenia nie
wickszego niz 5%.
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6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

W budynku L projektuje sie wykonanie nastepujgcych prac/zadan dostosowujacych
budynek do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j:

1.

2.

Tl

T2.

Szyby/dzwigi taczgce kondygnacje od -1 do +4 bedg stanowity odrebne strefy

pozarowe.

Wszystkie szyby kable, stanowigce odrebne strefy pozarowe [SP E], w stropie

pomiedzy poziomem +1 a + 2, zostang podzielone grodziami przeciwpozarowymi

na strefy pozarowe, o wytrzymatosci ogniowej 90 minut.

Na kondygnacjach od 0 parter do +4 zapewniono mozliwos¢ ewakuaciji do innej

strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji.

Zapewniono wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia

przeciwpozarowego i drzwi przeciwpozarowych.

Sciany oddzieler: przeciwpozarowych posadowiono na witasnym fundamencie

oraz oparto na stropach o klasie odpornoéci ogniowej REI120.

Na styku stref pozarowych skrzydet A i B ze skrzydtem C, w $cianach oddzielenia

przeciwpozarowego REI120 zaprojektowano okna o klasie odpornosci ogniowej

El 60.

Budynek L, na poziomie +1, tgczy sie fagcznikiem z nowo budowanym budynkiem

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.

Oddzielenie przeciwpozarowe od tgcznika stanowi:

e $ciana oddzielenia przeciwpozarowego budynku L, posadowiona na wtasnym
fundamencie, z oktadzina niepalng,

e drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60 prowadzace do tacznika,

e drzwi wyjScia technicznego, prowadzace na dach tfacznika, o klasie
odpornosci ogniowej El 60,

e podioga/strop tacznika w pasie 8 m od skrzydta C, o klasie odpornosci
ogniowej REI60 z oktadzing niepalna,

e Sciany tgcznika, na diugosci 4 m od éciany skrzydta C, o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z oktadzina niepalna,

e przekrycie tgcznika, w pasie 8 m od skrzydta C, o klasie odpornosci ogniowe;j
RE 30 na konstrukcji R30; przekrycie dachu tgcznika w tym pasie powinno by¢é
niepalne; projektowany wytaz dachowy w tgczniku o klasie odpornosci
ogniowej EI30; wywietrznik dachowy tgcznika nalezy zamknac¢ klapg
odcinajgcg o klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

Jako odrebne strefy pozarowe wydzielono pomieszczenie przeciwpozarowego

wytgcznika pradu (PWP) oraz centralnej baterii.

Drzwi rozsuwane zostang podigczone do systemu sygnalizacji pozaru.

. Na poziomie parteru 0, projektuje sie sale na 16 stanowisk do chemioterapii

dziennej; na poziomie +4 projektuje sie jedng sale o liczbie tézek (chemioterapii
dziennej) 20.

Z pomieszczen tych zaprojektowano drzwi rozsuwane sterowane systemem
sygnalizacji pozaru.

Wszystkie drzwi wieloskrzydtowe zaprojektowano z nieblokowanym skrzyditem o
szerokosci w swietle minimum 0,90 m.

Wszystkie drzwi rozsuwane, stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen na
drogi ewakuacyjne, a takze drzwi rozsuwane prowadzgce z poziomu parteru na
zewnatrz budynku beda:

1) otwierane automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,
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2) samoczynnie sie rozsuwaty i pozostac w pozycji otwarte] w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe
pozarowa, do ewakuaciji, z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku
awarii drzwi.

13. Drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci beda
wyposazone w samozamykacze.

Na poziomach od -1 do +4 drzwi przeciwpozarowe, wyposazone w
samozamykacze, prowadzace ze stref pozarowych skrzydet A/B do skrzydta C,
mogg by¢ otwarte na trzymaczach elektromagnetycznych, ktére zwolnig drzwi w
przypadku alarmu pozarowego |l stopnia.

Drzwi dymoszczelne rowniez mogg by¢ otwarte na trzymaczach
elektromagnetycznych, ktore zwolnig drzwi w przypadku alarmu pozarowego ||
stopnia.

14. Wszystkie szklane naswietla w obudowie poziomych drég ewakuacyjnych
zostana wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI30.

15. Korytarz stanowigcy droge ewakuacyjng w strefie pozarowej ZLII A/B na kazdej
kondygnacji, zostat podzielony na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi S200

16. Klatka schodowa nr 3 w skrzydle A jest przeznaczona do ewakuacji i zostanie
zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz zostanie
wyposazona w system usuwania dymow.

17. Klatka schodowa nr 4 w skrzydle B jest przeznaczona do ewakuacji i zostanie
zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz zostanie
wyposazona w system usuwania dymow.

18. Klatka schodowa nr 2 w skrzydle C jest przeznaczona do ewakuaciji i zostanie
zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz zostanie
wyposazona w system usuwania dymow.

19. Klatka schodowa nr 1, w skrzydle C, nie jest przeznaczona do ewakuaciji.

20. Klatki schodowe nr 2,3,4 sa obudowane $cianami o klasie REI 60 i zamkniete
drzwiami EIS30 (EIS60 na granicy strefy — poziom -1 klatka nr 1).

21. Piwnica (poziom -1) jest oddzielona od pozostatej cze$ci budynku stropem o
klasie odpornosci ogniowej REI120 i jest zamknieta drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmnigj El 30.

Schody prowadzace z poziomu parteru do piwnicy we wszystkich klatkach
schodowych, nalezy wyposazyc¢ w barierki uniemozliwiajgce omytkowe zejscie
ludzi do piwnic w przypadku ewakuac;ji.

22. W skrzydtach A/B zapewniono dwa kierunki doj$cia ewakuacyjne. Diugosci dojs¢
ewakuacyjnych nie sa przekroczone.

23. Wszystkie przepusty przechodze przez sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej tych oddzielen.

24. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostat umieszczony na poziomie -1 w
pomieszczeniu stanowigcym odrebng strefe pozarows.

25. Klatki schodowe 2, 3 i 4 sg tzw. pomieszczeniami zamknietymi.

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 4 cm przechodzacych przez
$ciany klatek schodowych 2,3,4 zostang zabezpieczone do klasy EI60
odpornosci ogniowej. D

26. Budynek zostanie wyposazony w system sygnalizaciji pozaru z podigczeniem do
monitoringu do KM PSP w Zielonej Gérze.

27. Dla obiektu zostanie opracowany scenariusz pozarowy.
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Tabela [6.2.1] — zestawienie niezgodnosci, ktére zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami:

Lp. | Opis naruszen | Wymagania

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki [3]

1. | Na kondygnacji +1 w écianach pomieszczen z §216
noworodkami zostang wykonane przeszklenia o klasie §241
odpornosci ogniowej EI30.

2. | Szerokoéé spocznika klatki schodowej nr 3 w skrzydle A §66

wynosi 1,39 i jest zanizona wobec wymaganej szerokosci
minimum 1.50 m.

3. | Wszystkie drogi ewakuacyjne (korytarze i klatki schodowe) §183
zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow [5]

4. | Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociggowg §19
przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wezem poisztywnym.

Drogi pozarowe i przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode [6]

5. | Wiasciciel wystgpi do ZWiK w Zielonej Gorze, o §10 ust.8
potwierdzenie wydajnosci i ciénienia najblizszych
hydrantow DN8O.

W przypadku braku potwierdzenia wymaganych
parametréw hydrantow zewnetrznych, wiasciciel wystgpi do
Lubuskiego Komendanta Wojewédzkiego PSP w Gorzewie
Wikp. z propozycja rozwigzan zamiennych.

6.3 Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Tabela [6.3.1] — zestawienie niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami(wniosek o odstepstwo do Lubuskiego Komendanta
Wojewoédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp.):

Lp. | Opis naruszen | Wymagania

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki [3]

1. | Dopusci¢, aby na poziomie -1: §242 ust.3
 Wysoko$é drogi ewakuacyjnej w skrzydle C na catej
diugosci korytarza wynosita 1.93 m

» Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej w skrzydle A/B na caie]
dtugosci korytarza w skrzydle A/B wynosita 2,02 m

2. | Dopuscié, aby szerokosci biegéw i spocznikow byty §68
zanizone i wynosity:

Szerokosé biegu klatki schodowej nr 1 w skrzydle C 1,29 m
- jest zanizona wobec wymaganej szerokosci minimum 1.40
m.

Szerokoé¢ spocznika klatki schodowej nr 1 w skrzydle C
1,39 - zanizona wobec wymaganej szerokosci minimum
1.50 m.

M _;r’ “3¥
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Szerokos¢ biegu klatki schodowej nr 2 w skrzydle C 1,25m
- zanizona wobec wymaganej szerokosci minimum 1.40 m.
Szeroko$¢ spocznika klatki schodowej nr 2 w skrzydle C
1,41m - zanizona wobec wymaganej szerokoéci minimum
1.50 m.

Szerokos¢ biegu klatki schodowej nr 3 w skrzydle A 1,30m -
zanizona wobec wymaganej szerokosci minimum 1.40 m.
Szerokos¢ spocznika klatki schodowej nr 3 w skrzydle A
1,39m - zanizona wobec wymaganej szerokosci minimum
1.50 m.

Szerokos¢ biegu klatki schodowej nr 4 w skrzydie B 1,28m
- Zanizona wobec wymaganej szerokosci minimum 1.40 m.
Szerokos¢ spocznika klatki schodowej nr 4 w skrzydle B
1,40m - zanizona wobec wymagane]j szerokosci minimum
1.50 m.

3. | Dopusci¢, aby klatka schodowa nr 1, w skrzydle C, nie byta §249 ust.1
obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej R(E)I
60.

4. | Dopuscic, aby w skrzydle C, dlugo$¢ dojscia §256 ust.3
ewakuacyjnego, przy jednym kierunku ewakuacji, wynosita:
* Na poziomie 0 parter w skrzydle C, do klatki chodowej nr
2, 14,39 m wobec dopuszczalnej diugosci nie wiekszej niz
10 m,

* Na poziomie +2 w skrzydie C, do klatki schodowej nr 2,
14,04 m wobec dopuszczalnej diugosci nie wiekszej niz 10
m,

* Na poziomie +3 w skrzydle C do klatki chodowej nr 2,
10,91 m wobec dopuszczalnej diugosci nie wiekszej niz 10

m,
Drogi pozarowe i przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode [6]
S. | Uznac¢ za mozliwe, aby droga pozarowa byta zakonczona §12 ust.9
placem o wymiarach 10,50 x 17,00 m.
6. | Dopusci¢, aby podiuzne nachylenie drogi pozarowej na §13 ust.1

odcinku 45 m wynosito 3 m tj. 6,66% wobec
dopuszczalnego nachylenia nie wiekszego niz 5%.

UZASADNIENIE:

Prowadzenie w piwnicy szeregu instalacji wzdtuz korytarzy, zaniza wymagana
wysokosc drogi ewakuacyjnej. Zanizenie wysoko$ci drogi ewakuacyjnej w piwnicy
nie pogorszy warunkéw ewakuacii.

Brak jest konstrukcyjnych mozliwosci zapewnienia wymaganej szerokosci biegdw i
spocznikow klatek schodowych.

Klatka schodowa nr 1 nie jest przeznaczona do ewakuacji. Pozostawienie
istniejgcej obudowy, czesciowo z luksferéw o nieznanej klasie odpornosci ogniowe;j,
nie pogorszy warunkow ochrony przeciwpozarowe;.
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Po zamontowaniu we wszystkich klatkach schodowych wymaganych
obustronnych poreczy spowodowato zanizenie szeroko$ci w $wietle miedzy
poreczami oraz poreczg i Sciang obudowy klatki na poziomie spocznika. Zanizenie
szerokosci nie jest wigksze niz 1/3 wymagane] szerokoéci, co nie powoduje
powstanie parametru zagrazajgcego zyciu ludzi a warunki ewakuacji nie zostang
pogorszone z uwagi na zapewnienie mozliwoéci ewakuacji do innej strefy na kazdej
kondygnaciji.

Pozostawianie przekroczonych dtugoséci dojs¢, przy jednym kierunku ewakuacji, o
maksymalnie 4,39 m nie jest elementem zagrazajgcym zyciu ludzi i nie pogorszy
warunkow ewakuaciji.

Pozostawienie istniejgcej, wewnetrznej drogi pozarowej o zanizonych parametrach
placu manewrowego a takZze przekroczonym nachyleniu podtuznym na odcinku 45
nie ograniczy catkowicie mozliwosci prowadzenia dziatan przez jednostki strazy
pozarnych.

Na diugosci 34 m od ulicy Podgérnej, droga pozarowa przebiega w odlegtosci do
25 m od budynku.

Pomigdzy droga pozarowa (ul. Podgérna) a budynkiem L (skrzydto A) znajduja sie
drzewa o wysokosci ponad 3 m, czesciowo uniemozliwiajace dostep do budynku.

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz
okreslajg to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) -
wyszczegolnienie proponowanych rozwiazan zastepczych.

Jako rozwigzania zamienne niespetnienia warunkéw technicznych w budynku
proponuje sie:
1. Wykonanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o $rednim natezeniu w
piwnicy minimum 5 Ix, na pozostatych kondygnacjach minimum 3 Ix.
2. Zamkniecie wejs¢ do klatki schodowej nr 1 (nie przeznaczonej do ewakuacji)
drzwiami dymoszczelnymi o klasie Szoo.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszeniu
warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nadrzednym celem zapewnienia bezpieczenstwa w budynku jest niedopuszczenie
do wystapienia parametrow kwalifikujgcych istniejagcy uzytkowany budynek za
zagrazajacy zyciu ludzi.

Uzytkowany budynek istniejacy uznaje sie za zagrazajgcy zyciu ludzi, gdy
wystepujgce w nim warunki techniczne nie zapewniajg mozliwosci ewakuacji ludzi.

W budynku nie wystepujg parametry zagrazajgce zyciu ludzi.

Dostosowanie budynku do wszystkich wymagan techniczno — budowlanych jest
niemozliwe.
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Anallza bezp|ecznych warunkow ewakuacu — oszacowanie WCBE i DCBE
wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE jest czasem, ktory trwa od poczatku
powstania pozaru do momentu, w ktorym zatozona ilos¢ oséb zdota sie ewakuowac
na zewnatrz budynku lub w zaleznosci od przyjetej strategii ewakuaciji do innej czgsci
obiektu uznanej za bezpieczng. WCBE okresla sie za pomocg wzoru:

WCBE =t, +i, 41, +E. .. +1

rozp reak P
gdzie:
t« — czas detekcji pozaru,
ta — czas zaalarmowania,
troz — CZas rozpoznania sytuacji,
treak — czas reakcji na zdarzenie,
tp — czas przemieszczenia sie ewakuowanych oséb.

Do analizy warunkoéw ewakuacji przyjeto najbardziej niekorzystny scenariusz rozwoju
zdarzen w czasie pozaru tj. pozar i konieczno$¢ ewakuacji pacjentow ze strefy
pozarowej skrzydet A i B do skrzydta C.

Zaktada sie, ze uzytkownicy sg wytrenowani i dobrze znajg rozktad pomieszczen.

W celu zachowania odpowiedniego marginesu bezpieczenstwa zatozono, iz osoby
nalezy ewakuowac jednoczes$nie.

Jako kryterium do oceny dostepnego czasu bezpiecznej ewakuacji przyjmuje sie
wystapienie czynnika krytycznego dla zdrowia i zycia ludzi, na skutek przekroczenia
jednego z nastepujacych parametrow:

e zasiegu widzialno$ci mniejszego niz 10 m, na wysoko$ci mniejszej lub rownej
1,8 m od poziomu drogi ewakuacyjnej,

. temperatury powietrza powyzej 60°C na wysokosci mniejszej lub réownej 1,8 m
od poziomu drogi ewakuacyjnej,

. temperatury gorgcych gazéw pozarowych powyzej 200°C na wysokosSci
mniejszej lub rownej 2,5 m od poziomu drogi ewakuacyjnej,

o natezenia promieniowania cieplnego o wartosci 2,5 kW/m? przez czas
ekspozycji dluzszy niz 30 s,

. zawartosci tlenu ponizej 15%.

Dla przypadku najbardziej niekorzystnego do ewakuac;ji, czas niezbedny do

ewakuacji 110 osob liczony od wybuchu pozaru na podstawie:

Ministry of Business, Innovation & Emplloyment. C/VM2 Verification Method:
Framework for Fire Safety Design For New Zealand Building Code Clauses

C1-C6 Protection from Fire?,

Oszacowanie czasu WCBE:

Czas ewakuacji wynosi:

- czas detekcji pozaru (dymu) SSP —60 s

- czas reakciji:

Budynki, w ktorych uzytkownikow uznaje sie jako spigcych i znajdujacych sie pod
opieka wykwalifikowanego personelu (np. szpitale i domy opieki)

2 OKRESLAN!EWARUNKOW EWAKUACJI W SPOSOB INNY NIZ OKRESLONY W PRZEPISACH W OPARCIU O ZASADY
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9 Wmoskl w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej

W budynku L, na kazdej kondygnacji zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji do innej
strefy pozarowej.

Wyposazenie budynku w System Sygnalizacji Pozaru zagwarantuje szybkie wykrycie
pozaru i przekazania sygnatu alarmowego o zagrozeniu i ewakuacji do wszystkich
uzytkownikéw budynku.

Do ewakuacji zostang przygotowane trzy klatki schodowe, obudowane $cianami o
klasie odpornosci ogniowej El 60, zamknigte drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej
EIS30 i wyposazone w system usuwania dymow.

Korytarze zostang podzielone przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi na odcinki
nie dtuzsze niz 50m.

Dla obiekty zostanie opracowany scenariusz pozarowy.

Wihas$ciciel, zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami, co najmniej raz na dwa lata
przeprowadzi sprawdzenie organizacji i warunkéw ewakuacji. W uzgodnieniu z
Komendantem Miejskim PSP w Zielonej Goérze ustali zakres i obszar praktycznego
sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuaciji.

Odlegtosci najblizszej JRG Nr1 PSP w Zielonej Gérze wynosi 2,2 km co gwarantuje
szybkie wejscie do dziatan ekip ratowniczych, w ciggu 10 minut.

Wykonujac proponowane rozwigzania zamienne, przy zatozeniu dobrze
opracowanego scenariusza pozarowego, dobrze wyszklonego i znajgcego procedury
personelu, oraz biorgc pod uwage bardzo szybka reakcje strazy pozarnej, warunek
DCBE > WCBE bedzie spetniony, a warunki ochrony przeciwpozarowej nie powinny
zostac pogorszone.

hudow/aﬂel
projektowanie iAtyk “3""9"”0
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Pomieszczenie, w ktérym powstat pozar — 60 s.

Pomieszczenie oddalone od pomieszczenia, w ktérym powstat pozar (niezaleznie od
sygnatu alarmowego) — 1800 s. Czas ten zawiera czas przemieszczania.

Czasy alarmowani i rozpoznania, przy wyposazeniu w SSP i DSO pomija sie.

W ponizszej analizie poréwnuje sie ze sobg dwa parametry:

- dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) oraz

- wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE).

Jezeli analiza wykaze, ze WCBE jest mniejszy od DCBE (z uwzglednieniem
wspotczynnika bezpieczenstwa) nalezy uznaé, ze kryterium bezpiecznej ewakuaciji
zostato spetnione.

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE jest czasem, ktéry trwa od poczatku
powstania pozaru do momentu, w kiérym zatozona ilos¢ osob jedng klatkg
schodowg) zdota sie ewakuowac na zewnatrz budynku i okresla sie wedtug wzoru:

WCBE = td + treak
td = 60s
treak = 1860 s — czas

Zatem WCBE= 1920 s = 32 minuty.
Oceniajac dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) bierze sie pod uwage
nastepujgce parametry zagrozenia:

° zadymienie,
° wzrost temperatury,
e utrata parametrow ognioodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.

Biorgc pod uwage przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego, a przede

wszystkim:

1) klase odpornosci ogniowej stropéw REIBO,

2) klase odpornosci ogniowej obudéw drog ewakuacyjnych 30 minut

3) odpornos¢ ogniowg 30 minut Scian wydzielajacych poszczegéine
pomieszczenia

jako kryterium krytyczne okreslajgce DCBE przyjmuje sie parametr zagrozenia,

ktorego wystgpienie nastepuje w najkrétszym czasie.

W analizowanym przypadku mozna przyjaé, ze najszybciej nastapi utrata

izolacyjnosci, szczelnosci i dymoszczelnosci drzwi zamykajacych pomieszczenia ~

20 minut.

DCBE = 20 minut.
Zatem DCBE — WCBE = 20 minut — 32 minuty = =12 minut
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