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OPIS TECHNICZNY

Instalacja wodociagowa

Woda ciepta bedzie przygotowana w zasobniku c.w.u. o pojemnosci 80dm?3
umieszczonym w pomieszczeniu nr 0/6 (przedsionek WC). Dla zabezpieczenia zasobnika
przewidziano wbudowany zawoér bezpieczenstwa.

Instalacje wodociggowa wykonac z rur i ksztattek polipropylenowych PN10, dla wody
zimnej] Tmax=10°C, dla wody cieptej Tmax=60°C, taczonych za pomocg zgrzewania
polifuzyjnego lub za pomocg ksztattek wyposazonych w niklowane wtopki mosiezne.

Przewody prowadzi¢ w $cianach oraz w warstwach posadzkowych.

Na przewodach projektuje sie izolacje termiczng z pianki polietylenowej np. firmy
Thermaflex o grubosci:

- 6mm dla wszystkich przewodow wody zimnej i przewoddéw wody cieptej i cyrkulacji
prowadzonych w posadzce,
- 20mm dla przewodow wody cieptej i cyrkulacji prowadzonych w $cianach.

Stosowaé¢ armature odcinajacg typowa, na cisnienie 0.6MPa ogdlnie dostepng
w handlu.

Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktdérego
wykonana jest rura.

Podejscia do armatury i przyboréw wykona¢ w bruzdach sciennych.

Podtaczenia miski ustepowej, baterii umywalkowych i zlewowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wykonac za pomoca tqcznikéw elastycznych ¢8mm w oplocie stalowym.

Przebieg rurociaggdw przedstawiono w czesci graficznej. Podczas montazu nalezy
zapewni¢ minimalne wymagane odlegtosci od innych instalacji.

Wykonane instalacje nalezy poddac proébie cisnieniowej, ptukaniu i dezynfekcji wg
normy PN-81/B-10700.00-04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,Warunkach wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktéore moga stykaé sie
bezposrednio z woda pitna, powinny by¢ wykonane z materiatdw nie wptywajacych
ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania (atest PZH).

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku garazu odprowadzone beda poprzez
studzienke rewizyjng do projektowanej kanalizacji sanitarnej wg oddzielnego
opracowania.

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej (na zewnatrz budynku) PVC160 SN8
SDR34 rur kielichowych z uszczelka gumowg o dtugosci 3mb. Na instalacji studzienke
inspekcyjng PE425 z rurg teleskopowa.



Rury kanalizacyjne ukfada¢ na podtozu wyprofilowanym zgodnie z zaprojektowanym
spadkiem. Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 20cm.

Pion i odptywy z przyboréw zaprojektowano z rur PVC-U 40-160 do kanalizacji
wewnetrznej.

Podejscia pod przybory sanitarne wykona¢ ze spadkiem min. 2% w bruzdach
éciennych lub cokotach przyposadzkowych.

Poziomy kanalizacji nalezy wykona¢ pod posadzka. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w
rewizje (czyszczaki) oraz odpowietrzy¢ poprzez rury wywiewne Rw100/150, ktore
wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne. Odwodnienia
liniowe w garazu podtaczy¢ za pomoca syfonu.

Odwodnienie kanatu samochodowego wykona¢ za pomocg studzienki kanalizacyjnej
bezodptywowej PP@600 - Scieki odpompowac pompga przenosna.

Catos¢ instalacji wykonac wg czesci graficznej: rzutu parteru i poddasza z instalacjami
wod-kan. oraz wg rozwiniecia instalacji kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci.

Instalacja c.o.

Dla przedmiotowego budynku projektuje sie zrédto ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u. -
kociot gazowy z zamknietg komorg spalania o mocy 21kW. Instalacja bedzie zasilana
wodg o parametrach 75/55°C. W budynku projektuje sie ogrzewanie za pomocg aparatéw
grzewczo-wentylacyjnych w pomieszczeniu garazowym i ogrzewanie grzejnikowe
w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur ze stali weglowej ocynkowanej
zewnetrznie i wewnetrznie, materiat nr 1.0215 wg EN 10305 PN16. Ztaczki zaciskowe ze
stali weglowej ocynkowanej o nr 1.0034.

Przewody prowadzi¢ wzdtuz $cian i mocowaé do przegrdéd budowlanych typowymi
mocowaniami instalacyjnymi.

Na przewodach projektuje sie izolacje termiczng z pianki polietylenowej np. firmy
Thermaflex o grubosci dostosowanej do Srednicy i sposobu prowadzenia przewoddw.

Przewidziano zastosowanie aparatow grzewczo-wentylacyjnych firmy z regulatorem.
Rozmieszczenie aparatow wg czesci graficznej. Przed kazdym aparatem nalezy
zainstalowaé zawor regulacyjny oraz zawory odcinajace kulowe — zgodnie z wytycznymi
producenta.

W ramach ogrzewania grzejnikowego przewiduje sie grzejniki ptytowe z podtgczeniem
dolnym firmy Purmo. Grzejniki wyposazone sa w wbudowany zawdr termostatyczny
i automatyczny odpowietrznik. Szczegdtowe rozmieszczenie grzejnikow wg czesci
graficznej.

Wszystkie grzejniki umieszczono w miare mozliwosci pod oknami poszczegdlnych
pomieszczen. Szczegdtowe rozmieszczenie grzejnikdw wg czesci graficznej.

Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.



Zrédto ciepta

Przedmiotowe obiekty potozone sg w strefie klimatycznej III, dla ktérej temperatura
obliczeniowa zewnetrzna t,=-20°C.

Dla obliczonego zapotrzebowania dla budynku przyjeto kociot gazowy wiszacy
z zamknieta komora spalania o mocy 21kW z wbudowang pompga obiegowq
i urzadzeniami zabezpieczajacymi. Maksymalne zuzycie gazu GZ-50, Gg=3.3m?/h.

Kociot posiada wbudowany zawér bezpieczenstwa zgodny z wymaganiami normy PN-
81/M-35630 oraz wbudowane naczynie wzbiorcze o pojemnosci 10dm? wystarczajace dla
zabezpieczenia instalacji.

Dla odprowadzenia spalin projektuje sie przewdd powietrzno-spalinowy ze stali
kwasoodpornej o $rednicy 80/125mm.

Wentylacje wywiewng przewidziano za pomocqg istniejgcego kanatu wentylacyjnego
o wymiarach 14x14cm zakonczonego kratkg zabudowa pod stropem kottowni.

Instalacja gazu

Projektowana instalacja gazowa przewidziana jest do rozprowadzania gazu ziemnego
wysokometanowego.

Instalacja gazu za kurkiem gtdwnym przez gazomierz stanowi wtasnos$¢ odbiorcy gazu.
Instalacje gazu doprowadza sie do:
- kotta kondensacyjnego c.o. (w pomieszczeniu kottowni)

Zespdt redukcyjno-pomiarowy z gazomierzem G4 i reduktorem zlokalizowany jest
w typowej skrzynce gazomierzowej wonostojacej, wentylowanej o wymiarach
0.60x0.60x0.25m umieszczonej w linii projektowanego ogrodzenia. Skrzynka
gazomierzowa wyposazona bedzie w reduktor gazu o przepustowosci do 10m3/h.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ trase zgodnie z projektem,
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, pozbawione kamieni i ostrych przedmiotéw.
W przypadku kamienistego podtoza nalezy wykona¢ podsypke z piasku o gr. min. 0.1m
oraz obsypke o grubosci warstwy 0,2m powyzej rurociggu.

Roboty montazowe

Projektowany odcinek zewnetrzny instalacji gazowej do punktu redukcyjno-
pomiarowego zlokalizowanego w szafce gazowej w linii projektowanego ogrodzenia
posesji wykonany zostanie z rur polietylenowych PE typu 100 szeregu SDR11, wg normy
PGNiG-ZN-G-3150 ,Gazociagi -rury polietylenowe -wymagania i normy” o $rednicy
dn40mm tgaczonych przy pomocy zgrzewania elektrooporowego oraz rur stalowych bez
szwu wedlug normy PN-EN10208-1 taczonych za pomoca spawania elektrycznego.
Przejscia rur PE na stalowe realizowane bedqg przy wykorzystaniu specjalnego potfgczenia
nieroztacznego PE-stal. Pionowy odcinek zewnetrznej instalacji gazowej (przed skrzynka
gazowq) zostanie zakonczony kurkiem odcinajacym dn32 - bedacym jednoczesnie
kurkiem odcinajacym.

Gazomierz i kurek odcinajacy zostang umieszczone w specjalnej skrzynce gazowej
wolnostojacej na postumencie (600x600x25mm). W drzwiczkach powinny znajdowac sie



otwory wentylacyjne. Kurek nalezy zamontowac¢ w skrzyni pomiarowej od 0.5 do 1.5m od
poziomu terenu.

Préba szczelnosci

Préba szczelnosci ziemnej instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34503
~Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw gazow” Czynnikiem proby moze by¢
powietrze lub gaz obojetny. Czas préby powinien trwa¢ 1 dobe ale nie powinien by¢
krétszy niz 1 godzine przy cisnieniu 0,75MPa po uprzednim ustabilizowaniu czynnika
probnego.

Oznakowanie

Znakowanie trasy instalacji gazu wykonac¢ zgodnie z normg ZN-G-30001:2001
specjalna tasma lokalizacyjng oraz tasma ostrzegawczg koloru zéttego. Tasme
ostrzegawcza o szerokosci min. 0.1mm utozy¢ na wysokosci 0,4m nad projektowang
rura gazowa, tasme lokalizacyjng utozy¢ 0.05m nad gazociggiem.

Przewody wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, na zewnatrz zas
w bruzdach wypetnionych chuda zaprawa cementowa. Przewody instalacji gazowej
w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (c.o.,
wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegtos¢ miedzy nimi powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Przewodow instalacji gazowej nie nalezy
prowadzi¢ przez pomieszczenia, ktorych sposob uzytkowania moze spowodowacd
naruszenie stanu technicznego instalacji lub gdy wptywa na parametry eksploatacyjne
gazu. Przy prowadzeniu przewoddw przez pomieszczenia mieszkalne i garazowe nalezy
instalacje wykonac¢ z rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie.

Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowac¢ w odlegtosci, co najmniej 10cm
powyzej innych przewoddw instalacyjnych, przy skrzyzowaniach odlegto$¢ ta winna
wynosi¢, co najmniej 2cm. Od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikdw,
tacznikow, bezpiecznikéw, gniazd wtykowych odlegtos¢ ta winna wynosi¢ 60cm. Przewody
gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 2-3cm od $cian ze spadkiem 4mm na 1 mb w kierunku
doptywu gazu. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, a przez inne w otworach luznych. Miejsce wolne
uszczelni¢ szczeliwem nie powodujacym korozji rur (silikon, pianka poliuretanowa).
Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkow za pomoca uchwytow
i wspornikow.

Proba szczelnosci

Przed oddanie instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnosci przez
napetnienie przewodow powietrzem o ci$nieniu 0,05MPa przy zamknietych kurkach przed
odbiornikami. Wtgczony manometr nie powinien wskaza¢ spadku ci$nienia w przeciggu 30
i 15min. Przy przebiegu przewoddw przez pomieszczenia mieszkalne i garazowe rurociggi
poddac prébie na cisnienie dwukrotnie wyzsze. Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
nalezy sporzadzic¢ protokét a przewody instalacji wyczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Do skrzynki gazowej doprowadzone bedzie przytacze gazu zakonczone kurkiem
gtownym - wg oddzielnego opracowania.

Instalacje gazu wykonac¢ zgodnie rysunkami: rzut instalacji gazu i aksonometria
instalacji gazu.



