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Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sporfoweqo w miejscowosci Tychnowy

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Lokalizacja: Dz. nr36/23, obreb Tychnowy, Gmina Kwidzyn

Przedmiot inwestycji: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno — sportowego w miejscowosci
Tychnowy w postaci rozbudowy placu zabaw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Podmiotowa dz. nr 36/23 w miejscowosci Tychnowy jest dziatkg czeSciowo zabudowang. Na dziatce
znajduje sie plac zabaw, mata architektura.

3. Projektowanie zagospodarowania terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.

b) Sposdb odprowadzania i oczyszczania sciekéw
Nie dotyczy.

¢) Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.
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d) Sposdb dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostepnosc do drogi publicznej.

e) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Projektuje sie usuniecie warstwy ziemi — humusu gr. okoto 20cm (Ppow-100m2).
Pod urzgdzeniami projektuje sie podtoze piaskowe gr. 20cm (Ppow-100m2).

4. Zestawienie powierzchni

Catkowity bilans powierzchni:

Powierzchnia rozbudowywanej czesci placu zabaw - 100,0m?

5. Wymagania wynikajace z prawa miejscowego/warunkéw zabudowy
Nie dotyczy.

6. Ochrona zabytkow
Na podmiotowym obszarze nie wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy podmiotowej inwestycji.

8. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia
Planowana inwestycja nie jest kwalifikowana do przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.210r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

9. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy.

10. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bu-
dowlanego lub robét budowlanych
Projektuje sie usuniecie warstwy urodzajnej — humusu gr. 20cm oraz wykonanie warstwy
piaskowej pod urzgdzeniami placu zabaw.

Elementy placu zabaw:

. Bujak — lisek

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretéw fi 16mm,
profili i ksztattownikdw stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z odpornej na czynniki
atmosferyczne ptyty HDPE w rdéznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie na sprezynie stalowej o
dtugosci L=400mm i Srednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana metodg ogniowg i malowana
proszkowo.
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. Bujak — skuter

Konstrukcja bujaka wykonana jest z rur o przekrojach fi 48mm, fi 30mm, pretéw fi 16mm,
profili i ksztattownikdw stalowych. Siedziska bujakéw oraz boki wykonano z odpornej na czynniki
atmosferyczne ptyty HDPE w rdéznych kolorach. Urzadzenie kotysze sie na sprezynie stalowej o
dtugosci L=400mm i $rednicy fi 200mm. Konstrukcja ocynkowana metodg ogniowg i malowana

proszkowo.
/:? ,,,47
. Stozek linowy — duzy — h=3.5m, o S$rednicy 4m. Konstrukcja nozna stalowa, liny

polipropylenowe zakotwione do podtoza.
-
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DANE TECHNICZNE:
%) (&)
B
A

H

@4,00m 3,50 m

e

BEZPIECZENSTWA

@7,00m 3,50 m

Konstrukcja ze stali nierdzewnej. Olinowanie z liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym.

e Zjazd linowy,

Konstrukcja: stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo. Podest: antyposlizgowa
ptyta polietylenowa. Sruby: Wszelkie éruby, mocowania wystawione na dziatanie warunkéw ze-
whnetrznych nierdzewne, lina cynkowana. Kotwienie: Zagtebione 120 cm w gruncie.

UWAGI:

Wymiary: 400 x 2343 cm

Strefa bezpieczenstwa: 400 x 2350 cm
Wysokos¢ catkowita: 376 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 99 cm
Wysokos¢ podestu: 80 cm

e Trampolina
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Pole skakania: 150x150 cm
Wymiary trampoliny: 200 cm x200 cm x 44 cm

Zastosowanie

Trampolina do instalacji na publicznych placach zabaw w szkotach i przedszkolach.
Trampolina Mini doskonale nadaje sie do taczenia w zestawy trampolin tzw. "Pole kraterow".
Stworzony w ten sposdb park trampolin stuzy do skakania dla kilku dzieci jednoczesnie. Z trampolin
moga korzystac dzieci, mtodziez i dorosli.

Bezpieczenstwo

- trampoliny wykonane sg zgodnie z wytycznymi normy na place zabaw PN-EN:1176-1:2009
co poswiadczone jest certyfikatem,
- z trampoliny nie mozna spas¢, gdyz montowana jest w zagtebieniu, a jej gérna powierzchnia
wyréwnana jest z nawierzchnig wokot,
- przed urazami podczas upadkow chroni ostona wokdt maty pokryta nawierzchnig amortyzujaca
EPDM/SBR,
- ze wzgleddw bezpieczenstwa ¢wiczgcego jedna trampolina przeznaczona jest dla jednej osoby,
- podczas uzytkowania przez kilka oséb moze dochodzi¢ do zderzen i wypadkéw. Dzieci muszg same
nauczyc sie szacowac ryzyko.

Wandalo-odpornosé

Trampolina ma podwyzszong wandaloodpornos¢:
- mata do skakania wykonana jest z klockow z tworzywa sztucznego zawieszonych na stalowych
linach,
- mata skokowa zawieszona jest na duzej ilosci mocnych sprezyn, z ktérych kazda wytrzynuje nacigg
ponad 50 kg,
- sprezyny ostoniete statg lub zdejmowalng pokrywa zalang bezpieczng nawierzchnig amortyzujgca
z EPDM/SBR,
- wybieraj mate trampoliny, gdyz zapobiega to przecigzeniu przez wielu uzytkownikow skaczacych
jednoczesnie,
- urzadzenie zakopane jest w ziemi
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e SzesSciokat wielofunkcyjny

Konstrukcja z profili stalowych malowanych proszkowo. Ptyta HDPE. Wysokos¢ nad terenem 250cm.

525

557
Z57

Bezpieczenstwo:

Bezpieczenstwo uzytkownikdw placu zabaw to priorytet, a wiec bardzo istotne jest , aby
instalowane na placu zabaw urzadzenia rekreacyjne byty bezpieczne oraz aby ich rozmieszczenie
uwzgledniato obowigzujgce przepisy i normy. Bezpieczne zabawki, to takie ktére spetniajg wymogi
obowigzujgcej normy PN-EN 1176 oraz nawierzchnie placéw zabaw zgodne z normg PN-EN 1177.
Wokot zabawek powinny zostaé uwzglednione tzw. strefy bezpieczenstwa, ktérych wymiary
podawane sg przy kazdym z urzgdzen zabawowych.
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Instrukcja kontroli oraz obstugi i konserwacji wyposazenia placéw zabaw:

Zgodnie z przepisami wynikajgcymi z normy PN-EN-1176-1 w celu zwiekszenia bezpieczen-
stwa dzieci na placach zabaw, zaleca sie, aby wtasciciel lub zarzadca placu zabaw stosowat sie do
zalecen niniejszej instrukcji i przeprowadzat stosowne kontrole wedtug n/w harmonogramu.

e Kontrola regularna
Celem kontroli wizualnej jest ujawnienie oczywistych zagrozerh moggcych byé wynikiem wanda-

lizmu, zniszczen przez warunki pogodowe Ilub zasmiecenia placu zabaw (rozbite
butelki). Kontrola powinna by¢ przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu lub czesciej, w zalezno-
$sci  od intensywnosci uzytkowania, stopnia wandalizmu, wieku urzadzen oraz
uzytych materiatéw.

¢ Kontrola funkcjonalna
Kontrola funkcjonalna jest przeglagdem bardziej szczegdtowym, majacym

na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilnosci sprzetu, szczegdlnie dotyczy to jego
zuzycia. Kontrola powinna by¢ przeprowadzana raz na kwartat.

Przedmiotem kontroli sg: czystosé, przeswity miedzy urzgdzeniem a powierzchnig gruntu, stan

nawierzchni, odstoniete fundamenty, ostre krawedzie, brak elementéw
konstrukcyjnych, nadmierne zuzycie elementéw ruchomych, kompletnos¢ i zwartosé
konstrukcji.

e Coroczna kontrola podstawowa
Kontrola wykonana w odstepach czasu nie przekraczajgcych 12 miesiecy ma ocenié ogdlny po-

ziom bezpieczenstwa wyposazenia, stanu fundamentéw, nawierzchni, wptywu warunkéw atmosfe-
rycznych, Sladow rozktadu lub korozji, a takze zmian w poziomie
bezpieczenstwa na skutek wykonanych napraw lub wymienionych czesci sktadowych.

Wynik corocznej kontroli podstawowej winien by¢ opisany w karcie kontroli i przechowywany
wraz z innymi dokumentami dotyczagcymi danego placu zabaw. Jezeli ktdras z powyzszych kontroli
ujawnifa powazne usterki powodujgce zagrozenie
bezpieczenstwa zaleca sie bezzwtoczne usuniecie usterki lub zabezpieczenie urzadzenia w sposéb
uniemozliwiajacy uzytkowanie do momentu naprawy serwisowej. Wszelkie naprawy nalezy odno-
towa¢ w  karcie naprawy. Przy intensywnym  uzytkowaniu nalezy = zwiekszy¢
czestotliwosé kontroli.

Kontrola podstawowa (roczna) powinna byé przeprowadzana przez osoby posiadajgce wiedze w
zakresie obowigzujgcych norm oraz odpowiednie doswiadczenie.

e Obstuga i konserwacja placow zabaw
Zaleca sie dla bezpieczenstwa dzieci na placu zabaw regularng konserwacje urzadzen i

nawierzchni obejmujgcg nastepujgce czynnosci:
— utrzymywanie wolnej przestrzeni wokét urzadzenia;

— uzupetnianie ubytkéw w strefie swobodnego upadku;
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— usuwanie odtamkow ostrych przedmiotow;
— czyszczenie urzadzenia;

— dokrecanie i wzmacnianie potgczen;

— smarowanie punktow obrotowych;

— sprawdzanie spawoéw;

—renowacja elementéw drewnianych co 2 lata sSrodkami grzybobdjczymi posiadajgcymi atest Insty-
tutu Higieny.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiekt

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje sie na podmiotowe] dziatce nr. 36/23
obreb Tychnowy po granicy. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz sSrodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy prawa:

e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami):
v'§11 — usytuowanie ze wzgledu na ucigzliwosci tj. hatas i drgania, zanieczyszczenie
powietrza, zanieczyszczenie gruntu i wodd, powodzie zalewane wodami
opadowymi, szkody zwigzane dziatalnoscig gorniczg) — warunek spetniony,

v 8§40 ust. 2 — nastonecznienie placu zabaw wynosi powyzej 4 godzin (liczone w
dniach réwnonocy w godzinach 10°°-16% — warunek spetniony,

v §40 ust. 3 — Odlegto$¢ placu zabaw od linii rozgraniczajacych ulice — powyzej 10,0m
— warunek spetniony,

v 8§40 ust. 3 — Odlegtos¢ placu zabaw od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi - powyzej 10m — warunek spetniony,

v 8§40 ust. 3 — Odlegtos¢ placu zabaw od miejsc gromadzenia odpadéw — powyzej
10,0m — warunek spetniony,

Opracowat:

inz. Daniel tukianczyk
upr. nr POM/0126/0WOK/06
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki:

Tychnowy dz. nr 36/23

Imie i nazwisko inwestora:

Gmina Kwidzyn

Adres inwestora:

82-500 Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30

Imie i nazwisko osoby sporzgdzajgcej informacije

Michat Kaminski

Adres projektanta:

Ul. Nowa 9, 13-332 Jamielnik
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PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projekt placu zabaw w miejscowosci Tychnowy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126.

- na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.
2351).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: ogrodzenie, oswietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i
pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie
miejsca sktadowania materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajgcych z przepiséw odrebnych: strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzgdzenie zbrojarni i wezta
produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego.

Roboty ziemne

- wykop pod posadowienie urzgdzen placu zabaw.

Roboty budowlano - montazowe

- montaz urzadzen placu zabaw,
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Nie dotyczy planowanej inwestycji.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie przewiduje sie.
ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty budowlane-montazowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach),

12
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SPOSOB  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW |  ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu Bioz, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji
prac budowlano - montazowych,

- Roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem bioz zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski ochronne, rekawice ochronne,
okulary). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia
pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowaé przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony ). Urzadzenia powinny by¢
sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

- W czasie trwania robdt codziennie przeprowadza¢ dla osdéb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwié sposdb prowadzenia robdt, wystepujace i
mogace wystgpic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki
oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykonaé i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazdow nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Kaminski

upr nr 23/WMOKK/2017
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Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sporfoweqo w miejscowosci Tychnowy

ZAtACZNIKI:

1. Oswiadczenie projektanta/ow

Zgonie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1333)
jako projektanci niniejszego projektu budowlanego oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH DATA PODPIS
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Michat Kaminski
PROJEKTANT upr. nr 23/WMOKK/2017

nr ewid. WM-0281 04-2023 e
OPRACOWAL: inz. Daniel tukianczyk

upr. nr. POM/0126/0WOK/06

nr ewid. POM/B0O/0384/06 042023 e
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2.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sporfoweqo w miejscowosci Tychnowy

Uprawnienie i zaswiadczenie z izby
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Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sporfoweqo w miejscowosci Tychnowy

CZESC RYSUNKOWA:

1. PZT — plan zagospodarowania terenu

1:500

16




