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Meble do segmentu 3/2

Meble dla segmentu mieszkalnego 3/2 (zatgcznik 002_D13). Ustawienie mebli przedstawiaja rysunki:
- ,G", ,H” pomieszczenie 3/1A
- K, ,L” pomieszczenie 3/1C

rys. ”G”

rys. ”H”
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rys. ” K”

rys. ” L”
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L.p

Przedmiot
zamowienia

Opis przedmiotu zamowienia

39.

Zabudowa
Gospodarcza
typu HSM”
kpl.1.

rys.99, rys.100

Zabudowa Gospodarcza typu ,N” o wymiarach wys.2100 mm x szer.~1750 mm x gt.600 mm.
dotyczy pomieszczenia 3/1A (zatacznik 002_D13). W sktad zabudowy wchodzi:

I - ' |

rys. 99

02. szafka wiszaca z ociekarkg naczyn ,40” h=~720, szer. 400 mm, gt.300 mm

05. szafka z podnoszonym blatem ,60” z gniazdem meblowym naroznym ( rys.5)

06. blenda ~1200 x 330 mm

66. szafka wiszaca h= ~720, szer. ~530, gt. 300 mm

67. zabudowa lodéwki wraz z lodéwka wys.~2200, gt. 600 mm szer. ~600 mm (szerokos$¢
zabudowy dobraé do zastosowanej lodowki)

68. szafka pod zlew wys. (z blatem) ~920 mm szer. ~600 mm gt. 600 mm

69. szafka z szufladg wys.(z blatem) 920 mm x szer. ~480 mm x gt.600 mm (rys.82)

70. blenda obudowy ciggu wod-kan. wys.~1300 x ~200 x ~200mm

71. blenda obudowy ciggu wod-kan. wys.~1300 x ~200 x ~200mm

Uwaga !
Do kalkulacji przyjg¢ szeroko$é pomieszczenia 1750 mm, szerokosc¢ i gteboko$¢ obudowy
wod-kan przyjaé 200 mm.

Korpusy mebli wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym kolor i rysunek
drewna Dab Madryt D380, natomiast drzwi i podnoszony blat szafki 06 wykonany z ptyty
wiérowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub rownowaznym kolorem, rysunkiem i stopniem
potyskowosci. Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem
o gr 0,8-1 mm w kolorze ptyty wiérowej. Potgczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem
kotkow meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm). Potgczenia na
kotki
meblowe w trakcie montazu tgczyé mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej. Na
wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi mocowaé na zawiasy
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06 70 02 66 67

05 68 \71 69 rys.100

puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llos¢ zawiaséw dla poszczegdlnych drzwi
dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos$é i szerokos$¢ drzwi). Zawiasy w systemie
, Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym
o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi pierscieniowych,
(niedopuszczalne faczenia na zszywki rys. 3.) Ptyte roboczg pod zlewozmywak i szafki 05
wykonacé z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm oklejonej laminate o gr. min 0,5 mm w kolorze
RAL. 7047. Waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem o grubosci 2 mm. W szafce ,68”
zastosowac zlewozmywak z granitowy (rys.7) w kolorze szarym o wymiarach gt.~.480 x szer.
~430 wraz z baterig (bateria w kolorze zlewozmywaka). W szafce 69 szuflada na
prowadnicach typu tandembox antaro lub réwnowaznych o diugosci 500 mm. Boki szuflady i
plyta dolna w kolorze biatym. Plyta dolna wykona z ptyty wiérowej laminowanej o gr. 16 mm,
w szufladzie zastosowac¢ organizer na sztuéce.

Podtgczenie zZlewozmywaka i baterii lezy po stronie wykonawcy. Widoczne tgczenia blat-
zlewozmywak, blat- ptytki Scienne, jak i inne plyty wiérowe majace styczno$c¢ z blatem
zabezpieczy¢ silikonem bezbarwnym. Lodéwka w szafce ,67” ( rys.100) do zabudowy o
wymiarach ok. wys. 875 x szer.540 x gt.550 mm. Wyposazona w zamrazalnik o pojemnosci
ok. 14 litréw, pojemno$¢ chiodziarki ok.109 litréw, z automatycznym rozmrazaniem komory,
trzy potki szklane i cztery potki na drzwiach. Pod szafkg pomiedzy bokiem lodéwki a wieficem
dolnym szafki ,,66” zamocowa¢ dwie lampy podszafkowe typu ,Lena” (rys.06a) lub
réwnowazne w kolorze Ral 9005 o naturalnej barwie Swiatta. Lampki zasilane napigciem 12V
z prostownika zamocowanego na gérnym wiencu szafki ,66”. Zastosowa¢ wigcznik dotykowy
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z $ciemniaczem w kolorze Ral 9005 (rys.06b) zamocowany na boku obudowy lodéwki.
Wszystkie przewody zasilajgce oswietlenie niewidoczne.

Zasilanie 230V, maksymalny poziom hatasu ok. 40 dB. W zabudowie lodowki w tylnej czesci
wykona¢ kanat wentylacyjny.

Uchwyty meblowe rys.7 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm. W zabudowie
lodéwki w tylnej czesci zastosowac kanat wentylacyjny. Catos¢ mocowana na state do Sciany.
Na plycie roboczej przy szafce 05 gniazdo (rys.100) wykonane z tworzywa sztucznego i
aluminium, wyposazone w trzy wejscia typu French (230V AC 16A) stopieh ochrony IP20.
Wymiary 224x53x100. Podtgczenie gniazda wykonaé bez widocznych przewodéw
zasilajgcych.

40.

Szafka na
buty ,,SM”
szt.1
rys.101

Szafka na buty typ ,SM” o wymiarach szer. 1090 mm x

gt. 310 mm x wys. 1900 mm do pomieszczenia 3/1A
(zatacznik 001_D13 i zatgcznik 002_D13). T
Wykonana z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm
imitujgcym kolor i rysunek drewna Dab Madryt D380
lub rownowaznym kolorem, rysunkiem i stopniem
potyskowosci, natomiast drzwi wykonane z ptyty
wiorowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub
rownowaznym kolorem, rysunkiem i stopniem
potyskowosci.

Potagczenia na kotki meblowe o $rednicy 8 mm
(maksymalny rozstaw potgczen 64 mm). Potaczenia na
kotki meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning
wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej. Na wszystkich
ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.
Drzwi mocowac na zawiasy puszkowe z gwarancjg
dozywotniego dziatania.

Zawiasy w systemie, Clip mocowane technikg Inserta”.
W szafce zastosowac kosze na buty rys.14 i o
wymiarach D=252 mm, H=335 mm, L=555 mm. Drzwi
zabezpieczy¢ przed opadaniem sitownikami gazowymi.
Uchwyty meblowe rys.7 w kolorze RAL 9005 typu
UA59 o rozstawie 128 mm.

Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm
(rys.10) malowane proszkowo w kolorze RAL 9005 z
regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru g -
naog lub czarnym mocowane do wienca dolnego. g rys. 101
Szafka mocowana na state do $ciany za pomoca kleju i

kotkdw rozporowych. Miejsca styku ptyta scian uzupetni¢ masg akrylowa.

1900

890

41.

Zabudowa
meblowa
typu ”SM”
lewa kpl.1
prawa kpl.1
rys.102
rys.103

Zabudowa meblowa typu ,A” lewa (rys. 102) o wymiarach wys. 2100 mm x szer.1800 mm x
gt.700/560 mm. dotyczy pomieszczen (zatgcznik 002_D13) 3/1C. W pomieszczeniu 3/1D
zabudowe wykonaé¢ w lustrzanym odbiciu.

W sktad zabudowy wchodzi:

- Szafa ubraniowa o wym. Wys.2100 mm x szer. 600 mm x gt. 560 mm

- Biurko szer. 1200 mm x gt.700 mm wys. 720-760 mm.

- Potka szer. 1200 mm x gt. 268 x wys. 1460 mm.

Meble wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm imitujgcym kolor i rysunek
drewna Dgb Madryt D380, natomiast drzwi szafy, pétka i ptyta robocza biurka wykonane z
ptyty wiorowej w kolorze Biata Porcelana U570 lub rownowaznym kolorem, rysunkiem i
stopniem potyskowosci.

Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne) zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1 mm
w kolorze plyty wiorowej. Potaczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem kotkow
meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen 96 mm). Potaczenia na kofki
meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowe;.

Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi mocowac na
zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiaséw dla poszczegolnych
drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysoko$¢ i szeroko$¢ drzwi). Zawiasy w
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systemie , Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafy wykonana z ptyty HDF w
kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi
pierscieniowych, (niedopuszczalne tgczenia na zszywki rys. 3. Uchwyty meblowe rys.7 w
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kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm. Wiercenia na podpérki potek co 64 mm.
Nogi z szafy wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w
kolorze RAL 9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru n6g mocowane na
wkrety do wiehca dolnego.

Biurko o regulowanej wysokosci co 20 mm (720 740, 760 mm) na stelazu metalowym

(zatgcznik 005_DS13) wykonanym z profilu
metalowego kwadrat o 40x40 mm, stelaz
malowany farbg proszkowg w kolorze RAL
9005 z regulatorem wysokosci (rys.28) w
zakresie min. 60 mm i mocowana na state do
boku szafy. Plyta robocza biurka o gr.36 mm.
oklejona obrzezem o gr.2 mm i mocowana do
stelaza za pomoca wkretow. W ptycie roboczej
biurka zamocowac¢ przepust kablowy kwadrat
w kolorze RAL 9005 (rys.33). Stelaz metalowy
biurka mocowacé na state do ptyty tylnej pofki i
boku szafy ubraniowej. Miejsce mocowania
przepustu ustali¢ z zamawiajagcym. Potka
mocowana na state do sciany za pomocg kleju
montazowego i  kotkbw  rozporowych.
Przegrody poziome mocowac do ptyty tylnej na
state za pomocg kotkéw meblowych o Srednicy
10 x 200 mm. i katownikéw (rys. 30). W plycie
tylnej w miejsce mocowania katownikow
wykonaé rowki (rys.32) o dtugosci, szerokosci
i gtebokosci ptaskownika (rys.31).

o

PoS

oW

rys.103
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42,

Szafa
typu "SM48”
lewa szt.1

typu ,,SM48”
prawa szt.1
rys.104

Szafa ubraniowa typ ,SM48 P’ o wymiarach szer. 480 mm
x gt. 500 mm x wys. 2100 mm do pomieszczenia 3/1C
(zatgcznik 002_D13, rys.104). W pomieszczeniu 3/1D szafe
wykonaé w lustrzanym odbiciu.

Szafa wykonana z plyty wiérowej laminowanej o gr.18 mm
imitujgcym kolor i rysunek drewna Dab Madryt D380 lub
réwnowaznym kolorem, rysunkiem i stopniem potyskowosci,
natomiast drzwi wykonane z ptyty widrowej w kolorze Biata
Porcelana U570 lub rownowaznym kolorem, rysunkiem i
stopniem potyskowosci.

Potaczenia na ztgcza mimosrodowe z zastosowaniem kotkéw
Meblowych o srednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potgczen
64 mm). Potaczenia na kotki meblowe w trakcie montazu
taczy¢ mieszaning wodnej dyspersji zywicy poliwinylowej.
Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki
laminatu. Drzwi mocowac¢ na zawiasy puszkowe z
gwarancjg dozywotniego dziatania. llos¢ zawiasow dla
poszczegdlnych drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami
producenta (wysokos¢ i szerokosé drzwi). Zawiasy w
systemie , Clip mocowane technika Inserta”. Sciana tylna
szafy wykonana z ptyty HDF w kolorze biatym o gr. 3 mm
taczona z korpusem za pomocg wkretow lub gwozdzi
pierscieniowych, (niedopuszczalne tgczenia na zszywki rys.
3. Uchwyty meblowe rys.7 w kolorze RAL 9005 typu UA59 o
rozstawie 128 mm. Wiercenia na podpérki potek co 64 mm.
Nogi z szafy wykonane z profilu metalowego 40x40 mm
(rys.10) malowane proszkowo w kolorze RAL 9005 z
regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru ndg
mocowane na wkrety do wienca dolnego.

W szafie zastosowac pétki z mozliwoscig mocowania w
pionie co 64 mm.

2100

43,

Komoda

Typu ,,SM 100”
szt.2

rys.105

Komoda typu ,.SM100” o wymiarach
wys. 900 x szer. 1000 x gt. 500 mm
wykonana z ptyty widrowej
laminowanej o gr.18 mm imitujgcym =
kolor i rysunek drewna Dgb Madryt,

natomiast drzwi i czofa szuflad

wykonane z ptyty widrowej w kolorze

Biata Porcelana U570lub | = —

réwnowaznym kolorem, i stopniem
potyskowosci. Wszystkie waskie
ptaszczyzny (réwniez niewidoczne)
zabezpieczone obrzezem o gr 0,8-1
mm w kolorze plyty widrowej.
Potagczenia na ztgcza mimosrodowe z -
zastosowaniem kotkow meblowych o

Srednicy 8 mm (maksymalny rozstaw e

potgczen 96 mm). Potgczenia na kotki
meblowe w trakcie montazu tgczyé
mieszaning wodnej dyspersji zywicy
poliwinylowe;j.

rys.105

A

900

40

Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu. Drzwi mocowac na
zawiasy puszkowe z gwarancjg dozywotniego dziatania. llo$¢ zawiaséw dla poszczegolnych
drzwi dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta (wysokos¢ i szerokos¢ drzwi). Zawiasy w
systemie , Clip mocowane technikg Inserta”. Sciana tylna szafek wykonana z ptyty HDF w

kolorze biatym o gr. 3 mm tgczona z korpusem za pomocg wkretéw lub gwozdzi

pierscieniowych, (niedopuszczalne tgczenia na zszywki (rys. 3). Uchwyty meblowe rys.7 w

kolorze RAL 9005 typu UA59 o rozstawie 128 mm.
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Nogi wykonane z profilu metalowego 40x40 mm (rys.10) malowane proszkowo w kolorze
RAL 9005 z regulatorem poziomu w kolorze zblizonym do koloru n6g mocowane na wkrety
do wienca dolnego. Zastosowaé prowadnic kulkowe podszufladowe z samodomykaczem.
Boki szuflady i ptyta dolna w kolorze biatym. Ptyta dolna wykona z ptyty wiérowej
lamniowanej o gr. 16 mm. Komode zamocowac na state do Sciany.




