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52. | Krzesto Krzesto o wymiarach siedziska szer. 480 x gt. 470 mm, wysoko$¢
rys.114 siedziska 445 mm, wysokos¢ catkowita krzesta 760 mm, stelaz
szt.390 wykonany z drewna bukowego. Siedzisko i oparcie wykonane z

profilowanej sklejki oklejonej pianka poliuretanowg o gramaturze 20 -25
kg/m? i tapicerowane tkaning meblowg o gramaturze 360 400 g/m2 z
atestem niepalnosci odporng na mechacenie i Scieranie. Mozliwos¢
sztaplowania po cztery sztuki.

rys.114

53. | Tapczan Tapczan jednoosobowy o wymiarach 2000 x 900 mm. W skitad tapczanu wchodzi:
Jednoosobowy 1. Pojemnik na posciel
,,B” 2. lezysko
rys. 115 3. plyta przednia
szt. 100 4. plytatylna

5. plyta boczna

6. poduszka o wymiarach 600x300x110 mm
Gérna krawedz plyty przedniej powinna zachodzi¢ '/> wysokosci lezyska, natomiast piyta
tylna wystawa¢ o 300 mm. plyte przednig, tylng zamocowac do skrzyni za pomocg srub
zamkowych M6. Otwory w lezysku i w ptytach powinny by¢ symetryczne tak aby mozna

ztozy¢ tapczan o lustrzanym odbiciu rys.2. Zastosowaé podnosniki powodujgce podnoszenie
lezyska od strony wzdtuznej tapczanu.

Skrzynia (rys.117) w catosci wykonana z plyty wiérowej laminowanej, kolor i rysunek drewna
ustali¢ z zamawiajacym. Wszystkie waskie ptaszczyzny (réwniez niewidoczne)
zabezpieczone obrzezem o gr 2 mm w kolorze ptyty wiérowej. Potgczenia nieroztgczne z
zastosowaniem kotkéw meblowych o $rednicy 8 mm (maksymalny rozstaw potaczen 96
mm). Polaczenia na kotki meblowe w trakcie montazu tgczy¢ mieszaning wodnej dyspersji
zywicy poliwinylowej. Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu.
Plyta dolna wykonana z ptyty HDF o grubosci 3mm lakierowanej lub laminowanej na biato.
Odlegtosé przegrod wewnetrznych od oskrzyn poprzecznych powinna zapewni¢ swobodny
montaz podnosnikéw. Plyte dolng tgczy¢ z skrzynig za pomocag wkretow. W miejscu styku
skrzyni z podiogg zastosowac slizgacze z tworzywa o grubosci 5 mm. Boki w dolnej tylnej
czesci podfrezowaé. Wyktadzina wywinieta na sciane.
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Rama lezyska wykonana z tarcicy sosnowej k.| i wilgotnosci wzglednej 8-10% o ustojeniu
réwnolegtym, niedopuszczalne seki. Ramiaki wzdtuzne, poprzeczne i Srodkowe fgczy¢ za
pomoca czopow rys.71 (niedopuszczalne fgczenie za pomoca wkretdw i gwozdzi).
Krawedzie w miejscach styku z widkning , wigofilem jak i tkaning meblowg zatamane. Plyta
MDF o grubo$ci 6 mm przymocowana do ramy za pomocg kleju i gwozdzi pierscieniowych

przegrody wewnetrzne

powinna posiadac¢ otwory wentylacyjne. Na rame naklei¢ pianke poliuretanowg o
podwyzszonej odbojnosci, grubosci 100 mm i ciezarze wiasciwym 30kg/m?® oraz spetniajgca
warunki OEKO-TEXSTANDART 100 i posiadajgca atest FIRA dotyczacy niepalnosci .Catosé
tapicerowac tkaning meblowg przeszytg wiékning meblowg o gramaturze 120g/m2.
Kolorystyke i rodzaj tkaniny uzgodni¢ z zamawiajgcym.

54.

Odbojnik drzwi
rys. 118
szt.100

Odbojnik drzwiowy wykonany z stali nierdzewnej z naktadkg w kolorze
czarnym i wysokosci max.35 mocowany do podtogi za pomocg kotka
rozporowego.

Umiejscowienie odbojnikéw dla poszczegdlnych drzwi (zatgcznik
001_D13, zatgcznik 002_D13, zatgcznik 003_D13).

rys.118




