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1. OsSwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, punkt 3 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projektowa
w odniesieniu dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociagowej w miejscowosci Rog6zno, na dziatkach nr
ew. 108, 227, 273 obreb ew. 0018, jednostka ew. 143503_2 RZASNIK - zostata wykonana zgodnie z wymaganiami
ustawy "Prawa budowlanego", przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu,
jakiemu ma stuzyc.

; SPECJALNOSC | NUMER
Aﬁﬁ%i%*kl IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN opgggﬁim A | DATA PODPIS
BUDOWLANYCH
. ) - instalacyjno-inzynieryjna | Projekt Architektoniczno-
Projektant: Wiodzimierz Gryz 29/89/0s Budowlany 06.2022
. mgr inz. Jan instalacyjno-inzynieryjna | Projekt Architektoniczno-
Sprawdzajacy. Malinowski 14/92/0s Budowlany 06.2022

WYSZKOW, CZERWIEC 2022
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2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

ol wzerven 9000

%%tﬁow,fﬁi Ostroteka, dnia
Wyf’z 8
N@@m
Bu 0
29/89/0s

N eWIAENCYINY oo et e

STWIERBZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzieine] funkcji technicznej w budownlictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 roku —-- PRAWO

BUDOWLANE (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § .2.Uste1 Pkt 2, § 2 ust.2 pkt 2, § 5
ust.1 pkt 2, § 5 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt & 1it, %a® - - - = o =

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 46).

STWIERDZAM
se Ob. tech. inst, sanit, GRYZ WLODZIMIERZ  syn Jana

arodzony(a) dnia 19 _W}"?eénia 1954 r. - Wyszkéw —_—

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkecji . techmlczneg

PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY IROBGT

w specjalnosei DStalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych

1. do sporzadzania projektéw sieci wodociggowych i kanqllzqcygnych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
. technicznych,

2. do kler'owanla, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
siecl oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych.

DYRERYOR
Gléwny Yuigh

mgt int. L8 i

8.0 O-ka zam, 2161-87 n. 300

4|Strona



’
e ENEGRAM LENEGRAM” Michat Gryz

07-200 Wyszkéw, ul. Swigtojariska 11
+48 696737741, www.enegram.pl
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

URZAD WOJEWODZKI Ostroteka, dnia 14 STyczmia 1>z i
w Ostrolece ) '

Nr ewidencyjny 14/92/0s

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZY GOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznej W budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy 2 dnia 24 pazdziernika 1974 rokn ~PRAWO
BUDOWLANE (Dz U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2ust1pki 1, § Sustipit 1, § 7, § 13 ust. 1
pkt 4 lit. ,,a” rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
Iutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr &,
poz. 46).

STWIERDZAM

2e Ob. mgr inz urzedzeh sanitarnych JAN MALINOWSKI synBronistawa
urodzony(a) dnia 12 grudnia 1943 1. - Krynki posiada przygotowanie zawodowe do
pelnienia samodzielnej funkcji technicznej

PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY 1 ROBOT

w specjalnoéci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie: sieci sanitarmych kanalizacyjnych,
wodociagowych i ¢.0.

1. do sporzadzania projektéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych
uzbrojenia terem,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robodt, kierowania i
kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci oraz oceniania i badanie
stanu techmicznego w zakresie sieci wodociagowych, kanalizacyjoych i cieplnych
uzbrojenia terenu.

Oryginat podpisat z up. Wojewody mgr inz. arch. Jamusz Michat Krolak Dyrektor Wydziatu
Gospodarki Przestrzennej i Nadzoru Budowlanego Architekt Wojewodzki. Pieczgt okragia z
Godlem Pafistwa i napisem w otoku Urzad Wojewodzki w Ostrolgce.

Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych w archiwum Oddzista Rozwoju
Regionalnego Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiege w Warszawie — Delegatura-Placowka
Zamiejscowa w Ostrolgce. o

A

7 e WOJEHODY MAZOWIECKIEGT

igor Jaszozuk
Higrownix Ddoziziy AdMiniSyaci:
miczeo-Butowians] Teen
& Wygzigls Rozwiv Regionainess
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

==t [NIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RLU-YF8-7BN *

Pan WtODZIMIERZ GRYZ o humerze ewidencyjnym MAZ/IS/0649/02

adres zamieszkania CHELMONSKIEGO 9, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PJ6-9Y2-6WX *

Pan JAN MALINOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/7581/03

adres zamieszkania WASKA 32/2, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Yodpi jest pragidiowy
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONOCZNO-BUDOWLANEGO

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa zaliczana jest do XXV kategorii obiektéw budowlanych.

2. Podstawa opracowania

— mapa geodezyjna w skali 1:500,

— zalecenia inwestora,

— wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

— program Ogdlny Sieci Wodociggowej i Kanalizacyjnej Gminy Rza$nik,
— opinia ZUD w Wyszkowie,

— obowigzujace normy i przepisy budowlane.

3. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociagowej w pasie drogi gminnej nr 108, 227, 273 w
miejscowosci Rogdzno, gmina Rzasnik.

W zakres inwestycji wehodzi budowla:

— sieci wodociggowej DN 110. Wigczenie do istniejacego wodociggu DN 160.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

4.1. Wstep

4.2,

4.3.

4.4,

Niniejsze opracowanie wykonano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo wodnych w miejscu lokalizacji
projektowanej budowy sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej nr 108, 227, 273 w miejscowosci
Rog6zno, gmina Rza$nik

Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne proste. Na przedmiotowych dziatkach wystepujg grunty mineralne (piaski
gliniaste) jednorodne réwnolegle do powierzchni terenu. Poziom zwierciadta wéd gruntowych ponize;
projektowanego poziomu posadowienia fundamentow. Nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne.

Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe proste, obiekt zaliczony jest do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. — Dz.
U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463. Ze wzgledu na drugg kategorie geotechniczng opracowano opinie
geotechniczng z dokumentacjg badan podtoza gruntowego. Opinia geotechniczna dotaczona zostanie do
projektu technicznego.

Ustalenia koncowe

Na rozpatrywanym terenie pod warstwa niejednorodnych holoceriskich piaszczysto-humusowych nasypow i
gleby zalegajg gruntu mineralne rodzime wieku plejstocenskiego pochodzenia wodnolodowcowego: piaski
drobne warstwy | $rednio-zageszczone i zageszczone nosne nadajace sie do bezposredniego
posadowienia. Uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne zaleca sie posadowienie w gruntach no$nych —
warstwa la i Ib.

Podczas wykonywania wykopu, w przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy innego rodzaju

gruntu lub wystepowania poziomu zwierciadta wody gruntowej powyzej projektowanego
posadowienia sieci wod-kan. nalezy powiadomi¢ pisemnie projektanta.
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5. Sie¢ wodociggowa rozdzielcza

Sie¢ wodociggowg rozdzielczg zaprojektowano z rur cisnieniowych PE o $rednicy DN 110. Rury taczy¢ stosujac
technike zgrzewania czotowego. Polega ona na podgrzaniu czotowych powierzchni taczonych elementéw na styk z
ptyta zgrzewana az do ich uplastycznienia, a nastepnie po objeciu od nich ptyt na wzajemnym docisnigciu do siebie
uplastycznionych powierzchni. Przewody z PE utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej gr. 15 cm dokfadnie
ubitej, nastepnie wykona¢ obsypke wokét rur gr. 30 cm. Zmiany kierunku trasy wykona¢ za pomoca tukow przy
wykorzystaniu elastycznych rur PE, stosujac nastepujace minimalne promienia giecia.

Przy potaczeniach kotierzowych (hydranty) zastosowac¢ uszczelki klingierytowe. Miejsca narazone na uderzenia
hydrauliczne a wiec tuki, trojniki wzmocniono blokami oporowymi. Wodociag projektuje sie w pasie projektowanej
drogi.

5.1. Przejscie pod droga

Przejécie pod droga powiatowg zaprojektowano przewiertem lub przeciskiem w rurach ostonowych DN 219x6.7. Po
wykonaniu rurociggu nalezy pas drogowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Szczegbty wykonania i trase przecisku pokazano na rysunkach. Wiecej szczegotow w projekcie technicznym

6. Zestawienie dtugosci sieci wodociagowej

Przewody PE DN 110 — 503,00 mb
Szczegbdtowy przebieg trasy sieci wodociggowe] przedstawiono na mapach sytuacyjnych w skali 1:500

7. Ukfad zasilania

Projektowana sie¢ wodociggowa podtgczona bedzie do istniejacego wodociggu DN 160 biegnacego poprzez
zamontowanie trojnika, na trasie wodociggu zaprojektowano zasuwe zeliwng DN 110.

8. Uzbrojenie wodociagu

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ beda;

e  zasuwa DN 110 mm kotnierzowa krétka z Zeliwa sferoidalnego wraz z obudowa do zasuw i skrzynkg typ 4056 -
szt. 1

e hydrant p.poz. nadziemny z pojedynczym zamknigciem, korpusem oraz zawdr kulowy wykonany z zeliwa
sferoidalnego szt. 4

9. Proba cisnieniowa
Préba ci$nieniowa ptukanie i dezynfekcja przewodu

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg MGK PN62/8338-02. "Wykopy
otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”.

Gtebokos¢ przykrycia sieci rozdzielczej przyjeto 1.5 m. Na dnie wykopu pod uktadanym rurociagiem nalezy wykonac
podsypke z piasku o gr. 10 cm. W niniejszym projekcie odcinek sieci wodociggu rozdzielczego zaprojektowano w
pasie drogowym. Wykopy pod powyzszy wodociag zaprojektowano jako skarpowe. Tam gdzie pozwolg na to
warunki, nalezy wykop pod wodocigg wykonywa¢ mechanicznie przy pomocy koparek ze sktadowaniem ziemi na
odkfad. W miejscach zabudowanych i zadrzewionych wykopy wykonywac recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew.
Przy nadmiernych zblizeniach przewodu wodociggowego do drzew, przewod uktada¢ metodg podkopu. Roboty
ziemne w miejscach krzyzowych z kablami NN (przytacza), nalezy wykona¢ recznie, kabel wytaczy¢ spod napiecia i
w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Przy stupach zachowa¢ odlegtos¢ min. 1.0 m od podziemnych czesci stupdw oraz zapewni¢ w czasie wykonywania
wykopdw dojazd do stanowisk stupowych.
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11. Roboty montazowe

Montaz przewoddw PE wykona¢ zgodnie z ustaleniami PN-92/B-10735 pt. ,Przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robét budowlano — montazowych. Cze$¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

12. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja przyczyni sie do poprawy S$rodowiska naturalnego. Poprzez budowe kanalizacji $ciekowej, Scieki
odprowadzone bedq poprzez istniejacq kanalizacje sanitarng do oczyszczalni $ciekdw co znaczaco wplynie na
poprawe jakosci wod podziemnych.

13. Ogodlne warunki odbioru robot

Szczelno$¢ i poprawnos¢ wykonania kanalizacji nalezy sprawdzi¢ za pomocg, inspekciji telewizyjnej. Kamerownie
powinno sie wykonywa¢ w trakcie wykonywania prac ziemnych, ktéra ma na celu unieruchomienie i nadanie
stabilno$ci ktadzionym przewodom. Ma ona na celu sprawdzenie poprawno$ci wykonywanych prac montazowych,
czy zachowany jest okre$lony w opracowaniu projektowym spadek oraz czy wszystkie uszczelnienia sa wykonywane
prawidtowo.

14. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy.

15. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.
Opracowat:
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