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B-00.00.00 SPECYFIKACJE TECHNICZNE - WYMAGANIA OGOLNE

1.0. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczagce wymagania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach remontu kottowni w uzytkowanym budynku
Szkoty Podstawowej w Rdzawce, Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdré;.

1.2. Zakres stosowania ST.

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujagcg podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét zleconych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

kottowni uzytkowanym budynku Szkoty Podstawowej w Rdzawce, Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdro;j.

B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST-01 MONTAZ KOTLOWNI
ST-01.01. Technologia kottowni

ST-01.02. Instalacja gazowa

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem budowy,
Wykonawca/Projektantem.

1.4.2. Przetargowa dokumentacja projektowa jest to cze$¢ dokumentacji projektowej inwestycji,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.3. Teren budowy teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robat.



1.4.4. Przedsiewziecie budowlane kompleksowa realizacja nowego elementu budowlanego Iub
jego catkowita modernizacja/przebudowa.

1.4.5. Zadanie budowlane czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczna -
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacja,
przebudowa lub utrzymaniem obiektu budowlanego.

1.4.6. Inspektor nadzoru osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego odpowiedzialna za nadzorowanie
robot.

1.4.7. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

1.4.8. Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

1.49. Kottownia gazowa pomieszczenie wraz z kottem, instalacjami i zespotem urzadzen
stuzgcych do wytwarzania ciepta.

1.4.10. Instalacja centralnego ogrzewania jest to uktad przewoddéw prowadzony na zewnatrz lub
wewnatrz budynku wraz z armaturg, ksztattkami, wyposazeniem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonywanych robét, bezpieczernstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j
i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i
dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa: - Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa
dokumentacje projektowg oraz dokumentacje projektowg wykonawczg i zostang przekazane
Wykonawcy. - Wykonawcy; wykaz zawierajacy opis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé waznosci wymieniona
w ,,0g6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéow lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu zmian i poprawek.



W przypadku rozbieznosci, wymiary podane w piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowq i ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. Plac budowy jakim jest budynkiem
spotdzielni mieszkaniowej w Brzozowie jest wyposazony we wszystkie media. Instalacje sg w
wiekszosci prowadzone po tynku. Roboty przy budowie kottowni gazowej nalezy wykonywaé w
sposéb nie utrudniajgcy normalnego funkcjonowania mieszkancéw. Sposdb prowadzenia robodt
nalezy dostosowa¢ do wymagan postawionych przez kierownictwo spoétdzielni mieszkaniowe;j.
Wszelkie niezakoriczone odcinki robdt, pozostawione materiaty lub pozostawiony sprzet nalezy
zabezpieczyé, i umiesci¢ tablice znakujgce. Materiaty do budowy kottowni gazowej nalezy sktadowac
w pomieszczeniach piwnicznych w miejscach wskazanych przez kierownictwo spoétdzielni
odpowiednio zabezpieczone.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania robodt
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonaweca bedzie przestrzegat ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciw pozarowy, w miejscach wykonawstwa robdt. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.



Materiaty ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzywania materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé znika mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy. Wszelkie materiaty i
preparaty stosowane przy realizacji w/w robdt powinny posiada¢ aktualne karty charakterystyki
wydane przez producenta. Z kartg charakterystyki wykonawca powinien zapoznaé pracownikow
realizujgcych w/w roboty. Preparat tacznie z kartg charakterystyki powinien by¢ zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji w budynku.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Pracownicy wykonujgcy odpowiednie
czynnosci powinni posiada¢ odpowiednie wyksztatcenie w tym zakresie potwierdzone odpowiednimi
certyfikatami. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w stanie zadowalajgcym
przez caty czas do momentu odbioru koricowego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.



Wykonawca obowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Rownowaznos$s¢ norm i zbiorow przepisow prawnych. Gdziekolwiek w dokumentach
umownych powotane sg konkretne normy i przepisy prawne, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umownych
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2.0. MATERIALY.

Materiaty zaprojektowane w dokumentacji technicznej zostaty uzgodnione z Inwestorem i
przysztym uzytkownikiem zaprojektowanej kottowni gazowej. Do wykonania zakresu robodt
okreslonych w niniejszej ST Wykonawca moze uzy¢ materiatéw i wyrobdw pochodzenia krajowego i
zagranicznego.

2.1. Wymagania ogolne.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy uzy¢ materiatéw zgodnych z ustawg Prawo
Budowlane oraz stosowaé wyroby ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie s3g wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa, wskazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich norm, aprobat
technicznych, oraz wifasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych certyfikacji.

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg
na znak bezpieczenstwa,

Dostarczone na budowe materiaty powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewngatrz bez
widocznych wzerdéw i ubytkow.



Na dwa tygodnie przed zamierzonym wbudowaniem materiatow Wykonawca przedtozy
Inspektorowi Nadzoru komplet informacji dotyczacych danego materiatu celem akceptacji
Dokumentem potwierdzajagcym mozliwos$é zastosowania danego wyrobu do budowy jest:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci,

- aprobata techniczna w przypadku ich braku.

Taki dokument uzyskuje producent wyrobu we wiasciwej jednostce certyfikujgcej lub

aprobujacej.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie,
uzyska¢ powinien dostawca wyrobow, na ktérym cigzy taki obowigzek. Na podstawie
certyfikatu zgodnosci dostawca moze uzyskac znak zgodnosci. Od dostawcy wyrobu wymagana jest
rowniez deklaracja zgodnosci, wystawiona wytgcznie na jego odpowiedzialno$¢, potwierdzajgca
zgodno$¢ danego wyrobu z normami lub innymi dokumentami normatywnymi, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢
dostarczone na zyczenie Zamawiajgcego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badain wymaganych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedy one
potrzebne do robdt byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do wykonywania robét
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosSci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
technicznych lub projekcie organizacji robét. W przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowacé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub  wynajety do wykonywania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora
Nadzoru dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowad sprzet lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptynga niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz obiektu, na ktorym
prowadzone bedg roboty budowlane.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Program zapewnienia kontroli jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewniajgcy jako$¢ wykonywanych robdét budowlanych. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:



czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonywania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na obiekcie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robodt,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapisy pomiarow, nastawy
mechanizmdw sterujgcych, zastosowane korekty, sposéb przekazywania tych

informacji Kierownikowi Budowy i Inspektorowi Nadzoru.

czesc¢ szczegdtowq opisujgcag kazdy asortyment robédt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowe,

- rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania materiatow,

- sposoby zabezpieczania i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan.

5.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie i ich przygotowanie, aby osiggnac zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jako$¢ materiatéw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektoweji ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach,
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki



zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa legalizacyjne na wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw  pokrywa Wykonawca. Wszystkie wykonywane badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o terminie i
miejscu badania.

Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na piSmie do akceptacji Inspektora Nadzoru wyniki
badan.

5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozina wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Inspektora Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé dla Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, Inspektora Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatdw u Zrdodet ich wytwarzania, a ze 10 strony Wykonawcy i producenta
materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektora Nadzoru po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodnos$¢ wykonanych robdt i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Inspektora Nadzoru
moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z projektem
wykonawczym i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.



5.4. Dokumenty budowy
5.4.1. Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robdt. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdét robione s3 na biezgco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

5.4.2. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprdcz dokumentow wyszczegdlnionych powyzej, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania czesci budynku, gdzie bedg prowadzone prace budowlane
wykonawcy

c) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

d) Protokoty odbioru robdt,

e) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

f) Korespondencja dotyczgca budowy.

5.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych prac we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

5.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
5.5.1. Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentéw:

- Rysunki robocze



- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzagcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych Ilub
whnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stagd koszty ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawce.

5.5.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane,
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentédw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych
warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omyftki lub braki w nich zawarte. Inspektor Nadzoru zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka
wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedkfada Inspektora Nadzoru do
sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W
przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis
w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkow roboczych elementdw i urzadzen wspodtzaleznych ze
sobg, nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonac
przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyraine i
kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie
elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:
2) Nrumowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu



4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

Data przekazania

O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane bedg przez
Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

5.5.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdét. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na
komplecie rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadad
zarzadzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

5.5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub
systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy
za wykonane roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

2. Spis tresci



3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji

15. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek 15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania
dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

18. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych

19. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktaddéw sterujgcych, akcesoriéw i
elementow dodatkowych.

6.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wymagania ogdlne.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
pozwolenia na budowe, dokumentacjg przetargowa, warunkami umowy, wymaganiami ST,



zasadami BHP oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
jakos¢ zastosowanych materiatéw, jakos¢ sprzetu uzytego do wykonawstwa robdt, kwalifikacje
0sob wykonujgcych roboty budowlane oraz wszelkie czynnosci, ktére musi przedsiewzigc¢ dla
wiasciwego wykonania i zakoniczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody
wykonywania robdt. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.
7.1. Zasady ogdlne obmiaru robot.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie ze specyfikacjg techniczng i
dokumentacjg projektowag w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg zapisane w
ksigzce obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarach robdt
lub w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
roboét. Obmiar wykonanych robdt bedzie prowadzony z czestotliwoscia wymagang w celu
comiesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Obmiary beda prowadzone przed czesciowym lub
koncowym odbiorem roboét, a takie w przypadku dtuzszej przerwy w robotach. Obliczenia beda
wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg mierzone po osi uktadanych
rurociggéw. Jesli ST nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczane w m 3 jako dtugo$é pomnozona
przez Sredni przekréj.

7.3. Sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli przyrzady i sprzet pomiarowy wymagajg legalizacji to Wykonawca
przedtozy niezbedne swiadectwa legalizacji dotyczace sprzetu pomiarowego.

7.4. Czas prowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obmiary beda
takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.



8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy:

a. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (odbidr czesciowy),
b. przejecie odcinka robdt,

c. odbidr koncowy catosci roboét,

d. odbidr pogwarancyjny,

e. rozruch technologiczny.

8.1.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior takich robét bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robodt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i préby.

8.1.2. Przejecie odcinka robot.
Gotowos¢ do przekazania odcinka robdt oraz catosci robdt bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora

Nadzoru. Przejecie robdt dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdét na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw pomiardw, préb i wizualnej oceny oraz zgodnosci z
projektem budowlanym i dokumentacjg przetargowa. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
przejecia robdt. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej specyfikacjami technicznymi i
dokumentacjg projektowg i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo
eksploatacji, komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w
stosunku do wymagan w dokumentach przetargowych.

8.1.3. Odbidr koricowy catosci robét.



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koficowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér konncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i
przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego W obecnosci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowg i ST. W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych. W przypadku niewykonania robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej w dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

W celu dokonania odbioru korncowego catosci robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowsg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

dziennik budowy,

protokot odbioréw czesciowych (konania préb szczelnosci ),

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- oswiadczenie kierownika budowy/robdt o wykonaniu robdt zgodnie z projektem budowlanym,
warunkami, uzyciem witasciwych materiatow.

- oSwiadczenie kierownika budowy o uporzadkowaniu obiektu i doprowadzeniu do stanu

pierwotnego, Po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu zakornczenia robdt przez Inspektora Nadzoru
Komisja powotana przez Zamawiajgcego dokona koricowego odbioru robét.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu okresu gwarancyjnego tj. 5 letni okres
bezawaryjnej eksploatacji.

8.1.3. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany przez komisje powotang przez Zamawiajgcego. Odbiodr
ten zostanie dokonany na podstawie oceny eksploatacji wybudowane] kottowni oraz oceny tych
prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych usterek powstatych w okresie gwarancyjnym. Jezeli
wszystkie usterki zostang usuniete i cztonkowie komisji nie wnoszg zastrzezen, zamawiajacy



dokona spisania bezusterkowego protokdtu odbioru pogwarancyjnego. Od tego momentu catfa
eksploatacja wybudowanej kottowni spoczywa na Zamawiajgcym.

Gotowos¢ do przekazania odcinka robdt, oraz catosci robdt bedzie stwierdzona wpisem przez
wykonawce do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie Inspektora
Nadzoru.

8.1.4. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy. W obiekcie budowlanym po
wykonaniu badan i sprawdzeniu oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych zwigzanych z
obiektem budowlanym mozna przystgpi¢ do prébnego rozruchu technologicznego. Do petnego
rozruchu technologicznego réwnoczesnego z przystgpieniem do eksploatacji moze dojs¢ po
dokonaniu odbioru koricowego gotowego obiektu.

9.0. PODSTAWA PtATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong w danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nalezy dolicza¢ podatek VAT.

10.0. WYKAZ NAJWAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH, NORM

| PRZEPISOW.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414 z pdzniejszymi

zmianami).



ST-01.01. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOTLOWNI
GAZOWE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie remontu kottowni uzytkowanym budynku Szkoty Podstawowej w Rdzawce, Rdzawka 60,
34-700 Rabka-Zdro;j.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie remontu kottowni gazowe;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- demontaz istniejgcej kottowni,

- montaz rurociggdow technologicznych,

- montaz urzadzen technologicznych kottowni,

- montaz armatury,

- montaz automatyki i urzagdzen regulacyjnych,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania.



Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwo od projektu moze dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow- w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania-przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmian materiatéw i elementéw okresSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY.

Do wykonania remontu kottowni gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rurociagi.

Instalacja technologiczna kottowni bedzie wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 taczonych przez spawanie. Rury dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Kociot.

Parametry pracy kottowni  55/45. Zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny
jednofunkcyjny z zamknietg komorg spalania, wiszacy niskotemperaturowy. Kociot wyposazony
w fabryczny ukfad regulacji sktadajacy sie z czujnikéw temperatury wody w kotle, temperatury
zewnetrznej, temperatury na zasilaniu poszczegdlnych obiegdéw grzewczych i czujnika temperatury
CWU. Kociot poprzez sterownik reguluje prace pomp obiegowych c.o., CWU. Automatyka musi
posiadac zabezpieczenie STB. Instalacje kottowni projektuje sie z tych samych rur co instalacje
ogrzewania.

2.4. Zestaw pompowy.

Krazenie wody w instalacji c.0. bedzie wymuszone za pomoca zestawu pompowego c.o.
2.4.4. Armatura:

- zawory zwrotne grzybkowe kotnierzowe o krotkim przemieszczeniu wspomagane
sprezyng (np. socla 402 PN16),

- przepustnice miedzykotniezowe PN16



2.4.5. Szafa sterownicza
Wymagany system sterowania: uktad pracy z przetwornicami czestotliwosci. Przetwornica
czestotliwosci musi posiadaé charakterystyke pracy wentylatorowo-pompowg. Wymagany jest

zintegrowany filtr RFI.

2.4.6. Szafa sterowniczo-zasilajgca:

- wykonanie materiatowe — metalowa, malowana proszkowo,

- system zawarty w szafie sterujgcej powinien by¢ wykonany w stopniu ochrony IP 54 wg
PN-92/E-08106. W wersji standardowej wyposazony w przemiennik czestotliwosci
Falownik firmy Mitsubishi lub podobny z filtrem, aparature tgczeniowg Schneider,
zabezpieczajgca Legrand-Fael lub tej samej klasy, oraz sterownik programowalny PLC.

Na drzwiach obudowy powinny byé zamontowane nastepujgce elementy:

- sterownik mikroprocesorowy,

kontrolki sygnalizacyjne

przetaczniki trybu pracy

wytgcznik gtéwny

wytacznik bezpieczenstwa.

2.5. Armatura.
Zawory kulowe
Zawory kulowe powinny posiadaé parametry nie gorsze niz:

- temperatura pracy 30—-150 o C,

ci$nienie pracy 0,6 MPa,

potaczenia kotnierzowe,

- trzpien ze stali nierdzewnej, uszczelniany uszczelkg typu ORING,

kadtub — stal weglowa



Zawor bezpieczeristwa
Zawory bezpieczeristwa powinny posiadaé parametry nie gorsze niz:

- temperatura pracy 30—-150 o C,

cisnienie pracy 1,5 -5 bar,

potgczenia gwintowe

membrana i uszczelka wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie
temperatury o elastycznosci gumy

- kadtub — mosiadz

Manometry

Manometry powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz:

klasa doktadnosci 1,6

Srednica 100

oprawa — stal nierdzewna,

- temperatura pracy 120 o C

Kotnierze
Kotnierze powinny posiadaé parametry nie gorsze niz:
- stal RSt 37-2

- ci$nienie pracy 0,6 MPa,

Uszczelki

Uszczelki powinny posiadac parametry nie gorsze niz:
- woda o temperaturze do 120 o C,

- ci$nienie 1,0 MPa,

- materiat nitryl kauczuk z wktadkg metalowg,



2.6. Izolacja termiczna.
Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej grubosci 35 mm typu TERMAFLEX.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta
=0,035 W/mK przy 100 C
=0,038 W/mK przy 400 C
temperatura pracy od—800 do+950C
klasyfikacja ogniowa ITB
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunku i roztadunku

materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez
widocznych wzerdéw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury odbiorowe
oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na budowie
sktadowac na oddzielnych regatach lub stosach.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury musi by¢ rowne, tak by rura podparta byta na catej



dtugosci. Wysokos¢ stosu rur nie powinna by¢ wieksza niz 1,0 m.

4.2. Kociot.

Transport kotta c.o. powinien odbywa¢d sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
elementdw kotta c.o. na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z elementami kotta
powinny byc¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito

przemieszczenie i uszkodzenie kotta.

4.2. Pompy.
Pompy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta.

Dostarczone na budowe pompy nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

4.3. Armatura.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinna by¢ dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

Nalezy sprawdzi¢ dostarczong na budowe armature czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory i pekniecia lub inne uszkodzenia. W przypadkach
watpliwych nalezy watpliwg armature przemy¢ nafta.

- Wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione.

- Przy recznym obracaniu pokretta, grzybek lub zasuwa swobodnie zmienia swoje potozenie.

- Armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia.

- Uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura o wiekszych srednicach od

$rednicy 400 mm mozna sktadowa¢ pod wiatami na podkfadach drewnianych. Czesci



obrotowe armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi.
Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢
zaslepione.

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy
sterowania automatycznego i tym podobne powinny by¢ dostarczane w skrzyniach lub
oklatkowane fatami drewnianymi, a sprezyny i nie pokryte farbg powierzchnie, powinny by¢
zabezpieczone ttuszczem.

Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w

magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonych w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty demontazowe.

Demontaz istniejgcej kottowni wykonany bedzie bez odzysku materiatow.

Przed przystgpieniem do demontazu rurociggdw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje.

Rurociagi stalowe, nalezy pocigé¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgce na



wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lud w inne
miejsce uzgodnione z inwestorem.

W istniejgcym pomieszczeniu hali kottéw nalezy skué cokdt, na ktérym staty istniejgce kotty.

Gruz powstaty z rozbiérki nalezy wywiez¢ we wskazane przez Inwestora miejsce.

5.2. Montaz rurociggdw technologicznych.
Rurociagi bedg prowadzone po wierzchu $cian i bedg do nich mocowane za pomoca
uchwytéw gumowo metalowych i podpér.
Rurociagi stalowe nalezy tgczy¢ za pomocga spawania gazowego uzywajac jako spoiwa drutu
spawalniczego SPG3S d= 2,5 mm. Wszelkie odgatezienia nalezy wykonac przy pomocy
odpowiednich ksztattek.
Proces spawania rur obejmuje, m.in.:
- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie tgczonych elementdw,
- oczyszczenie tgczonych powierzchni,
- ukosowanie krawedzi rur i gratowanie,
- podgrzewanie przed spawaniem ztaczy - przypadkach uzasadnionych
technologicznie,

- wykonanie potgczenia,

Przed uktadaniem rurociggéw nalezy wyznaczy¢ trase prowadzenia rurociggdw, a wszelkie
kolidujace przeszkody mozliwe do usuniecia usungc.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w rurociggach nie ma zanieczyszczen
mechanicznych (ziemia, papier). Rur peknietych, porysowanych lub w inny sposdb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonania robot:



- wyznaczy¢ trase utozenia rur,

- zamontowac uchwyty mocujgce,

- dociecie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Rurociagi prowadzone przez pomieszczenia nie powinny by¢é mocowane nizej niz 2,0 m od
podtogi.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych.
Srednica tulei ochronnej powinna by¢ o 40 mm wieksza od $rednicy rury przewodowe;j.

Wolng przestrzenn pomiedzy tulejg ochronng, a rurg przewodowga nalezy uszczelni¢ masg

IM

rozprezna typu np. , HILTI”. Dtugos¢ tulei ochronnej powinna by¢é o 6 mm wieksza od grubosci
przegrody.

Wypetnienie powinno zapewnia¢ mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Potaczenia spawane i kotnierzowe rur przewodu powinny sie znajdowac w odlegtosci 0,25 —
0,3 dtugosci przesta od punktéw podparcia lub podwieszenia.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen
rur.

Zaleca sie stosowanie w catym zakresie $rednic stosowanie ksztattek fabrycznie kutych.

Nie wolno prowadzié¢ instalacji powyzej przewodow instalacji elektrycznej.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rurociggu od instalacji elektrycznej nie moze by¢ mniejsza
niz 10 cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw nalezy wykonac w nastepujgcy sposob:

- rurociag nalezy oczysci¢ po 1 0 czystosSci sposobem recznym,

- pomalowac dwukrotnie farbg miniowa podktadowa 60 %,



- pomalowac¢ dwukrotnie farbg ftalowg ogdlnego przeznaczenia. Rurociagi nalezy
zaizolowac termiczng piankg izolacyjng ,THERMAFLEX” grubosci 35 mm.
- Rurociagi nalezy oznakowac strzatkami zwracajgc uwage na kierunki przeptywu (strzatka

- niebieska — powrdt, strzatka czerwona — zasilanie). Strzatki nalezy naklei¢ na izolacje.

5.3. Montaz urzadzen technologicznych kottowni.

5.3.1. Kociof.

Kotty nie wymagaja specjalnych fundamentow.

Przy montazu kottéw nalezy zachowac:

- odlegtos¢ od Scian kottowni i pozostatych urzadzen,

- zapewnic staly, tatwy dostep do otwordéw kontrolnych, otwordw wyczystkowych,

zawordw, przyrzadow pomiarowych, palnika.

Kazdy kociot dostarczony przez producenta nalezy podda¢ ogledzinom zewnetrznym wraz z
osprzetem. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnos¢ oprzyrzagdowania, tabliczke firmowsg i
kompletnos$¢ dokumentac;ji.

Kotty dostarczane w elementach do skrecania nalezy scala¢ wg. instrukcji wytworcy.

Przy montazu kottéw nalezy zwrdci¢ uwage na:

- czystos$¢ wszystkich elementéw,

- zachowanie rzednych iréwnolegtosci osi komodr, walczakdw zgodnie z wymaganiami
wytwaorcy,

- stan koncéwek do spawania.

Po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe wodng. Po pozytywnej prébie wodnej
mozna przystgpic¢ do prac przy izolacji.

Przytaczenie kotta do instalacji powinno umozliwia¢ jego demontaz. Na kréécu zasilajgcym i
powrotnym nalezy zamontowac zawory odcinajgce. Kociot nalezy zabezpieczy¢ zaworem

bezpieczenstwa zamontowanym zgodnie z dokumentacja.



Po zakonczeniu montazu kotta zainstalowaé¢ automatyke pogodowa dostarczong razem z
kottem.

Nalezy sie stosowac do zalecen producenta podanych w DTR

5.3.2. Naczynie przeponowe — zabezpieczenie uktadu.

Zbiorniki s3 montowane w kottowni zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Zbiorniki ciSnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami przepiséw UDT. Przed
przystgpieniem do montazu zbiornikdw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie i
magazynowaniu, stan przygotowania miejsc ustawienia zbiornikow (fundamenty, cokoty,
podpory).

Przy montazu zbiornikéw nalezy zachowac:

- odlegtos¢ od Scian kottowni i pozostatych urzadzen,

- zapewnic staty, tatwy dostep do wtazéw, otwordw wyczystkowych, zaworow,

przyrzagddéw pomiarowych,

- wykona¢ podesty do obstugi.

Montaz wyposazenia zbiornikdw, jak termometry, manometry, wodowskazy nalezy wykonac
w ostatniej fazie prac.

Przytaczenie zbiornikéw do instalacji powinno umozliwia¢ ich demontaz.

Prze wlotach i wylotach ze zbiornikdw nalezy zamontowac zawory odcinajace.

Zbiorniki przeponowe przytgczamy do instalacji po wykonaniu préoby szczelnosci instalacji.

5.3.3. Zestaw pompowy.

Pompy z rurociggami nalezy tgczy¢ przy pomocy kotnierzy. Rurocigg po obu stronach pompy
nalezy umocowacé do $cian za pomocg uchwytéw. Po obu stronach pompy powinny by¢
zamontowane zawory, a ha rurociggu ttocznym zawor zwrotny. Do kréécdw pompy powinny
by¢ dotgczone manometry.

Pompy wraz z silnikami elektrycznymi powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke



znamionowaq z blachy, podajacg;

- nazwe producenta,

charakterystyke techniczng urzadzenia,

date produkgcji i numer kolejny wyrobu,

znak kontroli technicznej,

Nalezy stosowaé sie do zalecen podanych w DTR przez producenta. Silniki pomp nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami ochronnymi i termicznymi. Armature elektryczng umiesci¢ w
tablicy elektrycznej kottowni. Potaczenia pomp z tablicg wykonaé przy pomocy przewoddéw
miedzianych.

Po zamontowaniu pomp nalezy sprawdzi¢:

szczelno$¢ potgczen z armaturg,

- sprawnos$¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej,

gtosnosc¢ i drgania towarzyszgce pracy pomp,

- temperature pracy silnika pompy.

5.3.4. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociagi beda taczone z armaturg za pomocg potaczen gwintowanych, kotnierzowych lub
specjalnych ksztattek przejsciowych. Uszczelnienie tych potgczen nalezy wykonaé przy pomocy
konopi i past multipak.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- wkrecenie potsrubunkéw, gwintdw, kotnierzy w zawér, z uszczelnieniem gwintow
materiatem uszczelniajgcym,

- skrecenie potaczenia.

Armature nalezy tgczy¢ z instalacjg c.0. w sposdb umozliwiajgcy demontaz

(kotnierze, srubunek).

Potagczenia gwintowane mozna stosowac do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu



Sredniego i ciezkiego przy cisnieniu nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do 115.
Pofaczenia gwintowe mozna stosowac do potgczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno pomiarowymi, ktérych koficowki sg gwintowane.

Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ wykonania gwintu sprawdza sie poprzez nakrecenie ztgczki.

Pofaczenia gwintowane uszczelniamy za pomocg tasmy teflonowej, konopi, pasty
uszczelniajace;j.

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczane na budowe jako walcowane z szyjka lub z
przyspawanym krd¢cem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny
kotnierza.

Kotnierz nalezy przyspawaé do krééca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w
ptaszczyznie kotnierza — tak aby nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowej
powierzchni kotnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 do 5 mm od wewnetrznej érednicy
przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna zapewni¢ dotyk obwodu uszczelki
do $rub.

Przy potaczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte nalezy dokrecaé parami rGwnomiernie na
catym obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawac ponad nakretke na wysokosé

rowng srednicy Sruby nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:

- dociggac Srubami potgczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajagcy 2 mm, z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagajg tego wzgledy
kompensacji wydtuzen,

- pozostawiac niedokreconych Srub,

- pozostawiaé w kotnierzach srub montazowych.



Pofaczen kotnierzowych nie wolno stosowac na fukach. Prosty odcinek przewodu miedzy
kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodéw do 100 mm — 150 mm, od 125
—200 mm —-250 mm, od 250 mm i wiecej 400 mm.

Powyzsze ustalenie nie dotyczy potaczen kotnierzowych z ksztattkami kotnierzowymi
zeliwnymi.

Do taczenia rur stalowych z armaturg i urzadzeniami stosowac nalezy kotnierze stalowe, z
uwzglednieniem ci$nienia wystepujgcego w przewodzie lub urzgdzeniu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie luznych kotnierzy na wywijanych obrzezach rur.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki:

- gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach
odoliwionych o temperaturze nie przekraczajgcej 60 i o ci$nieniu do 0,6 MPa,

- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80 i ciSnieniu do 1,6 MPa,

- igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60 i

cisnieniu do 1,6 MPa.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic¢ w takim potozeniu,

by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowo przechodzacej przez o$
rurociagu.

Filtry i odmulacze nalezy montowac przed kottami na przewodach gtéwnych.

W bezposrednim sgsiedztwie filtrow powinna sie znalez¢ armatura odcinajaca.

Filtry i odmulacze powinny by¢é montowane w miejscach fatwo dostepnych. Nie nalezy ich
instalowac nad urzgdzeniami elektrycznymi. Nalezy zwréci¢ uwage na oznaczenie kierunkéw
przeptywu.

Rozdzielacze powinny by¢ wykonane z rury o sSrednicy o jedng dymensje wiekszg niz
najwieksza rura wtgczona do rozdzielacza. Rozdzielacz powinien byé wyposazony w armature

odcinajgcg oraz zespot manometréw i termometrow. Zawory odcinajgce montuje sie na



kazdym wyjsciu z rozdzielacza. Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w spust wody.

Montaz mieszaczy nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Odpowietrzenie instalacji c.o. nalezy wykonac zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych z zaworem stopowym.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy zamontowaé zawér kulowy.
Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Armatura pomiarowo-kontrolna
powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowe;j
(termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci
odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ wartos$¢ roboczg mierzonego parametru.

W szczegdlnosci:

- termometry szklane ptynowe powinny mieé dziatke elementarng nie wiekszg niz10C,

- manometry i hydrometry tarczowe $rednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm,

- poziomowskazy tablicowe powinny mie¢ podzielnice co 1,0 cm, a poziomowskazy
tarczowe podzielnice dobrang tak, aby jedna podziatka odpowiadata réznicy poziomu

cieczy w zbiorniku rownej 1,0 cm,

a) termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajgcego
czynnika, nalezy montowac w tulejach siegajgcych najkorzystniej do osi przewodu, lecz

nie wiecej niz na gtebokos$¢ réwng 2/3 jego srednicy wewnetrznej. Przy srednicy

nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie lub na
zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej przez jego os. Tuleja dla

termometru nie moze by¢ zanurzona na gtebokos$¢ mniejszg niz 5 cm.

b) Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej; na kréécu tgczgcym rurke
syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed

manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw.

Manometryczny.



¢) Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne
cisnienie robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytgczony.

d) Tablica poziomowskazu powinna by¢ ustawiona w potozeniu pionowym, a
prowadzenie drgzkdéw lub linek wodowskazu nie moze utrudniaé¢ swobodnego ich
ruchu.

e) Aparature kontrolno-pomiarowg automatycznie w rejestrujgcg nalezy montowac na
tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunkodw i instalacji podanych przez
producenta.

f) Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

- w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych. Przynajmniej
Swiattem sztucznym,

- w sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

5.4. Badania i uruchamianie instalacji technologicznej kottowni.

5.4.1. Préba szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementdw kotta, ustawieniu urzadzen, wykonaniu
rurociggéw technologicznych, zamontowaniu osprzetu i armatury nalezy przeprowadzic:

- probe szczelnosci instalacji technologicznej kottowni (z wyjatkiem naczynia
przeponowego),

Prébe szczelnosci w instalacji technologicznej kottowni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Ci$nienie prébne instalacji c.0. powinno wynosi¢ cisnienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary.

Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac¢ i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt



zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min. Nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokét.

Nalezy zwrdcié¢ uwage na maksymalne cisnienie pracy kotta podane przez producenta w DTR.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci mozna przystgpi¢ do rozruchu prébnego kottowni.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowosé wykonania i dziatania urzadzen
zabezpieczajacych.

Badanie zbiornikdow polega na przeprowadzeniu:

- sprawdzenia Swiadectwa producenta,

- proby cisnieniowej,

- rewizji zewnetrznej zbiornika w czasie jego dziatania.

Sprawdzeniu kompletnosci osprzetu zbiornika (manometry, zawory, termometry, zawory
bezpieczenstwa, poziomowskazy, urzgdzenia redukcyjne, odpowietrzniki).

Badania podpar¢ i podwieszen polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg i wiasciwym
zamocowaniem rurociggdéw i urzadzen.

Badania i odbiory pomp polegajg na:

- sprawdzeniu poprawnosci wykonania instalacji pomp (przewdd ssawny, wysokosé
ssania, przewodd ttoczny, usytuowanie armatury odcinajgcej, mozliwos¢ zalania,
odpowietrzenia, ochrony silnika, zawilgocenia).

- Sprawdzeniu ustawienia agregatu, wspotosiowosé pompy i silnika,

- Sprawdzeniu smaréw i olejow.

Odbidr rurociggdéw i armatury polega na:

- kontroli stanu podpar¢ i podwieszen w stanie zimnym i gorgcym,

- probie cisnieniowe;j,



- kompletacji dokumentéw (protokdty z odbioréw czesciowych, naciggéw, pomiardw
wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wynikow kontroli spawow).

Badanie aparatury kontrolno — pomiarowej i automatyki polega na:

- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewoddéw impulsowych, kabli itp.,

- ocenie zakresow przyrzgdéw pomiarowych w stosunku do przewidzianych projektem
parametrow pracy,

- kontroli doktadnosci wskazan obwoddw pomiarowych przez poréwnanie Badanie
aparatury kontrolno — pomiarowej i automatyki polega na:

- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodow impulsowych, kabli itp.,

- ocenie zakresow przyrzgdéw pomiarowych w stosunku do przewidzianych projektem
parametréw pracy,

- kontroli doktadnosci wskazan obwoddéw pomiarowych przez poréwnanie wskazan ze
wskazaniami urzadzen kontrolnych,

- kontroli dziatania obwodow sterowania, sygnalizacji, zabezpieczen i blokad.

5.4.2. Ruch prébny kottowni.

Po zakonczeniu kontroli wykonania oraz dziatania poszczegdlnych zespotéw nalezy przystgpic
do rozruch kottowni i ruchu préobnego wg. przygotowanej instrukcji rozruchowe;j.

Do rozruchu kottowni mozna przystgpic¢ na polecenie Inspektora Nadzoru.

Rozruch urzadzen mechanicznych polega na sprawdzeniu:

- kierunkéw obrotow,

- obserwacji przyrzagdéow kontrolno pomiarowych, silnikéw, przeciekéw na
uszczelnieniach,

- wykonaniu niezbednych regulacji,

- usunieciu zauwazonych usterek,

- sprawdzeniu dziatania uktadow sterowania.



Z przeprowadzonych préb rozruchu urzgdzen powinien byé spisany protokét.

Jesli wynik jest pozytywny to urzadzenia zostajg dopuszczone do préb na,,gorgco”.

Przed wykonaniem préby na gorgco nalezy podfaczyé naczynie przeponowe i sprawdzic
dziatanie zawordéw bezpieczeristwa.

Uruchamianie ukfadu obiegu wody nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zasad
odpowietrzenia, szybkosci nagrzewu, szybkosci wzrostu cisnienia.

Po wykonaniu niezbednego zakresu prac rozruchowych nalezy przystgpi¢ do ruchu prébnego

w czasie 72 godzin.

Ruch prébny powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie z udziatem przedstawicieli:
- przysztego uzytkownika obiektu,

- inspektora nadzoru,

- kierownika budowy.

W zakresie AKPiA nalezy podczas ruchu kotta sprawdzic:

- sprawnos$¢ dziatania urzadzen automatyki,

- prawidtowos$¢ nastawien wartosci zadanych,

- przedziaty odchytek parametréw regulowanych.

5.4.3. Odbiodr robdt.

Odbidr korncowy kottowni oraz przekazanie jej uzytkownikowi do eksploatacji moze nastgpié
po:

- sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji ruchowo eksploatacyjnej,

- przeprowadzeniu badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym
stwierdzenie czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe
odpowiadajg warunkom technicznym,

- sprawdzeniu, czy urzadzenia sg dopuszczone do ruchu zgodnie z przepisami,



- sprawdzeniu, czy przeprowadzono pozytywny odbidr techniczny,

- sprawdzeniu, czy stan urzadzenia i przygotowane miejsca pracy odpowiadajg
warunkom technicznym, sanitarno — epidemiologicznym, warunkom bhp i ochrony p.
poz.

Protokoty odbioru i przejecia urzadzen i instalacji i obiektu kottowni do eksploatacji powinny
zawieradé:

- wyniki przeprowadzonych préb i pomiarow,

- wykaz brakow i usterek ze wskazaniem terminu ich usuniecia,

- wykaz dokumentacji technicznej ruchowo eksploatacyjnej materiatéw i czesci
zamiennych,

- stwierdzenie, czy zostaty spetnione wymagania bhp, ochrony powietrza
atmosferycznego, sanitarno — epidemiologiczne oraz ochrony przeciwpozarowej,

- stwierdzenie, ze urzadzenia i instalacje oraz obiekt kottowni mogg by¢ przekazane do

eksploatacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt
protokdtem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedszi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do + 10 mm.

Kolejnos¢ wykonania robot:



- Przyciecie na wymiar otuliny termoizolacyjnej,
- Zatozenie otuliny,

- Uszczelnienie stykow otuliny tasma klejaca,

Wyrdéwnanie powierzchni otuliny.

5.6. Regulacja dziatania kottowni.

Po wykonanych prdbach kottowni gazowej nalezy jg wyregulowac.

Instalacje nalezy wyregulowad ustawiajgc parametry podane w dokumentacji projektowej.

W trakcie prowadzenia regulacji nalezy dokonaé¢ pomiaréw temperatury zewnetrznej,
temperatury czynnika grzewczego zasilania i powrotu.

Regulacje kottowni gazowe] nalezy przeprowadzaé przy mozliwie najnizszych temperaturach
zewnetrznych, jednak nie wyzszych niz +6 o C.

Po dokonaniu pomiarow temperatury zasilania i powrotu nalezy je poréwnac z tabelami
regulacyjnymi dla aktualnych temperatur zewnetrznych.

W przypadku réznic temperatur zasilania, powrotu i temperatury zewnetrznej nalezy zmienic
w programatorze krzywa grzania i regulacje powtérzyc.

Nalezy ustawi¢ temperature zatgczania pompy kottowej oraz pompy cyrkulacyjne;j.

Z regulacji instalacji c.o. nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem kottowni powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przeprowadzié zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy



dang faze robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu kottowni gazowej c.o. nalezy dokonaé zgodnie z
,2Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robaét:

- roboty demontazowe,

montaz rurociggdow technologicznych,

- przejscia dla rurociggdw przez przegrody (umiejscowienie i wymiary otworow),

- wyznaczenie tras rurociggow,

- montaz izolacji termicznej,

Z odbioru czesSciowego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac odbioru

technicznego kottowni gazowej.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa,

- protokoty odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.



Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstatymi w trakcie
wykonywania robdt,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakos$ci wydane

przez dostawcéw materiatéw),

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Protokoty przeprowadzonych prob szczelnosci catej instalacji.

- Protokoty odbioru komina i sprawnosci wentylacji,

- Protokoty opornosci izolacji,

- Protokoty skutecznosci zerowania,

- Protokot z przeprowadzonych czynnosci dozorowych,

- Protokot ze sprawdzenia systemu GAZEX

- Instrukcja obstugi kottowni gazowej,

- Schemat technologiczny kottowni z oznaczeniem rurociggdw, urzadzen, armatury,
- Oswiadczenia Kierownika Budowy,

- Aprobaty techniczne i atesty

8. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogoblne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogoblne”.

Ptaci sie za kompletnie wykonang kottownie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.



»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy technicznym odbiorze.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”,

PN-91/B-02420 , Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

PN-EN 15502-2-2:2014-12 ,Gazowe kotty centralnego ogrzewania -- Cze$¢ 2-2: Norma
szczegbdtowa dla urzadzen typu Bl

PN-B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze”.

PN-EN 1443:2019-05 , Kominy. Wymagania ogolne”.

PN-B-02431-1 , Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania”.

PN-EN-ISO 4126-1:2013-12 ,,Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym cisnieniem --

Czesc 1: Zawory bezpieczenstwa”.



ST-01.02. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALAC]I
GAZOWE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie doprowadzenia instalacji gazowej dla kottowni uzytkowanym  budynku Szkoty
Podstawowej w Rdzawce, Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrdéj.

1.2.  Zakres stosowania Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie dostosowania instalacji gazowej na potrzeby

kottowni uzytkowanym budynku Szkoty Podstawowej w Rdzawce, Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdro;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- montaz rurociggow stalowych,

- montaz urzadzen,

- montaz armatury,

- badania instalacji,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- proba szczelnosci instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,



specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988, Warunki Techniczne wykonania i odbioru Rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych PKTSGGiK, Warszawa 1994.

Odstepstwo od projektu moze dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania-przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmian materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988, Warunki Techniczne wykonania i odbioru Rurociggow

z Tworzyw Sztucznych PKTSGGIK, Warszawa 1994.

2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢

dokonany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.



2.1. Rurociagi.

Instalacja gazowa bedzie wykonana z rur stalowych przewodowych bez szwu typu B tgczonych
przez spawanie gazowe z uzyciem drutu spawalniczego SPG3S srednicy 2,5 mm.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerdéw i ubytkédw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Urzadzenia.

Do poboru gazu zaprojektowano dwa kotty gazowe o mocy 463 kW kazdy.

2.1. Armatura.

Rurociagi gazowe bedg tgczone z armaturg za pomocy potaczen gwintowanych i
kotnierzowych

Do wykonania zataman, zmian kierunkdow i odgatezien nalezy uzy¢ kutych ksztattek stalowych.
Uszczelnienie potgczen gwintowych nalezy wykonaé przy pomocy konopi i past multipak, lub
pasty parafinowej przeznaczonej go kontaktu z gazem.

Armature nalezy tgczy¢ z instalacjg gazowa w sposdb umozliwiajgcy demontaz

(Srubunek).

Zaleca sie uzycie zaworéw kulowy z koncéwkami gwintowanymi.

Kolejnos¢ wykonania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- wkrecenie srubunkéw w zawdr, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowo przechodzacej przez o$

rurociagu.



Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

Montaz armatury i osprzetu ma bys wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

2.4. lzolacja antykorozyjna.
Izolacje antykorozyjng nalezy wykona¢ przez pomalowanie instalacji farbg olejng do
gruntowania i farba olejng nawierzchniowg w kolorze zéttym z uzyciem w miare potrzeby

rozcienczalnika do wyrobow olejnych.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunku i roztadunku

materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. Rury.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i

magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Urzadzenia.
Transport kotta c.o. powinien odbywacd sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
elementow kotta c.o. na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z elementami kotta

powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito



przemieszczenie i uszkodzenie kotfa.

Przy dostawie jako blok elementy kotta zapakowane sg w nastepujacy sposdb:

1 paleta z blokiem kotta,
- 1 karton z przerywaczem ciggu,
- 1 karton z izolacja cieplng,

- 1 karton z regulatorem.

4.3. Armatura.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory, filtry powinna by¢
dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w

pojemnikach.

4.4. lIzolacja antykorozyjna.
Farby pakowane wg pkt. 2.5.6. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami o

transporcie kolejowym i drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz rurociggow.

Rurociagi bedg prowadzone po wierzchu $cian i bedg do nich mocowane za pomoca
uchwytéw gumowo metalowych.

Rurociagi stalowe nalezy tgczy¢ przez spawanie gazowe z uzyciem drutu

spawalniczego SPG3S $rednicy 2,5 mm.

Przed uktadaniem rurociggéw nalezy wyznaczy¢ trase prowadzenia rurociggdw, a wszelkie



kolidujgce przeszkody mozliwe do usuniecia usungc.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w rurociggach nie ma zanieczyszczen
mechanicznych (ziemia, papier). Rur peknietych, porysowanych lub w inny sposdb
uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejno$é wykonania robot:

- wyznaczyc trase utozenia rur,

- zamontowad uchwyty mocujgce,

- dociecie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ po tynku, w piwnicy po $cianach pod sufitem, piony gazowe
prowadzi¢ po Scianach, podejscia do urzadzen po Scianach.

Rurociagi gazowe nalezy prowadzié ze spadkiem 0,3 % w kierunku zasilania.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PE. Srednica tulei
ochronnej powinna by¢ o 40 mm wieksza od Srednicy rury przewodowe;.

Wolng przestrzenn pomiedzy tulejg ochronng, a rurg przewodowga nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowg. Dtugos¢ tulei ochronnej powinna by¢ o 6 mm wieksza od grubosci przegrody.
Rurociagi gazowe nalezy mocowac do s$cian uchwytami gumowo metalowymi

rozmieszczonymi co:

rurocigg 20 mm - co1,5m

rurocigg 25 mm - co1,5m

rurocigg 32 mm - co2,0m

rurocigg 40 mm - co2,0m

rurocigg 50 mm - co2,5m



- rurocigg 63 mm - co3,0m

- rurocigg 75 mm - co3,0m

Odlegtosc zewnetrznej powierzchni rurociggdw instalacji gazowej od $cian, stropdéw, podtogi
powinna wynosié:

- dla rurociggdéw o srednicy do 25 mm - 3 cm,

- dla rurociggdéw o srednicy do 32 -50 mm - 5cm,

- dla rurociggdw o srednicy do 63 - 70 mm - 7 cm.

Maksymalne odchylenie od pionu rurociggéw gazowych nie powinno przekraczaé

1 cm na kondygnacje.

Nie wolno prowadzié¢ instalacji gazowej ponizej przewoddw instalacji elektryczne;j.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rurociggu gazowego od instalacji elektrycznej nie moze
by¢ mniejsza niz 10 cm, a od iskrzgcych puszek elektrycznych 0,6 m.

Przewody gazowe powinny byé prowadzone ponad rurociggami wodociggowymi,
kanalizacyjnymi, pod rurociggami cieplnymi zachowujgc nastepujgce odlegtosci: Wewnatrz
budynku przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po tynku pod sufitem

i mocowac do Sciany uchwytami co 1,5 m zachowujac nastepujgce odlegtosci:

- 15 cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac
je nad tymi przewodami,
- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod tymi rurociggami,
- 20 cm od przewodoéw telekomunikacyjnych,
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych, prowadzi¢ je nad tymi
puszkami,
- 60 cm od urzadzen elektrycznych, iskrzgcych (wytaczniki, bezpieczniki)
Przewoddw gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktorych sposdb uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu

technicznego instalacji gazowej lub wptywac na parametry eksploatacyjne gazu.



Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych instalacji stanowigcych wyposazenie

budynku, nalezy lokalizowac w sposdb zapewniajacy bezpieczerstwo ich uzytkowania.

36
5.2. Montaz urzadzen.
Piec gazowy bedzie zamontowany w pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku, tak jak

podano w projekcie budowlanym.

Zainstalowane odbiorniki gazowe muszg odpowiadaé aktualnie obowigzujgcym przepisom i
normom, odbiorniki powinny posiadac¢ znak bezpieczenstwa , B” oraz atest energetyczny ,,E”

wydany przez Departament Energii i Paliw Ministerstwa Przemystu.

5.3. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociagi beda taczone z armaturg za pomocg potaczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen nalezy wykonaé przy pomocy konopi i past multipak
dopuszczonej do stosowania w obecnosci gazu.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- wkrecenie Srubunkow w zawor, z uszczelnieniem gwintéw materiatem

uszczelniajgcym,

- skrecenie potaczenia.

Armature nalezy taczy¢ z instalacjg gazowa w sposdb umozliwiajgcy demontaz

(Srubunek).

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowo przechodzacej przez o$
rurociagu.

Przed kazdym odbiornikiem i przed gazomierzem nalez umiesci¢ zawér odcinajacy.



Do pomiaru zuzywanego gazu zaprojektowano gazomierz miechowy G-16. W celu przytaczenia
gazomierza nalezy wykona¢ podejscie pod gazomierz o srednicy 50 mm i rozstawie 280 mm
(najlepiej zamontowaé gotowe podejscie do gazomierza tzw. monoztacze).

Lokalizacja gazomierza powinna zapewniac tatwy dostep do odczytu i jego wymiany.
Gazomierz powinien by¢ zamontowany na wysokosci nie mniejszej niz 0,4 m i nie wiekszej niz
1,8 m ponad podtozem.

System kontroli instalacji gazowej np. ,,GAZEX” zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta

podanymi w DTR.

5.4. Badania instalacji gazowe;.
Instalacja gazowa po zmontowaniu podlega prdbie szczelnosci.
Prébe instalacji gazowe] nalezy wykona¢ sprezonym powietrzem na ci$nienie 0,05 MPa.

Instalacja jest szczelna, jesli w ciggu 0,5 godz. Nie wystgpi spadek cisnienia.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie kilkakrotnie
skutecznie przedmuchac sprezonym powietrzem.

Prébe szczelnosci w instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac¢ i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru klasy 0,6 i Srednicy 150 mm, ktéry
pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,01 bara.

Manometr powinien posiadac aktualny certyfikat legalizacji.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej prdby szczelnosci mozna przystapi¢ do wykonania zabezpieczenia



antykorozyjnego.

5.5. Wykonanie izolacji antykorozyjnej.
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakorczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci.
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ mniejsza niz 8 o C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Powierzchnia rury powinna by¢ oczyszczona, odttuszczona zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.
Przy malowaniu farbami olejnymi nalezy rure zagruntowac podktadowg farbg miniows.
Powtoki z farb olejnych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng z wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk.
Kolejnos¢ wykonania robot:
- przygotowanie podtoza,
- jednokrotne pomalowanie powierzchni farbg podktadowsg,
- dwukrotne pomalowanie powierzchni farbg nawierzchniowg w kolorze z6ttym.
Kontrola robo6t malarskich:
- Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
(sprawdzenie wygladu powierzchni, wyschniecia podtoza, czystosci podtoza),
- Kontrole powtoki malarskiej nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 72 godz.

Badania przeprowadza sie w temperaturze nie mniejszej niz 5 o C i wilgotnosci powietrza
do 65 %.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny to roboty malarskie mozna uznaé za wykonane



Prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robodt, polegajgcych na wykonaniu instalacji gazowej, nalezy dokonaé zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i

ich usytuowanie.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robaét:

- przejscia dla rurociggdw przez przegrody (umiejscowienie i wymiary otworow),



- wyznaczenie tras rurociggow,

- montaz urzadzen,

roboty antykorozyjne

- sprawdzenie wentylacji i odprowadzania spalin.

Z odbioru czesciowego nalezy spisaé¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac odbioru
technicznego instalacji gazowej.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami powstatymi w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéw),

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Protokoty przeprowadzonych prob szczelnosci catej instalacji.

- Opinia kominiarska w zakresie odprowadzania spalin i wentylacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.



8. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogoblne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogoblne”.

Ptaci sie za kompletnie wykonang instalacje gazowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-93/M-35350 , Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i $rednio
temperaturowe. Wymagania i badania”.

- PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”.

- PN-EN 1443:2001 ,,Kominy. Wymagania ogdlne”.

- PN-B-02431-1 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania”.

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego stosowania.

- PN-92/M-34506:2002 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw.

- PN-92/M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.



- PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.



