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CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu

1. DANE EWIDENCYJNE:

1.1. Obiekt: Gminny ogdlnodostepny, przyszkolny kompleks terenowych urzadzen sportowych
w Jaworzynie Slaskiej

1.2. Adres: Jaworzyna Slaska

1.3. Dziatki ewidencyjne: Dz. nr 672/9 Obreb 0001 Jaworzyna Slaska

1.1 Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

1.2 Faza opracowania: projekt budowlany

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:

a) mapy do celdw projektowych,

b) mapy ewidencyjnej gruntdw,

c) dokumentacji badan podtoza gruntowego okre$lajacej warunki gruntowo — wodne i geotechniczne w podtozu
projektowanych obiektéw, opracowanej w marcu 2021 roku przez firme GEOTECH, ul. Ksiecia Bolka 18/1, 58-
100 Swidnica

d) dokumentaciji projektowej urzadzen skateparku dostarczonej przez Fractal Skateboarding

e) wizji lokalnych w terenie oraz rozméw z inwestorem.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego dla planowanego zamierzenia inwestycyj-
nego w zakresie niezbednym do zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie obszaru w pétnocno — wschodniej czeéci Jaworzyny Slaskiej, obecnie
przeznaczonego na przyszkolny, niezagospodarowany teren rekreacyjno — spacerowy, poprzez budowe ogdinodo-
stepnego, przyszkolnego kompleksu terenowych urzadzen sportowych.

Obszar zostanie podzielony na 6 podstawowych stref, potaczonych alejkami komunikacyjnymi o nawierzchni zwirowo -
piaskowej, z o$wietleniem kierunkowym skateparku i oswietleniem parkowym pozostatych stref oraz z powierzchnio-
wym odprowadzeniem wod deszczowych.

Strefa Z.1. — nieogrodzony skatepark o nawierzchni betonowej wedtug specyfikacji zamieszczonej w niniejszym opisie,
z 8 tawkami dla oczekujacych, 4 pojemnikami na odpady, 5 stojakami na rowery i 1 stacje naprawy rowerdw,

Strefa Z.2. - nieogrodzona sitownia zewnetrzna z nawierzchnig trawiasta, z 6 urzadzeniami sitowni wedtug specyfikacji
zamieszczonej w niniejszym opisie, 2 fawkami dla oczekujacych i pojemnikiem na odpady,

Strefa Z.3. — ogrodzony plac z urzadzeniami do éwiczen tzw. street workout 0 nawierzchni piaskowej z kompletnym
urzadzeniem sportowym wedtug specyfikacji zamieszczonej w niniejszym opisie, 2 tawkami dla oczekujacych i pojem-
nikiem na odpady,

Strefa Z.4. — czesciowo ogrodzony plac o nawierzchni piaskowej i trawiastej z 4 urzadzeniami do ¢wiczen sprawno-
Sciowych wedtug specyfikacji zamieszczonej w niniejszym opisie, 2 tawkami dla oczekujacych i 2 pojemnikami na
odpady,
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Strefa Z.5. — nieogrodzony plac postojowy o nawierzchni szutrowej na 15 pojazdéw samochodowych, w tym dwa sta-
nowiska dla oséb niepetnosprawnych,

Strefa Z.5.a. — nieogrodzona zatoka postojowa o nawierzchni szutrowej na 13 pojazdéw samochodowych przy istnie-
jacej drodze dojazdowej do restauracji Magnolia,

Strefa Z.6. — nieogrodzona le$na $ciezka sprawnosciowa o nawierzchni zwirowo - piaskowej w formie ,$ciezki zdrowia”
z 10 urzadzeniami do ¢wiczen sprawno$ciowych zlokalizowanych na nawierzchni trawiastej wedtug specyfikacji za-
mieszczonej w niniejszym opisie, w trzech wariantach dtugosci i trudnosci A- B, A-C i A - D, wraz z systemem iden-
tyfikacyjnym i kierunkowym.

Teren stref Z.1. — Z.6. i tereny przylegte w granicach opracowania — wyréwnanie terenu i wykonanie nawierzchni tra-
wiastej oraz umieszczenie odpowiednich tablic z regulaminami korzystania z urzadzen. Dodatkowo 4 punkty o$wietle-
nia skartparku, 4 punkty oswietlenia wzdtuz alejek komunikacyjnych oraz 4 punkty monitoringu wizyjnego opartego na
urzadzeniach akumulatorowych z bezprzewodowym przesytem danych. We wskazanych w projekcie lokalizacjach —
posadzenie dwdch szpalerow krzewdw petnigcych funkcje izolacyjna.

5. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji objete sa;

a) roboty przygotowawcze: wytyczenie geodezyjne obiektow i urzadzen budowlanych w terenie, wyréwnanie (niwela-
cja terenu), zagospodarowanie placu budowy,

b) roboty ziemne,

c) budowa obiektéw matej architektury,

d) montaz przytacza energii elektrycznej i punktow o$wietlenia,

e) nasadzenie zieleni niskiej i Sredniowysokiej,

f) roboty porzadkowe.

6. ZGODNOSC INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar planowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna
Slaska, ktéry zostat przyjety uchwatg Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala sie: (...) 6) od-
prowadzenie wod opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej; dopuszcza sie odprowadzenie wod do istnieja-
cych ciekdw wodnych lub zastosowanie rozwigzan indywidualnych stuzacych zatrzymaniu wéd w granicach terenu, do
ktdrego inwestor posiada tytut prawny - zgodnie z przepisami odrebnymi;

Warunek spetniony — planuje sie zatrzymanie wéd opadowych w granicach terenu.

§ 9. (...) 2. Dla nowo projektowanych obiektéw ustala si¢ minimalng liczbe miejsc do parkowania: (...) 8) 4 miejsca na
kazde rozpoczete 1000 m2 powierzchni terenu na terenie 1.URT; 3. Miejsca do parkowania, o ktérych mowa w ust. 3
nalezy urzadzi¢ w formie: placow postojowych, garazy wbudowanych lub wolnostojacych, jedno lub wielostanowisko-
wych.

Warunek spetniony — place postojowe dla 28 pojazddw przy obszarze zagospodarowania réwnym 6865,1 m2. Taka
powierzchnia wymaga utworzenia 28 stanowisk.
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§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.URT ustala sie: 1) przeznaczenie terenu: ustugi sportu,
rekreacji i turystyki — budynki i obiekty terenowych urzadzen sportowych i rekreacyjnych, gastronomia, hotelarstwo,
rozrywka, zielen urzadzona; 2) mozliwo$¢ lokalizacji budynkow gospodarczych, parkingéw, obiektdw matej architektu-
ry, urzadzen budowlanych; 3) parametry oraz wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) mini-
malny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej: 80%, b) maksymalng intensywno$¢ zabudowy
dziatki budowlanej: 0,2, ¢) minimalng intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej: 0,001, d) stosunek powierzchni
zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej nie wigkszy niz: 0,2, €) maksymalng wysoko$¢ zabudowy dla budynkéw:
12,0 m, f) maksymalng wysoko$¢ zabudowy dla budowli: 25,0 m, g) dachy dowolne, h) pokrycie dachéw budynkdéw o
dachach innych niz ptaskie: dachowka lub materiaty imitujgce dachowke,

Warunki spetnione:

1) i 2) zamierzenie inwestycyjne zgodne z przeznaczeniem terenu,

3) a) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki nr 672/9 po zagospodarowaniu zgodnie z zamierze-
niem inwestycyjnym (2.208,6 m2 powierzchni zabudowy) — 92,3 %, b) i ¢) intensywno$¢ zabudowy — 0,077, d) stosu-
nek Pz do Pd - 0,077, e) nie dotyczy, f) maksymalna wysoko$¢ zabudowy matej architektury — do 2 m, g) nie dotyczy,
h) nie dotyczy.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Planowany zakres inwestycji swoim oddziatlywaniem obejmuje dziatke numer 672/9, Obreb 0001 Jaworzyna Sla-
ska.

8. INFORMACJA O STREFACH OCHRONNYCH

Teren zainwestowania nie zostat zlokalizowany w bezposrednim ani posrednim otoczeniu terendw chronionych.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktérym zaplanowano budowe przedmiotowego obiektu nie jest terenem szkod gorniczych.

10. WARUNKI GRUNTOWE

Ocena warunkéw geotechnicznych podioza gruntowego zamieszczona zostata w dokumentacji okreslajacej warun-
ki gruntowo — wodne i geotechniczne na terenie inwestycji, wykonanej przez firme GEOTECH, ul. Ksiecia Bolka
18/1, 58-100 Swidnica. Przedmiotowa dokumentacja znajduje sie w posiadaniu Zamawiajacego. Zgodnie Rozpo-
rzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.2) nalezy przyjac, ze w podiozu
projektowanych obiektéw panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej.

11. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

lokalizacja — Jaworzyna Slaska,

istniejace przeznaczenie - przyszkolny, niezagospodarowany teren rekreacyjno — spacerowy,

rodzaj uzytku — Bz,

nawierzchnia: gruntowa,

dostep do drog publicznych - dziatka posiada bezpo$redni dostep do drogi publicznej przebiegajacej w pasie
drogowym dz. nr 672/5,

wewnetrzny uktad komunikacyjny - w obrebie dziatki funkcjonuje wewnetrzny uktad komunikacyjny w postaci drogi
gruntowej obstugujacej dziatki nr 672/7 i 672/8,

g) zabudowa - brak,

DO O O T QO
—_——— =
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h) uksztattowanie terenu - teren z niewielkim, $rednio 2% spadkiem w kierunku potudniowym,

i) uzbrojenie terenu — zgodnie z tre$cig mapy do celdéw projektowych,

j) zadrzewienie — dwa zwarte obszary zadrzewione i pojedyncze drzewa oznaczone na mapie do celéw projekto-
wych.

12. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

12.1 PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE
W ramach inwestycji planuje sie budowe matej architektury wyspecyfikowanej w ust. 4, zgodnie z projektem architek-
toniczno-budowlanym.

12.2 UKLAD KOMUNIKACYJNY
Dziatka nr 672/9 graniczy z gminng drogg publiczng ( dz. nr 672/9) z ktdrej prowadzona bedzie obstuga komunika-
cyjna. Istniejacy wewnetrzny uktad komunikacyjny bez zmian, z wyjatkiem nowych stref parkingowych Z.5. i Z.5.a.

12.3 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA UZBROJENIA INZYNIERSKIEGO TERENU
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej energii elektrycznej niskiego napiecia pod
planowane o$wietlenie terenu.

12.4 ZAGOSPODAROWANIE | PORZADKOWANIE TERENU

W ramach zagospodarowania i porzadkowania terenu przewiduje sie:

a) odtworzenie i utrzymanie nawierzchni trawiastej,

b) oczyszczenie i uporzadkowanie terenu do stanu zgodnego z jego przeznaczeniem,
c) nasadzenia izolacyjne strefy Z.1. w postaci krzewdw niskich.

13. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziec, o ktorych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.) i nie znajduje sie w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzia-
tywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do spo-
rzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby wibracji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 25 z 2008 r. poz. 150 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja nie wptywa na jako$¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej
dopuszczalnych dla nich poziomdw lub co najmniej na tych poziomach, ktore zostaty okre$lone w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz.U.Nr 47,
poz. 281 z 2008 roku).

Planowana inwestycja nie wptywa na jakos¢ wéd i pozwala na utrzymanie jej powyzej albo co najmniej na poziomie
wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U.Nr 239 z 2005
r, poz. 2019 z p6zn. zm.),

W ramach planowanej budowy przewidziano zastosowanie materiatéw naturalnych, nieszkodliwych dla Srodowiska
naturalnego, sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym ( beton, stal, drewno). Projektowane
obiekty matej architektury nie wptywajg szkodliwie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz na obiekty z nim
sasiadujace. Struktura obiektow matej architektury i ich budulec nie emitujg zanieczyszczen pytowych, ptynnych i
gazowych. Obiekt nie emituje nadmiernego hatasu — powyzej 45 dB, promieniowania (w tym promieniowania joni-
zujacego) i nie wytwarza zaktdcen elektromagnetycznych i innych, nie wptywa tez negatywnie na otaczajacq obiek-
ty glebe biologicznie czynna, wody powierzchniowe i wody gruntowe (podziemne).
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14. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?]
1 Powierzchnia dziatki nr 672/9 28.641,0
w tym:
1.1. | Powierzchnia niezagospodarowana dziatki 21.775,9
1.2. | Powierzchnia zakresu zagospodarowania w ramach planowanej inwestycji: 6.865, 1
w tym:
1.2.1. | Powierzchnia strefy utwardzonej betonowej Z.1. — skatepark wraz ze skarpo- 846.3
waniem, strefg odpoczynku i stanowiskiem stojakéw rowerowych. '
1.2.2. | Powierzchnia strefy z nawierzchnig piaszczystg Z.3.0grodzonej i przeznaczonej 207.0
pod urzadzenia street workout. '
1.2.3. | Powierzchnia urzadzen sprawnosciowych Z.4. o nawierzchni piaszczystej, 180.8
czesciowo ogrodzonych. ’
1.2.4. | Powierzchnia placu postojowego o nawierzchni szutrowej Z.5. 285,6
1.2.5. | Powierzchnia zatoki postojowej o nawierzchni szutrowej Z.5.a. 174,0
1.2.6. | Powierzchnia Sciezki sprawno$ciowej o nawierzchni piaskowej lub piaskowo - 2301
zwirowej Z.6. ’
1.2.7. | Powierzchnia alejek komunikacyjnych obstugujacych strefy od Z.1. do Z.5. 261,5
1.2.8. POV\r/]ierzchnia betonowych koryt odwodnieniowych wzdtuz alejek komunikacyj- 933
nyc ’
1.2.9. | Powierzchnia zadrzewiona, wymagajgca uporzadkowania terenu i wycinki sa-
mosiejek, pozostajaca terenem zielonym, na ktorym, wzdtuz $ciezki sprawno- 2.637,50
Sciowej Z.6. zostang zamontowane urzgdzenia sprawno$ciowe Z.6.
1.2.10. | Powierzchnia niezadrzewiona, wymagajaca uporzadkowania terenu, likwidacji
chwastéw i utozenia nawierzchni trawiastej, pozostajaca terenem zielonym, na 2019.0
ktorym, w strefie Z.2. zostang zamontowane urzadzenia sitowni zewnetrznej o
22.

15. ZALECENIA

+  Projektowany poziom podtoza w obrebie obiektow matej architektury zrdznicowany, w zaleznosci od lokalizacji.

W trakcie wytyczania obiektéw poziomy posadowienia nalezy uzgodni¢ z projektantem.

« W przypadku zalegania, w strefie posadowienia uktadu fundamentowego obiektow, gruntéw luznych lub gruntow
plastycznych nalezy ponizej poziomu fundamentowania wykona¢ warstwe podsypki piaskowej lub piaskowo-

zwirowej. Szczegoty techniczne posadowienia i grubo$¢ podsypki ustali¢ z projektantem.

Opracowanie:

Architektura - mgr inz. arch. Marek Mizak

Instalacje elektryczne - mgr inz. Robert Biedka
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OPISTECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. DANE EWIDENCYJNE:

1.1. Obiekt: Gminny ogélnodostepny, przyszkolny kompleks terenowych urzadzen sportowych
w Jaworzynie Slaskiej

1.2. Adres: Jaworzyna Slaska

1.3. Dziatki ewidencyjne: Dz. nr 672/9 Obreb 0001 Jaworzyna Slaska

1.3 Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

1.4 Faza opracowania: projekt architektoniczno - budowlany

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:

f)  mapy do celdw projektowych,

g) mapy ewidencyjnej gruntow,

h) dokumentacji badan podtoza gruntowego okres$lajacej warunki gruntowo — wodne i geotechniczne w podtozu
projektowanych obiektow, opracowanej w marcu 2021 roku przez firme¢ GEOTECH, ul. Ksigcia Bolka 18/1, 58-
100 Swidnica

i) dokumentaciji projektowej urzadzen skateparku dostarczonej przez Fractal Skateboarding

j)  wizji lokalnych w terenie oraz rozméw z inwestorem.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego dla planowanego zamierzenia inwestycyj-
nego w zakresie niezbednym do zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie obszaru w pétnocno — wschodniej czesci Jaworzyny Slaskiej, obecnie
przeznaczonego na przyszkolny, niezagospodarowany teren rekreacyjno — spacerowy, poprzez budowe ogdinodo-
stepnego, przyszkolnego kompleksu terenowych urzadzen sportowych.

Obszar zostanie podzielony na 6 podstawowych stref, potaczonych alejkami komunikacyjnymi o nawierzchni zwirowo -
piaskowej, z o$wietleniem kierunkowym skateparku i o$wietleniem parkowym pozostatych stref oraz z powierzchnio-
wym odprowadzeniem wod deszczowych.

Strefa Z.1. - nieogrodzony skatepark o nawierzchni betonowej wedtug specyfikacji zamieszczonej w niniejszym opisie,
z 8 tawkami dla oczekujacych, 4 pojemnikami na odpady, 5 stojakami na rowery i 1 stacje naprawy rowerdw,

Strefa Z.2. — nieogrodzona sitownia zewnetrzna z nawierzchnig trawiasta, z 6 urzadzeniami sitowni wedtug specyfikacii
zamieszczonej w niniejszym opisie, 2 tawkami dla oczekujgcych i pojemnikiem na odpady,

Strefa Z.3. — ogrodzony plac z urzadzeniami do ¢wiczen tzw. street workout o nawierzchni piaskowej z kompletnym
urzadzeniem sportowym wedtug specyfikacji zamieszczonej w niniejszym opisie, 2 tawkami dla oczekujacych i pojem-
nikiem na odpady,

Strefa Z.4. — czeSciowo ogrodzony plac o nawierzchni piaskowe;j i trawiastej z 4 urzadzeniami do éwiczen sprawno-
Sciowych wedtug specyfikacji zamieszczonej w niniejszym opisie, 2 fawkami dla oczekujacych i 2 pojemnikami na
odpady,
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Strefa Z.5. — nieogrodzony plac postojowy o nawierzchni szutrowej na 15 pojazdéw samochodowych, w tym dwa sta-
nowiska dla oséb niepetnosprawnych,

Strefa Z.5.a. — nieogrodzona zatoka postojowa o nawierzchni szutrowej na 13 pojazdéw samochodowych przy istnie-
jacej drodze dojazdowej do restauracji Magnolia,

Strefa Z.6. — nieogrodzona le$na $ciezka sprawnosciowa o nawierzchni zwirowo - piaskowej w formie ,$ciezki zdrowia”
z 10 urzadzeniami do ¢wiczen sprawno$ciowych zlokalizowanych na nawierzchni trawiastej wedtug specyfikacji za-
mieszczonej w niniejszym opisie, w trzech wariantach dtugosci i trudnosci A- B, A-C i A - D, wraz z systemem iden-
tyfikacyjnym i kierunkowym.

Teren stref Z.1. — Z.6. i tereny przylegte w granicach opracowania — wyréwnanie terenu i wykonanie nawierzchni tra-
wiastej oraz umieszczenie odpowiednich tablic z regulaminami korzystania z urzadzen. Dodatkowo 4 punkty o$wietle-
nia skateparku, 4 punkty o$wietlenia wzdtuz alejek komunikacyjnych oraz 4 punkty monitoringu wizyjnego opartego na
urzadzeniach akumulatorowych z bezprzewodowym przesytem danych. We wskazanych w projekcie lokalizacjach —
posadzenie dwdch szpalerow krzewdw petnigcych funkcije izolacyjna.

5. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji objete sa;
g) roboty przygotowawcze: wytyczenie geodezyjne obiektow i urzadzen budowlanych w terenie, wyréwnanie (niwela-
cja terenu), zagospodarowanie placu budowy,
) roboty ziemne,
budowa obiektéw matej architektury,
montaz przytacza energii elektrycznej i punktow oSwietlenia,
) nasadzenie zieleni niskiej i $redniowysokiej,
roboty porzadkowe.

== S

=

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowane zagospodarowanie terenu i elementy matej architektury przeznaczone sg w pierwszej kolejnoéci,
jako przyszkolny teren sportowy, dla uczniéw na poziomie szkoty podstawowej. Jednak teren ten bedzie otwarty i
ogolnodostepny, aby poza uczniami z urzadzenia zbudowane w trakcie inwestycji wykorzystane byty przez miesz-
karncoéw miasta i gminy Jaworzyna Slaska.

Obszar podzielono na kilka stref, z ktérych pierwsza (Z.1.) jest skatepark, najdrozsza i najwazniejsza inwestycja w tym
kompleksie sportowym, przede wszystkim dlatego, ze skateboarding jest jednym z nowych sportéw olimpijskich, zatem
obiekt w Jaworzynie Slaskiej bedzie stwarzat uczniom warunki dla poczatkujgcych w rozwoju sportu olimpijskiego.
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z najnowsza wersjq normy PN-EN 14974:2019-07 “Skateparki - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”. Jest on jest zaprojektowany zaréwno dla osob poczatkujgcych, jak i dla
zaawansowanych - stwarzajgc mozliwosci rozwoju dla miodziezowego sportu. Zaprojektowany skatepark stwarza
mozliwos¢ organizowania na nim zawoddw sportowych, a ze wzgledu na zastosowanie nowatorskich i lubianych przez
uzytkownikow materialdw na przeszkodach skateparku (granit), skatepark bedzie sie wyrdzniat i przyciggat skaterow z
catego wojewddztwa dolnoslaskiego. Unikalnym elementem do jazdy na skateparku jest przeszkoda zaprojektowana
przy wykorzystaniu szyny kolejowej, ktora nawiazuje do historii i tozsamoéci Jaworzyny Slaskiej, jako miasta
powstatego przy wezle kolejowym.

Pozostate strefy Z.2. — Z.4. i Z.6. opisane szczegdtowo w ust. 6, przeznaczone sg do ¢wiczen sportowych i
rekreacyjnych, w tym lekcji wychowania fizycznego uczniéw oraz codziennej aktywno$ci mieszkaricow miasta i gminy.
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Stefy Z.5. i Z.5.a. to miejsca postojowe w ilosci wynikajacej z zapisow miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. FORMA | FUNKCJA ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

6.1. STREFA Z.1. - SKATEPARK:

6.1.1. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia projektowanego skateparku: 642,8 m2
Powierzchnia granitowa elementow skateparku: 17,2 m2
Powierzchnia projektowanego chodnika z ptyt betonowych: 74,3 m2
Powierzchnia skarp gruntowych zwigzanych z obiektem skateparku: 112,0 m2
Razem powierzchnia strefy Z.1. 846,3 m2

6.1.2. Podbudowa:

Elementy betonowe projektowane dla planowanego obiektu wymagajg szczegodlnego sposobu posadowienia. Ze
wzgledu na rézne rodzaje nawierzchni, projektuje sie trzy typy podbudowy.

Typ 1 - wykorytowac istniejacy teren, nastepnie wykona¢ 10 cm warstwe z piasku zageszczong ID 2 0,95, na niej 20
cm warstwe kruszywa 31,5 - 63,0 mm stabilizowanego mechanicznie, na niej 10 cm warstwy kruszywa 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, na niej 10 cm warstwe betonu C8/10 niezbrojonego, na ktdrym beda rowno utozone i
ze sobg zlicowane pyty granitowe o grubosci 15 cm.

Typ 2 - wykorytowac istniejacy teren, nastepnie wykona¢ 10 cm warstwe z piasku zageszczong ID 2 0,95, na niej 20
cm warstwe kruszywa 31,5 - 63,0 mm stabilizowanego mechanicznie, na niej 10 cm warstwy kruszywa 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, na niej 10 cm warstwe betonu C8/10 niezbrojonego, na ktdrym beda réowno utozone i
ze sobg zlicowane ptyty betonowe 50 x 50 cm o grubo$ci 8 cm.

Typ 3 - wykorytowac istniejacy teren, nastepnie wykona¢ 10 cm warstwe z piasku zageszczong ID 2 0,95, na niej 30
cm warstwe kruszywa 31,5 - 63,0 mm stabilizowanego mechanicznie, na niej 10 cm warstwy kruszywa 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, na niej dwoch warstw folii PE 0,02 cm na ktorych bedzie wytozona zbrojona ptyta be-
tonowa grubosci 15 cm.

Teren wokoét plyty skateparku nalezy obnizy¢ w taki sposéb, aby znajdowat sie 10 cm ponizej krawedzi skateparku.
6.1.3. Technologia elementow skateparku:

Skatepark zaprojektowano w technologii monolitycznej. Przeszkody projektuje sie w formie elementow zelbetowych,
ptyt lub Scian zbrojonych siatkg stalowg dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymato$ci (symetrycznie po obu stro-
nach, @ 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15 cm, osadzone na wysoko$ci gérnej krawedzi z przykryciem min. 30 mm, beton
C35/45, W-8, F150, wg. technologii firm wykonujacych takie elementy. Elementy betonowe skateparku musza by¢
trwale powigzane zbrojeniem z posadzka betonowg skateparku wokot nich.

W miejscach elementéw, w ktérych wymaga tego specyfikacja nalezy whetonowac profil stalowy, ktéry ma za zadanie
chroni¢ ich krawedzie. Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt nie przewiduje zabezpie-
czenia ich zadnym profilem stalowym, powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwato$¢ krawedzi elementow skateparku
oraz zwigksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow.




03.2021

cE Dos Zadanie:  Budowa gminnego ogdlnodostepnego, przyszkolnego kompleksu
terenowych urzadzen sportowych w Jaworzynie Slaskiej

Adres:  Jaworzyna Slaska

FRACTAL Dziatka:  Nr 672/9 Obreb 0001 Jaworzyna Slaska Str.

% pussing skatcboarding where it belongs Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Wszystkie
elementy takie jak profile ochronne, rury czy porecze do $lizgania si¢ musza by¢ wtopione i zakotwione w elemencie
na ktérym sg osadzone. Kazdy profil zamkniety musi by¢ zlicowany z przylegajaca powierzchnig betonowa - nie toleru-
je sie zadnych nieréwno$ci.

Wszystkie elementy tukowe i pochylnie muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro — beton nakfa-
dany metodg natryskowa przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwac osoba
specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujaca sie odpowiednim uprawnieniami. Nie dopuszcza sie
wyktadania betonu na uko$ne elementy jezdne bezposrednio z pompo-gruszki. Nie dopuszcza sie naktadania betonu
na elementy jezdne topatami.

Wykonczenie betonowych powierzchni elementdw — reczne zacieranie stalowg pacg. Wszystkie powierzchnie
elementéw jezdnych musza by zatarte na gtadko, nie dopuszcza sie na powierzchni jezdnej elementdéw zadnych
nierdwnosci.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowych skateparku powinna by¢ réwna i bez szczelin. Wazne jest,
aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale jednocze$nie nie moze by¢ $liska. Dla osoby poruszajacej sie na deskorolce
z kétkami o Srednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nierdwnosci w nawierzchni jezdne;.

Wykonczenie powierzchni ptaskich posadzki betonowej oraz poziomych czesci elementéw nr 3 i 7 dopuszcza sie po-
przez zacieranie mechaniczne zacieraczkami. Ukosne powierzchnie elementéw nr 1, 3, 6, 7, 8 i 9 powinny zostaé
,wtopione” w posadzke w spos6b umozliwiajacy ptynny najazd.

Powierzchnie pozioma elementu nr 5 oraz na rzucie skateparku zaznaczong cze$¢ elementu nr 3 (typ 1 powierzchni),
nalezy wykonac z ptyty granitowej o grubosci 15 cm. Krawedzie ptyty granitowej nalezy zaokragli¢ do r = 10 mm. Pro-
mien zaoblenia musi by¢ rownomierny na dtugosci catej krawedzi ptyty i nie moze by¢ inny niz 10 mm.

Krawedzie dolne wszystkich przeszkéd musza réwno dotyka¢ nawierzchni - nie moze by¢ zadnych nieréwnosci lub
wystajacych materiatéw w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.

Figury sg traktowane jako elementy ,mebli miejskich", czyli matej architektury w miescie, a wymiary i ksztatt elementow
przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad obowigzujacych przy uprawianiu skateboardingu.

Dopuszczalna jest zmiana wymiaréw elementéw do 5%, w czasie realizacji prac, jednakze kazda taka zmiana musi
zostaé uzgodniona z projektantem i zaakceptowana przez zamawiajacego. Nie toleruje sie zadnego odstepstwa od
projektu, nieuzgodnionego z projektantem.

W przypadku temperatury nizszej niz 5 stopni C, nie dopuszcza sie wyktadania mieszanki betonowej. Aby rozpocza¢
wyktadanie mieszanki betonowej, temperatura powinna wynosi¢ minimum 5 stopni C przez okres co najmniej 3 dni i
powinna by¢ wyzsza niz 5 stopni C przez kazdg dobe prac w betonie.

6.1.4. Zestawienie elementow skateparku:

Dla rozpoznania zaprojektowanych elementéw wprowadza sie, numeracje elementow 1-10.

NAZWA ELEMENTU SKATEPARKU | NR (OZNACZENIE JAK NA RYSUNKACH)
Bank 1
Curb 25 2

Ledges 3
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Volcano

Minirampa 10

6.1.5. Plyta skateparku - technologia i odprowadzenie wod opadowych:

Nawierzchnia betonowa, wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 cm z betonu C35/45, hydro-
technicznego W8, mrozoodporno$¢ F150, zbrojona dotem siatkg @ 8 mm (AIlIN) o oczkach 15x15 cm, podtuzne ta-
czenie zbrojenia z zaktadem min. 50 cm lub spawane. Beton powinien zostaé mechanicznie zatarty na gtadko i pokryty
impregnatem do uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych. Krawedz ptyty nalezy uksztattowaé stosujac de-
skowanie dostosowane do ksztattu i poziomu ptyty.

Po wykonaniu posadzki ciete bedq dylatacje maks. 5 x 5 m na gteboko$¢ 1/3 piyty, a nastepnie naciecia powinny zo-
sta¢ zagruntowane przed zatozeniem sznuréw dylatacyjnych. Po min. 28 dniach nastepuje wypetnienie dylatacii, fazo-
wanie krawedzi dylatacii, zatozenie sznuréw dylatacyjnych oraz wypetnienie dylatacji masg poliuretanowa.

Réznice wysokosci pomiedzy wyzej potozong czescig ptyty skateparku, a otaczajgcym terenem nalezy zabezpieczyé
poprzez uformowanie skarp, ktére nalezy obsia¢ trawg. Caly teren zielony przylegajacy do skateparku powinien znaj-
dowac sie o0 10 cm ponizej poziomu krawedzi skateparku, do ktorego przylega.

Spadek ptyty powinien mie¢ 1-1,5%, nie moze przekraczac¢ 1,5%. Dopuszczalna jest zmiana wymiaréw elementéw do
5% w czasie realizacji prac, jednakze kazda taka zmiana musi zosta¢ uzgodniona z projektantem i zaakceptowana
przez Zamawiajacego. Nie toleruje sie zadnego istotnego odstepstwa od projektu, nieuzgodnionego z projek-
tantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.1.6. Rozmieszczenie elementow:

Elementy skateparku zostaty rozmieszczone optymalnie, z zachowaniem stref bezpieczenistwa. Dlatego jakiekolwiek
zmiany ustawienia elementow bezwzglednie podlegajg uzgodnieniu z projektantem.

6.1.7. Bezpieczenstwo:

Dobér elementéw, sprawdzonych na innych tego rodzaju inwestycjach gwarantuje bezpieczefstwo pod warunkiem
stosowania sie podczas eksploatacji do zalecer producenta oraz przestrzegania regulaminu. Dwa egzemplarze regu-
laminu uzytkowania skateparku nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu. Jego bezwzgledne przestrzeganie jest warun-
kiem koniecznym do spetnienia przez uzytkownikdw. Instrukcja winna by¢ dotaczona w formie trwatej do elementéw
skateparku.

6.1.8. Inne uwagi:

Przy chodniku (alejce komunikacyjnej) o szerokosci 100 cm wykonanej z ptyt betonowych, rozmieszczono 8
drewnianych tawek z oparciem na konstrukcji metalowej oraz 4 pojemniki na odpady.
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W czesSci chodnika poszerzonej do 300 cm zamontowano 5 metalowych stojakow na rowery.

Wszelkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do
uzytkowania w Polsce, w szczegdinosci winny spetniat wymogi okreslone przepisami przeciwpozarowymi i
sanitarnymi.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem os6b uprawnionych.

Prace wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Rob6t Budowlanych.

Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykoriczeniowych musi odpowiada¢ Polskim Normom.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodno$ci — skontaktowa¢ sie z projektantem.
Przedstawione w projekcie rozwigzania materiatowe mozna zamieni¢ na inne o podobnych parametrach i
wiasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie Fractal Skateboarding.

6.2. STREFA Z.2. - SILOWNIA ZEWNETRZNA:

6.2.1. Zestawienie powierzchni:

Uwaga: Poniewaz strefa sitowni zewnetrznej nie jest ogrodzona, a nawierzchnia pod urzadzeniami sitowni jest biolo-
gicznie czynna — trawnik, nie opisuje sie powierzchni sitowni zewnetrznej jako obszaru o konkretnych wymiarach,
lecz jako sume stref bezpieczenstwa wszystkich 6 urzadzen dobranych wstepnie do sitowni zewnetrznej.

Powierzchnia sitowni zewnetrznej liczona jako suma stref bezpieczenstwa 122,4 m2

6.2.2. Przygotowanie nawierzchni:

Prace ziemne bedg polegaty na doprowadzeniu terenu w obrebie strefy bezpieczeristwa do jednolitej réwnosci. W
terenie wokot elementéw nie moga wystepowac zadne elementy, a nawierzchnia naturalna jako trawnik istniejacy
pokrywata bedzie teren wskazany w czesci graficznej opracowania. W miejscach gdzie stwierdzi sie wystepowanie
nierownosci nalezy teren po wyréwnaniu humusem obsia¢ podwoéjnym wysiewem mieszanki traw. Miejsca gdzie wy-
stapig prace ziemne nalezy oczysSci¢ z korzeni drzew, krzewdw oraz kamieni mogacych zagrazac uzytkownikom sitow-
ni zewnetrznej, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ zageszczenie mechaniczne terenu inwestycji poprzez ubijanie do
wartosci ok Is-1.0. Cato$¢ po zakoniczeniu prac nalezy obsia¢ trawa. Wszelkie braki ziemi w stosunku do stanu zakfa-

danego w dokumentacji wykonawca uzupetni w ramach zadania.

Strefa Z.2. 0 nawierzchni trawiastej nie posiada urzadzen i instalacji odwodnienia terenu. Sptyw wody planuije sie, jak
dotychczas, na grunt dziatki nr 672/9.

6.2.3. Dobor urzadzen:

Uwaga: Wybrano gotowe urzadzenia dostepne na polskim rynku, odpowiadajace oczekiwaniom Zamawiajgcego.
Mozliwy jest dobor dowolnych innych, réwnowaznych funkcjonalnie urzadzen odpowiednich dla sitowni zewnetrznej i
posiadajacych rownowazne, aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia do uzytkowania, w tym
do bezpieczenstwa uzytkowania przez dzieci oraz odpowiedni serwis gwarancyjny i gwarancje na minimum 3 lata.

Urzadzenie Z.2.1. — Narciarz:

Oczekiwana funkcja urzadze- Wzmacnianie miesni ndg, ramion oraz tutowia, Poprawa koordynacji ruchowe;.

nia:
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Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno byé wykonane z wysokiej jakosci stali, dwukrotnie malowa-
ne proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi. Elementy stalowe za-
bezpieczone antykorozyjnie przez Srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy
ryflowane;.

Inne oczekiwania:

Urzadzenie posiadaC powinno ograniczniki ruchu. Przy urzadzeniu umieszczona
trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawiajacy wybierze wykonawce, ktory
oprocz dostarczenia urzadzenia, wykona takze montaz, przy czym nalezy przez
to rozumie¢ trwate zwigzanie z podtozem, np. poprzez zelbetowg stope funda-
mentowq (w zaleznosci od przyjetej technologii). Montaz musi by¢ zakoriczony
doprowadzeniem sasiadujacego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

470 x 360 cm

Minimalny zakres certyfikaciji:

Certyfikat spetniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
16630:2015-06.

Urzadzenie Z.2.2. — Twister i wahadto:

Oczekiwana funkcja urzadze-
nia:

Wzmacnianie migéni skosnych brzucha i bioder. Poprawa gietkosci i koordynacii
catego ciata.

Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno byé wykonane z wysokiej jakosci stali, dwukrotnie malowa-
ne proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi. Elementy stalowe za-
bezpieczone antykorozyjnie przez $rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy
ryflowanej.

Inne oczekiwania:

Urzadzenie posiadaC powinno ograniczniki ruchu. Przy urzadzeniu umieszczona
trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawiajacy wybierze wykonawce, ktory
oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze montaz, przy czym nalezy przez
to rozumie¢ trwate zwigzanie z podtozem, np. poprzez zelbetowg stope funda-
mentowg (w zaleznosci od przyjetej technologii). Montaz musi by¢ zakoriczony
doprowadzeniem sasiadujgcego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

440 x 380 cm

inimalny zakres certyfikacii:

Certyfikat spetniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
16630:2015-06.

Urzadzenie Z.2.3. — Steper, biegacz i odwodziciel:

Oczekiwana funkcja urzadze-
nia:

Biegacz - wzmacnianie miesni ndg i posladkéw, zwiekszanie wydolnosci kraze-
niowo - oddechowej. Odwodziciel - rozwijanie migsni ndg, bioder i posladkdw.
Steper - angazowanie miesni ndg, poprawianie kondycji fizycznej.

Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno byé wykonane z wysokiej jakosci stali, dwukrotnie malowa-
ne proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi. Elementy stalowe za-
bezpieczone antykorozyjnie przez $rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy
ryflowanej.

Inne oczekiwania:

Urzadzenie posiadaC powinno ograniczniki ruchu. Przy urzadzeniu umieszczona
trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawiajacy wybierze wykonawce, ktory
oprocz dostarczenia urzadzenia, wykona takze montaz, przy czym nalezy przez
to rozumie¢ trwate zwigzanie z podtozem, np. poprzez zelbetowg stope funda-
mentowg (w zaleznosci od przyjetej technologii). Montaz musi by¢ zakoriczony
doprowadzeniem sasiadujacego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
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czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

530 x 460 cm

Minimalny zakres certyfikacii:

Certyfikat spetniajgcy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
16630:2015-06.

Urzadzenie Z.2.4. — Wyciskanie i wyciag:

Oczekiwana funkcja urzadze-
nia:

Wptywanie na wzmocnienie gérnych partii ciata, mie$ni ramion, plecéw, obreczy
barkowej i klatki piersiowej.

Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno by¢é wykonane z wysokiej jakosci stali, dwukrotnie malowa-
ne proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi. Elementy stalowe za-
bezpieczone antykorozyjnie przez Srutowanie i cynkowanie.

Inne oczekiwania:

Urzadzenie posiada¢ powinno ograniczniki ruchu. Przy urzadzeniu umieszczona
trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawiajacy wybierze wykonawce, ktory
oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze montaz, przy czym nalezy przez
to rozumie¢ trwate zwigzanie z podtozem, np. poprzez zelbetowg stope funda-
mentowg (w zaleznosci od przyjetej technologii). Montaz musi by¢ zakoriczony
doprowadzeniem sasiadujgcego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

500 x 380 cm

Minimalny zakres certyfikacii:

Certyfikat spetniajgcy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
16630:2015-06.

Urzadzenie Z.2.5. — Biegacz:

Oczekiwana funkcja urzadze-
nia:

Wzmacnianie migéni ndg i posladkow, zwiekszanie wydolnosci krazeniowo-
oddechowej.

Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno byé wykonane z wysokiej jakosci stali, dwukrotnie malowa-
ne proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi. Elementy stalowe za-
bezpieczone antykorozyjnie przez $rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy
ryflowanej.

Inne oczekiwania:

Urzadzenie posiadaC powinno ograniczniki ruchu. Przy urzadzeniu umieszczona
trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawiajacy wybierze wykonawce, ktory
oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze montaz, przy czym nalezy przez
to rozumie¢ trwate zwigzanie z podtozem, np. poprzez zelbetowg stope funda-
mentowg (w zaleznosci od przyjetej technologii). Montaz musi by¢ zakoriczony
doprowadzeniem sasiadujgcego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

410 x 360 cm

Minimalny zakres certyfikacji:

Certyfikat spetniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
16630:2015-06.

Urzadzenie Z.2.6. — WioSlarz:

Oczekiwana funkcja urzadze-
nia:

Wzmacnianie i rozwijanie miesni ramion, klatki piersiowe] i grzbietu, angazowa-
nie mie$ni n6g. Wptyw na uktad krazeniowy i oddechowy.

Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno by¢ wykonane z wysokiej jakosci stali, dwukrotnie malowa-
ne proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi. Elementy stalowe za-
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bezpieczone antykorozyjnie przez $rutowanie i cynkowanie.

Inne oczekiwania: Urzadzenie posiadaC powinno ograniczniki ruchu. Przy urzadzeniu umieszczona
trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawiajacy wybierze wykonawce, ktory
oprocz dostarczenia urzadzenia, wykona takze montaz, przy czym nalezy przez
to rozumie¢ trwate zwigzanie z podtozem, np. poprzez zelbetowg stope funda-
mentowg (w zaleznosci od przyjetej technologii). Montaz musi by¢ zakoriczony
doprowadzeniem sasiadujgcego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-

czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy 430 x 420 cm

bezpieczenstwa:

Minimalny zakres certyfikacji: Certyfikat spetniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
16630:2015-06.

6.2.4. Inne uwagi:

Po przeciwlegtej stronie alejki komunikacyjnej, rozmieszczono 2 drewniane tawki bez oparcia na konstrukcji metalowej
oraz 1 pojemnik na odpady.

Wszelkie elementy dostarczone a nastepnie zamontowane w podiozu muszg by¢ trwale zwigzane z gruntem lub w
sposob uniemozliwiajacy przewrocenie elementu, wszelkie elementy mogace zagraza¢ zdrowiu jak ostro zakoriczone
elementy montazowe lub wystajace elementy betonowe nalezy doprowadzi¢ do stanu nie zagrazajacego zdrowiu i
zyciu uzytkownikéw. Na kazdym urzadzeniu nalezy umiesci¢ informacje z naniesionymi certyfikatami oraz dopuszcze-
niami dla zastosowania w terenie sitowni zewnetrzne;.

Montaz urzadzen nalezy kazdorazowo korygowa¢ w oparciu o teren istniejacy w dniu wykonywania prac z uwagi na
mozliwos¢ wystapienia réznic w odniesieniu do stanu na projekcie. W przypadku wystapienia réznic w terenie inwesty-
cji wykonawca doprowadzi teren do stanu umozliwiajacego montaz urzadzenia z zachowaniem odpowiednich norm
oraz certyfikatéw co potwierdzi odpowiednio ziozonymi dokumentami. Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ test
sprawnosci urzadzenia w obecno$ci 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie oraz montaz urzadzer wraz z zamawiaja-
cym.

Dokumenty dla urzadzen muszg posiadac:

-informacje identyfikujaca producenta (importera),

-dokumentacje techniczng, w ktdrej wskazane bedzie w jaki sposéb sprzet lub nawierzchnia zostaty wyprodukowane
(powinna by¢ tam na pewno zawarta informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, uzytych materiatach, far-
bach i lakierach i listg zalecanych cze$ci zamiennych),

- instrukcje zawierajac informacje o zalecanym sposobie montazu, wszystko ma by¢ zgodne ze ztozonym zaméwie-
niem,

- instrukcje obstugi, wiacznie z danymi na temat bezpiecznych odlegto$ci pomiedzy urzadzeniami(najlepiej w formie
graficznej), zasadach kontroli i konserwacii,

- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ sprzetu z normami.

6.2.5. Karty techniczne adaptowanych urzadzen wraz ze sposobem ich posadowienia:
W punkcie 6.2.5. ponizej zamieszczono karty techniczne oraz rysunki fundamentowania poszczegdlnych urzadzen

strefy Z.2. Fundamentowanie urzadzen odbywa sie na bazie stop fundamentowych betonowych z betonu klasy B-25 o
zagtebieniu minimum 80 cm poniZej poziomu gruntu, na podsypce piaskowej minimum 10 cm.
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Urzadzenie Z.2.1. — Narciarz — karta techniczna:

KARTA KATALOGOWA
NARCIARZ + PYLON

seria FITNESS

Wymiary urzadzenia:
diugosé: 1618 mm,
szerokosé: 513 mm,
wysokosé: 1920 mm.

Podane wymiary mogg roZnic sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrob medyczny przeznaczony dla mtodziezy
i dorostych oraz uzytkownikdow powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmachia mieshie ndg, ramion oraz
tutowia, korzystnie wptywa na ukitad krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.

‘BB ZREZIN BDE TIENZIM BMODEIAZIA

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa. IS, :

Strefy poszczegdlnych urzadzen moga na siebie nachodzic. i :E\ g

W strefie bezpiecznej nie powinno byé zadnych innych

urzgdzen, elementdw architektury typu: drzewo, kosz, tawka

itp. ‘
d PR (. 308 .

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. p 462 >

Material: urzadzenie wykonane z wysokie] jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby osloniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w
standardzie kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o srednicy 90 mm, grubosc scianki
3,6 mm. Pozostate rury o srednicy 76 mm, 60.3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Lozyska kulkowe typu
zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegac od przedstawionej wizualizacji.

Urzadzenie posiada certyfikat, speinia wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
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Urzadzenie Z.2.2. — Twister i wahadto — karta techniczna:

KARTA KATALOGOWA
TWISTER + StUP + WAHADLO
seria ECO

Wymiary urzgdzenia:
diugosé: 1345 mm,
szerokosc: 740 mm,
wysokosé: 1400 mm.

Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 5.

Przeznaczenie: wyréh medyczny przeznaczony dla miodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie skosne brzucha
i bioder. Poprawia gietkosc | koordynacje catego ciala.

‘EUSZPEZN EREZJENZMA EMODEHAZI

Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania
wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa. r=100  c=100
Strefy poszczegdinych urzadzen moga | o195
na siebie nachodzic. 1
W strefie bezpiecznej nie powinno byt =
zadnych innych urzadzen, elementéw i
architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

]
{ _'\ 4
S

|
374

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. 435
Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi |1 poliestrowymi. Elementy stalowe =zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowe], ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w
standardzie kolor szary (RAL 7004) i zéfty (RAL 1018).

#

Elementy konstrukcyjne: gtdwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 140 mm, grubosc
scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu
zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Fakiyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegac od przedstawionej wizualizacji.

Urzadzenie posiada certyfikat, spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
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Urzadzenie Z.2.3. — Steper, biegacz i odwodziciel — karta techniczna:
KARTA KATALOGOWA
STEPER + BIEGACZ + ODWODZICIEL
seria ECO
Wymiary urzadzenia:
dlugosé: 2270 mm,
szerokosc: 740 mm, - 3 g
wysokosé: 1430 mm. L =t - — o E
Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 5%. g
W
Przeznaczenie: wyrob medyczny przeznaczony dia mlodziezy g
1 dorostych oraz uzytkownikow powyze] 140 cm wzrostu. = = =
e~ i
Funkcja urzadzenia: Biegacz - wzmacnia miesnie nog 2 e T— S
I posladkow, zwieksza wydolnosc krazeniowo - oddechowa. M= | &
Odwodziciel -rozwija miesnie ndg, bioder i posladkdw. : 2
Steper - angazuje migsnie nog, poprawia kondycje fizyczna. it
Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
r=108 r=108  r=00
Wymiary strefy bezpieczenstwa.
Strefy poszczegolnych urzadzen moga na siebie nachodzic. R o =
= =iel o
o e LT b §
W strefie bezpieczne] nie powinno byé zadnych innych YT a
urzadzen, elementow architektury typu: drzewo, kosz, fawka
itp.
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. . 527

Material: urzadzenie wykonane z wysokie] jakosci stali spawalnicze), dwukrotnie malowane proszkowo
farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
srutowanie 1 cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowe], ryflowane] o grubosci 3 mm.  Sruby osloniete
zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) 1 zolty

(RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: glowny slup konstrukeyjny urzadzenia o srednicy 88,9 mm, grubosé scianki 3,6
mm. Pozostale rury o sSrednicy: 33,7 mm, 424 mm, 60,3 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego.

Urzadzenia odwodziciel | biegacz posiadaja ograniczniki ruchu.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé od przedstawione] wizualizacji.

Urzadzenie posiada certyfikat, speinia wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
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Urzadzenie Z.2.4. — Wyciskanie i wyciag — karta techniczna:

KARTA KATALOGOWA
WYCISKANIE SIEDZAC + SEUP + WYCIAG GORNY

seria ECO

Wymiary urzadzenia:
diugosc: 1900 mm,
szerokosc: 741 mm,
wysokosc: 1640 mm.

Podane wymiary mogg roznic sie w zakresie +/- 5%.
Przeznaczenie: wyrob medyczny przeznaczony dia

miodziezy | dorostych oraz uzytkownikow powyzej
140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia wplywajg na wzmocnienie
gornych partii ciata, miesni ramion, plecéw, obreczy barkowej
i klatki piersiowej.

‘eiuszpkzin eloezenaim EMOPEHAZ A

Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania 100 r-100
wyrobu.
|
» y = ¥
Wymiary strefy bezpieczenstwa. o (Tlkesady T g
ymiary fy P A ;Hrﬁﬂ-l_r 't; B

Strefy poszczegodlnych urzadzen mogg na siebie nachodzic.
W strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych
urzgdzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. 490

- -

Material: urzadzenie wykonane z wysokie] jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi 1 poliestrowymi. Elementy stalowe 2zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez s$rutowanie i cynkowanie. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE, w
kolorze zéitym, z otworami utatwiajacymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka
urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i 2oty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o s$rednicy 140 mm, grubosé
scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 33.7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm, 76,1 mm.

tozyska kulkowe typu zamknietego.
* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moZe nieznacznie odbiegac od przedstawione] wizualizacji.

Urzadzenie posiada certyfikat. speinia wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
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Urzadzenie Z.2.5. — Biegacz — karta techniczna:

KARTA KATALOGOWA
BIEGACZ
seria ECO
- s/
Wymiary urzgdzenia: ? ?
diugosé: 1000 mm, -
szerokosc: 500 mm, 4
wysoko$é: 1390 mm. %
Podane wymiary moga raznic sie w zakresie +/- 5%. é
Przeznaczenie: wyrdob medyczny przeznaczony dla miodziezy \ ‘% g
. - _— P ]
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu. e __:{
g
Funkcja urzgdzenia: wzmacnia miesnie nog i posladkow, J =
zwieksza wydolnosc krazeniowo-oddechowa.
Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania
wyrobu.
Wymiary strefy bezpieczenstwa. . 5:_ i
Strefy poszczegéinych urzadzen moga na siebie nachodzit. § g = i ‘
e =

W strefie hezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych
urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. P
Material: urzadzenie wykonane z wysokKiej jakoéci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone

antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby osloniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL., w
standardzie kolor szary (RAL 7004) i zotty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: giowny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 90 mm, grubosé

scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 90 mm, 33,7 mm, 424 mm. Ltozyska kulkowe typu
zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

* Rysunek ma charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzenia moze nieznacznie odbiegaé od przedstawionej wizualizacji.

Urzadzenie posiada certyfikat, spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
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Urzadzenie Z.2.6. — Wioslarz — karta techniczna:

KARTA KATALOGOWA
WIOSLARZ + PYLON

seria FITNESS

Wymiary urzadzenia:
diugosc: 1175 mm,
szerokos¢: 1100 mm,
wysokosé: 1920 mm.

Podane wymiary moga roZnic sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrdb medyczny przeznaczony dla miodziezy
i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija miesnie ramion,
klatki piersiowej i grzbietu, angazuje miesnie nég. Korzystnie
wptywa na uktad krazeniowy | oddechowy.

‘giuazpizin ebe Zijen om BMOPERAZIH

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu. 1 175 'y
Wymiary strefy bezpieczenstwa: ' EZ‘E'[F J a
Strefy poszczegdlnych urzadzen moga na siebie nachodzic. B et
W strefie bezpiecznej nie powinno byé zadnych innych
urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka /__,-'

itp. i

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane z wysokie] jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi 1 poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE w
kolorze 2ottym z otworami utatwiajgcymi odptyw wody. Sruby osloniete zaslepkami. Kolorystyka
urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i 2éity (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: giowna rura konstrukcyjna pylonu o srednicy 90 mm, grubos¢ scianki
3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 101 mm, 60 mm, 42.4 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego.

* Rysunek ma charakter pogladowy . Faktyczny wyglad urzadzenia moZe nieznacznie odbiegat od przedstawionej wizualizacji.

Urzadzenie posiada certyfikat, spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.
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6.3. STREFA Z.3. - STREET WORKOUT:

6.3.1. Zestawienie powierzchni i wymiaréw charakterystycznych:

Powierzchnia urzadzenia Z.3. i strefy ochronnej w obrebie ogrodzenia 207,0 m2
Dtugos$¢ kraweznikdw betonowych (z wyjatkiem kraweznikdw wliczonych w alejke kom.) 27,2 mb
Dtugos$¢ ogrodzenia panelowego (w tym 3 furtki) 57,6 mb

6.3.2. Przygotowanie nawierzchni:

W obrebie strefy Z.3. zaprojektowano nawierzchnie piaskowg z obrzezami (kraweznikami betonowymi) osadzonymi w
fundamencie betonowym. Nawierzchnia piaskowa powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci i powinna by¢ uktadana
na gruncie rodzimym. Nawierzchnia z piasku powinna posiada¢ atest PZH - piasek kopalniany z ziaren mineralnych
oczyszczony i przebadany pod katem zawarto$ci substancji szkodliwych. Wielko$¢ ziaren od 0,06 do 2 mm. W przy-
padku stwierdzenia gruntéw nasypowych lub niespoistych ponizej 30 cm od poziomu terenu, nalezy doprowadzi¢ do
wymiany gruntu i wykorzystania pospotki piaskowo — zwirowej w uzgodnieniu z projektantem.

Odprowadzenie nadmiaru wody deszczowej poza ilo$¢ zdolng do infiltracji przez nawierzchnie piaskowg planowane
jest do koryt deszczowych utozonych wzdtuz alejek komunikacyjnych, a nastepnie odprowadzenie na grunt dziatki nr
672/9.

6.3.3. Dobor urzadzen:

Uwaga: Wybrano gotowe urzadzenia dostepne na polskim rynku, odpowiadajace oczekiwaniom Zamawiajacego.
Mozliwy jest dobér dowolnych innych, réwnowaznych funkcjonalnie urzadzen odpowiednich dla street workoutu i
posiadajacych rownowazne, aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia do uzytkowania, w tym
do bezpieczenstwa uzytkowania przez dzieci oraz odpowiedni serwis gwarancyjny i gwarancje na minimum 3 lata.

Urzadzenie Z.3. — Street workout XXL:

Oczekiwana funkcja urzadze- Zestaw treningowy stuzacy do ¢wiczen z masg wtasnego ciata. Pozwala na har-
nia: monijny rozwoj fizyczny w oparciu o trening gimnastyczny. Powinien sktada¢ sie
z 12 drazkdw o diugosci od 1,2 do 2 m, 2 poreczy o dtugosci okoto 1,8 - 2 m, 2
drabinek poziomych dtugich, 2 drabinek pionowych, 2 stupéw rurowych, 2 fawek
sko$nych z drabinka, 3 poreczy wysokich, 3 poreczy Srednich, 2 poreczy niskich,
1 drgZka typu ,zmijka”, 1 liny do wspinania i 1 kompletu kétek gimnastycznych.

Oczekiwane rozwigzania Urzadzenie powinno byé wykonane z wysokiej jakosci stali, dwukrotnie malowa-

materiatowe: ne proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi. Elementy stalowe za-
bezpieczone antykorozyjnie przez Srutowanie i cynkowanie.

Inne oczekiwania: Przy urzadzeniu umieszczona trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawia-

jacy wybierze wykonawce, ktory oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze
montaz, przy czym nalezy przez to rozumieé trwate zwigzanie z podtozem, np.
poprzez zelbetowe stopy fundamentowe (w zaleznosci od przyjetej technologii).
Montaz musi by¢ zakonczony doprowadzeniem sgsiadujgcego gruntu do stanu
wymaganego dla stref bezpieczenstwa.

Maksymalne wymiary strefy 1520 x 1360 cm

bezpieczenstwa:
Minimalny zakres certyfikacji: Certyfikat spetniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
16630:2015-06.

6.3.4. Parametry projektowanego ogrodzenia i furtek:
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Projektuje sie ogrodzenie modutowe prefabrykowane bezpieczne wykonane z pretéw pionowych o $rednicy 4.0 mm
zgrzanych z pretami poziomymi o $rednicy 4 mm. Stupki z profili stalowych o przekroju 60 x 40 mm wraz z obejmami
montazowymi. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie. Gérna krawedz zabezpieczona przed okaleczeniem dzieci (np.
tworzywo sztuczne). Wysoko$¢ ogrodzenia zewnetrznego : 150 cm.

Furtki wykonane z profilu stalowego 60 x 40 mm wypetniona panelem zgrzewanym wraz z stupkami o przekroju 60 x
60 mm.

6.3.5. Inne uwagi:

Po przeciwlegtej stronie alejki komunikacyjnej, rozmieszczono 2 drewniane tawki bez oparcia na konstrukcji metalowej
oraz 1 pojemnik na odpady.

Wszelkie elementy dostarczone a nastepnie zamontowane w podiozu muszg by¢ trwale zwigzane z gruntem lub w
sposdb uniemozliwiajacy przewrdcenie elementu, wszelkie elementy mogace zagraza¢ zdrowiu jak ostro zakoriczone
elementy montazowe lub wystajace elementy betonowe nalezy doprowadzi¢ do stanu nie zagrazajgcego zdrowiu i
zyciu uzytkownikéw. Na kazdym urzadzeniu nalezy umiesci¢ informacje z naniesionymi certyfikatami oraz dopuszcze-
niami dla zastosowania w terenie strefy street workoutu.

Montaz urzadzen nalezy kazdorazowo korygowa¢ w oparciu o teren istniejacy w dniu wykonywania prac z uwagi na
mozliwo$¢ wystapienia roznic w odniesieniu do stanu na projekcie. W przypadku wystapienia rdznic w terenie inwesty-
cji wykonawca doprowadzi teren do stanu umoZliwiajacego montaz urzadzenia z zachowaniem odpowiednich norm
oraz certyfikatow co potwierdzi odpowiednio ztozonymi dokumentami. Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ test
sprawnosci urzadzenia w obecno$ci 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie oraz montaz urzadzer wraz z zamawiaja-
cym.

Dokumenty dla urzadzen muszg posiadaé:

-informacje identyfikujaca producenta (importera),

-dokumentacje techniczng, w ktdrej wskazane bedzie w jaki sposéb sprzet lub nawierzchnia zostaty wyprodukowane
(powinna by¢ tam na pewno zawarta informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, uzytych materiatach, far-
bach i lakierach i listg zalecanych cze$ci zamiennych),

- instrukcje zawierajacq informacje o zalecanym sposobie montazu, wszystko ma by¢ zgodne ze ztozonym zaméwie-
niem,

- instrukcje obstugi, wiacznie z danymi na temat bezpiecznych odlegto$ci pomiedzy urzadzeniami(najlepiej w formie
graficznej), zasadach kontroli i konserwacji,

- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ sprzetu z normami.

6.3.6. Karty techniczne adaptowanych urzadzen wraz ze sposobem ich posadowienia:
W punkcie 6.3.6. ponizej zamieszczono karte techniczng oraz rysunek fundamentowania poszczegdlnych urzadzen

strefy Z.3. Fundamentowanie urzadzenia odbywa sie na bazie stép fundamentowych betonowych z betonu klasy B-25
0 zagtebieniu minimum 100 cm ponizej poziomu gruntu, na podsypce piaskowej minimum 10 cm.
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Urzadzenie Z.3. — Street workout XXL — karta techniczna:

HowPark do Strest Workoutu Numer katalogowy

Standard XXL ST6_SW2

e
TOVRheinland [=

AW AL M
D Bo0TICe T

Zestaw treningowy shizcy do Owiczen z masy - PN-EN 16630:2015-06
el B T N lcat: TV Rheinland — jednostka akredytowana

m.q.d, in: 13m
ieru proszs E Zam
i i i i ; r max. 30 oscb
140 em

120 kg

Dane techniczne

Wymiary wrzgdzen: 123x99x36m

Drazek @337 mm—dl. 1.2 —2.0m Strefa berpieczefistwa: 15,2 x 13,6 m (206,7 m?)
Porecz @424 mm —dl. 1.8 m HIC ma: 25m
Kolony: RAL 1037 - zoity (shupy)

RAL 9011 — czarny (drazki, drabink)
Waga urzgdzen: 1299 kg
Sruby faczace: M10, kiasa min. 5.8
Kinbay: M12 x 140 — kobwy pierscieniowe
Srednica fundamentu: 35 om
Wysokosc fundamentu:  min. 70 om
Klasa betonu: min. C20/25 (dawne B25)
Shupy: profil stalowy 1001003 mm
Dvaki, porerze: rury stalowe, sdanka min. 3 mm

Dyabinka pozioma diuga

Shup rurowy  @42,4 mm

tawka skosna z drabinka
Porez wysoka

Porecz Srednia

Porecz niska
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Urzadzenie Z.3. — Street workout XXL — rzut i przekroj posadowienia:
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6.4. STREFA Z.4. - STREFA URZADZEN SPRAWOSCIOWYCH:

6.4.1. Zestawienie powierzchni i wymiaréw charakterystycznych:

Powierzchnia urzadzenia Z.4.1. i strefy ochronnej w obrebie ogrodzenia 94,5 m2
Dtugos$¢ kraweznikéw betonowych Z.4.1. (z wyjatkiem kraweznikdw wliczonych w alejke kom.) 22,4 mb
Dtugos$¢ ogrodzenia panelowego Z.4.1. (w tym 3 furtki) 38,2 mb
Powierzchnia urzadzenia Z.4.2. i strefy ochronnej w obrebie ogrodzenia 79,8 m2
Diugos$¢ kraweznikéw betonowych Z.4.2. 36,9 mb
Dtugos$¢ ogrodzenia panelowego Z.4.2. (w tym 2 furtki) 36,9 mb
taczna powierzchnia 2 urzadzen Z2.4.3 6,5 m2

Uwaga, urzadzenia Z.4.3. nieogrodzone, strefa bezpieczenstwa zapewniona w nawierzchni trawiastej wokét urza-
dzen.

6.4.2. Przygotowanie nawierzchni:

Wokdt urzadzen Z.4.3. prace ziemne bedq polegaty na doprowadzeniu terenu w obrebie strefy bezpieczenstwa do
jednolitej rownosci. W terenie wokot elementow nie moga wystepowac zadne elementy, a nawierzchnia naturalna jako
trawnik istniejacy pokrywata bedzie teren wskazany w czesci graficznej opracowania. W miejscach gdzie stwierdzi sie
wystepowanie nierownosci nalezy teren po wyréwnaniu humusem obsia¢ podwdjnym wysiewem mieszanki traw. Miej-
sca gdzie wystapig prace ziemne nalezy oczysci¢ z korzeni drzew, krzewow oraz kamieni mogacych zagraza¢ uzyt-
kownikom placu sprawno$ciowego, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ zageszczenie mechaniczne terenu inwestycji
poprzez ubijanie do wartosci ok Is-1.0. Cato$¢ po zakoriczeniu prac nalezy obsia¢ trawa. Wszelkie braki ziemi w sto-
sunku do stanu zakladanego w dokumentacji wykonawca uzupetni w ramach zadania.

W obrebie czesci strefy Z.4. w strefach bezpieczenstwa urzadzen Z.4.1. i Z.4.2. zaprojektowano nawierzchnig piasko-
wa z obrzezami (kraweznikami betonowymi) osadzonymi w fundamencie betonowym. Nawierzchnia piaskowa powinna
mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci i powinna by¢ uktadana na gruncie rodzimym. Nawierzchnia z piasku powinna po-
siadac atest PZH - piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod katem zawartosci substancii
szkodliwych. Wielkos¢ ziaren od 0,06 do 2 mm. W przypadku stwierdzenia gruntéw nasypowych lub niespoistych poni-
zej 30 cm od poziomu terenu, nalezy doprowadzi¢ do wymiany gruntu i wykorzystania pospotki piaskowo — zwirowej w
uzgodnieniu z projektantem.

Odprowadzenie nadmiaru wody deszczowej poza ilo$¢ zdolng do infiltracji przez nawierzchnie piaskowg planowane
jest do koryt deszczowych utozonych wzdtuz alejek komunikacyjnych, a nastepnie odprowadzenie na grunt dziatki nr
672/9.

6.4.3. Dobor urzadzen:

Uwaga: Wybrano gotowe urzadzenia dostepne na polskim rynku, odpowiadajace oczekiwaniom Zamawiajgcego.
Mozliwy jest dobor dowolnych innych, réwnowaznych funkcjonalnie urzadzen odpowiednich dla strefy urzadzen
sprawnosciowych i posiadajacych réwnowazne, aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia do
uzytkowania, w tym do bezpieczenstwa uzytkowania przez dzieci oraz odpowiedni serwis gwarancyjny i gwarancje
na minimum 3 lata.

Urzadzenie Z.4.1. — Urzadzenie typu minipark linowy, 8 modutow:

Oczekiwana funkcja urzadze- Urzadzenia wspinaczkowe typu minipark linowy z 8 odmiennymi modutami o
nia: dtugosci okoto 300 cm kazdy. Wysoko$¢ gornych lin (wysoko$¢ swobodnego
upadku) max 225 cm.
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Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno by¢ wykonane z wysokiej jakosci drewna i stali, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi lub ze stali nie-
rdzewnej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez Srutowanie i
cynkowanie. Drewno iglaste rdzeniowe, ttoczone cylindrycznie, impregnowane.
Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Scianki i elementy powierzchniowe z
polipropylenu tréjwarstwowego HDPE o grubo$ci minimum 15 mm - elementy
petnigce funkcje ptyt — antyposlizgowe o grubo$ci minimum 18 mm. Mocowania i
taczniki stalowe ze stali nierdzewnej lub z poliamidu formowanego metodg wtry-
skowa.

Inne oczekiwania:

Przy urzadzeniu umieszczona trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawia-
jacy wybierze wykonawce, ktory oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze
montaz, przy czym nalezy przez to rozumie¢ trwate zwigzanie z podtozem, np.
poprzez zelbetowe stopy fundamentowe lub poprzez wbijanie pali drewnianych
w grunt (w zalezno$ci od przyjetej technologii). Montaz musi by¢ zakoriczony
doprowadzeniem sasiadujacego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

1280 x 840 cm

Minimalny zakres certyfikacii:

Certyfikat spetniajgcy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
1176-1:2017-12:

Urzadzenie Z.4.2. — zestaw sprawno$ciowy sktadajacy sie z przejs¢, elementow wspinaczkowych i zjezdzalni:

Oczekiwana funkcja urzadze-
nia:

Urzadzenie sprawno$ciowe sktadajace sie z nadziemnej trasy, elementéw wspi-
naczkowych i zjezdzalni. Wysoko$¢ przej$¢ nad ziemig maksymalnie 100 cm.
Rozmiar urzadzenia okoto 1160 x 390 cm.

Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno by¢ wykonane z wysokiej jakosci drewna i stali, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi lub ze stali nie-
rdzewnej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez Srutowanie i
cynkowanie. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Drewno iglaste rdze-
niowe, toczone cylindrycznie, impregnowane. Scianki i elementy powierzchnio-
we z ze sklejki wodoodpornej o grubo$ci minimum 12 mm lub z polietylenu
HDPE o grubosci minimum 15 mm — elementy petniace funkcje ptyt — antyposli-
zgowe 0 grubosci minimum 15 mm. Mocowania i fgczniki stalowe ze stali nie-
rdzewnej lub stali malowanej proszkowo.

Inne oczekiwania:

Przy urzadzeniu umieszczona trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawia-
jacy wybierze wykonawce, ktory oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze
montaz, przy czym nalezy przez to rozumie¢ trwate zwigzanie z podtozem, np.
poprzez zelbetowe stopy fundamentowe lub poprzez wbijanie pali drewnianych
w grunt (w zalezno$ci od przyjetej technologii). Montaz musi by¢ zakoniczony
doprowadzeniem sasiadujacego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

1160 x 700 cm

Minimalny zakres certyfikacii:

Certyfikat spetniajgcy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
1176:1-2009

Urzadzenia Z.4.3.a.iZ.4.3.b. — 2 trampoliny

Oczekiwana funkcja urzadze-
nia:

Trampolina o rozmiarach 180 x180 cm
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Oczekiwane rozwigzania Urzadzenie powinno by¢ wykonane z wysokiej jakosci lin i tkanin. Elementy
materiatowe: stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez Srutowanie i cynkowanie. Liny poli-
propylenowe z rdzeniem stalowym. Mocowania i taczniki stalowe ze stali nie-
rdzewnej lub stali malowanej proszkowo.

Inne oczekiwania: Przy urzadzeniu umieszczona trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawia-
jacy wybierze wykonawce, ktory oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze
montaz, przy czym nalezy przez to rozumie¢ trwate zwigzanie z podtozem. (w
zaleznosci od przyjetej technologii). Montaz musi byé zakorczony doprowadze-
niem sasiadujgcego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpieczenstwa.

Maksymalne wymiary strefy 480 x 480 cm
bezpieczenstwa:

Minimalny zakres certyfikacii: Certyfikat spetniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
1176:1-2009

6.4.4. Parametry projektowanego ogrodzenia i furtek:

Strefy ochronne urzadzen Z.4.1. i Z.4.2. zaprojektowano jako ogrodzone. Projektuje si¢ ogrodzenie modutowe prefa-
brykowane bezpieczne wykonane z pretéw pionowych o $rednicy 4.0 mm zgrzanych z pretami poziomymi o $rednicy 4
mm. Stupki z profili stalowych o przekroju 60 x 40 mm wraz z obejmami montazowymi. Cato$¢ zabezpieczona antyko-
rozyjnie. Gorna krawedz zabezpieczona przed okaleczeniem dzieci (np. tworzywo sztuczne). Wysoko$¢ ogrodzenia
zewnetrznego : 150 cm.

Furtki wykonane z profilu stalowego 60 x 40 mm wypetiona panelem zgrzewanym wraz z stupkami o przekroju 60 x
60 mm.

6.4.5. Inne uwagi:

Przy placyku powstatym u zbiegu alejek komunikacyjnych rozmieszczono 4 drewniane tawki z oparciem na konstrukcji
metalowej oraz 2 pojemniki na odpady.

Wszelkie elementy dostarczone a nastepnie zamontowane w podiozu muszg by¢ trwale zwigzane z gruntem lub w
sposob uniemozliwiajacy przewrocenie elementu, wszelkie elementy mogace zagraza¢ zdrowiu jak ostro zakoriczone
elementy montazowe lub wystajace elementy betonowe nalezy doprowadzi¢ do stanu nie zagrazajacego zdrowiu i
zyciu uzytkownikéw. Na kazdym urzadzeniu nalezy umiesci¢ informacje z naniesionymi certyfikatami oraz dopuszcze-
niami dla zastosowania w terenie strefy urzadzen sprawno$ciowych.

Montaz urzadzen nalezy kazdorazowo korygowa¢ w oparciu o teren istniejacy w dniu wykonywania prac z uwagi na
mozliwos¢ wystapienia réznic w odniesieniu do stanu na projekcie. W przypadku wystapienia réznic w terenie inwesty-
cji wykonawca doprowadzi teren do stanu umozZliwiajacego montaz urzadzenia z zachowaniem odpowiednich norm
oraz certyfikatéw co potwierdzi odpowiednio ziozonymi dokumentami. Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ test
sprawnosci urzadzenia w obecno$ci 0sdb odpowiedzialnych za wykonanie oraz montaz urzadzen wraz z zamawiaja-
cym.

Dokumenty dla urzadzen muszg posiadac:

-informacje identyfikujaca producenta (importera),

-dokumentacje techniczna, w ktdrej wskazane bedzie w jaki sposéb sprzet lub nawierzchnia zostaty wyprodukowane
(powinna by¢ tam na pewno zawarta informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, uzytych materiatach, far-
bach i lakierach i listg zalecanych cze$ci zamiennych),

- instrukcje zawierajac informacje o zalecanym sposobie montazu, wszystko ma by¢ zgodne ze ztozonym zaméwie-
niem,

- instrukcje obstugi, wiacznie z danymi na temat bezpiecznych odlegto$ci pomiedzy urzadzeniami(najlepiej w formie
graficznej), zasadach kontroli i konserwacii,
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- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ sprzetu z normami.

6.4.6. Karty techniczne adaptowanych urzadzen wraz ze sposobem ich posadowienia:

W punkcie 6.4.6. ponizej zamieszczono karty techniczne oraz rysunki fundamentowania poszczegolnych urzadzen
strefy Z.4. Fundamentowanie urzadzenia odbywa sie na bazie stop fundamentowych betonowych z betonu klasy B-25
0 zagtebieniu minimum 80 ¢cm ponizej poziomu gruntu, na podsypce piaskowej minimum 10 cm.
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Urzadzenie Z.4.1. — Urzadzenie typu minipark linowy, 8 modutéw — karta techniczna:
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Urzadzenie Z.4.1. — Urzadzenie typu minipark linowy, 8 modutow — rzut i przekroj posadowienia:
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Urzadzenie Z.4.2. — Zestaw sprawnosciowy skiadajacy sie z przejs¢, elementdw wspinaczkowych i zjezdzalni — karta
techniczna:

lestaw metalowy nr 8

Nr katalogowy: 8

ZABAWA
SLIZGANIE
WSPINACZKA
DANE TECHNICZNE:
[&] [
A _.
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Mawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, Zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dia nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009




CEDOS
FRACTAL

¥ putting skateboarding where it belongs

Zadanie:  Budowa gminnego ogolnodostepnego, przyszkolnego kompleksu

terenowych urzadzen sportowych w Jaworzynie Slaskiej

Jaworzyna Slaska

Nr 672/9 Obreb 0001 Jaworzyna Slaska

Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnoéci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

03.2021

Str.

Urzadzenie Z.4.2. — Zestaw sprawnos$ciowy sktadajacy sie z przejs¢, elementdw wspinaczkowych i zjezdzalni — rzut i
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Urzadzenie Z.4.3. ai b — Trampolina — karta techniczna:

Trampolina 1,80 x 180

Nr katalogowy: 91

DANE TECHNICZNE:

U

STREFA
BEZPIECZENSTWA

1,80x1,80m 4,80x4,80m

ZABAWA
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6.5. STREFA Z.5. - STREFA POSTOJOWA:

Zaprojektowano plac postojowy dla 15 pojazdow, w tym dla 2 pojazdow dla oséb niepetnosprawnych, z dostepem z
pasa drogowego gminne drogi publicznej na dziatce nr 672/5 oraz zatoke postojowg wzdtuz drogi gruntowej na dziat-
ce 672/9 obstugujacej dziatki sasiednie.

6.5.1. Zestawienie powierzchni i wymiaréw charakterystycznych:

Powierzchnia placu postojowego Z.5. dla 15 pojazddéw 285,6 m2
Dtugos$¢ kraweznikéw betonowych Z.5. (z wyjatkiem kraweznikow wliczonych w alejke kom.) 28,9 mb
Powierzchnia zatoki postojowej Z.5.a. dla 13 pojazdéw 174,0 m2
Diugos$¢ kraweznikéw betonowych Z.5.a. 44,8 mb

6.5.2. Przygotowanie nawierzchni:

W obrebie strefy Z.5. zaprojektowano nawierzchnie szutrowe. Przy planowanym korytowaniu do gtebokosci 55 cm
warstwy przyjmuje sie nastepujaco:

- warstwa wierzchnia z tlucznia kamiennego 10 cm,

- warstwa poktadowa z kamienia podktadowego 30 cm,

- warstwa piaskowo — zwirowa 15 cm,

- geowtdknina na gruncie rodzimym

Obrzeza (krawezniki betonowe) osadzone w fundamencie betonowym.

Odprowadzenie nadmiaru wody deszczowej poza ilos¢ zdolng do infiltracji przez nawierzchnig szutrowg planowane
jest do koryt deszczowych utozonych wzdtuz alejek komunikacyjnych, a nastepnie odprowadzenie na grunt dziatki nr
672/9.

6.6. STREFA Z.6. - STREFA LESNEJ SCIEZKI SPRAWNOSCIOWEJ:

Zaprojektowano lesng Sciezke sprawno$ciowg typu ,$ciezka zdrowia” o 3 stopniach trudnosci A-B,A-Ci A-D,
przy ktorej zlokalizowano 10 terenowych urzadzen sprawno$ciowych, 3 na odcinku A - B, 4 na odcinku B - C i 3 na
odcinku C - D. Sciezka sprawnosciowa zostata wytyczona w zadrzewionym terenie o duzych nieréwnosciach, z
licznymi samosiejkami. Jednocze$nie zamiarem autordw projektu jest to, aby nie naruszyc¢ istniejgcego drzewostanu.
Dlatego nalezy przyjaé, ze wymiary i potozenie sciezki oraz lokalizacja urzadzen sprawno$ciowych bedg modyfiko-
wane w zaleznosci od poziomu gruntu i od szczeg6towej lokalizacji drzew.

6.6.1. Zestawienie powierzchni i wymiaréw charakterystycznych:

Uwaga: Poniewaz strefa lesnej $ciezki sprawno$ciowej nie jest ogrodzona, a nawierzchnia pod urzadzeniami $ciezki
jest biologicznie czynna — trawa i runo, nie opisuje si¢ powierzchni $ciezki jako obszaru o konkretnych wymiarach,
lecz jako cato$¢ terenu zadrzewionego wymagajacego uporzadkowania oraz odrebnie — samej piaskowo - zwirowej
nawierzchni Sciezki.

Powierzchnia obszaru zadrzewionego wymagajacego wyréwnania,

odkrzewienia i wyciecia samosiejek oraz usuniecia potencjalnego gruzu i kamieni 2.867,6 m2
Powierzchnia $ciezki sprawno$ciowej o nawierzchni piaskowo — zwirowe; 230,1m2
Przyblizona dtugo$¢ Sciezki sprawnosciowej 230,0 mb

Przyblizona dtugo$¢ obrzezy kraweznikéw betonowych sciezki sprawnosciowej 380,0 mb
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6.6.2. Przygotowanie nawierzchni:

Porzadkowanie obszaru zadrzewionego. Teren w pierwszej kolejnosci wymaga odchwaszczenia i wyciecia samosiejek
oraz usuniecia potencjalnego gruzu i kamieni. Prace ziemne beda polegaty na doprowadzeniu terenu w obrebie strefy
moga wystepowac zadne elementy, a nawierzchnia naturalna jako trawnik istniejacy pokrywata bedzie teren wskazany
w czesci graficznej opracowania. W miejscach gdzie stwierdzi sie wystepowanie zbyt duzych nieréwnosci, nalezy teren
po wyréwnaniu humusem obsia¢ podwdjnym wysiewem mieszanki traw. Miejsca gdzie wystapig prace ziemne nalezy
oczysci¢ z korzeni drzew, krzewdw oraz kamieni mogacych zagraza¢ uzytkownikom sitowni zewnetrznej. Cato$¢ po
zakonczeniu prac nalezy obsia¢ trawa. Wszelkie braki ziemi w stosunku do stanu zaktadanego w dokumentacji wyko-
nawca uzupetni w ramach zadania. Ostateczny uktad le$nej Sciezki sprawnosciowej i lokalizacja urzadzen Z.6.1. -
Z.6.10. wymagajq uzgodnienia z projektantem.

Nawierzchnia piaskowo — zwirowa $ciezki. Sciezka o szerokosci 100 cm bedzie korytowana na gtebokosé 35 cm i
bedzie miata nastepujace warstwy:

- zwir z 20% domieszka piasku — 15 cm,

- warstwa poktadowa z kamienia podktadowego 15 cm,

- warstwa piaskowo — zwirowa 5 cm,

- geowtdknina na gruncie rodzimym.

Obrzeza (krawezniki betonowe) osadzone w fundamencie betonowym, przy czym ze wzgledu na to, Ze nawierzchnia
Sciezki wystepuje rowniez w obrebie stref bezpieczenstwa poszczegéinych urzadzen sprawnosciowych, w obrebie
stref bezpieczenstwa obrzeza nie bedg montowane.

Strefa Z.6. 0 nawierzchni trawiastej i $ciezka le$na nie posiadajg urzadzen i instalacji odwodnienia terenu. Sptyw wody
planuje sie, jak dotychczas, na grunt dziatki nr 672/9.

6.6.3. Dobor urzadzen:

Uwaga: Wybrano gotowe urzadzenia dostepne na polskim rynku, odpowiadajace oczekiwaniom Zamawiajgcego.
Mozliwy jest dobor dowolnych innych, réwnowaznych funkcjonalnie urzadzen odpowiednich dla strefy urzadzen
sprawnosciowych i posiadajacych réwnowazne, aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia do
uzytkowania, w tym do bezpieczenstwa uzytkowania przez dzieci oraz odpowiedni serwis gwarancyjny i gwarancje
na minimum 3 lata.

Uwaga: Urzadzenia mogq zostacC zastgpione miejscami w wyniku dopasowania do wolnego miejsca pomiedzy drze-
wami. Obecna kolejno$¢ urzadzen jest przyktadowa.

Urzadzenie Z.6.1. — Drabinka pozioma:

Oczekiwana funkcja urzadze- Urzadzenie w postaci poziomej drabinki, dzieki ktorej osoby korzystajace poko-

nia: nujg odcinek okoto 200 cm w zwisie. Wysoko$¢ drabinki nie wigksza niz 190 cm.
Rozmiar urzgdzenia okoto 200 x 80 cm.

Oczekiwane rozwigzania Urzadzenie powinno by¢ wykonane z wysokiej jakosci drewna i stali, dwukrotnie

materiatowe: malowane proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi lub ze stali nie-

rdzewnej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez Srutowanie i
cynkowanie. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Drewno iglaste rdze-
niowe, toczone cylindrycznie, impregnowane. Scianki i elementy powierzchnio-
we z ze sklejki wodoodpornej o grubo$ci minimum 12 mm lub z polietylenu
HDPE o grubosci minimum 15 mm — elementy petniace funkcje ptyt — antyposli-
zgowe 0 grubosci minimum 15 mm. Mocowania i faczniki stalowe ze stali nie-
rdzewnej lub stali malowanej proszkowo.
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Inne oczekiwania:

Przy urzadzeniu umieszczona trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawia-
jacy wybierze wykonawce, ktory oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze
montaz, przy czym nalezy przez to rozumieé trwate zwigzanie z podtozem, np.
poprzez zelbetowe stopy fundamentowe lub poprzez whbijanie pali drewnianych
w grunt (w zaleznosci od przyjetej technologii). Montaz musi byé zakoriczony
doprowadzeniem sasiadujacego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

660 x 440 cm

Minimalny zakres certyfikacii:

Certyfikat spetniajgcy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
1176:1-2009

Urzadzenie Z.6.2. — Slalom:

Oczekiwana funkcja urzadze-
nia:

Urzadzenie do biegu slalomem w postaci 8 drewnianych stupkéw wysokoéci 30
cm. Rozmiar urzadzenia okoto 300 x 130 cm.

Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno by¢ wykonane z wysokiej jakosci drewna i stali, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi lub ze stali nie-
rdzewnej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez Srutowanie i
cynkowanie. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Drewno iglaste rdze-
niowe, toczone cylindrycznie, impregnowane. Scianki i elementy powierzchnio-
we z ze sklejki wodoodpornej o grubo$ci minimum 12 mm lub z polietylenu
HDPE o grubosci minimum 15 mm — elementy petniace funkcje ptyt — antyposli-
zgowe 0 grubosci minimum 15 mm. Mocowania i fgczniki stalowe ze stali nie-
rdzewnej lub stali malowanej proszkowo.

Inne oczekiwania:

Przy urzadzeniu umieszczona trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawia-
jacy wybierze wykonawce, ktory oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze
montaz, przy czym nalezy przez to rozumie¢ trwate zwigzanie z podtozem, np.
poprzez zelbetowe stopy fundamentowe lub poprzez wbijanie pali drewnianych
w grunt (w zalezno$ci od przyjetej technologii). Montaz musi by¢ zakonczony
doprowadzeniem sasiadujacego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

600 x 420 cm

Minimalny zakres certyfikacii:

Certyfikat spetniajgcy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
1176:1-2009

Urzadzenie Z.6.3. — Rdwnowaznia tamana:

Oczekiwana funkcja urzadze-
nia:

Urzadzenie do ¢wiczen rownowagi ztozone z 3 drewnianych rownowazni usytu-
owanych prostopadle wzgledem siebie. Maksymalna wysoko$¢ rownowazni na
gruntem - 50 cm. Wymiary urzadzenia 540 x 300 cm.

Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno by¢ wykonane z wysokiej jakosci drewna i stali, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi lub ze stali nie-
rdzewnej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez Srutowanie i
cynkowanie. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Drewno iglaste rdze-
niowe, toczone cylindrycznie, impregnowane. Scianki i elementy powierzchnio-
we z ze sklejki wodoodpornej o grubo$ci minimum 12 mm lub z polietylenu
HDPE o grubosci minimum 15 mm — elementy petniace funkcje ptyt — antyposli-
zgowe 0 grubosci minimum 15 mm. Mocowania i faczniki stalowe ze stali nie-
rdzewnej lub stali malowanej proszkowo.
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Inne oczekiwania:

Przy urzadzeniu umieszczona trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawia-
jacy wybierze wykonawce, ktory oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze
montaz, przy czym nalezy przez to rozumieé trwate zwigzanie z podtozem, np.
poprzez zelbetowe stopy fundamentowe lub poprzez whbijanie pali drewnianych
w grunt (w zaleznosci od przyjetej technologii). Montaz musi byé zakoriczony
doprowadzeniem sasiadujacego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

850 x 600 cm

Minimalny zakres certyfikacii:

Certyfikat spetniajgcy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
1176:1-2009

Urzadzenie Z.6.4. — Roéwnowaznia skosna:

Oczekiwana funkcja urzadze-
nia:

Urzadzenie do ¢wiczen rownowagi ztozone z drewnianej rownowazni o roznej
wysokos$ci nad gruntem. Maksymalna wysoko$¢ rownowazni na gruntem - 60
cm. Wymiary urzadzenia 300 x 45 cm.

Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno by¢ wykonane z wysokiej jakosci drewna i stali, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi lub ze stali nie-
rdzewnej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez Srutowanie i
cynkowanie. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Drewno iglaste rdze-
niowe, toczone cylindrycznie, impregnowane. Scianki i elementy powierzchnio-
we z ze sklejki wodoodpornej o grubosci minimum 12 mm lub z polietylenu
HDPE o grubosci minimum 15 mm — elementy petniace funkcje ptyt — antyposli-
zgowe 0 grubosci minimum 15 mm. Mocowania i faczniki stalowe ze stali nie-
rdzewnej lub stali malowanej proszkowo.

Inne oczekiwania:

Przy urzadzeniu umieszczona trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawia-
jacy wybierze wykonawce, ktory oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze
montaz, przy czym nalezy przez to rozumieé trwate zwigzanie z podtozem, np.
poprzez zelbetowe stopy fundamentowe lub poprzez whbijanie pali drewnianych
w grunt (w zaleznosci od przyjetej technologii). Montaz musi byé zakoriczony
doprowadzeniem sasiadujgcego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

600 x 350 cm

Minimalny zakres certyfikaciji:

Certyfikat spetniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
1176:1-2009

Urzadzenie Z.6.5. — Drabinka krzyzakowa:

Oczekiwana funkcja urzadze-
nia:

Urzadzenie do ¢wiczen zrecznoSciowych w postaci szescioszczeblowej, drew-
nianej drabiny dwustronnej. Maksymalna wysoko$¢ drabiny na gruntem — 190
cm. Wymiary urzadzenia 160 x 80 cm.

Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno by¢ wykonane z wysokiej jakosci drewna i stali, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi lub ze stali nie-
rdzewnej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez Srutowanie i
cynkowanie. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Drewno iglaste rdze-
niowe, toczone cylindrycznie, impregnowane. Scianki i elementy powierzchnio-
we z ze sklejki wodoodpornej o grubosci minimum 12 mm lub z polietylenu
HDPE o grubo$ci minimum 15 mm — elementy petnigce funkcje ptyt — antyposli-
zgowe 0 grubosci minimum 15 mm. Mocowania i fgczniki stalowe ze stali nie-
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rdzewnej lub stali malowanej proszkowo.

Inne oczekiwania:

Przy urzadzeniu umieszczona trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawia-
jacy wybierze wykonawce, ktory oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze
montaz, przy czym nalezy przez to rozumie¢ trwate zwigzanie z podtozem, np.
poprzez zelbetowe stopy fundamentowe lub poprzez whbijanie pali drewnianych
w grunt (w zaleznosci od przyjetej technologii). Montaz musi byé zakoriczony
doprowadzeniem sasiadujgcego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

510 x 430 cm

Minimalny zakres certyfikacji:

Certyfikat spetniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
1176:1-2009

Urzadzenie Z.6.6. — Zestaw do przeskokow:

Oczekiwana funkcja urzadze-
nia:

Urzadzenie do ¢éwiczen rdwnowagi i koordynacji ruchowej w postaci czterech
rownolegtych do siebie drewnianych rownowazni o roznej wysokosci nad grun-
tem. Maksymalna wysoko$¢ rownowazni na gruntem — 80 cm. Wymiary urza-
dzenia 300 x 300 cm.

Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno by¢ wykonane z wysokiej jakosci drewna i stali, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi lub ze stali nie-
rdzewnej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez Srutowanie i
cynkowanie. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Drewno iglaste rdze-
niowe, toczone cylindrycznie, impregnowane. Scianki i elementy powierzchnio-
we z ze sklejki wodoodpornej o grubo$ci minimum 12 mm lub z polietylenu
HDPE o grubosci minimum 15 mm — elementy petniace funkcje ptyt — antyposli-
zgowe 0 grubosci minimum 15 mm. Mocowania i faczniki stalowe ze stali nie-
rdzewnej lub stali malowanej proszkowo.

Inne oczekiwania:

Przy urzadzeniu umieszczona trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawia-
jacy wybierze wykonawce, ktory oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze
montaz, przy czym nalezy przez to rozumieé trwate zwigzanie z podtozem, np.
poprzez zelbetowe stopy fundamentowe lub poprzez whbijanie pali drewnianych
w grunt (w zalezno$ci od przyjetej technologii). Montaz musi by¢ zakoniczony
doprowadzeniem sasiadujacego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

500 x 500 cm

Minimalny zakres certyfikacii:

Certyfikat spetniajgcy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
1176:1-2009

Urzadzenie Z.6.7. — Drazki gimnastyczne:

Oczekiwana funkcja urzadze-
nia:

Urzadzenie do ¢wiczen w zwisie w postaci drewnianej konstrukgji i pochwytow
stalowych umieszczonych na 3 réznych wysoko$ciach Maksymalna wysokos¢
urzadzenia na gruntem — 180 cm. Wymiary urzadzenia 500 x 310 cm.

Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno by¢ wykonane z wysokiej jakosci drewna i stali, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi lub ze stali nie-
rdzewnej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez Srutowanie i
cynkowanie. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Drewno iglaste rdze-
niowe, toczone cylindrycznie, impregnowane. Scianki i elementy powierzchnio-
we z ze sklejki wodoodpornej o grubosci minimum 12 mm lub z polietylenu
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HDPE o grubosci minimum 15 mm — elementy petniace funkcje ptyt — antyposli-
zgowe 0 grubosci minimum 15 mm. Mocowania i faczniki stalowe ze stali nie-
rdzewnej lub stali malowanej proszkowo.

Inne oczekiwania:

Przy urzadzeniu umieszczona trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawia-
jacy wybierze wykonawce, ktory oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze
montaz, przy czym nalezy przez to rozumieé trwate zwigzanie z podtozem, np.
poprzez zelbetowe stopy fundamentowe lub poprzez whbijanie pali drewnianych
w grunt (w zaleznosci od przyjetej technologii). Montaz musi byé zakoriczony
doprowadzeniem sasiadujgcego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

500 x 310 cm

Minimalny zakres certyfikacji:

Certyfikat spetniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
1176:1-2009

Urzadzenie Z.6.8. — Walec:

Oczekiwana funkcja urzadze-
nia:

Urzadzenie do ¢wiczen w stalowego, ruchomego walca z pochwytami Maksy-
malna wysokos¢ wierzchu walca nad gruntem — 60 cm. Wymiary urzadzenia 90
X 65 cm.

Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno by¢ wykonane z wysokiej jakosci drewna i stali, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi lub ze stali nie-
rdzewnej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez Srutowanie i
cynkowanie. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Drewno iglaste rdze-
niowe, toczone cylindrycznie, impregnowane. Scianki i elementy powierzchnio-
we z ze sklejki wodoodpornej o grubosci minimum 12 mm lub z polietylenu
HDPE o grubo$ci minimum 15 mm — elementy petnigce funkcje ptyt — antyposli-
zgowe 0 grubosci minimum 15 mm. Mocowania i faczniki stalowe ze stali nie-
rdzewnej lub stali malowanej proszkowo.

Inne oczekiwania:

Przy urzadzeniu umieszczona trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawia-
jacy wybierze wykonawce, ktory oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze
montaz, przy czym nalezy przez to rozumie¢ trwate zwigzanie z podtozem, np.
poprzez zelbetowe stopy fundamentowe lub poprzez whbijanie pali drewnianych
w grunt (w zaleznosci od przyjetej technologii). Montaz musi byé zakoriczony
doprowadzeniem sasiadujgcego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

390 x 370 cm

Minimalny zakres certyfikacji:

Certyfikat spetniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
1176:1-2009

Urzadzenie Z.6.9. — Belka do przeskokow na sprezynach:

Oczekiwana funkcja urzadze-
nia:

Urzadzenie do ¢wiczen w drewnianej belki o diugo$ci okoto 300 cm na stalowych
sprezynach. Maksymalna wysoko$¢ wierzchu belki nad gruntem — 50 cm. Wy-
miary urzgdzenia 300 x 30 cm.

Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno by¢ wykonane z wysokiej jakosci drewna i stali, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi lub ze stali nie-
rdzewnej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez Srutowanie i
cynkowanie. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Drewno iglaste rdze-
niowe, tloczone cylindrycznie, impregnowane. Scianki i elementy powierzchnio-
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we z ze sklejki wodoodpornej o grubosci minimum 12 mm lub z polietylenu
HDPE o grubo$ci minimum 15 mm — elementy petnigce funkcje ptyt — antyposli-
zgowe 0 grubosci minimum 15 mm. Mocowania i fgczniki stalowe ze stali nie-
rdzewnej lub stali malowanej proszkowo.

Inne oczekiwania:

Przy urzadzeniu umieszczona trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawia-
jacy wybierze wykonawce, ktory oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze
montaz, przy czym nalezy przez to rozumie¢ trwate zwigzanie z podtozem, np.
poprzez zelbetowe stopy fundamentowe lub poprzez wbijanie pali drewnianych
w grunt (w zalezno$ci od przyjetej technologii). Montaz musi by¢ zakoriczony
doprowadzeniem sasiadujacego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

600 x 320 cm

Minimalny zakres certyfikaciji:

Certyfikat spetniajacy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
1176:1-2009

Urzadzenie Z.6.10. — Scianka z drabinka:

Oczekiwana funkcja urzadze-
nia:

Urzadzenie do jednostronnej drabiny z 7 szczeblami i jednostronnej $cianki
wspinaczkowej. Maksymalna wysokos¢ $cianki i drabiny nad gruntem — 200 cm.
Wymiary urzadzenia 175 x 75 cm.

Oczekiwane rozwigzania
materiatowe:

Urzadzenie powinno by¢ wykonane z wysokiej jakosci drewna i stali, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami epoksydowymi lub poliestrowymi lub ze stali nie-
rdzewnej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez Srutowanie i
cynkowanie. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Drewno iglaste rdze-
niowe, toczone cylindrycznie, impregnowane. Scianki i elementy powierzchnio-
we z ze sklejki wodoodpornej o grubo$ci minimum 12 mm lub z polietylenu
HDPE o grubo$ci minimum 15 mm — elementy petnigce funkcje ptyt — antyposli-
zgowe 0 grubosci minimum 15 mm. Mocowania i fgczniki stalowe ze stali nie-
rdzewnej lub stali malowanej proszkowo.

Inne oczekiwania:

Przy urzadzeniu umieszczona trwale instrukcja uzytkowania wyrobu. Zamawia-
jacy wybierze wykonawce, ktory oprécz dostarczenia urzadzenia, wykona takze
montaz, przy czym nalezy przez to rozumie¢ trwate zwigzanie z podtozem, np.
poprzez zelbetowe stopy fundamentowe lub poprzez wbijanie pali drewnianych
w grunt (w zalezno$ci od przyjetej technologii). Montaz musi by¢ zakoniczony
doprowadzeniem sasiadujacego gruntu do stanu wymaganego dla stref bezpie-
czenstwa.

Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa:

480 x 380 cm

Minimalny zakres certyfikacii:

Certyfikat spetniajgcy wymagania bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN
1176:1-2009

6.6.4. Inne uwagi:

Na rozgatezieniach leSnej Sciezki sprawnosciowej zostang zamontowane 4 drewniane totemy w postaci stupow o
wysoko$ci 200 cm nad gruntem z oznaczeniami A, B, C i D.

Wszelkie elementy dostarczone a nastepnie zamontowane w podiozu muszg by¢ trwale zwigzane z gruntem lub w
sposdb uniemozliwiajacy przewrdcenie elementu, wszelkie elementy mogace zagraza¢ zdrowiu jak ostro zakoriczone
elementy montazowe lub wystajace elementy betonowe nalezy doprowadzi¢ do stanu nie zagrazajgcego zdrowiu i
zyciu uzytkownikéw. Na kazdym urzadzeniu nalezy umiesci¢ informacje z naniesionymi certyfikatami oraz dopuszcze-
niami dla zastosowania w terenie strefy urzadzen sprawnosciowych.
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Montaz urzadzen nalezy kazdorazowo korygowa¢ w oparciu o teren istniejacy w dniu wykonywania prac z uwagi na
mozliwos¢ wystapienia réznic w odniesieniu do stanu na projekcie. W przypadku wystapienia réznic w terenie inwesty-
cji wykonawca doprowadzi teren do stanu umozZliwiajacego montaz urzadzenia z zachowaniem odpowiednich norm
oraz certyfikatéw co potwierdzi odpowiednio ziozonymi dokumentami. Po zamontowaniu nalezy przeprowadzi¢ test
sprawnosci urzadzenia w obecno$ci 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie oraz montaz urzadzer wraz z zamawiaja-
cym.

Dokumenty dla urzadzen muszg posiadac:

-informacje identyfikujaca producenta (importera),

-dokumentacje techniczng, w ktdrej wskazane bedzie w jaki sposéb sprzet lub nawierzchnia zostaty wyprodukowane
(powinna by¢ tam na pewno zawarta informacja o konstrukcji urzadzenia, jego wymiarach, uzytych materiatach, far-
bach i lakierach i listg zalecanych cze$ci zamiennych),

- instrukcje zawierajac informacje o zalecanym sposobie montazu, wszystko ma by¢ zgodne ze ztozonym zaméwie-
niem,

- instrukcje obstugi, wiacznie z danymi na temat bezpiecznych odlegto$ci pomiedzy urzadzeniami(najlepiej w formie
graficznej), zasadach kontroli i konserwacji,

- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ sprzetu z normami.

6.6.5. Karty techniczne adaptowanych urzadzen wraz ze sposobem ich posadowienia:
W punkcie 6.6.5. ponizej zamieszczono karty techniczne oraz rysunki fundamentowania poszczegolnych urzadzen

strefy Z.6. Fundamentowanie urzadzenia odbywa sie na bazie stop fundamentowych betonowych z betonu klasy B-25
0 zagtebieniu minimum 80 ¢cm ponizej poziomu gruntu, na podsypce piaskowej minimum 10 cm.




CEDOS
FRACTAL

¥ putting skateboarding where it belongs

Zadanie:

Adres:
Dziatka:
Inwestor:

Budowa gminnego ogélnodostepnego, przyszkolnego kompleksu
terenowych urzadzen sportowych w Jaworzynie Slaskiej

Jaworzyna Slaska '

Nr 672/9 Obreb 0001 Jaworzyna Slgska )
Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

03.2021

Str.

Urzadzenie Z.6.1. — Drabinka pozioma — karta techniczna:

Nr katalogowy: 169

DANE TECHNICZNE:

B
A

2,00 x 0,80 m

AN \

BEZPIECZENSTWA

6,60 x 4,40 m

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, 2wir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

1,80 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009

ZABAWA
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Urzadzenie Z.6.2. — Slalom — karta techniczna:

Nr katalogowy: 185

)
~— o
)

DANE TECHNICZNE:

[&] [

1,20x 3,00 m

0,30 m

0,30 m

»  Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, Zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

«  Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009

ZABAWA
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Urzadzenie Z.6.3. — Rownowaznia famana — karta techniczna:

Nr katalogowy: 178

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:
#7 £ 2 "\_I
B H
A | S
5,40x 3,00 m 0,50 m p——" |
- i
BE:HSE::E:%TWA N pr
8,40x 6,00 m 0,50m

Mawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kara, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzgdzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009
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Urzadzenie Z.6.4. — Rownowaznia skosna — karta techniczna:

Nr katalogowy: 179

DANE TECHNICZNE:

[&] [

3,00x 0,45 m

iy

STREFA
BEZPIECZENSTWA

0,80 m

HIC

6,00x3,45m

0,60 m

Y
i
ZABAWA

T

INTEGRACJA

Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, Zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009
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* pugggmb%ggzﬁeiblangs Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska
Urzadzenie Z.6.5. — Drabinka krzyzakowa — karta techniczna:
Drabinka krzyzakowa
Nr katalogowy: 171
T
ZABAWA

DANE TECHNICZNE:

[&] [
A 1
0,80x1,60m 1,90 m é

'02&‘ ch

STREFR
4,30x5,10m 1,80 m

BEZPIEGZENSTWA

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kara, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009

4

WSPINACZKA
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Urzadzenie Z.6.6. — Zestaw do przeskokow — karta techniczna:

Nr katalogowy: 180

DANE TECHNICZNE:

¥
1

ZABAWA

L)

INTEGRACJA

[&] [

3,00 x 3,00 m

0,80

m

[ Z2) (i | | F—

5,00 x 5,00 m

0,60 m

«  Nawisrzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009
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Urzadzenie Z.6.7. — Drazki gimnastyczne — karta techniczna:

Porgcze gimnastyczne

Nr katalogowy: 170

)
1

ZABAWA,

T

INTEGRACJA

DANE TECHNICZNE:

[&] [

1,80x 0,76 m 1,40 m
Qi
e [ HIC W
4,80x 3,76 m 1,20 m

Mawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009
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Urzadzenie Z.6.8. — Walec — karta techniczna:

Nr katalogowy: 111

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:
i
0,86 x 0,62 m 1,70 m =

Ul

STREFA

BEZPIECZENSTWA | H I c

3,86x3,62m 0,60 m

. Mawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

. Urzgdzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-200%
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Urzadzenie Z.6.9. — Belka do przeskokdw na sprezynach — karta techniczna:

Belka do przeskokow na sprezynach

Nr katalogowy: 181

DANE TECHNICZNE:

[&] [

3,00x 3,00 m

0,50 m :

U

STREFA
BEZPIECZENSTWA

("Hic |

6,00 x 3,20 m

Mawierzchnie amaortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

0,50 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z normag: PN-EN 1176:1-2009

ZABAWA
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Urzadzenie Z.6.10. — Scianka z drabinka — karta techniczna:

Scianka z drabinka

Nr katalogowy: 176

Y
M=
ZABAWA

9

WSPINACZKA

DANE TECHNICZNE:
(&) (&)
A
0,75x1,75m 2,30 m
Y
BEZPF&E&?STWA H I c

3,75x4,75m 2,00 m

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, Zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009
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Urzadzenia od Z.6.1. do Z.6.10.— rzut i przekro6j posadowienia:

poziom terenu

200 |

600
Y
N
N
N
oy
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@ 300

- 1,00 [m]
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6.7. ALEJKI KOMUNIKACYJNE OBSLUGUJACE STREFY OD Z.1. DO Z.5.:

Zaprojektowano alejki komunikacyjne o nawierzchni piaskowo — zwirowej o obrzezach (kraweznikach) betonowych,
obstugujace komunikacje pieza pomiedzy strefami 2.1., 2.2., 2.3., Z4.i Z.5.

6.7.1. Zestawienie powierzchni i wymiaréw charakterystycznych:

Uwaga: Poniewaz strefa lesnej $ciezki sprawno$ciowej nie jest ogrodzona, a nawierzchnia pod urzadzeniami $ciezki
jest biologicznie czynna — trawa i runo, nie opisuje si¢ powierzchni $ciezki jako obszaru o konkretnych wymiarach,
lecz jako cato$¢ terenu zadrzewionego wymagajacego uporzadkowania oraz odrebnie — samej piaskowo - zwirowej
nawierzchni Sciezki.

Powierzchnia obszaru w granicach opracowania, wymagajacego uporzadkowania,

wyréwnania terenu i urzadzenia trawnikow. 2.019,0 m2
Powierzchnia $ciezki sprawno$ciowej o nawierzchni piaskowo — zwirowe; 261,5m2
Diugos$¢ obrzezy kraweznikdéw betonowych $ciezek komunikacyjnych 523,0 mb
Powierzchnia odwodnienia w postaci koryt deszczowych wzdtuz Sciezek 23,3 m2

6.7.2. Przygotowanie nawierzchni:

Porzadkowanie obszaru w granicach opracowania, wokot stref od Z.1. do Z.5. Teren w pierwszej kolejnosci wymaga
odchwaszczenia i wyciecia samosiejek oraz usuniecia potencjalnego gruzu i kamieni. Prace ziemne bedg polegaty na
Sciowej. W terenie wokét elementéw nie moga wystepowac Zzadne elementy, a nawierzchnia naturalna jako trawnik
istniejacy pokrywata bedzie teren wskazany w czesci graficznej opracowania. W miejscach gdzie stwierdzi sie wyste-
powanie zbyt duzych nierdwnosci, nalezy teren po wyréwnaniu humusem obsia¢ podwéjnym wysiewem mieszanki
traw. Miejsca gdzie wystapig prace ziemne nalezy oczyscic¢ z korzeni drzew, krzewow oraz kamieni mogacych zagra-
zaé uzytkownikom sitowni zewnetrznej. Cato$¢ po zakonczeniu prac nalezy obsiaé trawa. Wszelkie braki ziemi w sto-
sunku do stanu zaktadanego w dokumentacji wykonawca uzupetni w ramach zadania.

Nawierzchnia piaskowo — zwirowa alejek. Alejki o szerokosci 100 cm beda korytowane na gteboko$¢ 35 cm i bedzie
miata nastepujace warstwy:

- 2wir z 20% domieszka piasku — 15 cm,

- warstwa poktadowa z kamienia podktadowego 15 cm,

- warstwa piaskowo — zwirowa 5 cm,

- geowtdknina na gruncie rodzimym.

Obrzeza (krawezniki betonowe) osadzone w fundamencie betonowym.

Odprowadzenie nadmiaru wody deszczowej poza ilo$¢ zdolng do infiltracji przez nawierzchnie piaskowg planowane
jest do koryt deszczowych utozonych wzdtuz alejek komunikacyjnych, a nastepnie odprowadzenie na grunt dziatki nr
672/9.

6.8. DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA.

Zaprojektowano lokalizacje samoobstugowej stacji naprawy rowerdw (Z.5.2.), zgodnie z rysunkiem projektu zago-
spodarowania terenu.
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Samoobstugowa stacja naprawy roweréw powinna mie¢ obudowe stalowa, zabezpieczong antykorozyjnie, malowang
na wybrany kolor. Podstawowe wypsazenie: wkretak krzyzowy, wkretak ptaski, klucz nastawny, zestaw imbusow w
rekojesci 2-8 mm, tyzki do opon, pompka z adapterem na wszystkie zawory, zestaw montazowy (4 x kotwy M10, 80
mm) i $ruby zabezpieczajace z grotami.

W dwoch lokalizacjach na terenie opracowania zostaty umieszczone tablice z regulaminami dla poszczegdinych stref
sprawnosciowych (Z.5.1.), w tym przede wszystkim dla skateparku. Tablice bedg wykonane na stalowych stupkach,
o0 wysokosci 180 cm, z nadrukowang ptytg z laminatu o szerokosci 70 cm.

Tresci regulamindw standardowe, jak w przypadku terenowych urzadzen sprawnosciowych, natomiast ze wzgledu
na unikatowy charakter obiektu skateparku, ponizej zostata umieszczona propozycja tekiego regulaminu:

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKATEPARKU

- Warunkiem korzystania ze skateparku jest zapoznanie si¢ z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.

- Skatepark NIE jest placem zabaw.

- Korzystanie ze skateparku odbywa sie na wlasng odpowiedzialnos¢.

- Za wypadki na terenie skateparku wytaczng odpowiedzialnos¢ ponoszag korzystajacy. W przypadku oséb niepetnolet-
nich odpowiedzialno$¢ ponosza ich prawni opiekunowie.

- Zaleca sig uzywania ochraniaczy i kasku podczas korzystania ze skateparku.

- Od 0sdb korzystajacych ze skateparku wymaga si¢ ostroznej i bezpiecznej jazdy.

- Osoby korzystajace ze skateparku zobowigzane sg do stosownego, kulturalnego zachowywania.

Zabrania sie:

- Biegania po skateparku, przeszkadzania osobom jezdzacym.

- Chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdéw i zeskokdw.

- Nadmiernego woskowania elementéw skateparku (nasmaruj sobie deske, rolki).

- Jazdy na rowerach innych niz bmx,

- Wprowadzania psow,

- ZaSmiecania terenu skateparku.

Korzystajacy sg proszeni o natychmiastowe zgtoszenie zarzadzajacemu skateparkiem wszelkich uszkodzen urzadzen
skateparku.

Osoby przebywajace na terenie skateparku, ktére bedq zaktoca¢ porzadek i utrudnia¢ korzystanie z urzadzen innym
osobom, zostang usunigte z obiektu.

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom 112)
Straz pozarna 998
Policja 997

Projekt skateparku: Fractal Skateboarding, 2020
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7. OSWIETLENIE TERENU

7.1. ZASILANIE:

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego o$wietlenia planuje si¢ zrealizowaé ze ztacza pomiarowego zlokalizowanego na
granicy zagospodarowanego terenu.

Obok zlacza zasilajacego zlokalizowaé ztacze dedykowane do obstugi o$wietlenia. Ziacze to wyposazy¢ w modut zabezpiecze-
niowy i sterowniczy.

7.2. STAN ISTNIEJACY:

Na granicy zagospodarowywanego terenu zlokalizowane sg lampy parkowe typu OCP, ktére doswietlg droge dojazdowg oraz
czes¢ kompleksu urzadzen sportowych.

7.3. OSWIETLENIE:

Kompleks urzadzen sportowych przewidziany jest do o$wietlenia w dwdch obszarach:

7.3.1. O$wietlenie parkowe / oznaczenie 0.2.1 do 0.2.4 /.

Zastosowac ledowe oprawy typu parkowego. Minimalne wymagania: 16 LED 350mA IP66 temp. barwowa 4000K strumieri
oprawy 2266lm, moc oprawy max.19W, Il klasa izolacji.

Latarnie wys.4m /nad powierzchnig terenu/, bez wysiegnika przystosowane do montazu opraw bezposrednio na stupie, z za-
bezpieczeniem cze$ci przyziemnej z zaciskiem uziemiajacym oraz wneka do mocowania tabliczki bezpiecznikowe.

Tabliczki przytaczeniowo-bezpiecznikowe we wnekach stupéw typowe, z zabezpieczeniem opraw 4A gG (wktadki topikowe).
Oprawy od tabliczek zasili¢ kablem YKYZo 3x2,5/750V prowadzonym wewnatrz stupa.
7.3.2. O$wietlenie skate parku / oznaczenie 0.1.1.do 0.1.4 /.

ZastosowaC naswietlacze ledowe montowane po dwie sztuki na latarni. Minimalne wymagania: LED |P55 strumient oprawy
20500Im, moc oprawy min.155W , Il klasa izolacji.

Latarnie wys.min 6m /nad powierzchnig terenu/,z zabezpieczeniem czesci przyziemnej z zaciskiem uziemiajacym oraz wneka do
mocowania tabliczki bezpiecznikowej.

Tabliczki przytaczeniowo-bezpiecznikowe we wnekach stupow typowe, z zabezpieczeniem opraw 6A gG (wktadki topikowe).

7.4. KABEL OSWIETLENIOWY:

Zastosowac kabel w izolacji XLPE o przekroju min. 4x25. Kabel w rowie uktada¢ z zapasem (1-3% dtugo$ci wykopu) na gtebokosci
0,7 -1m, na podsypce 10 cm warstwy piasku, a nastepnie przykry¢ piaskiem.

WzdtuZ trasy na kablu stosowaé folig koloru niebieskiego. Przy wprowadzeniu kabla do stupéw o$wietleniowych oraz szafce sto-
sowa¢ obowigzujgce zapasy. Na catej trasie stosowac ostony na kablu .

7.5. OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
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Linia o$wietlenia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w prenormie P SEP-E-
001, pracujagc w ukfadzie TN-C z przewodem neutralno — ochronnym jako wspdlnym PEN. Wykona¢ uziemienia — wszystkich
latarn. We wspolnym wykopie z kablem nN, zgodnie z tre$cig normy, uktada¢ bednarke uziemiajaca typu Fe/Zn 25x3. Rezystancja
uziemienia pojedynczego stupa nie powinna przekracza¢ 30Q. Zastosowany osprzet i urzadzenia elektryczne spetniajg wymaga-
nia przed dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa).

Ochrona przed dotykiem po$rednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez samoczynne wytgczanie zasilania w dopuszczal-
nym czasie t wy< 0,4 sek dla zlacz stupowych oraz przez samoczynne wytaczanie zasilania w dopuszczalnym czasie t wy< 0,1 sek
dla opraw.

Ochronie dodatkowej podlegaja: stupy o$wietleniowe, ktorych zaciski PEN nalezy potaczy¢ z bednarka ptaskownikiem Fe/ZN 25x3
lub linkg LgYZo 16 mm2.

8. MONITORING

Planowany jest, na dwoch poétnocnych stupach o$wietleniowych skateparku, montaz dwéch kamer obrotowych, aku-
mulatorowych, z bezprzewodowym przesytem danych, sterowanych zdalaczynnie z centrum monitoringu zlokalizo-
wanym w budynku Urzedu Miejskiego w Jaworzynie Slaskiej. Konieczne jest zamontowanie dodatkowych anten
nadawczo odbiorczych wraz z okablowaniem.

9. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA 0SOB ZAGROZONYCH MARGINALIZACJA, W TYM 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Caly zagospodarowywany teren jest dostepny dla wszystkich 0séb, bez wzgledu na pte¢, wiek lub stopien niepetno-
sprawnosci. Obiekt jest przyszkolnym kompleksem terenowych urzadzen sportowych, jednak jest on jednocze$nie
ogdlnodostepny, dla wszystkich mieszkarcéw Jaworzyny Slaskiej oraz oséb przyjezdnych. Wszystkie urzadzenia
zaprojektowane w kompleksie sg dostepne dla 0s6b o réznym stopniu niepetnosprawnosci, w tym intelektualnych,
wzrokowych, aparatu mowy itd. przy czym w przypadku niepetnosprawno$ci ruchowej korzystanie z niektorych urza-
dzen moze stwarza¢ problemy wymagajace pomocy prowadzacych zajecia.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) charakterystyka ener-
getyczna obiektu nie jest wymagana.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw okre$lone w § 212 rozporzadzenia [3], nie dotyczg
przedmiotowego budynku zagrodowego na podstawie § 213 ust. 2 rozporzadzenia.

12. UWAGI KONCOWE

Przedmiotowy obiekt realizowa¢ zgodnie z projektem, dokumentacjg kosztorysowg, zasadami wiedzy technicznej

oraz przepisami techniczno-budowlanymi, w tym:

a) Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim po-
winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

¢) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844, zm.: Dz. U z 2002 r Nr 91, poz. 811),

e) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 z 2004 r. poz.881).

f) rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy o wyrobach budowlanych.

Dokumentacje projektowg stanowig wszystkie jej sktadniki facznie, tzn: petnobranzowy projekt budowlany obiektu,
przedmiar rob6t, kosztorys, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz inne dokumenty okreslajace i
wyjasniajace specyfike projektowanego obiektu budowlanego. Informacje zawartg choéby w jednym z tych dokumen-
tow nalezy traktowac jakby wystepowata w catym projekcie.

W przypadku wystepowania informacji rozbieznych zamieszczonych w poszczegéinych sktadnikach dokumentacii
projektowej nalezy o zaistniatych rozbiezno$ciach poinformowac inspektora nadzoru oraz projektanta celem dokona-
nia stosownych wyjasnien. W przypadku wystepowania rozbieznosci w zakresie nieistotnych informacii, ktére nie
majq wptywu na warunki podstawowe odnoszace si¢ do bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczefistwa konstrukcji,
waloréw uzytkowych i estetycznych, nalezy kierowaé sie zasada wyboru technologii, rozwigzan materiatowych o
wyzszych parametrach zapewniajacych wyzszg jako$¢ ustugi.

Ujawnione w projekcie ewentualne pomytki i btedy, wykryte w trakcie realizacji robét budowlanych, nalezy bez-
wzglednie zgtasza¢ projektantowi w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian.
Ujawnione btedy nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do nieprawidtowego wykonania i realizacji robot
budowlanych, ktore sg niezgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Prace wykoriczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okre$lonym przez producen-
tow i dostawcow poszczegdlnych wyrobow budowlanych, systeméw technologicznych, elementéw, produktow i
urzadzen. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych do wykony-
wania tych prac i robot.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, moze pojawic sie koniecznos¢ wykonania rob6t budowlanych nie prze-
widzianych w zakresie dokumentacji projektowej, ktorych pominiecie bedzie miato istotny wptyw na trwatoS¢ i po-
prawno$¢ wykonania robot w kontek$cie spetnienia warunkéw podstawowych, o ktdrych mowa w art. 5 ustawy Pra-
wo budowlane. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego poinformowania inspektora
nadzoru i projektanta w celu ustalenia sposobu postepowania, technologii i okre$lenia niezbednego zakresu robét
budowlanych.

Wszystkie wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urzadzenia zastosowane przy budowie obiektu po-
winny posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym wynikajace z ustawy O wyrobach
budowlanych, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy
wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane, wyroby indywidualne i urzadzenia posiadajg stosowne
dokumenty zezwalajace na ich uzycie spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Przy zamdwieniach wyroboéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do wbudowania w przedmiotowy obiekt,
Wykonawca realizujacy powierzony zakres rob6t budowlanych i kierownik budowy, zobowigzani sg do weryfikaciji
zamdwienia na podstawie niezbednych pomiaréw z natury bezpo$rednio na budowie, w miejscu, w ktérym majg te
wyroby budowlane by¢ zastosowane lub wbudowane.

W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaréw kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy fakt ten zgtosi¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i zaproponowac rozwigzanie zamienne w porozumieniu z projektantem.

Opracowanie:
Architektura - mgr inz. arch. Marek Mizak

Instalacje elektryczne - mgr inz. Robert Biedka




03.2021

cE Dos Zadanie:  Budowa gminnego ogdlnodostepnego, przyszkolnego kompleksu
terenowych urzadzen sportowych w Jaworzynie Slaskiej

Adres:  Jaworzyna Slaska

FRACTAL Dziatka:  Nr 672/9 Obreb 0001 Jaworzyna Slaska Str.

% pussing skatcboarding where it belongs Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

WYTYCZNE

dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie

1. DANE EWIDENCYJNE:

1.1. Obiekt: Gminny ogélnodostepny, przyszkolny kompleks terenowych urzadzen sportowych
w Jaworzynie Slaskiej

1.2. Adres: Jaworzyna Slaska

1.3. Dziatki ewidencyjne: Dz. nr 672/9 Obreb 0001 Jaworzyna Slaska

1.5 Inwestor: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

1.6 Faza opracowania: projekt architektoniczno - budowlany

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:

k) mapy do celow projektowych,

) mapy ewidencyjnej gruntéw,

m) dokumentacji badan podtoza gruntowego okres$lajacej warunki gruntowo — wodne i geotechniczne w podtozu
projektowanych obiektow, opracowanej w marcu 2021 roku przez firme¢ GEOTECH, ul. Ksigcia Bolka 18/1, 58-
100 Swidnica,

n) dokumentaciji projektowej urzadzen skateparku dostarczonej przez Fractal Skateboarding,

0) wizji lokalnych w terenie oraz rozméw z inwestorem.

3. CEL NINIEJSZEJ CZESCI OPRACOWANIA

Celem niniejszej czeSci opracowania jest przygotowanie wytycznych dotyczacych planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie planowanego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie niezbednym do przygotowania planu BIOZ
przez kierownika budowy lub Inwestora.

12. WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)
zobowigzuje sie kierownika budowy lub Inwestora do sporzadzenia Planu BIOZ.

Whytyczne do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie:

«  roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane i aktu-
alne zadwiadczenie ukonczenia szkoleni z zakresu BHP.

+ teren budowy ogrodzi¢ w sposéb trwaty i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich na teren budowy. Do
ogrodzenia nalezy uzy¢, np.: segmentowego ogrodzenia stalowego, ogrodzenia z blachy trapezowej na stupkach
stalowych lub petnego ogrodzenia z desek,

«  plac budowy nalezy w sposdb trwaty i widoczny oznakowaé tablicg informacyjng budowy oraz innymi tablicami
ostrzegawczymi: UWAGA TEREN BUDOWY, NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY, UWAGA
ROBOTY NA WYSOKOSCI

«  przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie przepiséw bhp na stanowisku pracy oraz zapewni¢ odziez ochronng i $rodki
ochrony osobistej,

«  pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ wyposazeni w narzedzia, przyrzady i urzadzenia spraw-
ne techniczne i dopuszczone do uzytkowania,

+  wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz ustawienia sprzetu budowlanego,

« wyznaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ punkty poboru wody i energii elektrycznej,

+  wyznaczy¢ i oznakowac¢ strefe niebezpieczng wokot miejsca wykonywania robét,
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pracownicy pracujacy na ,wysoko$ci” (montaz opraw elektrycznych przy skateparku) powinni posiada¢ aktualne
zaSwiadczenie lekarskie dopuszczajace ich po wykonywania rob6t wysokosciowych,

dojscia i dojazdy do miejsca budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed przypadkowym wej-
$ciem osob postronnych. Na widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjng budowy oraz tablice ostrzegaw-
cze. W nocy nalezy umieszcza¢ odpowiednie oznakowanie $wietlne,

zabrania si¢ wykonywania prac budowlanych na rusztowaniach w trakcie trwania opadoéw atmosferycznych
deszczu i $niegu oraz w okresie wystepowania oblodzenia lub podczas warunkdw atmosferycznych, ktére mogq
wywotac niebezpieczny stan $liskiej nawierzchni np.: pomostdw roboczych,

teren budowy oraz teren przylegty utrzymywac w nalezytym porzadku,

ewentualny montaz urzgdzenia transportu pionowego — przez osobe posiadajacq do tego stosowne uprawnie-
nia. Urzadzenie dzwigowe powinno by¢ sprawne oraz posiada¢ aktualne Swiadectwo dopuszczenia do uzytku
przez Urzad Dozoru Technicznego. Po zamontowaniu wyciggu, przed rozpoczeciem jego uzytkowania, nalezy
zgtosi¢ do odbioru montaz urzadzenia dzwigowego do Urzedu Dozoru Technicznego. Ponadto kazdorazowe
przestawienie wyciggu budowlanego wymaga ponownego zgtoszenia do odbioru w Urzedzie Dozoru Technicz-
nego. Obstuge wyciggu nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia do obstugi tego typu
urzadzen,

przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy bezwzglednie przeanalizowaé strefe wykonywa-
nia robdt ziemnych z uwagi na techniczne uzbrojenia inzynierskie naziemne i podziemne,

roboty ziemne nalezy realizowa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, warunkéw bhp oraz warunkéw tech-
nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub
nieumocnionych skarpach moga by¢ wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rdwnej gtebokosci wykopu, a gtebokosci wykopu
nie bedzie wieksza niz: 1,25 m w gruntach matospoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy o gteboko$ci
wigkszej niz powyzej nalezy wykonywac ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu (np.: 2:1 w gruntach zwiezlych i
bardzo spoistych, 1:1,25 w gruntach matospoistych, 1:1,5 w gruntach sypkich) lub z umocnieniem $cian wykopu,
np.: petne deskowanie. W wykopach umocnionych nalezy wykona¢ wyjscia awaryjne. Stan (umocnienia) $cian
wykopow powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwtocznie po np.: intensywnym deszczu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe. Wykopy trzeba zabezpieczy¢ w barierki ochronne,
pomosty technologiczne, a w razie konieczno$ci stosowa¢ odpowiednie, zgodne ze sztukg oraz warunkami
technicznymi, zabezpieczenie $cian przed osunieciem. Robét fundamentowych nie nalezy wykonywaé w trakcie
trwania opadéw atmosferycznych mogacych spowodowa¢ uplastycznienie i rozluznienie struktury gruntu rodzi-
mego w poziomie posadowienia. W strefie zblizen oraz strefach ochronnych dla podziemnego uzbrojenia inzy-
nierskiego terenu roboty ziemne wykonywac recznie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i pod nadzorem wia-
Scicieli lub administratorow tych urzadzen.

przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy odtaczy¢ i zdemontowaé wszystkie urzadze-
nia i sieci kolidujace z projekt. zakresem robét. Odtaczenia i demontazu tych urzadzen dokonuje wiasciciel sieci
i urzadzen na wniosek zainteresowanej strony w oparciu o obowigzujace przepisy,

bezwarunkowo zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek robét budowlanych w strefie zblizenia i kolizji z urza-
dzeniami energetycznymi w przypadku wystepowania w nich napiecia elektrycznego.

robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni oraz posiada¢ stosowne
uprawnienia do wykonywania powyzszych czynnosci,

rusztowania przyscienne, rurowe wzdtuz elewaciji ustawi¢ na podwalinach rozktadajacych obcigzenie. Zobowig-
zuje sie kierownika budowy do odbioru rusztowan wpisem do dziennika budowy potwierdzajagcym zgodnosé
montazu z projektem lub instrukcjg i warunkami technicznymi,

wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione: o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietle-
nia sztucznego, ktére daje dobrg widoczno$¢, w czasie mgly, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi, podczas
burzy i silnych wiatréw,

uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor tech-
niczny oraz potwierdzeniu jego przydatno$ci do wykonywania okreslonych robdt wpisem do dziennika budowy
przez kierownika budowy,

rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie rzadziej niz 1 raz na miesigc, a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni,




CEDOS
FRACTAL

¥ putting skateboarding where it belongs

Zadanie:

Adres:
Dziatka:
Inwestor:

Budowa gminnego ogoinodostepnego, przyszkolnego kompleksu
terenowych urzadzen sportowych w Jaworzynie Slaskiej

Jaworzyna Slaska

Nr 672/9 Obreb 0001 Jaworzyna Slaska

Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnoéci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

03.2021

Str.

+  narusztowaniach nalezy umiescic tablice informacyjne z dopuszczalnym obcigzeniem pomostu,

« w trakcie wykonywania rob6t budowlanych przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych,
przepisow bhp, norm i sztuki budowlanej. Roboty prowadzi¢ zgodnie z technicznymi warunkami wykonywania i
odbioru robét budowlanych,

«  po zakonczeniu robot budowlanych nalezy oczysci¢ i uporzadkowac plac budowy oraz doprowadzi¢ teren
dziatki do stanu zgodnego z jego przeznaczeniem.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marek Mizak
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
0 SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny pt ,Budowa gminnego ogdlnodostepnego, przyszkolnego
kompleksu terenowych urzadzen sportowych w Jaworzynie Slaskiej w czesci achitektoniczno — budowlanej do realizacji na
dziatce potozonej w Jaworzynie Slaskiej, nr 672/9 Obreb 0001 Jaworzyna Slaska, w czesci architektonicznej sporza-
dzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Lublin, dnia 30.03.2021 r.

mgr inz. arch. Marek Mizak

Jako projektant, owiadczam niniejszym, iz projekt techniczny pt ,Budowa gminnego ogdinodostepnego, przyszkolnego
kompleksu terenowych urzadzen sportowych w Jaworzynie Slaskiej w czesci achitektoniczno — budowlanej do realizacji na
dzialce potozonej w Jaworzynie Slaskiej, nr 672/9 Obreb 0001 Jaworzyna Slaska, w czesci instalacji elektrycznych
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowa-
nia dziatki oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Swidnica, dnia 30.03.2021 r.

mgr inz. Robert Biedka
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ZAWODOWYCH |
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CZLONKOSTWA W

CZYNNEGO

SAMORZADZIE

ZAWODOWYM




CEDOS
FRACTAL

¥ putting skateboarding where it belongs

Zadanie:

Adres:
Dziatka:
Inwestor:

Budowa gminnego ogoinodostepnego, przyszkolnego kompleksu
terenowych urzadzen sportowych w Jaworzynie Slaskiej
Jaworzyna Slaska

Nr 672/9 Obreb 0001 Jaworzyna Slaska

Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnoéci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

03.2021

Str.

CZESC RYSUNKOWA




