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OPINIA GEOTECHNICZNA
Budowa skateparku przy ul. Towarowej
INWESTYCIA: w Jaworzynie Slaskiej, powiat $widnicki
(LOKALIZACJA) Zyn BRI po =
dz ewid. nr 672/9 obrgb 0001 Jaworzyna Slgska
ZPBiP CEDOS sp. z o.0.
ZLECENIODAWCA: ;
pl. Sw. Malgorzaty 1-2, 58-100 Swidnica
DATA WYKONANIA BADANIA 18.03.2021 r.

ZAKRES BADAN/METODA:

Wiercenie sondq UMSD z probnikiem RKS, opis i badania gruntéw wedlug normy
PN-EN 1997-2, Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Czg$é 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego. Nazwy gruntow podano wedlig normy PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie
i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis
oraz PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2: Zasady klasyfikacji. W nawiasach kwadratowych podano nazwy
gruntow wedlug PN-86-B-02480 Grunty budowlane, jezeli sie roznia.

OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Planowana inwestycja polega¢ bgdzie na budowie skateparku wraz z placem postojowym o
naiwrzchni szutrowej, alejkami parkowymi i mala architektura, w tym urzadzeniami rekreacyjno-

zabawowymi). Skatepark zostanie posadowiony na plycie fundamentowej na glebokosci ok. 0,6 m p.p.t.

OPIS TERENU:

Teren w granicach projektowanego skateparku znajduje si¢ na wysokosci od 230,7 do 231,1
m n.p.m. i jest praktycznie plaski. Dziatka nr 672/9 poro$nigta jest roslinnoécia niska oraz krzewami.

W odlegtosci okoto 100 m na potudnie od terenu projektowanej inwestycji znajduje sie zbiornik
wodny, pozostalo$¢ po eksploatacji piasku i zwiru. W granicach terenu projektowanej inwestycji
funkcjonowato zwatowisko nadktadu z sgsiadujgcej odkrywki.

Najblizsze zabudowania w postaci jednokondygnacyjnych budynkéw gospodarczych znajduja

si¢ w odlegtosci okolo 35 m od projektowanego skateparku.




WYNIKI BADAN:

W ramach badan terenowych wykonano trzy otwory geotechniczne do glebokosci 5,0 m.

W otworze nr 1 stwierdzono:
0,0 - 0,5 m — NASYP niekontrolowany (PYL z item, humus) [nasyp niekontrolowany],
barwy ciemnoszarej, wilgotny o konsystencji plastycznej Ic > 0,60,
zawartos¢ czesci organicznych okoto 4 %,
0,5 - 1,7 m — NASYP niekontrolowany (PIASEK z item, PYL z item) [nasyp niekontrolowany],
barwy szarobrgzowej, mato wilgotny o konsystencji twardoplastycznej Ic > 0,75,
nasyp niejednorodny. luzno usypany, przy badaniu sondg DPH uzyskano
od 1 do 2, $rednio 2 uderzenia sondy na 10 cm wpedu sondy,
1,7-2,0m - PYL,
barwy brazowej, mato wilgotny, o konsystencji zwartej I > 1,00,

2,0 - 3,5 m - PYL z piaskiem [py? piaszczysty]
barwy szarobrgzowej, mato wilgotny, o konsystencji zwartej I > 1,00,
3,5-5,0 m — PIASEK z ilem [piasek gliniasty],

barwy szarobrazowej, mato wilgotny, o konsystencji twardoplastycznej Ic > 0,75,

W otworze nr 2 stwierdzono:

0,0 - 0,2 m — NASYP niekontrolowany (PYL z item, humus) [nasyp nieniekontrolowany ],

barwy ciemnoszarej, wilgotny o konsystencji plastycznej Ic > 0,60,
zawarto$¢ czgsci organicznych okoto 4 %,
0,2 - 3,6 m — NASYP niekontrolowany (PIASEK z ilem, PYL z ilem, PYL) [nasyp niekontrolowany],
barwy brazowej, mato wilgotny o konsystencji twardoplastycznej I > 0,75,
nasyp niejednorodny, luzno usypany, przy badaniu sondg DPH uzyskano
od 1 do 4, érednio 2 uderzenia sondy na 10 cm wpedu sondy.
3,6 — 3,9 m — PIASEK z ilem [piasek gliniasty],
barwy szarobrazowej, mato wilgotny, o konsystencji twardoplastycznej 1c > 0,75,
3,9-5,0m-ZWIR

barwy szarobragzowej, mato wilgotny, w stanie srednio zaggszczonym Ip > 0,50,

W otworze nr 3 stwierdzono:




0,0 - 0,4 m — NASYP niekontrolowany (PYZL z item, humus) [nasyp niekontrolowany ],
barwy ciemnoszarej, wilgotny o konsystencji plastycznej Ic > 0,60,
zawartosc czgsci organicznych okoto 4 %,
0.4 - 2,5 m — NASYP nickontrolowany (PIASEK z ilem, PYL z item, PYL) [nasyp niekontrolowany],
barwy bragzowej, mato wilgotny o konsystencji twardoplastycznej Ic > 0,75,
nasyp niejednorodny, luzno usypany. przy badaniu sondg DPH uzyskano
od 1 do 4, srednio 2 uderzenia sondy na 10 cm wpedu sondy,
2,5 4,5 m — PIASEK z ilem [piasek gliniasty],
barwy szarobrazowej, mato wilgotny, o konsystencji twardoplastycznej Ic > 0,75,
4,5-5,0 m — PYL z ilem [glina piaszczysta]
barwy szarobrazowej, mato wilgotny, o konsystencji twardoplastycznej I > 0,75.

WARUNKI WODNE:
Podczas wykonywania badan geotechnicznych do glebokosci rozpoznania wody gruntowej

nie stwierdzono.

WARUNKI GRUNTOWE:

W obszarze obje¢tym rozpoznaniem stwierdzono wystepowanie gruntdw antropogenicznych
- NASYPOW niekontrolowanych o migzszosci od 1,7 do 3,6 m, zalegajacych na czwartorzedowych
gruntach pochodzenia deluwialnego, lodowcowego i wodnolodowcowego. Grunty rodzime sa gruntami
mineralnymi i no$nymi.

W granicach projektowanego skateparku, bezposrednio od powierzchni terenu do glebokosci
0,2-0,5 m p.p.t. stwierdzono NASYPU nN-I skiadajgcego si¢ PYLU z item oraz humusu. Grunt ten
posiada konsystencje plastyczng i zawiera czesci organiczne w ilosci okoto 4 %.

Pod warstwg NASYPU nN-I na glgbokosci 0,2-0,5 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie NASYPU
nN-II. Warstwa ta posiada zréznicowang migzszo$¢ od 1,2 do 3,4 m i sklada sie z PIASKU z pytem,
PYLU z item oraz PYLU. Grunt budujacy nasyp posiada konsystencj¢ twardoplastyczng, lecz usypany
jest on luzno.

Ponizej gruntéw antropogenicznych, na glebokosci 1,7 m p.p.t., stwierdzono wystgpowanie
zwartych gruntéw pochodzenia deluwialnego w postaci 0,3 m warstwy PYLU zalegajacej na 1,5 m
warstwie PYLU z piaskiem. Dla gruntow deluwialnych przyjeto symbol konsolidacji C.

Ponizej gruntéw deluwialnych w rejonie otworu geotechnicznego nr 1, a w pozostatym obszarze
pod warstwa nasypu nN-II, stwierdzono wystgpowanie gruntow lodowcowych w postaci PIASKU z item
i PYLU z ifem. Grunty te posiadajg konsystencj¢ twardoplastyczna. Dla gruntéw lodowcowych przyjeto




symbol konsolidacji B.

W rejonie otworu geotechnicznego nr 2 na glebokoscei 3,9 m p.p.t stwierdzono wystepowanie
ponad 1,1 m warstwy ZWIRU wodnolodowcowego w stanie srednio zaggszczonym.

Warunki gruntowe przy zalozonym poziomie posadowienia ze wzgledu na wystepowanie luzno
usypanych nasypow nalezy zaliczy¢ do zlozonych.

W przypadku zaprojektowania wybrania z podloza gruntéw nasypowych i ponownego
wbudowania w nasyp gruntow warstwy nN-II z odpowiednim zaggszczeniem mozna przyja¢ proste

warunki gruntowe.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 27.04.012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463) dla obiektu jakim jest skatepark, ktéry mozna zaliczyé do obiektéw matej
architektury nie jest wymagana ilosciowa analiza danych geotechnicznych z tego tez wzgledu obiekt ten
mozna zaliczy¢ do I Kkategorii geotechnicznej pomimo zlozonych warunkéw gruntowych.

Wykopy glgbsze niz 1,25 m nalezy zaliczy¢ do IT kategorii geotechniczne;j.

STATECZNOSC SKARP WYKOPOW WG. PN-B- 06050 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogdlne
Wykop, moze mie¢ $ciany pionowe do glgbokosci 1,25 m pod warunkiem, ze naziom nie bedzie

obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu. Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, bezpieczne

nachylenie skarp wykopu nieobudowanego do glebokosci 4 m, wynosi 1 : 1,5.

ODDZIALYWANIE OBIEKTU Z OBIEKTAMI SASIADUJACYMI:

W zwigzku z posadowieniem obiektu wykonywane bedg wykopy o glebokosci
od 0,6 m (w przypadku posadowienia na nasypie nN-II) do 3,6 m (w przypadku wykonywania wymiany
nasypow w catosci na grunt nosny). Wykopy nie beda oddziatywad na sgsiadujgce obiekty, ze wzgledu

na fakt, iz obiekty te znajdujg si¢ w znacznej odlegtosci od projektowanego skateparku.

PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

1. W poziomie posadowienia projektowanego skateparku (0,6 m p.p.t) wystepuje NASYP
niekontrolowany skladajacy si¢ z PIASKU z item, PYLU z ilem oraz PYLU. Grunt budujacy nasyp
posiada konsystencj¢ twardoplastyczna, lecz ze wzgledu na fakt, iz jest on luzno usypany nalezy go
traktowaé jako grunt o niskiej nos$nosci. Nasyp ten moze byé¢ wykorzystany do bezposredniego
posadowienia skateparku pod warunkiem jego zaggszczenia. W tym celu zaleca si¢ wybranie gruntéw do

glebokosci oddziatywania naprezen od obcigzenia obiektem, dogeszczenie dna wykopu, nastepnie




wykonywanie nasypu warstwami z odpowiednim zageszczeniem. W strefie przemarzania nasyp nalezy
wykona¢ z gruntu niewysadzinowego.

2. Wedlug normy PN-B-06050 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogdlne :

- grunt budujgcy nasyp nN-I ze wzgledu na konsystencj¢ oraz zawarto$¢ czesci organicznych nie jest
przydatny na cele budowlane, mozna go wykorzystaé¢ na tereny zielone,

- grunt budujacy nasyp nN-II jest przydatny na nasypy ponizej strefy przemarzania, w strefie
przemarzania moze by¢ wykorzystany pod warunkiem jego stabilizacji spoiwem.

3. Zgodnie z normg PN-B-06050 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogdlne nasyp nN-I i nN-II

sktadajg si¢ z gruntow $rednio urabialnych — 4 kategoria urabialnosci.

OPRACOWANIE:
mgr inz. Ewa Marta Twardysho
geolog, inz. budowniciwa
Lon Nrll-1243, V- o, 05T
A, AU A,
e F)( .
DLA INWESTYCJI PRZYJETO ...... KATEGORIE GEOTECHNICZNA

(projektant)
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