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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

Razem

BUDOWA GMINNEGO OGOLNODOSTEPNEGO, PRZYSZKOLNEGO KOMPLEKSU TERENOWYCH URZADZEN SPORTOWYCH
W JAWORZYNIE SLASKIEJ.

1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty rozbiérkowe - drogowe
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.|0114-02 wierzchnie placéw postojowych
1
0.2 ha 0.20
RAZEM 0.20
2|KNR-W 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.|0109-05
1
0.20 ha 0.200
RAZEM 0.200
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 25 cm 131-230 pojazdéw na godzine
1|z.0.2.13.
9902-03
0101-02
690.70 m?2 690.70
RAZEM 690.70
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 35 cm 131-230 pojazdéw na godzine
1|z.0.2.13.
9902-03
0101-02
459.5 m?2 459.50
RAZEM 459.50
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 30 cm 131-230 pojazdéw na godzine
1|z.0.2.13.
9902-03
0101-02
381.5 m?2 381.50
RAZEM 381.50
6|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1./1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
1|analogia
56.6 m3 56.60
RAZEM 56.60
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV |m3
d.1./0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1{0210-03 samowyftadowczymi na odlegto$¢ 10 km
690.70*0.25+459.5*0.35+381.5*0.3 m3 447.95
RAZEM 447.95
8 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wlasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
1
333.50%1.8+447.95*1.8 t 1406.61
RAZEM 1406.61
2/45233200-1 |Roboty w zakresie roznych nawierzchni
2.1 Podbudowy i nawierzchnie
21. Konstrukcja ciagu parkowego
1
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1/z.0.2.13.
9902-03
500.6 m?2 500.60
RAZEM 500.60
10|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka niezwigzana kruszywa kamiennego o m2
d.2./0114-07 uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 warstwa gérna o grubosci
1.1|z.0.2.13. po zageszczeniu 10 cm
9902-03
0114-08
500.6 m?2 500.60
RAZEM 500.60
11|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki kruszyw o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.2.|0114-07
1.1z.0.2.13.
9902-03
0114-08
500.6 m?2 500.60
RAZEM 500.60
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12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszyw - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm m2
d.2.|0204-05
1.1
500.6 m?2 500.60
RAZEM 500.60
21. Konstrukcja miejsc postojowych
2
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.2{z.0.2.13.
9902-03
459.5 m?2 459.50
RAZEM 459.50
14|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.2./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 15 cm grubo$¢ warstwy po za-
1.2|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
459.5 m?2 459.50
RAZEM 459.50
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m2
d.2.|0114-07 miennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.2|z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
9902-03 131-230 pojazddéw na godzine
0114-08
459.5 m?2 459.50
RAZEM 459.50
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa ka- m2
d.2.|0114-07 miennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym, wg WT-4 2010 i PN-EN
1.2|z.0.2.13. 13285 0 WA 24 2 i F4 - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
9902-03 131-230 pojazddéw na godzine
0114-08
174+285.50 m?2 459.50
RAZEM 459.50
21. Konstrukcja nawierzchni stref sportowych
3
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszyw - grubo$¢ po zageszczeniu 30 cm m2
d.2.|0204-05
1.3
500.6 m?2 500.60
RAZEM 500.60
2.2 Elementy ulic
2.2. Konstrukcja obrzeza
1
18/KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.2.|0402-04
2.1|z.0.2.13.
9902-03
analogia
1133*0.035 m3 39.66
RAZEM 39.66
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 131-230 pojazdéw na godzine
2.1|z.0.2.13.
9902-03
1133 m 1133.00
RAZEM 1133.00
2.2, Sciek
2
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.2.|0402-04
2.2|z.0.2.13.
9902-03
92.90*0.1 m3 9.29
RAZEM 9.29
21|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.2.|/0606-03 cementowo-piaskowej
2.2|kalk. wtasna
92.90 m 92.90
RAZEM 92.90
2.2. Konstrukcja kraweznika
3
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22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.2.|0402-04
2.3|z.0.2.13.
9902-03
74*0.085 m3 6.29
RAZEM 6.29
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce, obnizone, wtopione o wymiarach 15x30 cm  |m
d.2.|0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
2.3|z.0.2.13.
9902-03
74 m 74.00
RAZEM 74.00
3/45112710-5 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
24|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.3/0505-01
4886.6 m?2 4886.60
RAZEM 4886.60
25|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm - hu- |m?2
d.3|0510-01 mus pozyskany przy robotach ziemnych
0510-02
kalk. wlasna
4886.6 m?2 4886.60
RAZEM 4886.60
26 Nasadzenia krzewdw $redniowysokich szt
d.3|kalk. wlasna
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
4 Ogrodzenie
27|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.4/0217-05 odktad w gruncie kat. |-l
125%0,25*0,90=28,12
28.12 m3 28.12
RAZEM 28.12
28|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4(1101-07 125%0,25%0,1=3,12
3.12 m3 3.12
RAZEM 3.12
29|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.4/0201-01 waniem pompy do betonu
125%0,25%0,90=28,12
28.12 m3 28.12
RAZEM 28.12
30|KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z katownika m
d.4/1803-03 80x80x10 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
125 m 125.00
RAZEM 125.00
31|/KNR 2-23 Furtka o wym. 150250 cm w $rodku przesta ogrodzenia placu targowego szt.
d.4|0402-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.4|/0108-06 grunt.kat. 11l
28.12 m3 28.12
RAZEM 28.12
33|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08 krotnos¢ 4
28.12 m3 28.12
RAZEM 28.12
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