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Schemat zbrojenia płyty

TYP 1

BETON C8/10 NIEZBROJONY GR. 10 cm

PŁYTA GRANITOWA GR. 15CM

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 20 cm - FRAKCJE 31,5-63,0 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE

PRZEKRÓJ WARSTW PŁYTY

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 10 cm - FRAKCJE 0-31,5 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE

TYP 2

BEZFAZOWE GŁADKIE PŁYTY BETONOWE 50 cm x 50 cm, GR. 8 cm

GRUNT RODZIMY

BETON C8/10 NIEZBROJONY GR. 10 cm

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 20 cm - FRAKCJE 31,5-63,0 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 10 cm - FRAKCJE 0-31,5 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE

GRUNT RODZIMY

pręty zbrojeniowe łączyć
na zakłady min.50cm

TYP 3

BETON C35/45 ZBROJONY SIATKĄ Z PRĘTÓW D 8 mm O OCZKACH 15x15 cm

POWIERZCHNIA ZATARTA MECHANICZNIE

ZACIERANY NA GŁADKO, ZABEZP. PREPARATEM DO PIELĘGNACJI BETONU

HYDROTECHNICZY W8, MROZOODPORNY F150, gr. 15 cm

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 30 cm - FRAKCJE 31,5-63,0 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE

siatka D 8 - 15x15 cm

GRUNT RODZIMY

2 x FOLIA PE, gr. 0,02 cm

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 10 cm - FRAKCJE 0-31,5 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO ID=0,95, gr. 10 cm

WARSTWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO ID=0,95, gr. 10 cm

WARSTWA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO ID=0,95, gr. 10 cm

pręty zbrojeniowe łączyć
na zakłady min.50cm

siatka D 8 - 15x15 cm


