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DETAL 2

WYMIARY PEYT GRANITOWYCH
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DETAL 1

WYMIARY PLYT GRANITOWYCH
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ylata&ja na potaczeniu z zelke

Ptyta granitowa 80x300x15 cm

Kotwy zgodnie z opisem technicznym

DETAL 3
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WYMIARY PLYT GRANITOWYCH

Kotwy zgodhie z opisem technicznym
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DETAL 4

KRAWEDZ PLYT GRANITOWYCH
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Schemat zbrojenia ptyty

PRZEKROJ B—B

PRZEKROJ WARSTW PLYTY

TYP 1

siatka ¢ 8 — 15x15 cm

TYP 2

BEZFAZOWE GEADKIE PEYTY BETONOWE 50 c¢m x 50 c¢m, GR. 8 cm

BETON €8,/10 NIEZBROJONY GR. 10 cm

WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 10 cm — FRAKCJE 0-31,5 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 20 cm — FRAKCJE 31,5-63,0 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA 7 PIASKU ZAGESZCZONEGO 1D=0,95, gr. 10 cm

GRUNT RODZIMY
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POWIERZCHNIA ZATARTA MECHANICZNIE

BETON C35/45 ZBROJONY SIATKA Z PRETOW # 8 mm O OCZKACH 15x15 cm
HYDROTECHNICZY W8, MROZOODPORNY F130, gr. 15 cm
ZACIERANY NA GtADKO, ZABEZP. PREPARATEM DO PIELEGNACJ BETONU

2 x FOLIA PE, gr. 0,02 cm

WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 10 cm — FRAKCJE 0-31,5 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 30 cm — FRAKCJE 31,5-63,0 mm
STABLIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA 7 PIASKU ZAGESZCZONEGO 1D=0,95, gr. 10 cm

GRUNT RODZIMY

INWESTOR: GMINA JAWORZYNA SLASKA
UL. WOLNOSCI 9 58-140 JAWORZYNA SLASKA

NAZWA i ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA GMINNEGO
OGOLNODOSTEPNEGO, PRZYSZKOLNEGO KOMPLEKSU TERENOWYCH URZADZEN
SPORTOWYCH W JAWORZYNIE SLASKIEJ.
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