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Betonowy sciek drogowy korytkowy 60x30x15, gat 1, wg PN-EN 1340:2004| ———-
Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)| 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,11m’| -——-

Nawierzchnia — mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
Uzyskane podfoze G1 o E2 min, 80 MPa oraz Is min. 1,00

Warstwa wzmocniajgca — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, wg PN—EN 14227-1

Istniejgce podfoze gruntowe 5 cm

——— | Kraweinik betonowy Ua—1/15/30/100, qat 1, wg BN-80- /6775-03/04,
3cm Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
———— | Lawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,083m’ 15 cm

10 cm
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— Obrzeze betonowe Ow—1/6/20/100, gat. 1, wg BN-80-/6775-03/04 wystajqce/obnizone /wtopione
3cm Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)
— tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,049m’

Nawierzchnia — mieszanka kruszyw w proporcjach 1:1:1, stabilizowana mechanicznie
- kruszywo kamienne famane 0/5

- kruszywo naturalne 0/2 plukane

- grunt naturalny - gling

Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszyw w proporcjach 1:3, stabilizowana mechanicznie
- kruszywo kamienne famane 0/31,5

- kruszywo naturalne 0/2 plukane

Uzyskane podtoze 6! o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

Warstwa odsqczajgca — pospdtka naturalna stabilizowana mechanicznie

Istniejgce podioze G3
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- kruszywo kamienne famane 0/5

- kruszywo naturalne 0/2 plukane

- grunt naturalny — glina

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszyw w proporcjach 1:3, stabilizowana mechanicznie
- kruszywo kamienne famane 0/31,5

- kruszywo naturaine 0/2 plukane

Uzyskane podfoze G1 o E2 min. 80 MPa oraz Is min. 1,00

Warstwa odsqczajgca — pospdtka naturalna stabilizowana mechanicznie

Istniejgce podfoze G3
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