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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

S LASKA

Vi, ‘\
/ \\ OKREGOWA
~-\\:Q\ 1z B A
= INZYNIEROW
%T BUDOWRNICTWA
SLK/OKK/7131/3443/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdéZn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje Pani Jolancie Baron
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 23 pazdziernika 1959 w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3443/PO0OS/10
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekiéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pani Jolanta Baron posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynieréw Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

R
Otrzymuja: ) /T
1, Pani Jolanta Baron ad " T S

!a“
“g = %3 mgr inz. Piotr Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby ,"' AL § , & z//ﬂé’{m;//

Skiad orzekajacy OKK

3. Gi6 i
Na%‘iggulréslffé\}ﬁ;nego ; mgr inz/Bolestaw Jurkie\n;icz
4, afa.

(3 (e 3 J
S 3. Z:
mgr inz. Zbigniew Dzierzewitz
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Izby Budownictwa

POLSKA
I Z B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UBS-FXU-WZW *

Pani Jolanta Baron o numerze ewidencyjnym SLK/15/4512/01

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem waoli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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3.Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajgcego

" " w Katos
Wydzia! Arch

Katauice,dn%g g????%?1999‘..r

Nr ewid.1925/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § <€.42%s5. Bt .on.2 <00 2.5, DET L
: b 1it 2T ix Hini :
i § 13 ust.l pkt.%.+1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46

z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

.....................................................

............................

urodzony dnia ..57. 00 TRt o Tt R RRARRRR R e st

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
_projektanta oraz kierownika budowy i robdt

modzielnej funkcji .PTOVED SN rT UL00. BuRininnnm mmeees ieemeens
w specialnogci.,instalacyjno-inzynieryjnej v zakresie sieci sanitarnych
2 oraniczeniem do siecl cieplnych,oraz instalacji wodociggowe],kanali-

zacyjne], gazowej i cieplne) .. ... .. ......iiiieeiiiiiiinnnnn

Obywatel ...... E?G?¥¥?$?....B.$.B.Q.N. jest upowazniony do :

1/ sporzgdzania projektéw siecicieplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania projektéw instalacji wodociggowe], kanalizacyjnej,
gazowej i cieplnej,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci cieplnych
uzbrojenia terenu,

4/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemertdw instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodocig-

gowej, kanalizacyjnej, gazowe] 1 cieplnej.

up.!ﬁfC) WOD
Dfret ur[;'.‘;-d.mw Afcii'lakn I‘L’

i Krajoerazy

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta sprawdzajgcego do Izby Budownictwa
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1T6-Y3R-DTJ *

Pan Eugeniusz Baron o numerze ewidencyjnym SLK/IS/4511/01

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem waoli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacy/nego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

KATOWICE, dnia 22.04.2024 r.
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Katowice, 23.04.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Oswiadczenie dotyczy projektu technologii kottowni gazowej dla zamierzenia budowlanego pn.

Budowa technologii kottowni gazowej
w budynku wielorodzinnym przy ul. Katusa 1 w Rudzie Slaskiej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023r.
poz. 682, z pdzn. zmianami), oswiadczamy, ze projekt techniczny zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i w sposéb kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

W zwigzku z tym, iz inwestycja nie wptywa na zmiane sposobu zagospodarowania terenu,
badz dzialki (punkt gazowy na Scianie budynku) nie wymaga sie sporzgdzenia projektu
zagospodarowania terenu lub dziatki.

PROJEKTANT: mgr inz. JOLANTA BARON
upr. nr SLK/3443/PO0OS/10
SLK/IS/4512/01

PROJEKTANT mgr inz. EUGENIUSZ BARON
SPRAWDZAJACY: upr. nr 1925/94
SLK/IS/4511/01
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OPIS TECHNICZNY

I. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny kottowni gazowej dla

potrzeb c.o.

II.ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt techniczny obejmujacy:

- Dobor kottéw

- Zaprojektowanie technologii

- Dobér pomp kottowych i cyrkulacyjnych

- Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

- Inne zagadnienia zwigzane z projektowanym tematem

[1l. PODSTAWA OPRACOWANIA
- uzgodnienia z inwestorem
- wizja lokalna obiektu
- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

7

V. WSKAZNIKI

Zapotrzebowanie ciepta c.o. 43 kKW
Moc nominalna dobranego kotta 49 kW
Obliczeniowa temperatura wody kottowej zasilaniu 8’C
Obliczeniowa temperatura wody kottlowej na powrocie 60°C
Obliczeniowy przeptyw wody kottowej 2,15 ni/h
Szacowana stratasaienia w instalacji c.o. 38,5 kPa
Maksymalne cinienie robocze wody kottowej 250,0 kPa
Cisnienie statyczne 170,0 kPa
Cisnienie pocgtku otwarcia zaworu bezpieamdwa obiegu kottowegp 0,35 MPa
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Opisstanu istnigjacego

W chwili obecnej budynek nie jest wypasay w instalagj c.0. Lokale ogrzewane s
z lokalnych instalacji etamwych gazowych, wglowych, dz piecow kaflowych. W ramach
likwidacji niskiej emisji inwestor zdecydowalksna wykonanie kottowni gazowej.

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalaeguglo kottowni $ przedmiotem
oddzielnego opracowania.

Stan Projektowany

VI.1. Charakterystyka projektowanego uktadu

Projektowana kottowniadalzie pracowé na potrzeby c.0. w oparciu o kociot gazowy
kondensacyjny o mocy nominalnej 49 kW przy parameet80/60. Na podstawie oblicze
projektu C.O. okrédono zapotrzebowanie ciepta na 43 kW.

Bezpdarednio na krécu zasilagcym kotta zamontowanyebzie zawdr bezpiecastwa.
Dobrano zawor DN 15 o @iieniu otwarcia 3,5 bar. Karta doboru w grainikach. Mana
zasgpi¢ zawor innym producentem, jednak ze wggl na bezpieczZstwo instalacji naley go
ponownie przelicz§.

Za obieg czynnika w instalacji odpowiedzialngdbe pompa 25/1-12. Stabilizowa
cisnienie w uktadzie &dzie naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 50L. Kddboru naczynia
wzbiorczego znajdgjsic w zahcznikach.

VI.2. Opis dobranych kottow

Zaprojektowany kociot charakteryzuje ¢ swysoky ekonomily i ekologicznymi
parametrami. Wyrinia st kompaktowym korpusem kotta, wymiennikiem wykonargerstopu
aluminiowo-krzemowego o0 dej powierzchni wymiany i niskich stratach smienia,
charakteryzujc sk duzag odporndcia na korozg i nie wymagajc minimalnego przeptywu.

Palnik ze wsfpnym zmieszaniem wykonany jest ze stali nierdzeymppwierzchni ze
splecionych widkien, modulagy w zakresie od 18 do 100% mocy dla doskonategasimwvania
do zapotrzebowania oraz wypasay jest w thtumik zasysania powietrza. Niska emi¥ai NOx
pozwala w optymalny sposob chrésrodowisko. Kociot fabrycznie przystosowany do pracy
gazem ziemnym i propanem bez koniegznatosowania zestawu do przezbrojenia na inny
rodzaj gazu. Kociot wyposany jest w konsel sterownicz ISR pozwalajca na budowanie
ztozonych uktadéw umdiwiajacych rozbudow kottowni w przyszidci.

VI.3. Adaptacja pomieszczenia

Pomieszczenie przeznaczone na kottewgazowy znajduje s na poziomie piwnic
budynku w miejscu piwnicy lokatorskiej. Przewiduge adaptagy pomieszczenia, aby
pomieszczenie odpowiadato wymaganiom stawianym vumkach technicznym dot. kottowni
gazowych do 60kW.

Przewiduje si szereg prac remontowych obejanych: pogtbienie pomieszczenia,
pogkbienie ganku przed pomieszczeniem w celu mantdrzwi EI30, wymiagn drzwi
wejsciowych na drzwi EI30, wymianokna na okno spetni@je warunek gwietleniowy,
wykonanie nowych tynkéw, malowanéeian farly gazoszczely wykonanie nowej posadzki
obejmupce] izolacg przeciwwilgociovs, wylewke oraz ptytki gresowe techniczne wraz
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cokolikiem ydz dwukrotne malowanie faghchlorokauczukow.

Nalezy wykon& studnie schtadzaga oraz now posadzk ze spadkami w kierunku
studni. W studni zamontowagomp ptywakowy z odprowadzeniem do pionu kanalizacyjnego
zlokalizowanego w rogu pomieszczenia. Odprowadzewkona z rury PP32, do pionu
wstawi trojnik i polaczy¢ sie za pomog trapera.

Do pomieszczenia doprowadznalezy nowg instalacg elektryczm wiaczory do
obwodu ADM na klatce schodowej. Wykdnaalezy nowe dwietlenie oraz gniazda dla kotta,
pompy odwadniagcej, pompy obiegowej oraz jedno wolne dla czwenoserwisowych.
Instalacg wykona zgodnie ze standardem IP44.

VI.4. Uzupetnianie wody w instalacji

Uzupetnianie wody w instalacji grzewczej przewidige z istniepcej instalacji
wodocggowej w ganku piwnicznymgsiadupcej z pomieszczeniem kottowni podrieniem w
instalacji zimnej wody jednak nie przekracgagisnienia roboczego instalacji 3,5 bar, gdyozi
to otwarciem zaworow bezpieamtwa. Przed napetnieniem instalacji nglgprzeprowadd
badania wody w zakresie jalad wody wymaganej przez producenta kotta. W przypad
niespetnienia wymaga naleey na czas napetniania instalacji zastosowamigkczacz
jonowymienny wody.

Przewod wody uzupetniggej powinien by polgczony z instalagjw sposob rozczny
zgodnie ze schematem technologicznym. Uzupéeteéad mae jedynie odpowiednio
przeszkolona kompetentna osoba.

VI.5. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa jest przedmiotem oddzielnego opra  cowania.

VI.6. Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza do spalania
Przewiduje si monta wktadu spalinowego fi 110 zabudowanego w istiaign stalowym
kominie zgodnie z projektem instalacji gazowej

Wkiad wykon& z rur stalowych kwasoodpornych przeznaczonych dpaipracy z
kottami kondensacyjnymi. Przewiduje svktad kominowy 2110 o wys. 16 m tj. min. 1 m ponad
dach. Na wylocie wktadu zabudotanasad dachow wraz z ustnikiem oraz daszkiem
zabezpieczaf przed przedostanienesivdd opadowych do przestrzenigazykominowej.

VI.7. Wentylacja pomieszczenia kottowni

Pomieszczenie kottowni nalg zaopatrzg w odpowiedrd wentylacg naturaln
(grawitacyjna), zapewnigga wentylacg i swobodny doptyw powietrza. Pomieszczenie kotiown
powinno spetni@ wymagania przepisow: "Warunki techniczne jakim pow odpowiada
budynki i ich usytuowanie, w szczeg6#ao8 172, § 176 oraz PN-B-02431-1 ,Ogrzewnictwo.
Kottownie wbudowane na paliwa gazowe dla gazwstajci wzglednej mniejszej i 1. Lub
réownowazna”

Nawiew do kottowni wykon&przez zamontowanie kanatu ,.Z” o przekroju g20€rianie
zewretrznej sprowadzonego nad posaglpomieszczenia w miejscu wskazanym na rysunku.
Wywiew z pomieszczenia kottowni przewidujes sstniegcymi kanatem murowanym przez
uzbrojenie go w kratk wentylacyjm zamontowas pod stropem wskazanym na opinii
kominiarskiej. Odcinek poziomy nale wykona z rury spiro fil50 zgodnie z projektem
instalacji gazowej.
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VI.8. Rurociagii armatura

Rurochgi naleey wykona z rur stalowych ocynkowanych zewgtrenie hczonych przez
zaciskanie. Trasy przebiegu or&zdnice instalacji przedstawiono na rysunkach. Bia#o
armatug zamontowa zgodnie z wytycznymi COBRTI Instali dot. instalagentralnego
ogrzewania.

Przewody c.o. naly zaizolowa zgodnie z porisz tabeb:

Minimalna grubosc izolacji
cieplnej (materiat o

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu . : .
wspoitczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035[W/(m -K)[")
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednrt:r);wewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez Sciany 50% wymagan z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewoddow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody cieptej wody i
cyrkulaciji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,

6 utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 50% wymagan z Ip. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

DPrzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli — nalezy skorygowaé grubosé warstwy.

VI.9. Wytyczne montazowe
. Wszystkie przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych z rur stalowych lub PCV
. W pomieszczeniu kottowni zainstalowaé armature zgodnie ze schematem
technologicznym kottowni
» Roboty wykonaé¢ zgodnie z:
Rozporzgdzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002r.)
» Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. Il Roboty instalacji sanitarnych.

VI1.10. Uwagi koncowe

Catas¢ instalacji, odbiory oraz proby szczefsonalery wykona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych — cz. 1l instalacje sanitarne i
grzewcze. Przed rozpagdzem rozruchu nalgy dokladnie przeptukawody rurochgi oraz
oczysci¢ wkiad filtracyjny.

* Rozruch przeprowadziw nas¢pujacej kolejngci:

» Sprawdzt i wyregulowa cisnienie poduszki gazowej w naczyniu wzbiorczym
* Napeint ztad kottowy wod i odpowietrzy,

* Napelnt stabilizator wod wodocggows,
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e Uruchomté pomg cyrkulacyjry i wyregulowa przeptyw,

* Ustawit parametry pracy na konsoli sterowniczej,

W ciggu 14 dni od uruchomienia kotta najeprzeprowadz przeghd zerowy
zgodnie z wytycznymi podrucenta.

Przed rozruchem natg uzysk& opinic koncowg kominiarsk.

ZESTAWIENIE MATERIALOW TECHNOLOGII KOTLOWNI DOtACZONO DO
KOSZTORYSU
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ZAr ACZNIKI

Dobor zaworu bezpieczenstwa
1) przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
m > 3600 N/r, kg/h
gdzie:
N — maksymalna moc cieplna kotta
r — ciepto parowania przy ci$nieniu przed zaworem bezp. kl/kg
2) Cisnienie doptywu
p1=11-p:
p:- ci$nienie robocze
3) Przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa wg normy PN-81/M35630
m =10 K1 a A (p:+0,1)

K1 — wspodtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wiasciwosci pary i jej parametry przed zaworem
(odczytywany z wykresu zamieszczonego w normie dla p; = 0,3-0,6 MPa réwny 0,53-0,52)

Dane:
Maksymalne cisnienie robocze p: = 3,5 bar
Moc kotta = 50 kW
Obliczenia

p.=1,1-0,35 MPa =0,385 MPa

m > 3600 - 50/2154 = 0,024 kg/s = 84,151 kg/h
Przyjeto zawdr TYP 1915 DN15
A=m/(10K1 a A (p1+0,1))
Olrzecz = 0,55
a=0,9-0,55=0,50
A=84,151/(10-0,52 - 0,50 - (0,385+0,1)) = 67,41 mm?

Do=./(44/m=9,26 mm

Dobrany zawér TYP 1915 DN15 spetnia wymagania
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Dobor naczynia przeponowego
1) Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
Vu=V:p1-Av[dm3]
V - pojemnos¢ instalacji co [m3]
p1-gestos¢ wody w temp poczatkowej T1= 10*C = 999,73 kg/m?3

Av — przyrost objetosci wtasciwej wody od t; do t; = 0,028716 m3/kg

2) Pojemnosc uzytkowa powiekszona o rezerwe na ubytki eksploatacyjne wody
Vur=Vy+V-E-10dm?3
E=1,0%
3) Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

max+1
Vn = Vu 22 gdm3
pmax—p

pmax — maksymalne obliczone ci$nienie w naczyniu wzbiorczym

p — cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym

g — przyspieszenie ziemskie
h — réznica wysokosci pomiedzy najwyzszym punktem instalacji, a naczyniem wzbiorczym

DANE:
V =350dm3

2=80°C
Tp = 60°C
OBLICZENIA
Vu=0,35-999,73- 0,028716 = 10,05 dm?

Vur= 10,05 + 0,2 = 15,4 dm3

pl-g-h _ 999,73-981-17

= = = 1,87bar
1-10 1-10

Pst =
p=pst+0,2
p=2,07bar

ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym powinno wynosi¢ wiecej niz 2,07 bar
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pmax =3,5 bar (ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa)

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

pmax+1 _

10,25_35+1

5 =28dm3
3,5-2,07

Vn=Vu

pmax-p

Przyjete naczynie o pojemnosci 50 dm? spetniajgce wymagania.

DOBOR RURY WZBIORCZE)
d=07-.V,=07-.5867 =5,36[mm]

lecz nie mniej niz 20 mm

Przyjeto rure @22 o Srednicy wewnetrznej 20mm
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