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1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotycce wykonania i odbioru
robdt instalacji gazowej, wentylacji, centralneggaewania, kottowni w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Wawrzca Katusa 1 w Rudziglaskiej

W budynku projektuje gibudowe:
Instalacji gazowej do kottowni
Kotlowni gazowej wraz z adaptagpomieszczenia piwnicznego
Instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie dotiéani
Instalacji centralnego ogrzewania
Instalacji wentylacji grawitacyjnej w kottowni wrazudraznieniem kominéw

1.2Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaspracowania szczegoétowe] specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdwmtray przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnippvndc,
ze podstawowe wymaganiaedy spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpade
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilmtosy.

1.3Zakres robét olgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmuymagania ogoélne, wspdlne dla robét
budowlanych olgitych specyfikacjami technicznymi i szczeg6étowymesyfikacjami technicznymi.

1.40Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany naig przez

to rozumie:

- budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi
- budowk stanowica catds¢ techniczno — zytkows wraz z instalacjami i ugglzeniami - obiekt
matej architektury

1.4.2. Budynek
— nalery przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zyany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pome@rzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.5 Ogdlne wymagania dotygz robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jéka@h wykonania oraz za zgod§ioz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w okrglonym terminie zapisanym w umowie przekaNykonawcy plac budowy wraz z
dokumentag projektows, ST oraz jeden egzemplarz Kontraktu.

Na Wykonawcy od chwili przekazania placu budowycgywa obowizek jego ochrony, dbania o jego
stan. Wykonawca zobowdany jest zabezpieczyteren budowy przed degiem oséb trzecich, jak
réwniez prowadz¢ roboty w sposob nie utrudnigly korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania warunkéw wydanych przezog#n uzgadniajce
oraz opiniujce.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowienietu dokumentacii
projektowej przekazanej przez Zamawiaigo i aktualizaej poprzez umdiwienie projektantowi
(dziatapcemu na zlecenie Zamawjaggo) w ramach nadzoru autorskiego w razie zalgtthia
konieczndci wprowadzania zmian.

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientew@alizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Koszt zabezpiga terenu budowy nie podlega
odrebnej zapfacie i przyjmuje i ze jest wiczony w cen umowy. Wykonawca odpowiada za
zabezpieczenie i utrzymanie w ngltym stanie mienia osob trzecich.

1.5.3. Organizacja robét budowlanych

Za organizagj robo6t budowlanych odpowiada Wykonawca, wszystkae@ powinny b§ prowadzone
tak, aby nie byly ugizliwe dla funkcjonowania mieszkadw gsiednich budynkow.
1.5.4. Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wytkaeniowych Wykonawca colzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrsoi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatdbw, magazynow, skiladowisk, sE)dki
ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscia powstania pzaru.

Wykonawca ma obowzek zn#& i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikkaeniowych Wykonawcaehizie
utrzymywa teren budowy

b. podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniesio przepiséw i
norm dotyczce ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla 0s6b lub wlasrggi spotecznej, a wynikagych ze skzenia halasu lub przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie utrzymywa
sprawny spret przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdsaie produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazywtvoraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne ¢l sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dostpem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wydwaoy.

1.5.6. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawoglzie przestrzegal przepiséw dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni odpowiedraplecze socjalne dla pracownikdow,
sprzt oraz odzie robocz. Wykonawca zapewni i colzie utrzymywal wszelkie uggzenia i
zabezpieczafe, socjalne oraz sptzi odpowiednd dla ochronyzycia i zdrowia zatrudnionych na
budowie. Wykonawca zadba by pracownicy nie wykoriywmac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zadba o odpowiegrzeszkolenia swoich pracownikéw z zakresu
BHP przed podiciem prac. Podczas realizacji rob6t wykonawogdzie przestrzedga przepisow
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dotycacych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokud wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wszystkie koszty zmane z zagwarantowaniem prac
z zachowaniem wszystkich przepisow BHP ponosi Wegkara. Uznaje sj ze wszelkie koszty zwrzane

z wypemhieniem wymagaokreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i § uwzgkdnione w
cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robot od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.8. Opis rob6t towarzyszych

o zabezpieczenie terenu budowy
o zabezpieczenie mienia 0s6b trzecich

o W miejscach robdt spawalniczych i przycinania pragéw szlifierlky, elementy nateone
na dziatanie iskier zabezpie¢zyiepalnymi kocami

oW czasie robot wykora zabezpieczenia miejsca pracy przed ¢mEn osob
niepowotanych

o wykonanie czynngi zwigzanych z likwidagj stanowiska roboczego
o uporzdkowanie terenu po wykonaniu robét

Wszystkie niezbdne koszty robo6t tymczasowych i prac towarzggeh winny by uwzgkdnione w
oferowanej cenie za realizagprzedmiotowego zamowienia. Cena jednostkowa rpbdstawowych lub
wynagrodzenie ryczattowegbizie uwzgtdniac wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzagez jak
réwniez inne czynnéci, badania i wymagania.

1.5.9. Dokumentacja projektowa powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa powykonawczazamaerad opis, czs¢ graficzra, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towsartainkach umowy, uwzediniagcym podziat
na dokumentagjprojektow:

- dostarczon przez Zamawiagego
- sporzdzory przez Wykonawg

1.5.10. Zgodn& robét z dokumentagjprojektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynpreekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wdblyojednym z nich

obowizujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekadimentacii.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obawje kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielkd liczbowe
wymiaréw g wazniejsze od skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagjanby¢ zgodne z dokumentacprojektows o
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cech materiatéw i
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elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonysveoboty nie &da zgodne z dokumentagci
projektowg lub SST i maj wplyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli. to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma@onownie na koszt wykonawcy.

1.5.11. Stosowanie¢sdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtizejstwowej i
samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami iduzie w petlni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot .

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagé prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aotizea lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfasvkopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

2. Materialy

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Projektu i STWIOR zosigorzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy. Kaly rodzaj robét w ktoérych znajdyjsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ zmieniany bez zgody Inwestora. Zastosowane
materialy i uradzenia powinny posiadgarametry nie gorsze,zzastosowane w projekcie.

Cigzar wykazania rownowaosci zastosowanego materiatu/adzenia spoczywa na Wykonawcy.

Je&li materialy nie spelniagre wymaga zostan wbudowane lub zastosowane to na polecenie Insgekto
Nadzoru Wykonawca wymieni je na Wtawe na wiasny koszt niezaleie od stopnia zaawansowania
robo6t

2.17r6dka uzyskiwania materiatow do elementéw konstyjrkgch.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélmformacje dotyczre zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne Iéviadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia aglych bada okrelonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonégadta spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spétnimymagania jakéciowe okrdlone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa$1's

2.2Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

1. Sposoéb skladowania materiatléw instalacyjnych w mggach, jak i konserwacja tychmateriatow
powinny by dostosowane do rodzaju materiatow.

2. Materialy, aparaty i ugdzenia naley przechowyw& w pomieszczeniach zamktych

przystosowanych do tego celu, suchych, przewieyandobrze éwietlonych.

3. Ksztaltowniki stalowe o wkszych przekrojach i niektore materiaty budowlanezma skltadowé na
placu, jednak w miejscu, gdzie nieda naraone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji
(przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy skladowaniu poszczegélnych rodzajow maltsi naley przestrzega nasgpujacych
wymaga:

a) rury instalacyjne stalowe i miedziane ngleskliadow& w pomieszczeniach suchych, addzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — waekach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w e¢@ach Ilub sztangach) zaleca skladéwe
pomieszczeniach, lecz dopuszczarséivniez sktadowanie pod wiaf lub na wolnym powietrzu
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przykryte folg lub pap

c) materialy izolacyjne (wetny mineralne i pianki) eaf przechowywé w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nale sktadowg& w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,

zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewclappdkiadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby huteicjak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., naley sktadowd w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezgmeem
przed dziataniem koroziji

f) narzdzia naley przechowywad w pomieszczeniach zamktych, suchych, odpowiednio

ogrzewanych i przewietrzanych; najge odpowiednio zakonserwow@rzed dzialaniem korozji

g) sprzt ochrony osobistej oraz odziechronn i robocz nalezy przechowywa w pomieszczeniach jak
w p. h); sktaduje sije na oddzielnych pétkach wedlug gatunkéw, wymiai@rzeznaczenia, z tym
ze odzig robocz uzywary, zatluszczog naley przechowywé oddzielnie, rozwieszan a nie
ukladarny warstwami; odzigi wyroby futrzani naley zabezpieczyprzed gryzoniami i molami

h) farby plynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itpnaleey magazynow& w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budyimkac zachowaniem specjalnych przepisow
bezpieczéstwa przeciwpgarowego oraz bhp; wolno stosayjadynie wodne lub parowe ogrzewanie
takich pomieszcze pomieszczenie powinno byprzewietrzane (wlot powietrza z dotu), potki i adg
powinny by odporne na ogie drzwi magazynu powinny otwiefesic na zewngtrz na zewgtrznej
stronie drzwi nalgy umocow& odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w
poblizu wywiest instrukcg przeciwpaarowg

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butladalosvych pionowo ustawionych nale
magazynowé& w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nigesganych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach. Peilne butle ngleostraznie transportowd nie wolno ich rzuoa ani uderzé,
nalezy je chroné prze& nagrzaniem (réwnieprzez promienie sfa@a). Puste butle nate sktadowa
oddzielnie butle tlenowe nalg chront przed zatluszczeniem, gdynoze to spowodow@ewentualny
wybuch; magazynowanie powinnodggodne z przepisami szczegblnymi lub z
normami pastwowymi

j) cement i gips w workach papierowych rngle skladowg w pomieszczeniach suchych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi gosiy; nalezy zwrac& uwag na okres
zdolnaci wigzania cementu i gipsu ktory jest stosunkowo kréskiczegétowe warunkigspodane
odnanych normach pestwowych

k) cegk i elementy betonowe moa skladowa bez przykrycia dachem, przy czym w okresie
jesienno--zimowym nafgy zabezpieczy przed opadami i oblodzeniem (np. ogt@papy lub folii)

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien liyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartych w SST, programie
zapewnienia jak&ei lud projekcie organizacji robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dosotow potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyma
jakos¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
4.2. Transport materiatow.

1. Srodki i urzdzenia transportowe powinny dpdpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementéw, konstrukcji, ugdzen itp. niezlzdnych do wykonywania danego rodzaju roboét
elektrycznych. W czasie transportu ngleabezpieczy przemieszczane przedmioty w
sposéb zapobieggjy ich uszkodzeniu.

2. Zaladowanie i wyladowanie konstrukcji, gdzen, maszyn itp. o diej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzaza pomog dzwignic lub postugujc sk pomostem-pochylgi

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu mantgezkich urzdzen, ktére nie maj kot

jezdnych, naley wykona za pomog wézkdéw lub rolek.
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4. W czasie transportu, zaladunku i wyladunku orazadddvania urgdzen nalery przestrzega
zalecé wytworcow, a w szczegolkoi;
— transportowane ugdzenia zabezpiecgy przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem siwewngtrz tadowni;

— na czas transportu najez przewaonych uradzeh zdemontowéd, odpowiednio zabezpieczy
przewoz¢ oddzielnie czute przygdly pomiarowe, aparatgrejestrugcs, przekaniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczenionag mrg aparatug mniej odporg na wstrasy
i drgania,

— aparatug i urzadzenia ostrgnie zaladowywé i zdejmowd, nie naraajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, ostidaszanych, zamkow itp.,

5. Zaleca s} dostarczanie uggzeh i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska raanbezpdrednio
przed montzem, w celu unikricia dodatkowego transportu wegirznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczegdlnie dych i ciezkich elementow.

4.3. Odbior i przyjmowanie materiatéw, wyrobow zaoizen

1. Przygcie materiatdbw (w tym réwnieelementdw konstrukcji, ugdzer i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by poprzedzone jaksiowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
Odbioru i przygcia mana dokond w zakladzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdzavc
odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub b&rednio na budowie.
2. Przedsjbiorstwo wykonawcze jest zobayzane dostarczana budow wyroby i materiaty nowe
(tzn. niewywane). Materialy sywane mog by¢ stosowane wykznie za pisenynzgod; inwestora
lub jego upowaznionego przedstawiciela.
3. Parametry techniczne materiatdw i wyrobéw powinnyé lzgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiagdaymaganiom obowzujacych norm pastwowych
(PN lub BN), przepisow dotygeych budowy urzdzea wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw
technicznych. X w projekcie lub kosztorysie przy okdlenym materiale, wyrobie lub wdzeniu
podany jest numer katalogowy, to dostarczony naWdadvyrob powinienscisle odpowiadé opisowi
katalogowemu. Materialy i wyroby o zbtinych, lecz nie identycznych, jak podano w projekab
kosztorysie, parametrach oma zastosowana budowie wyjcznie za pisenyzgody projektanta i
inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela

4. Materialy, wyroby i urzdzenia, dla ktérych wymagaesiwiadectw jakdci, np. aparaty, uszizenia
prefabrykowane itp., natg dostarcz& wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadkagdzen prefabrykowanych). Przy odbiorze
materiatow nalgy zwrocic uwag; na zgodnét stanu faktycznego z dowodami dostawwiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoly wegirenego odbioru technicznego itp.
dokumenty materialowe nalg starannie przechowywaw magazynie wraz z materialem, a po
wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie rof@udowy).

5. Dostarczone na miejsce skladowania (bugouwnaterialy i uradzenia nalegy sprawdzé pod
wzgledem kompletngci i zgodndci z danymi wytwdrcy, przeprowadzbgledziny stanu opakowa
materiatdw, czsci sktadowych urgdzer i kompletnych urgdzei. Nalezy réwniez wyrywkowo
sprawdzt jakos¢ wykonania, stwierdzibrak uszkodze w tym spowodowanych koragijtp.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub naswesh sé watpliwosci mogicych mie€ wplyw na jakdé
wykonania robot materialy i elementy adzen nalezy przed ich wbudowaniem podt&®adaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robét

5. Wykonywanie robat.

5.1Wymagania ogoine
5.2Wymagania dotycice robot

1. Przy wykonywaniu robot ogdlnobudowlanych gaénych pomocniczo z wykonawstwem robot
instalacyjnych naley przestrzegawymaga podanych w:

str. 9



a. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7: ,WTWiI@stalacji wodocjgowych” lub

rownowane.

b. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12: ,WTWinstalacji kanalizacyjnych” lub
rownowane.

c. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6: ,WTWistalacji ogrzewczych” lub
rownowane.

d. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5. ,WTWi@stalacji wentylacyjnych” lub
réwnowazne.

e. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budamich Instytutu Techniki Budowlanej
cze&d:

Roboty wykaiczeniowe,
Zabezpieczenia i izolacje,
Roboty instalacyjne elektryczne,
Roboty instalacyjne sanitarne.

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

1. Wykonawca jest obowkany do ustanowienia kierownika budowy dla wykoadob
przebudowy budynkéw, obiektéwzynierskich oraz statych instalacji zyganych z budynkami i
obiektami irzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przgia inwestycji dokonywanych przez
osoby fizyczne jest wymagane dla budoéw, dla ktékahieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich
prowadzenie.

2. W przypadku, gdy na budowie wygptjs instalacyjne roboty budowlano-montave dla ich
prowadzenia ustanawiagskierownika robét o odpowiednich kwalifikacjach variej specjalniei
robdt, w tym i dla robét instalacyjnych.

3. Kierownik budowy (robdét) powinien wpigsaw dzienniku budowy (roboét)swiadczenie o podgiu
swej funkciji.

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robét)

1. Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jestanowienie kierownika budowy (robot), jak to
podano wyej w p. 5.2.1, obovgzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robot)ieDaik robot
instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawspsainien by prowadzony w nawizaniu
do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictyemeralnego wykonawcy. W przypadku
niezalenego, bezp&redniego wykonawstwa rob6t instalacyjnych dziermoiét jest réwnoznaczny z
dziennikiem budowy. Dziennik ten po zalozeniu robot naley dolgczy¢ do
dziennika budowy danego obiektu.

2. Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zagiszebiegu robot i wydarsena budowle oraz
okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stem urzedowy
dokument i jest wydawany przez tawy organ administracji getwowej.

3. Zapisy w dzienniku budowy (robdét) powinny dyokonywane na bigco i chronologicznie. Kaly
zapis powinien by opatrzony dat i podpisem osoby dokorygiej zapisu z podaniem imienia i
nazwiska, stanowiska sfiowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Zdgan zapisem powinna
by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dgiypo powinno by
potwierdzone podpisem tej osoby.

4. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowybdtd przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom robét oraz nagiujacym osobom, w granicach ich kompetenciji dlanej
aktualnymi przepisami:

— pracownikom wihéciwych organéw pastwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw, w

zakresie ich uprawniei obowigzkdéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

— majstrom,

— upowanionym przedstawicielom inwestora i osobom pgipin nadzoér autorski,

— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

— pracownikom stzby bhp,

— przedstawicielom organéw naddnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

— osobom wchodgym w skiad personelu wykonawcy na budowie (nie veyrionym wyzej), ale tylko
w zakresie bezpiec#stwa wykonywania robot.
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5. Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy (robggo przechowywanie odpowiedzialnjest
kierownik budowy.

6. Przez caly czas prowadzenia robot mpalerzechowywé dokumenty stanowte podstaw ich
wykonania oraz udogbnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom

5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (robdt). Orgacja pracy na budowie

1. Organizacja pracy na placu budowy powinng bgodna z postanowieniami aktualnych zdra
wiasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw umoprace projektowe w budownictwie
oraz o realizagjinwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw bwiknych i instalacyjnych.

2. Jednostlk wykonawca robét instalacyjnych na budowie prowadzonej w esys¢ generalnego
realizatora inwestycji lub w systemie generalneg&kamnawcy jest kierownik robot wygtujacy w
charakterze podwykonawcy beZpednio wspoOtpracgcy z generalnym wykonawe bedacym
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasagcioprzypadkach nie by powotane do
rob6t instalacyjnych samodzielne kierownictwo buglow(bez generalnego wykonawcy),
wspotpracujce bezpérednio z inwestorem (zamawdaym)

3. Wykonawca robét instalacyjnych wygptjac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta
urzadzen placu budowy w ramach oldlenych zasadami wspotpracy z generalnym wykomawc
umowg. Przy bezpérednim wykonawstwie analogiczne zasady wspotpréomazujg miedzy
wykonawg rob6t instalacyjnych, a inwestorem (zamawggm).

4. Wykonawca robo6t instalacyjnych powinien mieapewnione przez generalnego wykonavid
inwestora (zamawiagego):

a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne zgladlu na ochrog mienia znajdujcego st na
placu budowy lub w celu zapobinia niebezpiecastwu, jakie mae zagraac osobom
postronnym magym dos¢p do miejsca wykonywania robot
b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjnayodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,
c. odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenipagzczegodlnych obiektow
d. zasilanie placu budowy eneggelekiryczm w potrzebnych iléciach i parametrach, $wietlenie
placu budowy i miejsc pracy
e. faczna¢ telefoniczm na placu budowy, z pgdzeniem z telefonicznsiech krajows otrzymanie
(ewentualnie do wgtu) oprocz dokumentacji technicznej rastgcych dokumentéw
- zezwolenia wladz na wykonywanie rob4t na danynmiere
- umowy na zlecony zakres rob6t wraz zgeahikiem okrélajacym cykl robét z
podziatem na obiekty, ¢zly i instalacje
- projektu organizacji robot dla prawidlowego skoardwania robot
instalacyjnych z pozostatymi robotami budowlano-tagowymi oraz z czynnymi usdzeniami
technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdigymi sk w obiekcie budowy
- harmonogramu rob6t budowlano-matdavych, uzgodnionego ze wszystkimi
wykonawcami
5. Place i magazyny zamkié do sktadowania materiatow, gdzer i maszyn (sprgu
zmechanizowanego) stosowanych do robot instalackjppwinny by wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowaeeprzeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwigpy roztadunek, zatadunek i ewentualnie mamt@mienionych przedmiotow.
Drogi na placu budowy powinny byodpowiednio dostosowane daodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewonych materiatdw lub przedmiotéw oraz aoizer dostarczanych na
plac budowy i do ich objosci. Szeroké¢ i potozenie drog powinny odpowiadavymaganiom
zapewniajcym mazliwos¢ dostarczenia, bez wzglu na warunki atmosferyczne, materiatow i innych
przedmiotow bez ich uszkodzenia do odpowiednichastésk pracy na budowie.

6. Kontrola jakdci robot
6.1. Program zapewnienia jako

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizzpr
Inspektora nadzoru programu zapewnienia §ak@PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
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wykonania robdét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragteljwykonanie robot zgodnie
z dokumentagj projektowg SST.

6.2. Zasady kontroli jakéci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok jakosci robdt i stosowanie materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,gezbpc w to personel, laboratorium, sprzi
wszystkie urzdzenia niezidne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robét.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robo6t zstatliwoscia
zapewniajca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawairtyrrdokumentacji projektowej i
SST.

Inspektor nadzoruedzie mie€ nieograniczony dogb do proceséw pomiarowych i badawczych
wykonawcy w celu inspekciji.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenedmvym obowiazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowviadca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 433pkstawy Prawo Budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy edla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonywane trwatechnilg, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspekta@dzoru.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokumenty pozwaldj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprizeast sukcesywnie w jednostkach pratyjch w
kosztorysie lub SST.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudokntacy projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigidoiu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmr@egini przed tym terminem. Wyniki obmiargeda
wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekii ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostam poprawione wg ustale Inspektora nadzoru na spiie. Obmiar gotowych robot ebzie
przeprowadzony z ¢stotliwoscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okridonym w umowie.

Obmiar rob6t naley prowadzé w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:

. elementy liniowe w mb;
. elementy powierzchniowe w m2;
. inne w sztukach

8. Odbidr robot
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8.1. Odbior frontu robot.

1. Przed rozpocxiem robo6t instalacyjnych wykonawca powinien za@ozk z obiektem budowlanym
(lub terenem), gdziegkla prowadzone roboty oraz stwierdzidpowiednie przy
gotowanie frontu robot.

2. Odbiér frontu robét przez wykonawcod zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwejtora
powinien by dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanyotnstudokumentowany
spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu robot oraz stan khigprzekazywanego do rob6t powinierttagodny
Z ustaleniami podanymi w umowie o realizadpwestycji lub z ewentualnymi pdiejszymi
Zmianami umowy.

4. Szczegotowy zakres odbioru frontu robét zgled charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegodlnych rozdzhakmecjalistycznych.

8.2. Proby montawe. Rozruch.

a. Po zakdczeniu robo6t instalacyjnych (wentylacyjnych) w ddmie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowhzany jest do przeprowadzenia tzw. prob mamtaych, tj. technicznego sprawdzenia j&tio
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych podav (prac regulacyjno-pomiarowych) i
prébnym uruchomieniem (,bieg luzem") poszczegolngctewoddw, instalacii,
urzadzer, maszyn itp.

b. Szczegobtowy zakres prob momvavych zaley od charakteru instalacji (wdzenia) i jest podany w
rozdziatach w odniesieniu do robo6t w nicketygh, Ogodlnie wykaz obiektéw, wdzer i instalaciji
podlegaacych probom montawym warunkujcym podgcie eksploatacii jest podany w
przepisach.

c. Wykonawca rob6t przeprowadza préby maotae odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w
ktorym nalenos¢ powinna by ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementd
robét lub w oddzielnych pozycjach.

d. Wyniki préb montaowych powinny by ujete w szczeg6towych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robét (budowy); stay one m.in. podstagvodbioru robot oraz
podstaw do stwierdzenia przygotowania do pgmia prac rozruchowych, §krozruch jest
przewidziany.

e. Rozruchowi podlegajjedynie te obiekty i ugdzenia, dla ktérych zachodzi konieczédub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznegdaerdmia regulacji maszyn i wdzen w celu
uzyskania wydajnizi produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych zatozeniami
inwestycyjnymi. Potrzepprzeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchbwagtala inwestor.

8.3. Odbior roboét Préby moriawe.
8.3.1. Wymagania ogdlne.

1. Ogolne warunki przeprowadzania odbiorywzawarte w przepisach
2. Przy robotach instalacyjnych naje przed zasadniczymi odbiorami stos@éwsdwniez odbiory
dodatkowe, tj. odbiory mdzyoperacyjne i cgciowe.

8.3.2. Odbiory midzyoperacyjne.

a. Odbioru mgdzyoperacyjnego dokonuje kierownik rob6t (lub wyaaeny przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrbvibrygadzistow, ktérzy uczestniczyli w
wykonaniu danego rodzaju robdét. W odbiorze¢dmyoperacyjnym mige bra& rowniez udziat
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inweste&entualnie inne osoby, ktérych udziat w
komisji odbiorczej jest celowy.

b. Przy dokonywaniu odbioru muzyoperacyjnego robo6t nale sprawdzé zgodndé odbieranych robot
z dokumentagj projektowo - kosztorysoavi z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob w
dzienniku budowy. Przy odbiorach ¢dzyoperacyjnych naky zwrdcic szczeg6la uwag na
jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykoapa danego rodzaju robot.

c. Z kazdego dokonanego odbioru ¢dzyoperacyjnego powinien Bysporzdzony protokét podpisany
przez wszystkich cztonkdéw komisji, zawiegey ocer wykonanych robét i ewentualne zalecenia,
ktére powinny by wykonane przed pogiem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru
migdzyoperacyjnego powinny Byvpisane do dziennika robot (budowy).
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8.3.3. Odbidr cgsciowy.

1. Odbiorem czsciowym mae by objta czs$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanawa etapow
calai¢. Jako odbioér agciowy traktuje si rowniez odbidr dotyczcy catoksztattu roboét zleconych do
wykonania jednemu spad wykonawcow (podwykonawcy). Odbidregziowy ma na celu
jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robaét.

2. Do odbioréw czsciowych zalicza si tez odbiory elementéw obiektu lub robot przewidzianyd
zakrycia, w celu sprawdzenia jalodwykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru. @dibych robd6t
powinien by przeprowadzony komisyjnie, w obednb przedstawiciela zamawigjego
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obguany zawiadondi zamawiagcego O proponowanym
odbiorze w terminie uniiwiajagcym udziat przedstawiciela zamavgeggo. Zawiadomienie nie
by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, list@oleconym lub telegraficznie (w
przypadkach uzasadnionych rowntelefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dziennighot).

Z odbioru robot ulegagych zakryciu sporglza s¢ protokot, ktérego wyniki naley wpisa do
dziennika budowy (robdt), w tym rowrigvyniki oceny jakdci.

3. W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbiaggcowego dokonuje generalny wykonawca
od podwykonawcy, a nagnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestoremozgodni z
generalnym wykonawc i przeprowadzi odbidr czsciowy rownoczénie z odbiorem robot od
podwykonawcy przez generalnego wykonaww przypadku bezpoedniego
wykonawstwa odbidr e&ciowy ogranicza sido odbioru robét przez inwestora.

4. Czsciowy odbior obiektu powinien gy dokonywany przez komisjpowotary przez inwestora
(zamawiagcego). W sktad komisji powinni wchodzi przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robot specjatistych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.

5. Z dokonanego odbioru efciowego naley spis@& protokét, w ktdrym powinny by wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz c#ome terminy ich usurcia. Rownoczénie naley
dokon& odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robotyweatualnym dajczeniem kopii
protokotu.

6. Po zgloszeniu przez wykonagvasungcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jakptadano w
p. 5, zamawiaicy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie l@arjoosobowo (tzw. odbior
pousterkowy), stwierdzag to w oddzielnym protokole z rbwnoczesnym wpiseraienniku budowy
(robot) informujcym o usuniciu usterek.

8.3.4. Odbidr kacowy.

1. Odbior kacowy przeprowadza ina podstawie technicznych warunkéw odbioru robéty p
przestrzeganiu ogdélnych zasad odbioru obiektow

2. Odbiér kaicowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przeaweéstora mge by

pofaczony z odbiorem magym na celu przekazanie obiektiytkownikowi do eksploataciji.

3. Odbidr kacowy powinien by poprzedzony technicznymi odbioramigéziowymi (jesli takie byly
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchunelcgicznego, jdi rozruch taki byt zlecony
przez inwestora (zamawigego) wykonawcy robot. Zakozenie i wyniki wymienionych prac
powinny by wiasciwie udokumentowane.

4. Odbioru kaxcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawggo (inwestora). Ma on
korzyst& z opinii komisji w tym celu powotanej, ztonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organow.

5. Przed przyspieniem do odbioru kitowego oddagy (wykonawca robot) jest zoboyzany do:

— przygotowania dokumentéw potrzebnych do agls oceny wykonanych robét (obiektu, inwestycji)
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdbipumowy wraz z jej piniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotoéw i Zeviadczéd z dokonanych préb mortawych i ewentualnych prac
rozruchowych, dziennika robot (budowy), ewentualnyopinii rzeczoznawcow, projektow z
naniesionymi ewentualnymi poprawkami, oéimgch przepiséw i instrukcji o obstudze znajgyjch
si¢ w obiekcie maszyn, ugdzen, instalaciji itp.,

— umaliwienia przedstawicielowi zamawiggego (komisji odbioru) zapoznaniae¢siz wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

6. Przy dokonywaniu odbioru koowego nalgy:

— sprawdzt zgodnd¢ wykonanych robo6t z umayy dokumentagj projektowo-kosztorysowy warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami
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— sprawdzé udokumentowanie jakoi wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi pritdami prob
montaowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu tedbgicznego, sprawdzaj przy tym
réwniez wykonanie zaledei ustalé zawartych w protokotach préb i odbiorow przypadidbioru
calcsci obiektu stwierd#, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad préowid] eksploatacii i
moze by uzytkowany lub stwierd#iistniepce wady i usterki.

7. Z odbioru kacowego powinien hy  spisany protokét podpisany przez
upowanionych przedstawicieli zamawigego i oddajcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby
biorgce udziat w czynniwiach odbioru. Protokdt powinien zawiénastalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgaunierminy ich usugcia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru kaicowego upowzniajg do przygcia obiektu do eksploatacji (przgia we wtadanie), protokét
powinien zawier& odngne gwiadczenie zamawiggego lub, w przypadku przeciwnym, odmpwraz z

jej uzasadnieniem; w obu przypadkach koniecznygdpbwiedni wpis w dzienniku budowy (robét)

8.4. Przekazanie do eksploatacijtkBjmia.

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na peakiu caléci robot (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruaguhmologicznego (i taki jest przewidziany),
po odbiorze kacowym i stwierdzeniu usugtia wad i usterek oraz wykonania
zalecd.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamayw=inu (dytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usungcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych pdyiarze kaicowym i istotnych usterek
zgtoszonych przezaytkownika w okresie trwaniakojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Termin usurgcia wad i usterek w ramachekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z

wykonawa.

4. W przypadku niedotrzymania przez wykongwmbot i zobowizan wynikajgcych z ekojmi
zamawiajcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odsakadhia.

5. Ogolne obowjzujace przepisy dotyere kkojmi, kar umownych i odszkodowapowinny by
zgodne z obovgzujacymi przepisami w tym zakresie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanybiétrawgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyisialw okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.3.4. ,0dbior kacowy”. Odbiér pogwarancyjny przeprowadza komisjaptana przez zamawigjego,
na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bati@raz dokonanej oceny
8.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Dokumentagj powykonawcz powinien stanowdi zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioruné@vego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentéw zaley od specjalnéci robot, ich zakresu oraz charakteru inwestycjiw@stycja
mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysitatva Poszczegblne sktadniki dokumentacii
powykonawczej powinny ky przygotowane przez uczestnikbw procesu inwestegan kady w
zakresie swoich obowikdéw i kompetencii. Przedstawiciel inwestora (zarniaggego), jako czynnik
koordynujcy cala¢ przygotowania dokumentaciji powykonawczej, powirpetwierdzé
jej zgodnd¢ ze stanem faktycznym.

2. Techniczm dokumentag powykonawcg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu rob6t projek
wykonawczy, uzupetniony nieznymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet fokotow
préb montaowych, swiadectw jakéci materiatow, maszyn, wdzen i aparatow (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonagvcrob6t oraz instrukcja eksploatacji wykonanej ifesth lub
zainstalowanych usdzen. W przypadku gdy obiekt podlegay odbiorowi przeszedt rozruch
technologiczny, jego protokét stanowi rowhigeden z dokumentéw technicznej dokumentacji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powibyt uzupetniona
wykazem dodatkowych wdzen lub czsci zamiennych przekazywanychytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmiowzaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaly w czasie trwania wykongyan robét, dotycge nowych zagadnie
dziennik budowy, protokoly ewentualnych odbiorcomesciowych, korespondengjmapca istotne
znaczenie dla prac komisji odbioru famwego oraz inne dokumenty w zakresie zajen od
charakteru i specjaldoi robot, niezbdne w péniejszym eksploatowaniu obiektu.
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9. Podstawa platrici

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw pfatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykapawa jednostk obmiarovg
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu prezig przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez wykonagve
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczaftowe dulzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wykonanie badania sktadap s¢ na jej wykonanie, oké&one dla danej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowdslmbejmowa:

robocizre bezpdredni wraz z narzutami

wartas¢ zwytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami
koszt pdredni i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami, ale z watzeniem podatku
VAT.

Wymagania dotycce ptatnéci zostam okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dla zadania:
~Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraahudow kotta gazowego,
remontem pomieszczenia kottowni i wykonaniem irsstpwentylacji w
pomieszczeniu kottowni oraz budgunstalacji gazowej do kottowni
w budynku wielorodzinnym przy ul. Katusa 1 w Rudglgskiej"

Inwestor:

Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.eiedizily w
RudzieSlaskiej przy ul. 1 Maja 218

Opracowat: mgr in. Jolanta Baron

Kwiecien, 2024r.
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1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1. Wstp

1.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. dla mieszka budynkumieszkalnym przy ul. Katusa 1 w
RudzieSlaskiej

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.3
1.1.3. Zakres robo6t oftich specyfikag

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techn& dotyca prowadzenia robot przy
Wykonanlu nasipujacych prac:
wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewaniauz ze stali wglowej ocynkowanych
zewretrznie czonych przez zaprasowywanie,
e monta armatury, grzejnikow
« kontrola jakdci,
* préby cinieniowe,
e plukanie instalacji,
« wykonanie regulaciji instalaciji c.o.,
e odbiory kacowe.

1.1.4. Ogolne wymagania dotyce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodéaz
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami madzinwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji ogoinej.

1.2. Materiaty

Projektowapy instalac¢ centralnego ogrzewania wykdnamaterialdw okrdonych w dalszej

czesci niniejszej specyfikaciji oraz na podstawie préjefechnicznego i kosztorysu inwestorskiego.
1.2.1. Warunki dostawy
Poszczegdine elementy powinny speinigymogi okrélone w dokumentacji projektowej

1.2.2. Transport i sktadowanie

Warunki transportu poszczegélnych elementow iastiat.o. okrélone g przez producentow.
Magazynowane ugtlzenia powinny b§zabezpieczone przed uszkodzeniem i kragzie

Grzejniki naley magazynow& w zamkngtych, suchych pomieszczeniach i chrorje przed
kontaktem z wilgogj lub srodkamizracymi mogicymi doprowadzi do uszkodzenia powtoki. Grzejnikdw nie
wolno magazynowana otwartej przestrzeni nawet wtedy, gdyabezpieczone faliczy plandek.

Rury ze stali wglowej ocynkowane zewtrznie mana przechowywaw wigzkach lub luzem
w warunkach nie nafajgcych na dzialanie opaddéw atmosferycznych. Rury myéh $rednicach
sktadowd& odrbnie. Kace rur zabezpiecza kapturkami. Nie dopuszczado zrzucania rur.
Niedopuszczalne jestagjnicci wigzek lub rur. Uszkodzone rury nie naglaje do montau i nalery je
usurg¢ z placu budowy. Zachowaszczegodlna osttnos¢ przy pracach w obsbnych temperaturach
zewretrznych. Ksztattki, ziczki i inne materialy (uszczelki klejérodki do czyszczenia i odtluszczania,
farby itp.) powinny by sktadowane w sposob upgdkowany, w zamkrtych pomieszczeniach, z
zachowaniem wjej omowionych srodkéw ostranosci. Nalezy zwréck szczegdla uwag na
zabezpieczenie przeciwgarowe substancji tatwopalnych, jakinaimzpuszczalniki i kleje.
1.2.3. Kontrola jaksci

Kontrola jakaci dostarczanych materialtdbw polega na ocenie zgmilmbostawy z parametrami

technicznymi materialdw okémnymi w odpowiednich atestacKwiadectwach dopuszczenia oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.3. Sprzt
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Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaie mazliwosciag korzystania z maszyn
i sprztu gwarantujcych wigciwg to jest spetniajca wymagania Specyfikacji Technicznej jdko
rob6t. W szczegélngi t.j. zaciskarki do rur, gradowniki i obcinaczlidabrania s skracania rur
metod, inng niz przewiduje to producent ( np. szlifigrkatows)

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prag, tgz przy
wykonywaniu czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow,
sprztu itp. Sprzt uzywany przez wykonawcwinien uzyské akceptagj Nadzoru Inwestycyjnego.
1.4. Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplyma
jakos¢ wykonywanych robét.
Materiaty przewaone na srodkach transportu powinny by zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkamsprartu wydanymi przez ich wytwar.c
1.5. Wykonanie robét
1.5.1. Zasady ogdlne
Zrodiem ciepta dla budynkuebzie projektowany kociot gazowy kondensacyjny o yd® kW z
zamknitg komog spalania. Kociot &dzie posiadat wymiennik aluminiowo-krzemowy. Palbidzie
modulowat w zakresie 9,7-48,7 kW. Wspotczynnikiguikania ciepta przgto dla kadej przegrody
budowlanej przy wykorzystaniu obliaze programu komputerowego ,OZC". Straty ciepta dkneo
na 43 kW. W zwjzku z przewidywas przysztgciowa modernizag energetyczynbudynku przyjmuje
sig warunki eksploatacji w parametrze: 8060 po termomodernizacjiedzie mana obnky¢
parametr do 70/50.
1.5.2. Grzejniki
Do ogrzania pomieszcaeastosowano grzejniki ptytowe konwekcyjne boczsdaae oraz
dolnozasilane z fabrycznie zamontowanymi wktadkaaworowymi. Na grzejnikach
bocznozasilanych zabudoivaawory termostatyczne, ktére przy wspétpracy avigami
termostatycznymi pozwalgna uzyskanie przeptywu przez grzejnik na wymagapgaiomie i
utrzymaniezadanej temperatury w pomieszczeniu. W tazienceosasi& grzejniki wysokowydajne
z podwdjny drabinlg zasilane z dotu, z zaworem termostatycznym, glpwiaworem odcingcym
powrotnym.
1.5.4. Sié hydrauliczna
1.5.4.1. Rurogigi rozprowadzajce
Planuje s wykonanie instalacji centralnego ogrzewania prawadja po scianach w systemie
etazowym. Instalagj centralnego ogrzewania w przedmiotowym budynku amgk z rur ze stali
weglowej ocynkowane zewirznie.
Charakterystyka rur:
- zakres temperatur pracy do 100°C;
- max cénienie pracy 16 bar;
- odpornd¢ na uszkodzenia mechaniczne;
- wspétczynnik wydtaenia cieplnego przy 20-100°C 0,012 mm/mK
Ztaczki zaciskane ze stali niestopowej nr materia@034, zewstrznie galwanicznie ocynkowane wargtw
o grubdci 801m.
W przypadku nargenia rur i ksztattek na kontakt z wilgaabraz innymsrodowiskiem korozyjnym naksg
bezwzgbdnie stosow& rury powleczone propylenem lub nafe wykona dodatkowo wodoodporne
malowanie antykorozyjne czyzezastosowa szczelrn izolacg przeciwwilgociows na rury i ksztattki w
postaci tamy izolacyjnej z kitu butylowego. Grukd zastosowanej izolacji powinna ushivi ¢ swobodia
prac; termiczny instalacji — kompensagj
Przewody zaizolow@cieplnie w pomieszczeniach w ktérych projektowseraperatura otoczenia
jest nizsza nk 20*C.
Izolacja rurocigow
Rurockgi nalezy zaizolowa
Lp. Rodzajprzewodu lub komponentu
Minimalna grubéc izolacji cieplnej (materiat 0 wspotczynniku przedeenia ciepta
A=0,035[W/(m -K)]1))
1 Srednica wewgtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm Réwseednicy wewstrznej rury
4 Srednica wewstrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechgmz przeZciany lub stropy, skrzypwania
przewodéw  50% wymagee Ip. 1-4
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6 Przewody ogrzewacentralnych, przewody cieptej wody i cyrkulacjsialacii cieptej
wody wytkowej wg Ip. 1-4, uteone w komponentach budowlanychedry ogrzewanymi

pomieszczeniami emych wytkownikow 50% wymagaz Ip. 1-4
7 Przewody wg Ip. 6 ufmne w podiodze 6 mm
Uwaga:

1)Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o inmyspotczynniku przewodzenia cieptani
podany w tabeli — naky skorygowa grubc¢ warstwy.

Rozstaw podpdr moagych dla rur (odlegkt miedzy podporami) wynosi max:

Srednica zewetrzna (nominalna [mm]

12 15 18 22 28 35

1,25 1,25 1,50 2,0 2,25 2,7p

Do monteu rur wywa¢ narzdzi dedykowanych przez producenta. Szczegétowayfigacja montau
zgodnie z wytycznymi producenta.
1.6. Kontrola jakéci robot
1.6.1.Zabezpieczenie antykorozyjne
W przypadku uszkodzenia powtoki ocynkowej rglgg odnowt ocynkiem w sprayu, dulz wymienié
uszkodzony odcinek na nowy
1.6.2.Préby cénieniowe
1.6.2.1.Préba hydrauliczna instalacji centralnegg@ewania.
Proke hydrauliczn - instalacji cieplnej nafey przeprowadzi w nastpujacy sposob:
- Napetnianie powinno odbywasie od dotu instalacji przez powr6t przy gtjjich gtowicach
termostatycznych oraz nastawach na zaworach ,N”
- Podwyzszenia dinienia w instalacji (lub jej e#ci) do cknienia probnego natg dokon& pomply
hydrauliczra wyposaong w zawory odcinajce i manometr.
- Cisnienie probne powinno ymierzone w najiiszym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o digj tarczy z podziatkkco 0,01 MPa.
- Podczas proby pdkos¢ wzrostu cénienia od dinienia roboczego do probnego nie powinna
przekraczé& 0,01 MPa na mingt

Cisnienie prébne dla instalacji wynosiskienie robocze instalacji + 0,02 MPa.

Najpierw  sprawdzamy instalgcj pod cénieniem  statycznym  stupa  wody.
Niedopuszczalne as przecieki instalacji. W czasie przeprowadzaniabprdhaley stard sic o
utrzymanie statej temperatury wody, gdgj zmiany ze wzgdu na rozszerzaldé cieplrp PB mog
zafalszowé wyniki. Nalezy wykon& trzy testy o ranym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2
godz., a wart& spadku cinienia w probie zasadniczej dwugodzinnej powinnaas§ nie wiecej niz
0,02 MPa. Pomgidzy kazdg proly instalacja powinna znajdowaie w stanie bezénieniowym. Préba
powinna by prowadzona przy ogitzonych:zrodle ciepta oraz odbiornikach. Prawidtai§aegulacii
nalezy ocené na podstawie temperatury powrotu. W trakcie tépgrsprawdzamy, czy nie wysity
przecieki, oceniamy poprawfiodziatania instalacji i prawidtowe dziatanie gdzen. Po zakaczeniu
préby sprawdza ei czy nie powstaly uszkodzenia, odksztalcenia trwhlb inne defekty
dyskwalifikujgce instalagj. Zaleca si aby instalacja po probach byta obserwowana przgzioby.

Préba hydrauliczna - wodna geby¢ wykonana po przeptukaniu instalacji i ustalenjcgystcci.
Proke nalezy przeprowadd przed zakryciem bruzd, kanatow, przed zabetonoswanmur ukladanych

podpodiogowo, przed zamurowaniem pfzgjrzezsciany.
- Calas¢ robot wykoné zgodnie z niniejszym projektem oraz obgmuijgcymi ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru koowego robét budowlano - mouatawvych” — ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” i oboyzujgcymi przepisami BHP w zakresie robét budowlano-
montaowych.

- Instalacja podlega rozruchowi.
- Instalacje eksploatowane zgodnie z instrukcjamiughs DTR - urzdzen

Proby podzieloneasna trzy kategorie:
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a) Préby przeprowadzane przez Wykonawee wtasnym zakresie i na wiasodpowiedzialnéc, z
ktérych musi dostarczyprotokot;

b) Préby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane pizgzektora Nadzoru.

c) Préby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzazepWykonawe, na polecenie organéw
Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej priadscieli.
Za kazdym razem Wykonawca powinien zapewnbecné¢ Kierownika Budowy i jéli istnieje taka
potrzeba, obecré technikéw z odpowiednim wypogeniem pomiarowym i regulacyjnym.

1.7.0bmiar robot

Ogllne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,Ogoélmgmagania techniczne . Jednastk
obmiarowg jest komplet wykonanych prac dla poszczegélnyckmehtéw ohlgjtych niniejsa
Specyfikacy Techniczg.

1.8.0dbiér robot
Odbidr robét obejmuije:
- odbior rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu: bruzdy, przebicia, itp
- odbior ostateczny ( catego zakresu prac )
- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwaranegm )
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitymah@keniu rob6t na podstawie wynikow
pomiarow i bada jakasciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawieny wizualnej obiektu dokonanej
przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfik&{igine wymagania techniczne

1.9. Podstawa pfatrigi
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ,O0golne wymagania technez

Pfatng¢ za wykonane prace alig niniejsa specyfikacy nalezy przyjmowa zgodnie z ocepjakosci
uzytych materiatéw i jakéci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardeada.

Cena wykonania robot obejmuje wykonanie pethegoezakprac podanego w punkcie 1.1.3
1.10.Przepisy zwjzane

Normy
- PN-EN 12828+A1:2014-05 - Instalacje ogrzewcze wdymkach - Projektowanie wodnych instalaciji
centralnego ogrzewania lub norma rownema
- PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnkoymagania i badania lub norma réwnamna
- PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory -- 8¢ 1. Wymagania i warunki techniczne lub norma
rownowana
- PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory-- €z 2: Moc cieplna i metody badaub norma
réwnowana
- PN-EN 1SO 6946:2017-10 - Komponenty budowlane léementy budynku -- Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczahib norma réwnowaa
- PN-EN 1SO 13370:2017-09 - Cieplne ¥davosci uzytkowe budynkdw -- Przenoszenie ciepta przez
grunt -- Metody obliczania lub norma réwnama
- PN-EN 1SO 13789:2017-10 - Cieplne wdawvosci uzytkowe budynkéw -- Wspétczynniki przenoszenia
ciepta przez przenikanie i wentylaci Metoda obliczania lub norma réwnoima
- PN-EN ISO 14683:2017-09 - Mostki cieplne w budgak -- Liniowy wspéitczynnik przenikania ciepta -
- Metody uproszczone i wad orientacyjne lub norma réwnowaa
- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centrameggrzewania. Terminologia Ilub norma
rownowana
- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 2abieczenie instalacji ogrzewawodnych
systemu zamkgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. lubmarréwnowana
- PN-B-022421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwoolacja cieplna przewodéw, armatury i goizen.
Wymagania i badania przy odbiorze lub norma rownmaa

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne przez odniesienie sie do norm europejskich,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji i systemdw referencji technicznych oraz
przez odniesienie sie do wymagan dotyczgcych wydajnosci lub funkcjonalnosci w zakresie
wybranych cech.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA GAZU

Dla zadania:
~Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraahudow kotta gazowego,
remontem pomieszczenia kottowni i wykonaniem iretalwentylacji w
pomieszczeniu kottowni oraz budgwistalacji gazowej do kottowni
w budynku wielorodzinnym przy ul. Katusa 1 w Rudglgskiej"

Inwestor:

Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z 0.siedlzily w
RudzieSlaskiej przy ul. 1 Maja 218

Opracowat: mgr in. Jolanta Baron

Kwiecien, 2024r.
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycgce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji gazikoka gtéwnego do kottowni gazowe;j

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tecdma

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpegetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres robot oltych Szczegotow Specyfikacy Techniczig

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie instalacji gazowej dla przedmiotowégdynku. Niniejsza specyfikacja techniczna
Zwigzana jest z wykonaniemzej wymienionych robét:

o Wykonanie instalacji od kurka gtéwnego poprzez bejezomierza do kotta w
technologii rur czarnych stalowych bez szwezbnych przez spawania

o przywrécenie ubytkévgcian do stanu pierwotnego po morateh | demontzach.
1.4.0g6lne wymagania dotygze robot

o0 Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za realizagcpbo6t zgodnie z dokumentgcj
projektows, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzioruestycyjnego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 3 28 ustawy Prawo Budowlane i “Waamktechnicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowérkady,
Warszawa 1988.

o Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatow -
przypadku niem#iwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elememtzblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji
gazowej, a jeeli dotycz zamiany materialdw i elementow okienych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mpgowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizow& zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i authi
robét budowlano — montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow&blskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyexmi przedmiotowej instalaciji.

2.MATERIALY

» Do wykonania instalacji gazowej mpdy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

» Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosaewani
wyrobu akceptae¢j Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdawinien by
dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacg od kurka gtéwnego do kotta i belki gazomierza wy&bjako natynkow z rur
stalowych, dczonych przez spawanie, guistalows czarm wg PN-80/H-74209. Iub norma
réwnowana.
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Wszystkie elementy powinny byrzygotowane prawidtowo (czystg rozstaw, 0Siowst).
Wadliwe spoiny zeszlifowa lub wych¢ w caldgci. Rury stalowe zabezpieazypowioky
antykorozyjm, nast¢pnie instalagj naleey oznaczy farty w kolorze ostrzegawczyrdttym. Rury
stalowe nalgy taczy¢ za pomog spawania gazowego stosujpalnik. Ptomié palnika powstaje w
wyniku spalania gazu palnego (acetylenu) i tlentacze prawidlowo wykonane powinno rie
gtadks, lekko wypukh powierzchnie bez widocznych wad. Powierzchnioweywgarby), jeeli s
plytsze nk 0,6 mm, mog by¢ usungte przez szlifowanie. Powierzchnie uszczelgajpowinny by
réwnolegle, osie rur powinny znajdodvasic na jednej prostej. Na adzach spawanych nie
dopuszczalnegsnastpujace wady powierzchniowe:

- peknigcia
- przesunjcia kravedzi w zhczach o jednakowych grufmachscianek.

Do zamontowania armatury jak kurki, filtry, dwaegki stosowa tzw. "ksztaltki
przegciowe” wykonane z miedzi lub fizu. Poziome odcinki instalacji montotvae spadkiem 4% w
kierunku pionu lub urglzenia gazowego.

Przewody instalacji gazowej nale lokalizowa& w sposob umiiwiajacy bezpieczne
uzytkowanie innych, gsiadupcych instalacji (c.0., wodnej, elektrycznej, itdBoziome odcinki
nalezy prowadzé co najmniej 10cm powagj innych przewodéw instalacyjnych w sposob
umazliwiajacy ich konserwaej W miejscach skrzzowan z innymi instalacjami naly zachowa co
najmniej 2cm odlegkzi.
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Rys. 164-1. Odleglodci pomigdzy przewodami gozowymi a przewodami
innych instalacji; a) przewodami uloZonymi rdwnolegle,
b) przewodamu krzyzujacymi sie

Przegcia przez przegrody konstrukcyjne prowadei tulejach ochronnych zgodnie
z BN-82/8976-50/52, a woin przestrzé wypeinic elastycznym szczeliwem nie
powodujcym korozji. Srednica rury ochronnej powinna dwicksza co najmniej 20mm
niz srednica zewetrznej rury gazowej.

Sciana piwniczna
budynku

stalowa rura_
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Rys. 164-3. Przykiad przejécia przewodu gazowego przez
Scianeg piwnic
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1 uszczelnienie
elastyczne

ostonowa
przewtd gazowy

Rys. 165-1. Przykiad przej$cia przewodu gazowego przez
. strop w budynku

Podejcia do gazomierzy wykokana konsoli stalowej fi 25. Przewody dciany mocowé
za pomog uchwytéw wykonanych z materiatu ogniotrwalego, egdité¢ miedzy uchwytami nie
powinna by wieksza nic 3,0m. Gazomierze zlokalizawa metalowych szafkach é@ennych,
zabezpieczonych przed manipulacisdb niepowotanych metalowymi drzwiczkami zamykany
wyposaonymi w otwory wentylacyjne. Przed gazomierzem zammwa® zawor kulowy @25,
atestowany na gaz (ze znakiem ,B").

OZNACZENIA:

KG - kurek gidwny
KO - kurek odcinajgcy
G - gazomierz

a) Ao

KG=KO | |

il | gazomierz
obudowa_
gaznmmlza_\r |

1% PSS

#=20.5m
PN PP, 3 PR PR PN PN P PR PR L E A AL E LA L

Rys. 168-1. Wysokosé instalowania gazomierzy: a) poza budynkiem,
b) w budynku
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Nalezy zachowad bezpieczne odlegioi od iskracych urzdzea elektrycznych :

a)

FFF PR AF PP PFF # # #

b)

"o n
W

OZNACZENIA:

G - gazomierz

E -licznik elektryczny
KO - kurek odcinajacy

SR RN

#05m

o e

AMERARRRAANNANAN

T (el
[ |

Rys. 168-3. Wzajemne usyluowanie gazomierza i licznika elektrycznego na tej samej
wysokodci; a) bez przegrody, b) z przegroda

KO

urz 2nie

gazowe

latb+c+d23.0m|

OZNACZENIA:
KO - kurek odcinajacy
G -gazomierz

Rys. 167-1. Dopuszczalne odleglosci miedzy gazomierzem a urzadzeniem
gazowym, a takZe innym paleniskiem

IS S, o PP .
Z kratka wentylacyina | 2 [ kratka wiot do
,/; H]]] /,/// wentyl, kanalu
%7 I .]. | < spalinowego
AL e Z \_pmewca
/,1 =210m okap spalinowy
T j// L<20m

] = P28  urzadzenie il <

-] ] b e L enie

O ole |~ gazowe ole g
= e o
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: e

Rys. 173-2. Sytuowaniea wyposaZenia Rys. 173-3. Odprowadzenie spalin z
nad kuchniami lub kuchenkami gazo= kuchni lub kuchenek gazowych poprzez
wymi okap i wentylacje pomieszczenia
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2.2. Armatura i urgdzenia

* Na podejciach do urgdzer zastosowazawory kulowe gwintowane do gazu,

e Przefciai zhczki z mosidzu

« Stalowe tuleje ochronne,

« Filtry gazowe,

e Gazomierz miechowy

« Kociot gazowy o mocy nominalnej 49 kW jednofunkayjm zamkngta komor spalania wraz z
zalecanym przewodem spalinowo-powietrznym fi 110/1Kociot kedzie posiadat wymiennik
aluminiowo-krzemowy. Palnik dalzie modulowat w zakresie 9,7-48,7 kW. Kotty pownn
spetnig& nastpujace wymagania: -klasa efektywdm energetycznej dla c.o. — ,A”,

3.SPRZAT
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spsu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakébwykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych roljk, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkwytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fttugidsztattki
nalezy przewozt w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nakgy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczon na budow armatug naley uprzednio sprawdzina szczelng&. Armatug naley
skladow& w magazynach zamlkgiych. Armatue, faczniki i materialy pomocnicze néde
przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zagtiyoh w pojemnikach.

4. WYKONANIE ROBOT
5.1. Monta rurochgow

¢ Rurochgi tgczone lda zgodnie z “Warunkami technicznymi dla instala@gzgwych cz. 1, Il,
I1I" wydanie Cobo-Profil Warszawa 1996 r.

* Rurochgi stalowe bez szwuadzy¢ przez spawanie. Rmizenia spawane powinny &y
wykonywane po przygotowaniu kodwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiejow
normy PN-ISO 676 (lub normnrownowang) . Natomiast ksztalty gézy spawanych pgézen
kroccoéw i odgadzieh po-winny by zgodne z przedmiotayvnormg PN-B-69012. (lub norm
réwnowang)

Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczeé (ziemia,
papiery i inne elementy).

Rur peknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie woligwac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytéw;

- przecinanie rur;

- zalazenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wphym;

- wykonanie paczen.
Rurocigi nalezy mocowd do stropéw cian przed otynkowaniem przyyciu hakéw, uchwytéw lub
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5.2. Monta armatury i urzdzen
Wszystkie urzdzenia nalgy montow& zgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR-ch oraz
Instrukcjach montau i eksploatacji urgdzenia.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja wykonana z rur stalowych przed pomalegranelementéw musi Iy
poddana prébie szczekum.

. Prék; wykona na cénienie 100 kPa w czasie 0,5 h. Proba jest pozytypvag braku
spadku dginienia.

. Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢c manometru, ktéry pozwala na begiy
odczyt zmiany éhienia o 0,1 bar.

. Z préby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne zewmne przewodow

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby shuodci, rury stalowe czarne
oczysci¢ do drugiego stopnia czysto wg instrukcji KOR-3A a nagpnie pomalowé farba
podkiadows i 2 razy farly chlorokauczukow koloru z6ttego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

» Kontrola jakdci rob6t zwizanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgndrwymaganiami Polskich Norm i
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — montaowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materialtdw powinna agopatrzona wéwiadectwo kontroli

jakaoéci producenta.

e Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzna za dodatni, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaly spetnionesliJé&térekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley darg faz robo6t uznéd za niezgodm z wymaganiami normy i po
dokonaniu
poprawek przeprowadzbadanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegagych na wymianie instalacji c.0. najedokona zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanmentaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz Warunkami technicznymi dla irstfilgazowych cz. I, 11, [lI” wydanie
CoboProfil Warszawa 1996 r., Normami Zaktadowymi:

ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu-Stacje gazoweymagania Ogolne ZN-G-4121:2004
System dostawy gazu-Stacje gazowe w przesyle iydystji-Wymagania lub rownowazne

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robot:
- przegcia dla przewoddw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw);
- monta przewodow zgodnie ze wskazanym spadkiem
- préba szczelni,

- malowanie ruroggow.
Z odbioréw médzyoperacyjnych naly spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnaé¢ robot i elementow do prawidiowego mania
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danemgtzaju robot naley dokon& koncowego
odbioru technicznego instalacji gazowe;.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mauiai w trakcie wykonywania robét;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotycrce jakdci zamontowanych elementééwiadectwa jakéci wydane przez
dostawcéw materiatow) .
- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych;
- protokét przeprowadzenia préby szczdiaale] instalacii.
Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:
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zgodnda¢ wykonania z dokumentacprojektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odstpstw od dokumentacji projektowej;

protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunkcia usterek;
aktualn@¢ dokumentacji projektowej

protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t powykonawczy wykotaw jednostkach i zgodnie z zasadami pgyni w
kosztorysowaniu.

9. PODSTAWA PLATNGSCI
Wymagania dotycce ptatndci zostan okreslone przez Inwestora w specyfikacji przetargowej.

10.PRZEPISY ZWAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budame — montaowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe” Arkady 1988 r.

Warunki techniczne dla instalacji gazowych czl,lllII” wydanie Cobo-Profil W-wa 1996 r.
Rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2r. w sprawie warunkow

technicznych , jakim powinny odpowiad#udynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

690 z péniejszymi zmianami).

* - PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane peliwo gazowe o gptasci wzglednej
mniejszej nk 1 lub norma réwnowaa

e - PN-EN 17752001 Dostawa gazu. Przewody gazowe do budynkéw. Makkymesnienie
robocze réwne 5 bar lub mniejsktdd norma rownowana

* - PN-EN 10305-1- Rury stalowe precyzyjne. Warumdhiniczne dostawy. €& 1: Rury bez szwu
ciaggnione na zimndub norma réwnowzana

* - PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurggdw -- Definicja i dobér DN (wymiaru nominalneghib
norma rownowana

- PN-EN 1359:2017-11 Gazomierze - Gazomierze miwelob norma réwnowaa

» - PN-C-04753:2011 Gaz ziemny -- J&kgazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybugyine
norma rownowana

e - PN-B-10425:2019-09 Kominy - Przewody kominowenbwe, spalinowe i wentylacyjne
murowane -- Wymagania i badarih norma rownowana

e - PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediamych. Rury o klasie wymagaA. lub
norma rownowana

e - PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naogoingdinego stosowanibb norma
réwnowana

. - PN-M-34502 Gazogii i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymaiowe. lub
norma rownowana

. - PN-M-34503 Gazogyji i instalacje gazownicze. Préby rurggow. lub norma
réwnowana

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycnipstatyczig. Ochrona obiektow, instalaciji i
réownowana

ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu-Stacje gazow&ymagania Ogoélne lub norma
réwnowana

ZN-G-4121:2004 System dostawy gazu-Stacje gazowprzaesyle i dystrybucji-Wymagania
Wymagania lub norma réwnowaa

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne przez odniesienie sie do norm europejskich, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji i systemow referencji technicznych oraz przez
odniesienie sie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci w zakresie wybranych
cech
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ

Dla zadania:
~Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraahudow kotta gazowego,
remontem pomieszczenia kottowni i wykonaniem irestpwentylacji w
pomieszczeniu kottowni oraz budgwistalacji gazowej do kottowni
w budynku wielorodzinnym przy ul. Katusa 1 w Rudgleskiej"

Inwestor:

Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.sierlzily w
RudzieSlaskiej przy ul. 1 Maja 218

Opracowat: mgr in. Jolanta Baron

Kwiecien, 2024r.
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1. KOTLOWNIA GAZOWA

1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacftécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zgzanych z kottowrj gazowvg dla potrzeb centralnego ogrzewania. W
budynku zaprojektowano system ogrzewania dwururevaginy, pompowy, z rozdzialem dolnym, o
parametrach wody 80/60*C.

1.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materialy, elementy i uelzenia uyte do wykonania kottowni powinny odpowiad@olskim
Normom i Normom Braimowym, a w razie ich braku powinny niidecyzje dopuszczgie je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i ugdlzenia ayte do wykonania mugzpetnid ponizsze wymagania:

1.2.1. Rurocigi
Rurockgi wykona z rur stalowych ocynkowanych zegirznie hczonych przez zaciskanie,
a w miejscach monta armatury za pomagolczer gwintowanych lub kotnierzowych.

1.2.2. Uradzenia

Przewiduje si zabudow jednofunkcyjnego kotta gazowego kondensacyjnegwoy 49 kW
z wymiennikiem ze stopu aluminiowo-krzemowego. Kbeiyposaony w palnik wentylatorowy o
petnym zmieszaniu wgbnym ze stali nierdzewnej, fabrycznie dostosowamgstawiony na gaz E
(GZ50)*. Modulacja kotta oscyluje w zakresie 9,7-48W.

Pompy bezdtawnicowe o wysokiej sprawcicenergetycznej. Pozosjarmatug
zamontowa zgodnie ze schematem technologicznym.

Nalezy zamontowa nowe uradzenia zgodnie z dokumentadjechniczy.

1.2.3. Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji przewiduje sia pomog odpowietrznikéw automatycznych
fabrycznie zainstalowanych w kottach oraz odpowmkach zabudowanych na instalacji c.o.

1.2.4. Uzupetnianie ztadu

Przewiduje si uzupetnianie ztadu wadz sieci wodoaigowej po uprzednim zbadaniu jej
parametréw. W przypadku parametréw niespejoiajh wymaga dla urzdzen grzewczych naley
zainstalowa zmickczacz wody zgodnie z dokumentapjojektows.

1.2.5. Zawory odcinage
Zawory przelotowe odcingge kulowe gwintowane .

1.2.6. Stabilizacja hydrauliczna

Za stabilizagj cisnienia statycznego w uktadzie odpowiedzialpdzie naczynie przeponowe
o charakterystyce podanej w dokumentacji. Obied¢rabrego ogrzewania oraz obieg kottowy
sprzzone ledg sprzgtem hydraulicznym zapewnigiym zrownowaenie hydrauliczne instalacii.

1.2.7. Manometry
Manometry techniczne z kurkiem na przewodach razpdzagcych c. 0. zgodnie ze
schematem technologicznym

1.2.8. Termometry
Termometry techniczne na przewodach zagilajh i powrotnych instalacji c.o. . zgodnie ze
schematem technologicznym

1.2.9. Izolacja ruroggow
Rurochgi w kottowni naley zaizolowa&
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gri¢hiaolacji cieplnej
(materiat 0 wspéitczynniku przewodzenia ciejpd,035[W/(m - K)]1))

1 Srednica wewastrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewastrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm Réwseednicy wewstrznej rury

4 Srednica wewagtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechamzprzeZciany lub stropy, skrzzowania
przewodéw  50% wymagez Ip. 1-4

6 Przewody ogrzewacentralnych, przewody cieptej wody i cyrkulacjsialacji cieptej
wody wytkowej wg Ip. 1-4, utéaone w komponentach budowlanychedry ogrzewanymi
pomieszczeniami edych wytkownikow 50% wymagaz Ip. 1-4

7 Przewody wg Ip. 6 ulmne w podtodze 6 mm

Uwaga:

1)Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyspoétczynniku przewodzenia ciepta: ni
podany w tabeli — naty skorygowa gruba¢ warstwy.

1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Rury liczy¢ przez zaprasowywanie, a w miejscach manarmatury za poma@ohczeh
gwintowanych lub kotnierzowych. Powierzchnigcza kaica rury powinna by bezpdrednio przed
zaciskaniem oczyszczona. Proces zaciskania rumoiej m.in.:

- sprawdzeniegtzonych elementow,

- oczyszczenieggkzonych powierzchni,

- ukosowanie krawdzi rur i gratowanie,

- wykonanie pajczenia,

- sprawdzenie pgtznia

Przewody uktadane rigianach budynku mocowarzy pomocy uchwytow rur typu "B" lub
"D" wykonanych wg BN-76/8860-01/01.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budosvfgowinny by zatazone tuleje, co
najmniej o 1 cm dhzsze ni gruba¢ $ciany lub stropu.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest gaillowanie automatycznych
odpowietrznikéw samoczynnych w najggzych punktach instalacji. Odwodnienie instalagjkana
przy wyciu trojnikow zainstalowanych korkiem spustowyninsgalowanych najaszych punktach
oraz zaworéw spustowych zainstalowanych przy retdezach.

1.4. ODBIOR ROBOT

1.4.1. Odbioér materiatow, elementéw i goizen

Odbiér materiatdow powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatow powinien obejmowaprawdzenie ich wgiwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aptabchnicznych, dokumentac;ji i innych
dokumentow odniesienia. Jakamaterialdw musi by potwierdzona wigciwymi dokumentami
dopuszczajcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietwkitérymi g:

5) certyfikat na znak bezpieamtwa,

6) certyfikat zgodngci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budewusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczastwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgadna PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach mugznajdowa si¢ inne informacje, w tym instrukcja ol§tajaca zakres stosowania i
sposob stosowania.

1.4.2. Badania

1.4.2.1. Badanie szczekw na zimno instalacji grzewczej

Badania szczeloi na zimno nie nalsgy przeprowadzaprzy temperaturze zewinznej
nizszej od 0*C. Badanie szczekwdnalery przeprowadzaprzed wykonaniem izolacji termicznej.
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Przed przysipieniem do badania szczefgonalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armatyr
ktére przy cinieniu wyzszym od dinienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaldqmioke,
nastpnie instalagj podlegajca probie kilkakrotnie skutecznie przephékaoda. Na 24 godz. (gdy
temperatura zewitrzna jest wysza od +5IC) przed rozpocxiem badania szczelég instalacii
powinna by napetniona woglzimmg i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie rigldokona
starannego przeglu wszystkich elementéw oraz skontrol@veaczelnéé polaczer przewodow,
dtawic zaworéw i inne przy émieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Po stwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczeldd nalezy podnigcé cisnienie
w instalacji za pomacpompy ecznej ttokowej, podiczonej w najniszym jej punkcie. Pompa musi
by¢ wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirge, zawoOr zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowyfednica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50%kazym od dnienia prébnego
i dziatce elementarnej 0,1 bara (0,01 MPa).

Wartas¢ cisnienia prébnego powinna wysiepr + 0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa (gdzie pr
oznacza maksymalnesnienie robocze w najpszym punkcie instalacji).

Wyniki badania szczelgoi nalery uzng za pozytywne, jeeli w ciagu 20 min:

- manometr nie wykae spadku éhienia,

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Podczas badania szczedoinalezy utrzymywa w instalacji staf temperatuy wody, gdy jej
zmiana o 10*C powoduje zmiawisnienia o 0,5 - 1,0 bara.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodie naley jej opr&niac, z wyjagtkiem przypadkow,
gdy zachodzi konieczié dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopusziezapgs&@nianie tylko
tej czsci ztadu, gdzie wykonywane race naprawcze i tylko na okres nigdty do wykonania
tych prac.

Instalacg napetnion wodg i unieruchomion w okresie ujemnej temperatury zestmnej
nalezy zabezpieczy przed skutkami zamarzmia wody.

1.4.2.2. Badanie szczekudi dziatania w stanie gecym instalacji c.o.

Badanie szczeloi i dziatania instalacji na ggeo naley przeprowaddi po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelw na zimno i usugciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow baflaabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiarisikoe
normy. Préb szczelnéci ztadu na garco naley przeprowadi po uruchomienidrédia ciepta, w
miare mazliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnega,ex
przekraczajcych parametrow obliczeniowych. Przed przga&niem do préby dziatania instalacji w
stanie gogcym budynek powinien kiyogrzewany w eigu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczekud na gogco naley dokong oglkdzin wszystkich paiczen,
uszczelnig, diawic, itp. Wszystkie zauwane nieszczelrigi i inne usterki natey usuraé. Wynik
préby uwaa st za pozytywny, jéi cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani e38a, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkofizérwatych odksztatae

W celu zapewnienia maksymalnej szczétneksploatacyjnej naky - po probie szczelroi
na goaco zak@czonej wynikiem pozytywnym - poddanstalacg dodatkowej obserwaciji. Instalacj
taka mazna uzna za speniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeli w czasie 3-dobowej
obserwacji nieztdne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy Opiffemndci ztadu.

1.4.3. Regulacja dziatania

Przed przysipieniem do czynriei regulacyjnych naley sprawdzt prawidtowaé
wykonanych robot w kottowni. Istotne spostreeia powinny by udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulasjizgkdniony w protokole odbioru.

Regulacja przeptywow czynnika grzejnego w poszélrggh istniejcych obiegach
instalacji wewstrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastalvelementow
regulacyjnych, w zaworach termostatycznych, powioygaprzeprowadzona po zakezeniu
montau, ptukaniu i prébie szczelda instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory imdgace na
instalacji musg by¢ catkowicie otwarte; ponadto najeskontrolowa prawidtowd¢ odpowietrzeniu
ztadu.
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1.4.5.0dbiory kacowe

Przy odbiorze kacowym kottowni naley przedtay¢ protokoty odbioréw cgiciowych,
badania szczelgoi oraz czynnéci regulacyjnych, a tale sprawd4 zgodng¢ stanu istniejcego z
dokumentagj techniczr (po uwzgtdnieniu udokumentowanych odpstw), z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanost@owych - Tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz wymaganiami odpowiednich normegmiotowych.

W szczegolnéci nalezy skontrolowa:

- uzycie wigciwych materiatéw i elementéw instalacji,

- prawidtowa¢ wykonania pajczen,

- jakas¢ zastosowanych materiatow uszczekggich,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegta¢ przewodow od przegrdd budowlanych i innych przedved

- prawidtowa¢ wykonania odpowietrzg

- prawidtowa¢ wykonania podp6r przewodéw oraz odlggianiedzy podporami,

- prawidlowa¢ przeprowadzania wginej regulacii,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- prawidlowa¢ zamontowanej automatyki sterowniczej przy éotl

- prawidlowe zamontowanie ,Aktywnego Systemu Beepeistwa gazowego”.

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

Z kazdego odbioru i proby ma Bysporadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentabudowy. Odbidr kacowy dokonywany jest radzy innymi na
podstawie protokotow odbiorow gxiowych elementéw zanikggych lub ulegajcych zakryciu oraz
préb.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikag} techniczg opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalaxiy. w budynku,

- ~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rolbdidowlano-montzowych - Tom
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” (ArkadyaWzawa 1988),

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200% rsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690)

- Norm Polskich:

PN-64/B-10400 - Urmdzenia centralnego ogrzewania w budynkach powszebthn
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lubnawazna

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne przez odniesienie sie do norm europejskich,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji i systemow referencji technicznych oraz
przez odniesienie sie do wymagan dotyczgcych wydajnosci lub funkcjonalnosci w zakresie
wybranych cech
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACJI KOTLOWNI

Dla zadania:
~Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraahudow kotta gazowego,
remontem pomieszczenia kottowni i wykonaniem iretalwentylacji w
pomieszczeniu kottowni oraz budgwistalacji gazowej do kottowni
w budynku wielorodzinnym przy ul. Katusa 1 w Rudgleskiej"

Inwestor:

Miejskie Przedsgibiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.siexlzily w
RudzieSlaskiej przy ul. 1 Maja 218

Opracowat: mgr in. Jolanta Baron

Kwiecien, 2024r.
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1.  Przedmioti zakres roboét.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczremg/magania dotyege wykonania i odbioru robét
budowlanych zwjzanych z wykonywaniem wewtiznych instalacji wentylacji zweanych z
wprowadzeniem instalacji gazowej do budynku w kettogazowej,

Zakres rob6t i stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlanych napujacych elementéw:

* Instalacji wentylacji grawitacyjnej

* kratki wentylacyjne nawiewne

* kratki wentylacyjne wywiewne

* izolacje kanatow

Stosowane okgtenia podstawoweagszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz Ogodlna Specyfikagjlechniczig i Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnyelwydanymi przez COBRTI Instal

(ISBN 83-88695-09-6)

Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyifi
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje &aloobot ktdre naley przedstawd w trakcie
budowy.

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawctrakcie budowy musi liyzgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatlo wykonawca dostarcéabedzie
nastpujace dokumenty:

e Swiadectwa jakéci producentow

« Swiadectwa i certyfikaty.

* Protokoly badaA.

* Pomiar powykonawczy rob6t zanikowych

» Swiadectwo odbioru UDT

* Protokoly pomiaru skuteczia wentylacji

* Obliczenia doboru ugzdzen

Rysunki i szkice robocze obragog detale techniczne rozmen dostawcy technologii oraz
pozostawionych do decyzji wykonawcy co do sposopkionania.

2. Materiaty.

Wykonawca jest zobowrany dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST.

Materialy wyte do budowy powinny spetrdawarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinnigdraprobaty techniczne i odpowigda
warunkom technicznym wytwaérni.

3. Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne wykonane jako wkilady do kadmmszerokich powinny kywykonane z
blachy ocynkowanej. Material powinien dyednorodny, bez weréw, wad walcowniczych itp..
powierzchnia pokr§ ochronnych powinna nie ndeubytkéw, gknie¢, nalotow i tym podobnych
wad. Powierzchnie przewodéw powinny ¢hygtadkie, bez zatamai zagniecé. Wymiary
przewoddéw powinny by zgodne z PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczé&norzewodoéw powinna
odpowiadé wymaganiom PN-B-76001. Woykonanie przewodéw powinradpowiadd
wymaganiom PN-B-03434. Pgizenia przewoddéw powinny odpowigdavymaganiom PN-B-
76002.

4. Podpory.

Podpory powinny si charakteryzow& odpowiedn wytrzymatdcia wynikajagca z odlegtdci
podpat i sztywndci kanatébw wentylacyjnych. Zamocowania powinny mast obchzenia
przewodow i elementéw instalacji, materiatu izofaego. Zamocowania muszuwzgkdniat 1,5
krotny wspotczynnik bezpiecstwa.
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5. Izolacje cieplne.

W przypadku przewoddéw wentylacyjnych montowanychp@mieszczeniach nieogrzewanych t.
klatka schodowa, toalety wspoélne, poddaszezgalg/kona przewody jako izolowane. Dopuszcza
si¢c wykonanie przewodéw jako nieizolowane pod warumkieh obudowy w technologii plyt g-k
przy wypetnieniu wolnej przestrzeni watmineralry o grubgci min. 5cm.

Do pohczer elementéw izolacji termicznej i do napraw uszkddaalezy stosowé samoprzylepne
folie aluminiowe. Elementy izolacji termicznej pwedéw wentylacyjnych powinny By
przeznaczone do wykonywanych prac co powinnbuwidocznione w atestach materiatow.

6. Otwory rewizyjne.

Czyszczenie wewtrzne instalacji powinno iy umailiwione przez zastosowanie specjalnych

otworéw rewizyjnych w kanatach. Wykonanie otworéwwizyjnych powinno umidiwiaé

czyszczenie kanaldw z wykorzystaniem dpagj lokalnie technologii i nie powinno obliat
szczelnéci przewodow, wiasnii cieplnych, akustycznych i przeciwgarowych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych powinny statwo otwiera.

7. Urzadzenia.

Urzadzenia musg by¢ dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumgniammjektowe; i

obliczeniami sprawdzagymi, ktore naley przedstawd Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Materialy stosowane w robotach zostaty wyszczegamiw Dokumentacji Projektowej

Urzadzenia objte rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999rspwawie wykazy

wyroboéw wyprodukowanych w Polsce, a zakwyrob6éw importowanych do Polski po raz

pierwszy, mogcych stwarzé zagraenie albo stigcych ochronie lub ratowanitycia zdrowia lub
srodowiska podlegafych obowizkowi certyfikacji na znak bezpiear#wa i 0znaczania tym
znakiem wyrobow podlegajych obowgzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgsdn

(Dz. U. Nr5, poz. 53 z dnia 28 stycznia 2000r.) mysosiada znak bezpiecZsstwa. Wszystkie

elementy wyposeenia elektrycznego zastosowane w instalacji wanjylpowinny spetia

wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobu.
Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniudfestji winny posiadawiasciwe atesty
higieniczne, p.pa, bezpieczistwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dopuszcza si stosowanie tylko takich materiatéw i technologiiozwiagzaa materiatowych,
ktére g celowo przeznaczone do konkretnego zastosowani@kajycego z dokumentaciji
projektowej.
Do montau zastosowamateriaty podane w wykazie materiatowym.

Zakres odpowiedzialdoi Wykonawcy obejmuj dostave i monta uktadéw sterowania prac

central wentylacyjnych.

8. Wykonanie robot

Prace powinny by wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany perdone zastosowaniem

wihasciwych materiatow i urgdzen zaleconych przez dokumentagirojektows..

e Przy wykonywaniu instalacji natg przestrzegawymaga i zalecé zawartych w
opracowaniu: ,Warunki techniczne wykonania i odhioobét budowlanomontawych. Tom
2. Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady, \Warsa 1998.

* Wykonana instalacja nie me stwarza zagraenia paarowego.

* Podczas wykonawstwa stosanst do przepiséw zawartych w ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. zg$5. COBRTI — Instal, Warszawa,
wrzesidgi 2002 oraz w Rozpogdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W spiaw
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych, Dz. U. nr 47/2003,
poz. 401.

* Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodéw iasfabraz uradzer wykona wykonawca
wg wlasnego projektu z uwzginieniem lokalnych warunkéw moritavych.

e Montaz urzadzen wykona zgodnie z DTR urmdzer dostarczamprzez ich producenta.

« Instalacg wentylacji wykoné z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej izoloyam
termicznie.

e Przejcia przezciany wykon& w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem gleznym.
Przegcia przez dach wykoggoprzez podstawy dachowe o odpowiednich wymiarach.
Przejcia przez dach uszczedni
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* Instalacg nalezy wykona zgodnie z wytycznymi ,Warunkéw technicznych wykaigai
odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal

*  Wyréwna opory hydrauliczne instalacji — regulacja yysta.

*  Wykona pomiary temperatury w pomieszczeniach z ugdigleniem dopuszczalnych
odchytek temperatur.

9. Kontrola jakosci robot.

Zapewnienie jakéxi wykonania poszczegolnych zakreséw roboét reguddpowiednie normy oraz

dokumentacja techniczna dotyca niniejszego zakresu begrinstalacyjne;.

Wykonawca jest zobowzany do zastosowania jak rownig@rzestrzegania, obog@ujacych i

aktualnych na dzie realizacji, norm i przepisow obejmgych wykonywany zakres robot.

Nieobowhzujace normy mog stuzy¢ w celach pogidowych jako np. poradnik.

Wymagan projektem oraz obowzujgcymi przepisami jak& wykonywanej instalacji powinien

zapewnt wykonawca przez stosowanie wdavych materiatbw, metod wytwarzania i monia

oraz nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganiedtdyczy réwnie dziatalngci projektowej
wykonawcy. System jakai stosowany przez wykonaw@owinien by otwarty na dodatkogv
kontrok ze strony zamawiggego lub organu niezaleego, w calym procesie realizacji
zamOwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy odipowiedzialnéci za jakdé¢ wykonanych
robot.

Nalezy sprawdzt, czy w otoczeniu wentylatorébw nie znajglugic zadne przedmioty, ktére

mogtyby by wessane do wirnika po jego uruchomieniu. Kalsprawdzt, czy wirniki obracag

sie swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy.wR&onaniu podiczen elektrycznych
nalezy sprawdzt:

e Podhczenie silnikow (nagcia sieci powinny odpowiadanapiciom na tabliczkach
znamionowych silnikéw)

* Sprawdzt prawidtowa¢ podhczenia przewodow uziemigiych midzy elementami
konstrukcyjnymi zespotéw wentylatorowych, a obudaentrali, w przypadku, kiedy zespot
wentylatorowy zaopatrzony jest w gumowe amortyzator

* Przewody zasilape znajdujce s¢ wewmntrz sekcji wentylatorowej powinny yoddalone od
wszystkich ruchomych elementéw rdp i zamocowane odpowiednimi uchwytami do kabli
elektrycznych

e Sprawdzt kierunek obrotéw wentylatorow - musibyggodny z kierunkiem wskazatrzafki
umieszczonej na obudowie wentylatoréwgewy¢ impulsowo wentylator).

* Po wykonaniu powiszych czynnéci sprawdzajcych naley zamkm¢ wszystkie piyty
rewizyjne uradzenia.

10. Pierwsze uruchomienie.

Z uwagi na specyfik projektowanego ukladu wentylacyjnego przeprowazguierwszego

uruchomienia musi zostawykonane przez autoryzowany serwis lub autoryzawdéirme

wykonawcz. Koszty z tym zwgzane musi uwzgtni¢c Wykonawca w ramach oferty.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakoici

wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realiz ulegry zakryciu. Odbiér ten duizie

dokonany w czasie umtiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bambwania
0go6lnego pogpu robot.

11.Podstawa ptatndci.

W(g Specyfikacji — Wymagania Ogolne.

12.Normy i przepisy zwigzane.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody terosksztattki wentylacyjne o przekroju

prostoktnym — Wymiary lub rownowana

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody tgroksztaltki wentylacyjne o przekroju

kotowym — Wymiary lub réwnowana

PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Termgia lub réwnowana

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyijnBeodstawowe wymagania i badania lub

rownowana.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — HBokenia urzdzein, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych. lub rownoviaa
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PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wlanyjne i klimatyzacyjne — wigiwosci

mechaniczne lub réwnovimaa.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Siprzewodéw — Wymagania dotyze czsci

sktadowych sieci przewodow utatwiaap konserwagj sieci przewodow. Pr PN-EN 12599

Wentylacja budynkéw — Procedury badametody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych

instalacji wentylacji i klimatyzacji. Pr EN 12236 aftylacja budynkow — Podwieszenia i

podpory przewodow — Wymagania wytrzyméigiowe lub réwnowana.

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza dentylacji ogolnej.

Wymagania, badania, oznaczenie lub rownawa

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powgtidetody pomiaru przeptywu strumienia

powietrza w przewodzie lub rownowea

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunekchidczny. Zasady wykonywania i

oznaczania lub réwnowna

PN-68/B-01411 Wentylacja. Usdzenia i elementy ugdzer wentylacyjnych.

Podziat, nazwy i okigenia lub réwnowana

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przgyvaentylacyjne lub rownowaa PN-

76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry ica#niowe powietrza zewirznego lub

rownowana

PN- 78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Paramaibliczeniowe powietrza wewtrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przelgviaezi lub réownowana PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkani@ratvego i wyteczndci publiczne;.

Wymagania lub réwnowaa

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictWéfgmagania lub réwnowaa

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna wdwnictwie przemystowym.

Wymagania techniczne lub réwnoire

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji m&gicznej wywiewnej w budynkach

mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze lub rownowana

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjBzczelnéé. Wymagania i badania lub

rownowana

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Rokenia urzdzer, przewodow i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych lub réwnowaa

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtrgwpietrza. Klasy jakéci lub rownowana PN-

B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry p@triza. Grawimetryczne metody badab

réwnowana

PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona prbe¢hsem pomieszciew budynkach.

Wymagania ogoélnedrodki techniczne ochrony przed hatasem lub rowrimadN-87/B-02151/02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomiesagzbudynkach. Dopuszczalne waxd

poziomu dwieku w pomieszczeniach lub réwnosivea

Inne dokumenty

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéehnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 pé&niejszymi zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomdanontaowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

* Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed karhapstrukcji stalowych za pomgpokry
malarskich - KOR-3A.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych, tom | —
Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988 r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacintylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI Instal.
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Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.2981 r. w spedozoru technicznego (Dz. U.

Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),
Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne przez odniesienie sie do norm europejskich,

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji i systemdw referencji technicznych oraz
przez odniesienie sie do wymagarn dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci w zakresie

wybranych cech
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