Czujnik temperatury zewnetrznej

Sciana zewnetrzna od strony pétnocnej

Instalacja gazu jest przedmiotem
oddzielnego opracowania

LEGENDA

Instalacja do uzupetniania ztadu

Oddzielne opracowanie inst. gazowa
Inst. c.o. - powrot

Inst. c.o. - zasilanie

Oddzielne opracowanie c.o. - powrot
Oddzielne opracowanie c.o. - zasilanie
Inst. automatyki kottow

@35

Potgczenie roztgczne
(waz elastyczny)

1. Kociot 50 Qn=49 kW.

2. Zawor bezpieczenstwa DN15 3,5bar

3. Naczynie przeponowe V=80L 6bar wraz ze ztgczem
odcinajgcym 3/4"

4. Pompa obiegowa 25/1-12 L-180 230V PN6

5. Zawor kulowy DN32

6. Zawor z koncoéwkg do weza DN15

7. Zawor zwrotny DN32

8. Filtr siatkowy DN32

9. Termomanometr tarczowy 0-120st i 0-6bar

10. Odprowadzenie kondensatu

11. Zawor kulowy DN15

12. Przenos$ny uzdatniacz wody - montowany podczas
napetniania instalacji

13. Reduktor cisnienienia Dn15 N=1,7 bar

14. Wodomierz JS 1,6 DN15

15. Filtr siatkowy DN15

16. Zawor antyskazeniowy EA291NF

DO INSTALACJI @35

Doprowadzenie

| 13 wody z
istniejgcej
& instalagji
& zimnej wody
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