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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

$LASKA

NS
) \\ OKREGOWA
~\-\\‘§§ 1z B A
=~ INZYNIEROW
%/]r BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/3443/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Pani Jolancie Baron
mgrinz, inzynierii Srodowiska
ur. dnia 23 pazdziernika 1959 w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3443/PO0OS/10
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonegc egzaminu,
stwierdzila, ze Pani Jolanta Baron posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawocdowg
oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzym uja: Skitad orzekajacy OKK

Pani Jolanta Baron -
<t L—- * L— M—

mgr inz. Piotr Szatkowski

& /mé«m;%

2. Qkregowa Rada lzby

3. Gl¢
Na%\nzfg!!_: nBSupc‘las\}v‘JI;nego mgr inZ'Bolestaw Jurkieuficz
4, ala.

2
mgr inz. Zbigniew Dziﬁz
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Izby Budownictwa

® POLSKA

§I L B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UBS-FXU-WZW *

Pani Jolanta Baron o numerze ewidencyjnym SLK/I1S/4512/01

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v
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3.Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta sprawdzajacego

e
Z Ogranliczen

1/
2/

3/

4/

URZA?E?QEWWCDEKI $8 = o
ch Katowice,dnia graanlaregl .. 1

v ¥
Wydzia ! Are
40-032 Kat

s Ja
0514259

Nr ewid.1925/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZTIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

.....

we] i Ochrony ¢rodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie Ssamo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6#n.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sie, ze:

Obywatel ...... EUGENIUSZ BARON .. iiiiioiaenns
............... magister inzynier mechanik ___ . . ... ...........
urodzony dnia 23 listopada 1962 r. w KrzyZowcu . . ...........

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce dc wykonywania sa-

modzielnej funkcji .P??J?KP%@?@.??@%.K%%?QW@%K%.quqwx.i.:Qbét

..............................................................

W S c‘alnnici. e

em do” siecl’ cieplnyc

...........

Obywatel ...... EU@EN¥?$?....B.4.B_Q.N. jest upowazniony do :

sporzadzania projektéw siecicieplnych uzbrojenia terenu,
sporzadzania projektéw instalacji wodociggowe], kanalizacyjneJ,
gazowe] 1 cieplne],

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci cieplnych
uzbrojenia terenu,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjaych ele@eméw instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodocig-

gowej, kanalizacyjne], gazowe] 1 cieplnej.
“P-ﬁ;’ / WODL,
kel
ior Wydziaty Archiahn v

i Krajoerazy

oraz instalacii wodociggowe],kanali=

4

instalacyjno=-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
cyjno=inzynleryjne, 2
]
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4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta sprawdzajgcego do Izby Budownictwa

§I L B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1T6-Y3R-DTJ *

Pan Eugeniusz Baron o numerze ewidencyjnym SLK/IS/4511/01

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budewnictwa.

v
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Katowice, 18.04.2024r.

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego pn.

,PROJEKT INSTALACJI GAZOWEJ DO KOTLOWNI
w budynku wielorodzinnym przy ul. Katusa 1 w Rudzie Slgskiej”

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023r.
poz. 682, z pdzn. zmianami), oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i w sposob

kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Poniewaz projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane sposobu zagospodarowania terenu
(punkt gazowy na $cianie budynku) nie wymaga sie sporzadzenia projektu zagospodarowania
terenu lub dziafki.

PROJEKTANT: mgr inz. JOLANTA BARON
upr. nr SLK/3443/POOS/10
SLK/1S/4512/01

PROJEKTANT mgr inz. EUGENIUSZ BARON

SPRAWDZAJACY: upr. nr 1925/94
SLK/IS/4511/01
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

1. Podstawa i zakres opracowania

Projekt instalacji gazowej dla kottowni w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy
ul. Katusa 1 w Rudzie Slgskiej opracowano w oparciu o:

- warunki przytgczenia do sieci gazowej wydane przez Gazownie w Rudzie Slgskiej,

- zlecenie Inwestora,

- wizje lokalna,

- obowigzujgce normy i przepisy

Budynek podtaczony bedzie do sieci gazowej niskiego cisnienia.

Miejscem przytgczenia jest istniejgce przytacze gazowe z kurkiem gtownym w szafce
gazowej na zewnetrznej Scianie budynku.

Istniejgce mieszkaniowe liczniki gazu wraz z kurkami odcinajgcymi sg zamontowane na
klatce schodowe;.

Projekt obejmuje podtaczenie do gazu nastepujgcych urzadzen gazowych:

- projektowany kociot gazowy na cele centralnego ogrzewania o mocy Q=49 kW - 1 szt.

2. Rodzaj, kategoria obiektu budowlanego i zamierzony sposob uzytkowania

Instalacja gazowa przeznaczona bedzie dla kotta zasilajgcego instalacje centralnego
ogrzewania. Kottownia wydzielona zostanie w wolnostojagcym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w pomieszczeniu piwnicznym, zaadaptowanym na ten cel.
Kategoria obiektu budowlanego: ,XIII”, budynek mieszkalny wielorodzinny.

Obszar oddziatywania obiektu (instalacji gazu) nie wykracza poza
granice dziatek inwestora i tym samym nie narusza poszanowania interesu oséb
trzecich zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2023 Nr, poz. 682 ze zmianami).

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna
Projektuje sie budowe instalacji gazowej w celu dostarczenia paliwa gazowego
do projektowanego kotta gazowego.

Stan istniejacy

Obecnie, w budynku jest instalacja gazowa doprowadzajgca gaz dla potrzeb
gospodarczych mieszkan. W miejscu projektowanej kottowni gazowej znajduje sie
piwnica lokatorska, w ktérej uprzednio zamontowany byt kociot weglowy.

Projektowane rozwigzanie

W porozumieniu z Inwestorem, zaprojektowano, jako zrddto ciepta dla
instalacji centralnego ogrzewania kociot gazowy jednofunkcyjny, kondensacyjny z
zamknietg komorg spalania.
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Charakterystyka kotta: wymiennik wykonany ze stopu aluminowo-krzemowego pokryty
nanopowtokg zabezpieczajgcg przed osadzaniem sie osaddw.

Moc nominalna kotta 49kW. Zakres modulacji kotta przy pracy w rezimie
temperaturowym 80/60*C wynosi 9,7—-48,7 kW.

Odprowadzenie spalin z kotta i doprowadzenie powietrza do spalania

Odprowadzenie spalin z kotta kondensacyjnego i nawiew powietrza do spalania odbywa
sie poprzez koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe.

Z uwagi na ograniczenia wielkosciowe istniejgcych kominéw murowanych, projektuje
sie rozdzielenie koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego, po wyjsciu z
kotta, na dwa przewody. Jeden przewdd bedzie przewodem spalinowym, a drugi
przewodd bedzie przewodem powietrznym.

Spaliny odprowadzane bedg wktadem spalinowym ze stali nierdzewnej ®110,
zabudowanym w istniejgcym kominie wyprowadzonym nad dach.

Powietrze do spalania pobierane bedzie poprzez czerpnie $cienng w istniejgcym
otworze wentylacyjnym na elewacji i doprowadzone przewodem powietrznym ze stali
nierdzewnej do kotta.

Wentylacja kottowni

Wywiew zuzytego powietrza z kottowni odbywac sie bedzie poprzez projektowang
kratke wentylacyjng bez zaluzji o wymiarach min. 200cm? zamontowang pod stropem
pomieszczenia na poziomym kanale wywiewnym Spiro ®150, ktéry zostanie
wprowadzony do istniejgcego komina wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonego nad
dach. °
Nawiew swiezego powietrza do kottowni realizowany bedzie poprzez czerpnie na kanale
nawiewnym typu ,Z” o przekroju min. 200 cm?. Kanat nalezy sprowadzi¢ do wys.15 cm
nad posadzkg i zastoni¢ siatka.
Obecnie, w pomieszczeniu przewidzianym pod kottownie funkcje okna petni
zakratowany otwdr 600x500 o powierzchni 0,3m2. W miejscu otworu, projektuje sie,
wstawi¢ okno 450x500 w kolorze elewacji zapewniajgce oswietlenie naturalne w
kottowni. Pozostatg przestrzen wykorzystac¢ na czerpnie wentylacji nawiewnej typu ,Z.”
Pomieszczenie kottowni posiada wyjscie na korytarz piwniczny, ktéry biegnie na
klatke schodowg i gtéwne wejscie do budynku. Nalezy wymieni¢ istniejgce drzwi do
kottowni na drzwi o klasie ppoz EI30.
4. Zasadnicze elementy zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem

Instalacja gazowa - istniejgca

Do budynku jest wykonane przytgcze gazowe niskiego cisnienia zakonczone
szafkg na kurek gtéwny na pétnocnej Scianie budynku. Istniejgca instalacja gazowa
zasila lokale mieszkalne.
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Instalacja gazowa - projektowana

Od istniejgcej szafki z kurkiem gtdwnym projektuje sie poprowadzi¢ odcinek
instalacji dt. ~1,7m po elewacji do projektowanej szafki gazomierzowej kottowni. Z szafki
gazowej instalacja zostanie wprowadzona do pomieszczenia technicznego w piwnicy, a
nastepnie poprowadzona do kotta gazowego w kottowni.

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z PN-EN 10208-
1:2000 ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A”;

0 potaczeniach spawanych; spawanie rurociggdw wg Metody 111 - spawanie
elektryczne; zakres badan spoin - 100% badanie wizualne. Rury powinny posiadac
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania ich w budownictwie i zawiera¢ jednoznaczne
oznaczenie, ze stuzg do rozprowadzania gazu.

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (c.o., wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej) nalezy
lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania, a odlegtos¢
miedzy nimi powinna umozliwi¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej muszg by¢ usytuowane powyzej innych
przewoddw instalacyjnych w odlegtosci co najmniej 10 cm. Przewody instalacji gazowe;j
krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi muszg by¢ od nich oddalone co
najmniej o 2 cm. Od urzadzen elektrycznych iskrzgcych (wytgcznikow, tacznikéw,
bezpiecznikow, gniazd wtykowych) odlegtos¢ ta winna wynosi¢ co najmniej 60 cm. Do
pomiaru zuzycia gazu przewiduje sie gazomierz miechowy G6 R130 zamontowany
przez dostawce gazu w projektowanej szafce gazowej na scianie zewnetrznej.

5. Wytyczne montazowe

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 12
kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Przed instalowaniem instalacji gazowej nalezy wykona¢ wszystkie roboty
budowlane opisane w opinii kominiarskiej:

- demontaz piecow i zaslepienie otworéw w kominach,

- czyszczenie mechaniczne kominow,

- udroznienie kominow,

- montaz rewizji i otworow kontrolnych;

- wymiana tawy kominiarskiej dtugosci 1,5 m na bloku B.

Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 2-3 cm od $cian ze spadkiem 4 mm
na 1 mb w kierunku doptywu gazu.

Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody
gazowe nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. Miejsce wolne pomiedzy przewodem
gazowym, a rurg ostonowg nalezy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym nie
powodujgcym korozji rur.
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Potgczenia instalacji z odbiornikiem wykona¢ za pomocg atestowanego
przewodu elastycznego do zastosowania w budownictwie dla gazu ziemnego.
Wykonana instalacja gazowa podlega gtdwnej prébie szczelnosci przeprowadzonej na
instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
zaslepieniu koncoéwek, otwarciu kurkow oraz odtgczeniu odbiornikow gazu. Manometr
uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiadac¢ swiadectwo legalizacji. Cisnienie czynnika probnego w czasie
przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalaciji
znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym cisnienie czynnika prébnego powinno
wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik gtdéwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w
czasie 30 minut od ustabilizowania sie czynnika prébnego nie nastgpi spadek
cisnienia. Wigczony manometr nie moze wykazac¢ w ciggu 30 min. zadnego spadku
cisnienia. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ pod cisnieniem 0,21 MPa — czas
préby 1 godz. Zamontowane odbiorniki winny by¢ dostosowane do gazu ziemnego
wysokometanowego i posiada¢ atest uznany przez PSG. Stalowe rury gazowe
oczyscic z rdzy i zanieczyszczen do |l stopnia czystosci oraz pomalowac farbg
podktadowg chlorokauczukowg, a nastepnie farbg olejng. Prace te wykonaé po
odbiorze technicznym.

Podtgczenie kotta do instalacji gazowej powinien wykona¢ autoryzowany
instalator producenta urzadzenia gazowego lub/i pracownik posiadajgcy kwalifikacje i
wazne uprawnienia gazowe.

Pierwszego uruchomienia i regulacji kotla dokona autoryzowany serwis
producenta kotta.

6. Parametry techniczne majgce wptyw na srodowisko
Kociot gazowy kondensacyjny emituje do atmosfery gtéwnie CO- oraz pare

wodng w ilosciach podanych w karcie katalogowej. Sg to substancje bezzapachowe,
bezpytowe nie majgce wptywu lokalnego na srodowisko, ani zdrowie cztowieka.
Zasieg rozprzestrzeniania spalin ogranicza sie do najblizszego otoczenia.
Projektowane rozwigzanie zapewnia korzystniejszy wptyw na srodowisko anizeli
uprzedni sposob dostarczenia energii do lokalu. llo$¢ pobieranej wody uzytkowej oraz
sposéb jej odprowadzenia do kanalizacji nie ulega zmianie.

7. Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrodet energii

Kottownia bedzie wydzielona w wolnostojgcym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym wybudowanym w technologii i zabudowie tradycyjnej. Sciany
zewnetrzne oraz wewnetrzne wymurowane z cegty petnej. Budynek nie jest poddany
termomodernizacji. W zwigzku z powyzszym, warunki dot. izolacyjnosci cieplnej nie
spetniajg obowigzujgcych wielkosci w zakresie przenikalnosci cieplnej. Obecnie
budynek ogrzewany jest z indywidualnych zZrédet ciepta na paliwo state.

Analiza dotyczgca mozliwosci zapewnienia dostaw medidw energetycznych sieci
osiedlowej niskoparametrowej zasilajgcej budynki przy ul. Katusa 1 wykazata
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jednoznacznie, iz biorgc pod uwage konwencjonalne zrodta energii (cieptociag, olej
opatowy, energia elektryczna, gaz ziemny) jak rowniez alternatywne (energia stoneczna
— kolektory stoneczne wodne, ogniwa fotowoltaiczne, ciepto pozyskiwane ze spalania
biomasy), najkorzystniejszym zrédtem energii dla Inwestora potrzebnym do ogrzania
budynkéw jest gaz ziemny.

8. Warunki p.poz.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem trzykondygnacyjnym. Pomieszczenie
kottowni zlokalizowane jest na poziomie piwnic posiadajgc wyjscie na ganek piwniczny
skad klatkg schodowg mozna opusci¢ budynek. Pomieszczenie ma jedng sSciane
zewnetrzng. Przewiduje sie zabudowe okna w miejscu istniejgcego otworu okiennego
(obecnie krata stalowa bez ramy okiennej).

Projektowane urzadzenie gazowe to kociot z zamknietg komorg spalania, kt6re
klasyfikuje sie jako urzadzenie typu ,,C. W przypadku projektowanej kottowni spetniony
zostaje warunek minimalnej kubatury wynoszgcej 6,5 m® dla kotta, a wysoko$¢
pomieszczenia przekracza wymagane 190 cm.

Zamierzenie budowlane nie dotyczy sktadowych projektu architektoniczno-
budowlanego w zakresie §20 ust. 4 - 8, 9 (lit.c, d, e) Dz.U. 2020 poz. 1609.

9. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Budynek podlega ochronie konserwatorskiej poprzez zapis w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego UCHWALA NR PR.0007.93.2021 RADY
MIASTA RUDA SLASKA z dnia 15.05.2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska w obszarze zlokalizowanym
pomiedzy ul. Zabrzanska, Autostradg A4 oraz zachodnig granicg miasta Ruda Slgska z
wytgczeniem terenu w rejonie ul. Bielszowickiej, ul. Mostowej i ul. 1 Maja —,Ruda Slgska
— ZACHOD”
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TB-PROJEKT BARON-BARON SPOtKA JAWNA

40-017 KATOWICE ul. GRANICZNA 29
tel. 601 417 811, 605 885439 e-mail: tb@tb-projekt.pl

NIP 954-00-09-452, KRS 0000148307, REGON 272085304 konto: ING 39105012141000002315435772

NR PROJEKTU E-8

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o0.0.
z siedzibg w Rudzie Slaskiej przy ul. 1 Maja 218

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PROJEKT INSTALACJI GAZOWEJ DO KOTLtOWNI

w budynku wielorodzinnym przy ul. Katusa 1 w Rudzie Slaskiej

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Miejscowo$¢: RUDA SLASKA
Ulica WAWRZYNCA KALUSA 1
Kategoria obiektu budowlanego XIlI

IDENTYFIKATOR DZIAtEK
EWIDENCYJNYCH

Nazwa jednostki ewidencyjnej 247201_1 RUDA SLASKA
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0008 NOWA WIES
Numery dziatek ewidencyjnych

AR_1 4605/195; 1249/195; 4882/193

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia str.1-2
2. Kopia warunkow przyfaczenia do sieci gazowej str. 3-5
3. Kopia opinii kominiarskiej str. 6-9
4.

Oswiadczenie projektanta dotyczgce mozliwosci podfaczenia do
sieci cieptowniczej str. 10




SPIS ZAtACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJE DO WYKONANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
INWESTOR |\./|IEJS.kIe Przed5|_qb!orstyv9 Gospodarki Mleszkanlowej TBS Sp.zo0.0.2
siedzibg w Rudzie Slaskiej przy ul. 1 Maja 218

NAZWA PROJEKT INSTALACJI GAZOWEJ DO KOTLOWNI
ZAMIERZENIA )
BUDOWLANEGO w budynku wielorodzinnym przy ul. Katusa 1 w Rudzie Slaskiej

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES DATA

PROJEKTANT BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
megr inz. |nstala<':yjnej w zakresie 5|e.C|, instalacji i urzadzen Brania
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, sanitarna 18.04.2024r.
JOLANTA BARON wodociggowych i kanalizacyjnych
nr SLK/3443/P0O0S/10

1. Zakres robot
Roboty montazowe

* - montaz rur stalowych - spawanie,

» - poditgczenie urzgdzen gazowych,

* - napetnienie instalacji gazem,

* - montaz przewoddw powietrznych i koncentrycznych wktadéw spalinowych.

* - wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

2. Istniejace obiekty budowlane

- budynek mieszkalny wielorodzinny,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* Nie dotyczy

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Podczas prowadzenia robét budowlanych objetych zakresem niniejszego projektu wystepujg
nastepujace zagrozenia:

» roboty zwigzane z przemieszczaniem i ustawianiem urzgdzen i maszyn,

* prowadzenie prac przy uzyciu elektronarzedzi,

* ciecie rur,

* spawanie rur,

* niebezpieczenstwo uszkodzenia kabli elektrycznych,

* niebezpieczenstwa zwigzane z prébami cisnieniowymi rurociggdw

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy przygotowac na podstawie:

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (wraz z
pbzniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr129, poz.844; zm. Dz.U. Nr 91/2002 r., poz.811)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

Instruktaz powinien obejmowac:

» Wskazanie pracownikom istniejgcych zagrozen

» Zapoznanie pracownikéw ze srodkami ochrony indywidualnej oraz informaciji o tych
$rodkach i zasadach ich stosowania (wg zatgcznika nr 2 do Rozporzgadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy)
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Zapoznanie pracownikow ze srodkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk
pracy na wysokosci (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, rozdz. 819
oraz wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdz. 6E)
Zapoznanie pracownikéw z instrukcjami BHP, opracowanymi zgodnie z [ 41
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,
Zapoznanie pracownikow z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie
wypadku
(wg § 44 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy)
6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
okreslenie stref niebezpiecznych,
oznakowanie stref niebezpiecznych,
zapewnienie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne, ubrania i
obuwie robocze),
przestrzeganie przepiséw BHP.
7. Nadzér i kontrola zagadnien BHP w czasie prowadzenia prac

Do sprawowania bezposredniego nadzoru na stanowiskach pracy zobowigzani sg brygadzisci,
kierownicy robot, kierownik budowy. Obowigzek sprawowania kontroli na terenie
prowadzonych prac spoczywa na kierowniku stuzby BHP i innych osobach do tego
upowaznionych.

8. Postanowienia koncowe

Zakres rob6t budowlanych objetych projektem nie wymaga opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

opracowanie
Jolanta Baron
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SPOELKA GAZOWNICTWA

«* POLSKA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczese Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazowniaw Rudzie $laskiej
ul. 1-go Maja 374, 41-700 Ruda Slgska,

tel.

e-mail: gazownia.ruda.slaska@psgaz.pl

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARKIMIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA,
ODPOWEDZIALNOSCIA

ul. 1 Maja 218

41-710 Ruda Slaska

22 44433 33

Nasz znak: W122/0000175505/00001/2023/00000 Ruda Slaska, 19.12.2023

w

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m™/h.

odpowiedzi na wniosek z dnia 19.12.2023 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkejonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891

ze
1.
2.

3.

zm), wydaje sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
Miejsce przyltgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek wielolokalowy, adres:
Ruda Slaska, ul. Wawrzyna Kalusa 1/kotlo
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzadzen
(kW] [szt] (kW]
Kociot gazowy jednofunkcyjny 70 1 70
Laczna moc [kW] 70

. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

51. Moc przytaczeniowa 6 [m3.'h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 7600 [m 31‘rok]

. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Ruda Slaska, Wawrzyna Kalusa 1.

. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa]

. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielolokalowy, adres: Ruda Slaska, ul. Wawrzyna Katusa 1/kotfo
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku.

Pelska Spéka Gazownictwa sp_z 0.0 Oddzial Zaklad Gazowriczy w Zabrzu Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesé Boze 11 Xl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Taméw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739518 KRS 0000374001

Kapital zakladowy. 10 488 917 050 zi www.psgazpl
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8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G6 R130 - 1 [szt], lokalizacja: szafka na terenie posesji
na scianie budynku, status urzgdzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczace redukcii: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:
Do montazu gazomierza zastosowac belke montazowa.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej scianie budynku
Szafka jest wlasnoscia wlasciciela budynku i zobowiazuje sie on do jej zakupu, montazu i konserwacji.

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny edpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktara uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zahezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa praca
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zahezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowif
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

UWAGA: KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD OKRESLONY W WARUNKACH
PRZYtACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY GAZU W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ (PSG NIE JEST SPRZEDAWCA GAZU).

L. p- Numer PoD Kod kreskowy

1.
aonaseossasooosszsests |1 IR IDIN LN MU ARERVRREARIAEARRIRRALARRD NI A

Adres: Ruda Slaska ul. Wawrzyna Kafusa 1 lokal nr kotlo

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostal zaakceptowany przez:
JACEK SCHMIDT, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowalfa: Michal Tworuszka

Potwierdzam edbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 175505/2023
Strona2z 3
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(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. W122

Nr sprawy: 175505/2023
Strona3z3



SPIS ZALtACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
7

mmu;RSK\
prais ﬂmf";{%a o Kokota'm“
BN au;\ﬂﬁﬁ 05-04-32

Zaktad Kominiarski — Piotr Klodowski
Tg ul. Kokota 20/ 1, 41-711 Ruda Slgska
! tel. 608-065-295, NIP 641-105-01-32

Ruda Slaska, dnia 09.04.2024 1.

OPINIA NR 284/2024

W wyniku przeprowadzonych oglgdzin — ekspertyzy przewoddw kominowych i urzadzen
grzewczo — kominowych w Rudzie Slaskiej (41-710) przy ul. Kalusa 1

sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Piotra Klodowskiego w celu:

1. Wskazanie miejsca na podlaczenie

2. Ustalenie prawidtowosci podlaczenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego dziatania urzadzen
4. Kontrola przewododw i podiaczen kominowyc

5. Inne — zmiana sposobu ogrzewania w budynku dla wszystkich mieszkan

W dniu kontroli stwierdzono:

Budynek obecnie adaptowany z ogrzewania weglowego na gazowe (z jedng kottownig
dla wszystkich mieszkan w budynku).

W zwigzku z powyiszym jest mozliwos¢ wykonania zmiany ogrzewania. Przewody
kominowe droine, zgodnie z rysunkiem. Wyznaczono przewdd kominowy pod montaz wkiadu
wspétosiowego przewod nr. B-4, WSPS (system powietrzno-spalinowy). Do przewodu
wskazanego. Przewéd kominowy B-4 zabezpieczyé whkladem metalowym niepalnym
atestowanym. Przed montazem wkladu przewdd wyczyscic mechanicznie. Nad wrzqdzeniem
gazowym w kotlowni zamontowaé obowigzkowo rewizie do przewodu spalinowego
(np.néonrujqc tréjnik z rewizjg), oraz zamontowaé dwa otwory do pomiardéw kontrolnych. Dla
wentylacji pomieszczenia kotlowni nalezy zamontowaé kanal poziomy Srednicy 130mm lub
Srednicy 150mm i diugosci 1,5mb. Do przewodu kominowego nr. A-1 po wczesniejszym
udroznieniu w czeSci piwnicznej do stropu I pigtra ( w powyzej jest drozny i podigczony do
niego jest piec C.O mz’eszkan;'.a 4).Zdemontowac urzgdzenie weglowe w mieszkaniu nr. 4
zamurowac otwory po piecu. W pomieszczeniu kotlowni, dodatkowo wykonaé nawiew
zewneltrzny (przez przegrode zewnetrzng budynku 200cm2). Na dachu budynku obowigzkowo
wymieni¢ lawe kominiarskg diugosci 1,5m przy glowicy nr. B ( UWAGA: przy modernizacji

komina moze dojsé do wypadku - naleiy wymieni¢ tawe kominiarskg).

Uwagi inne: Drzwi do kotlowni wykona¢ pelne, niepalne (P/POZ).

MISTRZ («W ARSKI

UWAGA! Y e
O wykonaniu zaleceli powiadomié Zakiad Kominiarski w celu ponownej Kontroli. »
piotr K&

Nr Dyplomu 11/05
Izba Rzem, K-ce
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Obecnie drzwi do kottowni drewniane.

W pomieszczeniu kottowni zamontowaé czujnik na obecno$¢ tlenku wegla.

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z poZniejszymi zmianami

- tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z roku 2003 oraz Ustawg o Ochronie p. poz. z dnia 24 sierpnia 1991 1.
z pbiniejszymi zmianami tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z roku 2002, oraz na ich podstawie wydane
przepisy wykonawcze i obowigzujace normy przedmiotowe, w tym réwnieZz Rozp. Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkdow okreslonej obecnie

w Dz. U. Nr 121 poz. 1138, takze Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie w Dz. U. Nr 56 poz. 461 w roku 2009.

Opmlf; sporzadzono w 1/3 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla:
BIPRO-ECOSYSTEM sp. z 0. 0.
i ul. Graniczna 29
40-956 Katowice

| P s =

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
Dnia ............ podpis........... (uprawniony mistrz kominiarski)

/A/ﬁﬂ #%/7 TRZ MII IAR

| tr K"odowsk;
nr Dyplomu 11/65
Izba Rzem. K-ce 8

T

UWAGA! W
O wykonaniu zalecen powiadomié Zaklad Kominiarski w celn ponownej kontroli.



ZAKLAD KOMINIARSKI
Piotr Kiodowski
41-711 Ruda $laska, ul. Kokota 2011
NIP: B41-105.01-32
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KATOWICE, dnia 18.04.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace mozliwosci podigczenia obiektu budowlanego
do istniejgcej sieci cieptowniczej

Oswiadczenie dotyczy zamierzenia budowlanego pn.

PROJEKT INSTALACJI GAZOWEJ DO KOTLtOWNI

w budynku wielorodzinnym przy ul. Katusa 1 w Rudzie Slaskiej

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r
poz. 682 z p6zn. zmian.) oraz art. 7b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385,
z p6zn. zm.) oswiadczam pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia wynikajgcej z art. 233&6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny — ze brak
jest mozliwosci podtgczenia istniejacego budynku do sieci cieptowniczej .

Jestem swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia

PROJEKTANT: mgr inz. JOLANTA BARON
upr. nr SLK/3443/POOS/10
SLK/1S/4512/01



