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PRZEDM_ROZSZERZ_KOTL+GAZ_Katusa 1, Ruda_SI OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Budowa kottowni gazowej
1 Urzadzenia, armatura oraz orurowanie
1|KNR-W 2-15 |Kociot gazowy kondensacyjny 50 Qn-49kW szt.
d.1/0503-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 2-15 [Naczynia wzbiorcze NG80/6 bar szt.
d.1/0509-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 7-07 Pompa obiegowa c.o. kpl.
d.1/0101-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0526-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5/KNR-W 2-15 |Zawory kulowe gwintowane o sr. nominalnej 32 mm szt.
d.1/0411-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
6/KNR-W 2-15 |Dwuzigczki o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1/0430-05
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
7|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe gwintowane o $r. nominalnej 15 mm - WZ szt.
d.1/0411-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1/0522-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy mosiezny DN32 szt.
d.1/0528-06
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 2-15 | Termomanometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/0530-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1/0131-01 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA 1/2" szt.
d.1/0526-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy do wody 1/2" szt.
d.1/0130-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1/0140-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 0-31 Reduktor ci$nienia 0-6bar DN15 szt.
d.1/0209-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-15 Waz elastyczny 1/2" szt.
d.1/0112-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17 Zmiekczacz jonowymienny kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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18/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |[m
d.1/0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
19/KNR 2-15 Analogia - Instalowanie rur stalowych jednostronnie ocynkowanych fi 35. 0 ér. |m
d.1/0402-04 nom. 32 o potaczeniach zaciskanych na scianach budynkéw
analogia
15 m 15.00
RAZEM 15.00
20|KNR 2-15 Analogia - Instalowanie rur stalowych jednostronnie ocynkowanych fi 22. o m
d.1/0402-03 $r.nom. 20 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach budynku
2 m 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 35 mm otulinami TRINNITY WOOL - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-11 mi gr. 30 mm (N)
analogia
poz.19 m 15.00
RAZEM 15.00
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28 mm otulinami TRINNITY WOOL - jednowarstwowy- |m
d.1/0101-11 mi gr. 25 mm (N)
analogia
poz.20 m 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 2-15 Pompa zanurzeniowa ptywakowa do wody brudnej - odprowadzenie kondensa- |kpl.
d.1/0510-01 tu
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 Systemy odprowadzania spalin kpl.
d.1l|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci kottowni kottow-
d.1/0516-02 nia
analogia
1 kottow- 1.00
nia
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.o. kpl.
d.1/0517-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Wewn etrzna instalacja gazowa
27|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 40-50 mm szt.
d.2|0505-03
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.2|0303-01 nom. 32 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
15 m 15.00
RAZEM 15.00
29|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 57.0 szt.
d.2|2114-01 mm.Grubosc $cianki do 4.5 mm
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
30|KNR-W 2-15 |Szafka gazowa na zawor szt.
d.2|0142-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-02 |Konsola wsporcza pod gazomierz szt.
d.2|1218-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm szt.
d.2|0310-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-15 |Dwuzitgczki o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0430-04
analogia
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
34|KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm szt.
d.2|0310-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 2-15 Filtr gazowy przelotowy o $r. 25 mm szt.
d.2|0310-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2|0430-03
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2|0333-11 wapiennej
szt. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2|0323-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
39/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj- m2
d.2|0101-04 Sciowy powierzchni B, rurociggi, Fi do 57 mm
0.0325*3.1415*p0z.28 m?2 1.531
RAZEM 1.531
40 KNR 7-12 Odtluszczanie, rurociggi m2
d.2|0105-04
poz.39 m2 1.531
RAZEM 1.531
41|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi do 76.1 mm, |m?2
d.2|0201-0402 |farba ftalowa
poz.39 m2 1.531
RAZEM 1.531
42/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociggi, Fido |m2
d.2|0210-0401 |76.1 mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania
Krotnos¢ = 2
poz.41 m2 1.531
RAZEM 1.531
43|Kalkulacja |dostawa rur na tuleje ochronne - rura stal. DN40 dt. 40cm szt
d.2|wlasna
poz.37 szt 2
RAZEM 2
44|Kalkulacja  |kalkulacja wlasna - uszczelnienie tulei na pionach i odnogach szt
d.2|wtasna
poz.43 szt 2
RAZEM 2
45|KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsiebiorstwa i do- |msc
d.2|0305-01 stawcy gazu), w budynkach mieszkalnych (na 1 lokal)
1 msc 1
RAZEM 1
46|Kalkulacja  |Optata dla gazowni szt
d.2|wtasna
1 szt 1
RAZEM 1
47|Kalkulacja  |Odbiér kominiarski szt
d.2|wlasna
1 szt 1
RAZEM 1
48|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.2|0108-09 km
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2|0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 9
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
3 Wentylacja kottowni
50|Kalkulacja  |Praca zwyzki przy naprawie faw kominiarskich i przy montazu wktadu szt
d.3|wlasna
1 szt 1
RAZEM 1
51|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy kominiarskie m
d.3/0430-09
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2 m 2
RAZEM 2
52|KNR 4-01 Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich m
d.3/0416-01
2 m 2
RAZEM 2
53|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet - pod zamontowanie kratki wentylacyj- |szt.
d.3/0335-01 nej w kottowni
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
54|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.3/0310-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.3/0310-06
15 m 15.00
RAZEM 15.00
56|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.3/0310-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR-W 4-01 |Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.3/0310-05
15 m 15.00
RAZEM 15.00
58/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.3/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
0.50264*5 m?2 2.51
RAZEM 2.51
59/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kottownia szt.
d.3/0324-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3/0323-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
61|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Il w miejscach po zamurowanych prze- |szt
d.3/0706-0102 |biciach, do 0,1 m2, $ciana, tynk cementowo-wapienny
5 szt 5
RAZEM 5
4 Instalacja elektryczna
62|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.4|0101-04 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w poditozu
betonowym
25 m 25.00
RAZEM 25.00
63| KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.4/0110-01
25 m 25.00
RAZEM 25.00
64|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce otowianej i ostonie polwinitowej (taczny prze- |m
d.4|0207-04 kréj zyt Cu-10 mm2) wciggane do rur
10 m 10.00
RAZEM 10.00
65|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce otowianej i ostonie polwinitowej (faczny prze- |m
d.4|0207-04 kréj zyt Cu-10 mm2) wciggane do rur
20 m 20.00
RAZEM 20.00
66| KNR-W 4-03 |Wykonanie potgczen przewoddéw pojedynczych kpl.
d.4/0901-01
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
67|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstruk-|szt.
d.4|0404-01 Cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68| KNR-W 5-08 |Podtgczenie silnikéw w obudowie normalnej (pompy, elektrozawory, kotty) - szt.
d.4/0806-01 kable 3-zytowe Cu do 6 mm2
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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69|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpragdowy 1-bie- |szt
d.4|0407-01 gunowy
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
70|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegu- |szt.
d.4/0309-07 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
71|KNR 7-08 Zdalny ukfad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru  |ukl.
d.4/0102-03 oporowedo lub termoelektrycznego-montaz czujnika temp. zewnetrznej
ukl. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.4/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- | pomiar
d.4/0901-02 stepny pomiar
Krotnosé = 3
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
5 Roboty budowlane
74/ KNR 4-01 Rozbiérka posadzki m3
d.5/0212-01
1.5*5.6*0.10 m3 0.84
RAZEM 0.84
75|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5/0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m - pogtebienie kotlowni oraz ganku przed kottow-
nig
poz.74*0.05 m3 0.04
RAZEM 0.04
76| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5/0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m - pod studzienke schtadzajgca
0.8*0.8*0.8 m3 0.51
RAZEM 0.51
77|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.5/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
p0z.74+p0z.75+p0z.76 m3 1.39
RAZEM 1.39
78|KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku gr.10cm - dno studzienki gr.5cmz |m2
d.5/0701-01 betonu B7.5 - podioze
0.7*0.7 m?2 0.49
RAZEM 0.49
79|KNR-W 2-18 | Studzienka schtadzajaca szt.
d.5/0517-02
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
80/ KNR 7-07 Pompa do studzienki kanalizacyjnej kpl.
d.5/0101-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - pierw- |m2
d.5/0604-03 sza warstwa- kottownia i rzgpie
poz.74+p0oz.77+(2*3.1415*0.35) m?2 4.43
RAZEM 4.43
82/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - druga |m2
d.5|0604-04 i nast.warstwa
poz.81 m2 4.43
RAZEM 4.43
83|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.5/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84 KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $ér. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- |szt.
d.5/0211-06 mowymi
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z m
d.5/0210-02 betonu zwirowego
2 m 2.00
RAZEM 2.00
86|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stro-/m
d.5/0207-02 pach i scianach bez deskowan i stemplowan
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2 m 2.00
RAZEM 2.00
87|/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.5/0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
8 m 8.00
RAZEM 8.00
88|KNR-W 4-02 |Montaz wpustu $ciekowego zeliwnego podtogowego o $r. 50 mm szt.
d.5/0217-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.5/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(5.4*2.0)*2+(1.5*2.0-(0.4*0.4))+(1.5*2.0-(0.9*2.0)) m?2 25.64
RAZEM 25.64
90|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m2
d.5|0701-10 kach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
1.5*54 m?2 8.10
RAZEM 8.10
91|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.5/0353-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnetrznych szt.
d.5/1025-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe EI30 0,9x2,0 m m2
d.5/1040-01
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.5/1039-01
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.5/0704-02 nach i stropach zaprawag cementowg
p0z.89+p0z.90 m2 33.74
RAZEM 33.74
96|/ KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach m2
d.5/0703-01
poz.89 m2 25.64
RAZEM 25.64
97|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m2
d.5/0703-02 i spocznikach schodowych
poz.90 m2 8.10
RAZEM 8.10
98|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.5|0715-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
poz.96 m2 25.64
RAZEM 25.64
99|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.5|0715-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
poz.97 m2 8.10
RAZEM 8.10
100|KNR 2-02 Siatka zbrojeniowa o oczkach 15x15 fi 8 mm - zbrojenie konstrukcji posadzki - |t
d.5/0290-01 kottownia + ganek
analogia
((poz.97+4.5)*5.37)/1000 t 0.07
RAZEM 0.07
101|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm - kotlownia |m2
d.5/1106-01 + ganek
poz.97+4.5 m?2 12.60
RAZEM 12.60
102|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.5/1118-03
poz.97 m2 8.10
RAZEM 8.10
103|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15cm  |m
d.5/1119-02
5.4*2+1.5+1.5-0.9 m 12.90
RAZEM 12.90
104|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian i sufi- |m2
d.5/1204-01 tow
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
p0z.98+p0z.99 m2 33.74
RAZEM 33.74
105/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.5/0108-11 odl.do 1 km
poz.77+((p0z.89+p0z.90)*0.015) m3 1.90
RAZEM 1.90
106 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.5/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
poz.105 m3 1.90
RAZEM 1.90
107 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.5|kalk. wkasna
poz.105 m3 1.90
RAZEM 1.90

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371




