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1. WARUNKI PRZYtACZENIA
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TAURON

DYSTRYBLNC 1A
Legnica, 2022.06-01

WARUNKI PRZYEACZENIA nr WP/061475/2022/002R02 z dnia 2022-06-01

Oblekt: OSwletlenie ullczne

Adres przylaczanego obiektu: Radwanice ul. Whkiennicza
numery dziakek: 451

Odpowladajac na wniosex z dnia 2022-05-23, zapewniamy proyigezense do siecl TAURON Dystrybucla S5A
i dostawe energii elekiryczne] o mocy preylaczeniowej:

Przykacze 1; 10,0 KW (wzrast 2 3.5 kW) dia zasilania pedstawowega, w WV gruple prayigezeniows),

na panizsrych warunkach.

1A Wymagania techniczne - przytacze 1 {zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przymczenia; zigere kablowe nr Z-13419 (ZK-LGG148215), obwdd 1, zasllane ze stagl
transformatorowsj SNinMN LGGERS1E.

2. a) Migjsce dostarczania energhl elekiryczne): Zaciski pradowe wyldciowe aparalu zallcanikowego,
b) Migjsce megraniczania wiasnosci urzadzen elekiroenargetycznych: Zaciski pragdowe wyjsciows aparatu
Zalicznikowego,

3. Przyigczenie obieklu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgeza; Obok Hacza kablowego nr Z-134M9 (ZK-LGG148215) zabudowad zestaw pomlarowy
typu 1P, z dostepem od strony ukiadu komunikacyjnega,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie prayigezanych urzgdzen, instalaci Wnioskodawcy: Dla zasilania docelowego obieklu z zestawu
pomlamwege Zabudowanego cbok zlgcza kablowego nr 2-134M9 (ZK-LGG148215)  wyprowadzic linig
kablowg niskiego napiacia o przekroju dobranym do szozylowego obcigzenia do obiekiu Przylaczanego
Podrmiotu,

4, Uklad pomiarcwo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kKW

a) rodza) ukladu: bezpodiedm,

b} migjsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomigrowym ziokalizowanym prey shupie 050,
5. Zabezpieczenka ghiwne:

&) prad znamionowy: 16 A,

b} rodzal: rozigoznik bezplecznikowy,

c) bokalizacia: w zestawie zlgczowo-pomiarowym Ziokalizowanym przy shepis OS50,

6. Dfa debors aparatury, spodziewans wartosd pradu zwarcia w miegscu dostarczania energli ebekiryezne) przyjgd
wig obliczen, jednak nie mnigj niE & kA,

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biermnej, tg ¢ = 0.4,

8. Sied AN pracuje w ukkadze: TN-C

Il. Okresla sie nastepljace dopuszezaline czasy rwania prearw:

a) czas frwania jednorazowe| przerwy, fj. calkowite, jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgey:

= dia przerwy planowane| — 16 godz.,
*  preerwy nieplanowane) — 24 godz.,
b) tgczny czas trwanla przerw w ciggu ok, stanowigcy sume czasow trwania prierw (ednorazowych,
1. calkowitych jednoczesnych praare w zasilaniu wszysikich miejsc doslarczania. nie preakraczajgoy:
= preerw plancwanych - 35 godz.,
+  przarw nieplanowanych — 48 godz,
Il Termin waznodci niniejszych warunkdw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Stroma 12 2 WRIDARTATEZ0QZODEROZ

Strona 3



W oprzypadku zawarcla umawy ¢ przyiaczenie termin waznoscl ninkejszych warunkdw preyiaczena wydluza sig
na okres wainosci umowy o prylaczenie,

Przygotowal: Przybyiskl Jaroskaw

Dane do abllczen

LGGE891E8 Sn: 100kVA n=21/0 42k Ib=50A obw, nr1
Diugasc linii zasilajgeej:

MAZXY-j 4x120mm?* di. 12m

Pelnomacilk
TALIRON Dysorybucia 5.4,
4 . T B

[(. Qle/niH

Rabert Clegnik

Whwaga: Jekali majg Panstwo pylania w sprawia warunkow preylgezania, prosimy, deby skonlaklowali sie

Panstwa z nami na jeden z ponizszych sposchow:

= poprzez infolinke 32 606 0 616,

« poprzez e-mail ma info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, Zeby w temacie wiadomodc wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomasci opisali pytania oraz podali swoje dane kontakiowes — wiedy
skontakiujemy sig 2 Pahstwen,

Prosimy, deby w zgloszeniu powolall sig Panstwo na numer sprawy WP/061475/2022/002R02,

Informacje dodatkowe do warunkow przyiaczenia

1

8.

TAURON Dystrybucia S.A. zrealizuje zakres inwestycll okreslony w warunkach previgczenia do migjsca
rozgraniczenia wlasnosci urzadzen slektroenergetycznych, pa zawarcil przez Wnioskodawoe  umowy
o prEyigczenis do siec,

. Instalacja elakiryczna w przyigczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroanergetyczne | instalacie od ohiektu do

migfgca rozgraniczenia wlasnoscl, winny byd wykonane zgodnie z obowigzujgecymi przepisami | normami oraz
wymaganiami ckreslonymi w ninigjszych Warunkach przylaczenia.

. Przytgezane preez Wnloskodawes urzadzenia nie mogg wprowadzal do skecl lub instalacji mnych ulytkownikow

aystemu zaklocen o poziomie wyzszym nii dopuszozalne, okreslone w przepisach {np. wahania napigcia lub
odks#alcenia jege przeblégu).

Dopuszecza sig realizacie dostaw energii elekinyczne] na potrzeby zasilania placy budowy wnioskowanego
obiokiu na podstawie zploszenta gotowosel instalag) do preylgezenia dla placy budowy.

. Dopuszozalny poziom zmiennasci parametrdw  fechnicznych energii elekirycznej: parametry techniczne

wmigjscu dostarczania energii elekbryczne| winny byt zgodne 2 aklualnie obowigzujacymi preepsami —
Rozporzgdzenie  Minisira Gospodarki  w sprawie  szczegobowych  warunkow  funkcjonowania  systemu
elekiroenengelyczneco.

. Okreflony w warunkach proyigozenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii

alekiryczne). Urzgdzenia wymagajgce zasiania bezprzerwowego naledy zaopatrzye we whasne, niezalezne
frédio energil, podiaczone w sposcb  uniemoiliwiajgcy podanie napigoia do  siech  przedsighbiorstwa
enargelycznegn.

. Warunki preyigczenia zostaly okreglone dla standardowych parametrdw energii elekiryczne] okreslonych

w uslawie Prawo energelycene.

. W przypadky uiytkowania odbiomikdw o charakterze indukcyinym prowadzone beds rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii bieme] wg zasad okredlonych w Tandie dia energi elekbrpczne] w zakresie
dystrybucii energii esekirnycznej TAURON Dystrybucja 5.4,

W preypadhku kofizji projekiowanego obieklu z istnigjacymi urzgdzeniami slekiroenergelycznymi, Wnioskodawea
winien zwrGoic sig do Wydziahy Eksploatacii 2 wnioskiem o ckresienie warunkdw preebudowy tych urzgdzen,

10 Wymagania dolyezgce rozwlazan lechneznyeh stosowanych na lerenie daialalnoscl TAURON Dystivbucia 5.4,

ujete w formie standaryzacii dostepne 53 na strande wwew, tauron-dystrybucia. pl
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TAURON

DOYSTRYBUCIA
Legnica, 2022-06-31

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/061999/2022/002R02 z dnia 2022-05-31

Obiekt: Crwisthania uliczne

Adres przylaczanego obiektu: Radwanice ul. Stolarska
numery dzialek: 94/15

Odpowiadajac na wniosek z dnla 2022-05-23, rapewniamy previaczenie do siec TAURON Dysirybucla SA
| dostawe anaengil elekiryczne) o mocy przylgczeniowe:

Preytacze 1: 7,0 KW dla zasilania podstawowego, w V grupe preyigezeniows|,

na pontzszych warunkach.

LA, Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przylaczenia: linia napowietrzna nM, shup nr &NIAE (LGGOZEET4). obwad nr Il zasiany ze stag
transformatonowe) SMnN LGGES018

2 a) Misjsce dostarczania enefgi eleklryczne|: zaciskl pradowe na wyjbciu preewoddw od zabezpiecrenia
przecigieniowego w zestawie rlacrows — pomiarowvym, w kisrunku instalacji odbioroy.

b) Migjsce rozgraniczenia wilasnotol urzgdzen slektroenergetycznych: zaciski pradows na wyjsciu preewodow

od zabezpieczenia przecigienioweqo w zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalac odbiorcy.

3.  Przylaczenie abiektu do siec wymaga:

a) w zakresle preylgoza: Na istnigjgeym slople nr BOIME (LGGOZEGETE) zabudowad zestaw zigczowo-
pormiarowy  ypu  ZKie-1P-3, z desigpem od stony ukladu kemundkacyinego., kideg zasilié od
preedmiciowego supa preewodem type AsXSn 4x25mm2,

b} w zakresie sieci: Brak prac.,

o) w zakrasie preylgczanych wrzgdezen, insfalag)i Wnioskedawoy: £ projekiowansgo zestawu zlgczowo-
pomiarowego zbuedowanego na stupie SIF1E (LGGO28674) wyprowadz linie kablowa niskiego napiecia o
przekroju dobranym do szezytowego obcigzenia do abiektu Preylaczanego Podmiotu,

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napheciu 0.4 kv,

a) rodza) ukladu. bezposrednd,
b} misjsce zainstalowania; w 2estawie ziaezowe-pemiarawym Hokalizawanym na slupis OSD.

5. Zabezrpiecrenia gldwne
a) prgd znamionowy: 16 A,
b} rodzaj; wytacanik 3-fazowy wyposazony w czlon przecigieniowy oraz zacisk PEN /M,
c) lokakzacia: w zestawie zigezowo-pomiarowym zlokalizowanym na shupie OS50,
6. Dla dobore aparatury, spodziewans wartost pradu zwarcia w mie|scu dostarczania energll elekiryezney prayiad
wi abdiczen, jednak nie mmee| niz 6 KA,
7. Wymagany stopien skompensowania mocy bisme], ig o = 0.4,
8. Siet nN pracuje w ukladzie: TN-C

. Okredla sig nastgpujjce dopuszczalnge czasy trwania prearw:
a) czas bhwania |ednorazows) przanwy, . catkowite), jednoczesne) przerwy W zasilaniu wszysikich miejsc
dostarczania, ne przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowane] — 16 godz. |
= przerwy nieplanowansa) — 24 godz.,
b} tgczny czas trwania przerw wo ciggu roku, stanowigoy sume czasow frwania przenw jednorazowych,
1f. catkowitych jednoczesnych preerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczanta, nee przekraczajacy:
+  preeew planowanych = 35 godz.,
*  priecy nieplanowanych — 48 godz,
. Termin watnosel niniefseyeh warunkdw 2 lata od dnia ich dorgezenia,
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W przypadku zawarcia bmowy 0 przylaczenia termin wainosci ninigiszych warunkdw przylaczenia wydluda sie
na okres wainodc umowy o prrylgorenia.

Przygotowal: Przybylski Jarcsiaw

Dane do obliczen

LGGEDZI0Z Sn: 100kVA n=21/0.42kV Ib=1004 obw. nr 1l
Cluwgoaé linkl zasilajgce|:

MNAZKY-| 4x120mm* di. 31m,

dwAL Tlmm? dd. 300m,

Petnamocnik
FALROMN Dystrygbiuc)a 5.4,

{

(e [
(. LAeEfr

Robart Olegnik

Uwaga: Jedeli majg Panshvo pylania w sprawie warunkow prayigczania, prosimy, 2aby skontaklowall sig
Pafistwo z nami na jeden z ponizszych sposcbiw.

= poprzez infolinke 32 606 0 6186,

« poprzez e-mall na info@tauron-dystrybucija.pl — prosimy, 2aby w lemacie wiadomosci wpisali Panshwo
nuEmer sprawy, & w tredcl wiadomoscl opisali pylania oraz podall swoje dane konlaklowe - wiedy
gkontakiugamy s 2 Pahstwem,

Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali sie Panstwo na numer sprawy WP/0G189%2022/002R02.

Informacje dodatkowe do warunkow przylgczenia

1. TAURDN Dystrybucjs S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreglony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia  whasnodcl urzgdzen elekiroenergetycznych, po zawarciy przez Whioskodawoe  umowy
o prEviacenie do sieci,

2. Inslalacia edekirycena w pradaczanym obdekcie oraz wrzadzenia elekiroenergelyezne | instalace od obekiu do
migjsca rozgraniczenia whasnodci, winny byd wykonane zgodnie z obowigzujgeymi przepisami | normami oraz
wymaganiami ckreslonymi w niniefszych Warunkach proyigczenia.

3. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzad do siec lub instalacji innych uiytkownibidw
systemuy zakldcen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach (np. wahania napigoia lub
odksztakenia [ego przetyegu)

4. Dopuszcza sig realizacje dostaw energil elokiryczney na polrzeby zasdania placu bedowy wnioskowanego
obiaktu na podstawie rgloszenia golowosci mstalacyi do preylagczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmienmnodci parametrow technicznych energe elekirycene) parametry techniczne
w migjscu dostarczania energil elekbryczne] winny byt zgodne z aktualnie obowigzujgoymi przepisami —
Rozporzadzene  Ministra Gospodarki W sprawie  szczeghlowych  warunkdw  funkcjionowania  systemu
alekirosnergetycznega

6. DOkreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzersowe] doslawy  enegii
alekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyd we wilasne, niszaledne
fradio  energii, pedigczone wo sposab uniemozliwiajgcy podanie napigoia do siec przedsigbiorstea
ENENJEyCznegn,

7. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla slandardowych paramelrdw energih elekiryczne) okreslenych
w uslawia Prawo enargedyszne.

8. W przypadku ufytkowania odbiomnikdw o charakterze indukcyjnym prowadzone beds rozliczenia za
ponadumowny pobbr energii biermme] wg zasad okredlonych w Tenyfie dla energii elekiryczne] w zakresie
dystrybucii energli elektryczne] TAURON Dystrybucia S.A.

8. W przypadku koliz)l projeklowanege obsekiu z istniejgoymi urzadzenlami elekiroenergetyezmmi, Wiloskodawea
winien swrdcid sig do Wiydziatu Eksploatacyi 2 wninskiom o okreslenis warunkow przebudowy tych urzadzen.
10.Wymagania dotyczgce mezwigzan technicznych siosowanych na terenie dzialalnogéc TAURON Dystrybucja 5.4,

ujete w formie standaryzacj dostepne 5 na stronie www. tauron-dystrybucja.pl

Shone 2 2 2 WRDET B80S 2 D02RE

Strona 6



~
L' N
=
TAURON

OYSTRYBLC A
Legnica, 2022-06-09

AKTUALIZACJA WARUNKI PRZYEACZENIA nr WP/061389/2022/002R02 z dnia 2022-06-09

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: Radwanice ul. Mikolaia Kopernika
numery dzigkek: 307713

Cdpowiadajac na wniosek z dnka 2022-05-23, zapewniamy przyigezenie do skeci TAURON Dystrybucla 3A
i dostawe energii elakiryczne] o mocy preylaczeniowef;

Preytacze 1) 7,0 kW dla zasilania podstawowege, w ¥ grupie preylaczeniows),

na ponizszych warunkach.

1A, Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przvigozena: zlgoze kablowe nr Z-2680/11 (ZR-LGG150856), obwod nr X, zasilane ze stag
transformatorowsj SNinM LGGEAS14.

Z. a) Miejsce dostarczana energll elektryczne|. zaciski pradowe na wyjsclu prrewoddw 0d zabezpieczenia
przecigdeniowago w zestawie zigeczowo — pomiarowym, w kierunku instalaci odbiorcy,

b Migjsce rozgraniczenia wiasnoscl urzadzen elektroenargetycznyeh: zaciskl pracowe na wylsclu przewoddw

od zabezpmczenia przecigieniowego w zestawie zigozowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie oblekiu do slecl wymaga:

a) w zakresie przylgeza: Obok zlgcza kablowego Z-280011 (ZK-LGGE150858) zabudowad zestaw pomiarowy
typu 1P, z dostepem od strony ukkady komunikacyinago,

b} w zakresie sieci: Brak prac.,

o) w zakresie pravigezanyeh urzsdzed, instalach Wnioskodawey: Dia zasdanla docelowego oblektu 2z zestawu
zigczowo-pomiarowego przy zigozu kablowym Z-2800M117 (ZK-LGG150856) wyprowadzic hinie kablows
niskiago naplecia o preekrogu dobranym do szezytowego obciarenia do obsekiu Przytgczanego Podmiotu.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kY-

a) rodza) ukladu: bezpodradn,

b) miejsce zainstalowania: w zestawia zlgczowo-pomiarowym ziokalizowanym w grancy dzisdki.
5. Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 16 A,

b rodzaj: wytgezndk 3-fazowy wyposazany w czlon przecigbernowy oraz zacisk PEN TN,

c) lokalizacja: w zestawie Zlgczowo-pomiaroaym Ziokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dia doberu aparatury, spodziewang wartosd pradu zwarcla w migjscu dostarczanka energli elekiryczne| pryjad
wig obliczen, jednak nie mnigj niz & kA,

7. Wymagany stopien skompansowania mocy biemej, tg o = 0.4,

8, SiednN pracuje w ukfadzie: TN-C

Il. Okresla sig nastgpujgce dopuszczalne czasy trwania preerw:
a) czas trwania jednorazows) preenwy, ff. catkowde), jednoczesne] preerwy wo Zasilaniy wszystkich misjsc
dostarczania, nie praakraczaigcy:
= dla preerwy planowans) — 16 godz,,
+  prrarwy nieplanowans] — 24 godz.,
b} tgczny czas trwania przerw w oclagu roku, stanowigcy sume czasiw trwania przerw jednorazowych,
fj. catkowilych jednoczesnych praarw w zasilaniu wszystkich migjsc dostarczania, nie przakraczajacy:
= preerw planowanych - 35 godz.,
= przarw nieplanowanych — 48 gode.
L. Termin waznodci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgezenia.
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W opraypadku zawarcla umaowy o przylaczenie lermin waznoscl ninkejszych warunkdw pravigezena wydluza sle
na okres wainosci umowy o preylaczenie,

Przygotowal: Przybyiskl Jaroskaw

Pelnomocnik
TALIROM Dhystrybucia 5.4,

g
[{.Olefm K

Rabert (tepnik

Uwaga: Jerell majg Padstwo pyviania w sprawie warankdw preaczania, prosiiny, 2eby shontakiowall she

Panstwo z nami na jeden z ponitszych sposchow:

+  poprzez infolinig 32 GO6 O 616,

+ poprzez e-mail na info@lauron-dysirgbucia.pl — prosimy. 2eby w lemacie wiadomode: wpisali Pafstwo
numar sprawy, a w tresci wiadomosci opisall pylania oraz podali swoje dane kontaktowe — wiedy
skontakiujemy sig Z Panstwem,

Prosimy, zeby w zgloszenlu powolali sie Panstwo na numer sprawy WP/061389/2022/002R02,

Informacje dodatkowe do warunkow przylaczenia

1

9,

. TAUROMN Dystrybucla 8.4, zreallzuje zakres inwestycll okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca

rozgraniczenia wlasnosci wzgdzen elekiroenergetycenych, po zawarciu preez Whioskodawce umowy
o prayigezente do slec,

. Instalacja elekiryczna w preyigczanym obiekcie oraz urzgdzenia elekireanargetyczne | insialacie od obiakiu do

miegeca rozgraniczenia wiasnodol, winny byd wykonane zgodnie 2 abowigzujgeymi przepisami | normami araz
wymaganiami okreglonymi w ninkjszych Warunkach preylgczenia.

. Przylaczane przez Wnicskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzat do skeci lub instakaci innyeh uitkownikiw

systemu zakldcen o poziomie wydszym nii dopuszozalne, okreslons w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksziaicenia jego praebiegu).

Dopuszeza sie realizacie dostaw energii elekiryczne) na polrzeby zasilania placy budowy wnioskowanego
obbekiu na podstawie zgloszenia gotowoscl Instalac)i do przylaczenia dia placu budowy,

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow  bechnicznych energii elakirycznaj; parametry techniczme

w migjscu dostarczania energil elekirycznge) winny byl zgodne z aktualnde obowigzujacyml przepsami -
Rozparzgdzenie Ministra Gospodarki wsprawie szczegolowych  warunkdw  funkcjonowania  systemu
elektroenergelycznegs

. Okraslony w warnunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwows] dostawy energii

elekiryczne). Urzadzenla wymagajace zasilanla bezprzerwowego nalezy zaopatrzyd we wlasne, niezalezne
trodio energii, podigczone w sposcb  unemoiliwiajgcy podanie napiecia do skeci przedsiebiorstwa
energetycznego

. Warunki przytaczenia zostaly okreSlone dla standardowych parametrow energii elekiryczne] okreslonych

w ustawie Prawo anergetyczne.

oW przypadku udythowania odbiomnikow o charaklerze indukcyinym prowadizone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobdr energll biemej wg zasad okreslonych w Tanfie dia energé elektryczne] w zakresie
dystrybucji energii elekinpczne; TAURON Dysbrybucja 5.A.

W przypadku kodizji projektowanego oblekiu z istneejgcymi urzadzentami elekiroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien pwrocit sie do Wydzialu Eksploatacii z wnioskiem o okreslenie warunkdw przebudowy tych urzadzen,

10.Wymagania dotyczaee rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzistainosct TAURON Dystrybucja 5.4,

ujete w formie standaryzaciji dostepne sa na stronie weww. tauron-dystrybucja_pl

Sirana 2 .2 WHDETEERZ02
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TAURON

OYSTRYBLIC 1A,
Legnica, 2022-07-28

AKTUALIZACJA
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/062018/2022/002R02 z dnia 2022-07-28

Obiekt: Oéwistienie uliczne
Adres prrylaczanego obiekiu: ol Przemyshowa

59-160 Radwanice
numary driabek: 494/5

Odpowladajac na maila z dnia 2022-07-26, zapewniamy preylaczenie do siecl TAURON Dystrybucia SA | dostawe
energii elekiryczne)j o mocy przylaczeniowes]:

Przylacze 1: 7,0 KW dla zazilania podstawowego, w V grupe przylaczeniowa),

na panizszych warunkach,

1A Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Mipjsce przytaczenia: lnia napowletrzna nN, slup mr 2511 - LGGH30913, rasilany 2e  slacl
transformatorowej SN LGGER911

2. a) Mimsce dostarczana energl elekbrvezne): zaciski pradowe na wyjscic pezewoddw od zaberpieczenia
preecigieniowsago w Zestawie pomiarowym na slupie nr 25X - LGG 1305913, w kierunky instalacji odbiorcy,

b) Migjsce rozgraniczenia wiasnoscl urzgdzen elekiroenargetycznych: zaciski pradowa na wylSciu preewoddw

od zabezpieczenia przecigieniowego w zestawie pomiarowym na shupie nr 25XIK11 - LGGE130913, w kisrunku

Instatac) odolorey.

3. Przyigczenia obiskiu do sieci wymaga:

a) w zakresie prrvacza: proponuje s na shupie nr 2500111 - LGG130913 zabedowad restaw pomiarowy typu
ZKie-1P-5, z dostepem od strony ukladu komunikacyjnege, kidry zasilié od preedmictowego slupa
preewodem Lypu AsXSn 4x25mm2,

b} w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przyiaczanych urzadzed, instalac Wisskodawey: dla zasilania docelowege oblekiu z zestawu
Zlgczowo-pomiarowego wyprowadzic abwdd niskiego napigcia o przekroju dobranym do szozyiowego
obeigdenta Preylaczanego Obiekis,

4, Ukiad pomizrows-rozliczeniowy na napieciu 04 k-

a) rodza) ukiadu: bezpodrednd,

b) miejsce zainsialowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zickalizowanym na shupie 05D,
5. Zabezpsecrent gowne:

a) prad znamionowy; 16 A,

b) rodzaj wytgeznik 3-azowy wyposazony w czhon przecigbeniowy oraz zacisk PEN /N,

¢} kokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym ziokalizowanym na shupia O30,

5. Dia doboru aparatury, spodziewans wartosd pradu zwarcia w miejscu dostarczanka enerdil elekinczne) przyjas
wq obliczen, jednak nie mnigj niz § ki,

T. Wymagany stoplen skompensowania mocy blemej, tg o 204

8. Siec nN pracuje w ukladzia: TH-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas rwania jednorazowe] przerwy, 1. catkowile], jednoczesne| przerwy w zasilaniu wszystkich miesc
dostarczania, nie przakraczajgcy:

= dia przerwy planowane| - 16 godz.,
= przarwy nieplanowanaj — 24 godz.,

b) tgozny czas itrwania przerw W ciggu roku, stanowlgcy sume cZasiw trwania przerw [edncrazowyeh,
ti. calkowitych jednoczesnych przenw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

- q R LT .
Strotid 1 2 2 WRDERDTAR022/COFROZ
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«  przerw planowanych - 35 godz.,
+ przerw nisplanowanych — 48 godz,

lll. Termin wainoscl niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o preylgczenie termin waznosci ninigjszych warunkow preyiqozenia wydluza sig
na. oIS Wanosch Umowy o prEylaczenie,

Dane do obliczen:

LGGEAS11, Transf. - 1680 kVA, Prad zab. — 1254 gF,
DHugosc [inii;

Al 4x70 = T10mb.

Przygotowat: Soktysik Grzegorz

Pelnomacnlk
TAUROM Dystrybucja 5.A.
(. Olefoi i

Rabmert Clejnik

Uwaga: Jedali majg Panstwo pytania w sprawie warunkaw przylgczania, prosimy, daby skontaklowali sis

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposchow:

=« poprzez infofinie 32 BO6 O 616,

= poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja. pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosc wpisali Panstwo
numer sprawy, & w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wiedy
skontakiulemy sig z Panstwem,

Prosimy, deby w zgloszeniu powolali sig Panstwo na numer sprawy WP/0G62018/2022/002R02.

Informacje dodatkowe do warunkow przylaczenia

1.

=}

TAURON Dystrybucia SA zrealizuje zakres Inwestyol okreslony w warunkach prevtaczena do migjsca
rozgraniczenta  wiasnosci urzadzen  elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whioskodawce  umowy
o preyigczenie do siec,

. Instalacja elektryczna w praytaczanym ohiskcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu da

miegeca rozgramiczenia wiasnodcl, winny byt wykonane zgodnie z cbowigzujgeymi praepsami | normam| oraz
wymaganiami ckreslonymi w ninkejszych Wanmkach przylgczania,

. Przytaczane przez Wnloskodawes urzadzenla nie moga wprowadzad do siecl ub nstalacji innych weytkownikéw

systemu zaklocen o poziomie wyzszym nii dopuszczaine, okraslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksziaicenia jego przebiegu).

Dopuszoza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiakii na podstawie zgloszenia gatowoscl instalac) do pezylacrenia dia placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elekinyczne) parametry techniczne

WwoHepEcU destarczania energll eleklivezne] winny byé zgadne 2z akltualmie obowigrujacyml preapasami —
Rozporzadzenie Minisira Gospodarki  w sprawis  szczegobowych  warunkow  funkcjonowania  systemu
alakiroenaergalycznega.

. Okreslony w warunkach przyigczenia sposch zasilania nie zapewnia bezprzerwows] dosiawy energil

elekirycrne). Urzagdzenia wymagajace zasitanla bezprzerwowego nabeldy zaopatrzyt we wiasne, niezalezne
Zrido  energii, podigczone w sposcb uniemoiliwiaigoy podanie napigcia do skeci  przedsiebiorstwa
enargelycznego.

. Warunki przvigoczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektryczne) okreslonych

w uslawie Prawo energelyczne,

. W przypadku uytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyinym prowadzone beds rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii bierne] wg zasad okreslonych w Tandie dia energil eleklryczne] w zakresie
dystrybucji energil elekinyczne] TAURDN Dystrybucja S.A,

W pezypadku koliz)l projeklowanego obiekiu z istniejgoymi urzadzeniami elekinoenergelycenymi, Wnioskodawca
winien zwricit sig do Wydzialu Eksploatacii 2 wnioskiem o okresienie warunkdw przebudowy tych urzgdzen,

10.Wymagania dolyczace razwiazan technicznyeh stosowanych na tererie dzisainoscl TAURON Dyatrybucia S_A,

ujgte w farmie standaryzacji dostgpne sg na stronie www tauron-dystrybucia.pl

Shona 2 2 WRDE2D RN D0ZR02
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OYSTRYBLIC A
Legnica, 2022-05-31

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP062008/2022/002R02 z dnia 2022-05-31

Obiekt: Ogwietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu: ul. Szkolna
59-160 Radwanice
numery dziakak: 258/1

Odpowiadajgc na wniosek z dnis 2022-05-23, zapewniamy przyigozene do sieci TAURON Dystrybucja SA
| dostawe energil elekiryczre) o mocy przylgczeniows|;

Przytacze 1: 7.0 kW dla zasilania podsiawowego, w ¥ grupie przylaczenicwaj,
na ponizszych warunkach,

14, Wymagania techniczne - preytacze 1 (zasilanle podstawowe)
1. Migjsce przyigczenia: zligcze kablowe nr Z-212/3 - LGG151823, zasilane ze stacji transformatorowej SMink
LiGGE8910
2. a) Miejsca dostarczania energe elekinycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od rozlgoznika w zigczu nr
Z-2123 - LGGAS1823, w kierunku Instalac)i cdbicrcy,
b) Migjsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elekiroenargetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu progwoddw
o rozigcznika w Ziaczu nr Z-21203 - LGG151823, w kierunku instalacyl odbiorcy
3. Przyigczenie obieklu do sieci wymaga;
a) w zakresie przylacza: brak,
b) w zakresie sieci: brak,
¢l w zakresle przylaczanyeh urzgdzed, nstakach Wrkoskodawey: od wolne) podstawy w Zigesu Z-2123 -
LGG151823 wyprowadzit linie kablowg, o przekroju dobranym do szozytowego obcigdenia i warunkow
warciowyeh, zakonezong s2afks pomiarows 2 zabazpieczeniam ghbwnym oraz miejscem do zainstalowania
licznika 3 fazowego, szafke umisjscowic przy Hgceu Z-21273 - LGGE151823.
4, Ukiad pomiarcwo-rozliczeniowy na napgciu 04 kY
a) rodzaj ukladu: bezpodredni,
b) migjsce zainstalowania: zestaw pomiarowo-rozdzielczy,
5. Zabezpieczenia glowne:
a) prad znamionowy. 16 A,
b) rodzaj: rozlacznik bezpiecznikowy,
¢} lokalizacia: w szales pomiarowe).
6. Dfa doboru aparatury, spodziewang wartosc prgdu zwarcia w migjscu dostarczania anergii elakinyczne) przyjgc
wq obliczen, jednak nle mnie| niz 6 kA,
7. Wymagany stopien skompensawania mocy biemaj, bg ¢ 5 0.4
8, Sie¢ nM pracuje w ukladzie: TN-C

Il. Okresla sig nastgpujace dopuszczalne czasy irwania przerw:
a) czas irwania jednorazows) przecwy. 1. calkowite), jednoczesne] przenwy w zasilaniu wszystkich misjsc
dostarczania, nie przekraczajgey:
+ dia przearwy planowane] — 16 godz.,
*  przerwy nieptanowans| - 24 godz.,
b) lgczny czas lrwania preeny w ciagu roku, stanowiacy sume czasiw trwania przarw jednorazowych,
fj. cafkowitych jednoczesnyeh przery w zasilaniu wszystkich migjsc dostarczanks, nie preekraczajgey:
*  przarw plancwanych — 35 godz.,
+  przerw nieplanowanych - 48 godz,
lll. Termin wainosci ninlejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Strona 1z 2 WRDEZDDEZ0ZI0N2R02
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W oprzypadku zawarcla umowy o preylaczenie termin waznoscl ninke|szych warunkdw prayigezen: wydluza sig
na okres wainosc umowy o przylaczenie.

Dane do obliczen:
LEGE910, Transl. -250 kWA, Prad zab. - 1254 gF,

Dhugose linli:
Al 4x70 - 210mb.
YAKXSMAZXY 42120 — 110 mb.

Przygotowak, Soltysik Grzegorz

Petnomocnik
TAUROMN Dystryhucja 5.4

1 gyl o
[(. Ole/nik

Robert Dlepnik

Uwaga: Jedeli majg Pansiwo pylania w sprawie warunkdw przylaczania, prosimy, feby skonlaklowall sie

Panstwo z nami na jeden z ponifszych sposchona:

« poprzez infolinia 32 G606 0 616,

« paprzez e-mail na infod@auron-dysirybucja.pl — prosimy. 2eby w temacis wisdomoscs wpisali Panstwo
numer sprawy, 8 w resci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wiedy
skontakiujemy sie z Panstwam,

Prosimy, Zeby w zgloszeniu powolali sig Panstwo na numer sprawy WP/062008/2022/002R02,

Informacje dodatkowe do warunkow przylgczenia
1. TAURON Dystrybucja SA zrealizuje zakres inwestycll okreslony w warunkach preytgczenia do migjsca

9.

rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu preez Whioskodawoe umowy
o preytgczents do slec,

. Instalacja etekiryczna w preyvigczanym ochiskcie oraz urzgdzenia slektroenergetyczne i instalacie od obisktu dao

migjsca rozgraniczenla wiasnoscl, winny bye wykonane zgednle z cbowlazujgcyml przepsami | normami oraz
wymnaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

. Przyhgozane przez Wloskodawee urzgdzenia ple mogy wprowadzad do siecl lub instalac)l innyeh ubykowrskiw

systemu zaklbcer o poziomis wyiszym piz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odkszialcania jego przebiegu).

. Dopuszcza sie realizacie doslaw energii edekiryczne) na potrzaby zasilania placuy bodowy wnioskowanego

obekiu na podstawie zgioszenta gotowosc Instalac) do przyaczenia dia placy budowy,

. Dopuszozalny poziom  zmiennosci parametrow  technicznych energii elekinycznej: parametry techniczne

womiejscy dostarczania enengil elektryczne] winny byt Zgodne z aktualnie obowigzujgaoyml przepsaml -
Rozporzgdzenia  Ministra Gospodarki  w sprawie  szczegobowych  warunkow  funkcjonowania  systemu
elekiroenergelyczneso.

. Okreslony w wanunkach przylaczenia spostch zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy enerngii

elekiryczne), Urzgdzenia wymagajgoe zasitania bezprzerwowego nabe2y zaopaltrzye we wiasne, niezalezne
#radlo energii, podigczone w sposdb  uniemoiliwinjgcy podanie napiecia do sieci  przedsiebiorstwa
ENergelyoInegn.

. Warunki przyigczenia zostaly okreSlone dla standardowych parametrow energii elekitryczne| okredlonych

w ustawte Prawo energetyczne.

. W przypadku uiytkowania odbiornikow o charakterze indukcyinym prowadzone beds rozliczania za

ponadumowny pobdr energll blemej wg zasad okreslonych w Tanyfle dia energll elekiryczne] w zakresie
dystrybucji energii elekinczne] TAURON Dystrybucja 5.A.

W oprzyvpadki koliz)l projektowanego oblekiu 2 [sthlgjacymi urzadzeniaml elekiroanergetycznymi, Wnioskodawes
wanien zwrocic sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkaw przebudowy tych urzgdzen:

10 Wymagania dolyczace rozwiazan lechnicenyeh stosowanych na tereme dziakalinoscl TAURON Dystrybucia S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne 53 na stronie www. tauron-dystrybucja.pl
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TAURON

OYSTRYBLUHC 1A
Legnica, 2022-05-26 &

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/0E2027/2022/002R02 z dnia 2022-05-26

Obiekt: Oswietienie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: Radwanice ul. Stolarska
numery daziabek: 9330

Odpowladajac na wnlosek z dnla 2022-05-23, zapewniamy przyigezenie do siecl TAURDON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektryczne] o mocy preylaczeniows]:

Przyvlacze 1. 7,0 KW dla zasilania podstawowego, w WV grupie previgczeniowe],

na ponizezych warnunkach,

1A, Wymagania techniczne - preylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: zigcze kablowe nr ZK-2 Oczyszczainla (ZK-LGG115629), obwad nr B, zasidane ze stac|i
transformatorowej SNnM LGGAS402.

2. a) Miesce dostarczania energll elektryczne). zaciski pradowe na wyjscie preewoddow od zabezpieczenia
przecigzenioweago w Zestawie zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacii odbéorcy,
b} Migjsce mozgraniczenia wiasnoscl urzadzen elektroenargetycznych: zaciekl pradowe na wyjsciu praewoddw
od zabezpiaczenia prrecigieniowego w zestawie zlgorowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbioroy.

3. Praytgczenia obleklu do slec wimaga:

a) w zakresie preylacza: Obok zigoza kablowego nr ZK-2 Oczyszezalnia (ZK-LGG1156629) zabudowad zestaw
pomlarowy typu 1P, z dostepem od strony ukkadu kemunikacyjnego,

b} w zakresie seci: brak,

&) w zakresie praylaczanych urzgdzen, instalac) Wnioskodawey: Z zestawy igczowc-pamiarawego nr nr ZK-2
QOczyszozalnia (ZK-LGG115629) wyprowadzic linie kablows niskiego napiecia o przekroju dobranym do
szezyiowegs obo2enka do obleklu Przygczanega Podmiotu,

4, Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kY

a) rodzaj ukladu: bezpodredni,
b) migjsce zainstalowania; w zestawis Zlgcrowo-pomiarmwym ziokalizowanym przy shupia OS50,

5. Zabezpieczenia ghwne;

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodza): watgeznik 3-Tazowy wyposazony w czlon praecigdemowy araz 2acisk PEN [N,
¢} lokalizacia: w zestawie zlgcaowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziadki.
6. Dia doboru aparatury, spodziewans wartosd pradu zwarcla w migjscu dostarczania energll ebekiryczne| preyjad
wiq obliczen, jednak nie mnigj niz & kA,
7. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej, ig =04
8. Sied nN pracuje w ukladzie: TN-G

Il Okresla sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania preerw:

a) czas trwania jednorazowe| przerwy, 1. catkowite), jednoczesne| przerwy wo zasilaniu wszystkich miepsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

= dla prearwy planowane) — 16 godz,,
+  prrarwy nieplanowane) — 24 godz.,

b) tgczny czas frwanla przerw w clagu roku, stanowigoy sume czasow trwania przerw |ednorazowych,
1j. catkowilych jednoczesnych prrany W zasilaniu wszystkich miejsc doslarczania, nie proekraczajgcy:

= przerw planowanych - 35 gqodz.,
+  przarw nieplanowanych — 48 godz.
Il Tarmin waznosci niniejszych warunkéw 2 |lata od dnia ich dereczenia.
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W przypadku zawarcla umowy o prylaczenis termin waznoscl ninigjszych warunkow przytaczena wydluza sie
na okres wainodci umowy o preylaczenie.

Przygotowat, Przybyiskl Jaroskaw

Dane do abliczen

LGGHE402 Sn. 250kVA n=21/0,42kY |b=1004 obw. nr 8
Drugost linll zasilajges):

YAKY 4x120mm? di, 107m

Petnomocnik
TAUROM Chystrybucja 5.4
[(. Olefni i

Rabmert Olejnik

Uwaga: Jedrall majg Panstwo pylania w sprawle warunkdw preylaczania, prosimy, feby skonlaklowali sig

Parstwio z nami na jeden z ponizszych sposchow:

» poprzez mfchng 32 B0G 0 616,

& poprzez a-mail na info@auron-dystrybucia.pl — prosimy, 2eby w ternacie wiadomosci wpisali Pafistwo
numer sprawy, a8 w tresci wiadomo&ci opisali pytania oraz podali swoje dane kontakbowes — wisdy
skontakiujemy sig z Pafstwem,

Prosimy, 2eby w zgloszeniu powolall sig Panstwo na numer sprawy WPR/062027/2022/002R02,

Informacje dodatkowe do warunkow przylaczenia

1

9.

TAURON Dystrybucla S.A zrealizuje zakres inwestycll okreslony w warunkach przytaczenia do migjsca
rozgraniczenia  wlasnosci urzgdren  elektroenergetycznych, po zawarciu proer Wnioskodawce  umaowy
o pryiqezenie do sied,

. Instalacia slekiryczna w prvtgczanyim obsakcie oraz urzadzenia elakiroenergetytene | instalace od obiskiu do

miggsca rozgraniczenia wiasnodcl, winny bye wykonane zgodnie z chowiazujgeymi przepisami | normami craz
wymaganiami okreslonymi w ninisjszych Warunkach przylaczania.

Przytgczane praez Wnloskodawes urzgdzenia nie mogg wprowadzad do stach lub instatac)i innych whytkownikiw
systemu zakhdcen o poziomie wyiszym niz dopuszczalne, okreslons w przepisach (np. wahania napiecia lub
odkszialcenla jego przeblegu).

. Dopuszcza sie realizacje dostaw energil elekirycenej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego

obiekiu na podstawie zgloszenka gatowoscl instalac)i do preylaczenda dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow  technicznych energii elekirycznej: parametry lechnicene

wmigjacy dostarczania energil elektryczne) winny byé zgodne 2 aktualnde obowigzulgcyml przepaaml -
Rozporzgdzenie Minisira Gospodarki  w sprawie szczegobowych  warunkow  funkcjonowania  systemu
elekiroenergelycznego.

. Okreslony w warunkach przyigczenia sposob rasilania nie zapewnia bezprzerwows] dostawy energii

elekiryczne). Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nake2y zaopatrzyt we wiasne, nlezalezne
froddo energii, podlsczone w sposcb  uniemailiwiajgoy podanie napiecia do sleci  przedsiebiorstwa
energelyczneco.

. Warunki przylgczenia zosialy okredlone dla standardowych parametrdw energii elekiryczne] okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne,

. W przypadku uiytkowania odbiornikdw o charakberze indukcyjnym prowadzone beds rozliczenia za

ponadumowny pobdar energll teerme] wg zasad okreslonych w Tanfie dia energil elekiryczne| w zakresie
dystrybuciji energii slekinycznej TAURON Dystrybucja 5 A,

W przypadiu kolizjl projekiowanege obiekiu z istnkejacymi urzgdzentami elekiroemergetyeznymi, Wnioskodawca
winien owrocic sig do Wydzialu Eksploatacii £ wnicskiem o okreslenie warunkdw przebudowy tych urzgdzen,

1. Wymagania dotyczaoe rozwigzan technicznych stoscwanych na terende dziafainoscl TAURON Dysirybucia S.A.

ujeta w formie standaryzacji dostepne s na siranie www. lauron-dystrybucja pl

Sirana 2 2 WPDE202T2022/00ZR02
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2. ODPIS PROTOKOtU NARADY KOORDYNACYJNEJ

MG, GIK BR300 1. 245 2022

Polkowice, dr, 05,10.2022 .
STAROSTA POLKOWICKI

Znak sprawy: DG.GIK.6630.1.245.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakoniczonej w dniu 05.10.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu

Preedmiot narady:|  siec eleklroenergetycina (odwietlenie)

Gmina: Radwanice

Obreb: Radwanice, dz.: 56/2, 61,3, 93/30, 93/31, 93/33, 94/5, 94/15,
94,23, 04724, 1083, 121/2, 1225, 1238, 124/1, 12412, 134/5,

Lokalizacia:| 20271, 202/2, 203/3, 206, 209, 214,32, 220, 232/3, 247/4, 25474,
2547, 257010, 258, 25971, 271, 2721, 273/2, 279/, 280710,
28012, 281/6, 2B2/6, 283/3, 2836, 307/13, 473, 474/2, 475, 479/1,
47973, 479/4, 431, 491/1, 492, 49474, 494/5, 494/7, 497, 498, 499,
502, 506/2, 510, 796/3, 93, 899, 920, 921

GMINA BADWANICE
ul, Przemystowa 15, 59-160 Radwanice

GMINA RADWANICE
ul. Przemysiowa 15, 59-160 Radwanice

Projektant:)  SEBASTIAMN MROCZEK Inne upr: budowlane: PDK/0256/FWOE/1E
Preewodniczgoy:  Agnieszka Klepacks

Whioskodawca:

Irmwestar;

Sposdb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wphywu:|  27.09.2022r

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt preediotony na narade koordynacyjng zostal urgodniony porytywnie @ uwagami proe: jej ucpestnikdw.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Propomyeie usytuowania projektowanmch sieci uzbrapenia terenu preedstawlong na planle sytuacy|mym, bedgeym
ratacznikiem do odpisu protokefu @ narady koordynacyjnej, uzgadniam wraz @ uwagami inmych uciestnikow narady,
Ma obszarre uzgednienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geadezyjnej:
5.158.29.1.11210; 442.311-533,
MNa czas wykomywania prac ziemnych naleiy znaki csnowy geodezyjne] abezpiecoyt preed ich uszkodreniem,
przemieszczeniem lub rniszczeniem.
W obrebie punktdw osnowy gecderyjne] prace ziemne wykonywad recznie z zachowaniem naleiyte] ostroznogci.
W przypadku uszkodzenia, przemieszezenia lub zniszczenia znaku osnowy geodezyjnej naleiy nierwlocznie
zawiadomif Staroste Polkowickiega.

Ma obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 5.159.28.1.11020,
5.159.28.1.11030, 5.159.29.1.11120, 5.159.29.1.11210, 5.159.29.1.11220, 5.159.29.1.11230, 5.159.29.1.11240,
5.159.29.1.11242 5159291 11250, 5,159.29.1.11260, 5.159.29.1.11350, 5.159,29.1.11360, 5.159.29.1.11361,
5.159.20.1.11370, 5.159.29.1. 112380, 5.159.20.1.11390, 5. 159.29.1.11400.

Dhipkesrnin wepperdriaal(a]: Agnbineks Depacks, dn 0520208 11:34:31
Je2el dokument jost wyssaaiony olektronicenie, bo nik wyTnaga podosa analogowego anl plkcego, [ecr wymags podps slektnonice nogo
Uwage: podpis elektronsceny jest niewadocimy — miogna go swerylibowass tylka odomwiednim pragramem

Stronalrd
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DG.GIE.BE30.1. 2452022

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Mazwa instytuci
SposdD BCresnNG

ENERGETYKA Spolka : 0.0,

ull, Marii Sdodowskie]-Curie
58, 59-300 Lubin
ebaktroniciry

FIBEE | 5P, Z 0.0

Wysogotowo ul. Wierzhawa
a4

62-081 Preetmieraws
elaktronicary

Gmina Radwanlce

ul. Przemyshbowa 17, 59-160
Radwanice

P

Spdtka Ko I
Radwanice Sp. & 0.0,
Klabanowice 94, 50-160
Radwanice

KAMMNET Kamil Turen

Obora, ul. S1afinowa 19, 59-
335 Lubin

KGHM Palska Miedi 5.4,

ul, . Skiodowsklel-Curle 48,
53-304 Lubin

| KGHM Polska Miedi 5.4,

Odidrial Centralny Ofrodek
Preetwarzania Informacji

ul, MLSkbodowskiei_Curie 458,

58:301 Lubin
elektroniczry

HGHM Polska Miedi 5.4,

Oddrial Zaklad
Hydrotechn lcany

ul. Polkowicka 52, 55-305
Rudma

elaktranicny

KGHM Palska Miedi 5.4,
Oddzriat Zaktady Garnicze
Palkowice-5ie rosrowice
Kalrise radiw 100, 59-101
Falkowice

elektroniczry

HGHM Polska Mied: 5.4,

Oddrial Zaklady Wiebogacania
Fud

ul. Kopalniana 1, 58-100
Palkowice

Stanowisko
Lwiagi
Stanowisko pazrtywne
Nie datycey w zakresie sieci wod-kan,

Nig datycay w zakresks siecl elektroenergatycznych,
Frzedstawicied bBranzy cieplownicze] nie uczestmicoyl w naradzie.

Irnisg | nazwisko uczestnika

Marcin Piasecki, Adam
Brygider

Stanowisko parylywne & uwaganmi Mateuse Horbal

Uzgodniono,

FIBEE | 5F ¥ 0.0, Wysogotown, ul. Wisrzbows 84, 62-081
Preetmierowo, mfarmuje, it na doed 2709 2022, we wikaranej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE | 5P 2 0.0, bedacaw
kolizjl 7 apracowywanym prajektem,

Przy ratrafieniu w trakcie wizji lokalnej dolonypwane] preez
prajektanta lub podczas robét tiememych, na urzgdenia FIBEE | 5P 2
0.0, nie naniesione na podklad mapowy, naledy jo zabezplaczyd |
powiadamit FIBEE | 5P 2 0.0, [tel 61 222 23 11, faw 61 322 11 11)w
celu ustalenia trybu dalsrego postepowania.

Uczastnik nleobecy na naradale
Priedstawicied branzy nke wrestniczyl w naradzie koordynacyne)

Uczesinik nisobecny na naradzie
Frzedstawicied branzy nie ucrestniczyl w naradzie oordynacynn.

Ucpestnik nisobecny na naradeie
Preedstawiciel branky nie ucrestniceyl w naradeie koordynacyine].

Ugpesinik nieobecny na naradeie
Preedstawiciel branty nie wcrestniceyt w naradzie koordynacyine
Stanowisko parytywne Macie] Kamiishki
Nig dobyczy KGHR PR o/ COPI

Stanowisko pozytywne Mariusz Larmnka

Uzpodnienie nie dotycry sieci i urzgdeen KGHRM O/ZH

Stanowisko parytywne .Hm'mlna Gl ek

Mig dotyciy

Ucpestnik nicobecny na naradzie
Przedstawiciel Branzy nie ucrestniceyl w naradzie koordynacyjne).

Digkamen wygererowalia); Agnieicks Kepacks, dr, 05-10-2027 11:34:31

le2ek dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podoiu analopowego ani peceec, 1Bz wymaga podpisy 2 lektronicenega.
Uwags: padpis elekfromcony jest niewidoceny — mogna go swerylikowsd fylka adpowiednim programem
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11

Opeerator Gazodggiw
Preesytawych GAZ-5YSTEM
5.4, Dddzlaf we Wrodawiu

ul. Gazowa 3, $0-513 Wrockaw
EhakLronicerny

Orange Polika 5.A. Domena
Hurt, Zarzgdzanie Zasabami
Siexi i IT, Dzial Zarzgdzania
EFasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Krakowie

DGLGIK.BE30. 1,245 2022

Stanowisko pozytywne Tomas: Godlejewski

Ber uwiag

Usrestnik nisobecry na naradeie
Preedstawiciel brany rie wcoestriceyl w naradeie koosdy nacyjne).

ul, Dauna 66, 30-62% Krakdw
13 | Polska Spidks Garownictwa Stanowisko porylywne @ uwagami ‘Wiadysiaw Ciesielski
Sp. 2 0.0, Oddzlat Zaklad [ sieci pazowe] wysleg Uj§ce] na Lerenie opracowania, WyEZnatzamy
Gazowniczy we Wrockrwiu strefy kontrodowane, ktdrych wislkodcl ostaty okresloneg w
Garownia w Glogowie Rorporzgdreniu Ministra Gospadarki @ dnia 26 kewieknia 2013 w
ul, Dbrodcdw Pokojue 34, 67 | corawie warunkiw techricerch, jakim powinem adpowiadad e
200 Glogdw gazawe | ich usytuowanie (Dz.U. 2013, Poz. 640),
elektronicery W miysl zapisu cytowanego wyte] rozporzgdeenia w strefach tych nie
naledy podejmowat drislan moggoych spowodawad uszkodrenie
EATICigEL POBCTas RR0 ulyTkowania,
W minjscach skroyzowan nalesy zachowsd minimalng plonows
odlegloic tj. 0,2 m pomigdry powierzchnig zewngtreng Scianki
EADaCigEu i skrajrvmi alemantami uzbrogenda podziemnega,
W przypadhu uszkodzenia slec gazowe], padmiaty reslizujaee zadania
bgdy chrigiane kosrtami usunigoia awars araz poniesionych strat
paliwa pasoweapn.
14  Palskie Skeci Stanowisko poazytywne Lech Tatarskl
Elektroenergetyczne 5.4, bz uwag
Eiirdr w Paenaniu
ul. Marcalifiska 71, 60-354
Poznar
ElakLranicirg
15 TAURON Dystrybucis 5.4, Stanowisko pozytywne @ uwagami Witald Pighrny
Odulziat w Legnicy Uegadnia sie z wwags, be prace w pablitu
ul. Fartyzantdw 21, 552220 yragdped podzemnych TAURON Dystrybicia 5.4,
Legnica naledy wykanat rgcenie, rgadnie @ obawigzujgoymi normami.
elektranicery Kable elektroenergetycene bedgee w kolizji poproeczne
F planowiang inwesiyoja nalaly zaprojekiowad, jako preejicie
w nurne aslonowe) pricpusty 2 wweglednieniem rapasoceagn,
walnego proepustu rurowega wychodzgoego 0,.5m pora
jezdniefwjazd fchadiik.
Maledy stospwad nastepulgce srednice rur ochronmych:
[ kbl 1 &Y rury o Srednicy manimum 110mm kolorw nichieskiega.
D keabili SM rury manimum 160mm kodaru czerwo nego.
Frzed proystapieniem oo prac w odlegioso mniejszeg nif:
- 3 m od skrajnych preswoddw lindi napowietrenych nl,
- 10 m od skrajrvch praewoddw inii napowietrzmch SN,
=15 m od skrajrych preewoddw nll napawietrzrgch W,
naledy uzgadnié bezpiecane metady pracy ze Spdlky sksploatujgcy
s,
Odieghodcl pawytsie dotycz réwnled weyoa dfwignic, kezqc odleghads
od najdalej wysunigte] cegici maszyry do skrajnego preewodu.
Prace giemne nalety prowadzic w 1en sposob, aby nie naruszad
ustopdw stupdw linii jw, Inacee] bady musialy by odbudawane
kosztem | staraniem winnega ich usskadzenia.
16  Zakiad Gospodarki Ugpesinik nieobecny na naradeie
Kamunalng] wlarzmancwe] | prasdstawiciel brandy nie wezestniceyl w naradzie kooedynacyine).
ul. Glogowska 5, 67-212
berzmanowa

Doknem wypererowalial; Agniescks Depacks, dr, 05-10-30FF £1:34:31
letek dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podoiu analogowego ani pieceqol, lece wymaga podpisu eleltronicznego.
Uwags: poadpis elekfromcomy jest niewidocony — moing go swerylikowss fylka adpowiednim programem
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DG GIE.BE30.1. 245 2022

GMING RADWANICE
Wioskodawca

Tredd protokodu rostala uzgodniona @ osobami, kidre uczestniceyly w naradzie wylgcenie za pomocy Srodkdw komunikacji
elektroniczne].

7 up. STARCQSTY
Inspektor

Agnieszka Klepacka

Fadpls preewodnicqgrege narody

POUCZEMNIE:

1. Przedstawiciele instytuc)i zostall zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyine|
zgodnie z ustawg Prawn geoderyjne | kartograficzne (t). Dz. U. z 2021 r. poz.195%0). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyinej mogg weigd udziat rwniei inne podmioty, ktdre mogg by zainteresowane rezultatami narady
koordynacyinej, w szczegdlnodo zarzgdajace terenami zambnigtymi, w przypadky sytuowania cogsici projektowanych sieci na
tych terenach,

2. Minigjsre uzgodnianie wykonano w oparcid o trede mapy rasadniceej, kkdra mode nie rawierad projektdw wirystkich urzgdoen
podziemmych nie podlegajpcych uzgodnieniu na mocy art. 28b wst, 7 witawy Prawo geoderyjne i kartograficene (Lj. Dz L. 2 2021
r. poz.1990) lub Hozomych na narade, a kidre nie uzyskaty jednomydine] pozytywnej opinii.

3. Znakl peaderyjne, urzgdzenia zabezpleczajgoe te znakl oraz budowle triangulacyjne podiegaja ochronke w mysl art 15 ustawy
Prawo geodezyine | kartograficane [t.). Dz. U. 2 2021 r. poz. 19%0).

Diokrmen wypererowalia): fgnieicks Depacks, dr 05-20-202F 11:34:31
lazeli dekumnent jest wystawiany alektronicznie, to nie wymaga podoi analogowego ani pkceqcl, (e wymaga podpisu oleitronicznego.
Uweags: posdp s elekfromceny jest niewsdocony = moina go awerpelikowsd tplka cdpowiednim programem
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:
.BUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE RADWANICE”

Adres obiektu budowlanego:

Zadanie nr 2
jednostka ew. nr: 021606 2 Radwanice
obreb ew. nr: 0013 Radwanice

dziatki ew. nr: 920, 921, 898, 899, 93/30, 93/31, 93/33, 61/3, 475, 94/24, 94/23, 94/5, 94/15, 56/2, 473,

134/9, 481, 479/4,494/4, 479/1,121/2, 122/5,123/8, 124/12, 124/1, 492, 108/3, 259/1, 506/2, 258,

257/10, 254/4, 254/7, 510, 202/3, 202/2, 202/1, 491/1, 214/2, 494/5, 479/3, 474/2, 497, 232/3, 499,
280/10, 271, 247/4, 283/8, 283/6, 282/6, 281/6, 280/12, 279/1, 502, 272/1, 272/2, 307/13, 209, 93/18,
493, 494/7, 280/9, 474/1

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Nazwa i adres Inwestora:
e
Gmina Radwanice F - N
ul. Przemystowa 17 f .3
59-160 Radwanice
]
NIP: 692-22-56-490 il
__._,_.——-'-_"'_—_'_-_ ——
RADWANICE

Szezedliwa Gmina

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

»ELCONT” Spoétka Jawna

Radostaw Cieslak , Fabian Rebisz
Trzebownisko 928¢c l' ! E l c 0 N T

36-001 Trzebownisko
NIP: 517-02-07-777
www.elcont.pl

PODPIS

FUNKCIA |  IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC

BRANZA ELEKTRYCZNA
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1. WSTEP

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowa, oraz

z wytycznymi i organizacja budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy Robét. Zakres

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania powinien ujmowaé wszelkie aspekty

wynikajgce z przepiséw BHP, obowigzujgcych Wykonawce Robét i powinien byé, wspdlnie z projektem

organizacji budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora. Ze strony Projektanta — w rozumieniu

Ustawy Prawo Budowlane — lezy poinformowanie o aspektach bezpieczenstwa.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejnos$¢ realizacji robdét budowlanych i montazowych zostanie ustalona przez Wykonawce Robét

i przedstawiona w harmonogramie. Ponizej przedstawiono zarys ogdlny przedstawiajgcy roboty:

wytyczenie geodezyjne punktéw charakterystycznych obiektéw przewidzianych do

wykonania,

wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

wytyczenie roboét, przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,

wykopanie nowych rowdéw dla stupédw oswietleniowych wraz z ich odwodnieniem,
obsadzenie fundamentéw stupéw oswietleniowych,

zabezpieczenie fundamentéw stupow oswietleniowych,

montaz stupow oswietleniowych, montaz opraw oswietleniowych, wysiegnikow,
utozenie linii kablowych niskiego napiecia, podtgczenie do opraw,

montaz szafy oswietlenia ulicznego,

pomiary i badania,

inwentaryzacja powykonawcza robdt ulegajacych zakryciu,

odbiory robot ulegajacych zakryciu,

zasypka wykopow z zageszczeniem,

proby odbiorowe, prébna eksploatacja, rozruch wykonanych obiektéw i instalacji,
niwelacja terenu, prace zwigzane z przywréceniem terenu do stanu zastanego
likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

roboty wykonczeniowe,

odbidr koricowy robot, przekazanie do eksploatacji.

Czas wykonywania poszczegdlnych czesci inwestycji nalezy okre$li¢ w ,planie bioz”

z harmonogramem inwestycji.

zgodnie
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociggéw wod.-kan., gaz., tt.,
e Stupy niskiego napiecia nN-0,4kV, linie kablowe i napowietrzne niskiego napiecia nN-0,4kV,
e Drogi, tereny utwardzone, tereny zielone, zabudowa budynkéw mieszkalnych,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas realizacji robot wystgpig elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla
pracownikéw lub osdb postronnych: instalacje sitowe, o$wietleniowe, uziemiajgce. Podczas realizacji
robot wystgpi ryzyko powstania nastepujgcych zagrozen dla pracownikow lub oséb postronnych:
porazenia prgdem elektrycznym, podczas podtgczania kabli i przewoddw oraz upadek z wysokosci,

podczas stawiania stupdw, montazu opraw.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych
oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Prace
w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wytgczeniu lub
w razie koniecznosci pracy pod napieciem — na pisemne polecenie pracy. Roboty powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

* wygrodzenia i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce,

* publicznego obwieszczenia o przystgpieniu do robdt przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,

* wyposazenia pracownikéow w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwg odziez roboczg oraz

nadzoru, aby byty one uzywane,
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® przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementdéw, instrukcji
obowigzujgcej na danym stanowisku pracy,

* wyposazenia zaplecza budowy w $rodki tacznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe,

e uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,

* przestrzegania szczegdlnych srodkéw ostroznosci przez pracownikdw przebywajacych
W zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

* spetnienia wymogow p.poz. dla placu budowy,

* zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robét,

* ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét,

* stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét budowy
dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekdw wodnych pytami i Srodkami

toksycznymi.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt upowazniona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkolié
pod wzgledem BHP robotnikéw i operatorow sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwréceniem
uwagi na zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozenia oraz koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Wazne jest omdwienie podstawowych, najczesciej
wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkéw na budowach o podobnym charakterze (np. btedy
W organizacji pracy, nieprawidtowy nadzdr, ryzykowne zachowania pracownikéw), a takze przyczyn
posrednich (np. pospiech, che¢ zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatdw). Szkolenie
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne

* szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne, ogolne (instruktaz ogodlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi
przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz

zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw

Strona 27



zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom
do statego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami zdrowia pracownikéw i wypadkowymi;

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

* udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM  ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiedni
kierownik budowy (kierownik robét) oraz kierownik zespotu, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy

* niewfasciwa ogdlna organizacja pracy
* niewfasciwa organizacja pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy

* niewfasciwy stan czynnika materialnego
* niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego
* wady materiatowe czynnika materialnego

* niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
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e dbaé¢ o sprawnos¢ Srodkédw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie
z przeznaczeniem
* organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami sSrodowiska pracy
e dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
* zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych
* zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen
Na podstawie:
0 oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy
0 wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych
0 okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych
0 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
0 wykazu prac wymagajgcych szczegdblnej sprawnosci psychofizyczne
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia odpowiednich dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac

pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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