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OSWIADCZENIE

Na podstawie
Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:
.BUDOWA | ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE RADWANICE”

Adres obiektu budowlanego:

Zadanie nr 2
jednostka ew. nr: 021606 2 Radwanice
obreb ew. nr: 0013 Radwanice

dziatki ew. nr: 920, 921, 898, 899, 93/30, 93/31, 93/33, 61/3, 475, 94/24, 94/23, 94/5, 94/15, 56/2, 473,

134/9, 481, 479/4,494/4, 479/1,121/2, 122/5,123/8, 124/12, 124/1, 492, 108/3, 259/1, 506/2, 258,

257/10, 254/4, 254/7, 510, 202/3, 202/2, 202/1, 491/1, 214/2, 494/5, 479/3, 474/2, 497, 232/3, 499,
280/10, 271, 247/4, 283/8, 283/6, 282/6, 281/6, 280/12, 279/1, 502, 272/1, 272/2, 307/13, 209, 93/18,

493, 494/7, 280/9, 474/1

opracowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCIA |  IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacyjna w zakresie sieci,
PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz.

Projektowat: Sebastian Mroczek

Data opracowania:

27.02.2023 r.

Strona 3




UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

PODI_-CARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Ohkregown Komisja Kwalifikacyjna Reeszdw, 2018-12-31
PDK OIB/A054/0143/18

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz ingynierdw budownictwa (Dz. UL = 2006 £, poz. {725 = pdde. =m ) iart. 12 ust. 1 pkt 1,
pki2, pli 3, pkt 4 ipkt 5, art, 12 ust. 2§ ust. 3, art. 12 ust de pkt 3, art, 13 ust, 1, ust, 2, ust, 3 § ust, 4,
art, 14 ust. I pla 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Frawo budowlane (Do U = 2008 v, paz, 1202) omaz
§ 10, § 14 ust. 5 rozporsdeenia Ministra Infrastruktory | Rozwoju « dnia 11 wrzesnia 2014 rw sprawie
samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (De U » 20141, poz 1278). po ustaleniu,
Zc zostaly spelnione warunki w zakresie przygolowsnia zawedowese oraz poziozeniu egzaminug
na uprawnienia budowlane z wynikiem poztywnym, stwierdzamy. 2

Pan Sebastian Mroczek

magister inkynier
(kierunek studidw - elektrotechnika)
ur. dmg 24 sicrpnia 1991 r. miejsce urodzenia  Stalowa Wola

otreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDEK/AZS6/PWOLE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W ozwigzku 2 uwzglednieniom w calofci zadania sirony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (D= UL = 2008 r, poz. 2006 2 péén. zm.) odstepuje sie od wasadnienia decyzi,
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Poucrenic

| Zgodnie = art 12 ust, 7 ww ustawy Prown budowline - podstawe do wykanyweonla samodselnyeh funkeii echnivanyeh
w budownictwie stanowi wpis do.centralaegn rejestr Gldwnego Inspektora Nadeoru Budowlaness nre wpis na lisig cronkiw
whnsicioe izhy samorzgdu zawodowego,

20K ninigjszej decyafi shuty odwolanie do Krgows) Komisii Kwalifikaesing Pelskie zby Inomierdw  Budewnictva
w Warszawie, za podtednictwem Podkarpackie; Okrggowe Izby Indynierdw Budowniciwa w Rresspodie w terminie 14 dni od
daty jej dorgesenia

Zgodnie 7 redoig arc 127a ustawy Kogea, (DU 2 2018 v po. 2005);

§1. W trakeie biegu terming do wnesienia odwobinia sfrono moke g xig prowa il wniesienis odwolanla wobee OTEani
adminiziracii publicene]. ktory wiydal decyzig,

#2. Z dniem doreesenin organow sdminisiracji publiceng] cdwiadesenin o sreccreniu sig prowa do walesienia odwnaltania precs
ostERig we stron pasigpowania, decyzin siaje sig ostatccena | pravomeena. Wopromodku Alebenis prévy sthmg edwindezenin
O araecreniu g prawa do odwolania od decyagi (okretlonego w § 21 soromie nie prevslugue prwo do odwedanio sig ani dkasgi
el s admimistracyine g,

Sklad Orzekajacy PDK OIR

drinz. Zhgniew Plewako. ... b i
ind. Andreeg Tarc skl s &) r{:;._ SRR,
| LEY
mgr ind. Graegory Omg., .. AWLE LY il
I¥d

24 ZGODNOSE Z ORYGINALEM

mer inZ, Sebastian Mroczek
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznyeh

Pan Sebastian Mroczek

I. Na moey art. 12 ust, | pkt 1. pkt 2. pkt 3, pke 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust, 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie obictym wy?e] wymieniong specjalnodeis, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawsg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw;

4. wylkonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I, Na mocy § 10, 8§ 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
[1 wrzesma 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. por 1278) uprawnienia budowlane w spegjalnodel instalacyine] w
zakresie sieci, instalac)i 1 urzadzen elekirycznych 1 elektroenerpetycznych bex
ograniczen uprawmigjy do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryceme 1 clektroenergetyczne, w tym  kolgjowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakevine. sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicenymi zasilania. w tym kolejowej, trolejbusowe; 1 tramwajowe] sieci trakcyjnej,
sieci trakeyjne metra vrav elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektow  zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci, objete
niniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajacy PDK QLB
& it Dhigbev Plewko s 4 ¥ ol St
/ (A
inE Andrzej THI:I}’I'I.ik-I.....,...:'..lIJ,. .

mgr ini. Grzegorz Uzﬁﬁg............l.,_._g“.

Qurzymuja;

kl;Pan Sebastian Mroczek
UL Salifiska 120
35-305 Rzeszow

2, Clowny Lnspekior
Madzoru Budowlanego

3. aa

74 ZGOONOSC 7 ORYGINALEM

mgr ini. Sebastian Mroczek
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POLSEKA

I T B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rmeree weryhksoyrem
PDK-LWR-DR2-Z7R *

Pan Sebastian Mroczek o numerze ewidencyjnym PDKJIE/OD72/19
adres zamieszkania ul. Solinska 1/20, 35-505 Rzeszow

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne).

Miniejsze zadwiadcrenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Taswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniconie | opatrzone bezplecznym podpisemn elektronicznym
weryflkowanym pray  pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2022-02-17 roku przez

Grzegorz Dubik, Prrewodniczaoy Rady Podkarpackie] Okrepowej Izby Infynierdw Budowmictea.

{Epocdnie art. 5 wst 2 ustwwy rodnio 1% is 2 . o podpisie skektronicrym (Ge U 01 Be 1580 paop, 1450) dee W povbeci
sleklson i e oEriens bepiecbrym podpessn mnmm:mm werlikawEnym priy pwr-.-u:l.- weaknegn banlilibtraansgs cerlylikime 5§
rivamaraadre pod wagled skutkd o yoh o apatrzanym podak i I ]

® Wenfikooe poprawnodci darych w niniejsoym fafwdadceeniu mons sprawdnd @ porocg numere werfRacyjinepn ratwsadcienio na

sirodie Palikisy Bhy Inbreerovw Sddownician wiws piborgpl b kontakliggqe sie ¢ bivrem adadches] Obragowe) Wy Indynierde
Budoranictwa,

\/ e,

74 ZGOONOSC 7 ORYGINALEM

mgr ind, Sebastian Mroczek
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy budowe sieci
elektroenergetycznych obejmujgcych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w postaci kablowej
sieci os$wietleniowej niskiego napiecia nN-0,4kV wraz z zabudowg szafy oswietlenia ulicznego oraz
stupéw z oprawami LED na terenie Gminy Radwanice:

Zadanie nr 2
jednostka ew. nr: 021606_2 Radwanice
obreb ew. nr: 0013 Radwanice

dziatki ew. nr: 920, 921, 898, 899, 93/30, 93/31, 93/33, 61/3, 475, 94/24, 94/23, 94/5, 94/15, 56/2, 473,

134/9, 481, 479/4, 494/4, 479/1, 121/2, 122/5,123/8,124/12, 124/1, 492, 108/3, 259/1, 506/2, 258,

257/10, 254/4, 254/7, 510, 202/3, 202/2, 202/1, 491/1, 214/2, 494/5, 479/3, 474/2, 497, 232/3, 499,
280/10, 271, 247/4, 283/8, 283/6, 282/6, 281/6, 280/12, 279/1, 502, 272/1, 272/2, 307/13, 209, 93/18,

493, 494/7, 280/9, 474/1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Warunki przytagczenia wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.,
c) Decyzje, uzgodnienia branzowe,

d) Ustalenia z Inwestorem i wytyczne branzowe,

e) Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. STAN ISTNIEJACY

W obrebie terenu objetego inwestycja zlokalizowane sg istniejgce:
e Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociggéw wod.-kan., gaz., tt.,
e Stupy niskiego napiecia nN-0,4kV, linie kablowe i napowietrzne niskiego napiecia nN-0,4kV,
e Drogi, tereny utwardzone, tereny zielone, zabudowa budynkéw mieszkalnych,
* Pozostata infrastruktura techniczna.
Istniejgcy teren objety inwestycjg podlega zapisom zawartym w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego. Obowigzujgca Uchwata:
e Uchwata nr XXXI/214/21 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 6 wrze$nia 2021 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego poz. 4281 z dnia 17 wrzesnia 2021 r.)
zgodnie z ktéra projektowane elementy sieci niskiego napiecia nN-0,4kV s dopuszczalne do

wybudowania jako infrastruktura zwigzana z przeznaczeniem terenu i nie zostata zaliczona do
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przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywac na srodowisko oraz majac na uwadze
analize zapisdw w/w Uchwale inwestycja nie oddziatuje znaczgco na/z:
* Terenami zt6z rud miedzi
e Terenami osuwiskowymi,
e Terenami wodnymi i melioracyjnymi,
e Terenami strefy , K” ochrony krajobrazu
e Terenami strefy ,,U” ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi
e Terenami strefy ,,OW” ochrony archeologicznej
¢ Terenami kolejowymi,
e Terenami gdrniczymi — nie zabezpiecza sie inwestycji na szkody gdornicze:
0 wptyw deformacji ciggtych od eksploatacji gérniczej:
= aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:
e obnizenia w wyniku eksploatacji dokonanej Wd =0,15-1,25m
= prognozowane wptywy eksploatacji gérniczej:
e kategoria terenu gérniczego | i Il (pierwsza i druga)
* obnizenia w wyniku eksploatacji projektowanej W, =0,15-1,75m
* odksztatcenie poziome 0,3 mm/m <|E|max < 1,5 mm/m dla kat. |
e nachylenie 0,5 mm/m < Tmax £ 2,5 mm/m dla kat. |
e promien krzywizny |R| =20 km dla kat. |
* odksztatcenie poziome 1,5 mm/m <|E|max < 3,0 mm/m dla kat. Il
e nachylenie 2,5 mm/m < Tmax £ 5,0 mm/m dla kat. Il
e promien krzywizny |R| 2 12 km dla kat. Il
0 wptywy dynamiczne:
= planowana inwestycja znajdzie sie w zasiegu wptywéw dynamicznych |, Il i Il
strefy sejsmicznej LGOM gdzie:
e prognozowane wielkosci parametréw drgan podfoza gruntowego
wyniosg dla | strefy:
0 maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych
w pas$mie czestotliwosci do 10 Hz: PGAy10 = 250 mm/s?
0 maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan
poziomych: PGVymax = 10 mm/s
e prognozowane wielkosci parametréw drgan podfoza gruntowego
wyniosg dla Il strefy:
0 maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych

w pas$mie czestotliwosci do 10 Hz: PGAu10 = 500 mm/s?
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0 maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan
poziomych: PGVumax = 20 mm/s
0 wartos¢ przyspieszenia do projektowania okresla sie na ap =
200 mm/s?
e prognozowane wielkosci parametréw drgan podfoza gruntowego
wyniosg dla lll strefy:
0 maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych
w pasmie czestotliwosci do 10 Hz: PGAx10 = 1000 mm/s?
0 maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan
poziomych: PGVymax = 40 mm/s
0 wartos¢ przyspieszenia do projektowania okresla sie na ap =
400 mm/s?
0 wielkosci te opisujg zjawiska parasejsmiczne wywotane wstrzgsami gérniczymi
zgodnie z ,,Gdrniczg skalg intensywnosci sejsmicznej GSI - 2004/18 dla wstrzasow

goérniczych w LGOM”.

4. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z Art. 20. [Obowigzki projektanta; wytgczenia; oswiadczenie o sporzadzeniu projektu], ust. 1,
pkt. 1c) [okreslenie obszaru oddziatywania obiektu] Prawa Budowlanego, do obowigzkéw projektanta
nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Zgodnie z Art. 3. - [Definicje] - Prawo budowlane,
pkt. 20 za obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane ztym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu tj.:

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 2019, poz. 1839).

Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujgcy teren, na ktérym znajduje sie obiekt,
poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania na obiekt. Na podstawie analizy przepiséw
mogacych miec¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu stwierdza sie dla catego

zakresu przedmiotowej inwestycji zgodnie z pkt. 1, ze:

e projektowane obiekty nie wprowadzajg zadnych ograniczen w zabudowie istniejgcej jak
i przysztej na terenach dziatek sgsiednich,
* inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco
oddziatywacé na srodowisko.
Projektowane elementy sieci niskiego napiecia nN-0,4kV, stanowigce oswietlenie uliczne nie

wprowadzg wzdtuz linii strefy technicznej o zasiegu 0,5 m od osi linii zasilajgcej na podstawie
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obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych. Biorgc powyzsze pod uwage, stwierdza sie, ze obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

Ponadto:

5.

Prace budowlane nie wptyng negatywnie, ani znaczgco na osuwanie sie mas ziemnych oraz nie
naruszg struktury warstw gruntowych, co pozwala na wybudowanie niniejszej inwestycji.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi — nie zmieniaja sie
warunki przeciwpozarowe.

Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych — nie oddziatuje.
Inwestycja nie wprowadza zadnego rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktdw prawa miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

Inwestycja nie powoduje kolizji oraz nie oddziatuje negatywnie na tereny opisane w pkt. 3 ,Stan
istniejgcy” na podstawie uzyskanych uzgodnien i opinii na etapie projektowania.

Inwestycja znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ,,OW” obserwacji archeologicznej,

,K” ochrony krajobrazu i ,,U” ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi.

STAN PROJEKTOWANY

Na terenie objetym inwestycja, projektuje sie:

a)

Montaz stupéw oswietleniowych, aluminiowych o wysokosci 8 metrdw oznaczonych wg
projektu od ,S1” do ,,5215” z wysiegnikiem pojedynczym, podnoszgcym oprawe o 1 metr
z wysiegiem 0,68/1 metr i oprawg LED, gdzie stup oznaczony wg projektu:
e "2xS70"i"2xS174" stanowi projektowany podwadjny wysiegnik H=1 m / W=0,68/1 m
(kat miedzy ramionami 180°) z dwiema oprawami LED o mocy 79W,
e "2xS5114" stanowi projektowany podwadjny wysiegnik H=1 m / W=0,68/1 m (kat miedzy
ramionami 90°) z dwiema oprawami LED o mocy 79W,
e "3xS172”" stanowi projektowany potrdjny (kotowy) wysiegnik H=0,15 m / W=1,25m
(kat miedzy ramionami 120°) z trzema oprawami LED o mocy 48W,
e "4xS113”" stanowi projektowany poczwérny (kotowy) wysiegnik H=0,15m / W=1,25m
(kat miedzy ramionami 90°) z czterema oprawami LED o mocy 48W,
e w/w stupy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych
posadowionych na gtebokosci 1 metra w ilosci 215 kompletow wraz z zabezpieczeniem
przed przewrdceniem sie i osunieciem sie w dostawie przez jednego producenta

stupdéw, fundamentdéw i opraw.
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b) Montaz stupéw oswietleniowych, aluminiowych o wysokosci 5 metréw oznaczonych wg
projektu od ,SP1” do ,SP4” i oprawg LED o mocy 44W, stanowigce oswietlenie parkowe za
budynkiem Urzedu Gminy Radwanice; stupy montowane na prefabrykowanych fundamentach
betonowych posadowionych na glebokosci 1 metra w ilosci 4 kompletéw wraz
z zabezpieczeniem przed przewrdceniem sie iosunieciem sie w dostawie przez jednego
producenta stupow, fundamentéw i opraw.

c) Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia ulicznego
typu YAKXS 4x35 mm? o dtugosci 10121 metréw w wykopie o dtugosci 8434 metréw,
zabezpieczona rurami ochronnymi wskazanymi na rysunku ,PZT”, uktadana w wykopie / rowie
kablowym zgodnie z normg SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metoda
przewiertu sterowanego — rozwigzania uzgodni¢ na budowie na podstawie rysunku ,PZT".

d) Utozenie sieci uziemiajgcej wykonanej bednarkg FeZn 25x4 mm uktadang z projektowanymi
sieciami kablowymi we wspdlnym wykopie.

e) Wigczenie do istniejgcej szafy oswietlenia ulicznego, oznaczonej wg projektu ,SOU1” na ulicy
Wiékienniczej w Radwanicach z podziatem na obwody, gdzie:

e Obwdd 1 - stupy od,S23” do ,S39”,

f) Montaz szafy oswietlenia ulicznego, oznaczonej wg projektu ,SOU2” na fundamencie
betonowym, zlokalizowanym przy projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym, zasilanym
wg wydanych warunkdw przytgczenia Tauron Dystrybucja S.A. w ilosci 5 kompletow.

Projektowane elementy catej sieci niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w obszaru:

* nie wptywajg na istniejgcg zabudowe dziatek sgsiednich,

* nie wptywajg negatywnie na srodowisko i infrastrukture techniczng,

e nalezy rozpatrywac z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. ,,PZT” oraz

zamieszczong legendg z uwagami.

6. SIEC NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtéwna sieé¢ kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35 mm?
w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od szafy ,SOU1”
i projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego i szafy oswietlenia ulicznego zgodnie z warunkami
przytaczenia, oznaczonego wg projektu ,,.SOU2” do projektowanego ciggu oswietlenia ulicznego t;j.
stupéw oswietleniowych. Projektowana sie¢ kablowa bedzie petni¢ funkcje dystrybucji energii
elektrycznej zasilania podstawowego. Projektowana sie¢ kablowa uktadana bedzie bezposrednio
w gruncie rodzimym w projektowanym wykopie / rowie kablowym, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu PZT i zabezpieczona rurami ochronnymi typu HDPE/HDPEp o $rednicy 110

mm na catej dtugosci projektowanej trasy kablowej. Dodatkowo przy skrzyzowaniach zistniejgca
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infrastrukturg podziemna, projektuje sie zabezpieczenie tej infrastruktury rurami ochronnymi
dwudzielnymi o $rednicy dobranej do kolidujacej sieci. Doktadna ilo$¢ rur oraz miejsca ich montazu
zostanie przedstawiona w projekcie powykonawczym oraz ostatecznie uzgodnienia na etapie
wykonawstwa. Ponadto projektuje sie przewierty sterowane / przeciski kablowe pod istniejgcymi
drzewami oraz gtéwnymi drogami i ciggami komunikacyjnymi, ktére nie podlegajg rozbidrce wykonane

odpowiednig maszyng horyzontalna.

7. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wyltgczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C. Po utozeniu sieci kablowych nalezy sprawdzi¢ skutecznosé¢ ochrony od porazen
elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio sporzagdzonym protokotem.
Koniecznie nalezy wykonaé sie¢ uziemiajgcyg z bednarki FeZn 25x4 mm wyprowadzong wszystkich
czesci przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe elementy itp.) nalezy podtaczy¢ do

sieci uziemiajacej bezpos$rednio lub za pomoca linki LgY 16 mm?2.

8. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie uliczne objete niniejszg inwestycja poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych zasilanych i sterowanych z szafy oswietlenia ulicznego, oznaczonej wg projektu
,SOU”. Projektuje sie oprawy LED, tgczone przelotowo, siecig kablowg typu YAKXS 4x35 mm?,
zainstalowane na prefabrykowanych uchwytach montazowych na nowoprojektowanych wysiegnikach
i stupach oswietleniowych, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Szczegotowe parametry techniczne oprawy do spetnienia w celu zachowania réwnomiernosci

natezenia oswietlenia i zachowania normatywnego oswietlenia:

e konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie,
powtoka min. 20 mikron,

e |P 66 modutu optycznego i zasilacza,

e efektownosc¢ swietlna oprawy min. 135 Im/W,

e oprawa musi posiada¢ wymienny modut led,

e catkowity pobdr mocy oprawy nie wiekszy od mocy oprawy przyjetej w obliczeniach
fotometrycznych tj. 44W, 48W i 79W.

e temperatura barwy swiatta 4000K (temp. barwowa do wyboru przyjeta na bazie obliczen
i ustalen z inwestorem),

e wspodtczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 80,
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e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80OF20

e wymaga sie dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego poza zasilaczem na
poziomie min. 10kV,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach otoczenia od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
przepieciowe min. 6kV,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,

e mozliwo$¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI
(opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

e oprawa powinna posiadaé mozliwos¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych
modutéw optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,

* wymaga sie parametréow oprawy zgodnych z wymogami bezpieczenstwa fotobiologicznego
oraz deklaracje zgodnosci CE producenta oraz Enec,

e wartosc¢ wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie z rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009,

e gwarancja na catg oprawe min 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat,

*  mozliwo$¢ montazu gniazd Zhaga/NEMA pod zewnetrzne otwarte systemy sterowania na
zyczenie inwestora,

* wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnego dostepu do systemu sterowania,
zarzadzania i monitoringu oswietleniem na 10 lat,

e kolor korpusu opraw ma wspotgra¢ z kolorem stupdw i wysiegnikow na ktérych beda
montowane,

e zabezpieczenie korpusu ma uniemozliwié¢ odpryskiwanie, ztuszczanie, odchodzenie farby przez
caty okres uzytkowania — wymagana deklaracja producenta,

e regulacja oprawy: bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +15° lub na wysiegniku od +10°
do -15°, skokowo co 5°,

*  modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,

e oprawa z mozliwoscig wymiany po okresie gwarancji modutéw optycznych i zasilacza
W miejscu inwestycji przy uzyciu prostych narzedzi. Budowa oprawy ma minimalizowac koszty
eksploatacyjne po okresie gwarancji.

Projektuje sie fundamenty betonowe zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

e beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
e kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

e korce srubowe cynkowane ogniowo,
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w fundamentach betonowych do stupdw i masztdw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na korncach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego,
otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujagcym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).

Projektuje sie stanowiska stupowe, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokosci catkowitej 5 i 8 metrow,
stupy wyposazone w wysiegnik podnoszgcy oprawe o 1 metr z wysiegiem 0,68/1 metr, kat
nachylenia wysiegnika 5 stopni, oraz podnoszacy oprawy o 0,15 metra z wysiegiem 1,25 metra,
stupy anodowane (minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikrondw),

powtoka anodowa powinna byc¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania,

stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta,

stupy wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe, oraz ocynkowany komplet elementdow
ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego
z kolorem stupa, kluczyk imbusowy),

stupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci elastomeru
poliuretanowego proponowane na wysoko$¢ wneki stupowe] (tabliczki bezpiecznikowej)
w technologii trwatego zabezpieczenia. Ponadto nad powtoka zabezpieczajgcg na wysokosci
2,5 metra winien znajdowac sie numer eksploatacyjny stupa ustalony na etapie realizacji
z uzytkownikiem,

wyposazone w elementy montazowe utatwiajgce ich postawienie (zawiasy), umozliwiajgce
postawienie bez dZwigu lub innego ciezkiego sprzetu,

stopy stanowisk (element potaczenia z fundamentem) wykonane z przettoczonej blachy,
zapewniajgcq wysoka sztywnosé potaczenia z fundamentem.

potgczenia z fundamentami posiadajgce zabezpieczenia elementéw ztgcznych (Srub) przed
warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub, kradziez itp.) poprzez
catkowite ukrycie $rub montazowych lub inne zabezpieczenie,

parametry dodatkowe: Srednica przy podstawie fi 178 mm, podstawa stupa o wymiarach 400

X 400 mm, rozstaw S$rub 300 x 300 mm.

W _zwigzku z powyzszym projektuje sie oprawy, stupy oswietleniowe, wysiegniki i fundamenty

betonowe na przyktadzie jednego producenta z uwagi na ujednolicenie instalowanych kompletow
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w obrebie projektowanej inwestycji (— lub réwnowazne). Ponizej zilustrowano widok kompletnego

stanowiska stupowego:
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Wymagania stawiane szafie oSwietlenia ulicznego:

Projektuje sie szafe oswietlenia ulicznego oznaczong wg projektu ,,SOU”, poprzez zabudowe skrzynki

elektroenergetycznej na fundamencie betonowym zgodnie z projektem zagospodarowania terenu PZT,

obok ztgcza kablowo-pomiarowego. Szafa zasilana bedzie bezposrednio ze ztgcza kablowo-

pomiarowego siecig kablowa typu YAKXS 4x35 mm? uktadana w rurach ochronnych typu HDPE/HDPEp

o $rednicy 110 mm. Szafa wolnostojgca wykonana z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie

promieni UV. Drzwiczki zamykane na zamki z wktadkami Master Key. Oznakowanie szafy (nr, dane

wiasciciela) wg uzgodnien zInwestorem. Szafa musi wspdtpracowaé z systemem sterowania

oswietleniem, dlatego nalezy wyposazyc¢ jg w aparature zgodng z wymogami systemu oraz dofgczonym

schematem elektrycznym.

Funkcje sterownika i systemu:

Certyfikat CE, wyniki pomiaréw badania: EMC PN-EN 55011:2007, kl. A, gr 1
PN-EN61000-6-2:2008 lub rownowazne,

awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora - min. 6 h,

min. 6 wej$¢ zwiernych (konfigurowane niezaleznie jako alarmowe / informacyjne
/nadzorujace),

min. 6 wyj$¢ (4 wyjscia zwierne + 2 wyjscia przetgczne),

wskazniki LED na panelu czotowym: wejscia, wyjscia, GSM, GPRS, GPS, zasieg sieci, Akumulator,
instalacja sterownikéw typu "Plug & Play",

Wspotpraca z analizatorem sieci /licznikiem energii,

Analiza parametrow sieci: Napiecie - 3 fazy, Prad - 3 fazy, moc czynna, bierna pozorna - 3 fazy,
wspotczynnik mocy - 3 fazy, napiecia miedzyfazowe, catkowity prad sumaryczny wraz z ich
prezentacjg na wyswietlaczu,

Zasilanie 230V +10/-20%, 50Hz,

Obcigzalnos¢ pradowa wyjs¢ min. 8A 230V,

Temperatura otoczenia -30/50°C,

Antena GPS/GPRS wew./zew. |IP-67,

Brak wprowadzania zaktécerh EMI RFI,

zarzadzanie systemem ze strony Web (w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca i urzadzenia)
autoryzacja uzytkownikéw (login, hasto) oraz parametryzacja uprawnien, nieograniczona
liczba uzytkownikéw do zarzgdzania kontem,

wyjscia konfigurowane niezaleznie (min. 6 trybow pracy: astronomiczny, dobowy, kaskada,
serwis, redukcja, pogodowy),

zdalna wymiana oprogramowania i ustawien po GPRS (darmowa przez 24m),

komunikacja po GPRS i SMS (na zadanie),
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mozliwos¢ zatgczania oswietlenia z SMS (z telefonu komodrkowego, strony WWW) dla
pojedynczych sterownikdéw lub catych grup jednoczesnie,

synchronizacja czasu i potozenia z GPS,

automatyczne wyliczanie strefy czasowej oraz automatyczna zmiana czasu Zima/Lato,
wspotpraca z cyfrowymi wytgcznikami zmierzchowymi,

sterowania globalnego lokalizacja sterownikdw na mapie (np. Maps Google),
natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuacji alarmowych (zanik napiecia zasilania,
zanik poszczegdlnych faz, przekroczenie/obnizenie mocy, przekroczenie/obnizenie obcigzenia
pragdowego, alarmy wejs¢, alarmy wyjs¢ do min. 5 nr telefonéw komérkowych,

szczegbtowa analiza pragddw przekroczenia: prad rozruchowy, prad przecigzenia wraz
z definicjg czasu zwtoki dla poszczegolnych alarmoéw na kazdej fazie osobno,

mozliwos¢ dodawania i przechowywania dowolnych plikéw zwigzanych z dang szafg: schematy
dwg., zdjecia, instrukcje doc., pdf.),

nieograniczona archiwizacja danych: rejestracja parametréw sieci, alarmow, raportow,
multipleksja sygnatu: zarzadzanie stanem wyjs¢ sterownikdw SLAVE (podrzednych)
w zaleznosci od stanu wej$¢ sterownika Master (nadrzedny), przekazywanie sygnatéw
sterujgcych (rozkazéw) odbywa sie bezprzewodowo poprzez tgcze GPRS,

z poziomu sterownika MASTER: mozliwo$¢ dynamicznej korekcji czasu zataczenia i wytgczenia
dla catego oswietlenia, zdefiniowanej przez min. 2 progi natezenia oswietlenia (-60,+60 min),
z poziomu systemu: mozliwos¢ definicji dowolnej ilosci sterownikéw typu MASTER,
zastosowany sterownik musi posiadac funkcje autodiagnostyki, ktdra wykrywa nieprawidtowe
dziatanie poszczegdlnych elementéw systemu wraz z jego wizualizacjg min dwa razy na dobe,
dostepna tabela wschoddéw/ zachoddw dla poszczegdlnych sterownikéw,

zarzadzanie grupami sterownikéw (wczesniej predefiniowanych),

wspotpraca z centralnymi reduktorami mocy w zakresie: (ustawienia poziomu redukcji min. 3
progi; czasu trwania redukcji, informacji alarmowych), konfiguracja zdalna,

wszystkie sterowniki muszg by¢ zarzgdzane w ramach jednego portalu www.,
programowanie czasow $wiecenia grupy sterownikéw , jedng komendg tekstowg”,

zdalne programowanie redukcji mocy w oprawach.

Witasciwosci oprogramowania (dla sterownikdw zastosowanych w szafie):

obstuga nieograniczonej ilosci sterownikéw,
obstuga sterownikéw (systemu) z kazdego urzadzenia z dostepem do internetu i obstugi

przegladarki internetowej.

Sterowanie oprawami:

doktadnos¢ sterowania czasem redukcji do 30 min,
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mozliwos¢ programowania min. 2 progéw redukcji mocy,

mozliwo$¢ zmiany min. 2 poziomow redukcji mocy dla zdefiniowanych czasow,

sterowanie zasilaczem LED w technologii 1-10V DC / DALI,

sterowanie bez dodatkowych przewodéw zasilajgcych (sterowanie z poziomu szafy poprzez
sekwencje zatgczen i wytgczen),

programowanie wszystkich opraw jednoczesnie,

zasilanie +5% -15%,

pobdr mocy < 0,5W,

temperatura pracy -30/+80°C,

programowanie zdalne za posrednictwem sterownika zainstalowanego w szafie

os$wietleniowe;j.

Wymagania dotyczgce kompensatora mocy biernej:

W celu odpowiedniej kompensacji mocy biernej przewiduje sie dobdr min. 4 stopniowej kompensacji

mocy biernej dla kazdej fazy niezaleznie, aby zachowa¢ cosfi na poziomie <0,93 i tgfi<0,4 (po stronie

indukcyjnej). Wykonawca ma obwigzek do regulowania kompensatora po zabudowaniu opraw LED

i wykonaniu pomiaréw powykonawczych.

zabezpieczenie termiczne dtawikdéw dla kazdej z fazy osobno,

automatyczna 5-stopniowa kompensacja mocy biernej,

regulacja histerezy cos ¢ lub wspdtczynnika mocy PF,

regulacja opdzZnienia przetgczenia stopnia regulacji w zakresie od 1s do 120s,

czytelny wyswietlacz urzadzenia w celu odczytu cosinusa ¢ i wspétczynnika mocy PF,
wspotpraca z systemem sterowania - zdalne lub lokalne zarzadzanie i monitoring sieci,
napiecie zasilajgce: Un: 200V do 275V,

temperatura pracy: od —20°C do +55°C,

stopien ochrony: IP20.

Przetgcznik PSR:

Urzadzenie stuzgce do awaryjnego podtrzymania sterowania oswietleniem. W przypadku awarii zegara

moze przejac jego zadania, dajgc czas serwisantowi na zlokalizowanie, zdiagnozowanie i usuniecie

usterki.

4 Tryby pracy: AUTO, ON, OFF, FOTO,

sygnalizacja dzwiekowa: poprzez wbudowany buzzer, ktéry aktywowany jest po zamknieciu
szafy przy zatozeniu, ze pozycja przetgcznika pozostawiona zostata w trybie innym niz AUTO,
wyjscie informacyjne o stanie potozenia przetacznika (inny niz tryb AUTO) WK — wejscie —

wyjscie przystosowanie do badania zamkniecia drzwi szafy.
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Parametry techniczne:

e zasilanie 230V VAC, 50Hz,
e pobdr mocy 1,5W,
e 5wejsé:

o] zasilanie urzadzenia (230V)
o] faza z zegara (230V)

(0]

1.
2.

0 3.sygnat z czujnika nr 1 (napiecie niskie 5V)
4. sygnat z czujnika nr 2 (napiecie niskie 5V)
5.

o] sygnat z wiacznika kraricowego (napiecie niskie 5V)
e 3 wyjscia:
0 1. wyjscie informacyjne nr 1 (bezpotencjatowe)
0 2. wyjscie informacyjne nr 2 (bezpotencjatowe)
0 3. stycznik gtowny (230V)
e obcigzalno$¢ pragdowa wyjsc 3A,
e stopien ochrony IP 20,
* temperatura otoczenia -40/+85°C,
* montaz na szynie DIN,
e wielkos$¢ urzagdzenia: 3 moduty,
* wymiar przetgcznika (szer./wys./dt.): 68 x 65 x 90mm.
Softstart:
Ogranicznik pradu rozruchu ,Softstart” jest urzadzeniem stuzgcym do ograniczenia pradu opraw LED
w chwili wigczenia.
* napiecie zasilajgce: 230 V +5/-10%, 50Hz,
e obcigzalno$¢ pradowa: 20 A/230V,
* maksymalna ilo$¢ wtaczen: 1 cykl /min,
e 7zywotnos¢ elektryczna: 1 milion cykli,
e szerokosé urzadzenia: 2 moduty,
* wymiar sterownika (szer./wys./gt.): 35 x 120 x 100 mm,
e temperatura pracy: od -30°C do +80°C,
e stopien ochrony: IP20,

* montaz na szynie DIN.

¢ Wykonawca w ramach dostarczonego rozwigzania ponosi optaty za transmisje danych i dostep

do serwera na czas gwarancji,
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e  Wykonawca przed odbiorem ostatecznym robdét przedstawi protokoty uruchomienia

i konfiguracji systemu.

9. PODSTAWOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. NAZWA JEDNOSTKA | 1LOSC

Stupy oswietleniowe H=8 m z wysiegnikiem pojedynczym H=1 m,
1 W=0,68/1 m i oprawg o$wietlenia terenu LED o mocy 79W oraz ol 507
" | fundamentem betonowym i tabliczkg bezpiecznikowa typu IZK — Pl

komplet od jednego producenta

Stupy oswietleniowe H=8 m z wysiegnikiem podwdjnym H=1 m,
W=0,68/1 m (kat miedzy ramionami 90°) i dwiema oprawami
2. | oswietlenia terenu LED o mocy 2x79W oraz fundamentem kpl. 1
betonowym i tabliczkg bezpiecznikowg typu IZK — komplet od
jednego producenta

Stupy oswietleniowe H=8 m z wysiegnikiem podwdjnym H=1 m,
W=0,68/1 m (kat miedzy ramionami 180°) i dwiema oprawami
3. | oswietlenia terenu LED o mocy 2x79W oraz fundamentem kpl. 2
betonowym i tabliczkg bezpiecznikowg typu I1ZK — komplet od
jednego producenta

Stupy oswietleniowe H=8 m z wysiegnikiem potréjnym
(kotowym) H=0,15 m, W=1,25 m (kat miedzy ramionami 120°)
4. | itrzema oprawami oswietlenia terenu LED o mocy 3x48W oraz kpl. 1
fundamentem betonowym i tabliczkg bezpiecznikowa typu IZK —
komplet od jednego producenta

Stupy oswietleniowe H=8 m z wysiegnikiem poczwdérnym
(kotowym) H=0,15 m, W=1,25 m (kagt miedzy ramionami 90°)
5. | i czterema oprawami oswietlenia terenu LED o mocy 4x48W oraz kpl. 1
fundamentem betonowym i tabliczkg bezpiecznikowa typu IZK —
komplet od jednego producenta

Stupy oswietleniowe H=5 m z oprawg LED o mocy 44W (stupy
6. | i oprawy parkowe) oraz fundamentem betonowym i tabliczka kpl. 4
bezpiecznikowg typu IZK — komplet od jednego producenta

. Wykop / trasa kablowa (z uwzglednieniem przewiertéw 8434
. m
sterowanych, uzgodnionych na etapie wykonawstwa)

8. | Rura ochronna typu HDPE/(p) o $rednicy 110 mm m 9277
9. | Bednarka FeZn 25x4 mm m 9699
10. | Sieé kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35 mm? m 10121
11. | Szafa oswietlenia ulicznego ,,SOU2" kpl. 5
12. | Wtaczenie do istniejacej szafy ,,SOU1” kpl. 1
13. | Dodatkowe elementy montazowe — wg dostawy Wykonawcy kpl. 1

Strona 20



10. UWAGI KONCOWE

*  Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegdétowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonac przekopy kontrolne w celu szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzgdami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzujg zinnymi obiektami
infrastruktury podziemnej,

* W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy
zidentyfikowadé, powiadomic ich wtasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczy(¢ je
i nanies¢ na mape,

e Zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszgcych
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,

*  Przyjety przez wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu
nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos$¢é wykonanych robdt z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow,
ktore nie zostaty w projekcie omdwione,

* Ewentualne zmiany w projekcie oraz zmiany zwigzane z zastosowaniem innego materiatu na
etapie wykonawstwa sg mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego na podstawie zatwierdzenia przez niego wniosku materiatowego,

* Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Energetycznym, ktére nie byty przedmiotem
niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodni¢ i opracowaé¢ Generalny
Wykonaweca na etapie wykonywania robét budowlanych,

* Catosc¢ prac budowlanych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i
Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,

* Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic:

0 zgodnosé ijakos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
0 skutecznos¢ dziatania aparatury zabezpieczajgco —tgczeniowej, potwierdzong raportem
z badan i pomiardw,
0 zgodnosé, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementdéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim.
* Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i sieciach

elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:
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0 zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem napiecia,
0 oznakowac tablicg ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac!",
0 sprawdzic¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,
0 uziemi¢ wytgczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczyé miejsce pracy odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi.
Woytaczenie urzadzen i sieci elektroenergetycznych spod napiecia powinno byé dokonane
w taki sposob, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i sieci,
natomiast musi by¢ mozliwie najkrdtsza z uwagi na zachowanie ciggtosci dystrybucji energii
elektrycznej w miejscach, ktore wskaze Inwestor,
Prace pod napieciem nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkédw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu
srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkdéw pracy,
Projektant oswiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczace pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobdw,
stanowig jedynie informacje dodatkowg w celu uscislenia parametréw technicznych
urzadzen, materiatéw, aparatury, elementéw wyposazenia itp., ktérych projektant nie mogt
opisa¢ za pomocy wystarczajgco doktadnych parametréow technicznych, (np. koniecznos¢
uzyskania wymaganych efektédw eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wiasciwe;j
wspotpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach kazdorazowo dopuszczac
sie bedzie zastosowanie zamiennikdw réwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo
do okreslanie niezbednych warunkdéw takiej zmiany, przy rGwnoczesnej akceptacji ze strony
Inwestora.
Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcow materiatdéw
i urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzagdzen
oraz materiatdw spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe
i wytrzymatos$ciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wytacznie celem
zdefiniowania wymaganych parametrow jakosciowych urzadzen i materiatow. Wszedzie tam
gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem

nie gorsze lub rownowazne.

Strona 22



CZESC RYSUNKOWA

LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU
1. PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. E/1 SCHEMAT ,,SOU2” — UL. STOLARSKA | BOCZNA STOLARSKIEJ
N /2 SCHEMAT ,,SOU2” — SKRZYZOWANIE
UL. PRZEMYSLOWEJ | STOLARSKIE!

E/3 SCHEMAT ,,SOU2” — UL. SZKOLNA

E/4 SCHEMAT ,,SOU2” — UL. PRZEMYSEOWA

E/5 SCHEMAT ,,SOU2” — UL. GALAKTYCZNA
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