Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czachorowo.
Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa |

Opis

[j.m. ]

llos¢ |

Cena | Wartos¢

KOSZTORYS: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czachorowo.

1

Branza drogowa

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi

1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 | 45100000-8 | D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punkiéw wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej drogi
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| km 0,15
d.1.1.1| 0111-01 [ -trasa drog w terenie rowninnym.
2| Geodezja | Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizaciji kpl 1,00
d.1.1.1 [ kalk. wtasna | inwestycji oraz sporzgdzenia inwentaryzac;ji
geodezyjnej powykonawczej
Razem dziat: D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych oraz sporzadzenie

1.1.2 | 45110000-1 | D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
3| KNNRG6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2 70,00
d.1.1.2| 0801-02 [ mechanicznie
4| KNNR6 | Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce m 30,00
d.1.1.2| 0806-01 piaskowej
5| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 1,20
d.1.1.2| 0812-03
6| KNNRG6 | Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 70,00
d.1.1.2 0803-01 brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
piaskowej
7| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 18,65
d.1.1.2 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 | samochodem samowyfadowczym na odlegto$¢ 5 km
Razem dziat: D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
Razem dziat: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 | 45110000-1 | D-02.01.01 Wykonanie wykopow
8| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 186,96
d.1.2.1 0202-09 | podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-Il
0208-02 | z transportem urobku na odlegto$é 10 km po drogach
o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
Razem dziat: D-02.01.01 Wykonanie wykopow
Razem dziat: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.3 D-04.00.00 PODBUDOWA
1.3.1 | 45233000-9 | D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
9| KNNRG6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 729,00
d.1.3.1 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
Razem dziat: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

zageszczeniu 15 cm pielegnowana piaskiem i woda.

1.3.2 | 45233000-9 | D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg
10| KNNR 6 | Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowag m2 611,85
d.1.3.2| 1005-07 | C60B10ZM w ilosci 0,4 kg/m2
Razem dziat: D-04.03.01a Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowag
1.3.3 | 45233000-9 | D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
11 KNNR 6 | Analogia - podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 401,00
d.1.3.3| 0113-02 | kruszywa niezwigzanego, uziarnienie 0/63 mm o
grubosci po zageszczeniu 20 cm
12| KNNR 6 | Analogia - podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 328,00
d.1.3.3| 0113-06 | kruszywa niezwigzanego, uziarnienie 0/31,5 mm o
grubosci po zageszczeniu 15 cm
Razem dziat: D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
1.3.4 | 45233000-9 | D-04.05.01a Podbudowa i podioze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem
13| KNNR 6 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej | m2 467,00
d.1.3.4| 0109-02 [ spoiwem hydraulicznym klasy C3/4 wyprodukowanej
analogia | w wytworni betonéw (Rm<6,0MPa) o grubosci po

Razem dziat: D-04.05.01a Podbudowa i podioze ulepszone
z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czachorowo.
Kosztorys ofertowy

cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm z wypetnieniem

spoin piaskiem

Lp. | Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena [ Wartose
1.3.5 | 45233000-9 | D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego.
14| KNNR 6 | Podbudowa zasadnicza z BA AC20P o gruboscipo | m2 401,00
d.1.3.5( 0110-03 | zageszczeniu 7 cm
Krotno$¢ = 0,875
Razem dziat: D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego.
Razem dziat: D-04.00.00 PODBUDOWA
1.4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
1.4.1 | 45233000-9 | D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca.
15| KNNR 6 | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o m2 401,00
d.14.1 0308-02 | grubosci po zageszczeniu 5 cm.
Razem dziat: D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca.
1.4.2 | 45233000-9 | D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i
chodnikéw
16| KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej m2 262,00
d.1.4.2 | 0502-03 [ nowejgrubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
17| KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej | m2 66,00
d.1.4.2 | 0502-03 [ nowejgrubosci 8 cm na podsypce

Razem dziat: D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki
betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw

Razem dziat: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA

IlI-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - wymiana
gruntu100%. Inwestor nie wskazuje miejsca
sktadowania gruntu. Rozbidrka i budowa nawierzchni

chodnika i jezdni w kosztorysie drogowym

1.5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.5.1 | 45233000-9 | D-08.01.01b Ustawienie kraweznik6w betonowych (wg PN-EN 1340)
18 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3 18,36
d.1.5.1| 0402-04
19| KNNRG6 | Analogia - krawezniki betonowe szare najazdowe o m 306,00
d.1.5.1 0401-03 [ wymiarach 15x22 cm.
Razem dziat: D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
1.5.2 | 45233000-9 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe
20 | KNR 2-31 [ tawa pod obrzeza betonowa C8/10 z oporem m3 4,20
d.1.5.2 | 0402-04
21 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 140,00
d.1.5.2 | 0404-03 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem -
NOWE
Razem dziat: D-08.03.01 Obrzeza betonowe
Razem dziat: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.6 POZOSTALE KOSZTY
22 COR Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robot, kpl. 1,00
d.1.6 | kalk. wtasna | zastepczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej
demontazu po zakoniczeniu robot.
23| KNNR1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 83,00
d.1.6| 0507-01 | warstwy humusu 5 cm (humus pozyskany z robot
przygotowawczych)
24| KNNR1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy | m2 83,00
d.1.6 | 0507-02 | dalszy 1 cm humusu - grubos¢ warstwy 10 cm.
Krotnos¢ =5
Razem dzial: POZOSTALE KOSZTY
Razem dziat: Branza drogowa
2 BRANZA SANITARNA
25| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| km 0,13
d2| 0111-01 - trasa drdég w terenie rowninnym
26| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 237,30
d.2| 0202-06 [ podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czachorowo.
Kosztorys ofertowy

IlI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi. Wymiana gruntu
na trasie przykanalikow. (minus roboty rozbidrkowe i
odtworzeniowe w zakresie proj. asfaltu - kosztorys
drogowy)

Lp. Podstawa Opis j.m. llo$¢ Cena Warto$¢
27| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi | m3 237,30
d.2| 0208-02 | samochodami samowyladowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1
km - uzupetnienie do 5 km. Inwestor nie wskazuje
miejsce sktadowania gruntu.
Krotnos¢ = 4
28 | KNR-W 4-01| Umocnienie petne Scian wykopdw o szerokosci do m2 237,30
d.2| 0108-01 1.3 m i glebokosci do 3.0 m wraz z rozbidrka,
analogia | elementami szalunkowymi typu BOX.
29 | KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o| kpl. 4,00
d.2| 0409-03 [ $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 2 m
analogia
30 | KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o m 128,50
d.2| 0315-05 [ $rednicy nominalnej 600 mm uszczelnionego
analogia | zaprawg cementowag
31| KNR 19-01 | Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami m3 40,00
d.2| 0118-13 [ samowyladowczymina odl. do 1 km
32 | KNR 19-01 | Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami m3 40,00
d.2| 0118-14 [ samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5
km ponad 1 km
Krotnos¢ = 8
33| KNNR4 [ Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 15,42
d.2| 1411-03 [ grubosci 10 cm - piasek (wymiana gruntu)
34| KNNR4 [ Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" m 128,50
d.2| 1312-05 |[taczonych na uszczelke gumowa o $r. 600 mm
35| KNNR4 [ Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu stud. 4,00
d.2 1413-05 wibroprasowanego C35/45 , wodoszczelnego "W8" ,
analogia mrozoodpornego F=150 , nasigkliwos¢ do 4%,
taczone na uszczelke, o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie o gtebok. do 2,0 m ./komletne : dennica,
kineta , komin wtazowy ze stopniami ztazowymi w
powtoce z PE , pokrywa studzienna dn 1200/625
mm, wiaz zeliwny typu ciezkiego z wypetnieniem
betonowym - klasy D400, przejscia szczelne DN600
mm/
36| KNNR1 [ Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o m3 102,47
d.2| 0318-05 [ szerokosci0.8-2.5m igtebokosci do 6.0 m w gruncie
kat. I-1ll- wspotczynnik zageszczenia Js=0.95) ,
obsypka rur na wysokos¢ 30 cm ponad ich gorna
krawedz, z materiatow - piaskiem dowiezionym
-wymiana gruntu
37| KNNR1 [ Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, m3 83,10
d.2| 0214-05 [ punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (grubosc warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat. gruntu IlI-IV- wspotczynnik zageszczenia
Js=0.98) , piaskiem nowodowiezionym
38 | KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt. 4,00
d.2| 1406-03 [ kanatowych
39 | KNR 4-05II | Mechaniczne czyszczenie kanatdéw kotowych sieci m 128,50
d.2| 0101-06 [zewnetrznejo $r. 0.60 m wypetnionych osadem do
analogia | 1/3 wysokosci kanatu
40 Inspekcja sieci powykonawcza - kamerowanie m 128,50
d.2 wycena
indywidualna
41 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 18,80
d.2| 0202-06 | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czachorowo.

Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j.m. llo$¢ Cena Warto$¢

42| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi | m3 18,80
d.2| 0208-02 | samochodami samowyladowczymi po drogach o

nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1

km - uzupetnienie do 5 km. Inwestor nie wskazuje

miejsce sktadowania gruntu.

Krotnos¢ = 4
43| KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 2,35
d2| 1411-01 [ grubosci 10 cm
441 KNNR 4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 23,50
d2| 1308-02 [ mm SN8
45 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z| szt. 6,00
d.2| 1424-02 [ osadnikiem bez syfonu, z nasadg przykraweznikowa

z kotnierzem
46| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3 10,34
d.2| 0318-05 | szerokosci0.8-2.5 m i gtebokosci do 6.0 m w gruncie

kat. I-ll- wspofczynnik zageszczenia Js=0.95) ,

obsypka rur na wysoko$¢ 30 cm ponad ich gorna

krawedz, z materiatow - piaskiem dowiezionym

-wymiana gruntu
47| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 5,64
d.2| 0214-05 [ punktowych, rowow, wykopow obiektowych

spycharkami z zageszczeniem mechanicznym

ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) -

kat. gruntu IlI-IV- wspotczynnik zageszczenia

Js=0.98) , piaskiem nowodowiezionym
48 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych | szt. 6,00
d.2| 1406-02 | ulicznych

Razem dzial: BRANZA SANITARNA

VAT 23%

Kosztorys netto

Kosztorys brutto
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	Działy razem: <textleft>Razem dział: D-08.03.01 Obrzeża betonowe</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</textleft><textright> </textright><row=0>

	POZOSTAŁE KOSZTY
	Pozycja: Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót, zastępczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontażu po zakończeniu robót.
	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm (humus pozyskany z robót przygotowawczych)
	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu - grubość warstwy 10 cm.

Krotność = 5
	Działy razem: <textleft>Razem dział: POZOSTAŁE KOSZTY</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Branża drogowa</textleft><textright> </textright><row=0>

	BRANŻA SANITARNA
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi -  wymiana gruntu100%. Inwestor nie wskazuje miejsca składowania gruntu. Rozbiórka i budowa nawierzchni chodnika i jezdni w kosztorysie drogowym
	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - uzupełnienie do 5 km. Inwestor nie wskazuje miejsce składowania gruntu.

Krotność = 4
	Pozycja: Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.3 m i głębokości do 3.0 m wraz z rozbiórką, elementami szalunkowymi typu BOX.
	Pozycja: Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 2 m
	Pozycja: Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 600 mm uszczelnionego zaprawą cementową
	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km
	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km

Krotność = 8
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm - piasek (wymiana gruntu)
	Pozycja: Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 600 mm
	Pozycja: Prefabrykowane studnie rewizyjne, z betonu wibroprasowanego C35/45 , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasiąkliwość do 4%, łączone na uszczelkę,  o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2,0 m  ./komletne : dennica, kineta , komin włazowy  ze stopniami złazowymi w powłoce z PE  ,  pokrywa studzienna dn 1200/625 mm,  właz żeliwny typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym - klasy D400, przejścia szczelne DN600 mm/
	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 6.0 m w gruncie kat. I-III- współczynnik zagęszczenia Js=0.95) , obsypka rur na wysokość 30 cm ponad ich górną krawędź,  z materiałów  - piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV- współczynnik zagęszczenia Js=0.98) , piaskiem nowodowiezionym
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.60 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału
	Pozycja: Inspekcja sieci powykonawcza - kamerowanie
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi. Wymiana gruntu na trasie przykanalików. (minus roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe w zakresie proj. asfaltu - kosztorys drogowy)
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8
	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, z nasadą przykrawężnikową z kołnierzem
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: BRANŻA SANITARNA</textleft><textright> </textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu



