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Przekrój szlakowy na prostej
Odwodnienie powierzchniowe
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Humus 10 cm
+trawnik

siewem/mulczowanie
ST D.06.01.01

Projektowany pas drogowy

Pobocze gruntowe gr. 15 cm
po zagęszczeniu KŁSM 0/31,5mm
ST D.05.01.02
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po zagęszczeniu KŁSM 0/31,5mm
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Przekrój szlakowy na łuku w planie o pochyleniu i%
Odwodnienie powierzchniowe
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Humus 10 cm
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siewem/mulczowanie
ST D.06.01.01

Projektowany pas drogowy

Pobocze gruntowe gr. 15 cm
po zagęszczeniu KŁSM 0/31,5mm
ST D.05.01.02
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Humus 10 cm
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po zagęszczeniu KŁSM 0/31,5mm
ST D.05.01.02
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Humus 10 cm
+trawnik

siewem/mulczowanie
ST D.06.01.01

Obrzeże betonowe
8x30 cm wg ST D.08.03.01
Ława betonowa C12/15
na podsyp cem-piask
5 cm wg ST D.05.03.23

i%i*%

*
i% - pochylenie popczeczne
na łuku w planie
x,y - poszerzenie na łuku w
planie
kierunek pochylenia
wykonać zgodnie z Planem
sytuacyjno - wysokościowym

x y

Poszerzenie/wymiana_G1 KR1-2
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AC11S 50/70 - 4 cm wg ST D.05.03.05
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 - 8 cm wg ST D.05.03.05

   Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego
0/31,5 mm C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST 04.04.02

KR2-WZMOCNIENIE
Warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego KR1-2 AC11S - 4 cm wg ST D.05.03.05a
Warstwa wiążąca_wyrównawcza z betonu asfaltowego

KR1-2 AC16W - średnio 8 cm wg ST D.05.03.05b

istn. konstrukcja jezdni

min. 50 cm
poszerzenie

zmienne

2%

istn. konstrukcja jezdni

min. 50 cm
poszerzenie

zmienne

istn. konstrukcja jezdniistn. konstrukcja jezdni

i*%i*%i*+2%
i*%

Poszerzenie/wymiana_G1 KR1-2
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AC11S 50/70 - 4 cm wg ST D.05.03.05
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 - 8 cm wg ST D.05.03.05

   Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego
0/31,5 mm C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST 04.04.02

niweleta ścieżki
zmienna

ścieżka rowerowa
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Humus 10 cm
+trawnik

siewem/mulczowanie
ST D.06.01.01

Obrzeże betonowe
8x30 cm wg ST D.08.03.01
Ława betonowa C12/15
na podsyp cem-piask
5 cm wg ST D.05.03.23

   Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego
_0/31,5 mm C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST 04.04.02

niweleta ścieżki
zmienna

8

501665075

ścieżka rowerowa

8poręcz
(odcinkowo)

ST D.07.05.01

fundament

11
0

150

Podłoże gruntowe

Podłoże gruntowe

KR1-2-WZMOCNIENIE
Warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego KR1-2 AC11S - 4 cm wg ST D.05.03.05a
Warstwa wiążąca_wyrównawcza z betonu asfaltowego

KR1-2 AC16W - średnio 8 cm wg ST D.05.03.05b    Ulepszone podłoże z mieszanki związanej
spowiem hydraulicznym cementem CEMI 32,5N C3/4 Mpa (z dowozu) - 10 cm(24

cm_G3_od km 3+080 do km 3+400)_ST D.04.05.01

Nasyp ST. D 02.03.01

Nasyp ST. D 02.03.01

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 - 5 cm wg ST D.05.03.05

Podłoże przygotowane
zgodnie z ST. D 02.03.01

Podłoże przygotowane
zgodnie z ST. D 02.03.01

Podłoże przygotowane
zgodnie z ST. D 02.03.01 Podłoże przygotowane

zgodnie z ST. D 02.03.01

poszerzenie
szerokość

zmienna

poszerzenie
szerokość
zmienna

poszerzenie
szerokość

zmienna

poszerzenie
szerokość
zmienna

Projektowane spadki poprzeczne należy
wykonać z tolerancja do 0,1 %

Projektowane spadki poprzeczne
należy wykonać z tolerancja do 0,1 %

   Ulepszone podłoże z mieszanki związanej
spowiem hydraulicznym cementem CEMI 32,5N C3/4 Mpa (z
dowozu) - 10 cm(24 cm_G3_od km 3+080 do km 3+400)_ST

D.04.05.01

Ulepszone podłoże z mieszanki związanej
spowiem hydraulicznym  cementem CEMI 32,5N

C3/4 Mpa (z dowozu) - 10 cm _ST D.04.05.01

2%
2%

2%

2%
2%

2%
2%

2%

2%

2%
2%

2%

2%

8%

Projektowane spadki poprzeczne i szrokości
poszczególnych elemetnów drogi i wyposażenia

należy wykonać z tolerancja do 0,1 %
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   Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego
_0/31,5 mm C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST 04.04.02

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 - 5 cm wg ST D.05.03.05

Ulepszone podłoże z mieszanki związanej
spowiem hydraulicznym  cementem CEMI 32,5N

C3/4 Mpa (z dowozu) - 10 cm _ST D.04.05.01
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Różnica między powierzchniami
+-0,00 cm
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Różnica między powierzchniami
+-0,00 cm

Różnica między powierzchniami
+-0,00 cm
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opaska opaska

Pobocze z pospółki gr. 10 cm

Pobocze z pospółki gr. 10 cm
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zapewniejąca

stateczność
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zapewniejąca

stateczność
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stateczność

powierzchnia skarp
zapewniejąca

stateczność
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bariera drogowa/mostowa
ochronna (odcinkowo)
ST D.07.05.01
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G3 KR1-2
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AC11S 50/70 - 4 cm wg ST D.05.03.05
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 - 8 cm wg ST D.05.03.05

   UP TYP10 z mieszanki związanej spowiem hydraulicznym
cementem CEMI 32,5N C3/4 Mpa (z dowozu) - 24 cm

_ST D.04.05.01

   Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego
0/31,5 mm C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST D.04.04.02

Odległość lica prowadnicy lub podstawy bariery powinna
wynosić nie mniej niz 1,00 m - licząc od krawędzi pasa ruchu
drogi. Za zgodą Inspektora dopuszcza się odległość lica
prowadnicy lub podstawy bariery ochronnej nie mniejszą niż
0,5 m: od krawędzi pasa ruchu - jeżeli na krawędzi pasa ruchu
znajduje się krawężnik o wysokości co najmniej 0,12 m;

skarpa 1:1.5 ska
rpa 1:1.5

STOCZEK

STARE LIPKI

10

1:1

1:1

10

Pobocze gruntowe gr. 15 cm
po zagęszczeniu KŁSM 0/31,5mm
ST D.05.01.02

Obrzeże betonowe
8x30 cm wg ST D.08.03.01
Ława betonowa C12/15
na podsyp cem-piask
5 cm wg ST D.05.03.23

   Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego
_0/31,5 mm C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST 04.04.02

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 - 5 cm wg ST D.05.03.05

Ulepszone podłoże z mieszanki związanej spowiem
hydraulicznym  cementem CEMI 32,5N C3/4 Mpa (z

dowozu) - 10 cm _ST D.04.05.01

Betonowa płyta ażurowa
60x40x8 cm ST D.06.02.01

Ława podsyp cem-piask
10 cm wg ST D.05.03.23

Ława podsyp cem-piask
10 cm wg ST D.05.03.23

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm wg ST D.08.01.01
Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm wg ST D.08.01.01
Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

Pobocze gruntowe gr. 15 cm
po zagęszczeniu KŁSM 0/31,5mm
ST D.05.01.02
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pobocze proj. rów drogowy
obsiany trawą

Projektowany pas drogowy
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+trawnik
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Betonowa płyta ażurowa
60x40x8 cm ST D.06.02.01

Przekrój szlakowy na prostej
Odwodnienie wgłębne

km 3+120,00

Umocnienie doprowadzić do górnej krawędzi pobocza
płyty pełne bez cięcia
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bariera drogowa/mostowa
ochronna (odcinkowo)
ST D.07.05.01
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Przekrój niweleta zjazdu przez odsuniętą ścieżkę

niweleta
rowów zmienna

Humus 10 cm
+trawnik

siewem/mulczowanie
ST D.06.01.01

Projektowany pas drogowy

Pobocze gruntowe gr. 15 cm
po zagęszczeniu KŁSM 0/31,5mm
ST D.05.01.02
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proj. rów drogowy
obsiany trawą

dowiązać
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00,00

skarpa 1:1.5 ska
rpa 1:1.5
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Humus 10 cm
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Pobocze gruntowe gr. 15 cm
po zagęszczeniu KŁSM 0/31,5mm
ST D.05.01.02
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STARE LIPKI
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*
i% - pochylenie popczeczne
na łuku w planie
x,y - poszerzenie na łuku w
planie
kierunek pochylenia
wykonać zgodnie z Planem
sytuacyjno - wysokościowym

x y
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Humus 10 cm
+trawnik

siewem/mulczowanie
ST D.06.01.01

Obrzeże betonowe
8x30 cm wg ST D.08.03.01
Ława betonowa C12/15
na podsyp cem-piask
5 cm wg ST D.05.03.23

8

501665075

ścieżka rowerowa

8

fundament
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150

i*%
i*%i*+2%

i*%

poręcz
(odcinkowo)

ST D.07.05.01

G3 KR1-2
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AC11S 50/70 - 4 cm wg ST D.05.03.05
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 - 8 cm wg ST D.05.03.05

   UP TYP10 z mieszanki związanej spowiem hydraulicznym
cementem CEMI 32,5N C3/4 Mpa (z dowozu) - 24 cm

_ST D.04.05.01

   Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego
0/31,5 mm C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST D.04.04.02

G1 KR1-2
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AC11S 50/70 - 4 cm wg ST D.05.03.05

   UP TYP10 z mieszanki związanej spowiem hydraulicznym
cementem CEMI 32,5N C3/4 Mpa (z dowozu) - 10 cm

_ST D.04.05.01

   Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego
0/31,5 mm C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST D.04.04.02

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 - 8 cm wg ST D.05.03.05

Podłoże przygotowane
zgodnie z ST. D 02.03.01

Podłoże przygotowane
zgodnie z ST. D 02.03.01

Projektowane spadki poprzeczne
należy wykonać z tolerancja do 0,1 %
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Nasyp ST. D 02.03.01

2%

   Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego
_0/31,5 mm C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST 04.04.02

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 - 5 cm wg ST D.05.03.05

Ulepszone podłoże z mieszanki związanej
spowiem hydraulicznym  cementem CEMI 32,5N

C3/4 Mpa (z dowozu) - 10 cm _ST D.04.05.01
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Różnica między powierzchniami
+-0,00 cm
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Pobocze z pospółki gr. 10 cm
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Różnica między powierzchniami
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G3 KR1-2
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 - 4 cm wg ST D.05.03.05
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 - 8 cm wg ST D.05.03.05

   UP TYP10 z mieszanki związanej spowiem hydraulicznym
cementem CEMI 32,5N C3/4 Mpa (z dowozu) - 24 cm

_ST D.04.05.01

   Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego
0/31,5 mm C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST D.04.04.02

Odległość lica prowadnicy lub podstawy bariery powinna
wynosić nie mniej niz 1,00 m - licząc od krawędzi pasa ruchu
drogi. Za zgodą Inspektora dopuszcza się odległość lica
prowadnicy lub podstawy bariery ochronnej nie mniejszą niż
0,5 m: od krawędzi pasa ruchu - jeżeli na krawędzi pasa ruchu
znajduje się krawężnik o wysokości co najmniej 0,12 m;

skarpa 1:1.5 skarpa 1:1.5
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Pobocze gruntowe gr. 15 cm
po zagęszczeniu KŁSM 0/31,5mm
ST D.05.01.02

Obrzeże betonowe
8x30 cm wg ST D.08.03.01
Ława betonowa C12/15
na podsyp cem-piask
5 cm wg ST D.05.03.23

   Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego
_0/31,5 mm C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST 04.04.02

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 - 5 cm wg ST D.05.03.05

Ulepszone podłoże z mieszanki związanej
spowiem hydraulicznym  cementem CEMI 32,5N

C3/4 Mpa (z dowozu) - 10 cm _ST D.04.05.01

Betonowa płyta ażurowa
60x40x8 cm ST D.06.02.01

Ława podsyp cem-piask
10 cm wg ST D.05.03.23

Ława podsyp cem-piask
10 cm wg ST D.05.03.23

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm wg ST D.08.01.01
Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm wg ST D.08.01.01
Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

Pobocze gruntowe gr. 15 cm
po zagęszczeniu KŁSM 0/31,5mm
ST D.05.01.02
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pobocze proj. rów drogowy
obsiany trawą

Projektowany pas drogowy
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obsiany trawą

3003002115200 21 15 200

Humus 10 cm
+trawnik

siewem/mulczowanie
ST 06.01.01

Humus 10 cm
+trawnik

siewem/mulczowanie
ST 06.01.01

Betonowa płyta ażurowa
60x40x8 cm ST D.06.02.01

Przekrój szlakowy na prostej
Odwodnienie wgłębne

km 3+120,00

Umocnienie doprowadzić do górnej krawędzi pobocza
płyty pełne bez cięcia
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bariera drogowa/mostowa
ochronna (odcinkowo)
ST D.07.05.01

poręcz
(odcinkowo)

ST D.07.05.01

fundament

poręcz
(odcinkowo)

ST D.07.05.01

fundament

300

powierzchnia skarp
zapewniejąca

stateczność

powierzchnia skarp
zapewniejąca

stateczność powierzchnia skarp
zapewniejąca

stateczność

powierzchnia skarp
zapewniejąca

stateczność

powierzchnia skarp
zapewniejąca

stateczność

powierzchnia skarp
zapewniejąca

stateczność

jezdnia

600

2%

STOCZEK STARE LIPKI

jezdnia

300300

00,00 2%

chodnik/peron
(odcinkowo)

15

200

1 rząd - płytki
z wypustkami

odcinkowo
2%

C12/15

C
12

/1
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2%

ścieżka

 1:1.5

dowiązać
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Humus 10 cm
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siewem/mulczowanie
ST D.06.01.01
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zmienne

Ława betonowa C12/15
na podsyp cem-piask
5 cm wg ST D.05.03.23

Obrzeże betonowe
8x30 cm wg ST D.08.03.01

1 rząd - płytki
z wypustkami
odcinkowo

Nasyp ST. D 02.03.01 Podłoże przygotowane
zgodnie z ST. D 02.03.01

Podłoże przygotowane
zgodnie z ST. D 02.03.01

Nasyp ST. D 02.03.01

Konstrukcja peron
Warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor

bezfazowa - 8 cm wg ST D.05.03.23
Podsypka cem-piaskowa 1:4

3 cm wg ST D.05.03.23

   WT warstwa technologiczna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym cementem CEMI 32,5N C3/4- 10 cm

   Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego
_0/31,5 mm C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST 04.04.02

G1 KR1-2
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

AC11S 50/70 - 4 cm wg ST D.05.03.05

   UP TYP10 z mieszanki związanej spowiem hydraulicznym
cementem CEMI 32,5N C3/4 Mpa (z dowozu) - 10 cm

_ST D.04.05.01

   Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego
0/31,5 mm C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST D.04.04.02

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC16W 50/70 - 8 cm wg ST D.05.03.05

2%
2%

2%

2%
C12/15

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm wg ST D.08.01.01
Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

21 21

Konstrukcja ścieżka
Warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor

bezfazowa - 8 cm wg ST D.05.03.23
Podsypka cem-piaskowa 1:4

3 cm wg ST D.05.03.23

   WT warstwa technologiczna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym cementem CEMI 32,5N C3/4- 10 cm

   Podbudowa zasadnicza  z kruszywa łamanego
_0/31,5 mm C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST 04.04.02

2%
2%

2%

2%

opaska

-00,06

-00,09

+00,06

Przekrój niweleta zjazdu przez odsuniętą ścieżkę

Niweletę zjazdu dostosować do niwelety ścieżki

8%

Podłoże przygotowane
zgodnie z ST. D 02.03.01

2%
2%

2%

2%

8%
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10 1:1

1:1

dowiązać
do terenu istn.

4
82:1 2:1

101:1

1:1

Pobocze z pospółki gr. 10 cm

Opornik na ławie

Nawierzchnia ciągu Nawierzchnia zjazdu

Szczegół połączenia
nawierzchni ciągu i zjazdu z opornikiem

00,00
00,0000,00

Połączenie ma być wykonane równo bez róznicy w wysokości
pomiedzy nawierzchnią ciągu, zjazdu i opornika. Tolernacja 0%

Nawierzchnia ciągu Nawierzchnia zjazdu

Szczegół połączenia
nawierzchni ciągu i zjazdu bez opornika

00,0000,00

Połączenie ma być wykonane równo bez róznicy w wysokości
pomiedzy nawierzchnią ciągu i zjazdu.Tolernacja 0%

Szczegół umocnienia
z brukowca

Umocnienie z brukowca

beton C12/15 10 cm

10

W ciagu ścieżki utrzymać
nawierzchnię zjazdu

Imię i nazwisko projektanta PodpisStanowisko/

Branża:

Nr tomu:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

Nazwa obiektu budowlanego:

Jednostka projektowa:

DROGOWA

Data opr.: Skala rysunku: Nr rys.: Arkusz:

Stadium

Kod CPV:

droga powiatowa 4212W

Rozbudowa drogi powiatowej
nr 4212W Stoczek - Kołodziąż
na odcinku Stoczek - Stare Lipki

PRW Przemysław Woźniak
Deskurów 40,
07-201 Wyszków

VII

71.32.00.00-7

Zarząd Powiatu Węgrowskiego
Ul. Przemysłowa 5,
07-100 Węgrów

Inwestor : 
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Projektant/  mgr inż. Przemysław Woźniak MAZ/0415/
PWOD/13drogowa

mgr inż. Piotr Tuzimek MAZ/0018/
PWBD/18

Sprawdzający/
drogowa

4

PT

Budowa ścieku krawędziowego trapezowego betonowego.
Ściek nalezy wykonać na ławie betonowej C12/15 z oporem grubiość ławy min. 10 cm.
Ściek do wybudowania w miejscach nikskich niwelety w celu odpowiedzenia wody po skarpie do rowu.
W raach ścieku w cenie wybudować lot ujęcie wód i wylot odprowadzenie.

Szczegół wykonania
szerokości odsadzek i
skosów poszczeglnych
warstw nawierzchni jezdni

Szczegół wykonania
szerokości odsadzek i
skosów poszczeglnych
warstw nawierzchni zjazdów
w ten sam sposób wykonać
warstwy w przekroju
prostopadłym do osi zjazdu)

Szzegół ścieku trójkątnego na krawędzi jezdni.

Szzegół  balustrad które planuje się wybudować w rejonie mostu

Warunki realizacji robót:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Jako
dokumentację projektową należy rozumieć wszystkie wszelkie dołączone
opracowania dokumenty pisma decyzje postanowienia i inne dołączone przez
Inwestora do przetargu. Odstępstwo od rozwiązań przedstawionych w
dokumentacji projektowej wymaga zgody inspektora nadzoru za zgodą
projektanta. Wszystkie dokumenty są sobie równoważne, w przypadku
rozbieżności zapisów pomiędzy dokumentami ale również wewnątrz dokumentu
o wyborze konkretnego rozwiązania decyduje projektant. Wykonawca wycenia
roboty na podstawie całej dokumentacji projektowej.

Wszelkie uszkodzenia elementów brukrskich jak obrżeża, scieki, oporniki,
kraweżniki, kostka płyty i płytki zostaną naprawione poprzez wymianę
uszkodzonych elementów na nowe. Nie dopuszcza się napraw zaprawami
klejami i innymi tego typu środkami.
Ławy betonowe należy pielęgnować wodą i piaskiem. Jezlei ława wyschnie a
beton nie zwiąże ławę nalezy rozebrać i wybudowac ponownie.
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