PtYTA POD BOKSY MAGAZYNOWE

PLYTA Pt1

BOKS MAGAZYNOWY
(970x450)

skala 1:50
wykonac x1
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Powierzchnia zacierana mechanicznie utwardzona powierzchniowo
utwardzaczem metalicznym (posypka utwardzajaca)

35¢m | Phyta fundamentowa C25/30

Folia izolacyjna PE gr. 0,3 mm

10cm | Chudy beton C8/10

min. 60cm | podbudowa z kruszywa zageszczona

dols>1,0iE2> 100MPa, Ez/E1<2,2 BETON C25/30

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.

Rodzimy grunt noény UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
TEMAT: INZYNIERIA
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW
KOMUNALNYCH W GMINIE BROJCE
Gmina Brojce
95-006 Brojce 39 PRO-EKO
ADRES: dz. nr 53/3;54/6 obreb:0001 Bréjce data
jedn. ewid: 100603_2.0001.53/3; 100603_2.0001.54/6; 95-006 Brojce, .05.2023 .
' TEMAT RYSUNKU:  ZADASZONE BOKSY MAGAZYNOWE skala
UWAGI: ) ) PLYTA FUNDAMENTOWA - RYSUNEK SZALUNKOWY 1:50
1. POD PLYTAMI WYKONAC WARSTWE CHUDEGO BETONU O GRUBOSCI 10CM. projektowat: sprawdzit stadium
2. ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ. mgr inz. Zbigniew GEBCZYNSKI mgr inz. Ryszard Bodzek il
. P nr ewid. upr.: SLK/0250/POOK/03 nr ewid. upr.: SLK/3976/PWOK/11 branza
3. FUNDAMENTY POZOSTALE PO LIKWIDOWANYCH KONTENERACH NALEZY USUNAC. nr ewid. SOIIB.: SLK/BO/1500/03 nr ewid. SOIIB: SLK/BO/7591/12 KONSTRUKCJA
specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
zespot projektowy: mgr inz. Judyta Kudrys rys.nr
Ob.C-05/K

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




