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Povipis

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.12.2018 r. wydajemy nastepujgce warunki techniczne
przytaczenia dla potrzeb odwodnienia projektowanego parkingu na dz. nr 148/14, 161/4, 152
obreb 2 Barlinek:

1. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych:
a) Miejsce wigczenia: |Istniejgca sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna @ 200 mm
zlokalizowana w ul. Rézanej oznaczona na rys. nr 1 kolorem zielonym.
b) Dla potrzeb wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej zabudowaé studnie z kregow

betonowych @ 1200 mm.

c) Dla potrzeb odprowadzania wad opadowych i roztopowych zaprojektowaé rurocigg z rur

PVC o $rednicy dobranej przez projektanta.

d) Do kanalizacji deszczowej mozna odprowadzac¢ wody opadowe i roztopowe w ilosci nie

wiekszej niz 2 I/s.

2. Uwagi ogolne:
a) Dla potrzeb budowy odwodnienia projektowanego parkingu sporzgdzi¢ projekt budowlany

i przed ziozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na wykonanie robot przediozy¢ go do

uzgodnienia w PWK ,Ptonia” Sp. z 0.0.

b) Niniejsze warunki nie zwalniajg Inwestora z postepowania zgodnego z przepisami Prawo

Budowlane oraz o drogach publicznych.

c) Ninigjsze warunki techniczne przytgczenia tracg wazno$é po uptywie 24 migsigcy od daty

ich wydania.

Zalacznik:
1. Rys. nr 1: Lokalizacja punktu wiaczenia do sieci kanalizacyjnej dla potrzeb odwodnienia parkingu — 1 egz.

Otrzymuja:
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Rys. nr 1: Zatgcznik graficzny do WTP znak L.dz.: 4424/MH/2018 z dnia 18.12.2018 r. '
Legenda:
O - Nieruchomosci na ktérych bedzie zlokalizowany parking
- - |stniejgca sie¢ kanalizacyjna, do ktérej mozna wigczy¢ odprowadzenie wod opadowych i rotopowych

z powierzchni parkinkgu




