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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru robét przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym,
uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot budowlanych przewidzianych w zamdwieniu. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykohczeniem robot murarskich, wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt murarskich,
zwigzanych z remontem budynku :
Sciany i zamurowania z cegly petnej oraz bloczkéw silikatowych
1.1.1. zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych
Scianki dziatowe i $ciany wydzielajgce lokale
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepujg przy realizacji umowy w zakresie jw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej OST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoing

Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej pkt.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robét murarskich oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Ogdlnie wymagane jest przy robotach murarskich:

- Wykonywanie muréw warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw.

- W pierwszej kolejnoéci wykonanie muréw nosnych. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

- Wznoszenie muréw mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Murowanie cegta suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

- Wykonanie wnek i bruzd instalacyjnych jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- Murowanie $cian o grubosci mniejszej niz 1 cegta moze by¢é wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowsg, pozostatymi
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji inspektora nadzoru i zamawiajgcego.



2.2. WYMAGANIA DLA MUROW Z CEGLY PELNEJ
Spoiny w murach ceglanych powinny by¢ wykonane w przypadku spoin poziomych o grubosci 12 mm,

przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, natomiast spoiny
pionowe o grubosci 10 mm w kierunku podtuznym i poprzecznym, przy czym grubos$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé

zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

- Potgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubo$ci réznigcej sie

wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac¢ na strzepia zazebione boczne.

2.3. WYMAGANIA DLA MUROW Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

Mury z bloczkéw silikatowych nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petne;.

W przypadku opierania belek nadprozowych ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petne;j.
- Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagftebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
- Grubosé spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm.
- Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania skladowania zawarto w OST kod CPV 45000000
- Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 3

Materiaty zastosowane do realizacji ww. robét dekarskich - pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej
powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami

Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata techniczna lub Polskg Normg

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnosci z norma europejska w prowadzona do zbioru norm polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW
Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamdwienia powinny odpowiada¢ ww.
wymaganiom zawartym w pkcie 2.1 i by¢ zgodne z wybrang technologig.

CEGLA SILKA E12 15 MPa
Cegta powinna spetnia¢ wymogi zawarte w PN-EN 771-2:2006
Wymiary | = 333 mm, s = 120 mm, h = 198 mm
Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie Ilub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla
cegty — 10% cegiet badanych.
Nasigkliwos$¢é nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymatos¢ na sciskanie 15,0 MPa
Gestos¢ pozorna 1,2-1,8 kg/dm?
Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,46-0,53 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadia sie.



BLOCZKI Z SILIKATOWE

Wymiary: 25.8x24x22 cm,

Odmiany: 10,15 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
- Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki M - 2:

cement: ciasto wapienne: piasek
1: 1 : 6
1: 1 : 7
1: 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1: 1 : 6
1: 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M - 4:

cement: ciasto wapienne: piasek
1:0,3:4
1:05:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:0,3:4
1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ norme PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materiaty zostang przyjete na budowe przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

8. odpowiadajg wymogom zawartym w SST i ofercie

9. s wlasciwie oznakowane i opakowane

10. spetniajg wlasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST

11. posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata techniczna lub Polskg Normg

Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobéw.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy



4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w OST kod CPV 45000000 - Ogodlna Specyfikacja
Techniczna pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robdt murarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzedziem w ograniczonym zakresie ( wycigag jednomasztowy, betoniarka wolnospadowa, inne
elektronarzedzia)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW CERAMICZNYCH
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegly, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze
zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
5.2. KONTROLA JAKOSCI ZAPRAW
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
5.3. KONTROLA WYKONANIA ROBOT MUROWYCH
Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z odpowiednimi normami i SST.
Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.
Kontroli podlegajg prace zanikowe ( kontrole miedzy operacyjne) i catos¢ robét (kontrola koricowa)

Dopuszczalne odchyiki [mm]
1 Rodzaj odchytek mury mury
spoinowane niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu , 2
—na 1 m dtugosci 15 30
— na catej dtugosci
Odchylenia gornej warstwy od
poziomu , 2
—na 1 m diugosci 10 10
— na catej dtugosci
Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach:
do 100 cm szerokos$c¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, —1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

5.4. WYNIKI KONTROLI

Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z OST i przeprowadzona w sposob podany w normie PN - 98/B -
10240.

Pozytywny wynik kontroli kohcowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét.



6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 - Ogélna Specyfikacja Techniczna
pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady obmiaréw podane w OST kod CPV 45000000 - Ogdélna Specyfikacja Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
e Sciana z cegly petnej grub. 1c m?®
e Sciana z cegly petnej grub. 1%c i wyzej m?

e $cianka dziatowa m?

8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR SCIAN
Odbiér robot nalezy przeprowadzié w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystgpieniem
do robét tynkarskich.
8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU
Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagajg odbioréw czesciowych potwierdzanych wpisem
do dziennika budowy. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Niezgodnos¢ lub odstepstwo, ktére spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem czynno$ci
odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego
zgtoszenia do odbioru, jezeli poprawa nie jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz
w szczegolnych przypadkach, kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwato$ci pokrycia obnizeniu ceny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodna z OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki zawarte w szczegdlnosci w normach

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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