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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budowlane;j
okiennej w ramach zadania: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalu mieszkalnym w Rawiczu , przy
ul.Hallera 9.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstaw¢ opracowania szczegolowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
stolarki okiennej i drzwiowej:

- wykucie z muru starych oécieznic drewnianych

- osadzenie nowych oscieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z uszczelnieniem styku
o$cieznic z murem pianka uszczelniajaca

- uzupelnienie tynku na o$ciezach wewngtrznych i zewngtrznych

- szpachlowanie i odmalowanie farba emulsyjng tynku o$ciezy wewnetrznych i zewngtrznych

- odwiezienie starej stolarki

- malowanie krat okiennych zewngtrznych farba olejna

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Skrzydto- ruchoma cze$¢ okna, drzwi lub wrdt zamocowana w o$cieznicy lub bezposrednio w otworze
budowlanym

1.4.2. O$cieznica- rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze
budowlanym

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami w SST "Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ”Wymagania ogdlne”.
Montaz stolarki budowlanej powinien odbywa¢ si¢ na podstawie dokumentacji, ktéra powinna zawierac:
- wykaz iloSciowy wyrobow z podziatem na typy, wymiary gléwne

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania
ogo6lne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki sa:
- okna PCV w okleinie drewnopodobnej w kolorze uzgodnionym z inwestorem
Stolarka okienna PCV powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczegdlnych norm, a
takze posiadac atest producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu



Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ‘Wymagania ogblne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narz¢dzia

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materialow

Materialy niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.
5.1. Montaz stolarki okiennej

Oscieznice okienne drewniane nalezy mocowaé do muru za pomocg kotew stalowych odpowiednich co do
dlugosci w zalezno$ci od rodzaju o$cieznicy i materiatu Sciany. Odleglos¢ migdzy punktami mocowania oécieznicy
nie powinna by¢ wicksza niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30cm.

Dla stolarki PCV nalezy wypelni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz iloéci kotew i
facznikow.

Kotwy w oscieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byl mniejszy niz
25c¢m, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio oscieznice przed
odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasma ochronng/

Producent stolarki PCV dostarcza szczegétowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.
Kolejno$¢ czynnosci montazu przedstawia si¢ nastgpujaco:
- zdja¢ skrzydla z oécieznicy i nasungé na wystepy oscieznicy kotwy
- wstawi¢ o$cieznice w otwor zachowujac ok. Sem pomigdzy o$cieznica i wegarkiem na pianke
- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice
- zamocowac oScieznic¢ w kotwach
- zalozy¢ skrzydta
- wypehic¢ szczeling pianka

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do
odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogélnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie powinien by¢
odksztalcony wigcej jak 1 mm przy przylozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych
do 1,5mm. za$ odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzow w miejscu potaczen z murem.
Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr ocieznicy, nie wigcej jednak jak 3 mm
na catg o$cieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie moga by¢ wigksze jak 3 mm.

Zamknigte skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzow.
Otwarte okienne nie mogg si¢ same zamykac.
Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.



Szczelno$¢ stolarki PCV sprawdza si¢ przez wtozenie w dowolnym miejscu pomigdzy oscieznice a ramiaka paska
papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknigciu pasek nie daje si¢ wyciagna¢ bez zerwania, drzwi uznaje si¢
za szczelne.

Kontrolg jako$ci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowag jest:
- stolarka okienna PCV -szt /dla danego wymiaru/

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.
Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowa /przez porownanie/

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenie o$ciezy w murze /pkt.6.2. SST/

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowane;j stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
Podstawa ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke obmiaru
danego typ robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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