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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno — kanalizacyjne;j .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenia zamodwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalaciji obejmuje:

-dostawe materiatéw,

-wykonanie instalacji wodociggowe;j,

-wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

-montaz armatury,

-przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.5. Wymagania ogodine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji murza posiada¢
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub nie
zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1.1. Biaty montaz

2.1.2. Czyszczaki

2.1.3. Przewody, rury

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentow niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniac¢
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania



warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podlinkowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegélna ostroznosc nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢
elementami drewnianymi o grubosci wigekszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osbb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diluzsze sktadowanie
rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sposéb skladowania nie moze powodowaé nacisku
na kielichy rur, powodujgc ich deformacije.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca kotkéw i
klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur fazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ skladowane
w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

5. Wykonanie rob6t

2.1. Instalacja wod-kan

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu

przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgdzen instalac;ji
wodociagowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen

instalacji wodociggowej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych

badz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementdéw (w przypadku niemoznosci ich
uzyskania) przez inne rodzaje materiatdw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi
pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg byc¢
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. Przewody wodociggowe i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

4. W miejscu przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe nalezy osadzi¢
rury ostonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tuleja ochronna, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzgce przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

5. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny byé¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych
do scian. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub



kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

6. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkod

dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9
m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

7. Przewody wodociggowe i cieptej wody mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewnic¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne nalezy zaizolowaé
akustycznie.

8. Przewody w bruzdach powinny miec izolacje cieplna oraz powietrzna nie mniejsza niz 3cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie

bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;j i cieptej

wody. Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzd .

9. Instalacje wodociggowe z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. Poliprylenu ) o

podobnych wtasciwosciach powinny by¢: prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggéw
cieplnych - mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosé ta jest mniejsza niz 10 cm,
nalezy zastosowac izolacje cieplna. Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego
zrddta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu:

- w przewodach wodociggowych - powyzej + 30°C,

10. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.
11. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od sciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodéw o srednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodéw o srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

12. Minimalne odlegtosci przewodoéw wody zimnej i cieptej od przewoddéw

elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

13. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytoéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewniac
swobodne przesuwanie sie rur.

14. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
15. Nie wolno fgczy¢ przewoddw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewoddw
zasilanych z innych Zrodet; niedopuszczalne jest bezposrednie potgczenie wodne przewodéw
wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz
urzadzeniami przemystowymi.

16. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac¢ przed zamarznieciem lub nieskraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni rur.

17. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

18. Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod

posadzka pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w

ziemi na takiej gteboko$ci, aby odlegto$é od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita

co najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodéw pod twarda podtoga na
podtozu betonowym.

19. Ukfadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtoga réwnolegle do scian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznosci budowli.

20. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny byc uktadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych
do Scian.

21. Rurociagi instalacji ppoz. tgczone bedg przez spawanie. Wymagania ogolne dla potgczen
spawanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét.”.

5.2.Montaz przewodéw z rur stalowych ocynkowanych

1. Potagczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej,

lub past uszczelniajgcych. Do urzgdzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu

tacznikéw; niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na
gorgco.

3. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodoéw poziomych z rur

stalowych ocynkowanych powinny wynosic:

- dla rur o srednicy : 15-20 mm - odlegtosc 1,5 m,

- dla rur o srednicy : 25 - 32 mm - odlegtosc 2,0 m,

- dla rur o srednicy : 40 - 63 mm - odlegtosc 2,5m.

5.3 Montaz przewodéw z rur PP,PE,PB



Rurociaggi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogolne dla potgczen okreslone sa w tomie |l
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét .....".

Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

1. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

2. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

3. przecinanie rur,

4. zatozenie tulei ochronnych,

5. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

. wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzerh miedzy
zewnetrzna Sciana rury i wewnetrzna tulei nalezy wypeni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm,

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.4. Kanat z rur PVC

Rury z PVC nalezy fgczy¢ za pomoca kielichowych potagczeh wyciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie
czynnosci przygotowawcze, takie jak:

przycinanie rur,

ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wyciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu
kielichowym wyciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza.

Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wktadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wyciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno byé osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowo$¢ tgczonych elementdw.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5 Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $ciste przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementow warstwy
dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.6.Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie,temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszych punktach instalacji oraz na
kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych.
4. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimna lub ciepta do lokalu

»



uzytkowego nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawér przelotowy.

5. Do baterii i zaworow czerpalnych stojgcych nalezy stosowac tgczniki elastyczne,

ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
5.7.Wykopy dla kanalizacji podposadzkowej

1. Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w
innym punkcie.

2. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

3. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie

wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5 cm.

4. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach

spoistych wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowane.

5. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm
dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.
5.7.1. Podtoze

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.

5.7.2. Zasypywanie wykopu

1. Rurom nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozemy to uzyskaé poprzez dobér
rodzaju materiatu obsypki i jego zageszczenie. Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania jako$ciowe:

materiat niespoisty dajgcy sie zageszczac¢ do wystarczajgcej nosnosci,

materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych

bryt ziemi, lodu oraz $niegu,

materiat nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 60mm.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim styku z rura

nie powinna przekracza¢ 10% $rednicy rury lecz nie powinna by¢ wigksza niz 60mm.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 1 0 - 3 0 cm. Wysokos$¢ obsypki nad
tworzaca rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15cm dla rur o Srednicy D < 400 mm
2. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ zasypka - gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym kamieni. Grubos¢ zageszczonej warstwy gruntu ponad
powierzchnia utozonej rury powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkos¢ czgstek nie
przekracza 30 mm oraz jest pozbawiona gliny, itdw i warstw humusowych.

Zasypke wykopow nalezy przeprowadzac w trzech etapach z jednoczesnym zageszczeniem gruntu.
Do zasypki nie stosowac gruntu z grudami i kamieniami. W przypadku gruntéw nasypowych

nalezy grunt wymieni¢. Zageszczenie gruntu wykonywac¢ do poziomu podbudowy pod nawierzchnie
drogowa.

5.8.Studzienki rewizyjne

- Ogodlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki rewizyjne o sr. 1 m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolitycznoprefabrykowanej
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy PN-92/8-10729.

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ciezaru, mozna oktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementdéw nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie
kregow i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanatéw deszczowych.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

-instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelno$é.

-badania szczelno$ci urzadzenh nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnagtrz powyzej 0°C.
-badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed

robotami malarskimi i wykonaniem izolaciji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé
wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione.

-badana instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego
zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajac szczegolna uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

-po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac probie podwyzszonego cisnienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania

préb cisnieniowych.

-instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia



roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

-instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia. Badanie instalaciji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajgc

instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco
przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja wodociggowa

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku).

Instalacja kanalizacji

-Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢ + 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych
tréjnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady
osiowego montazu elementéw przewodow.

-Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny byc wykonane za pomocg tréjnikdw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwérnikéw nie jest
dopuszczalne. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy roboét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana faze robot uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiory robét

Odbidr robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzgdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg
zaktadane parametry. Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakohczeniu robét na budowie.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed
zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukciji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw kohcowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbioér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegodlinych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego
odbioru koncowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-zgodnos$¢ wykonania z WTWiIO.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi
w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom



technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezny wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru kohcowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych urzgdzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentoéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacja o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opisdw poszczegdlnych parametréw podlegajgcych odbiorowi
oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzgce budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet
i urzgdzenia instalacji.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/H-74374 Potagczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-83/M-

74024/00

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.

Wymagania i badania

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa
PN-84/H-74200 Rury i ksztattki stalowe

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy fgczace w rurociggach cisnieniowych do wody.
N-B-02421:200 Izolacje cieplne

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-monta9owych — tom | rozdz. 1V,

Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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