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G1 - Rzut mieszkania 21A/13 - Instalacja gazu,
(2 - Rozciecie instalacji gazu 21113 - Instalacja gazu,

Zalaczniki:

Kserokopia warunkéw technicznych przyfaczenia do sieci gazowej.

Kserokopia opinii kominiarskiej nr 188/20/W z dn. 10.03.2020.

Kserokopia warunkéw technicznych przylaczenia do sieci gazowej

Oswiadczenie projektanta dotyczace moiliwosci podlaczenia projektowanego obiektu
budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej.




Aleksander Mazur Gliwice 14.05.2021 r.
Nr uprawnien SLK/4278/PO0OS/12
Nr ewid. SLK/IS/7866/12

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami) niniejszym
o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY INSTALACJI GAZU W LOKALAU
MIESZKALNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY
UL. GROTTGERA 21A/13, W GLIWICACH WRAZ Z DOBUDOWA
PRZEWODU WENTYLACYJNEGO ORAZ
POWIETRZNO - SPALINOWEGO.

{nazwa projektu i adres inwestycji)
sporzadzony w dniu: 05.2021r,
dla:

Zarzad Budynkéw Miejskich

H Towarzystwo Budownictwa Spofecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach

Ul. Warszawska 35b

44-100 Gliwice

{Inwestor)

zostal wykonany zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz, ALEKSANDER MAZUR
Uprawnienla Budewlgne do projektowania
bez ograniczed w spagjainosci instalacyjnej
w zakresle sieoj, | stalac)l i urzadzed
cleplnych, wentylaoy]nych, gazowych,
wododlggowyeh | analizacyjnych
fif ewid: BLAI4278/P0O0SH?

(pieczed i podpis)




ZHEBUDOWNICTWA

SLK/OKK/T13144278112 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
’ DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 6 samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U, z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 z p62zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcit
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) w zwigzku z art, 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje Panu Aleksandrowi Mazur
mgr inz. inzynieni | ochrony Srodowiska
ur. dnla 12 grudnia 1982 w Gliwicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4278/POOSM2
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresle sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych t kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnief:

- projektowanie obieklow budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekeie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnlenia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekléw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, Zze Pan Aleksander Mazur posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke
zawodowag oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczeli w specjalnodci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzeit cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z arl. 12 ust. 7 whv ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
techniczaych w budownictwie slanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkdw vdasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanle do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdvs Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwen Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenla.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YQOS-QAK-FXA *

Pan Aleksander Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/15/7866/12

adres zamieszkania ul. Czajki 8/8, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Ninfejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zatwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu w dinfu 2020-01-16 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowe] lzby Intynieréw Budownictwa.

{Zgednie art. § ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronlcanym {D2. U. 2001 Nr 130 por. 1450} dane w postaci
eleXtronicane] opatrzone bezpiecinyam podplsem elektronicanym werylikowanym pray pemocy walnego kwaliflkowanego certyfikatu sa
rédwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podplsari wiasnorecznyml.)

* YWerylikacje poprawnolei danych w ninlejszym 2adwizdczenio motna sprawdzi€ 22 pomocg numeru weryfikacyinego z2adwiadczenta na
stronie Polskie] lzby Iniynlerdw Budowniciwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wlaiciwej Okregowej Izby tndynlerdw
Budownictwa,




ZAKLAD USLUG KOMINIARSKICH
BRONISEAW GILEWSKI
ul Janasa 4B 41-810 Zabrze NIP 648 10275 75
. Laklad rejenowy —ul Borowa 2 fel, 322724333
czlonek Korporacji Kominiarzy Polskich oraz Korporacji
Mistrzéw Kominiarskich Woj. $lqsl{lcg0
wwwv.kominiarz.zabrze.pl ; Muro@kominiarz.zabrze.pl

Zabrze, dnia  10:03,.2020r, .,
Opinia Nr . 188/.20 /vy,

z wynikéw przeprowadzone] ekspertyzy wizgdzen grzewczo-kominowych w budynku przy ulicy

Groltgera 21af 13 w Gliwicach, dotycsacej podiaczenia gazowego kotla CO w tvin lokalu
nr 13 na JI pietrze we. zlecenia znak L.dz, TS/7a/1173/20, dla ZBM Il TBS Sp. z 0.0. w Gliwicach

»  Mieszkanie nic posiada podlaczei do istnicjgeych przewodbw kominowych.

s Wawigzku 2 powyzszym zaleca sig dobudowanie przez sufit § dach preewoddw wentylacyjnych dla kachni i fazienki
oraz powietzno-spalinbowego dla kondensacyinego kotle gazowego CO w kuchni.

Panadio: .

I.  Dla polizeb uiytkowych wymagancj sprawnic dziafajaecj wenlylacji w lokaly gdzic inslaluje sig urzadecnia gazowe
nalezy przewidzieé staly doplyw powietrza. Do pomieszezeh sanitarnych doplyw powietrza naleZy wykonaé
posrednio przez otwory o sumaryczne] powierzchni 220 cm2 w dolnej cxgdel drawi, a w pozostalych pomieszezeninch
doplyw powictrza zewnetrznego zalecam zorganizowad przez zamentowanie urzadzed nawiewnych,

2. Zalecam wykonaé weniylacje pionowe z rur dwuplaszezowych z materialdw nicpalnych w izolacji tenwicznej
wyprowadeajac je ponad dachein na wysoko$é pozostatych przewoddw kominowych z wwzglgdnieniem wykonania
statego dostepu do ich wylotdw. W mieszkaniu zatecam wykonanie tréjnikdw podlgezeniowych z denkiem jako
odstojnikiem na ewentuatue skropliny i inne zanicczyszczenia,

3. Nawlotach do precwoddw wentylacyjnych nalezy montowaé niczamykane keatki wywicwne nie przewgzajgee
przekroju kanafu wentylacyjnego.

Niniejsza oplata zostala sporeadeona w oparciy o; Ustawg z dnja 7.VIL1994r,  Prawo Budowlane™ (Dz. U, 2003 nr 207 poz, 2016) , Uslawg
z dinia 24 sierpria 1991 roku O ochronfe przeciwpoarowe)” (D7) 2002 nr 147 poz. 1229), wydane na ich peditawic praepisy
wykonaweze 2 pdlnicjszymi zinianami, oraz obowizzujgce normy jak rdwnie na podstawic stanu przewodbw | pediaczei w dnlu koatwli,
Wszetkic zmiany w przewodach kominowych dymowych, spalinowych, weatylacyjnych wymagajq zgody piseminej. Po wykonanlu ww.
podigezed, zalecedt lub Jakichkolwlek zmian naledy zglosté fe do sprawdeenia w celu ustalenla prawidlowofct wykonania preed
oddantem do wiylkewania,
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Polgkn Spdika Gazownlehva sp. 2 0.0. o
Oddzlal Zaklad Carawnlozy w Zahzu

. Spezgbt Bota 14, A1-B00 Zahe2ze

led. 32 398 60 00, laks 32 39351 19

Gozowila w Gliwicach ZBW N TBS Gllwles Sp, 2 0.6,

ul, Roiofkéw 447, 44-144 Gliwlco ul W“gf{ff;;ggsgg
tel. 32 398 60 0D '
gazownla gihwicefdpagaz.pl

(0], 32 398 £0 00

Nasz znak: W109/0000043757/00001/2020000000 Gliwlce, 31.03.2020

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przovildyvieny pobér gazu zlomnego wysokometanowago w llafcl nia wigksze) nit 10 ma/flv .
fiazu ziemnego zapzofowanego w llodol nie wipkszef nld 25 mif,

W odpowleda na wnlosek 2 dnla 30.03,2020 w oparciu o Rozporzadzanie Minlsira Gospadarki 2 dnla 2 lipea 2010
1. W apiawie azczeg dlovyeh warunkbw funkdonowanla systemu garowego (L4 Dz, U. 22018 r., poz. 1148z p.
zr.), vydoda sle nnstepujgoe Waorenkl prylqczenia do slecl gazowal:
§. Rodzaj palivia wg PN-C-04750:2011; gaz 2 rodsiny pazy 2loning, vysokometanowy, spmbol &
2. Mijsor preqerenin inslalag]l podiniolu (Punkt wyjscla 2 syslomit pazowapoy lokal migszkalny, adrss:
Glivice, Wl Adura Grotlgera 21813
3. Cel wykarzystanta paliva gozeiveio:

Pizygatowania pazkdw
Praygotowanis CWU
Ogrzowanie pamiesrazed
4, Rodzaj | Foid urzadzed gazowych, Kloro beda podiqezona do Mslalach gazowe):
Urzgdzenle Mag wizgdzonla Liczba urgggdzed | Lgozne moo wr2aczen
e . {kW} [szd] LAL] -
Kuelinia 4 pa‘alkows 10 __ 1 1 10
Koziot gazowy dwufunkey]ny a4 i 24
(colew) . ‘ '
|__Larzna mog (K] 34

b, Dostevm [ adbldr psliva gazawogo:
6.1, Moo przylaconiowad {m3fh);
5.2, Roteny odbldr pathva gorowago: 2000 [m3frok)
6. Migjocs wigezania do ezynna) elecl garaves:
6.1. Przylpora isinlojasca niskiego cisnlents
6.2, Lokalizac)a: Gliwice Arlura Grollgova 21a
7. Ciknienin pathva geroviago!
7.4, walod dystiybucyino): minme'ne: 160 [kPa] maksympaine: 260 [KPa]

Paliia Sz00n Orroanichen £p 1 oo, ud Wokiichi B bdivendiogs 16, 33100 Tandw
Obfrial Zatled Grromityw m«mul;smqibhom i1, 45200 Zabiza
KRS Y3400, Sned Petonsy Ok Kiakmss - §rbantidcn, X8 Wydld Goipesaray KRE
HIP 525 24 86 41 §, REGON 142752519, Kaplal Zatladavy, 10480917 0402




8.5, Inne vymagania

9. Mibjses rozgrankezenla elogl gazowe] PEG sp, 2 00, 1 Instélad! odblorcy praylqiesnogo slanovd; Kurek
glany zlokallzowany w punkde gazowym na zewnglrzna] dctanip budyaky

10. Koszt przylezann panosl przodsiebiorsiwe pazownions,

11 Instelacls gozowa powinna bypd zeprojekicwana | wykonana w tryble oksed'onym Prawvem budow{anym,
randnte 2 wymagamt Rozporzadzenla Mnisis Infrasteukiry z daia 12 keielnia 2002 r. w spravia warunkbwr
techniczaych, Jakim povinny odpowladad budynkd | ich usyluawante (D2, U 2 2015 r. pox, 1422) w opatclu o
dokumontacig lechnlorna, na Kbig uzyskeno prewomocne pozwolante na budows. Zgodnle ¢ powylezyml
przoptsam rabsanfa sl etosowanla w jadngm Ludynku gezv plyanoge | gazu 2z wlacl goazows),
Zoprookiowenla Feykonanio Instalaglt gazowe) lozy po stronle Kilanta.

12, Przyliozant do slecl urzgdzonia | Instalacls muszq spelnied wymagenla tachnlczne | oksploatacyjne
Zapaveniajace;

12,1, Bezpleczarishwo fumkcjonowania syslemu gazawego.

12.2. Zaborploceonlts syslamy gazowtgs przed wsikodeoniamd spowodowanyml niovdabclwy precy
preylaczonych urzadzen.

12.3. Zabarptoczente preylaczonysh urzadion, Instolacd przed uszkodzentard W przypadky award lub
wprowadzena ogronlized w poboezo lut dostarczaniy pathy pazowych,

130 prrypodku zmiany paramolidw odbloru patwa gozowego nolody ponownle wyslapld z Wnioaklom
¢ okredlanis nowych Warunkdw przylagzania do slest gazows),

14, Warunki prylaczentn sq ¥mine preoz okros 24 miesigey od daly ich wydanis.

15. Warunki przylqezenta spivzadzono w dwbch egzemplarzach, wym Jeden ¢a Keenta,

16, Klavzulo;

16,1, W roalizagh przyleczenta (w lym v opfacomaninch projoklovpeh) naledy closownl rommiyzania
technlczne | tachnolopiézno prreaddzlona wewnelrzoym| eprecowaniaml PSG ap., 2 0.0, Oddelat Zekind
Gorown'cZy  Zabrzu, kldrych odpowiednle orgdd temalyeznd bodg udestapriona projokioniowd/
wykonaway na fago zgloszenio, wyrazona w formle plaemna), radyeyineg] luls elaktionlozng),

6.2, Projekt inslalacji gazowej nle podlega vzgoadalsnlu w FBG 8p. z 0.0,

16.3. Minlejsze Warunkl przdyeeenta do slod garows] slanowiy ebwiadezont o zapavnioniu dostarozania
paliia gazowogo w roxumianiu arl. 34 ust. 2 pkl. 3 lit. A) Uslawy Prawo budowlane oraz e, 7 ust 14
Ustawy Pravo enaigelyezng, Jodnak pla 6q 2cbemazoniom de sprzedody notwa 20000,

16.4. Inn kslotne dla realizac)i przedmictonegs preylgezen'a Inkwmache;

L.p. Oblekl Numer POD  Kod kreskowy | Adias
S 111111111111 1 e

PRZEDSIERIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zoslal zaskceplowany przez:
BEATA RADLER, M. Spao. de. Obslugi Kiionta
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA DOTYCZACE MOZLIWQSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane oswiadczam, ze—jest/nie ma* mozliwosci podigczenia projekto-
wanego obiektu budowlanego objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczacym inwestycji pn.:

BUDOWA INSTALACJI GAZU W LOKALUH MIESZKALNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY
UL. GROTTGERA 21A/13 W GLIWICACH.

(nazwa projektu 1 adres inwestycji)
do istniejacej sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b
ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne.

uprawnlenia hudowtane do proejektowania
iroz ogtaniciah W Ep t]atnotcel Instalacje
wzakresle slecl, instalatji) urzgdzon claplnych,
wentyiacy]nych, gazdwych, wodociggowych

mgrinz Alek?ﬁdar Mazur

{ kenafizacyjrych
Gliwice, 14.05.2021 ar owid, BLKIA2TBIPOOBA2
[ . .
Miejscowos¢, data Pieczeé wraz z podpisem

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego

N . ] f
oSwiadezenia. mgr Inz. Aleksander Mazur
uprawnienia hiudowlane dp projektowania
bez ogtaniczeh w spoclatnodel Instalac]e
w 2skresle sieci, lnstnl}hl}}’unqdzeh clopinych,
wentylncyjnych, gazowych, wodoclggowych

.. kanalisacyjnych
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Miejscowos¢, data Pieczg¢ wraz z podpisem
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Urzgd Miejski
w Gliwicach
A. Opis techniczny Wydziat Architekiury

[ Budownictwa
1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, budowy instalacji gazu, dobudowy
przewoddw kominowych w fokalu mieszkalnym nr 13 zlokalizowanym przy ul. Grottgera 21A .
W zwigzku z planowang zmiang zrédla ciepta w lokalach mieszkalnych z piecow kaflowych na paliwo state
na kotly gazowe dwufunkeyjne planuje sie:
o demontaz istniejacych nieekologicznych Zridet ciepla ij. piece kaflowe, piec na paliwo state,
e demontaz istnigjacych zrédet cieplej wody,,
» budowe instalacji wewnetrznej gazu wraz podiaczeniem kuchenki gazowej i kolla gazowego z
zamknieta komorg spatania,
» dobudowe przewodu wentylacyjnego w pomieszczeniu kuchni,
o dobudowg przewodu powietrzno spalinowego,
o roboty zwiazane z ww. robotami instalacyjnymi {j. wykonanie bruzdowar i ponowne uzupetnienie Scian
w raz z wykoriczeniem powierzchni przegréd, niezbedne zamurowania przegrod.

Inwestor:

Zarzgd Budynkbw Migjskich

If Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach

Ul Warszawska 35b

44-100 Gliwice

1.2 Podstawa opracowania,
o Zlecenie inwestora: Zarzad Budynkow Mieszkalnych Il Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach.
¢ Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.
e Uzgodnienia robocze z inwestorem (ZBM |l TBS w Gliwicach),

1.3 Charakterystyka obiektu - stan istniejacy
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Grotigera 21A (obreb ewidencyjny Szobiszowice, dziatka
nr 1428). Jest fo budynek mieszkalny, czterokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, usyluowany
w zabudowie zwartej. Budynek wybudowany zostal w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek jest ocieplony.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkbw, na mocy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest chroniony prawem miejscowym.
Budynek wyposaZony jest w instalacje elekliryczna, instalacjq gazows, instalacje wody zimnej, kanalizacjg
sanitama i deszczowa,
Projektowany lokal mieszkalny ogrzewany jest poprzez nastepujace przybory/urzadzenia grzewcze:
e mieszkanie nr 13 - tymczasowe dogrzewanie lokalu za pomocq grzejnikow elektrycznych.
Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest poprzez nastepujace urzadzenia:
» mieszkanie nr 13 - elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. zlokalizowany w pomieszczeniu
lazienki ( przeznaczonej do likwidacii).

1.4 Obszar oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naluralnego oraz uzytkownikéw terenu.
Jedynie na etapie prowadzenia robét budowlanych istnieje moziiwo$¢ czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do
$rodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustang,

Obszar oddzialywania wyznaczono na podstawie analizy uwarunkowan wynikajacych z: Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
{tj. Dz.U z 2015r poz.1422; §310, §313, §323) pod katem ochrony czystosci powietrza, ochrony przed
promieniowaniem jonizujacym i polami elektromagnetycznymi oraz ochrong przed hatasem i drganiami.

Jako obszar oddzialywania obiektu okresla sie dzialke nr 1428 na kibrej zlokalizowany jest istniejacy
budynek.
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w Gliwicach
) . . . L . Wydziat Architeldury
1.5 Analiza mozliwosci zastosowania alternatywnych zrodet energii cieplne; | Budowniciwa
Konstrukcja budynku oraz jego usytuowanie zezwalajg na budowe zbiorowej kottowni zasilanej z sieci gazu
ziemnego badz zastosowanie indywidualnych kotidw gazowych. Inne ekologiczne zrédla ciepta nie sa technicznie
mozliwe do realizacji. Obecnie lokale mieszkalne pokrywaja zapotrzebowanie na cieplo indywidualnie.
Budynek nie jest podpiety do miejskiej sieci cieplowniczej.
Podczas fazy projektowej opracowywania instalacji c.o. lokalu mieszkalnego Inwestor Swiadomie wybrat jako
zrodio energii cieplej proces spalania gazu, kierujgc specyfika ogrzewanego obiektu oraz za tym idacym
uzasadnieniem ekonomicznym.
Zastosowano czysty no$nik energii dla celow grzewczych i bytowych, w postaci kotta gazowego
dwufunkcyjnego.
Zrodlem ciepla dla mieszkan beda kondensacyjne, wysckosprawne kotly gazowe zgodny z dyrektywg ErP o
klasie efektywnosci energetycznej A,
Przedstawione  zamierzenie budowlane jest zgodne =z obowigzujacym Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego (UCHWALA NR XXXVI1/1090/2010 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z
dnia 15.07 2010r.}.

1.6 Charakterystyka energetyczna budynku
Istnigjacy budynek w ktorym znajduje sig projektowany lokal mieszkalny jest ocieplony. Zakres prac zwiazany
z projektowanymi instalacjami nie wplywa na zmiane charakterystyki energetycznej budynku.

1.7 Bezpleczenistwo przeciwpozarowe
Projektowany zakres robot budowlanych nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.
Budynek niski, kategoria ZLIV — nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ds. p.poz.

II. BUDOWA INSTALACJI GAZU

2.1 Stan istniejacy

Przedmiotowe migszkanie nie posiada czynnej instalacji gazu (brak gazomierza dla fokalu mieszkalnego,
stalowa istniejgca instalacja gazu zostata odcigta w pomieszczeniu przedpokoju, w iokalu mieszkalny obecnie
brak urzadzen gazowych.)

Od istniejacego pionu Dn25 ziokalizowanego na klatce schodowej przygotowano podejécie pod gazomierz
zakonczone zaworem Kkulowym Dn25. Dla opomiarowania zuiycia gazu w lokalu mieszkalnym nalezy
zamontowaé ficznik gazowy(gazomierz miechowy G-4 wraz z rejestratorem, z rozstawem kréécow 130mm,
zgodny z wydanymi warunkami technicznymi PSG) Dla montazu gazomierza nalezy przygotowal belke
montazowa R130. Istniejaca nieczynng instalacje gazu zlokalizowana w mieszkaniu nalezy zdemontowac.
Otwory w przegrodach po zdemontowanej instalacji uzupelni¢ | pomalowaé

3.1 Rozwiazania projektowe

Przewiduje sig budowe istniejgcej wewnetrzne] instalacji gazu wraz podigczeniem projektowane
kuchenki gazowej oraz projektowanego kotia gazowego z zamknigta komora spalania.

Paliwo gazowe GZ-50 w lokalu mieszkalnym bedzie t wykorzystywane do przygolowania positkow,
podgrzewu cieplej wody uzytkowej oraz ogrzewania pomieszczen.

Projektowany kociol gazowy o mocy Q=23+25 w lokalu mieszkalnym zostanie zamontowany w
pomieszczeniu wskazanym na rysunkach.

Dla projektowanego kotla kondensacyjnego  dwufunkcyjnego z zamknigla komorg spalania
przewidziano system powietrzno-spalinowy wspolsrodkowy. Zastosowaé system spalinowo powietrzny zgodny z
wytycznymi producenta kotla. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

W lokalu mieszkalnym bedg zasilane nastepujace urzadzenia:
¢  kociot dwufunkeyjny z zamknigta komorg spalania spelniajacy wymagania:
o sezonowa efektywno$é energetyczna ogrzewania pomieszczen od 90%

klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. ,A”

klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. ,A”

nominalna moc kotta w przedziale 23 - 25 kW

minimalna moc cieplna kotla nie wigcsj niz 6 kW

wydatek cieplej wody dla DT 30°C 11- 14 l/min.

o 0 0 0 O
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Urzgd Miejsk

w Gliwicach
klasa ochrony IPX IPX 4D Wydzlat Art:{ﬂ%ektury
male gabaryty urzadzenia max. 815/400/365 [ Budowniciwa

poziom mocy akustycznej Lwa max. 54 Db

NOx klasa NOx -5

Sterowanie praca kotta gazowego dia celdw c.0. bedzie odbywat sie za
pomocg kablowych programatoréw pokojowych. Dopuszcza sig zastosowanie
programatora bezprzewodowego.

» Projektowana kuchenka gazowa czleropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym.

c 0 0 0 0

UWAGA:
- Obecnie fokal mieszkalny wyposazony jest w kuchenke elektryczng

Instalacje gazu dla lokalu mieszkalnego rozprowadzi¢ od gazomierza do urzadzeh gazowych w
mieszkaniu. Maksymalne zuzycie gazu GZ-50 dla jednego mieszkania wynosi: G = 4,0 m*n/h.

Instalacje gazowa prowadzong na kiatce schodowej oraz we skazanych miejscach nalezy wykonat
wylacznie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 laczonych przez spawanie gazowe,
prowadzonych po &cianie [ub pod stropem kondygnacji. Zmiany kierunku rury instalacyjnej uzyskaé przez
odpowiednie giecie wykonujagc tuki i kolana badz stosujac ksztaltki spawalne. Rozgalezienia wykonat za pomocy
trdjnikow.

Polaczenia gwintowane dopuszcza sig do przylaczenia armatury i urzadzeh gazowych, Gwinty
uszczelnic za pomoca wyczesanych witkien konopnych nasyconych pastg niewysychajaca.

Instalacje gazowa prowadzong w mieszkaniu wykona¢ z rur miedzianych gat. SF-Cu w stanie twardym
przeznaczonych do instalacji gazowych faczonych poprzez zaprasowanie. Grubos¢ Scianek nie moze byé
mniejsza niz 1 mm. W mieszkaniu przy zmianie materialu rur z stalowych na miedziane zastosowat tgczniki
Cu-Stal. Przed przyborami nalezy ponownie zastosowa¢ faczniki stal-Cu.

Polgczenia instalacji z ammaturg oraz urzadzeniami gazowymi wykonaé jako gwintowane, gwinty
uszezelni¢ przeznaczong do tego celu tasma teflonowa.

PodejScie do kotla wyposazy¢ w odcinajacy zawdr kulowy Dn20 i filtr siatkowy Dn20. Rur¢ gazows
podiaczy¢ do krééca zaworu gazowego kotla za pomocg podzespolu zlaczki Dn20 zalecanego przez producenta
kotla.

Podejscie do kuchenki zaopalizy¢ w odcinajacy zawor kulowy, a podiaczenie do instalacji gazowej
wykona¢ za pomocq atestowanego weza elastycznego do podiaczania kuchenek. Podiaczenie elastyczne
powinno mie¢ aprobate techniczng Instytutu Gornictwa Naftowego | Gazownictwa

Zawory odcinajace nalezy umiescic w odleglodci nie wiekszej niz 1 m od krééca laczacego urzgdzenie
z instalacja, Do zaworu nalezy zapewnié swobodny dostep.

Przewody gazowe prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej odleglosci w stosunku do innych instalacii.
Poziome odcinki montowaé co najmniej 10 cm powyzej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych, Rury
gazowe nalezy uziemi¢. Przejscie rur przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzefl migdzy rurg
stalowa a rurg ochronng nalezy wypelni¢ materialem elastycznym. Rury ochronne powinny wystawaé po kilka
cenlymetrow z obu stron $ciany. Sposdb prowadzenia przewodu gazowego oraz érednice pokazano na rzucie
i rozwinigciu instalacji.

Wykona¢ gléwna probe szczelnosci projektowanej instalacji za gazomierzem oraz przed gazomierzem.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzié¢ odbidr techniczny wedlug punktu 4.5.

4.1 Wykonanie wewnetrzne] instalacji gazowe]

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem/po wierzchu $cian {zgodnie z rysunkami), w odlegloéci 2 - 3 cm
od tynku mocujac je za pomocg specjalnych uchwytow. PrzejScie rur przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych,
Przestrzen migdzy rurg stalowg a rurg ochronng nalezy wypetni¢ materialem elastycznym. Rury ochronne
powinny wystawaé po kilka centymetrow z abu stron ciany.

Przy montazu wewnetrznej instalacji gazowej rury gazowe nalezy prowadzit tak, aby zachowaé
whasciwe odleglosci od innych instalacji - poziome odcinki instalacji powinny by¢ usytuowane w odleglosci co
najmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach powinny by¢ od nich oddalone
€0 najmnigj o 0,02 m.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odbiér techniczny wediug punktu 4.5,
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Urzad Migjski
w Gliwicach
a. Pomieszczenie z kotlem Wydzlat Architekiury

. . . , _ _ [ Budownictwa
Projektowany kociol z zamknietg komorg spalania w lokalu mieszkalnym bedzie zamontowany w

pomigszczeniu kuchni. W pomieszczeniu powinna sie znajdowaé instalacja wodociggowa, umozliwiajaca
doprowadzenie do kotta wody odpowiedniej jakosci oraz kanalizacyjna, cdprowadzajaca kondensat,

Kondensat odprowadzany z kotla nalezy wiaczyé do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji
sanitamej.

Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia kotta z zamknigta komorg spalania powinna by¢ nie
mniejsza niz 6,5 m3.

W pomieszczeniu kuchni z projektowanym kottem gazowym z zamknigta komorg spalania nalezy
dobudowaé ocieplony dwuscienny przewdd wentylacyjny $200/150 kiory nalezy wyprowadzié ponad dach
budynku. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratka lub siatkq nalezy pamietaé o zachowaniu
warunku powierzchni otwort 160cm? netto,

Kociol z zamknieta komora spalania bedzie pobieral powietrze z zewnatrz przewodem powietrznym
wyprowadzonym ponad dach budynku.

Przewdd spalinowo-powietrzny $60/100 nalezy dobudowaé i wyprowadzié ponad dach budynku.
Przewod spalinowo-powietrzny na jego calej dlugosci nalezy ocieplic weing hydrofobizowang,. Kociol wraz z
przewodem spalinowo-powietrznym nalezy zamontowaC zgodnie z wytycznymi producenta kolla. Kociol
wyposazony jest w ukiad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujace przepisy. Urzadzenie gazowe bedzie
montowane w pomigszczeniu, ktére spelnia wymagania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U z2002r Nr
75) co do wentylacji i kubatury.

b. Pomieszczenie z kuchenkg gazowg

Projektowana kuchenka gazowa czteropalnikowa zlokalizowana jest w pomieszezeniu kuchni.

Podejscie do kuchenki gazowej zaopatrzyé w odcinajacy zawér kulowy, a podiaczenie do instatacji
gazowe] wykona¢ za pomocy atestowanego weza elastycznego do podigczania kuchenek. Podiaczenie
elastyczne powinno mie¢ aprobate techniczng Instytulu Gornictwa Naftowego | Gazownictwa.

Nawiew do pomieszczeh odbywa sie poprzez otwory/szczeliny w drzwiach, a takZe nieszczelnosci w
oknach.

Wymagana kubatura kuchni powinna byé taka aby obcigZenie mocq cieping zainstalowanych urzadzen
gazowych na jednostke kubatury nie przekroczylo qv < 0,93 kWimd,

Projektowana kuchenka gazowa zamontowana jest w pomieszczeniu o powierzchni F=4,32m?
i kubaturze 10,80m®. ObcigZenie cieplne kuchni speinia warunek qv < 0,93 kW/md,

Wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany bedzie poprzez indywidualny projektowany ocieplony
dwuscienny przewod wentylacyjny $©200/150 ktéry nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku. W przypadku
zabezpieczenia otworu wywiewnego kratkg lub siatkq nalezy pamietaé o zachowaniu warunku powierzchni
otworu 160cm2 netto.

1.8 Wytyczne branzowe
Branza elekiryczna:
o Zasilanie pod projektowany koclol gazowy, zasilanie kotta gazowego 230V, S0Hz,
moc P=0,25 kW.

1.9 Odbior techniczny i proby szczelnosei
Przed zgloszeniem instalagji do odhioru nalezy:

o Sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia wszystkich przewoddéw gazowych (istniejacych oraz
przebudowywanych), oraz usytuowania poszczeg6lnych elementow instalacji zgodnie z przepisami.

o Sprawdzi¢ jakos¢ uzytych materiatdw i prawidiowo$¢ wykonania robdt montazowych.

e Na podstawie PN-M 34506 oraz Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999r. wykonawca modemizowangj instalacji
gazowe] powinien wykona¢, w obecnoéci inwestora, gléwna probe szczelnoSci. Glowng probe
szczelnoSci przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz odrebnie dla
pozostalej czesei instalacji z pominigciem gazomierzy. Gléwng probe szezelnosci przeprowadza sie na
instalacji nieposiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkdw i odlaczeniu odbiornikéw gazu. Manometr uzyly do przeprowadzenia glownej proby
szezelnodci powinien spefniaé wymagania klasy 0,6 i posiadac $wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosit:
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v 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa. Dia instalaéﬁf@féﬁéﬁhgﬁdw
znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym ciSnienie czynnika prébnego powinno wynoé"c'm
0,1 MPa. Wynik gléwnej proby szczelnosci uznaje sig za pozylywny, jezeli
w czasie 30 minut od ustabilizowania sig ci$nienia czynnika prébnego nie nastapi spadek
cisnienia. Z przeprowadzenia gidwnej proby szczelno$ci sporzadza sig protokdt, ktory powinien
byé podpisany przez wlasciciela/zarzadcg budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.

v" Pomiar spadku ci$nienia manometrem rteciowym rozpoczaé po uplywie ok. 15 min. od chwili
napelnienia przewoddw. Jezeli po uplywie 30 min. nie zaobserwuje si¢ spadku cidnienia
instalacje mozna uznaé za szczelna,

Uwaga: Spadek cisnienia podczas préb jest niedopuszezalny,

v Po pozytywnej prébie szczelnosci i odbiorze instalacji przez inwestora, przewody stalowe
nalezy zabezpieczyé przed korozja.

v" Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby szczelno$ci, rury stalowe czame oczyScic
do drugiego stopnia czystosci wg instrukeji KOR-3A a nastepnie pomalowat farba podkladowa
i 2 razy farbg chlorokauczukowa koloru zoltego.

III. UWAGI KONCOWE

)

IV.

Dla zapewnienia prawidlowego przebiegu i prowadzenia robdt budowlanych ~przystapienie do robot
nalezy poprzedzic opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajacego sposéb prowadzenia prac,
skiadowanie materialow, jak rowniez odpowiednie posadowienie obiektow,

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem
osbb posiadajacych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robot
w poszczegolnych branzach — z zachowaniem przepiséw rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia
w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych { Dz.U. Nr 13, poz 93} oraz warunkéw technicznych wykonania iodbioru robot
budowlanych.

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzegaé aktualnych przepisow BHP, zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nrd7, poz.401). Calo$¢ robdt nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru oraz normami branzowymi
i nadzorem osoby uprawnionej.

Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaé parametry nie gorsze niz zastosowane
w projekcie.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w otrzymanej dokumentacii, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Montaz urzadzen oraz rur instalacyjnych prowadzié zgodnie z wymogami producentdw Iub dostawcdw
urzadzen.

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Ninigjszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wediug
ninigjszego projektu obowiazuje przestrzeganie przepisdow wykonania i odbioru w odniesieniu do
wszystkich szczegOlow i przepisow, ktdre nie mogly by¢ omowione,

INFORMACJA BIOZ

Zakres robot:
Ninigjsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazu dla przedmiotowych fokali mieszkalnych.

2. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Roboty przy montazu instalacji sanitamych:
+ upadek z wysokoéci,
» upadek przedmiotow z wysokosci,

e uraz 0czu np. przy przebijaniu otworow,
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w Glivicach
¢ uraz ciala [ub oczu np. przy récznym cigciu rur, spawaniu rur gazowych. Wydzlal Architekiury
: . - , - . { Budownictwa
3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizac)i

robét szczegolhie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robot  szczegblnie  niebezpiecznych
wykonawca zobowigzany jest:
» zaznajomit pracownikow z zakresem ohowigzkéw i czynnosci,
» zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,
» poinformowat pracownikéw o ryzyku zawodowym zwiazanym z wykonywana przez nich pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

» dostarczyé $rodki ochrony indywidualnej,
o okredli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
» wyznaczy¢ osobe do hezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

4, Sposob przechowywania [ przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw

niebezpiecznych na tefenie budowy
Materiaty budowlane (cegly, pustaki, rury itp.) nalezy skladowa¢ w migjscu wyrdwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancie chemiczne magazynowal w pomieszczeniach wenlylowanych, zabezpieczonych
przed dostepem oséb niepowoltanych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi badaniami, wyposaZeni w
kaski i odpowiednia odziez ochronna, Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg
posiada¢ uprawnienia do obslugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakleryzowaé
sie wlasciwa jakoscig i sprawnoscia techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegdlowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja;

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw szlucznych’,

o, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Cze$¢ Il Instalacje sanitarne

i przemyslowe™

sstosowat drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B",

emiejsca niebezpieczne oznaczyé wlasciwymi znakami lub barwami,

ewyznaczyt ewentualne strefy nisbezpieczne,

suzywat odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

suzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

soznaczyé i zapewnic wolne drogi ewakuacii,

ezorganizowat staly nadzor.

6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okreslic precyzyjnie w planie
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Uwaga : I Budownichws

Na terenie budowy naleZy umiescié w sposdb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenslwa pracy i ochrony zdrowia
Ogloszenie to powinno zawierag:

sprzewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych

smaksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach

sinformacije dotyczagce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot winien
spetniaé wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowianych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003
).

Obowiazek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robét).

Roboty nalezy prowadzié¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét,

16




Urzad Miejsk

w Gliwicach
V. ZESTAWIENIE MATERIALOW Wydztel Architekdury
t Budowniciwa
2.1 Zestawienie materiatow — instalacja gazu
Il instalacji gazu - lokal mieszkalny nr 13
!p, HI Jednostka
’ Belka montazowa pod gazomierz G4 R130 1 szt
o Préba szczelnosci instalacji gazu - do licznikéw 1 kpl.
3 Montaz gazomierza G4 R130 wraz z nadzorem PS@G Sp. z .0.0. 1 szt
4 Rura stalowa czarna bez szwu fgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 1,0 m
5 Malowanie rur 1.0 m
6 Rura miedziana twarda Cu-©28 laczona przez zaprasowywanie 3,0 m
7 Rura miedziana twarda Cu-@22 laczona przez zaprasowywanis 55 m
8 Rura miedziana twarda Cu-©18 lgczona przez zaprasowywanie 1,5 m
9 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budows
10 Kolano Cu-£H18 taczone przez zaprasowywanie Dobraé na budowe
11 Kolano Cu-@22 tgczone przez zaprasowywanie Dobraé na budowe
19 Kolane Cu-428 lgczone przez zaprasowywanie Dobraé na budowe
13 Tréjnik Cu-@28/2818 zaprasowywany 1 kpl
14 Redukcja Cu-@28/22 zaprasowywana 1 kol
15 Przej$cie Cu-@28/Dn25 1 kpl
16 Przejécie Cu-@22/Dn20 i kpl
17 Przej$cie Cu-&18/Dni5 1 kp!
18 Zawér kulowy DN15 gwintowany{przy kuchence gazowsj} 1 szt
19 Przewdd gietki do podlgczenia kuchenek 1 szl
20 Tuleja stalowa ochronna Dn40, L=0,40 — domierzy¢ na budowie 3 szl.
1 Zawdr kulowy DN20 gwintowany(przy kotle gazowym) 1 szk.
o0 Filtr gazu Dn20 {przy kotie gazowym) 1 szt.
Dwufunkeyjny, gazowy kociot kendensacyjny z zamkniglg komorg spalanta, wraz ze stelazem 1 kpl.
spelniajgcy nastepujace wymagania:
- sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczert — od 90%,
-klasa efekiywnoéci energetycznej dla c.0. - A",
-klasa efekilywno$ci energetycznef dla c.w.u. — A",
23 -nominalna moc kotla w przedziale 23-25kW,
* | - minimalha moe cliepina kolla - nie mniej wiecej niz kW
- wydatek cieplej wody dla AT302C - 11-14 Vmin,
- klasa ochrony IP4D,
- gabaryly urzgdzenia — max. 815/400/365
- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db
- emisja NOx — klasa NOX — 5.
Przew6d spalinowo-powietrzny ocieplony 5cm warstwa welny hydrofobizowane] w ptaszczu z blachy 1 kpl.
24. | cynkowo-tytanowsj zgodny z zaleceniami producenta kotta @100/60, H=0k.3,0m — domierzyé na
budowie
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Przewsd wenty] 2200/ d dach budynk ydzigh hiehitod
rzewod wentylacyjny ocieplony dwuscienny &200/150 wyprowadzony ponad dach budynku, . .
25. | H=0k.3,0m — domierzyé na budowie | Budownicts
Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujacy praca kotla. Dopuszcza sie zastosowanie 1 kpl.
26. bezprzewodowego pregramatora wspélpracujacego z kotlem.
57 Préba szezelnosci instalacji gazu lokalu migszkalnego - od licznikéw 1 kpl.
o8 Kuchenka gazowa z plekarnikiem elektrycznym o mocy-8kW 1 kpl.
Demaontaze i inne roboty
29 Uzupelnienie ubytkéw w Scianach 0.5 m’
30 Demontaz istniejgcej instalacji rury stalowe Dn20 3 m
31 Demontaz istnigjgcej kuchenki elekiryczne 1 kpl.
a2 Demontaz nieczynnego grzejnika wody przeplywowej 1 kpl.
Uwaga:

Powyisze zestawienie materialéw stuzy do celéw kosztorysowyeh i nie moze by¢ jedyng podstaws do
zakupu materialn przez wykonawce. Opis techniczny oraz zestawienie materialéw rozpatrywaé
7 rysunkami,

Ksztaltki wg. technologii robét,
Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaé parametry nie gorsze niz zastosowane w projekceie.
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