projektowany przewdd powietrzno-spalinowy prowadzony w obrebie - - - : :

klatki schodowej nad oknem nalezy obudowa¢ ptytg g-k ;
zachowac¢ dostep do kolan z rewizjg przewodow (drzwiczki - 2 szt.)
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OZNACZENIA:

DN25 o . .
- istniejace rury stalowe pozostajgce bez zmian
@22x1 . o
- projektowane rury miedziane
1G _M_ - istniejacy gazomierz
(pozostaje bez zmian)
@ - projektowany przewod koncentryczny

powietrzno-spalinowy z blachy stalowej
nierdzewnej @80/125 mm

- istniejgca kuchenka gazowa
(pozostaje bez zmian)
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- projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania

- wentylacja grawitacyjna fazienki
- wentylacja grawitacyjna kuchni

- pion kanalizacji sanitarnej
- numer mieszkania

- zamurowanie wlotu do przewodu kominowego
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- przebicie wlotu do przewodu kominowego

- zakres opracowania
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UWAGI I ZALECENIA :

1. Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami.

2. Przewody przechodzace przez przegrody budowlane
prowadzi¢ nalezy w stalowych rurach ochronnych.

3. Nalezy zdemontowac istniejace stalowe przewody
gazowe biegnace od gazomierza do mieszkania.

4. Nalezy wykona¢ zalecenia zawarte w opinii kominiarskiej

ROBOTY DODATKOWE :

- Demontaz stalowego kotta c.o0. w kuchni.

- Zamurowanie otworéw do komina: wentylacyjnego i dymowego (2 szt.).

- Wykucie otworu wentylacyjnego w Scianie do komina 14x20 cm (1 szt.).

- Wykucie otworu w $cianie i w stropie @15 c¢m dla przewodu
powietrzno-spalinowego @80/125 mm (po 1 szt.).

- Przebicie otworu @130 mm w dachu pokrytym dachéwka (1 szt.)

- Wymiana kratek wentylacyjnych PVC 14x20 cm (2 szt.).

- Wykonanie otworu 220 cm2 + kratka went. w drzwiach fazienki.

- Naprawa posadzki po rozebraniu pieca:
wylewka + OSB 22 mm + PVC (1,5 m2).

- Naprawa tynku, malowanie farbg emulsyjng $cian (7 m2).

- Przewdd powietrzno-spalinowy w obrebie klatki schodowej nalezy
obudowac piytg g-k (L=3m) zachowujac dostep do 2 kolan z rewizjg
(drzwiczki - 2 szt.).
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