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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacjitt@@nego ogrzewania oraz instalacji
cieptej wody uytkowe] w mieszkaniu gminnym nr 10 mieszcym st na Il. pktrze
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. AatGrottgera 21A w Gliwicach.
Zakres opracowania obejmuje instatacgentralnego ogrzewania oraz paxenie
istniejacej instalacji c.w.u. do projektowanego (w oddzyemn projekcie przebudowy
i rozbudowy instalacji gazowej) kotta gazowego dwkcyjnego z zamkeia komom

spalania.

2. Inwestor

Inwestorem jest Zaszrl Budynkéw Miejskich 1l Towarzystwo Budownictwa Seoznego
Sp. z 0.0. ; 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B.

3. Podstawa opracowania

* Umowa nr 087/20/TT.

e Inwentaryzacja stanu istnigego do celéw projektowych wykonana przez
projektantéw.

» ,Projekt budowlano wykonawczy przebudowy i rozbuganstalacji gazowej w lokalu
gminnym nr 10 budynku przy ul. Artura Grottgera 2WAGliwicach” opracowany
przez ,GLIKOM” sp. z 0.0. we wrzaiu 2020 r. (nr proj. 3374-1320.00/1G).

* Uzgodnienia z Inwestorem — zaémia do projektowania.

* Obowigzujace normy i przepisy.
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4. Charakterystyka obiektu i opis stanu istniej  gcego

4.1. Budynek

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. ArturadBgera 21A w Gliwicach jest skrajn
klatka w budynku wieloklatkowym o numerach klatek 19,12B21A w zabudowie ggte]
wzdtuz ulicy Artura Grottgera.
Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 1428¢blf8zobiszowice.
Budynek sktada siz 4 kondygnacji mieszkalnych (pater, ¢po, Il.pigtro, poddasze )
I jest catkowicie podpiwniczony.
Nad kondygnacjami mieszkalnymi znajduje sirych.
Catas¢ wykonana jest w technologii tradycyjnej z cegtyateiczne).
W budynku znajduje 8il3 mieszka 0 nastpujacej numeracji:
e parter —mieszkanianrl;2;3;4
e | pictro — mieszkanianr5;6 ;7
e |l pigtro — mieszkanianr9;10; 11 ; 12
» poddasze — mieszkanie nr 13 ; 14
Budynek w stanie istniggym jest czsciowo ocieplony.
Budynek jest wypos@ny w nastpujace instalacje:
e instalacg gazow,
* instalacg elektryczn,

* instalacg wodno-kanalizacyjm

4.2. Istniej gca instalacja grzewcza i c.w.u.

Mieszkanie nr 10 ogrzewane jest za pominstalacji centralnego ogrzewaniazédtem
ciepta w postaci kotta na paliwo stategfyel) zlokalizowanego w przedpokoju.
Zrodtem cieptej wody iytkowej jest elektryczny pojemsiciowy podgrzewacz C.w.u.

zlokalizowany w pomieszczeniu tazienki.
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5. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

5.1. Charakterystyka energetyczna - zapotrzebowanie  ciepta pomieszcze n

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby grzewczo-wecyyte obliczono przyjmuagc
wsp6tczynniki przenikania ciepta U [W/@#K)] zgodnie ze stanem istnigyym budynku.
Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 10 wyr@sk 2884 [W].

Szczegotowe obliczenia daizono do egzemplarza archiwalnego projektu.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

5.2.1. Zalo zenia ogdlne

Parametry czynnika grzewczego:
+ zasilanie: 70C]
»  powrdt: 55 {C]

« roznica temperatur:  15C]

Obliczenia hydrauliczne wykonano programem Vogel®NOTHERM H V4.80 dla
zalazonych parametréw czynnika grzewczego.

Wyniki obliczen w postaci doboru grzejnikdw, dobogtednic przewodow oraz wielkoi
i nastaw elementéw regulacyjnych naniesiono na muizeiu i rzucie instalaciji.

Wydruki obliczéx dofaczono do egzemplarza archiwalnego projektu.

5.2.2. Decyzje projektowe — zalo zenia

Na podstawie ustate z Inwestorem przgjo nastpujace zalagenia dla projektowanej
instalacji centralnego ogrzewania budynku:

« Ogrzewanie wodne, pompowe 0 temperaturze oblicae)id0/55C (dt=15C).

* Ukfad instalacji zamkrty (zabezpieczony naczyniem wbiorczym przeponowym

stanowicym element wyposgania kotta).
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* Instalacja z rur ze staligglowej zewrtrznie ocynkowanych.

* Laczenie rur przez zaciskanie z wykorzystanieaczak i ksztattek systemowych ;
taczenie z armatgrza pomog pofaczen gwintowanych.

» Odpowietrzenia miejscowe za pomoodpowietrznikdw na grzejnikach oraz
odpowietrznikbw automatycznych (z zaworami stopowymainstalowanych
w najwyzszych punktach instalacji.

* Regulacja hydrauliczna za pomatastaw wsipnych zaworow termostatycznych.

e Grzejniki stalowe pitytowe (dolno zasilane) o wys@o500 mm z zestawami
przylaczeniowymi.

W pomieszczeniu tazienki grzejnik stalowy drabinkowyposaony w zawor
odcinajcy oraz zawoOr termostatyczny z glowiermostatyczan

e« Poziome przewody uktadaze spadkiem 3 %o w kierunku zaznaczonym na
rozwinigciu instalacji.

* Przewody prowadzi na powierzchni tynku. Przewody mocawanalezy
do przegrod budowlanych specjalnymi uchwytami do ru

* Przepcia przewoddéw przeZciany i stropy wykona w rurach ochronnych PCV
wypetnionych piank migkka.

W zaznaczonych na rysunkach miejscach wykgnankty state.

5.3. Préba ci $nieniowa
Proky szczelnéci (cisnieniowa) wykon& nalezy na cinienie prébne :

Porobne= Proboczet 2 bar =3 + 2 =5 bar

Na czas préby szczelfw nalery odlaczy¢ kociot od instalacji.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury i ksztaltki ocynkowane zewtnznie nie wymagaj zabezpieczenia antykorozyjnego

ani malowania.
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5.5. lzolacje termiczne
Dla przewodow przebieggjych w obebie mieszka nie przewiduje si izolacji

termicznej.

5.6. Kompensacja wydtu zen termicznych i mocowanie rur

Przewody mocow@ naleey do przegréd budowlanych systemowymi uchwytami
0 minimalnym rozstawie:

« dla@dl5x1,2mm-co1,2m

« dla@18x1,2mm-co15m

« dla@22x1,5mm-co1,8m
Przewidziano samokompensac{kompensagj naturalm) na zatamaniach kierunkow

prowadzenia przewodow.

6. Projektowana przebudowa instalacji c.w.u.

Na podstawie ustale z Inwestorem przgjo nas¢pujace zataenia dla projektowanej
przebudowy instalacji c.w.u. :

* Istniejacy elektryczny pojemnmiowy podgrzewacz c.w.u. zlokalizowany
W pomieszczeniu tazienki nakezdemontowé.

* Projektowany (w odinym projekcie) kociot gazowy dwufunkcyjny nzye
podiczye do istniegcej instalacji wody zimnej. Natg wybrat najblizszy maliwy
punkt w pobliu kotta (w obebie tazienki) — na przyktad moa wykorzystéa
istniejace podiczenie sptuczki. Pogézenie wykoné z rur PP-R PN10 @20 mm
taczonych za pomaczgrzewania.

» Zasilanie instalacji c.w.u. z kotta nale wpia¢ do istniejcej instalacji c.w.u.
wychodzcej z elektrycznego pojemémowego podgrzewacza wody.

» Instalacja c.w.u. w okbie tazienki i kuchni pozostaje bez zmian.

e Podgczenie c.w.uu. wykordaz rur PP-R PN16 @16 mmdzonych za pomac

zgrzewania i zaizolowanych terminie otulin pianki PE.
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* Przewody prowadzina powierzchnician. Przewody mocowanalezy do przegrod
budowlanych specjalnymi uchwytami do rur.
* Przefcia przewoddéw przeZciany i stropy wykona w rurach ochronnych PCV

wypetnionych piank migkka.

7. Uwagi

Przedmiotow inwestycg nalezy realizow& zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z :
* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnl7 listopada 2016
r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.2016 poz. 1968),
e Ustawg z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o wyroblagtowlanych,
ustawy Prawo budowlane, oraz ustawy o zmianie ystawyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgoghio(Dz.U. 2015 poz. 1165),
a take z zachowaniem warunkéw technicznych datggzh wykonania i odbioru robét
instalacyjnych i budowlanych.
Prace powinny hywykonywane zgodnie z tenem technologicznym okéanym przez
producentow poszczegolnych elementow , produktéatenatow i uradzen.
Wszystkie uyte materiaty powinny posiada odpowiednie atesty iswiadectwa
dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawniom&ytucje, zezwalage na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polskio®izek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt redyen urzadzenia posiadaj
stosowne atesty iswiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektoractizona
inwestorskiego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie mant&olizji z innymi elementami lub instalacjami
nalezy zgtasza problem nadzorowi inwestorskiemu.
Instalacg wykonywa nalery zgodnie z zasadami oktenymi w nasgpujacych
materiatach:
* ,Wytyczne projektowania instalacji centralnego @wania” wydane przez
C.0.B.R.T.l. — ,Instal” Warszawa sierpi€001 r.
» ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét lowdano — montzowych.

Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.”
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oraz zgodnie z warunkami oklenymi przez producentow poszczegolnych elementéw

I urzadzen zastosowanych w instalacji.

W

instalacjach elektrycznych nale stosowa polaczenia wyrownawcze gtéwne

I miejscowe, 4czace przewody ochronne z @ziami przewodacymi innych instalacji

I konstrukcji budynku.

Polczeniami wyréwnawczymi natg obja¢ metalowe elementy instalacji centralnego

ogrzewania i podczy¢ do pohczen wyrdwnawczych budynku.

8. Zestawienie materiatow

L.p. Wyszczegolnienie Jednostkallos¢ Producent/
miary Dystrybutor / Uwag
1 | Grzejniki stalowe ptytowe (zaworowe)
z podhczeniem dolnym :
33KV/500/400 szt. 1 ocynkowany
22KV/500/400 szt. 1
22KV/500/1200 szt. 1
2 | Zestaw przyiczeniowy do grzejnikow kpl. 3
zaworowych (zintegrowanych) DN15
3 | Glowica termostatyczna do grzejnikow szt. 3
zintegrowanych (z wkiadkzaworovs)
4 | Grzejnik tazienkowy stalowy Szt. 1
»=drabinkowy” 1500/500
(z odpowietrznikiem)
5 | Zawor termostatyczny z nastaw Szt. 1
wstepna prosty DN15 wraz z gtowic
termostatycza
6 | Zawor odcinajcy kulowy prosty DN15 szt. 1
(dla grzejnika tazienkowego)
7 | Automatyczny zawér odpowietraay kpl. 2
3/8” z zaworem odcinagym 3/8” na
1/2”
8 | Rura ze stali wglowej jednostronnie m 27
ocynkowana @15x1,2mm
9 | Rura ze stali wglowej jednostronnie m 15
ocynkowana @18x1,2mm
10 | Rura ze stali gglowej jednostronnie m 5
ocynkowana @22x1,5mm
11 | Punkt staty kpl. 1
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Nalezy uja¢ w kosztorysie nagpujace roboty zwizane z wykonaniem instalacji

centralnego ogrzewania oraz przebudowy instalagjc :

» Demonta istniegcego kotta c.o0. opalanegoeglem zlokalizowanego w przedpokoju
wraz z zamurowaniem wlotu do komina.

* Demonta istniepcej instalacji c.o. (rury stalowe, grzejnikeliwne cztonowe TA1/6 ;
TA1/9 ; TA1/17).

* Demonta istniepcego elektrycznego pojemsmowego podgrzewacza c.w.u..

e Odtworzenie stanu istnigego pomieszcze — usungcie uszkodzgé dokonanych
w trakcie wykonywania prac (przetarcie tynkéw, zaowanie przeld, malowanie,
naprawa posadzki po kotle c.0.).

» Podfaczenie istnigjcej instalacji c.w.u. do kotta gazowego dwufunkegao.

* Préby odbiorowe.

9. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpozeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, Poz. 1126) padstawie
przepisow Prawa Budowlanego. Niniejsza informadgnewi dla kierownika budowy
podstaw do sporzdzenia przed rozpoeziem budowy planu bezpieadrmdwa i ochrony

zdrowia.

Rodzaj i zakres wykonywanych robot:

* roboty demontzowe,

* monta przewodow instalacji centralnego ogrzewania,

e monta przewodow instalacji c.w.u.,

e drobne roboty budowlane (murarskie, tynkarskie arsidie),
« transport materiatow,

e wywo0z i utylizacja odpaddw.

Opis technologii oraz szczegélowe wymagania dayezposzczegolnych elementéw

inwestycji znajduy sic w projekcie.
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Roboty prowadzonegdla wytacznie wewntrz budynku na wysokai maksymalnie 2,5 m
nad poziomem posadzki.

Roboty te wymagajzabezpieczenia zgodnie z obamujacymi przepisami.

Zadne z robét niedala wykonywane w wykopach.

Przy prowadzeniu robét nie wyplja dziatania substancji chemicznych ani czynnikow
biologicznych zagraajacych bezpiecaestwu i zdrowiu ludzi.

Nie wystpuje zagraenie promieniowaniem jonizagym.

Wszystkie roboty naley wykonywaé¢ zgodnie z rozporadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczdéstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003rNt7 Poz. 401).

Poniewa roboty prowadzonedda w budynku zamieszkatym szczegolawag; zwrdci
nalezy na organizagj robot, odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadza®bdét oraz

bezpieczéstwo przeciwpegarowe.

Inwestycja nie stwarza szczegdllnyeigmaga wykraczajcych poza obowazujace w tym

zakresie przepisy i normy.



