Przedmiar robot

Roboty remontowe wydzielenie pomieszczenia tazienki w mieszkaniu nr 11

Budowa:
Lokalizacja: 44-100 Gliwice, ul. Grottgera 21A

Inwestor: ZBM Il TBS Sp. z o.0.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b
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Roboty remontowe wydzielenie pomieszczenia tazienki w mieszkaniu nr 11
1 Mieszkanie nr 11 - Remont pomieszczenia w celu wydzielenia pomieszczenia tazienki
1 KNR 401/1011/1
Analogia - Rozbiorka piecow 2.000 m3
2 KNR 401/310/4 (1)
Przewody kominowe - zamurowanie otworow 2.000 szt
3 KNR 402/235/4
Demontaz zlewozmywaka kuchennego 1.000 Kpl
4 KNR 402/131/1 (1)
Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi'15-20"'mm 2.000 szt
5 KNR 402/233/6
Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi'50 ' mm 1.000 szt
6 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 1.00 szt
7/ KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami 0.450 m3
8 KNR 401/711/2 (2)
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) 4.000 m2
9 KNR 401/422/3
Podstemplowanie zagrozonych stropow, stropy pojedynczymi stemplami 4.000 szt
10 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosc¢/szerokosc¢ 1/2 x16cm
ceqgty 2.400 m
11 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiet, dostarczenie | obsadzenie belek stalowych, 1140 skrecony
srubami 2.400 m
12 KNR 202/123/1
Okladanie (szpatdowanie) elementow konstrukcji stalowych - cegtami, grubosc 1/4 cegty 0.960 m2
13 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek 2.400 m
14 KNR 401/704/3
Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnione] 1.200 m2
15 KNR 401/329/3
Wykucie otworow w scianach z cegiet dla otworow drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna,
grubosc ponad 1/2 cegty 0.513 m3
16 KNR 401/708/2 (2)
Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il na osciezach 5.000 m
17 KNRW 202/2003/2
Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 75-01 - ptyta
wodoodporna GKBI 9.688 m2
18 KNRW 202/2006/2
Oktadziny gipsowo-kartonowe wodoodporne na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do
podtoza 2.720 m2
19 KNR 401/428/1
Analogia - Rozebranie podtog drewnianych, podtogi ptyt wiorowych 2.988 m2
20 KNR 401/428/3
Rozebranie podtog 2.988 m2
21 KNR 401/429/2
Rozbiorki elementow stropow drewnianych, zasypki 2.988 m2
22 KNR 401/106/5
Analogia - Usuniecie gruzu z budynku 0.450 m3
23 KNR 401/413/2
Analogia - Wzmocnienie belek stropowych deskami grubosci 32 'mm, nabicie desek 2-stronnie 6.000 m
24 KNR 401/614/3
Odgrzybianie elementow drewnianych metodg smarowania preparatami solowymi, NRO, bale lub krawedziaki, do
10°'m2, 2-krotnie - 2.988 m2
25 KNR 202/607/1
|zolacje z folii paroszczelne] 2.988 m2
260 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, warstwa 160 mm 2.988 m2
27 KNR 202/607/1
|zolacje z folii paroprzepuszczalnej 2.988 m2
28 KNR 21/4007/3 (1)
Podtoga, z ptyt wiorowych - OSB 25 mm 2.988 m2
29 KNR 202/1118/10
Analogia - Posadzki z ptyt cementowo-wtoknowych (2x1,25) - EI6G0 2.988 m2
30 KNR 41/110/3
Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek - folia w
ptynie 2.7120 m2
31 ZKNR 2/311/6
Wklejenie tasmy uszczelniajgcej izolacyjne] naroznikowej, na powierzchni poziomej 5.82 m
32 KNR 202/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza 2.720 m2
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33 KNR 202/1118/8

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta - ptytki

antyposlizgowe 2.720 m2
34 KNR 401/701/2

Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej 2.688 m2
35 KNR 23/2612/6

Przyklejenie warstwy siatki, sciany 2.688 m2
36 KNR 401/711/3 (2)

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow

ceramicznych, gazo- | pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 'm2 (w 1 miejscu) 2.6380 m2
37 KNR 41/110/3

Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia - pow. tazienek - folia w

ptynie 15.440 m2
38 ZKNR 2/311/6

Wklejenie tasmy uszczelniajgcej izolacyjnej naroznikowej 8.00 m
39 KNR 202/829/1

Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza 15.440 m2
40 KNR 202/829/6

Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki scienne, metoda zwykta 15.440 m2
41 KNR 401/804/3

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 1,00°'m2 (w 1 miejscu) - kuchnia 4.000 miejsce
42 KNNR 3/801/7

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 22.03 m2
43 KNR 401/428/1

Analogia - Rozebranie podtog drewnianych, podtogi ptyt wiorowych 22.030 m2
44 KNR 21/4007/3 (1)

Podtoga, z ptyt wiorowych - OSB 25 mm 22.030 m2
45 KNR 202/1112/5 (2)

Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW 22.030 m2
46 KNR 202/1113/6

Listwy przyscienne PCW 23.280 m
47 KNR 401/1204/8

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku - kuchnia, ppoko;j,

fazienka, pokoj czesciowo po wym. pieca 113.730 m2
48 NNRNKB 202/1134/2 (1)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym - kuchnia, ppokoj, tazienka, pokodj czesciowo

PO wWym. pieca 119.138 m2
49 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany, sufity wewnetrzne - kuchnia, ppokoj, tazienka,

pokoj czesciowo po wym. pieca 119.138 m2
50 KNR 401/108/11

WywOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km 3.000 m3
51 KNR 401/108/12

WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km 3.000) 9.00|m3
52 Kalkulacja wiasna

Opftata za sktadowanie materiatu z rozbiorki 3.000 m3
2 Stolarka drzwiowa
53 KNNR 2/1104/2

Oscieznice drewniane zwykte 1.600 m2
54 KNNR 2/1103/2

Skrzydfa drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, oszklone, drzwi wewnetrzne tazienkowe z wentylacja 1.600 m2
55 KNNR 2/1104/1

Oscieznice stalowe 1.000 szt
56 KNNR 2/1104/4

Skrzydta drzwiowe stalowe petne 1.800 m2
57 KNNR 2/1104/2

Oscieznice drewniane zwykte 1.600 m2
58 KNNR 2/1103/2

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, oszklone 1.600 m2
3 Wentylacja
59 KNR 401/333/9

Przebicie otworow w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc scian 1 cegty 1.000 szt
60 KNR 401/424/4

Wyciecie otworow dla komina w stropie miedzypietrowym 1.000 miejsce
61 KNR 401/424/3

Wyciecie otworow dla komina w stropie strychowym 1.000 miejsce
62 KNR

Uszczelnienie przejscia przez stropy I sciany 3.000 miejsce
63 KNR 401/310/5

Przewody kominowe - sprawdzenie 15.000 m
64 KNR 401/310/6

Przewody kominowe - odgruzowanie 15.000 m
65 KNR

Szlamowanie komina 15.000 m
66 KNR 217/101/1 (1) analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Fi 14x14 cm z kolankami, przejsciem przez dach, z

daszkiem

R=0.955 M=1.000 S=1.000 7.500 m
67 KNR 401/424/5

Analogia - Wyciecie otworow dla komina w dachu 1.000 miejsce
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68 KNRW 202/2004/1
Obudowa elementow konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, szacht wentylacyjny,

1-warstwowo, 50-01 3.750 m2
69 KNR 401/531/4
Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy kominow, dach kryty dachowka, obrobka z blachy ocynkowanej 0.500 m2
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