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Zalaczniki :

Oswiadczenie projektanta — 1 szt.

Uprawnienia budowlane — 1 szt.

Zaswiadczenie - wpis do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — 1 szt.
Opinia nr 227/20/W z wynikow przeprowadzonej ekspertyzy urzadzen
grzewczo-kominowych w budynku przy ulicy Grottgera 21a/10w Gliwicach, dotyczacej
podiaczenia gazowego kotla CO w tym lokalu nr 10 na I pigtrze wg. zlecenia znak
L.dz. TS/7a/1173/20, dla ZBM 1l TBS Sp. z 0.0. w Gliwicach z dnia 09.04.2020 r.
wykonana przez Zaktad Ustug Kominiarskich Bronistaw Gilewski ; ul. Janasa 4B ; 41-
810 Zabrze + Zatacznik nr 1 do opinii z dnia 16.12.2020r. dotyczacy zmiany
wskazanych przewodow w tazience.

Warunki  przytaczenia do sieci gazowej =z dnia  25.03.2020r.  znak
W109/0000041338/00001/2020/00000 wydane przez Gazowni¢ w Gliwicach.

Pismo P.E.C. — Gliwice Spotka z 0.0. w sprawie mozliwosci podtaczenia do miejskiej
sieci cieptowniczej lokali ~w budynku przy ul. Grottgera 19, 19a, 21, 21a,
Lublinieckiej 1 w Gliwicach (numer sprawy: 007467/20, nr dokumentu RT/0409/2020)
z dnia 27.08.2020 r.

Czes¢ rysunkowa.

1. Plan SYEUACYJNY....ccoiiiiieiie ettt rys.nrl
2. Rzut mieszkania — instalacja gazowa............ccocueveieierenencnieseseen rys. nr 2
3. Rozwinigcie instalacji GaZOWE] ......c.covvvviiiiiiiiiiieiic e rys. nr3
4. Odprowadzenie spalin zkotta ............ccoooiniii e rys. nr 4
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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy przebudowy i rozbudowy
instalacji gazowej w mieszkaniu gminnym nr 10 budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Artura Grottgera 21A w Gliwicach.

Zakres prac obejmuje wymiang istniejacej instalacji gazowej wewnatrz mieszkania (z rur
stalowych na miedziane) oraz przebudowe instalacji polegajaca na zainstalowaniu
W pomieszczeniu  tazienki  projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego
dwufunkcyjnego z zamknigta komora spalania.

Istniejaca kuchenka gazowa oraz jej lokalizacja pozostaja bez zmian.

Inwestor : Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0., 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B.

Lokalizacja budynku (jednostka ewidencyjna, obreb i numer dziatki) : 246601_1, Gliwice
0049 obreb Szobiszowice dziatka nr 1428.

2. Podstawa opracowania

e Opinia nr 227/20/W z wynikow przeprowadzonej ekspertyzy urzadzen
grzewczo-kominowych w budynku przy ulicy Grottgera 21a/10w Gliwicach, dotyczacej
podlaczenia gazowego kotta CO w tym lokalu nr 10 na I pigtrze wg. zlecenia znak
L.dz. TS/7a/1173/20, dla ZBM Il TBS Sp. z 0.0. w Gliwicach z dnia 09.04.2020 r.
wykonana przez Zaktad Ustlug Kominiarskich Bronistaw Gilewski ; ul. Janasa 4B ; 41-
810 Zabrze + Zalacznik nr 1 do opinii z dnia 16.12.2020r. dotyczacy zmiany
wskazanych przewodow w fazience.

e Warunki przylaczenia do sieci gazowej =z dnia 25.03.2020r. znak
W109/0000041338/00001/2020/00000 wydane przez Gazowni¢ w Gliwicach.

e Pismo P.E.C. — Gliwice Spoéltka z 0.0. w sprawie mozliwosci podtaczenia do miejskiej
sieci cieptowniczej lokali w budynku przy ul. Grottgera 19, 19a, 21, 21a,
Lublinieckiej 1 w Gliwicach (numer sprawy: 007467/20, nr dokumentu RT/0409/2020)
z dnia 27.08.2020 r.

e Inwentaryzacja budowlana budynku przy ul. Grottgera 21A w Gliwicach” wykonana
przez ,,MARPRO” Zaklad Projektowania 1 Budowy ; ul. Pszczynska 89 ;
44-100 Gliwice, w styczniu 2001 roku.
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e _Projekt budowlano — wykonawczy dobudowy przewodéw kominowych w budynku
przy ul. Grottgera 2la w Gliwicach”  wykonany przez ,MARPRO” Zaktad
Projektowania i Budowy ; ul. Pszczynska 89 ; 44-100 Gliwice, w styczniu 2001 roku.

e [Inwentaryzacja stanu istniejacego do celow projektowych, wykonana przez
projektantow.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e (Obowiazujace normy i przepisy.

3. Charakterystyka obiektu i opis stanu istniejacego

Mieszkanie nr 10 znajduje si¢ na II. pigtrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Artura Grottgera 21A w Gliwicach.
Budynek sktada si¢ z pigciu kondygnacji (piwnica, pater, I-pigtro, II-pigtro, poddasze
mieszkalne/strych).
W budynku znajduje si¢ 13 mieszkan o nastgpujacej numeracji:

e parter —mieszkanianrl;2;3;4

e [ pigtro — mieszkanianr5;6;7

e 1L pictro — mieszkanianr9;10; 11 ;12

e poddasze — mieszkania nr 13 ; 14
Wszystkie mieszkania wyposazone sa w instalacje gazowe.
Mieszkania nr 3 , nr 11, nr 12 i nr 13 w czasie przeprowadzania inwentaryzacji miaty
zdjgte gazomierze (instalacje nieczynne).
Istniejacy pion gazowy oraz gazomierze zlokalizowane sa na klatce schodowe;.
Mieszkanie nr 10 wyposazone jest w kuchenkg gazowa czteropalnikowa (z piekarnikiem
gazowym)  zlokalizowana w pomieszczeniu kuchni oraz elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz wody zlokalizowany w tazience.
Istniejaca instalacja gazowa w mieszkaniu wykonana jest z rur stalowych taczonych za
pomoca polaczen gwintowanych.
Mieszkanie ogrzewane jest za pomoca kotta c.o. opalanego weglem zlokalizowanego

w kuchni.
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4. Decyzje projektowe i obliczenia

4.1. Zapotrzebowanie gazu
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu po przebudowie instalacji wynosi :
Ghmax = (1,3 m3/h x 1) + (2,7 m3/h x 1) = 4,0 m3/h (zgodnie z zalaczonymi

warunkami przytaczenia do sieci gazowej).

4.2. Uktad pomiarowy

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci gazowej istniejacy gazomierz miechowy typu

G4 R250 zlokalizowany na klatce schodowej pozostaje bez zmian.

4.3. Projektowana przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej

4.3.1. Zakres robot

Zakres prac obejmuje :

e Demontaz orurowania istniejacej instalacji gazowej za gazomierzem — rura stalowa
DN15 od gazomierza do istniejacej kuchenki gazowe;.

e Demontaz elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody zlokalizowanego
w tazience.

e Montaz projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego
(z zamknigta komora spalania) w pomieszczeniu kuchni.

e Wykonanie przewodu koncentrycznego powietrzno — spalinowego zlokalizowanego
w lazience, prowadzonego przy zewngtrznej Scianie istniejacego murowanego
komina ponad dach — zgodnie z opinig kominiarska,

e Wykonanie projektowanej instalacji gazowej (przebudowa i rozbudowa) z rur
miedzianych faczonych za pomoca polaczen zaciskowych,

e Podtaczenie urzadzen gazowych do instalacji,

e Wykonanie robét dodatkowych zwiazanych z powyzszym zakresem prac — w tym:
wykonanie odprowadzenia kondensatu do istniejacej kanalizacji, wykonanie
przebi¢ w $cianach dla przeprowadzenia przewoddéw gazowych i spalinowych oraz
wykonanie robot dodatkowych wyspecyfikowanych na rys. nr 2, zwiazanych z
likwidacja urzadzen grzewczych na paliwo state 1 aktualizacja przewodow
wentylacyjnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii kominiarskiej

e Wykonanie proby ci$nieniowej i odbiorow technicznych.
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4.3.2. Kociof

W projekcie zastosowano kondensacyjny dwufunkcyjny kociol gazowy z zamknicta
komora spalania o nastgpujacych parametrach technicznych:

e rodzaj gazu : 2E-G20 [E (GZ50)] — 2000 Pa

e sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen : od 90%

e klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. : ,,A”

o klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. : ,,A”

e nominalna moc kotta w przedziale 23 do 25 [kW]

e minimalna moc cieplna kotla : nie wigcej niz 6 [kW]

e wydatek cieptej wody dla AT 30°C : 11-14 [I/min]

e klasa ochrony IPX : IPX4D

e male gabaryty urzadzenia : max. 8§15/400/365 [mm]

e poziom mocy akustycznej Lwa : max. 54 [dB]

e emisja Nox : klasa Nox-5
Kondensat powstajacy w czasie pracy kotla nalezy odprowadzi¢ do istniejacej
w pomieszczeniu kuchni instalacji kanalizacyjnej za pomoca rur PVC ©32 mm
wykonanych z tworzywa odpornego na dziatanie kondensatu o odczynie ph 5.
Kociot podtaczy¢ do istniejacej instalacji elektrycznej — zgodnie z zaleceniami producenta

— stosownie do warunkow miejscowych.

4.3.3. Odprowadzenie spalin z kotfa

Kociot wyposazony zostanie w uktad odprowadzenia spalin — komin koncentryczny ze stali
nierdzewnej ¥80/125 mm.

Projektowany stalowy przewod koncentryczny (spalinowo-powietrzny) nalezy prowadzi¢
w lazience po zewngtrznej $cianie istniejacego komina murowanego, przejs¢ na klatke
schodowa i wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowa - zgodnie z zataczona opinig kominiarska i
rysunkiem szczegdlowym.

Odprowadzenie skroplin z przewodu spalinowego (kondensatu) nastgpuje do kottla,
Z ktoérego jest odprowadzane do kanalizacji sanitarne;.

Lokalizacjg i sposob prowadzenia przewodow przedstawiono na rysunkach.
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4.3.4. Projektowana instalacja gazowa

Istniejaca instalacj¢ gazowa w mieszkaniu nalezy zdemontowac.
Projektowana przebudowe i1 rozbudowe instalacje gazowej wykona¢ nalezy z rur
miedzianych twardych (R290), wg PN-EN 1057 taczonych przez zaciskanie.
Nalezy uzywac atestowanych ztaczek systemowych posiadajacych stosowne dopuszczenia
do stosowania w instalacjach gazowych.
Potaczenia z armatura i urzadzeniami gwintowane; podlaczenie kuchenki gazowej za
pomoca elastycznego przytacza gazowego.
Instalacj¢ nalezy wykona¢ na powierzchni tynku i przymocowaé do $cian uchwytami
do rur.
Przy przejs$ciach przez $ciany nalezy stosowac rury ochronne stalowe:

e rura ochronna DN 32 dla rury przewodowej ©¥28x1,5

e rura ochronna DN 25 dla rury przewodowej ©@22x1

e rura ochronna DN 20 dla rury przewodowej ©@18x1
Nalezy zwrdci¢ uwage na odstgpy od instalacji elektrycznej, wodnej i centralnego
ogrzewania. Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ nad instalacja wodna i pod instalacja c.o.
Urzadzenia gazowe nalezy podlaczy¢é do przebudowanej instalacji gazowej. Przed
kuchenka gazowa nalezy zabudowac kurek przelotowy sferyczny do gazu DN15.
Przed zgloszeniem instalacji do odbioru nalezy przedlozy¢ dostawcy gazu odpis
zaswiadczenia Spoldzielni Kominiarzy, stwierdzajacego prawidlowe dzialanie
wentylacji grawitacyjnej oraz ukladu odprowadzenia spalin.
Nie wolno przeprowadza¢ przewoddéw gazowych przez $ciany w miejscach, w ktorych
znajduja si¢ kanaty kominowe, wentylacyjne i spalinowe. Przy przechodzeniu przewodem
gazowym przez S$ciany w sasiedztwie przewodow kominowych nalezy zachowaé
szczegOlng ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ przy osadzaniu rury ochronnej elementow
przewoddéw kominowych.
Szczegotowe przepisy zawarte sa w Dzienniku Ustaw nr 75 Poz. 690 z dnia 15

czerwca 2002 r. (z pdzniejszymi zmianami).

4.3.5. Kubatura i wentylacja pomieszczenia fazienki

Pomieszczenia kuchni i tazienki sa wyposazone w indywidualne przewody wentylacji
grawitacyjnej. Roboty dodatkowe zwiazane z adaptacja przewodow wentylacyjnych

podano narys. nr 2.
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Kubatura pomieszczen: kuchni i tazienki spelnia wymagania dopuszczajace mozliwosc¢
uzytkowania kuchenki gazowej czteropalnikowej w kuchni i kotta gazowego z zamknigta
komorg spalania w tazience. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi 2,55 m.

Kociol gazowy kondensacyjny (z zamknigta komora spalania) zaprojektowany
W istniejacej tazience nie pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia, w ktoérym sig
znajduje - pobieranie powietrza odbywa si¢ z zewnatrz budynku za pomoca
koncentrycznych przewodow powietrzno-spalinowych.

Wymagana minimalna kubatura dla kuchni wyposazonej w kuchenke gazowa (9 [KW])
wynosi V = 9,7 [m®]. Istniejaca kubatura kuchni wynosi V; = 22,44 m®.

Wymagana minimalna kubatura dla fazienki wyposazonej w kociot z zamknigta komora

spalania wynosi V = 6,5 [m®]. Istniejaca kubatura tazienki wynosi V;=9,79 m>.

4.4. Proba szczelnosci

Uruchamianie instalacji gazu ziemnego wykona¢ nalezy zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych
gazu ziemnego (Dz.U. Nr 2 Poz. 6 / 2010) .

Probg szczelnosci wykona¢ nalezy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 Poz. 836 /1999
Z p6zniejszymi zmianami).

Przed przekazaniem instalacji gazowej do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ gtowna
probe szczelnosci.

Glowna probg szczelno$ci wykonaé przez napetnienie instalacji powietrzem o ci$nieniu
0,05 MPa , przy czym w czasie 30 minut po wyrdwnaniu temperatury (co nastgpuje po
uplywie 15 do 30 minut) nie moze nastapi¢ spadek ci$nienia.

Probe szczelnosci wykona¢ nalezy (z pominigciem gazomierza) dla projektowanej
instalacji mieszkania (od gazomierza do urzadzen gazowych).

Probe szczelnosci wykonaé nalezy w obecnos$ci dostawcy gazu.

Instalacja wykonana z miedzi w obrgbie mieszkan nie wymaga malowania.
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4.5. Uwagi

Nalezy wykona¢ zalecenia wynikajace z opinii kominiarskiej stanowigcej zalacznik do
niniejszego projektu.
Przedmiotowa inwestycj¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z :
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968),
e Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy Prawo budowlane, oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci. (Dz.U. 2015 poz. 1165),
atakze z zachowaniem warunkoéw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
instalacyjnych i budowlanych.
Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym przez
producentdw poszczegdlnych elementow , produktéw, materiatow i urzadzen.
Wszystkie uzyte materialy powinny posiadaé odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na
stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiazek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane 1 wbudowane w przedmiotowy obiekt materialy i urzadzenia posiadaja
stosowne atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia, spoczywa na inspektorach nadzoru
inwestorskiego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie montazu kolizji z innymi elementami lub instalacjami
nalezy zglasza¢ problem nadzorowi inwestorskiemu.
Instalacje wykonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami okreSlonymi w nastgpujacych
materiatach:
e _Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.”
oraz zgodnie z warunkami okreslonymi przez producentéw poszczegoélnych elementow
I urzadzen zastosowanych w instalacji.
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowal polaczenia wyréwnawcze gltowne
I miejscowe, taczace przewody ochronne z czgsciami przewodzacymi innych instalacji

i konstrukcji budynku.
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Wymiary 1 odlegtosci przedstawione

doprecyzowac na miejscu podczas wykonywanych prac.

5. Zestawienie materiatow

W niniejszej

dokumentacji nalezy

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢ | Nr normy lub dystrybutor
miary
1 | Kurek kulowy petnoprzelotowy do gazu DN15 MOP5 Szt. 1
wraz z potaczeniem srubunkowym (dwuztgczka)
2 | Rura miedziana @ 18x1 m 2,0 PN-EN 1057
3 | Rura miedziana @ 22x1 m 5,0 PN-EN 1057
4 | Rura miedziana @ 28x1,5 m 5,0 PN-EN 1057
5 | Rura stalowa ochronna DN32; L=0,2 m szt. 3 PN-74/H-74200
6 | Rura stalowa ochronna DN25; L=0,5 m szt. 1 PN-74/H-74200
7 | Elastyczne przytacze gazowe 1/2” x 1/2” x 0,75 m szt. 1
8 | Rura PVC @32 (odprowadzenie kondensatu) m 4,0
9 | Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny wraz kpl. 1 zgodnie z rys. Nr 4
z systemem odprowadzenia spalin i regulatorem
temperatury

Uwagi do kosztorysu:

W kosztorysie nalezy ujac:

przebicia przez Sciany dla przeprowadzenia rur gazowych,

montaz regulatora pokojowego,

odprowadzenie kondensatu z kotta przewodem PVC @32 do istniejacej kanalizacji,

roboty dodatkowe wyspecyfikowane na rys. 2

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej wykonana bedzie w obrgbie mieszkania nr 10

W istniejacym budynku wielorodzinnym niskim (N) o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Nie zmienia ona warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.

Projektowana przebudowa instalacji gazowej jest zgodna z warunkami technicznymi,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Poniewaz roboty prowadzone beda w budynku zamieszkatym szczegdlna uwage zwrocicé

nalezy na bezpieczenstwo przeciwpozarowe w trakcie wykonywania robot.

Roboty wykonywaé nalezy zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami

przeciwpozarowymi.
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7. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu - inwestycji polegajacej na przebudowie istniejacej
wewngtrznej instalacji gazowej w mieszkaniu nr 10 istniejacego budynku wielorodzinnego
- nie wykracza poza obszar mieszkania, a tym samym poza granic¢ dziatki nr 1428
Obreb Szobiszowice, co wynika z zakresu inwestycji | usytuowania istniejacego obiektu —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015 poz.
1422).

8. Charakterystyka energetyczna budynku.
Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
mieszkania bedacego przedmiotem projektu nie ulega zmianie w stosunku do stanu

istniejacego.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, Poz. 1126 / 2003) na podstawie
przepisow Prawa Budowlanego. Niniejsza informacja stanowi dla kierownika budowy
podstawg do sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczefnstwa i ochrony
zdrowia.
Rodzaj 1 zakres wykonywanych robot:

e demontaz instalacji gazowej (cigcie mechaniczne i reczne rur stalowych,

rozkrecanie potaczen gwintowanych),

e demontaz urzadzen gazowych,

e demontaz urzadzen grzewczych na paliwo state,

e przebicia (przekucia i przewierty) w Scianach z cegly ceramiczne;,

e transport i utylizacja zdemontowanych materiatow,

e transport nowych materialow,

e montaz przewodu powietrzno-spalinowego stalowego,

e montaz kotla gazowego dwufunkcyjnego,

e montaz kuchenki gazowej czteropalnikowej,

e drobne roboty budowlane,



GLIKOM Gliwice str. 13

e montaz instalacji gazowej - roboty instalacyjne (cigcie rur miedzianych, zaciskanie

rur miedzianych, wykonywanie polaczen gwintowanych),

Opis technologii oraz szczegétowe wymagania dotyczace poszczegdlnych elementow
inwestycji znajduja si¢ w czesdci opisowej projektu budowlano - wykonawczego.

Montaz wktadu kominowego odbywal si¢ bedzie z poziomu dachu i roboty te wymagaja
stosownego (zgodnego z obowiazujacymi przepisami) zabezpieczenia.

Zadne z robét nie beda wykonywane w wykopach.

Charakter, organizacja i miejsce prowadzenia tych robot nie stwarzaja szczegdlnie
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy prowadzeniu robot nie wystgpuja dziatania substancji chemicznych ani czynnikow
biologicznych zagrazajacych, bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie wystepuje zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz.U. Nr 47 Poz. 401 / 2003) oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz

uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego.

Poniewaz roboty prowadzone bgda w budynku zamieszkaltym szczegdlng uwage zwrocic
nalezy na organizacjg robot, odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot oraz

szczegolnie bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Inwestycja nie stwarza szczegdlnych wymagan wykraczajacych poza obowiazujace w tym

zakresie przepisy i normy.

10. Uwaga formalna.

Projektant stwierdza, ze przedstawione w niniejszym projekcie budowlanym rozwiazania
techniczne sq zaliczane do rozwigzan prostych - w zwiazku z tym projekt budowlany nie
wymaga sprawdzenia w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art.20
ust.2 (Dz.U. 2019 Poz. 1186 — tekst jednolity).



