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Aleksander Mazur Gliwice 29.07.2020 r.
Nr uprawnien SLK/4278/POOS/12
Nr ewid. SLK/IS/7866/12

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam, ze:

BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
PRZEBUDOWY INSTALACJI C.W.U. ORAZ
BUDOWY INSTALACJI GAZU W LOKALU MIESZKALNYM NR 13
PRZY UL. GROTTGERA 21A W GLIWICACH

(nazwa projektu i adres inwestycji)
sporzadzony w dniu: 07.2020r.
dla:

Zarzad Budynkow Miejskich

II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z o0.0. w Gliwicach

Ul. Warszawska 35b

44-100 Gliwice

(Inwestor)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(pieczgé i podpis)
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. BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/4278/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Aleksandrowi Mazur
mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 12 grudnia 1982 w Gliwicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4278/PO0OS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wtasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Aleksander Mazur posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Aleksander Mazur . .
Czajki 8/8 I Al
44-100 Gliwice mgr inZ. Pioty Szatkowski

2, Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor 2. ma e
Nadzoru Budowlanego mgr in?/ Bolestaw Jur‘klewmz

4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dziegzewicz

-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YQS-QAK-FXA *

Pan Aleksander Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7866/12
adres zamieszkania ul. Czajki 8/8, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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' Zabrze, dnia 10..03, 2020r.

Opinia Nr . 188/20 /vy

z wynikow przeprowadzonej ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku przy ulicy

1.810 Zabr

NIP &7

Grottgera 21a/ 13 w Gliwicach, dotyczace] podiaczenia gazowego kotla CO w tym lokalu
nr 13 na III pietrze wg. zlecenia znak L.dz. TS/7a/1173/20, dla ZBM II TBS Sp. z 0.0. w Gliwicach

e Mieszkanie nie posiada podigezen do istnicjaeych przewodow kominowych.

o W zwigzku z powyzszym zaleca sig dobudowanie przez sufit i dach przewodéw wentylacyjnych dla kuchni i tazienki
oraz powicetzno-spalinbowego dla kondensacyjnego kotta gazowego CO w kuchni,

Ponadto:

1. Dla potrzeb uzytkowych wymaganej sprawnic dziatajcej wentylacji w lokalu gdzic instaluje sig urzgdzenia gazowe
nalezy przewidzie¢ staly doptyw powietrza. Do pomieszezefi sanitarnych doplyw powietrza nalezy wylkonaé
posrednio przez otwory o sumarycznej powierzehni 220 cm?2 w dolnej czgsei drzwi, a w pozostalych pomieszczeniach
doplyw powietrza zewnetrznego zalecam zorganizowac przez zamontowanie urzadzen nawiewnych.

2. Zalecam wykona¢ wentylacje pionowe z rur dwuplaszczowych z materiatow niepalnych w izolacji termicznej
wyprowadzajac je ponad dachem na wysokos¢ pozostatych przewodow kominowych z uwzglgdnieniem wykonania
statego dostepu do ich wylotow. W mieszkaniu zalecam wykonanie trojnikéw podtaczeniowych z denkiem jako
odstojnikiem na ewentualne skropliny i inne zanieczyszczenia.

3. Na wlotach do przewodow wentylacyjnych nalezy montowaé niezamykane kratki wywiewne nie przewgzajgce
przekroju kanahi wentylacyjnego.

Niniejsza opinia zostata sporzadzona w oparciu o: Ustawe z dnia 7.VIL1994r. , Prawo Budowlane” (Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016) , Ustawe
7z dnia 24 sierpnia 1991 roku ,O ochronie przeciwpozarowej” (Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1229), wydane na ich podstawie przepisy
wykonaweze z pézniejszymi zmianami, oraz obowigzujace normy jak réwniez na podstawie stanu przewoddw i podlgezef w dniu kontroli,
Wszelkie zmiany w przewodach kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych wymagajg zgody pisemnej. Po wykonaniu ww.
podlaczen, zalecen lub jakichkolwiek zmian nalezy zglosi¢ je do sprawdzenia w celu ustalenia prawidlowosci wykonania przed
oddaniem do uzytkowania,

Potwierdzenie odbioru opinii

MC& /l




Poleka Spélka Gazownletwa sp. z 0.0, -

Oddziat Zakiad Gazownlezy w Zabreu
ul. Secredt Boza 11, 41-800 Zabrze
iel. 32 396 50 00, faks 32 398 51 19

ZBM Il TBS Gliwice 5p. z 0.0,

Garownia w Gliwicach

ul. Rolnikdw 447, 44-141 Glwico ul, Warszawska 358
bal. 32 396 &0 0D 44-102 Gliwica
gazownie.glwice @pagae.p

bel, 32 308 6000

Masz znak: W109/000004 375700001/ 2020/00000 Gliwlce, 31.03.2020

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewldywany pobdr gazu zlemnego wysokemetanowego w ilodci nies wigksze) nit 10 mafy
gazu riemnego raprofowanege w Hodel nie wiekszef nit 25 m3h.

W odpowiadzi na wnlosek 2 dnla 30,03,2020 w oparciy o Rozporzgdzeanie Ministra Gospadarki 2 dnia 2 lipea 2010
. W Sprivde szozegdlowych warunkdw Tunkcjonowania syslemu garowega (1. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158z p.
zm.), wydaje sle nastepujace Waninki preylaczenia do sieci gazowa):

i

3

. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz 2 rodsiny gazy zismne, wysokometanowy, symbol £
i

Migjace pregaczenia instalacli podmicly (Punkl wyiicla z syslemu gazowaps) lakal mieszkalny, adros:
Cilwice, ul, Adura Grollgera 29813
Cal wakorzyslania paliva gazowegs
Przygobowanle posiidaw
Praygalewanio CWL
Cprzewania pomiesrored
Rodzaj i Fodd ureqdzed gazowych, kibre bedy podiacaone do inslalac)i gazowsek

Lrzgdzanis Mo wzgdzenia Liczha urzgdeed  |Lacena moc wzgdzon
[k¥] [21.] [xW]

Kuchnia 4 pafniliowa 10 1 10

Kaociot gazowy dwufimnkcyjny 4 i 24
feolew. |

bgcana moc [HW) 34

Drostewa | odbidr paliwa gazowago:

5.1, Moo preylaczeniowa 4 [m3h];

8.2, Rocany odbédr patiwa gearaaga; 2000 [m3rak)

Micisca wigtzania do czynne| slecl garowe:

8.1, Preyigere islninjgca niskiego cifniania

6.2, Lokalizacia: Glwece Arura Grodlgisa 21a

Cisnianie paliwa gazowap:

FA. waled dysirybucyingl, minimaine; 1,60 [kPa] maksymaine: 250 [kPa]

Polsks Bpdlin Garsomihes op ¥ oos ol Wkdiechn Beadirsskiegs W6, 23100 Tandw
Diddrial Pablad Gupmaniceyw Fabaou ol Secesbd Bode 11, 81500 Zabzs
KRS DO 4R, Sarl Faonewy o b Mmkowa « Shdmistola, K0 Widzlal Gos pogaceay KES
HIP 535 24 96 411, REGOM 143738518, Kapial Zailadowy, 10 488 217 050 21



8.5, Inne wymagania:

9. Miegcs roegraniczania siec gazowe] PEG s 2 o0, 1 instalaci odbiorcy przyigozanago slanowd. Kurek
girwny zlokalizowany w punkcia gazowym na zewnabrzne| dclanie budynku

10. Koazt przylgezanta ponos przodslsblorsbye gaaownioes,

11.Instalecia gazows powinne byt zaprojelicwana | wykonana W irghle okredanyem Fraeem edowlamym,
rgodnie B wymogaml Rozporzqdzenia Minisica Infrastukiuny = dnia 12 kesatnia 2002 r. w sprawse waninkiny

techniczngch, |akim powinny edpovwiadad budyakl | lch usytuosanie (Oz. U, & 2015 r. pae, 1422 w oparcic o

dokumentacip technizang, na kibrg uzyskano prewomeene pozwolanle na budows. Zgodnle 2 powyiszyml

preepigan  rabeania sig slosowania w jednym budynku gezu plynnego | gazu z slaci gazowe].

Zaprofakiowania | wykonanle Instalagl gazowe| a2y po stronia Klienta.

12, Przylgezane: do sieci urzgdzonda | oinstelacie muszg spelnisé wymagania tachniczne | eksploatacyne
zapawnla)ges:

12.1. Bezpiecranstwo Amkcjonowania sysiemu gazowego.

1232, Zabarpiecrania syslemd  garowege paed uszhodzenipnd spowodowanymi miewdagciwg  pracy
preylgczonych urzadza.

12,3 Zabegpieczenie przylgczonyeh urgadzon, instolac preed wsskoczenlami w praypadku awad lub
worowadzenia ograniczed w poborze lub dostarczaniu palhw gazowych,

13.W prypadiu zmiany paramaindw odbioni paliwe gezowego nalody ponownie wystapit z Wninskiam

a  okredlanie nowych Warinkiw preylgozenia oo shecl gazowe|.

14 Warunki pri g ceenta sq waing prees okres 24 missigoy od daty ich wydania,
15, Warunk| przylgczenta sporzadrono w dwbch egremplareach, w bym |aden & Kienla,
18, Klawzuls:

16,1. W realizaci przytaczenia (w lym W opracowaniach projokiowych) nabedy slosowad rozwigzania
technlczne | tachnaloglezne przewddziens wesmeatznym| oprecowaniaml PSG ap. 2 0.0, Oddzial Zekisd
Garowniczy  Zabrru, klorych odpowéednie cogsel tomalyczne bedg wdostgprione projakiantowd
wykonawey na jago zglesrands, wyrarone wformie plaamne], rsdyeyine] b elekionicemne.

16.2. Progakt instalacji gazowaj nie podlega vegaednieniu w P30 sp. 2 oo,

16.3. Minlejsze Warunki preyscrenia do sied gaeows] stanowiy odwiadcoenie o zapawnieniv dostangzania
paliwa gazpwago w roaumisniu s, 34 ust, 3 pkl. 3 1 A} Uslawy Prawo budowlans oraz ar. T ust 14
Ustawy Prawo anargelycene, jadnak nia 3 2obowigzaniam do spraodaly paliwa gaaowego.

16.4. Inne Istotne dia realizad)| prradmictewego preyigezenta infonmacka:

L.p. Obiekt Mumer POD Kod kreskowy Adiaz
UM AREICR YA g 5 e e

PRZEDSIEBIORSTWD GAZOWNICZE

Crokurnent zostal zaakceplowany przez:
BEATA RADLER, MI. Spec. ds. Obshugi Kiienia
Wigenarowany elektronizznia,

Mis wymaga podpisu ani stemphs,

Opracowalia; Beala Radler

Dratan ofbian lub wyskania do Klianta: -
Pobslerdzam odbldr ninejszych Warinkdw mmmﬂla dn iih:l nm'rm

Hr spaarwre 43672000
Syonnd 23
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Aleksander Mazur Gliwice 29.07.2020 r.
Nr uprawnien SLK/4278/POOS/12
Nr ewid. SLK/IS/7866/12

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oswiadczam, ze—jest/nie ma* mozliwosci podtaczenia projekto-
wanego obiektu budowlanego objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczacym

inwestycji pn.:

PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU
W LOKALU MIESZKALNYM NR 13
PRZY UL. GROTTGERA 21A W GLIWICACH

(nazwa projektu i adres inwestycji)

do istniejacej sieci cieplowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b
ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne.

mgr inz. Aleksander Mazur
uprawnienia budowlane do pra!elttowanis
bez ograniczeh w specjalnosci instalacje
w zakresle sleci, instalacjii urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
{ kanalizacyjnych

Gliwice, 29.07.2020 ar ewid, BLK/4278/PO0B/12

..................................................................

Miejscowosc, data Piecze¢¢ wraz z podpisem

Jestem S$wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
/4 . . 1
oswiadczenia. mgr inz. Aleksander Mazur

uprawnienia budowlane do pra!elttowanis
bez ograniczeh w specjalnosci instalacje
w zakresle sleci, instalacjii urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

s e { kanalizacyjnych
Gliwice, 29.07.2020 r ewid, SLKI4278/PO0B/12

Miejscowos¢, data Piecze¢¢ wraz z podpisem

* Niepotrzebne skresli¢
" Oswiadczenie sktadane jest pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6
czerwca
1997 r. Kodeks karny
* Nalezy sktada¢ w oryginale
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A. Opis techniczny
I. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy instalacji centralnego

ogrzewania, budowy instalacji gazu, dobudowy przewoddw kominowych oraz przebudowy instalacji wod.-kan. w
lokalu mieszkalnym nr 13 zlokalizowanym przy ul. Grottgera 21A .

W zwigzku z planowang budowg kotta gazowego dwufunkcyjny zasilajgcego projektowang instalacje

centralnego oraz wydzielenie tazienki z przestrzen strychu ogrzewania planuje sie:

1.2

demontaz czesci istniejacej instalacji wodnej w obrebie mieszkania wraz ze wskazanymi przyborami
sanitarnymi,

demontaz czesci istniejacej instalacji kanalizacyjnej w obrebie mieszkalnia wraz ze wskazanymi
przyborami sanitarnymi,

demontaz istniejacych zrodet cieptej wody uzytkowej tj. elektrycznych pojemno$ciowych podgrzewaczy
C.W.u,

demontaz istniejacej kuchenki elektrycznej,

przebudowe instalacji wody zimnej i cieptej,

przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej,

budowe instalacji centralnego ogrzewania,

dobudowe przewoddw wentylacyjnych,

dobudowe przewodu powietrzno-spalinowego,

budowe wewnetrznej instalacji gazu wraz podtaczeniem kotta gazowego z zamknigtg komorg spalania
oraz kuchenki gazowej,

roboty zwigzane z ww. robotami instalacyjnymi tj. wykonanie bruzdowan i ponowne uzupetnienie $cian
w raz z wykoriczeniem powierzchni przegrod, niezbedne zamurowania przegrod.

Inwestor:

Zarzad Budynkow Miejskich

Il Towarzystwo Budownictwa Spofecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach

Ul. Warszawska 35b

44-100 Gliwice

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora: Zarzad Budynkéw Mieszkalnych Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

Sp. z 0.0. w Gliwicach.

Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

Uzgodnienia robocze z inwestorem (ZBM Il TBS w Gliwicach).

Projekt nalezy rozpatrywaé razem z dokumentacja projektowa:

PBW czes¢ architektoniczna wydzielanie pomieszczenia tazienki
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1.3 Charakterystyka obiektu - stan istniejacy
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Grottgera 21A (obreb ewidencyjny Szobiszowice, dziatka
nr 1428). Jest to budynek mieszkalny, czterokondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony, usytuowany
w zabudowie zwartej. Budynek wybudowany zostat w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek jest ocieplony.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, na mocy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest chroniony prawem miejscowym.
Budynek wyposazony jest w instalacie elektryczna, instalacjq gazowa, instalacje wody zimnej, kanalizacje
sanitarng i deszczowa.
Projektowany lokal mieszkalny ogrzewany jest poprzez nastepujace przybory/urzadzenia grzewcze:
* mieszkanie nr 13 - tymczasowe dogrzewanie lokalu za pomoca grzejnikow elektrycznych.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest poprzez nastepujgce urzadzenia:
e mieszkanie nr 13 — elektryczny pojemno$ciowy podgrzewacz c.w.u. zlokalizowany w pomieszczeniu
tazienki ( przeznaczonej do likwidacii).

1.4 Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz uzytkownikdw terenu.
Jedynie na etapie prowadzenia robét budowlanych istnieje mozliwo$¢ czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do
$rodowiska. Po wykonaniu prac montazowych utrudnienia ustana.

Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie analizy uwarunkowan wynikajacych z: Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U z 2015r poz.1422: §310, §313, §323) pod katem ochrony czystosci powietrza, ochrony przed
promieniowaniem jonizujacym i polami elektromagnetycznymi oraz ochrong przed hatasem i drganiami.

Jako obszar oddziatywania obiektu okre$la sie dziatke nr 1428 na ktorej zlokalizowany jest istniejacy
budynek.

1.5 Analiza mozliwos$ci zastosowania alternatywnych zrodet energii cieplnej

Konstrukcja budynku oraz jego usytuowanie zezwalajg na budowe zbiorowe] kotlowni zasilanej z sieci gazu
ziemnego badz zastosowanie indywidualnych kottéw gazowych. Inne ekologiczne zrodta ciepta nie sg technicznie
mozliwe do realizacji. Obecnie lokale mieszkalne pokrywajq zapotrzebowanie na ciepto indywidualnie.
Budynek nie jest podpiety do miejskiej sieci cieptownicze;.
Podczas fazy projektowej opracowywania instalacji c.o. lokalu mieszkalnego Inwestor $wiadomie wybrat jako
zrédto energii cieplej proces spalania gazu, kierujgc specyfikq ogrzewanego obiektu oraz za tym idacym
uzasadnieniem ekonomicznym.
Zastosowano czysty no$nik energii dla celow grzewczych i bytowych, w postaci kotta gazowego
dwufunkcyjnego.
Zrodtem ciepta dla mieszkan beda kondensacyjne, wysokosprawne kotly gazowe zgodny z dyrektywa ErP o
klasie efektywno$ci energetycznej ,A”.
Przedstawione  zamierzenie budowlane jest zgodne z obowigzujagcym  Miejscowym  Planem
Zagospodarowania Przestrzennego (UCHWALA NR XXXVI/1090/2010 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z
dnia 15.07 2010r.).

1.6 Charakterystyka energetyczna budynku
Istniejgcy budynek w ktorym znajduje sie projektowany lokal mieszkalny jest ocieplony. Zakres prac zwigzany
z projektowanymi instalacjami nie wptywa na zmiane charakterystyki energetycznej budynku.

1.7 Bezpieczenstwo przeciwpozarowe
Projektowany zakres rob6t budowlanych nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.
Budynek niski, kategoria ZLIV — nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ds. p.poz.

II. PRZEBUDOWA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNE]J

2.1 Instalacja wodociggowa

Istniejaca instalacja wykonana jest z rur tworzywowych, w przewaZzajacej czeSci wkuta
w przegrody oraz prowadzona natynkowo. Istniejacq instalacje wody zimnej i cieptej w mieszkaniu nalezy
zdemontowac. Instalacja wody w cze$ci wspolnej pozostaje istniejaca.

Zdemontowac nalezy takze przybory sanitarne w istniejacej tazience przeznaczonej do rozbiorki.

Przewody wkute w $cinane zaslepi¢ i pozostawi¢ w przegrodzie.

Nowym zrodtem cieptej wody uzytkowej dla lokalu mieszkalnego bedzie projektowany wiszacy kociot
gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania, zlokalizowany w pomieszczeniu fazienki.
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Ze wzgledu na zmiane zrodta cieptej wody uzytkowej, jakim bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny, nalezy
zdemontowac istniejace urzadzenia przygotowujgce dotychczas wode uzytkowa {j. elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz cieptej wody uzytkowe;.

2.2 Wewnetrzna instalacja wody

Gtéwne poziomy wody zimnej oraz piony pozostajq istniejace i nie wchodzg w zakres opracowania.

Projektowane przewody powadzone w mieszkaniu nalezy wku¢ w przegrody. Przy wkuwaniu
przewodow w przegrode zwraca¢ szczegolng uwage na przewody wentylacji grawitacyjnej. Wytyczajac trase
wkuwania zlokalizowa¢ przewody elektryczne. Zachowaé bezpieczng odlegtos¢ przewodéw wodnych od instalacji
elektrycznej.

Sciany po wkuciu przewoddéw uzupetnié oraz pomalowaé, przywracajac do  stanu
poprzedniego. Instalacje prowadzi¢ w sposéb jak najbardziej estetyczny i by byta jak najmniej mozliwie widoczna.

Dopuszcza si¢ prowadzenie instalacji wody po $cianach po akceptacii Inspektora Nadzoru Inwestycji.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w projektowanych dwufunkcyjnych kottach gazowych.

Projektowany kociot gazowy nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu fazienki.

W pomieszczeniu kotta nalezy wykona¢ nowe gniazdo wtyczkowe do podtgczenia kottdw gazowych.
Gniazdo wtyczkowe nalezy zlokalizowa¢ w poblizu kotta gazowego. Nowe gniazdo wtyczkowe nalezy
podtaczy¢ do istniejgcego obwodu zasilajgcego pozostate gniazda wtyczkowe w pomieszczeniu kotta,
wyprowadzajac nowy przewod zasilajacy YDYZzo 3x2,5mm2 z najblizszej puszki rozdzielczej. Osprzet rozdzielczy
(gniazdo wtyczkowe) nalezy instalowa¢ w 3 strefie ochronnej tzn. w odlegtosci min. 60cm od krawedzi basenu
natryskowego (prysznica) lub wanny. Gniazda wtyczkowe instalowane w 3 strefie muszg by¢ zabezpieczone
wytacznikiem przeciwporazeniowym roznicowopragdowym o znamionowym réznicowym pradzie zadziatania nie
wiekszym niz 30mA.

We wskazanych miejscach na przewodzie zimnej i cieptej wody uzytkowej zamontowaé kulowe zawory
odcinajace.
Projektowang instalacje wewnetrzng wody zimnej oraz cieptej nalezy wykonaC z rur systemowych
z polipropylenu PP-R typu 3. Instalacje zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych typoszeregu
cisnieniowego rur:
» PN 16 — instalacje wody zimnej i cieptej o temperaturze do 60°C i ci$nieniu roboczym

do 1,0 MPa..
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Tab. Wymiary rur PP-R typ 3 typoszeregu ci$nieniowego PN16

Cignienie nominalne PN 16 (kKlasa 1, 2)
ﬂ;’j‘;ﬁiﬁ"“ SOR 725 (5 32)
Dzxe Grubosé Srednica Pojemnosc Masa Masa jednostkowa
[mm x mm] scianki wewnefrzna jednostkowa jednostkowa Rura + woda
& [mm] Dw [mm] Vp [dm¥m] M [kg/m] M + Vp [kg/m]
16x22 2.2 116 0,106 0,080 0.196
20x28 28 14.4 0,182 0.151 0314
25x 35 3.5 18.0 0.255 0.236 0.491
32x44 44 232 0.415 0,389 0,804
40x 55 5.9 300 0651 D608 1.256
50x 6.9 60 36.2 1.020 0.9M 1,063
63x 6.6 8.6 458 1633 1,464 447
75% 103 103 544 2,307 2,110 1447
Won123 12.3 65,4 3318 283 6,249
110x 15,1 151 9.8 4076 4,320 9,206

Podczas montazu nalezy odpowiednio przymocowac¢ rurociggi do konstrukcji budowlanych. Idealnymi
elementami sg obejmy metalowe z wkiadkg gumowa wykonang ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych
mieszanki. Obejmy metalowe bez wktadki sg niedopuszczalne.

Ze wzgledu na wydtuzalno$¢ termiczng nalezy wykona¢ kompensacje oraz odpowiednio rozmiescié
mocowania state (PS) i przesuwne (PP). Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na to podczas montazu odkrytych
odcinkéw rurociagow. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta.

Tab. Odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewoddw z polipropylenu
typ 3 prowadzonych poziomo

Srednica zewngtrzna Temperatura przeplywajacej wody [°C]

Dz [mm] 20 30 40 50 60 80
16 i3 7o 7o 65 65 a5
20 80 75 70 70 65 6
25 85 S 85 80 75 0
a2 100 95 a5 90 85 5
40 HO 10 05 100 a5 85
50 125 120 15 10 105 90
63 140 135 130 125 120 105
75 155 150 145 135 130 15
90 170 165 160 155 15 145
110 180 185 180 175 160 155

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej oraz po $cianach. Przy wkuwaniu przewodow w
przegrody zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w stosunku do istniejgcych kanatdw murowanych wentylacii
grawitacyjnej, do kanatéw spalinowych oraz instalacji elektrycznych.

Przy ukfadaniu podtynkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego przewodéw pod warunkiem
stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej. W tym celu przewody polipropylenowe nalezy prowadzi¢ w
izolacjach termicznych gwarantujacych brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zarzucanie
tynkiem. Sztukowanie rur ochronnych na ksztattkach nie jest wymagane.

Wymagana grubo$¢ tynku miesci sie w zakresie 3—4 c¢m, zaleznie od $rednicy rury, przy czym zaleca sie
tu stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz podtynkowy wymaga konieczno$ci stosowania uchwytéw (podpor
przesuwnych) kotwigcych instalacje do $cian budynku, w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta.

Przewody ukfadne pod tynkiem powinny byC izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujgce
wydtuzenia cieplne. Przewody w poszczegdinych pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w bruzdach. Przewody
nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu w ptaszczu ochronnym np. z folii PE.

|Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej (w tym
przewodow cyrkulacyjnych) winna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Rury i ztaczki systemu PP-R typu 3 sg taczone ze sobg poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegajace na
wzajemnym przetopieniu czasteczek materiatu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni ztaczki,
po wczesniejszym rozgrzaniu ich do temperatury 260°C — 280°C. Prawidtowo wykonany zgrzew wykazuje po
przecieciu brak wyraznego $ladu potaczenia dwdch elementdéw na catym obwodzie i gtebokosci tego potaczenia.

Zgrzewarka i koncdwki grzewcze - koncowki grzewcze nalezy okresowo przeciera¢ tkaninami z widkien
naturalnych (niewolno uzywa materiatdw $ciernych). W celu ich odttuszczenia mozna stosowac alkohol. Przy
temperaturach zewnetrznych ponizej +5°C czas nagrzewania powinien byé zwiekszony do 50%. Przed
przystapieniem do procesu zgrzewania rur i ksztattek nalezy oczy$ci¢ z ttuszczu, wilgoci oraz wszelkich
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zabrudzen. Rury winny by¢ docinane na odpowiednich dtugosci, prostopadle do osi, za pomocg specjalnych
narzedzi (nozyce, obcinaki).

W miejscu zmiany materiatu z rur PP na stalowe, np. podejscia pod armature stosowac taczniki
przejSciowe PP/stal, posiadajgce z jednej strony gwint do potaczenia z armaturg lub bateria.

Przybory sanitarne potaczone beda przewodami gietkimi, na podejsciach zimnej i cieptej wody
zamontowac zawory odcinajace katowe.

Wszystkie przewody (wody zimnej i ciepte)) nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi
rozprzestrzeniajagcymi ognia, np. otuliny PE. lzolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow
w instalacjach cieptej wody uzytkowej winna spetniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).Przewody wody zimnej nalezy zaizolowaC otulinami
termoizolacyjnymi PE o grubosci minimum 6mm. Zaleca sie zaizolowanie przewoddéw wody zimnej dla

zabezpieczenia przed wykraplaniem.

Przewody wody cieptej ulozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow - 50% wymagan zgodnie z ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane
z oszczednoscia energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji
cieplnej

(materiat o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wilm-K)1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace |50% wymagar z poz. 1-4
przez dciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddw

3] Przewody ogrzewarn centralnych, przewody 50% wymagari z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uiytkowe] wg poz 1 -4, utoZone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikdow

7 Przewody wg poz & utoZone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone |40 mm
w czesci ogrzewane] budynku)

g Przewody ogrzewania powietrznego (uoZone |80 mm
w czesci nieogrzewanej budynku)

10  |Przewody instalacji wody lodowe]j prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?!

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |100 % wymagan z poz 1-4
na zewnatrz budynku2!

Uwaga:

1} przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli - nalezy skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.

2} izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiada¢ atest PZH do stosowania w instalacjach
wody pitnej.

W nowej tazience zamontowa¢ muszle kompaktowa. Zasili¢ ptuczke muszli poprzez zwér odcinajacy
katowy oraz elastyczny waz EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej do podtaczen muszli we. Zastosowac miski
ustepowe kompaktowe. Miske ustepowa sptukiwac sptuczkag o pojemnosci nie wigkszej jak 6l. W okolicy miski
ustepowej zmontowac zawdr cwier¢obrotowy. Miske ustepoweg podtaczy¢ przewodem gietkim, podtgczeniowym
w oplocie ze stali nierdzewnej do podtaczen wc.

Umywalka w projektowanej tazience powinna by¢ wyposazona w baterie stojaca. Pofaczenie baterii
stojacej wykonaé przewodami gietkimi, na podejsciach zimnej i cieptej wody zamontowa¢ zawory odcinajace
katowe.

Natrysk wyposazy¢ w baterie natryskowa jednouchwytowa z deszczownica.

W miejscu lokalizacii pralki zamontowaé ¢wieréobrotowy zawér odcinajacy do pralki.

Jako armature odcinajacq stosowa¢ zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody cieptej PN10,
120°C).

W miejscu zmiany materiatu z rur PP-R na stalowe, np. podej$cia pod armature stosowac taczniki
przejsciowe PP-R/stal, posiadajace z jednej strony gwint do potaczenia z armaturg lub bateria.

Przed zamurowaniem bruzd wykonac¢ ptukanie przewoddw i probe szczelnosci.

Zestawy wodomierzowe opomiarowujgce zuzycie wody zimnej w przedmiotowym mieszkaniu
zamontowa¢ we wskazanym miejscu (pomieszczenie lub kuchni) . Zastosowa¢ wodomierz wody zimnej JS-1,6
wyposazony w nakfadke radiowg do komunikacji i zdalnego odczytu.
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2.3 Préba szczelnosci instalacji wodnej

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedacej
producentem zastosowanych materiatow.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd Sciennych wykonac probe szczelno$ci przy cisnieniu 1,5
razy wiekszym od ci$nienia roboczego. Jesli zalecenia producenta rur odno$nie préb cisnieniowych sg bardziej
rygorystyczne, probe cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie z nimi. Probe szczelnosci instalacji wykonac przed
pofozeniem izolacji termicznej oraz przed zakryciem bruzd.

Po wykonaniu instalacji wodnej i pomy$lnej prébie ciSnieniowej catg instalacje nalezy przeptukaé
i z najdalszych odcinkéw pobraé wode do badan bakteriologicznych i epidemiologicznych. W przypadku gdy
woda nie odpowiada wodzie do picia instalacje nalezy zdezynfekowaé i badanie oraz ptukanie powtdrzy¢.

2.4 Instalacja kanalizacyjna sanitarnej

Istniejaca instalacje kanalizacji sanitarnej w obrebie mieszkania nalezy zdemontowac.

Zdemontowac nalezy takze przybory sanitarne w fazience przeznaczonej do rozbidrki.

Przewody wkute w $cinane zaslepi¢ i pozostawi¢ w przegrodzie.

Scieki sanitarne odprowadzane bedgq z przyboréw sanitamych zainstalowanych w tazience
i kuchni. Z obiektu przewiduje sie odprowadzenie $ciekdw o charakterze wigcznie sanitarno-bytowym.

We wskazanych na rzutach miejscach zlokalizowane sg istniejgce piony kanalizacyjne ktore nie
podlegajg wymianie.

Podejécia z przyboréw sanitarnych oraz poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ rurami do
kanalizacji wewnetrznej z PVC. Przy montazu systemu nalezy przestrzega¢ wytycznych podanych przez
producenta.

Zmiany kierunkow prowadzenia rur kanalizacyjnych wykona¢ tukami 45°, a boczne
wiaczenia za pomocy tréjnikéw 45°. Przejscia przez Sciany i posadzke nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem
specjalnych ksztattek przejSciowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w murze.
Przed zasypaniem rur sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.

Lokalizacje przewodow istniejacej kanalizacji w miejscach wiaczenia okresli¢ na budowie.

Scieki z urzadzen sanitamych z kondygnacji nadziemnych sprowadzi¢ podejsciami do istniejacych
pionéw i dalej do poziomdw prowadzonych pod stropem piwnicy.

Podejécia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub po $cianach. Podejscia
z urzadzen sanitarnych kierowane do pionéw kanalizacyjnych prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Przewody prowadzi¢
tak by byty jak najmniej widoczne.

Przy wkuwaniu przewodow w przegrode zwraca¢ szczegolng uwage na przewody wentylacii
grawitacyjnej. Wytyczajac trase wkuwania zlokalizowaé przewody elektryczne. Zachowa¢ bezpieczng odlegtosé
przewodow wodnych od instalacji elektrycznej.

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podej$cia kanalizacyjne) nalezy mocowaé do
konstrukcji wytacznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wktadka, zapewniajacych po petnym skreceniu
optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym $ciSniecie obejmy na rurze.

PrzejScia przez $ciany i posadzke nalezy wykona¢ z zastosowaniem specjalnych ksztattek
przejsciowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w murze. Podejscia do
przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Powierzchnie $cian po montazu doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Przy montazu brodzika ustali¢ jego wysokos¢ zabudowy oraz zamontowa¢ za pomocg nosnikow
styropianowych tak by uchwyci¢ odptyw do pionu z natrysku.

Wszystkie urzadzenia sanitarne wyposazy¢ w zamkniecia wodne (syfony).

Umywalke oraz zlew zaopatrzy¢ w syfon mosiezny, chromowany. Na podtaczeniu pralki nalezy wykona¢
zasyfonowanie i zastosowa¢ gumowe uszczelnienie.

MontaZz wszystkich urzadzen, materiatow wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga:

Ze wzgledu na srednice PVC 075 oraz lokalizacje istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej $cieki
sanitarne z projektowanej miski ustepowe oraz projektowanego brodzika nalezy odprowadzi¢ do
istniejacego  pionu  kanalizacji  sanitarnej poprzez  projektowany  kompaktowy agregat
rozdrabniajaco—-pompujacy zlokalizowany pomieszczeniu projektowanej fazienki.

16



2.5 Proba szczelnosci kanalizacji sanitarnej
Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedacej
producentem zastosowanych materiatow.
Probe szczelnoSci wykona¢ przed robotami zanikajgcymi. PodejScia kanalizacyjne i piony nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$C poprzez czasowg obserwacje swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji woda powyzej kolana faczacego pion z poziomem.

2.6 Przepusty instalacyjne
Przepusty instalacyjne nalezy wykona¢ o klasie odporno$ci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.
Zastosowac systemowe, atestowane uszczelnienie ogniochronne zalezne
od materiatu i $rednicy przewodu przechodzacego przez przegrode. Zabezpieczenie ogniochronne w postaci
masy uszczelniajgcej badz kotnierza ogniochronnego montowac zgodnie instrukcjg producenta.
Przepusty te nalezy uszczelni¢ przy pomocy uniwersalnych kotnierzy ogniochronnych wyposazonych w materiat
izolacyjny zabezpieczajacy przed propagacjg hatasu.

2.7 Wytyczne branzowe

o ZabezpieczyC przewody elekiryczne zasilajace po zdemontowanych podgrzewaczach cieptej wody
uzytkowej — 7szt.

»  Wytyczajac trase wkuwania zlokalizowaC przewody elekiryczne. Zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢
przewodow wodnych i kanalizacyjnych od instalacji elektryczne;.

« Wykonaé zabezpieczenie oraz ewentualne przetozenie instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych,
oraz innych kablowych biegnacych natynkowo.

e Przy wkuwaniu przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych w przegrode zwraca¢ szczegding uwage
na przewody wentylacji grawitacyjne;.

«  Sciany po wkuciu przewodéw wodnych i kanalizacyjnych uzupetni¢ oraz pomalowaé nawiazujac sie do
istniejacej kolorystyki przegrod budowlanych badz odtworzy¢ wykorzystujac materiaty powierzchni
wykonczajacych takie same lub jak najbardziej zblizone do istniejacych,

» Doktadng lokalizacie oraz materiat istniejacej instalacji kanalizacji sanitamej nalezy zweryfikowa
podczas wykonywania robot.

» Budynek oraz jego wyposazenie narazony jest w duzym stopniu na akty wandalizmu, dlatego
projektowana instalacja wod-kan. w czesciach ogolnodostepnych budynku (tj. piwnica, klatka
schodowa) powinna by¢ wykonana w stopniu minimalizujagcym mozliwo$¢ jej zniszczenia oraz jej
zdekompletowania,

III. BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1 Rozwiazania projektowe - instalacja centralnego ogrzewania
Obecnie lokal mieszkalny dogrzewany jest tymczasowo za pomocag grzejnikow elektrycznych.

Zapotrzebowanie na ciepto:

Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q=4,7kW
Cisnienie dyspozycyjne Ap=5,8 kPa
Parametry zasilania 70/55°C

Pojemnos¢ wodna catej instalacji ok. 33 dm3

Budynek w ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny jest ocieplony.

Dla lokalu mieszkalnego zostanie wykonana indywidualna instalacja centralnego ogrzewania
wyposazona w grzejniki ptytowe, grzejnik tazienkowy-drabinkowy oraz dwufunkcyjny kociot gazowy
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur stalowych nierdzewnych (mat. nr. 1.0215) ocynkowany
galwanicznie z zewnatrz, czame w $rodku, (mat. nr 1.0034) systemu zaciskowego. Wszystkie przewody
prowadzi¢ po $cianach bez izolacji cieplnej. Przejscia rurociggow przez Sciany prowadzi¢ w rurach ochronnych z
tworzywa sztucznego o Srednicach pozwalajgcych na swobodne ruchy cieplne przewodow. Przy przejsciach
przez przegrody nalezy zwraca¢ szczegblng uwage na przewody wentylacji grawitacyjnej, nie dopuszczajac do
ich uszkodzenia.
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Zrodtem ciepfa dla lokalu mieszkalnego bedzie wiszacy, dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy, z
zamknieta komorg spalania o mocy 23+25kW. Kociot gazowy zostanie  zlokalizowany
w pomieszczeniu zgodnie z rysunkami rzutdw. Projektowany kociot bedzie przygotowat czynnik na potrzeby
obiegu centralnego ogrzewania oraz na potrzeby cieptej wody uzytkowej.

Sterowanie pracg kotta gazowego dla celdéw c.0. bedzie odbywaC sie za pomocg kablowych
programatoréw pokojowych. Dopuszcza sie zastosowanie programatora bezprzewodowego.

Instalacja c.0. obiegu grzejnikowego wyposazona bedzie w armature regulacyjng, odcinajacq
i odpowietrzajaca. Grzejniki bedg wyposazone we wkiadki zaworowe i glowice termostatyczne. Planowane
usytuowanie grzejnikow pokazano na rysunkach rzutow. Instalacje prowadzi¢ po $cianach, nie izolowaé cieplnie.
Wykonac regulacje hydrauliczng instalacji zgodnie z nastawami w projekcie.

Projektowang instalacje nalezy wykonaé z nastepujacych elementow:

a. Przewody

Instalacje centralnego ogrzewanie w lokalu mieszkalnym wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034 o potaczeniach zaciskowych o profilu M za pomocg systemowych ksztattek
kielichowych, wyposazonych fabrycznie w pierScien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha oraz w
indykator zaprasowania. Zaciniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do
tego celu narzedzia. W zalezno$ci od wymiarow rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek
zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Montaz przewodoéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur z ktora Wykonawca powinien
sie zapoznac.

W pomieszczeniu projektowanych tazienek dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur tworzywowych
wielowarstwowych izolowanych cieplnie i w wkucie ich w Sciane tak by byty niewidoczne w pomieszczeniu.

b. Armatura
Do regulacji kazdej z instalacji przyjeto zawory termostatyczne. Kazdy grzejnik plytowy
zaworowy, Wwyposazony bedzie w zawér katowy odcinajacy. Grzejniki tazienkowy - drabinkowy,

wyposazy¢ w zawdr termostatyczny i powrotny. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

c. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczeh zastosowano grzejniki pltytowe zaworowe zasilane od dotu.
W tazience zastosowano grzejnik drabinkowy. W przypadku montazu w pomieszczeniu tazienki
grzejnika ptytowego, zastosowac grzejnik w wersji ocynkowane;.

d. Regulacja
Regulacja instalacji grzejnikowej odbywa¢ sie bedzie za pomocg nastaw wstepnych zaworow
grzejnikowych.

e. Odpowietrzenie
Automatyczne zawory odpowietrzajace zamontowane w najwyzszych punktach instalacji.

f. lzolacja
Nie planuje sie izolowac¢ cieplnie rur stalowych prowadzonych po $cianach pomieszczen.

3.2 Préba szczelnosci

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. "Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedacej
producentem zastosowanych materiatéw. Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dwukrotnie
przeptuka¢, a nastepnie wykona¢ probe szczelnosci. Prdba szczelnoSci instalacji winna by¢é wykonana przed
ewentualnym przykryciem rurociggéw w bruzdach, czy tez ich obudowaniu. Po pomys$inym zakoriczeniu préby na
zimno instalacje poddac prébie na goraco potaczonej z regulacjg urzadzen. Préby cisnieniowe nalezy wykonywac
zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegdlnych etapow wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddaé prébie
ci$nienia na zimno réwnej 1,5 razy ci$nienia roboczego. Proba na goraco eksploatacyjna tzn. przy max.
parametrach mozliwych do uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzin, poftaczona z regulacjg parametréw pracy.
Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
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3.3 Wytyczne branzowe
« Wytyczajgc trase instalacji c.0. zlokalizowaé przewody elektryczne. ZachowaC bezpieczng
odlegtos¢ przewodow instalacji c.o. od instalacji elektryczne;.
« Wykonaé zabezpieczenie oraz ewentualne przetozenie instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych,
oraz innych kablowych biegnacych natynkowo.

IV. BUDOWA INSTALACJI GAZU

4.1 Stan istniejacy

Przedmiotowe mieszkanie nie posiada czynnej instalacji gazu (brak gazomierza dla lokalu mieszkalnego,
stalowa istniejaca instalacja gazu zostata odcieta w pomieszczeniu przedpokoju, w lokalu mieszkalny obecnie
brak urzadzen gazowych.)

Od istniejacego pionu Dn25 zlokalizowanego na klatce schodowej przygotowano podejscie pod gazomierz
zakonczone zaworem kulowym Dn25. Dla opomiarowania zuzycia gazu w lokalu mieszkalnym nalezy
zamontowac licznik gazowy(gazomierz miechowy G-4 wraz z rejestratorem, z rozstawem kréccow 130mm,
zgodny z wydanymi warunkami technicznymi PSG) Dla montazu gazomierza nalezy przygotowaé belke
montazowg R130. Istniejacg nieczynng instalacje gazu zlokalizowang w mieszkaniu nalezy zdemontowac.
Otwory w przegrodach po zdemontowanej instalacji uzupetni¢ i pomalowaé

4.2 Rozwigzania projektowe

Przewiduje sie budowe istniejacej wewnetrznej instalacji gazu wraz podtgczeniem projektowanej
kuchenki gazowej oraz projektowanego kotta gazowego z zamknietg komorg spalania.

Paliwo gazowe GZ-50 w lokalu mieszkalnym bedzie t wykorzystywane do przygotowania positkéw,
podgrzewu cieptej wody uzytkowej oraz ogrzewania pomieszczen.

Projektowany kociot gazowy o mocy Q=23+25 w lokalu mieszkalnym zostanie zamontowany w
pomieszczeniu wskazanym na rysunkach.

Dla projektowanego kotta kondensacyjnego  dwufunkcyjnego  z zamknieta komorg spalania
przewidziano system powietrzno-spalinowy wspotsrodkowy. Zastosowaé system spalinowo powietrzny zgodny z
wytycznymi producenta kotta. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

W lokalu mieszkalnym bedg zasilane nastepujace urzadzenia:

»  kociot dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania spetniajacy wymagania:
o sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen od 90%

klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. ,A”
klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. ,A”
nominalna moc kotta w przedziale 23 - 25 kW
minimalna moc cieplna kotta nie wiecej niz 6 kW
wydatek cieptej wody dla DT 30°C 11- 14 l/min.
klasa ochrony IPX IPX 4D
mate gabaryty urzadzenia max. 815/400/365
poziom mocy akustycznej Lwa max. 54 Db
NOx klasa NOx -5
Sterowanie pracg kotta gazowego dla celéw c.0. bedzie odbywaé sie za
pomocy kablowych programatordw pokojowych. Dopuszcza sie zastosowanie
programatora bezprzewodowego.
*  Projektowana kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym.

O 0O O OO0 O O O O

UWAGA:
- Obecnie lokal mieszkalny wyposazony jest w kuchenke elektryczng

Instalacje gazu dla lokalu mieszkalnego rozprowadzi¢ od gazomierza do urzadzen gazowych w
mieszkaniu. Maksymalne zuzycie gazu GZ-50 dla jednego mieszkania wynosi: G = 4,0 mén/h.

Instalacje gazowg prowadzong na klatce schodowej oraz we skazanych miejscach nalezy wykonaé
wylacznie z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 faczonych przez spawanie gazowe,
prowadzonych po Scianie lub pod stropem kondygnacji. Zmiany kierunku rury instalacyjnej uzyska¢ przez
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odpowiednie giecie wykonujac tuki i kolana badz stosujac ksztattki spawalne. Rozgatezienia wykonac¢ za pomocy
trojnikdw.

Pofaczenia gwintowane dopuszcza sie do przytaczenia armatury i urzadzen gazowych. Gwinty
uszczelni¢ za pomocg wyczesanych wiokien konopnych nasyconych pastg niewysychajaca.

Instalacje gazowg prowadzong w mieszkaniu wykona¢ z rur miedzianych gat. SF-Cu w stanie twardym
przeznaczonych do instalacji gazowych taczonych poprzez zaprasowanie. Grubo$¢ Scianek nie moze by¢
mniejsza niz 1 mm. W mieszkaniu przy zmianie materiatu rur z stalowych na miedziane zastosowaé tgczniki
Cu-Stal. Przed przyborami nalezy ponownie zastosowac taczniki stal-Cu.

Potaczenia instalacji z armaturg oraz urzadzeniami gazowymi wykona¢ jako gwintowane, gwinty
uszczelni¢ przeznaczong do tego celu tasma teflonowa.

Podejscie do kotta wyposazy¢ w odcinajacy zawdr kulowy Dn20 i filtr siatkowy Dn20. Rure gazowq
podtaczy¢ do krééca zaworu gazowego kotta za pomocg podzespotu ztaczki Dn20 zalecanego przez producenta
kotta.

Podejscie do kuchenki zaopatrzy¢é w odcinajacy zawdr kulowy, a podiaczenie do instalacji gazowe;
wykona¢ za pomocg atestowanego weza elastycznego do podtgczania kuchenek. Podtgczenie elastyczne
powinno mie¢ aprobate techniczng Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa

Zawory odcinajace nalezy umiesci¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od krééca taczacego urzadzenie
z instalacja. Do zaworu nalezy zapewni¢ swobodny dostep.

Przewody gazowe prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci w stosunku do innych instalacji.
Poziome odcinki montowaé co najmniej 10 cm powyzej przewoddw elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Rury
gazowe nalezy uziemiC. Przejscie rur przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg
stalowg a rurg ochronng nalezy wypetni¢c materiatem elastycznym. Rury ochronne powinny wystawac po kilka
centymetréw z obu stron $ciany. Sposdb prowadzenia przewodu gazowego oraz Srednice pokazano na rzucie
i rozwinigciu instalacji.

Wykona¢ gtdwng prébe szczelnosci projektowanej instalacji za gazomierzem oraz przed gazomierzem.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odbiér techniczny wedtug punktu 4.5.

4.3 Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem/po wierzchu $cian (zgodnie z rysunkami), w odlegto$ci 2 - 3 cm
od tynku mocujac je za pomocg specjalnych uchwytow. Przejscie rur przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych.
Przestrzenn miedzy rurg stalowg a rurg ochronng nalezy wypetnic materiatem elastycznym. Rury ochronne
powinny wystawac po kilka centymetréw z obu stron Sciany.

Przy montazu wewnetrznej instalacji gazowej rury gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowac
wiasciwe odlegtosci od innych instalacji - poziome odcinki instalacji powinny byé usytuowane w odlegtosci co
najmniej 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach powinny by¢ od nich oddalone
co najmniej 0 0,02 m.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odbiér techniczny wedtug punktu 4.5.

a. Pomieszczenie z kottem

Projektowany kociot z zamknietq komorg spalania w lokalu mieszkalnym bedzie zamontowany w
pomieszczeniu tazienki. W pomieszczeniu powinna sie znajdowac instalacja wodociggowa, umozZliwiajgca
doprowadzajaca do kotta wody odpowiedniej jakosci oraz kanalizacyjna, odprowadzajaca kondensat.

Kondensat odprowadzany z kotta nalezy wigczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacii
sanitarne;j.

Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia kotta z zamknigta komorg spalania powinna byé nie
mniejsza niz 6,5 m3.

W pomieszczeniu tazienki z projektowanym kottem gazowym z zamknigtg komorg spalania nalezy
dobudowaé ocieplony dwuscienny przewod wentylacyjny ®200/150 ktory nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
budynku. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratkg lub siatkg nalezy pamieta¢ o zachowaniu
warunku powierzchni otworu 160cm? netto.

Kociot z zamknietg komora spalania bedzie pobierat powietrze z zewnatrz przewodem powietrznym
wyprowadzonym ponad dach budynku.

Przewdd spalinowo-powietrzny ®©60/100 nalezy dobudowa¢ i wyprowadzi¢ ponad dach budynku.
Przewod spalinowo-powietrzny na jego catej diugosci nalezy ociepli¢ wetng hydrofobizowana.. Kociot wraz z
przewodem spalinowo-powietrznym nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta kotta. Kociot
wyposazony jest w uktad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujace przepisy. Urzadzenie gazowe bedzie
montowane w pomieszczeniu, ktore spetia wymagania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z2002r Nr
75) co do wentylacji i kubatury.
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b. Pomieszczenie z kuchenka gazowa

Projektowana kuchenka gazowa czteropalnikowa zlokalizowana jest w pomieszczeniu kuchni.

Podejécie do kuchenki gazowej zaopatrzyé w odcinajacy zawér kulowy, a podtaczenie do instalacji
gazowej wykona¢ za pomoca atestowanego weza elastycznego do podigczania kuchenek. Podtaczenie
elastyczne powinno mie¢ aprobate techniczng Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa.

Nawiew do pomieszczen odbywa sie poprzez otwory/szczeliny w drzwiach, a takze nieszczelnosci w
oknach.

Wymagana kubatura kuchni powinna by¢ taka aby obcigzenie mocq cieplng zainstalowanych urzadzen
gazowych na jednostke kubatury nie przekroczyto qv < 0,93 kW/m3.

Projektowana kuchenka gazowa zamontowana jest w pomieszczeniu o powierzchni F=4,32m?
i kubaturze 10,80m3. Obcigzenie cieplne kuchni spetnia warunek qv < 0,93 kW/mé,

Wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany bedzie poprzez indywidualny projektowany ocieplony
dwuscienny przewod wentylacyjny ©200/150 ktory nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku. W przypadku
zabezpieczenia otworu wywiewnego kratkg lub siatka nalezy pamieta¢ o zachowaniu warunku powierzchni
otworu 160cm2 netto.

4.4 Wytyczne branzowe
Branza elektryczna:
e Zasilanie pod projektowany kociot gazowy, zasilanie kotta gazowego 230V, 50Hz,
moc P=0,25 kW.

4.5 Odbior techniczny i préby szczelnosci
Przed zgtoszeniem instalacji do odbioru nalezy:

e Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia wszystkich przewodéw gazowych (istniejacych oraz
przebudowywanych), oraz usytuowania poszczegolnych elementéw instalacji zgodnie z przepisami.

»  Sprawdzi¢ jakos¢ uzytych materiatow i prawidtowos$¢ wykonania robét montazowych.

« Na podstawie PN-M 34506 oraz Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999r. wykonawca modernizowanej instalacii
gazowej powinien wykonaé, w obecno$ci inwestora, gtéwng prébe szczelnosci. Gtéwng probe
szczelnoSci przeprowadza si¢ odrebnie dla czeSci instalacji przed gazomierzami oraz odrebnie dla
pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierzy. Gtéwng probe szczelnosci przeprowadza sie na
instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkoéw i odtaczeniu odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby
szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosic:

v" 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa. Dla instalacji lub jej czesci
znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym cisnienie czynnika probnego powinno wynosi¢
0,1 MPa. Wynik gtdwnej préby szczelnoSci uznaje sie za pozytywny, jezeli
w czasie 30 minut od ustabilizowania sie ciSnienia czynnika prébnego nie nastapi spadek
ci$nienia. Z przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktéry powinien
by¢ podpisany przez wiasciciela/zarzadce budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

v Pomiar spadku ci$nienia manometrem rteciowym rozpocza¢ po uptywie ok. 15 min. od chwili
napetnienia przewodow. Jezeli po uptywie 30 min. nie zaobserwuje sie spadku cisnienia
instalacje mozna uznac za szczelng.

Uwaga: Spadek ci$nienia podczas prob jest niedopuszczalny.

v" Po pozytywnej prébie szczelno$ci i odbiorze instalacji przez Inwestora, przewody stalowe
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

v Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby szczelnosci, rury stalowe czarne oczysci¢
do drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowaé farbg podktadowq
i 2 razy farbg chlorokauczukowg koloru zéttego.

V. UWAGI KONCOWE

» Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych —przystapienie do robét
nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajacego sposob prowadzenia prac,
sktadowanie materiatdw, jak réwniez odpowiednie posadowienie obiektdw,
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» Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem
osob posiadajacych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robdt
w poszczegdlnych branzach — z zachowaniem przepiséw rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia
w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkéw technicznych wykonania iodbioru robot
budowlanych.

» Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP, zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nr47, poz.401). Cato$¢ robét nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru oraz normami branzowymi
i nadzorem osoby uprawnione;.

» Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane
w projekcie.

» Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

» Montaz urzadzen oraz rur instalacyjnych prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcédw
urzadzen.

» Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

» Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug
niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow wykonania i odbioru w odniesieniu do
wszystkich szczeg6tow i przepisdw, ktore nie mogty by¢ omowione.

VI. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot:
Ninigjsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazu dla przedmiotowych lokali mieszkalnych.
2. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
» upadek z wysokosci,
e upadek przedmiotéw z wysokosci,
e Uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw,
* Uraz ciata lub oczu np. przy recznym cigciu rur, spawaniu rur gazowych.
3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegodlnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robdt  szczeg6lnie  niebezpiecznych
wykonawca zobowigzany jest:
»  zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci,
*  zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,
» poinformowaé¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracq,
oraz 0 zasadach ochrony przed zagrozeniami,
» dostarczy¢ Srodki ochrony indywidualnej,
»  okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
* wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
4. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
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Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych

przed dostepem os6b niepowotanych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi badaniami, wyposazeni w

kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg

posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac
sie wtasciwa jakoScig i sprawnoscig techniczna, sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ Il Instalacje sanitarne
i przemystowe™:

*stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

*miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,

*wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

»uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

» uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

*0znaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuagj,

*zorganizowac staty nadzor.

6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie

Uwaga :

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie

zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Ogloszenie to powinno zawierac:

*przewidywane terminy rozpoczecia i zakofnczenia wykonywanych robot budowlanych
*maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
«informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot winien
spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003
r.).

Obowiazek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robét).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.
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VII. ZESTAWIENIE MATERIALOW

7.1 Zestawienie materiatéw - instalacji wod.-kan.

a. Zestawienie rur wielowarstwowych (PE-Xb/AI/PE-HD) faczonych poprzez zaciskanie prowadzonych

wewnatrz budynku

w bruzdach $ciany uzupetni¢, pomalowac i przywrécié do stanu pierwotnego)

instalacji wod.-kan. - lokal mieszkalny nr 13

a. Zestawienie rur

(zaizolowane cieplnie prowadzone w bruzdach $ciennych. po utozeniu rur

Zestawienie rur

|p. Rury — PP-R prowadzone w bruzdach $ciennych. Sciany odtwarzane wraz z ich pomalowaniem
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rura PP PN16 20x2,8 9,0 m
> Rura PP PN16 16 x2,2 15 m
c. Zestawienie izolacji
Zestawienie izolaciji
Ip. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 7,0 m
1. 22 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 2,0 m
2. 22 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 7,0 m
3. 18 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 8,0 m
4. 18 mm
d. Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej Qnom: 1,6 m%h Wodomierz z.w. 1.6 1 szt.
1 wyposazony w naktadke
: radiowg do komunikacji i zdalnego odczytu
Skrzynki podtynkowe na licznik zimnej wody wraz z 1 szt.
2. zaworami odcinajgcymi
3 Zawor ¢wier¢obrotowy do podigczenia we 15| Zaw.éwier¢obr.DN15 1 szt.
Zawor katowy Dn15 montowany na podejsciu 15 Zaw. katowy DN15 4 szt.
4. zasilajgcym baterie stojace
Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali 4 szt.
S. nierdzewnej dla baterii stojgcych o dtugosci 50cm
Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali 1 szt.
6. nierdzewnej do podtgczenia we o dtugosci 50cm
Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
7. nierdzewnej do podtgczenia kottéw gazowych o
dtugosci 50cm
8 Zawor do podtaczenia pralki 20/15 1 szt.
9 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 2 szt.
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e. Baterie, Punkty czerpalne i bialty montaz

Baterie, Punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i Punkty czerpalne

Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Syfon pralkowy 1 szt.
Umywalka 1 szt.
2.
3 Bat. stojgca umywalkowa 1 szt.
4 Pétsyfon umywalkowy mosiezny, chromowany 1 szt.
5 Basen gteboki pod natrysk, kwadratowy z kabing 1 szt.
Montaz no$nikéw styropianowych pod brodziki 1 kpl.
6. natryskowe
Bateria jednouchwytowa natryskowa z 1 szt.
7. deszczownicg
8 Miska ust. kompaktowa z ptuczkag 1 szt.
9 Pétsyfon zlewozmywakowy mosiezny, chromowany 1 szt.
10 Bat. stojgca dla zlewozmywaka 1 szt.
Kompaktowy agregat rozdrabniajgco-pompujacy dla 1 szt.
11. |jednego wc oraz innych urzadzen sanitarnych
(P=450W,H=7,0m, V=145 I/min.)
e. Zestawienie rur kanalizacyjnych
Rury do kanalizacji wewnetrznej
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rury PVC ®50 P50 7 m
> Rury PVC ®75 75 10 m
3 Rura -R ®32 (kanalizacja tloczna) 32 1 m
Rura PP-R ®25 — odprowadzenie skroplin z pieca 25 1,5 m
4. kondensacyjnego
5 Kominek wentylacyjny ®75 »75 1 szt.
f. Demontaze i inne roboty
Demontaze
Ip.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Demontaz istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej Zatozono: m
1. |Dn20 9
Demontaz rurociggéw kanalizacyjnych PCV-U o $r. Zatozono: m
2. |50-110 mm 9
Wigczenie do istniejgcego pionu »75 1 szt.
3. kanalizacji sanitarnej przebiegajgcego na strychu
Nawigzanie sie do istniejgcej instalacji wody zimnej 20 1 kpl.
4. | rurami PP-Rg20
Demontaz pojemnosciowego elektrycznego 1 kpl.
S. podgrzewacza c.w.u.
Przywrécenie $cian po wkuciu przewodoéw wody 1 kpl.
6. zimnej i cieptej F=5m?
7 Demontaz muszli wc wraz z ptuczkg 1 kpl
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Demontaz wanny wraz z armaturg

kpl

8.
9 Przeniesienie istniejgcej pralki 1 kpl
10 Demontaz istniejgcego zestawu wodomierzowego 2 kpl
Proba szczelnosci projektowanej instalacji wodnej, 1 kpl.
1. cieptej oraz kanalizacyjne;.
KSZALTKI WODY ZIMNE] , CIEPLEJ IKANALIZACIJI DOBRAC NA BUDOWIE
7.2 Zestawienie materiatéw - instalacja c.o.
Il. instalacji c.o. — lokal mieszkalny nr 13
a. Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 500 920 105 1 szt.
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 500 | 1320 105 1 szt.
1. Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 500 | 1400 105 1 szt.
Grzejniki niezintegrowane - dekoracyjne i tazienkowe - drabinkowe
Grzejnik fazienkowy - drabinkowy 1130 600 64 1 szt.
b. Zestawienie rur prowadzonych po $cianie w lokalach mieszkalnych (rury nie izolowane cieplnie)
Zestawienie rur prowadzonych po scianie w lokalach mieszkalnych (rury nie izolowane cieplnie w pomieszczeniach
mieszkan)
Ip. Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie w systemie zaciskowym
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 50 m
> Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 3 m
c. Zestawienie ksztattek rur ocynkowanych zaciskowych
Ksztattki - systemu rur stalowych zaciskowych
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Dwuztgczka przej$ciowa z ptaskg uszczelkg 15 - %"w 12 szt.
> Kolano 90° 15-15 36 szt.
3 Srubunek przejsciowy z gwintem zewnetrznym 15 - 12"z 4 szt.
4 Tréjnik 15-15-15 6 szt.
5 Trojnik redukeyjny 18-15-18 4 szt.
6 Tréjnik z gwintem wewnetrznym 15-12"w- 15 2 szt.
7 Zigczka redukcyjna 18-15 4 szt.
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d. Zestawienie ksztattek - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki - Ztgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Kolano w/z réwnoprzelotowe 2"w - 12"z 2 szt.
5 Nypel calowy réwnoprzelotowy Yo'z - 2"z szt.
3 Nypel calowy rownoprzelotowy %"z - %"z 12 szt.
e. Zestawienie zawordw i armatury
Zestawienie zaworow i armatury
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 3 szt.
> Filtr siatkowy 15 1 szt.
Zawory termostatyczne

Zawor katowy dla grzejnikdw zintegrowanych 15 3 szt.
3. dolnozasilanych

Zawér powrotny katowy montowany przy grzejnikach 15 1 szt.
4. tazienkowych

Zawor katowy termostatyczny montowany przy 15 1 szt.
5. grzejnikach tazienkowych

Gtowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne

Gtowica(16-28°C), biata na zaworach przy 1 szt.
6. grzejnikach tazienkowych

Gtowica(16-28°C), biata na zaworach przy 3 szt.
7. grzejnikach ptytowych zintegrowanych

Elementy odpowietrzajace
8 Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinajgcym 4 szt.
f. Odtworzenia i demontaze
Ip. Demontaze oraz inne roboty llosé Jednostka
1 Odtworzenie $cian pokrytych kafelkami 1,0 m2
> Regulacja wykonanej instalac;ji c.o. 1 kpl.
3 Préba szczelnosci wykonanej instalaciji c.o. 1 kpl.
7.3 Zestawienie materiatow - instalacja gazu
lll. instalacji gazu - lokal mieszkalny nr 13

Ip. llos¢ | Jednostka
1 Belka montazowa pod gazomierz G4 R130 1 szt.
> Préba szczelnosci instalacji gazu - do licznikow 1 kpl.
3 Montaz gazomierza G4 R130 wraz z nadzorem PSG Sp. z .0.0. 1 szt.
4 Rura stalowa czarna bez szwu tgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 1,0 m
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5 Malowanie rur 1,0 m
6 Rura miedziana twarda Cu-@28 tgczona przez zaprasowywanie 3,0 m
7 Rura miedziana twarda Cu-@22 tgczona przez zaprasowywanie 55 m
8 Rura miedziana twarda Cu-@J18 tgczona przez zaprasowywanie 1,5 m
9 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budowe
10 Kolano Cu-@18 taczone przez zaprasowywanie Dobra¢ na budowe
11 Kolano Cu-@22 taczone przez zaprasowywanie Dobra¢ na budowe
12 Kolano Cu-@28 taczone przez zaprasowywanie Dobra¢ na budowe
13 Trojnik Cu-&28/28/18 zaprasowywany 1 kpl
14 Redukcja Cu-@28/22 zaprasowywana 1 kpl
15 Przejscie Cu-@28/Dn25 1 kpl
16 Przejscie Cu-@22/Dn20 1 kpl
17 Przejscie Cu-@18/Dn15 1 kpl
18 Zawor kulowy DN15 gwintowany(przy kuchence gazowej) 1 szt.
19 Przewdd gietki do podtaczenia kuchenek 1 szt.
20 Tuleja stalowa ochronna Dn40, L=0,40 — domierzy¢ na budowie 3 szt.
o1 Zawoér kulowy DN20 gwintowany(przy kotle gazowym) 1 szt.
29 Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1 szt.

Dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, wraz ze stelazem 1 kpl.

spetniajgcy nastepujace wymagania:

- sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — od 90%,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — A",

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. — A",
23 -nominalna moc kotta w przedziale 23-25kW,

* | - minimalna moc cieplna kotta - nie mniej wiecej niz 6kW

- wydatek cieptej wody dla AT30°C — 11-14 I/min,

- klasa ochrony IP4D,

- gabaryty urzadzenia — max. 815/400/365

- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db

- emisja NOx — klasa NOX — 5.

Przewdd spalinowo-powietrzny ocieplony 5cm warstwg wetny hydrofobizowanej w ptaszczu z blachy 1 kpl.
24. | cynkowo-tytanowej zgodny z zaleceniami producenta kotta @100/60, H=0k.3,0m — domierzy¢ na

budowie

Przewdd wentylacyjny ocieplony dwuscienny @200/150 wyprowadzony ponad dach budynku, 2 kpl.
25. H=0k.3,0m — domierzy¢ na budowie

Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujgcy praca kotta. Dopuszcza sie zastosowanie 1 kpl.
26. bezprzewodowego programatora wspétpracujacego z kottem.
57 Préba szczelnosci instalacji gazu lokalu mieszkalnego - od licznikow 1 kpl.
o8 Kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym o mocy-8kW 1 kpl.

Demontaze i inne roboty

29 Uzupetnienie ubytkéw w $cianach 0,5 m*
30 Demontaz istniejacej instalacji rury stalowe Dn20 3 m
31 Demontaz istniejacej kuchenki elektrycznej 1 kpl.
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32.

Demontaz nieczynnego grzejnika wody przeptywowej

kpl.

Uwaga:
Powyzsze zestawienie materialow stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawg do

zakupu materialu przez wykonawce. Opis techniczny oraz zestawienie materialéw rozpatrywac

z rysunkami.
Ksztaltki wg. technologii robét.

Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaé¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie.
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