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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty demontazowe
1.1 Demontaz kotta c.o. szt.
kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
0314-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3|KNR 4-02 Demontaz kurkéw gazowych o $r. 15 mm - w instalacji szt.
0310-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4|KNR 4-02 Demontaz rurociggdw stalowych o $r. 25 mm m
0308-02
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.5|KNR 4-02 Demontaz rurociggdw stalowych o $r. 15 mm m
0308-01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
1.6|KNR 2-17 Wymiana kratek wentylacyjnych PCV 14x20 szt.
0137-01 R,Sx1.5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
Roboty montazowe
2.1/KNR 0-35 Kociot grzewczy gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny wiszacy z zamknietg kpl.
0223-04 komorg spalania 25 kW
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2|KNR 2-15 Listwa przytaczeniowa do kotta dwufunkcyjnego z zaworami katowymi i filtrami |kpl.
0306-02 siatkowymi
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.3/KNR 7-08 Programator temperatury pomieszczen szt
0205-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.4 Dostawa i montaz przewodu powietrzno-spalinowego koncentrycznego fi 80/  |kpl.
kalk. wlasna |125
- kolano koncentryczne 90° - adapter stalowy z kré¢cami pomiarowymi, rewizjg
i kotnierzem na kociot fi 80/125 mm - 1 szt,
- rura koncentryczna fi 80/125 I=1000 - 7 szt,
- rura koncentryczna fi 80/125 1=500 - 5 szt
- kolano koncentryczne 90° fi 80/125 - 3 szt
- kolano koncentryczne 90° fi 80/125 z rewizjg - 2 szt
- ustnik pionowy fi 80/125 - 1 szt,
- ptyta dachowa katowa 25°-45°- przejscie fi 130 - 1 szt
- rozeta fi 125 - 4 szt
- daszek fi 80 - 1 szt,
- obejma konstrukcyjna fi 125 z zakresem regulacji 50-85 mm - 3 szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.5/KNR 0-13 Rura PVC fi 32 do odprowadzenia kondensatu m
0125-04
4 m 4.00
RAZEM 4.00
2.6|/KNR 0-13 Rury miedziane o $r. zewn. 18 mm + ksztattki miedziane zaciskowe o $r. m
0127-01 zewn. 18 mm
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2.7/KNR 0-13 Rury miedziane o $r. zewn. 22 mm + ksztattki miedziane zaciskowe o $r. m
0127-01 zewn. 22 mm
5 m 5.00
RAZEM 5.00
2.8/KNR 0-13 Rury miedziane o $r. zewn. 28 mm + ksztattki miedziane zaciskowe o $r. m
0127-02 zewn. 28 mm
5 m 5.00
RAZEM 5.00
2.9/KNR 2-15 Kurek kulowy petnoprzelotowy do gazu dn 15 MOP5 szt.
0310-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.10/ KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
0430-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.11/KNR 2-15 Kuchnia gazowa z piekarnikiem - z demontazu szt.
0311-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.12/KNR 2-15 Elastyczne przytgcze gazowe -1/2"x1/2 "x 0,75 m szt.
0107-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.13/KNR 4-02 Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej szt.
0313-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.14/KNR 4-02 Wyregulowanie kotta gazowego szt.
0313-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.15/KNR-W 2-15 | Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
Rx2
1 lokal. 1.00
RAZEM 1.00
2.16/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw do komina  |szt.
0310-04 wentylacyjnego i dymowego
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.17|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw dla komina 14x20 |szt.
0310-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.18/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowe- |szt.
0208-06 g0 o grubosci do 20 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.19/KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwojnie w koronke na zaprawie dachéwki | m?2
0504-04 ceramicznej karpidwki - otwor pod komin - 30 % nowych dachdéwek przel.p
okr.
0.5 m2 0.50
przel.p
okr.
RAZEM 0.50
2.20|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
0333-10 mentowo-wapiennej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.21|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
0333-08 towo-wapiennej
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.22 Rura stalowa ochronna- Dn32-0,6 m ;Dn25-0,5m kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.23|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
0323-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.24|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
0323-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.25/KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- | szt.
0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
Scianach
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2.26/KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.27\KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |mz2
1102-01 zatarte na ostro
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
2.28/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
2.29/KNR 0-21 Podtoga z ptyt OSB/S SF-B (NRO) gr.22 mm m2
4007-03
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
2.30/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z winyleum m2
0817-02
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
2.31/KNR 2-02 Obudowa przewodu powietrzno-spalinowego ptyta G/K na konstrukcji stalowej |m2
2004-05
3.00.6 m?2 1.80
RAZEM 1.80
2.32/KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne szt.
0120-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.33/KNR 4-01 Wstawienie kratek wentylacyjnych nawiewnych w drzwi szt.
0902-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36581




